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D.05.03.13a 

Warstwa cieralna z SMA  
 

1. WST P 
1.1. Przedmiot SST 

 Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

(STWiORB) s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru robót budowlanych bran y drogowej w ramach 

zadania pn. „Budowa zatoki autobusowej w rejonie w a Drogowa Trasa rednicowa DW 902 – ulica 

nierska w wi toch owicach”. 
1.2. Zakres stosowania SST 

 
 Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 

i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót obj tych SST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz  zasad prowadzenia robót zwi zanych z 

wykonywaniem i odbiorem warstwy cieralnej z mieszanki mastyksowo-grysowej (SMA) 11 PMB45/80-55 

o grubo ci 5cm wg PN-EN 13108-5 [47] i WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2010 [65] dostarczonej od 

producenta. W przypadku produkcji mieszanki SMA przez Wykonawc  dla potrzeb budowy, Wykonawca 

zobowi zany jest prowadzi  Zak adow  kontrol  produkcji (ZKP) zgodnie z WT-2 [65] punkt 8.4.1.5. 

 Warstw cieraln  z mieszanki SMA nale y wykona  dla kategorii ruchu KR5 (okre lenie kategorii 

ruchu podano w punkcie 1.4.7). Stosowane mieszanki SMA o wymiarze D podano w tablicy 1. 

Tablica 1. Stosowana mieszanka 

Kategoria  
ruchu 

Mieszanka SMA o wymiarze D1), mm 

podstawowy 

KR 5 SMA 11 PMB 45/80-55 
1)  Podzia  ze wzgl du na wymiar najwi kszego kruszywa. 

1.4. Okre lenia podstawowe 

1.4.1. Nawierzchnia – konstrukcja sk adaj ca si  z jednej lub kilku warstw s cych do przejmowania i 

rozk adania obci  od ruchu pojazdów na pod e. 

1.4.2. Warstwa cieralna – górna warstwa nawierzchni b ca w bezpo rednim kontakcie z ko ami 

pojazdów. 

1.4.3. Mieszanka mineralno-asfaltowa – mieszanka kruszyw i lepiszcza asfaltowego. 

1.4.4. Wymiar mieszanki mineralno-asfaltowej – okre lenie mieszanki mineralno-asfaltowej, wzgl du na 

najwi kszy wymiar kruszywa D, np. wymiar 5, 8, 11. 
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1.4.5. Mieszanka SMA (mieszanka mastyksowo-grysowa) – mieszanka mineralno-asfaltowa o 

nieci ym uziarnieniu, sk adaj ca si  z grubego amanego szkieletu kruszywowego, zwi zanego 

zapraw  mastyksow . 

1.4.6. Dodatek stabilizuj cy – stabilizator mastyksu, zapobiegaj cy sp ywaniu lepiszcza asfaltowego z 

ziaren kruszywa w wyprodukowanej mieszance SMA. 

1.4.7. Kategoria ruchu – obci enie drogi ruchem samochodowym, wyra one w osiach 

obliczeniowych (100 kN) wg „Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i 

pó sztywnych” GDDP-IBDiM [68]. 

1.4.8. Wymiar kruszywa – wielko  ziaren kruszywa, okre lona przez dolny (d) i górny (D) wymiar 

sita. 

1.4.9. Kruszywo grube – kruszywo z ziaren o wymiarze: D  45 mm oraz d > 2 mm. 

1.4.10. Kruszywo drobne – kruszywo z ziaren o wymiarze: D  2 mm, którego wi ksza cz  

pozostaje na sicie 0,063 mm. 

1.4.11. Py  – kruszywo z ziaren przechodz cych przez sito 0,063 mm. 

1.4.12. Wype niacz – kruszywo, którego wi ksza cz  przechodzi przez sito 0,063 mm. (Wype niacz 

mieszany – kruszywo, które sk ada si  z wype niacza pochodzenia mineralnego i wodorotlenku 

wapnia. Wype niacz dodany – wype niacz pochodzenia mineralnego, wyprodukowany oddzielnie). 

1.4.13. Kationowa emulsja asfaltowa – emulsja, w której emulgator nadaje dodatnie adunki cz stkom 

zdyspergowanego asfaltu. 

1.4.14. Pozosta e okre lenia podstawowe s  zgodne z obowi zuj cymi, odpowiednimi polskimi 

normami i z definicjami podanymi w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.4.15. Symbole i skróty dodatkowe 

SMA - mieszanka mastyksowo-grysowa, 

PMB - polimeroasfalt, 

D - górny wymiar sita (przy okre laniu wielko ci ziaren kruszywa), 

d - dolny wymiar sita (przy okre laniu wielko ci ziaren kruszywa), 

C - kationowa emulsja asfaltowa, 

NPD - w ciwo  u ytkowa nie okre lana (ang. No Performance Determined; producent mo e jej 

nie okre la ), 

TBR - do zadeklarowania (ang. To Be Reported; producent mo e dostarczy  odpowiednie 

informacje, jednak nie jest do tego zobowi zany), 

IRI - (International Roughness Index) mi dzynarodowy wska nik równo ci, 

MOP - miejsce obs ugi podró nych. 
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1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót 

 Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania 

ogólne” [1] pkt 1.5. 
 

2. MATERIA Y 
2.1. Ogólne wymagania dotycz ce materia ów 

 Ogólne wymagania dotycz ce materia ów, ich pozyskiwania i sk adowania, podano w SST D-

M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [5] pkt 2.  

2.2. Lepiszcza asfaltowe 

 Nale y stosowa  polimeroasfalt wg PN-EN 14023 [59]. Rodzaj stosowanego lepiszcza 

asfaltowego podano w tablicy 2. 

Tablica 2. Stosowane lepiszcze asfaltowe do mieszanki SMA 

Kategoria Mieszanka Gatunek lepiszcza 
ruchu SMA polimeroasfalt 

KR5 SMA11 PMB 45/80-55 
 
Polimeroasfalty powinny spe nia  wymagania podane w tablicy 3. 
 



SZCZEGÓ OWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
Budowa zatoki autobusowej w rejonie w a Drogowa Trasa rednicowa DW 902 – ulica nierska w wi toch owicach 

Projekt wykonawczy – cz  drogowa 

188 

Tablica 3. Wymagania wobec asfaltów modyfikowanych polimerami (polimeroasfaltów) wg PN-EN 14023 [59] 

Wymaganie 
podstawowe ciwo  Metoda 

badania 

Je
dn

os
tk

a Gatunki asfaltów 
modyfikowanych 

polimerami (PMB) 
45/80 – 55 

wymaganie klasa 
Konsystencja w 
po rednich 
temperaturach 
eksploatacyjnych 

Penetracja  
w 25°C PN-EN 1426 [21] 0,1 mm 45-80 4 

Konsystencja w 
wysokich 
temperaturach 
eksploatacyjnych 

Temperatura mi knienia PN-EN 1427 [22] °C  55 7 

Kohezja 

Si a rozci gania (ma a 
pr dko  rozci gania) 

PN-EN 13589 [55] 
PN-EN 13703 [57] J/cm2  1 w 5°C 4 

Si a rozci gania w 5°C 
(du a pr dko  rozci gania) 

PN-EN 13587 [53] 
PN-EN 13703 [57] J/cm2 NPDa 0 

Wahad o Vialit (metoda 
uderzenia) PN-EN 13588 [54] J/cm2 NPDa 0 

Sta  
konsystencji 
(Odporno   
na starzenie wg 
PN-EN 12607-1 
lub -3 [31] 

Zmiana masy  %  0,5 3 
Pozosta a penetracja PN-EN 1426 [21] %  60 7 

Wzrost temperatury 
mi knienia PN-EN 1427 [22] °C  8 2 

Inne w ciwo ci Temperatura zap onu PN-EN ISO 2592 
[63] °C  235 3 

Wymagania 
dodatkowe 

Temperatura amliwo ci PN-EN 12593 [29] °C  -12 6 

Nawrót spr ysty w 25°C PN-EN 13398 [51] %  50 5 
Nawrót spr ysty w 10°C NPDa 0 

Zakres plastyczno ci PN-EN 14023 [59] 
Punkt 5.1.9 °C TBRb 1 

Stabilno  magazynowania. 
Ró nica temperatur 
mi knienia 

PN-EN 13399 [52] 
PN-EN 1427 [22] °C  5 2 

Stabilno  magazynowania. 
Ró nica penetracji 

PN-EN 13399 [52] 
PN-EN 1426 [21] 0,1 mm NPDa 0 

Spadek temperatury 
mi knienia po starzeniu wg 
PN-EN 12607 
-1 lub -3 [31] 

PN-EN 12607-1 [31] 
PN-EN 1427 [22] °C TBRb 1 

Nawrót spr ysty w 25°C 
po starzeniu wg PN-EN 
12607-1 lub -3 [31] 

PN-EN 12607-1 [31] 

PN-EN 13398 [51] 
% 

 50 4 

Nawrót spr ysty w 10°C 
po starzeniu wg PN-EN 
12607-1 lub -3 [31] 

NPDa 0 

a NPD – No Performance Determined (w ciwo  u ytkowa nie okre lana) 
b TBR – To Be Reported (do zadeklarowania) 
 

  Polimeroasfalt powinien by  magazynowany w zbiorniku wyposa onym w system grzewczy 

po redni z termostatem kontroluj cym temperatur  z dok adno ci  ± 5°C. Zaleca si  wyposa enie 

zbiornika w mieszad o. Zaleca si  bezpo rednie zu ycie polimeroasfaltu po dostarczeniu. Nale y unika  
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wielokrotnego rozgrzewania i ch odzenia polimeroasfaltu w okresie jego stosowania oraz unika  

niekontrolowanego mieszania polimeroasfaltów ró nego rodzaju i klasy oraz z asfaltem zwyk ym. 
 

2.3. Kruszywo do mieszanki SMA 

 Do mieszanki SMA nale y stosowa  kruszywo wed ug PN-EN 13043 [44] i WT-1 Kruszywa 2010 

[64], obejmuj ce kruszywo grube, kruszywo drobne i wype niacz. 

Kruszywa powinny spe nia  wymagania podane w WT-1 Kruszywa 2010 tablica 16, 17, 18. 

 Sk adowanie kruszywa powinno si  odbywa  w warunkach zabezpieczaj cych je przed 

zanieczyszczeniem i zmieszaniem z kruszywem o innym wymiarze lub pochodzeniu. Pod e sk adowiska 

musi by  równe, utwardzone i odwodnione. Sk adowanie wype niacza powinno si  odbywa  w silosach 

wyposa onych w urz dzenia do aeracji. 

2.4. Kruszywo do uszorstnienia 

 W celu zwi kszenia wspó czynnika tarcia wykonanej warstwy cieralnej, w pocz tkowym okresie jej 

ytkowania, nale y gor  warstw  posypa  kruszywem mineralnym naturalnym lub sztucznym 

uzyskanym z przekruszenia, o wymiarze 2/4 lub 2/5 mm i dok adnie przywa owa . 

 Kruszywa do uszorstnienia o wymiarze 2/4 lub 2/5 mm powinny spe nia  wymagania podane w 

tablicy 4. 

 Sk adowanie kruszywa powinno odpowiada  wymaganiom podanym w pkcie 2.3. 

Tablica 4. Wymagania dotycz ce kruszywa do uszorstnienia warstwy cieralnej z SMA [65] 

ciwo ci 
kruszywa 

Metoda  
badania 

Wymagania  
dla kruszywa 2/4 lub 2/5 mm 

Uziarnienie PN-EN 933-1 [5] kat. GC 90/10 

Zawarto  py u PN-EN 933-1 [5] kat.  f1 ,  tj.  przesiew  przez  sito  0,063  mm   
1% (m/m) 

Odporno  na 
polerowanie 
kruszywa, kat. nie 
ni sza ni  

PN-EN 1097-8 [18] kat. PSV44 tj.odporno  44 

sto  ziaren PN-EN 1097-6, 
rozdz. 7, 8, 9 [16] deklarowana przez producenta 

Grube 
zanieczyszczenia 
lekkie, kat. nie 
wy sza ni  

PN-EN 1744-1 
p. 14.2 [25] 

kat.  mLPC 0,1, tj. zawarto  zanieczyszcze  o 
wymiarze wi kszym od 2 mm powinna 
wynosi  0,1 % (m/m) 

Skróty u yte w tablicy: kat. - kategoria w ciwo ci, rozdz. - rozdzia  
2.5. Stabilizator mastyksu 

 W celu zapobie enia sp ywaniu lepiszcza asfaltowego z ziaren kruszywa w wyprodukowanej 

mieszance SMA podczas transportu nale y stosowa  stabilizatory, którymi mog  by  w ókna mineralne, 

celulozowe lub polimerowe, spe niaj ce wymagania okre lone przez producenta. W ókna te mog  by  

stosowane tak e w postaci granulatu, w tym ze rodkiem wi cym. 
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 Mo na zaniecha  stosowania stabilizatora, je li stosowane lepiszcze gwarantuje spe nienie 

wymagania sp ywno ci lepiszcza lub technologia produkcji i transportu mieszanki SMA nie powoduje 

sp ywno ci lepiszcza z ziaren kruszywa. 

2.6. rodek adhezyjny 

 W celu poprawy powinowactwa fizykochemicznego lepiszcza asfaltowego i kruszywa, 

gwarantuj cego odpowiedni  przyczepno  (adhezj ) lepiszcza do kruszywa i odporno  mieszanki 

SMA na dzia anie wody, nale y dobra  i zastosowa rodek adhezyjny, tak aby dla konkretnej pary 

kruszywo-lepiszcze warto  przyczepno ci okre lona wed ug PN-EN 12697-11, metoda C [34] 

wynosi a co najmniej 80%. 

 rodek adhezyjny powinien odpowiada  wymaganiom okre lonym przez producenta. 

 Sk adowanie rodka adhezyjnego jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach, w 

warunkach okre lonych przez producenta. 

2.7. Materia y do uszczelnienia po cze  

 Do uszczelnienia po cze  technologicznych (tj. z czy pod nych i poprzecznych) z tego 

samego materia u wykonywanego w ró nym czasie oraz spoin stanowi cych po czenia ró nych 

materia ów, nale y stosowa  ta my asfaltowo-kauczukowe wed ug norm lub aprobat technicznych. 

 Przy wykonywaniu ww. robót nale y stosowa  asfaltowo-kauczukowe ta my samoprzylepne 

w postaci wst gi uformowanej z asfaltu modyfikowanego polimerami, o przekroju prostok tnym o 

szeroko ci zale nej od mi szo ci wbudowywanej warstwy, grubo ci od 2 do 20 mm, d ugo ci od 1 

do 10 m, zwini te na rdze  tekturowy z papierem dwustronnie silikonowanym. 

 Ta my powinny charakteryzowa  si : 

a) dobr  przyczepno ci  do pionowo przyci tej powierzchni nawierzchni, 

b) wytrzyma ci  na cinanie nie mniejsz  ni  350 N/30 cm2, 

c) dobr  gi tko ci  w temperaturze -20oC na wa ku  10 mm, 

d) wyd eniem przy zerwaniu nie mniej ni  800%, 

e) odkszta ceniem trwa ym po wyd eniu o 100% nie wi kszym ni  10%, 

f) odporno ci  na starzenie si . 

 Ta my s  do dobrego po czenia wbudowywanej mieszanki mineralno-asfaltowej na 

gor co z pionowo przyci tymi ciankami warstwy bitumicznej istniej cej nawierzchni. Szeroko  

ta my powinna by  równa grubo ci wbudowywanej warstwy lub mniejsza o 2 do 5 mm. Cie sze 

ta my (2 mm) nale y stosowa  przy d ugo ciach po cze  do 1,5 metra, za  grubsze (np. 10 mm) przy 

ugo ciach po cze  wi kszych od 4 metrów. 

Sk adowanie ta m jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach producenta, w 

warunkach okre lonych w aprobacie technicznej. 

Do uszczelnienia po cze  warstwy asfaltowej z urz dzeniami obcymi w nawierzchni lub j  

ograniczaj cymi, nale y stosowa  kationowe emulsje modyfikowane polimerami wed ug PN-EN 
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13808 [58] i WT-3 Emulsje asfaltowe 2009 [66] punkt 5.1, tablica 3, lub inne materia y wed ug norm 

lub aprobat technicznych. 

2.8. Materia y do z czenia warstw konstrukcji 

 Do z czenia warstw konstrukcji nawierzchni nale y stosowa  kationowe emulsje modyfikowane 

polimerami wed ug PN-EN 13808 [58] i WT-3 Emulsje asfaltowe 2009 [66] punkt 5.1, tablica 3. 

 Emulsj  asfaltow  mo na sk adowa  w opakowaniach transportowych lub w stacjonarnych 

zbiornikach pionowych z nalewaniem od dna. Nie nale y nalewa  emulsji do opakowa  i zbiorników 

zanieczyszczonych materia ami mineralnymi. 

3. SPRZ T 
3.1. Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu 

 Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] 
pkt 3. 

3.2. Sprz t stosowany do wykonania robót 

 Przy wykonywaniu robót Wykonawca w zale no ci od potrzeb, powinien wykaza  si  mo liwo ci  

korzystania ze sprz tu dostosowanego do przyj tej metody robót, jak: 

 wytwórnia (otaczarka) o mieszaniu cyklicznym lub ci ym, z automatycznym komputerowym 

sterowaniem produkcji, do wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych, z mo liwo ci  

dozowania stabilizatora mastyksu, 

 uk adarka g sienicowa, z elektronicznym sterowaniem równo ci uk adanej warstwy, 

 skrapiarka, 

 walce stalowe g adkie,  

 lekka rozsypywarka kruszywa, 

 szczotki mechaniczne i/lub inne urz dzenia czyszcz ce, 

 samochody samowy adowcze z przykryciem brezentowym lub termosami, 

 sprz t drobny. 
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4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotycz ce transportu 

 Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania 

ogólne” [1] pkt 4. 

4.2. Transport materia ów  

 Polimeroasfalt nale y przewozi  w cysternach kolejowych lub samochodach izolowanych i 

zaopatrzonych w urz dzenia umo liwiaj ce po rednie ogrzewanie oraz w zawory spustowe. 

Kruszywa mo na przewozi  dowolnymi rodkami transportu, w warunkach zabezpieczaj cych je 

przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materia ami i nadmiernym zawilgoceniem. 

Wype niacz nale y przewozi  w sposób chroni cy go przed zawilgoceniem, zbryleniem i 

zanieczyszczeniem. Wype niacz luzem powinien by  przewo ony w odpowiednich cysternach 

przystosowanych do przewozu materia ów sypkich, umo liwiaj cych roz adunek pneumatyczny. 

Emulsja asfaltowa mo e by  transportowana w zamkni tych cysternach, autocysternach, beczkach i 

innych opakowaniach pod warunkiem, e nie b  korodowa y pod wp ywem emulsji i nie b  

powodowa y jej rozpadu. Cysterny powinny by  wyposa one w przegrody. Nie nale y u ywa  do transportu 

opakowa  z metali lekkich (mo e zachodzi  wydzielanie wodoru i gro ba wybuchu przy emulsjach o pH  

4). 

Ta my asfaltowo-kauczukowe mo na transportowa  dowolnym rodkiem transportu w oryginalnych 

opakowaniach producenta. 

Mieszank  SMA nale y dowozi  na budow  pojazdami samowy adowczymi w zale no ci od 

post pu robót. Podczas transportu i postoju przed wbudowaniem mieszanka powinna by  zabezpieczona 

przed ostygni ciem i dop ywem powietrza (przez przykrycie, pojemniki termoizolacyjne lub ogrzewane itp.). 

Warunki i czas transportu mieszanki, od produkcji do wbudowania, powinny zapewnia  utrzymanie 

temperatury w wymaganym przedziale. Powierzchnie pojemników u ywanych do transportu mieszanki 

powinny by  czyste, a do zwil ania tych powierzchni mo na u ywa  tylko rodki antyadhezyjne 

niewp ywaj ce szkodliwie na mieszank . 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

 Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 

[1] pkt 5. 

5.2. Projektowanie mieszanki SMA 

 Przed przyst pieniem do robót Wykonawca dostarczy In ynierowi do akceptacji projekt sk adu 

mieszanki SMA. Uziarnienie mieszanki mineralnej, minimalna zawarto  lepiszcza oraz orientacyjna 

zawarto rodka stabilizuj cego podane s  w tablicy 5. Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna 

mie ci  si  w polu dobrego uziarnienia wyznaczonego przez krzywe graniczne. 

 Wymagane w ciwo ci mieszanki SMA podane s  w tablicy 6.  



SZCZEGÓ OWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
Budowa zatoki autobusowej w rejonie w a Drogowa Trasa rednicowa DW 902 – ulica nierska w wi toch owicach 

Projekt wykonawczy – cz  drogowa 

193 

Tablica 5.Uziarnienie mieszanki mineralnej, zawarto  lepiszcza oraz rodka stabilizuj cego mieszanki SMA do 

warstwy cieralnej [65] 

ciwo  

Przesiew, [% (m/m)] 

SMA 11 

KR5 

Wymiar sita #, [mm] od do 

16 100 - 

11,2 90 100 

8 50 65 

5,6 35 45 

2 20 30 

0,125 9 17 

0,063 8 12 

Orientacyjna zawarto  

rodka stabilizuj cego, 

[% (m/m)] 

0,3 1,5 

Zawarto  lepiszcza, 

minimum*) 
Bmin 6,4 

*) Minimalna zawarto  lepiszcza jest okre lona przy za onej g sto ci mieszanki mineralnej 2,650 Mg/m3. 

Je eli stosowana mieszanka mineralna ma inn  g sto  ( d), to do wyznaczenia minimalnej zawarto ci 

lepiszcza podan  warto  nale y pomno  przez wspó czynnik  wed ug równania: 

d

650,2
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Tablica 6. Wymagane w ciwo ci mieszanki SMA do warstwy cieralnej, dla ruchu KR5 [65] 

ciwo  

Warunki 

zag szczania wg 

PN-EN  

13108-20 [48] 

Metoda i warunki badania SMA 11 

Zawarto  

wolnych 

przestrzeni 

C.1.2,ubijanie, 

2×50 uderze  
PN-EN 12697-8 [33], p. 4 

Vmin 2,0 

Vmax 3,5 

Odporno  na 

deformacje 

trwa e 1) 

C.1.20, 

wa owanie, 

P98-P100 

PN-EN 12697-22 [38], 

metoda B w powietrzu, 

PN-EN 13108-20, D.1.6, 60°C, 10000 cykli 

[48] 

WTSAIR 0,3 

PRDAIRdekla 

Odporno  na 

dzia anie 

wody 

C.1.1,ubijanie, 

2×35 uderze  

PN-EN 12697-12 [35], przechowywanie w 

40°C z jednym cyklem zamra ania,  

badanie w 25°C 2) 

ITSR 90 

Sp ywno  

lepiszcza 
- PN-EN 12697-18 [37], p. 5 D 0,3 

1) Grubo  p yty: SMA11 40mm 
2) Ujednolicon  procedur  badania odporno ci na dzia anie wody podano w WT-2 2010 [65] w za czniku 1. 

 

5.3. Wytwarzanie mieszanki SMA 

 Mieszank  SMA nale y wytwarza  na gor co w otaczarce (zespole maszyn i urz dze  dozowania, 

podgrzewania i mieszania sk adników oraz przechowywania gotowej mieszanki). 

 Dozowanie sk adników mieszanki SMA w otaczarkach, w tym tak e wst pne, powinno by  

zautomatyzowane i zgodne z recept  robocz , a urz dzenia do dozowania sk adników oraz pomiaru 

temperatury powinny by  okresowo sprawdzane. Kruszywo o ró nym uziarnieniu lub pochodzeniu nale y 

dodawa  odmierzone oddzielnie. 

 Lepiszcze asfaltowe nale y przechowywa  w zbiorniku z po rednim systemem ogrzewania, z uk adem 

termostatowania zapewniaj cym utrzymanie danej temperatury z dok adno ci  ± 5°C. Temperatura 

lepiszcza asfaltowego w zbiorniku magazynowym (roboczym) nie powinna przekracza : 

180°C polimeroasfaltu drogowego 45/80-55. 

 Kruszywo (ewentualnie z wype niaczem) powinno by  wysuszone i podgrzane tak, aby mieszanka 

mineralna uzyska a temperatur  w ciw  do otoczenia lepiszczem asfaltowym. Temperatura mieszanki 

mineralnej nie powinna by  wy sza o wi cej ni  30°C od najwy szej temperatury mieszanki mineralno-

asfaltowej podanej w tablicy 7. W tej tablicy najni sza temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowej 
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(SMA) dostarczonej na miejsce wbudowania, a najwy sza temperatura dotyczy mieszanki mineralno-

asfaltowej bezpo rednio po wytworzeniu w wytwórni. 
 
Tablica 7. Najwy sza i najni sza temperatura mieszanki SMA [65] 

Lepiszcze asfaltowe Temperatura mieszanki 
[°C] 

PMB 45/80-55 od 130 do 180 

 Sposób i czas mieszania sk adników mieszanki mineralno-asfaltowej powinny zapewni  równomierne 

otoczenie kruszywa lepiszczem asfaltowym. 

 System dozowania dodatków modyfikuj cych lub stabilizuj cych powinien zapewni  jednorodno  

dozowania dodatków do wytwarzanej mieszanki. Warunki wytwarzania i przechowywania mieszanki 

mineralno-asfaltowej na gor co nie powinny istotnie wp ywa  na skuteczno  dzia ania tych dodatków. 

5.4. Przygotowanie pod a 

 Pod e (materia  wyst puj cy poni ej uk adanej warstwy) pod warstw  SMA powinno by  

na ca ej powierzchni: 

– ustabilizowane i no ne, 

– czyste, bez zanieczyszczenia lub pozosta ci lu nego kruszywa, 

– wyprofilowane, równe i bez kolein, 

– suche. 

W wypadku pod a z nowo wykonanej warstwy asfaltowej, do oceny nierówno ci nale y przyj  

dane z pomiaru równo ci tej warstwy wykonanego metod  z wykorzystaniem aty 4-metrowej i klina lub 

metody równowa nej przy u yciu aty i klina, mierz c wysoko  prze witu w po owie d ugo ci aty. Pomiar 

wykonuje si  nie rzadziej ni  co 10 m. Wymagana równo  pod na jest okre lona w rozporz dzeniu 

dotycz cym warunków technicznych, jakim powinny odpowiada  drogi publiczne [67]. 
 

Tablica 11. - wykre lono 

 Rz dne wysoko ciowe pod a oraz urz dze  usytuowanych w nawierzchni lub j  ograniczaj cych 

powinny by  zgodne z dokumentacj  projektow . Z pod a powinien by  zapewniony odp yw wody. 

 Ewentualne oznakowanie poziome (np. tymczasowe) na warstwie pod a nale y usun . 

 W celu polepszenia po czenia mi dzy warstwami technologicznymi nawierzchni powierzchnia 

pod a powinna by  w ocenie wizualnej chropowata. 

5.5. Próba technologiczna 

 Wykonawca przed przyst pieniem do produkcji mieszanki jest zobowi zany do przeprowadzenia w 

obecno ci In yniera próby technologicznej, która ma na celu sprawdzenie zgodno ci w ciwo ci 

wyprodukowanej mieszanki z recept . W tym celu nale y zaprogramowa  otaczark  zgodnie z recept  

robocz  i w cyklu automatycznym produkowa  mieszank . Do bada  nale y pobra  mieszank  

wyprodukowan  po ustabilizowaniu si  pracy otaczarki. Nie dopuszcza si  oceniania dok adno ci pracy 
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otaczarki oraz prawid owo ci sk adu mieszanki mineralnej na podstawie tzw. suchego zarobu, z uwagi na 

mo liw  segregacj  kruszywa. 

 Mieszank  wyprodukowan  po ustabilizowaniu si  pracy otaczarki nale y zgromadzi  w silosie lub 

za adowa  na samochód. Próbki do bada  nale y pobiera  ze skrzyni samochodu zgodnie z metod  

okre lon  w PN-EN 12697-27 [39]. 

 Na podstawie uzyskanych wyników In ynier podejmuje decyzj  o wykonaniu odcinka 

próbnego. 

5.6. Odcinek próbny 

 Przed przyst pieniem do wykonania warstwy SMA (je eli In ynier podejmie decyzj  zgodnie z 

punktem 5.5) Wykonawca wykona odcinek próbny celem u ci lenia organizacji wytwarzania i uk adania 

oraz ustalenia warunków zag szczania i uzyskiwanych parametrów jako ciowych. 

 Odcinek próbny powinien by  zlokalizowany w miejscu uzgodnionym z In ynierem. Powierzchnia 

odcinka próbnego powinna wynosi  co najmniej 500 m2, a d ugo  co najmniej 50 m. Na odcinku próbnym 

Wykonawca powinien u  takich materia ów oraz sprz tu jakie zamierza stosowa  do wykonania warstwy 

cieralnej. 

 Wykonawca mo e przyst pi  do realizacji robót po zaakceptowaniu przez In yniera technologii 

wbudowania i zag szczania oraz wyników z odcinka próbnego. 

5.7. Po czenie mi dzywarstwowe oraz uszczelnienie po cze  (z czy) 

 Uzyskanie wymaganej trwa ci nawierzchni jest uzale nione od zapewnienia po czenia mi dzy 

warstwami i ich wspó pracy w przenoszeniu obci enia nawierzchni ruchem. 

 Uszczelnienia po cze  technologicznych (tj. z czy pod nych i poprzecznych) z tego samego 

materia u wykonywanego w ró nym czasie oraz spoin stanowi cych po czenia ró nych materia ów, nale y 

dokona  przy pomocy ta m asfaltowo-kauczukowych. 

Ta my nale y przyklei  do pionowo przyci tej kraw dzi nawierzchni (warstwy istniej cej) przed 

wbudowaniem mieszanki mineralno-asfaltowej. Ta  nale y docisn  r cznie lub specjalnym urz dzeniem. 

Nale y zdj  silikonowany papier z powierzchni ta my. Przy wbudowywaniu ta m nale y przestrzega  

zalece  zawartych w instrukcji producenta. 

 Pod e powinno by  skropione lepiszczem. Ma to na celu zwi kszenie po czenia mi dzy warstwami 

konstrukcyjnymi oraz zabezpieczenie przed wnikaniem i zaleganiem wody mi dzy warstwami. 

 Skropienie lepiszczem pod a (materia u wyst puj cego poni ej uk adanej warstwy) kationow  

emulsj  modyfikowan  polimerami, przed u eniem warstwy z mieszanki SMA, powinno by  wykonane w 

ilo ci podanej w przeliczeniu na pozosta e lepiszcze, tj. 0,1 ÷ 0,3 kg/m2, przy czym ilo  emulsji nale y dobra  

z uwzgl dnieniem stanu pod a oraz porowato ci mieszanki SMA. Je li mieszanka ma wi ksz  zawarto  

wolnych przestrzeni, to nale y u  wi ksz  ilo  lepiszcza do skropienia, które po u eniu warstwy 

cieralnej uszczelni j . 
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Uszczelnienia warstwy asfaltowej z urz dzeniami obcymi w nawierzchni lub j  ograniczaj cymi, 

nale y dokona  równocze nie ze skrapianiem pod a, przed wbudowaniem mieszanki mineralno-asfaltowej. 

Skrapianie pod a i po cze  nale y wykonywa  równomiernie stosuj c rampy do skrapiania, np. 

skrapiarki do lepiszczy asfaltowych. Dopuszcza si  skrapianie r czne lanc  w miejscach trudno dost pnych 

(np. cieki uliczne) oraz przy urz dzeniach usytuowanych w nawierzchni lub j  ograniczaj cych. W razie 

potrzeby urz dzenia te nale y zabezpieczy  przed zabrudzeniem. Skropione pod e nale y wy czy  z ruchu 

publicznego. 

5.8. Wbudowanie mieszanki mineralno-asfaltowej 

 Mieszank  mineralno-asfaltow  mo na wbudowywa  na pod u przygotowanym zgodnie z zapisami 

w punktach 5.4 i 5.7. 

Temperatura pod a pod rozk adan  warstw  nie mo e by  ni sza ni  +5oC. 

 Transport mieszanki SMA powinien by  zgodny z zaleceniami podanymi w punkcie 4.2. 

 Mieszank  SMA nale y wbudowywa  w odpowiednich warunkach atmosferycznych. 

 Temperatura otoczenia w ci gu doby nie powinna by  ni sza od temperatury podanej w tablicy 8. 

Temperatura otoczenia mo e by  ni sza w wypadku stosowania ogrzewania pod a. Nie dopuszcza si  

uk adania mieszanki SMA podczas silnego wiatru (V > 16 m/s). 

 W wypadku stosowania mieszanek mineralno-asfaltowych z dodatkiem obni aj cym temperatur  

mieszania i wbudowania nale y indywidualnie okre li  wymagane warunki otoczenia. 
Tablica 8. Minimalna temperatura otoczenia na wysoko ci 2m podczas wykonywania warstwy z SMA. 

Rodzaj robót Minimalna temperatura otoczenia [°C] 
przed przyst pieniem do robót w czasie robót 

Warstwa cieralna 0 +5 

 ciwo ci wykonanej warstwy powinny spe nia  warunki podane w tablicy 9. 
Tablica 9. W ciwo ci warstwy SMA 

Typ i wymiar 
mieszanki 

Projektowana 
grubo  warstwy 
technologicznej 

[cm] 

Wska nik 
zag szczenia 

[%] 

Zawarto  wolnych 
przestrzeni w 

warstwie 
[%(v/v)] 

SMA11, KR5 4,0  97 3,0 ÷ 5,0 
 

 Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna by  wbudowywana rozk adark  wyposa on  w uk ad 

automatycznego sterowania grubo ci warstwy i utrzymywania niwelety zgodnie z dokumentacj  projektow . 

W miejscach niedost pnych dla sprz tu dopuszcza si  wbudowywanie r czne. 

 Grubo  wykonywanej warstwy powinna by  sprawdzana co 25 m, w co najmniej trzech miejscach (w 

osi i przy brzegach warstwy). 

 Warstwy wa owane powinny by  równomiernie zag szczone ci kimi walcami drogowymi. Do 

warstw z mieszanki SMA mo na stosowa  wy cznie walce drogowe stalowe g adkie. Nie zaleca si  

stosowania wibracji podczas zag szczania SMA. 
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5.9. Uszorstnienie warstwy SMA 

 Warstwa cieralna z SMA powinna mie  jednorodn  tekstur  i struktur , dostosowan  do 

przeznaczenia, np. ze wzgl du na w ciwo ci przeciwpo lizgowe, ha as toczenia kó  lub wzgl dy 

estetyczne. 

 Do zwi kszenia szorstko ci warstwy cieralnej konieczne mo e by  jej uszorstnienie. 

Nale y stosowa  posypk  o wymiarze 2/4 lub 2/5 mm. 

 Na powierzchni  gor cej warstwy nale y równomiernie nanie  posypk  i dok adnie 

zawa owa . Nanoszenie posypki powinno odbywa  si  maszynowo, a jedynie w miejscach trudno 

dost pnych dopuszcza si  wykonanie r czne. 

 Zalecana ilo  posypki do warstwy z mieszanki SMA: 

– kruszywo o wymiarze 2/4 mm: od 0,5 do 1,5 kg/m2, 

– kruszywo o wymiarze 2/5 mm: od 1,0 do 2,0 kg/m2. 

6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót 

 Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania 

ogólne” [1] pkt 6. 

6.2. Badania przed przyst pieniem do robót 

 Przed przyst pieniem do robót Wykonawca powinien: 

 uzyska  wymagane dokumenty, dopuszczaj ce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego 

stosowania (np. stwierdzenie o oznakowaniu materia u znakiem CE lub znakiem budowlanym B, 

certyfikat zgodno ci, deklaracj  zgodno ci, aprobat  techniczn , ew. badania materia ów wykonane 

przez dostawców itp.), 

 ew. wykona  w asne badania w ciwo ci materia ów przeznaczonych do wykonania robót, 

okre lone przez In yniera. 

 Wszystkie dokumenty oraz wyniki bada  Wykonawca przedstawia In ynierowi do akceptacji. 

6.3. Badania w czasie robót 

6.3.1. Uwagi ogólne 

 Badania dziel  si  na: 

– badania wykonawcy (w ramach w asnego nadzoru), 

– badania kontrolne (w ramach nadzoru zleceniodawcy – In yniera). 

6.3.2. Badania Wykonawcy 

 Badania Wykonawcy s  wykonywane przez Wykonawc  lub jego zleceniobiorców celem 

sprawdzenia, czy jako  materia ów budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich sk adników, 



SZCZEGÓ OWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
Budowa zatoki autobusowej w rejonie w a Drogowa Trasa rednicowa DW 902 – ulica nierska w wi toch owicach 

Projekt wykonawczy – cz  drogowa 

199 

lepiszczy i materia ów do uszczelnie  itp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe, 

po czenia itp.) spe niaj  wymagania okre lone w kontrakcie. 

 Wykonawca powinien wykonywa  te badania podczas realizacji kontraktu, z niezb dn  staranno ci  i w 

wymaganym zakresie. Wyniki nale y zapisywa  w protoko ach. W razie stwierdzenia uchybie  w stosunku do 

wymaga  kontraktu, ich przyczyny nale y niezw ocznie usun . 

Wyniki bada  Wykonawcy nale y przekazywa  In ynierowi na jego danie. In ynier mo e 

zdecydowa  o dokonaniu odbioru na podstawie bada  Wykonawcy. W razie zastrze  In ynier mo e 

przeprowadzi  badania kontrolne wed ug pktu 6.3.3. 

 Zakres bada  Wykonawcy zwi zany z wykonywaniem nawierzchni: 

– pomiar temperatury powietrza, 

– pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podczas wykonywania nawierzchni (wg PN-

EN 12697-13 [36]), 

– ocena wizualna mieszanki mineralno-asfaltowej, 

– ocena wizualna posypki, 

– wykaz ilo ci materia ów lub grubo ci wykonanej warstwy, 

– pomiar spadku poprzecznego warstwy asfaltowej, 

– pomiar równo ci warstwy asfaltowej (wg pktu 6.4.2.5), 

– dokumentacja dzia  podejmowanych celem zapewnienia odpowiednich w ciwo ci 

przeciwpo lizgowych, 

– ocena wizualna jednorodno ci powierzchni warstwy, 

– ocena wizualna jako ci wykonania po cze  technologicznych. 

6.3.3. Badania kontrolne  

 Badania kontrolne s  badaniami In yniera, których celem jest sprawdzenie, czy jako  materia ów 

budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich sk adników, lepiszczy i materia ów do uszczelnie  

itp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe, po czenia itp.) spe niaj  wymagania okre lone 

w kontrakcie. Wyniki tych bada  s  podstaw  odbioru. Pobieraniem próbek i wykonaniem bada  na miejscu 

budowy zajmuje si  In ynier w obecno ci Wykonawcy. Badania odbywaj  si  równie  wtedy, gdy 

Wykonawca zostanie w por  powiadomiony o ich terminie, jednak nie b dzie przy nich obecny. 

 Rodzaj bada  kontrolnych mieszanki mineralno-asfaltowej i wykonanej z niej warstwy podano w 

tablicy 10. 
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Tablica 10. Rodzaj bada  kontrolnych 

Lp. Rodzaj bada  

1 Mieszanka mineralno-asfaltowa a), b) 
1.1 Uziarnienie 
1.2 Zawarto  lepiszcza 
1.3 Temperatura mi knienia lepiszcza odzyskanego 
1.4 sto  i zawarto  wolnych przestrzeni próbki 
2 Warstwa asfaltowa 

2.1 Wska nik zag szczenia a) 
2.2 Spadki poprzeczne 
2.3 Równo  
2.4 Grubo  lub ilo  materia u 
2.5 Zawarto  wolnych przestrzeni a) 
2.6 ciwo ci przeciwpo lizgowe 

a)  do ka dej warstwy i na ka de rozpocz te 6000 m2 nawierzchni jedna próbka; w razie potrzeby liczba 
próbek mo e zosta  zwi kszona (np. nawierzchnie dróg w terenie zabudowy) 

b)  w razie potrzeby specjalne kruszywa i dodatki 
 

 
6.3.4. Badania kontrolne dodatkowe 

 W wypadku uznania, e jeden z wyników bada  kontrolnych nie jest reprezentatywny dla 

ocenianego odcinka budowy, Wykonawca ma prawo da  przeprowadzenia bada  kontrolnych 

dodatkowych. 

 In ynier i Wykonawca decyduj  wspólnie o miejscach pobierania próbek i wyznaczeniu 

odcinków cz ciowych ocenianego odcinka budowy. Je eli odcinek cz ciowy przyporz dkowany do 

bada  kontrolnych nie mo e by  jednoznacznie i zgodnie wyznaczony, to odcinek ten nie powinien 

by  mniejszy ni  20% ocenianego odcinka budowy. 

 Do odbioru uwzgl dniane s  wyniki bada  kontrolnych i bada  kontrolnych dodatkowych do 

wyznaczonych odcinków cz ciowych. 

 Koszty bada  kontrolnych dodatkowych za danych przez Wykonawc  ponosi Wykonawca. 

6.3.5. Badania arbitra owe 

 Badania arbitra owe s  powtórzeniem bada  kontrolnych, co do których istniej  uzasadnione 

tpliwo ci ze strony In yniera lub Wykonawcy (np. na podstawie w asnych bada ). 

 Badania arbitra owe wykonuje na wniosek strony kontraktu niezale ne laboratorium, które nie 

wykonywa o bada  kontrolnych. 

 Koszty bada  arbitra owych wraz ze wszystkimi kosztami ubocznymi ponosi strona, na której 

niekorzy  przemawia wynik badania. 
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6.4. W ciwo ci warstw i nawierzchni oraz dopuszczalne odchy ki 

6.4.1. Mieszanka mineralno-asfaltowa 

 W ciwo ci materia ów nale y ocenia  na podstawie bada  pobranych próbek mieszanki mineralno-

asfaltowej przed wbudowaniem (wbudowanie oznacza wykonanie warstwy asfaltowej). Wyj tkowo 

dopuszcza si  badania próbek pobranych z wykonanej warstwy asfaltowej). 

6.4.2. Warstwa asfaltowa 

6.4.2.1. Grubo  warstwy oraz ilo  materia u 

 Grubo  wykonanej warstwy oznaczana wed ug PN-EN 12697-36 [40] oraz ilo  wbudowanego 

materia u na okre lon  powierzchni  mog  odbiega  od projektu o warto ci podane w tablicy 15. 

 W wypadku okre lania ilo ci materia u na powierzchni  i redniej warto ci grubo ci warstwy z regu y 

nale y przyj  za podstaw  ca y odcinek budowy. In ynier ma prawo sprawdza  odcinki cz ciowe. 

Odcinek cz ciowy powinien zawiera  co najmniej jedn  dzienn  dzia  robocz . Do odcinka 

cz ciowego obowi zuj  te same wymagania jak do odcinka budowy. 

 Za grubo  warstwy lub warstw przyjmuje si redni  arytmetyczn  wszystkich pojedynczych 

oznacze  grubo ci warstwy na ca ym odcinku budowy lub odcinku cz ciowym. 

 Tablica 11. Dopuszczalne odchy ki grubo ci warstwy oraz ilo ci materia u na okre lonej powierzchni, 
[%]  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.4.2.2. Wska nik zag szczenia warstwy 

 Zag szczenie wykonanej warstwy, wyra one wska nikiem zag szczenia oraz zawarto ci  

wolnych przestrzeni, nie mo e przekroczy  warto ci dopuszczalnych podanych w tablicy 13. Dotyczy 

to ka dego pojedynczego oznaczenia danej w ciwo ci. 

 Okre lenie g sto ci obj to ciowej nale y wykonywa  wed ug PN-EN 12697-6 [32]. 

 

 

Warunki oceny Warstwa asfaltowa SMAa) 
A – rednia z wielu oznacze  grubo ci oraz ilo ci 
1. – du y odcinek budowy, powierzchnia wi ksza ni  

6000 m2 lub 
     – droga ograniczona kraw nikami, powierzchnia 

wi ksza ni  1000 m2 lub 
     –  warstwa cieralna, ilo  wi ksza ni  50 kg/m2  10 
2.  –  ma y odcinek budowy lub 
     –  warstwa cieralna, ilo  wi ksza ni  50 kg/m2  15 
B – Pojedyncze oznaczenie grubo ci  25 
a)  w wypadku budowy dwuetapowej, tzn. gdy warstwa jest uk adana z opó nieniem, 

warto  z wiersza B odpowiednio obowi zuje; w pierwszym etapie budowy do górnej 
warstwy nawierzchni obowi zuje warto  25%, a do cznej grubo ci warstw etapu 1 ÷ 
15% 
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6.4.2.3. Zawarto  wolnych przestrzeni w nawierzchni 

 Zawarto  wolnych przestrzeni w próbce pobranej z nawierzchni, nie mo e przekroczy  

warto ci dopuszczalnych okre lonych w tablicy 13. 

6.4.2.4. Spadki poprzeczne 

 Spadki poprzeczne nawierzchni nale y bada  nie rzadziej ni  co 20 m oraz w punktach 

ównych uków poziomych. 

 Spadki poprzeczne powinny by  zgodne z dokumentacj  projektow , z tolerancj  ± 0,5%. 

6.4.2.5. Równo  pod na i poprzeczna 

Wymagana równo  pod na i poprzeczna oraz metoda ich bada , s  okre lone w 

rozporz dzeniu dotycz cym warunków technicznych, jakim powinny odpowiada  drogi publiczne 

[67]. 

6.4.2.6. W ciwo ci przeciwpo lizgowe 

 Wymagane w ciwo ci przeciwpo lizgowe oraz metoda ich pomiarów, s  okre lone 

w rozporz dzeniu dotycz cym warunków technicznych, jakim powinny odpowiada  drogi publiczne 

[67]. 

W wypadku odbioru krótkich odcinków nawierzchni (np. rondo, dojazd do skrzy owania), 

poszczególne wyniki pomiarów wspó czynnika tarcia nie powinny by  ni sze ni  0,47, przy pr dko ci 

pomiarowej 30 km/h. 

6.4.2.7. Pozosta e w ciwo ci warstwy asfaltowej 

 Szeroko  warstwy, mierzona 10 razy na 1 km ka dej jezdni, nie mo e si  ró ni  od 

szeroko ci projektowanej o wi cej ni  ± 5 cm. 

 Rz dne wysoko ciowe, mierzone co 10 m na osi pod nej i kraw dziach, powinny by  

zgodne z dokumentacj  projektow  z dopuszczaln  tolerancj  ± 1 cm, przy czym co najmniej 95% 

wykonanych pomiarów nie mo e przekracza  przedzia u dopuszczalnych odchyle . 

  Ukszta towanie osi w planie, mierzone co 100 m, nie powinno ró ni  si  od 

dokumentacji projektowej o ± 5 cm. 

  cza pod ne i poprzeczne, sprawdzone wizualnie, powinny by  równe i zwi zane, 

wykonane w linii prostej, równolegle lub prostopadle do osi drogi. Przylegaj ce warstwy powinny by  

w jednym poziomie. 

 Wygl d zewn trzny warstwy, sprawdzony wizualnie, powinien by  jednorodny, bez sp ka , 

deformacji, plam i wykrusze . 

6.5. Zasady post powania z wadliwie wykonanymi robotami 
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 Wszystkie materia y nie spe niaj ce wymaga  podanych w odpowiednich punktach 

specyfikacji, zostan  odrzucone. Je li materia y nie spe niaj ce wymaga  zostan  wbudowane lub 

zastosowane, to na polecenie In yniera Wykonawca wymieni je na w ciwe, na w asny koszt. 

Wszystkie roboty, które wykazuj  wi ksze odchylenia cech od okre lonych w odpowiednich punktach 

specyfikacji, powinny by  ponownie wykonane przez Wykonawc  na jego koszt. 

  Ewentualne roboty rozbiórkowe, naprawy i inne roboty dodatkowe lub powtórzone, które wynikaj  z 

powy szych uwarunkowa , równie  obci aj  Wykonawc . 

  Na pisemne wyst pienie Wykonawcy, In ynier mo e uzna  wad  za nie maj  zasadniczego wp ywu 

na cechy eksploatacyjne drogi oraz ustali zakres i wielko  potr ce  za obni on  jako .  

 
7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 

 Jednostk  obmiarow  jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej warstwy cieralnej z mieszanki SMA. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 8. 

 Roboty uznaje si  za wykonane zgodnie z dokumentacj  projektow , STWiORB i wymaganiami In yniera, 

je eli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wed ug pktu 6 da y wyniki pozytywne. 

9. PODSTAWA P ATNO CI 
9.1. Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci 

 Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] 

pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 Cena wykonania 1 m2 warstwy cieralnej z mieszanki SMA obejmuje: 

 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

 oznakowanie i zabezpieczenie robót, 

 oczyszczenie i skropienie pod a, 

 dostarczenie materia ów i sprz tu, 

 opracowanie recepty laboratoryjnej, 

 wykonanie próby technologicznej i odcinka próbnego, 

 wyprodukowanie mieszanki SMA i jej transport na miejsce wbudowania, 

 wykonanie uszczelnienia wszystkich po cze  i spoin, w tym uszczelnie  przy pomocy ta m 

asfaltowo-kauczukowych 

 roz enie i zag szczenie mieszanki SMA, 
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 uszorstnienie warstwy, 

 przeprowadzenie pomiarów i bada  wymaganych w specyfikacji technicznej, 

 odwiezienie sprz tu i niewykorzystanych materia ów, 

 uporz dkowanie terenu. 

9.3. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzysz cych 

 Cena wykonania robót okre lonych niniejsz  STWiORB obejmuje: 

 roboty tymczasowe, które s  potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie s  przekazywane 

Zamawiaj cemu i s  usuwane po wykonaniu robót podstawowych, 

 prace towarzysz ce, które s  niezb dne do wykonania robót podstawowych, niezaliczane do robót 

tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robót itp. 

10. PRZEPISY ZWI ZANE 
10.1. Specyfikacje techniczne  

1. D-M-00.00.00 Wymagania ogólne 

10.2. Normy 

(Zestawienie zawiera dodatkowo normy PN-EN zwi zane z badaniami materia ów wyst puj cych w 
niniejszej STWiORB) 

2. PN-EN 196-21 Metody badania cementu – Oznaczanie zawarto ci chlorków, dwutlenku 
gla i alkaliów w cemencie 

3. PN-EN 459-2 Wapno budowlane – Cz  2: Metody bada  
4. PN-EN 932-3 Badania podstawowych w ciwo ci kruszyw – Procedura i terminologia 

uproszczonego opisu petrograficznego 
5. PN-EN 933-1 Badania geometrycznych w ciwo ci kruszyw – Oznaczanie sk adu 

ziarnowego – Metoda przesiewania 
6. PN-EN 933-3 Badania geometrycznych w ciwo ci kruszyw – Oznaczanie kszta tu 

ziaren za pomoc  wska nika p asko ci 
7. PN-EN 933-4 Badania geometrycznych w ciwo ci kruszyw – Cz  4: Oznaczanie 

kszta tu ziaren – Wska nik kszta tu 
8. PN-EN 933-5 Badania geometrycznych w ciwo ci kruszyw – Oznaczanie procentowej 

zawarto ci ziaren o powierzchniach powsta ych w wyniku przekruszenia lub 
amania kruszyw grubych 

9. PN-EN 933-6 Badania geometrycznych w ciwo ci kruszyw – Cz  6: Ocena 
ciwo ci powierzchni – Wska nik przep ywu kruszywa 

10. PN-EN 933-9 Badania geometrycznych w ciwo ci kruszyw – Ocena zawarto ci 
drobnych cz stek – Badania b kitem metylenowym 

11. PN-EN 933-10 Badania geometrycznych w ciwo ci kruszyw – Cz  10: Ocena 
zawarto ci drobnych cz stek – Uziarnienie wype niaczy (przesiewanie w 
strumieniu powietrza) 

12. PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycznych w ciwo ci kruszyw – Metody 
oznaczania odporno ci na rozdrabnianie 

13. PN-EN 1097-3 Badania mechanicznych i fizycznych w ciwo ci kruszyw – Oznaczanie 
sto ci nasypowej i jamisto ci 

14. PN-EN 1097-4 Badania mechanicznych i fizycznych w ciwo ci kruszyw – Cz  4: 
Oznaczanie pustych przestrzeni suchego, zag szczonego wype niacza 

15. PN-EN 1097-5 Badania mechanicznych i fizycznych w ciwo ci kruszyw – Cz  5: 
Oznaczanie zawarto ci wody przez suszenie w suszarce z wentylacj  

16. PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych w ciwo ci kruszyw –Cz  6: 
Oznaczanie g sto ci ziaren i nasi kliwo ci 

17. PN-EN 1097-7 Badania mechanicznych i fizycznych w ciwo ci kruszyw – Cz  7: 
Oznaczanie g sto ci wype niacza – Metoda piknometryczna 
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18. PN-EN 1097-8 Badania mechanicznych i fizycznych w ciwo ci kruszyw – Cz  8: 
Oznaczanie polerowalno ci kamienia 

19. PN-EN 1367-1 Badania w ciwo ci cieplnych i odporno ci kruszyw na dzia anie 
czynników atmosferycznych – Cz  1: Oznaczanie mrozoodporno ci 

20. PN-EN 1367-3 Badania w ciwo ci cieplnych i odporno ci kruszyw na dzia anie 
czynników atmosferycznych – Cz  3: Badanie bazaltowej zgorzeli 

onecznej metod  gotowania 
21. PN-EN 1426 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie penetracji ig  
22.  PN-EN 1427 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie temperatury mi knienia – 

Metoda Pier cie  i Kula 
23.  PN-EN 1428 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie zawarto ci wody w emulsjach 

asfaltowych – Metoda destylacji azeotropowej 
24. PN-EN 1429 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie pozosta ci na sicie emulsji 

asfaltowych oraz trwa ci podczas magazynowania metod  pozosta ci 
na sicie 

25. PN-EN 1744-1 Badania chemicznych w ciwo ci kruszyw – Analiza chemiczna 
26. PN-EN 1744-4 Badania chemicznych w ciwo ci kruszyw – Cz  4: Oznaczanie 

podatno ci wype niaczy do mieszanek mineralno-asfaltowych na dzia anie 
wody 

27. PN-EN 12591 Asfalty i produkty asfaltowe – Wymagania dla asfaltów drogowych 
28. PN-EN 12592 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie rozpuszczalno ci 
29. PN-EN 12593 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie temperatury amliwo ci Fraassa 
30. PN-EN 12606-1 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie zawarto ci parafiny – Cz  1: 

Metoda destylacyjna 
31. PN-EN 12607-1 

i 
Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie odporno ci na twardnienie pod 
wp ywem ciep a i powietrza – Cz  1: Metoda RTFOT 

PN-EN 12607-3 Jw. Cz  3: Metoda RFT 
32. PN-EN 12697-6 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody bada  mieszanek mineralno-

asfaltowych na gor co – Cz  6: Oznaczanie g sto ci obj to ciowej 
metod  hydrostatyczn  

33. PN-EN 12697-8 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody bada  mieszanek mineralno-
asfaltowych na gor co – Cz  8: Oznaczanie zawarto ci wolnej 
przestrzeni 

34. PN-EN 12697-11 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody bada  mieszanek mineralno-
asfaltowych na gor co – Cz  11: Okre lenie powi zania pomi dzy 
kruszywem i asfaltem 

35. PN-EN 12697-12 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody bada  mieszanek mineralno-
asfaltowych na gor co – Cz  12: Okre lanie wra liwo ci na wod  

36. PN-EN 12697-13 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody bada  mieszanek mineralno-
asfaltowych na gor co – Cz  13: Pomiar temperatury 

37. PN-EN 12697-18 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody bada  mieszanek mineralno-
asfaltowych na gor co – Cz  18: Sp ywanie lepiszcza 

38. PN-EN 12697-22 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody bada  mieszanek mineralno-
asfaltowych na gor co – Cz  22: Koleinowanie 

39. PN-EN 12697-27 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody bada  mieszanek mineralno-
asfaltowych na gor co – Cz  27: Pobieranie próbek 

40. PN-EN 12697-36 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody bada  mieszanek mineralno-
asfaltowych na gor co – Cz  36: Oznaczanie grubo ci nawierzchni 
asfaltowych 

41. PN-EN 12846 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie czasu wyp ywu emulsji 
asfaltowych lepko ciomierzem wyp ywowym 

42. PN-EN 12847 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie sedymentacji emulsji 
asfaltowych 

43. PN-EN 12850 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie warto ci pH emulsji asfaltowych 
44. PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwale  

stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach 
przeznaczonych do ruchu 

45. PN-EN 13074 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie lepiszczy z emulsji asfaltowych 
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przez odparowanie 
46. PN-EN 13075-1 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Badanie rozpadu – Cz  1: Oznaczanie 

indeksu rozpadu kationowych emulsji asfaltowych, metoda z wype niaczem 
mineralnym 

47. PN-EN 13108-5 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Wymagania – Cz  5: Mieszanka SMA 
48. PN-EN 13108-20 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Wymagania – Cz  20: Badanie typu 
49. PN-EN 13179-1 Badania kruszyw wype niaj cych stosowanych do mieszanek bitumicznych 

– Cz  1: Badanie metod  Pier cienia i Kuli 
50. PN-EN 13179-2 Badania kruszyw wype niaj cych stosowanych do mieszanek bitumicznych 

– Cz  2: Liczba bitumiczna 
51. PN-EN 13398 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie nawrotu spr ystego asfaltów 

modyfikowanych 
52. PN-EN 13399 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie odporno ci na magazynowanie 

modyfikowanych asfaltów 
53. PN-EN 13587 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie ci gliwo ci lepiszczy 

asfaltowych metod  pomiaru ci gliwo ci 
54. PN-EN 13588 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie kohezji lepiszczy asfaltowych 

metod  testu wahad owego 
55. PN-EN 13589 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie ci gliwo ci modyfikowanych 

asfaltów – Metoda z duktylometrem 
56. PN-EN 13614 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie przyczepno ci emulsji 

bitumicznych przez zanurzenie w wodzie – Metoda z kruszywem 
57. PN-EN 13703 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie energii deformacji 
58. PN-EN 13808 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Zasady specyfikacji kationowych emulsji 

asfaltowych 
59. PN-EN 14023 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Zasady specyfikacji asfaltów 

modyfikowanych polimerami 
60. PN-EN 14188-1 Wype niacze z czy i zalewy – Cz  1: Specyfikacja zalew na gor co 
61. PN-EN 14188-2 Wype niacze z czy i zalewy – Cz  2: Specyfikacja zalew na zimno 
62. PN-EN 22592 Przetwory naftowe – Oznaczanie temperatury zap onu i palenia – Pomiar 

metod  otwartego tygla Clevelanda 
63. PN-EN ISO 2592 Oznaczanie temperatury zap onu i palenia – Metoda otwartego tygla 

Clevelanda 

10.3. Wymagania techniczne 

64. WT-1 Kruszywa 2010. Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych 
utrwale  na drogach krajowych - Zarz dzenie nr 102 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i 
Autostrad z dnia 19 listopada 2010 r. 

65. WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2010. Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych - Zarz dzenie 
nr 102 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 19 listopada 2010 r. 

66. WT-3 Emulsje asfaltowe 2009. Kationowe emulsje asfaltowe na drogach publicznych 
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67. Rozporz dzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie 
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43, poz. 430) 
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