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D-01.02.01 
WYCI CIE DRZEW 

1. WST P 
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

(STWiORB) s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru robót budowlanych bran y drogowej 

w ramach zadania pn. „Budowa zatoki autobusowej w rejonie w a Drogowa Trasa rednicowa DW 

902 – ulica nierska w wi toch owicach”. 

1.2. Zakres stosowania SST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót obj tych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz  zasad prowadzenia robót zwi zanych z 

mechanicznym cinaniem drzew oraz krzewów, a tak e ich zabezpieczenia na czas prowadzenia robót. 

1.4. Okre lenia podstawowe 
Stosowane okre lenia podstawowe s  zgodne z obowi zuj cymi, odpowiednimi polskimi normami 

i definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót 
Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

2. MATERIA Y 
Nie wyst puj  

3. SPRZ T 
3.1. Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu 

Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 

3.2. Sprz t do usuwania drzew 
Do wykonywania robót nale y stosowa : 

 pi y mechaniczne, 

 platform  z balustrad  na podno niku samochodowym, 

 ci gniki ze specjalnym osprz tem do prowadzenia prac zwi zanych z wyr bem drzew, 

 koparki, 

 samochody samowy adowcze. 
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4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotycz ce transportu 

Wymagania dotycz ce transportu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 4.  

4.2. Transport pni 
Pnie oraz ga zie nale y przewozi  transportem samochodowym. Pnie przedstawiaj ce warto , 

jako materia  u ytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) powinny by  transportowane w sposób nie 

powoduj cy ich uszkodze . 

4.3. Wymagania wobec rodków transportowych. 
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spe nia  wymagania dotycz ce przepisów 

ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obci  na osie, wymiarów adunku, geometrii 

istniej cej drogi (kr to ci trasy) i innych parametrów technicznych. 

Ogumienie kó  pojazdów wyje aj cych z terenu budowy na drogi publiczne i inne prowadz ce 

ruch samochodowy nale y ka dorazowo oczyszcza  z gliny i b ota, aby nie dopu ci  do zabrudzenia 

istniej cych jezdni. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 

5.2. Zasady oczyszczania terenu z drzew 
Roboty zwi zane z usuni ciem drzew obejmuj  wyci cie i wykarczowanie pni, wywiezienie pni, 

i ga zi poza teren budowy, zasypanie do ów. Teren pod budow  drogi w pasie robót ziemnych, w 

miejscach dokopów i w innych miejscach wskazanych w dokumentacji projektowej, powinien by  

oczyszczony z drzew i krzaków. 

Zgoda na prace zwi zane z usuni ciem drzew powinna by  uzyskana przez Zamawiaj cego. 

W miejscach dokopów i tych wykopów, z których grunt jest przeznaczony do wbudowania w nasypy, 

teren nale y oczy ci  z ro linno ci, wykarczowa  pnie i usun  korzenie tak, aby zawarto  cz ci 

organicznych w gruntach przeznaczonych do wbudowania w nasypy nie przekracza a 2%. 

W miejscach nasypów teren nale y oczy ci  tak, aby cz ci ro linno ci nie znajdowa y si  na 

boko ci do 60 cm poni ej niwelety robót ziemnych i linii skarp nasypu, z wyj tkiem przypadków 

podanych w punkcie 5.3. 

Ro linno  istniej ca w pasie robót drogowych, nie przeznaczona do usuni cia, powinna by  

przez Wykonawc  zabezpieczona przed uszkodzeniem. 
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„Drewno z wycinki drzew staje si  asno ci  Wykonawcy. Za pozyskane drewno przez 

Wykonawc , Zamawiaj cy (Inwestor) wystawi faktur  VAT na kwot  zgodn  z raportem z 

wyceny warto ci drzew po cince. Koszty wykonania raportu poniesie Zamawiaj cy.” 

5.3. Usuni cie drzew 
Pnie drzew znajduj ce si  w pasie robót ziemnych, powinny by  frezowane do g boko ci 15 cm 

poni ej niwelety. Poza miejscami wykopów do y po wykarczowanych pniach nale y wype ni  

gruntem przydatnym do budowy nasypów i zag ci , zgodnie z wymaganiami zawartymi w SST D-

02.00.00 „Roboty ziemne”. 

Do y w obr bie przewidywanych wykopów, nale y tymczasowo zabezpieczy  przed 

gromadzeniem si  w nich wody. Wykonawca ma obowi zek prowadzenia robót w taki sposób, aby 

drzewa przedstawiaj ce warto , jako materia  u ytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) nie utraci y 

tej w ciwo ci w czasie robót. 

5.4. Usuni cie ga zi drzew ograniczaj cych skrajni  drogow  oraz 
amanych lub uszkodzonych 

Grube konary i ga zie nale y usun , wykonuj c trzy ci cia: a) pierwsze - od do u do po owy 

grubo ci odcinanej ga zi, b) drugie - od góry w odleg ci od 5 do 10 cm dalej licz c w kierunku 

skrajnym od ci cia dolnego, co pozwala na odci cie konaru lub ga zi bez odarcia kory z pnia drzew, 

c) trzecie - tu  przy obr czce (tak by nie uszkodzi  obr czki) w celu usuni cia s ka, który powsta  

przy poprzednich dwóch ci ciach. Ci cie po pile r cznej lub mechanicznej nale y wyrówna  

krzesakiem i zasmarowa  preparatem grzybobójczym zabezpieczaj cym drzewo przed infekcj  (rany 

do rednicy 10 cm). Rany o rednicy powy ej 10 cm zabezpiecza si  dwusk adnikowo: kraw dzie 

rany preparatem powierzchniowym, a rodek preparatem impregnuj cym. 

Ci cie cie szych ga zi drzew i krzewów li ciastych tak e nale y wykona  przy obr czce z 

wyrównaniem no em i zasmarowaniem. Ci cie ga zi drzew iglastych wykonuje si  na granicy 

drewna ywego i martwego lub w miejscu nasady ga zi ywej. Sposób wykonania jak przy drzewach 

li ciastych. 

5.5. Zniszczenie pozosta ci po usuni tej ro linno ci 
Dopuszcza si  przerobienie ga zi na kor  drzewn  za pomoc  specjalistycznego sprz tu, sposób 

wykonania powinien odpowiada  zaleceniom producenta sprz tu. Nieu yteczne pozosta ci po 

przeróbce powinny by  usuni te przez Wykonawc  z terenu budowy. 

6. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót 

Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 
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6.2. Kontrola jako ci robót 
Sprawdzenie jako ci robót polega na wizualnej ocenie kompletno ci usuni cia ro linno ci i 

zasypania do ów. Zag szczenie gruntu wype niaj cego do y powinno spe nia  odpowiednie 

wymagania okreslone w SST D-02.00.000 „ Roboty ziemne”. 

7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Zasady obmiaru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 7.  

7.2. Jednostka obmiarowa  
Jednostk  obmiarow  dla drzew jest sztuka (szt.). 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Zasady odbioru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.  

9. PODSTAWA P ATNO CI 
9.1. Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci 

Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania 

ogólne” pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania robót obejmuje: 

- zabezpieczenie drzew, 

- wyci cie drzew, 

- frezowanie pni, 

- wywiezienie pni i ga zi poza teren budowy lub przerobienie ga zi na kor  drzewn , 

- wywiezienie drzew, 

- zasypanie do ów, 

- uporz dkowanie miejsca prowadzonych robót. 

10. PRZEPISY ZWI ZANE 
 

Nie wyst puj . 

 


