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Remont Plac Zawadzkiego(Chropaczéw) - v.2

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
Remont Placu Zawadzkiego w Swietochtowicach
1 REMONT PLACU ZAWADZKIEGO W SWIETOCHLOWICACH
11 Jezdnia
1.1.1/45100000-8 |Przygotowanie terenu pod budowe
1/KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 10 cm z wywozem | m?2
d.1.1/0102-04 V) |materiatu z rozbiorki na odl. do 1 km
A Krotno$¢ = 0.8
830-190-250 m?2 390.000
RAZEM 390.000
2|KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw, betonowych 15x30 cm na podsypce piaskowej -krawez- |m
d.1.1]0813-01 nik do odzysku
1
25+45+24 m 94
RAZEM 94
3|KNR 2-31 Rozebranie faw pod krawezniki, fawy z betonu m3
d.1.1/0812-03
1
94*((0.3*0.15+0.15*0.15)) m3 6
RAZEM 6
4/KNR 4-04 W ywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowa- | m3
d.1.1/1103-04 niu, transport samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 1 km
1
poz.3 m3 6.000
RAZEM 6.000
5/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowa- | m3
d.1.1/1103-05 niu, naktady uzupetiajace na kazdy dalszy rozpoczety 1 km ponad 1 km transpor-
1 tu
Krotno$¢ = 4
poz.1*0.08+poz.4 m3 37.20
RAZEM 37.20
1.1.2/45200000-9 |Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz roboty w
zakresie inzynierii Ilgdowej i wodnej
6/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikow w gruncie | m?2
d.1.1/0101-01 2 kat. I-1V gtebokosci 20 cm
2
830 m?2 830.000
RAZEM 830.000
7|KNR 4-01 Wywédz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ 5 km grunt.kat. IV m3
d.1.1/0108-03
.2/0108-04 3
830*0.2 m3 166.000
RAZEM 166.000
8/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu 20 | m?2
d.1.1/0114-05 cm
.2|0114-06 2
830 m?2 830.000
RAZEM 830.000
9/KNR 2-31 tawy pod krawezniki, betonowa z oporem m3
d.1.1/0402-04 2
94*(0.3*0.15+0.15*0.15) m3 6.345
RAZEM 6.345
10/KNR 2-31 Przestawienie kraweznikow kamiennych wystajacych 20x25 cm na podsypce ce- |m
d.1.1/1202-032 | mentowo-piaskowej
94 m 94.000
RAZEM 94.000
11/KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych, wtazy kanatowe szt
d.1.1/1406-03
4 szt 4
RAZEM 4
12|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych, kratki Sciekowe uliczne |szt
d.1.1/1406-02
4 szt 4
RAZEM 4
13/KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazowych szt.
d.1.1/1406-04 2
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
14| KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2
d.1.1/1004-07 2
830 m?2 830.000
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RAZEM 830.000
15/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - warstwa |m?
d.1.1/0311-012 wigzgca asfaltowa - grubo$¢ po zageszczeniu 4 cm - beton asfalotowy
2
830 m?2 830.000
RAZEM 830.000
16|KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2
d.1.1/1004-07 2
2
830 m?2 830.000
RAZEM 830.000
17|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - warstwa |m?
d.1.1]0311-05 Scieralna asfaltowa - grubo$¢ po zageszczeniu 4 cm
.2/0311-06 2
830 m?2 830.000
RAZEM 830.000
1.2 Chodnik
1.2.1/45100000-8 |Przygotowanie terenu pod budowe
18|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, mechanicznie, gru- | m?2
d.1.2/0803-032  |bos¢ nawierzchni 3 cm - docelowo 4 cm
A Krotnoé¢ = 1.33
74+30+46+42 m?2 192
RAZEM 192
19|KNR 2-31 Rozebranie chodnikow, wysepek przystankowych i przej$¢ dla pieszych z ptyt be- | m?2
d.1.2/0815-012  |tonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej
A
125 m?2 125.000
RAZEM 125.000
20|KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wysokosci 8 cm | m?2
d.1.2/0805-01 2 na podsypce piaskowej - analogia kostka brukowa prefabrykowana
.1|analogia
71 m?2 71.000
RAZEM 71.000
21/KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 6x20 cm na podsypce piaskowej m
d.1.2/0814-012
A
8+30 m 38.000
RAZEM 38.000
22|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowa- | m3
d.1.2/1103-04 niu samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 5 km
.1/1103-05 4
poz.18*0.04+poz.19*0.05+po0z.20*0.08+0.06*0.20*38 m3 20.066
RAZEM 20.066
1.2.2/45200000-9 |Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz roboty w
zakresie inzynierii lgdowej i wodnej
23|KNR 2-31 Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, grunt | m?2
d.1.2/0101-012  |kategorii I-1V, na gtebokosci 20 cm
2
poz.18+p0z.19+p0z.20 m?2 388
RAZEM 388
24|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowa- | m3
d.1.2/1103-04 niu samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 5 km
.2/1103-05 4
p0z.23*0.2 m3 77.600
RAZEM 77.600
25|KNR 2-31 Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu | m?2
d.1.2/0114-052 15cm
2
poz.23 m? 388
RAZEM 388
26|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem |m
d.1.2/0407-032  |spoin piaskiem
2
38+2+2+2 m 44.000
RAZEM 44.000
27|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubo$¢ 8 cm, na podsypce cemento- |m?
d.1.2/0511-032  |wo-piaskowej, kostka szara
2
192 m?2 192.000
RAZEM 192.000
28|/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubo$ci 8 cm na podsypce cemento- |m?2
d.1.2/0511-032 wo-piaskowej- kostka ptukana szara grubosci 8cm
2
125+71 m?2 196.000
RAZEM 196.000
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ATHENASOFT wyd.l 2000

ORGBUD wyd.lll 1993,biuletyny do 9 1996

ORGBUD wyd.| 1988,biuletyny do 9 1996

HIWIN =

ORGBUD wyd.lll 1994,biuletyny do 9 1996
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