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OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
Remont ulicy wojska Polskiego na odcinku od ronda im. Jana Pawta Il do CKS ( km 1+315,00 do km 1+550,00
1 REMONT ULICY WOJSKA POLSKIEGO W SWIETOCHtLOWICACH w km 1+135,00 do km 1+550
11 Jezdnia
1.1.1/45100000-8 |Przygotowanie terenu pod budowe
1/KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 10 cm z wywozem | m?2
d.1.1/0102-04 V) |materiatu z rozbiorki na odl. do 1 km
A
3035 m?2 3035.000
RAZEM 3035.000
2|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowa- | m3
d.1.1/1103-05 niu, naktady uzupetiajace na kazdy dalszy rozpoczety 1 km ponad 1 km transpor-
1 tu
poz.1*0.1 m3 303.50
RAZEM 303.50
1.1.2/45200000-9 |Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz roboty w
zakresie inzynierii lgdowej i wodnej
3|KNR 2-31 tawy pod krawezniki, betonowa z oporem m3
d.1.1/0402-04 2
2
poz.4*0.1*0.25 m3 18.525
RAZEM 18.525
4/KNR 2-31 Scieki uliczne z dwéch rzedéw klinkieru drogowego na ptask jednoskrzydtowe na  |m
d.1.1/0607-01 2 podsypce piaskowej- betonowa ksotka brukowa typu holland
2
741 m 741.000
RAZEM 741.000
5/KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych, wtazy kanatowe szt
d.1.1/1406-03
2
6 szt 6
RAZEM 6
6/KNR 2-18 Kominy wtazowe z kregdéw betonowych - pokrywa nadstudzienna zelbetowa z pier- |kpl.
d.1.1/0626-06 3  |scieniem odcigzajgcym i wtazem dla kominéw o $r. 120 cm - z wpustem Scieko-
2 wym uchylnym D-400
14 kpl. 14.000
RAZEM 14.000
7|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych, kratki Sciekowe uliczne |szt
d.1.1/1406-02
2
14 szt 14
RAZEM 14
8/KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazowych szt.
d.1.1/1406-04 2
2
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
9/KNR 2-31 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) m?2
d.1.1/1004-06 2
2
poz.1 m?2 3035.000
RAZEM 3035.000
10|KNR 2-31 Wyréwnanie istniejgcej podbudowy mieszankag mineralno-smotowg z wbudowa- t
d.1.1]0108-04 2  |niem mechanicznym
2
50 t 50.000
RAZEM 50.000
11/KNR AT-03 |Warstwa przeciwspekaniowa pod warstwy bitumiczne m?2
d.1.1]0203-01
2
poz.1 m?2 3035.000
RAZEM 3035.000
12|KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2
d.1.1/1004-07 2
2
poz.1 m?2 3035.000
RAZEM 3035.000
13|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - warstwa |m?2
d.1.1]0311-01 wigzgca asfaltowa - grubo$¢ po zageszczeniu 6 cm
.2/0311-022
poz.12 m?2 3035.000
RAZEM 3035.000
14/KNR 2-31 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) m?2
d.1.1/1004-06 2
2
poz.13 m?2 3035.000
RAZEM 3035.000
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15/KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2
d.1.1/1004-07 2
2
poz.14 m? 3035.000
RAZEM 3035.000
16| KNR 2-14 Utozenie tasmy spoinujacej m
d.1.1/0603-05 4
2
486 m 486.000
RAZEM 486.000
17/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - warstwa | m?
d.1.1]0311-05 Scieralna asfaltowa - grubos$¢ po zageszczeniu 4 cm- SMA 0/11
.2/0311-06 2
poz.15 m?2 3035.000
RAZEM 3035.000
18/KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce piaskowej m
d.1.1/0403-01 2
2
20 m 20.000
RAZEM 20.000
19|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.1.1/0402-04 2
2
poz.18*(0.15*0.3+0.15+0.15) m3 6.900
RAZEM 6.900
20/KNR 2-31 Przestawienie kraweznikéw betonowych wystajgcych 15x30 cm na podsypce pias- |m
d.1.1/1201-01 2 kowej
2
40 m 40.000
RAZEM 40.000
1.1.3/34922100-7 |Oznakowanie drogowe
21|KNR AT-04 |Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za pomocag mas che- | m?2
d.1.1/0204-02 % moutwardzalnych grubowarstwowe wykonywane mechanicznie - oznakowanie
3 strukturalne (P-1b,P-1c, P-4, P-6, P8b,P8f,P-10)
11.6+3.12+7.2+4.16+1.49+2.19+11.2+12.8 m?2 53.760
RAZEM 53.760
OPISY PODSTAWY WYCENY
Lp. Wydawnictwo
1|/ATHENASOFT wyd.l 2000
2|ORGBUD wyd.lIl 1993,biuletyny do 9 1996
3/ORGBUD wyd.IV 1993,biuletyny do 9 1996
4|ORGBUD wyd.ll 1997 biuletyny do 9 1996
5|ATHENASOFT wyd.l 2002
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