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Remont drogi wojewddzkiej DW 902 DTS 2016 - v.2 OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
Remont drogi wojewodzkiej DW 902 (DTS) w Swietochtowicach
1 REMONT DROGI WOJEWODZKIEJ DW 902 (DTS) W SWIETOCHLOWICACH
1/KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 5 cm z wywozem m2
d.1]0102-02/03 |materiatu z rozbiérki na odl. do 1 km 131-230 pojazdéw na godzine - interpolacja
KNR 2-31
2.0.2.13.
9902-03 1
890*3.5+840*2+50*3.5 m?2 4970.000
RAZEM 4970.000
2|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowa-|m3
d.1/1103-04 niu, transport samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 1 km
Krotno$¢ = 4
poz.1*0.05 m3 248.500
RAZEM 248.500
3|KNR 2-31 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) m2
d.1/1004-06 2)
poz.1 m?2 4970.000
RAZEM 4970.000
4/KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2
d.1/1004-07 2
poz.1 m?2 4970.000
RAZEM 4970.000
5/KNR 2-14 Utozenie tasmy spoinujacej m
d.1/0603-05 3)
kalk. wlasna
1794 m 1794.000
RAZEM 1794.000
6/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - warstwa |m?2
d.1]0311-05 Scieralna asfaltowa - grubo$¢ po zageszczeniu 5 cm ( BA 0/11 KR5-6)
0311-06 2
poz.1 m?2 4970.000
RAZEM 4970.000
OPISY PODSTAWY WYCENY
Lp. Wydawnictwo
1|/ATHENASOFT wyd.l 2000
2|ORGBUD wyd.lIl 1993,biuletyny do 9 1996
3/ORGBUD wyd.Il 1997 biuletyny do 9 1996

Norma PRO Wersja 4.52 Nr seryjny: 35331 Uzytkownik: UM Swietochlowice




