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Hutnicza - chodniki v.2q

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
"Remont chodnika w ciagu ul. Hutniczej w Swietochtowicach na odcinku115mb w km 0+95,00-km 0+210,00 "
1 Roboty rozbiérkowe
1/KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce piaskowej m
d.1/0813-01 "
128 m 128.000
RAZEM 128.000
2|KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.1/0812-03 "
8.64 m3 8.640
RAZEM 8.640
3|KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m
d.1/0814-02 "
140 m 140.000
RAZEM 140.000
4|KNR 2-31 Rozebranie chodnikow, wysepek przystankowych i przejs¢ dla pieszych z piyt be- |m?2
d.1/0815-01 Y |tonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej
300 m?2 300.000
RAZEM 300.000
5/KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw kamiennych 20x25 cm na podsypce cementowo-piasko- |m
d.1/0813-05"  |wej - materiat do ponownego zabudowania
15 m 15.000
RAZEM 15.000
6/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wytado- | m3
d.1/1103-04 waniu samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 2 km
1103-05 2
29.64 m3 29.640
RAZEM 29.640
2 Roboty ziemne
7|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj. tyzki 0.40 m3 w m3
d.2/0201-05 gruncie kat. |-l z transportem urobku na odlegtos¢ 2 km po drogach o nawierzchni
0208-02 3 |utwardzonej samochodami samowytadowczymi
63 m3 63.000
RAZEM 63.000
8/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne na- |m?2
d.2|/0103-04 V) |wierzchni w gruncie kat. I-IV
300 m?2 300.000
RAZEM 300.000
9/KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.l- |m
d.2|0401-03 " Il
120 m 120.000
RAZEM 120.000
3 Podbudowy
10/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu 15| m?2
d.3/0114-05" cm
300 m?2 300.000
RAZEM 300.000
4 Elementy drég
11|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.4|0402-04 "
7.2 m3 7.200
RAZEM 7.200
12|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo- |m
d.4/0403-03 " |piaskowej
120 m 120.000
RAZEM 120.000
13|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem |m
d.4/0407-04 1V  |spoin zaprawg cementowg
150 m 150.000
RAZEM 150.000
5 Nawierzchnia
14/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubo$ci 8 cm na podsypce cemento-| m?2
d.5/0511-03" | wo-piaskowej
300 m?2 300.000
RAZEM 300.000
15|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek telefonicznych szt.
d.5/1406-05 "
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
16| KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazowych szt.
d.5/1406-04 "
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
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Hutnicza - chodniki v.2q OPISY PODSTAWY WYCENY

Lp. Wydawnictwo
1|ORGBUD wyd.IIl 1993,biuletyny do 9 1996
2|ORGBUD wyd.lIl 1994,biuletyny do 9 1996
3|Kancelaria Prezesa Rady Ministrow 2001
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