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PRZEBUDOWA UL.

SZPITALNEJ - INWESTORSKI OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
1 Roboty rozbiérkowe
1|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni, z klinkieru na podsypce piaskowej, z wypetnieniem spoin |m?2
d.1/0810-01 - ANALOGIA - rozebranie nawierzchni chodnika z kostki betonowej
661.00 m?2 661.00
RAZEM 661.00
2|KNR 2-31 Rozebranie chodnikow, wysepek przystankowych i przejs¢ dla pieszych, piyty be- |m?2
d.1/0815-06 tonowe 35x35x5°cm na podsypce cementowo-piaskowej
13.00 m?2 13.00
RAZEM 13.00
3|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, recznie, grubos¢ | m?2
d.1/0803-01 nawierzchni 3'cm
27.00 m?2 27.00
RAZEM 27.00
4/KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, recznie, dodatek za | m?2
d.1/0803-02 kazdy dalszy 1'cm
Krotno$¢ = 2
27 m?2 27
RAZEM 27
5/KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej 10x10x10, recznie, m2
d.1/0806-01
0.5 m?2 0.5
RAZEM 0.5
6/KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni, z brukowca recznie, wysoko$¢ brukowca 16-20°cm m2
d.1/0804-06
1.00 m?2 1.00
RAZEM 1.00
7|AT 3 0102-01|Roboty remontowe, frezowanie nawierzchni bitumicznej z wywozem materiatu z m2
d.1 rozbiorki na odlegtos¢ do 1°km, nawierzchnia gr. 5'cm
Krotnoé¢ = 1.25
34.7 m?2 34.7
RAZEM 34.7
8/KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni, z betonu, reczne, grubo$¢ nawierzchni 12°cm m?2
d.1/0810-03
31.64 m?2 31.64
RAZEM 31.64
9/KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni, z betonu, reczne, dodatek za kazdy nastepny 1°cm gru- |m?2
d.1/0810-04 bosci nawierzchni
Krotno$¢ = -2
31.64 m?2 31.64
RAZEM 31.64
10|KNR 4-01 Rozebranie $cian, filaréw, kolumn z cegiet, na zaprawie cementowej m3
d.1]0349-04
0.849 m3 0.849
RAZEM 0.849
11/KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw, kamiennych 12x30°cm na podsypce cementowo-piasko- |[m
d.1]0813-05 wej
355.60 m 355.60
RAZEM 355.60
12|KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw, betonowych 20x30°cm na podsypce cementowo-piasko- |m
d.1/0813-04 wej
44.30 m 44.30
RAZEM 44.30
13|KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw, betonowych 15x30°cm na podsypce cementowo-piasko- |[m
d.1]0813-03 wej
77.75 m 77.75
RAZEM 77.75
14/KNR 2-31 Rozebranie faw pod krawezniki, fawy z betonu m3
d.1]0812-03
32.241 m3 32.241
RAZEM 32.241
15|KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw wtopionych i obrzezy trawnikowych, obrzeza 6x20°'cm na |m
d.1/0814-01 podsypce piaskowej
50.10 m 50.10
RAZEM 50.10
16|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, mechanicznie, gru- | m?2
d.1/0803-03 bo$¢ nawierzchni 3'cm
157.00 m?2 157.00
RAZEM 157.00
17/KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, mechanicznie, do- |m?2
d.1/0803-04 datek za kazdy dalszy 1°'cm
Krotno$¢ = 3
157.00 m?2 157.00
RAZEM 157.00
18/KNR 2-01 Roboty ziemne koparkami podsigbiernymi z transportem urobku samochodami sa- |m3
d.1/0205-04 mowytadowczymi do 1°km, koparka 0,25'm3, grunt kategorii Il
46.375 m3 46.375
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RAZEM 46.375
19/KNR 2-01 Naktady uzupemiajgce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5 km od-|m3
d.1/0214-02 (1) |legtosci transportu, ponad 1°km samochodami samowytadowczymi, po terenie lub
drogach gruntowych, grunt kategorii 11l-1V, samochdéd do 5°t
Krotno$¢ = 6
46.375 m3 46.375
RAZEM 46.375
20|AT 3 0102-01|Roboty remontowe, frezowanie nawierzchni bitumicznej z wywozem materiatu z m2
d.1 rozbiorki na odlegtos¢ do 1°km, nawierzchnia gr. 5'cm
Krotnoé¢ = 1.25
824.00 m?2 824.00
RAZEM 824.00
21|AT 3 0102-01|Roboty remontowe, frezowanie nawierzchni bitumicznej z wywozem materiatu z m2
d.1 rozbiorki na odlegtos¢ do 1°km, nawierzchnia gr. 3'cm
1069.00 m?2 1069.00
RAZEM 1069.00
22|AT 3 0102-04| Roboty remontowe, frezowanie nawierzchni bitumicznej z wywozem materiatu z m2
d.1 rozbidrki na odlegtos¢ do 1°km, nawierzchnia gr. 10°cm - gr. $rednio 12cm
Krotno$¢ = 1.2
2394.60 m?2 2394.60
RAZEM 2394.60
23|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowa-| m3
d.1/1103-01 niu, zatadowanie koparko-tadowarkg samochodéw samowytadowczych, przy obstu-
dze 3 samochoddw na zmiane
109.554 m3 109.554
RAZEM 109.554
24|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowa-| m3
d.1/1103-04 niu, transport samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 1 km
109.554 m3 109.554
RAZEM 109.554
25|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowa-| m3
d.1/1103-05 niu, naktady uzupetniajgce na kazdy dalszy rozpoczety 1'km ponad 1°km transpor-
tu
Krotno$¢ = 3
109.554 m3 109.554
RAZEM 109.554
26|Kalkulacja in- |Koszt sktadowania gruzu na wysypisku m3
d.1|dywidualna
109.554 m3 109.554
RAZEM 109.554
27|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowa-| m3
d.1/1103-01 niu, zatadowanie koparko-tadowarkg samochodéw samowytadowczych, przy obstu-
dze 3 samochoddéw na zmiane - wywiezienie asfaltu
390.397 m3 390.397
RAZEM 390.397
28|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowa-| m3
d.1/1103-04 niu, transport samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 1 km
390.397 m3 390.397
RAZEM 390.397
29|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowa-| m3
d.1/1103-05 niu, naktady uzupetniajgce na kazdy dalszy rozpoczety 1'km ponad 1°km transpor-
tu
Krotno$¢ = 3
390.397 m3 390.397
RAZEM 390.397
30| Kalkulacja in- | Koszt sktadowania asfaltu wysypisku m3
d.1|dywidualna
390.397 m3 390.397
RAZEM 390.397
31| AT 3 0101-02| Roboty remontowe, nawierzchnie bitumiczne, ciecie na gtebokosé 6-10'cm m
d.1
99.70 m 99.70
RAZEM 99.70
2 Budowa nawierzchni
32|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie réownin- |km
d.2/0119-03 nym
0.50 km 0.50
RAZEM 0.50
33|KNR 2-31 Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, grunt | m?2
d.2|0101-01 kategorii I-1V, na gtebokosci 20°'cm
944.000 m?2 944.000
RAZEM 944.000
34|KNR 2-31 Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, grunt | m?2
d.2|0101-02 kategorii I-1V, dodatek za kazde dalsze 5'cm gtebokosci - razem 52cm
Krotno$¢ = 6.4
211.500 m?2 211.500
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RAZEM 211.500
35/KNR 2-31 Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, grunt | m?
d.2/0101-02 kategorii I-IV, dodatek za kazde dalsze 5'cm gtebokosci - razem 42cm
Krotno$¢ = 4.4
26.500 m?2 26.500
RAZEM 26.500
36/ KNR 2-31 Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, grunt | m?
d.2/0101-02 kategorii I-IV, dodatek za kazde dalsze 5'cm gtebokosci - razem 27cm
Krotno$¢ = 1.4
706.000 m?2 706.000
RAZEM 706.000
37|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe, 20x20°cm, grunt kategorii lll-1V m
d.2/0401-02
141.000 m 141.000
RAZEM 141.000
38|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe, 30x40°cm, grunt kategorii lll-1V m
d.2/0401-06
562.300 m 562.300
RAZEM 562.300
39|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe, 40x40°cm, grunt kategorii lll-1V m
d.2/0401-08
31.400 m 31.400
RAZEM 31.400
40/KNR 2-01 Roboty ziemne koparkami podsigbiernymi z transportem urobku samochodami sa- |m3
d.2/0212-07 (2) |mowytadowczymi do 1°km, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach, kopar-
ka 0,60'm3, grunt kategorii I-ll, spycharka 55'kW, samochéd 5-10°t - ODWOZ
NADMIARU ZIEMI Z KORYTOWANIA
389.870 m3 389.870
RAZEM 389.870
41/KNR 2-01 Naktady uzupemiajgce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5 km od-|m3
d.2/0214-04 (2) |legtosci transportu, ponad 1°'km samochodami samowytadowczymi, po drogach
utwardzonych, grunt kategorii llI-1V, samochéd 5-10°t
Krotno$¢ = 6
389.870 m3 389.870
RAZEM 389.870
42|KNR 2-31 Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, recz-| m?2
d.2/0103-02 nie, grunt kategorii [ll-1V
944.000 m?2 944.000
RAZEM 944.000
43/KNR 2-31 Warstwy odcinajgce, zageszczane mechanicznie, grubo$é warstwy po zageszcze-|m?2
d.2/0106-03 (1) |niu6'cm
238.000 m?2 238.000
RAZEM 238.000
44/KNR 2-31 W arstwy odcinajgce, zageszczane mechanicznie, dodatek za kazdy nastepny m?2
d.2/0106-04 (1) |1 °cm grubosci warstwy
Krotno$¢ = 4
238.000 m?2 238.000
RAZEM 238.000
45/KNR 2-31 Podbudowy betonowe, bez dylataciji, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 12°'cm m?2
d.2/0109-03
78.500 m?2 78.500
RAZEM 78.500
46| KNR 2-31 Podbudowy betonowe, bez dylatacji, dodatek za kazdy nastepny 1°cm grubosci m?2
d.2|0109-04 warstwy
Krotno$¢ = 8
78.500 m?2 78.500
RAZEM 78.500
47 KNR 2-31 Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu | m?2
d.2/0114-05 15°cm
865.500 m?2 865.500
RAZEM 865.500
48| KNR 2-31 Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa dolna, dodatek za kazdy dalszy 1°cm gru-|m2
d.2/0114-06 bosci
Krotno$¢ = -5
706.000 m?2 706.000
RAZEM 706.000
49| KNR 2-31 Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa gorna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu | m?2
d.2/0114-07 8'cm
865.500 m?2 865.500
RAZEM 865.500
50/ KNR 2-31 Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa gérna, dodatek za kazdy dalszy 1'cm gru-| m?2
d.2/0114-08 bosci
Krotno$¢ = -3
865.500 m?2 865.500
RAZEM 865.500
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51/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubo$é 8 cm, na podsypce cemento- |m?
d.2|0511-03 (1) |wo-piaskowej, kostka szara
706.000 m? 706.000
RAZEM 706.000
52|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubo$é 8 cm, na podsypce cemento- |m?
d.2|0511-03 (1) |wo-piaskowej, kostka czerwona
26.500 m?2 26.500
RAZEM 26.500
53| KNR 2-31 Naktady uzupetniajgce za transport materiatow pojazdami samochodowymi na dal- |t
d.2/1511-01 (1) |sze 0,5'km ponad 0,5km, do tablicy 1509, samochdd do 5°t - TRANSPORT
KOSTKI Z MIEJSCA SKEADOWANIA
Krotno$¢ = 6
100 t 100
RAZEM 100
54|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki kamiennej na podsypce cementowo-piaskowej, kostka rze- |m?2
d.2|/0302-03 dowa o wysokosci 18’cm - ANALOGIA - kostka kamienna 18x22cm z odzysku
(materiat Inwestora)
211.500 m?2 211.500
RAZEM 211.500
55|Kalkulacja in- | Fugowanie kostki kamiennej - Zaprawa fugowa do kostki brukowej PFM 574 m2
d.2|dywidualna
211.50 m?2 211.50
RAZEM 211.50
56|KNR 2-31 tawy pod krawezniki, betonowa zwykta m3
d.2|/0402-03
1.815 m3 1.815
RAZEM 1.815
57|KNR 2-31 Obrzeza betonowe, 30x8°cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin pias- |m
d.2|/0407-03 kiem
121.00 m 121.00
RAZEM 121.00
58| KNR 2-31 tawy pod krawezniki, betonowa z oporem m3
d.2|/0402-04
1.200 m3 1.200
RAZEM 1.200
59|KNR 2-31 Krawezniki betonowe, wystajgce 15x30°cm na podsypce piaskowej - ANALOGIA - |m
d.2/0403-01 kraweznik utozony na ptask
20 m 20
RAZEM 20
60|KNR 2-31 tawy pod krawezniki, betonowa z oporem m3
d.2|0402-04
4.973 m3 4.973
RAZEM 4.973
61|KNR 2-31 Krawezniki betonowe, wtopione 12x25'cm na podsypce cementowo-piaskowej- m
d.2/0403-05 ANALOGIA - kraweznik najazdowy 15x22
66.30 m 66.30
RAZEM 66.30
62|KNR 2-31 tawy pod krawezniki, betonowa z oporem m3
d.2|0402-04
37.200 m3 37.200
RAZEM 37.200
63|KNR 2-31 Krawezniki betonowe, wystajace 15x30°cm na podsypce piaskowej - nowy krawez- |m
d.2|0403-01 nik
496.00 m 496.00
RAZEM 496.00
64|KNR 2-31 tawy pod krawezniki, dodatek za wykonanie tawy betonowej na tukach o promieniu | m3
d.2|0402-05 do40'm
19 m3 19
RAZEM 19
65|KNR 2-31 Krawezniki betonowe, dodatek za ustawienie kraweznikéw na tukach o promieniu  |m
d.2|0403-07 do 10'm
250 m 250
RAZEM 250
66|KNR 2-31 tawy pod krawezniki, betonowa zwykta m3
d.2|/0402-03
2.826 m3 2.826
RAZEM 2.826
67|KNR 2-31 Krawezniki kamienne, wystajgce 30x35 cm na podsypce piaskowej m
d.2|0404-02
314 m 314
RAZEM 314
68| KNR 2-31 tawy pod krawezniki, dodatek za wykonanie tawy betonowej na tukach o promieniu | m3
d.2|0402-05 do40'm
31.400 m3 31.400
RAZEM 31.400
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69 KNR 2-31 Krawezniki kamienne, dodatek za ustawienie kraweznikéw na tukach o promieniu  |m
d.2/0404-07 do10'm
31.400 m 31.400
RAZEM 31.400
70/KNR 2-31 Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechaniczne, nawierzchnia ulepszona (bi- |m?2
d.2/1004-06 tum)
24446 m?2 2444.6
RAZEM 2444.6
71/KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2
d.2/1004-07
2444.600 m?2 2444.600
RAZEM 2444.600
72|KNR 2-31 Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych beton asfaltowy 0/8, grubos¢ m?2
d.2/0110-01 warstwy po zageszczeniu 4'cm
2444.60 m?2 2444.60
RAZEM 2444.60
73|KNR 2-31 Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych beton asfaltowy 0/8, dodatek za |m?
d.2|0110-02 kazdy nastepny 1°cm warstwy
Krotno$¢ = -1
2444.600 m?2 2444.600
RAZEM 2444.600
74 KNR 2-31 Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechaniczne, nawierzchnia ulepszona (bi- |m?2
d.2/1004-06 tum)
24446 m?2 2444.6
RAZEM 2444.6
75/KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2
d.2/1004-07
2444.600 m?2 2444.600
RAZEM 2444.600
76|Kalkulacja in- | Wykonanie warstwy BITUFFOR m2
d.2|dywidualna
24446 m?2 2444.6
RAZEM 2444.6
77|KNR 2-31 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych beton asfaltowy 0/25, warstwa |m?
d.2|0310-01 wigzaca o grubosci 4'cm
2444.600 m?2 2444.600
RAZEM 2444.600
78/ KNR 2-31 Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechaniczne, nawierzchnia ulepszona (bi- |m?2
d.2/1004-06 tum)
24446 m?2 2444.6
RAZEM 2444.6
79/KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2
d.2/1004-07
2444.600 m?2 2444.600
RAZEM 2444.600
80|KNR 2-31 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych beton asfaltowy SMA 0/12.8, |m?
d.2|0310-05 warstwa scieralna o grubosci 3'cm
2444.600 m?2 2444.600
RAZEM 2444.600
81/KNR 2-31 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych beton asfaltowy SMA 0/12.8, |m?2
d.2|0310-06 dodatek za kazdy dalszy 1°cm grubosci warstwy
2444.600 m?2 2444.600
RAZEM 2444.600
82| KNR 2-31 Przestawianie kraweznikow betonowych, krawezniki wystajgce 15x30°cm na pod- |m
d.2|1201-03 sypce cementowo-piaskowej - regulacja kraweznika
66.60 m 66.60
RAZEM 66.60
83| KNR 2-31 Przestawianie kraweznikéw betonowych, dodatek za krawezniki ustawione natu- |m
d.2|1201-07 kach o promieniu do 10'm
40 m 40
RAZEM 40
84|KNR 2-02 ANALOGIA - geosiatka na potaczeniach nowej nawierzchni i istniejgcej m2
d.2/0607-03
38.00 m?2 38.00
RAZEM 38.00
85/KNR 2-31 Dowigzanie mieszankg mineralno-bitumiczng, mieszanka mineralno-asfaltowa, t
d.2/0108-02 mechanicznie
1.140 t 1.140
RAZEM 1.140
86|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni, z klinkieru na podsypce piaskowej, z wypetnieniem spoin |m?2
d.2|0810-01 - ANALOGIA - rozebranie nawierzchni z kostki betonowej - Przektadka
426.50 m?2 426.50
RAZEM 426.50
87 KNR 4-04 Przygotowanie cegiet z rozbiorki do uzytku, petnych catych, na zaprawie cemento- |szt
d.2/1001-04 wo-wapiennej - ANALOGIA - oczyszczenie kostki
15354 szt 15354
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RAZEM 15354
88|KNR 2-31 Nawierzchnie z ttucznia kamiennego, warstwa gorna z tlucznia, grubos¢ warstwy | m?2
d.2|0204-05 po uwatowaniu 7°cm - reczne uzupetnienie podbudowy
426.5 m?2 426.5
RAZEM 426.5
89|KNR 2-31 Nawierzchnie z ttucznia kamiennego, warstwa gorna z tlucznia, dodatek za kazdy |m?2
d.2|0204-06 dalszy 1°cm grubosci warstwy
Krotno$¢ = -2
426.5 m?2 426.5
RAZEM 426.5
90|KNR 2-31 Przektadka - kostka z rozbiorki m?2
d.2/0511-03 (1)
426.5 m?2 426.5
RAZEM 426.5
3 Odwodnienie
91/ KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi na odkfad, koparka |m3
d.3/0217-04 0,25'm3, grunt kategorii Ill
Krotno$¢ = 0.8
14.700 m3 14.700
RAZEM 14.700
92| KNR 2-01 Wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o szerokosci dna do 1.5'm ze ztozeniem m3
d.3/0310-03 urobku na odkfad, wykopy o gtebokosci do 1.5'm, kategoria gruntu IV
Krotnoé¢ = 0.2
14.700 m3 14.700
RAZEM 14.700
93| KNR 2-01 Wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o szerokosci dna do 1.5'm ze ztozeniem  |m3
d.3/0310-07 urobku na odktad, dodatek za kazde dalsze 0.5'm gteboko$ci wykopdw ciggtych
lub jamistych, kategoria gruntu IV
Krotno$¢ = 0.2
14.700 m3 14.700
RAZEM 14.700
94/ KNR-W 2-18 |Kanaty z rur typu PVC tgczone na wcisk, Fi'200'mm m
d.3/0408-03
5 m 5
RAZEM 5
95/KNR 2-01 Podsypka i obsypanie rur piaskiem m3
d.3/0610-06
2.400 m3 2.400
RAZEM 2.400
96|KNR 2-18 Studzienki $ciekowe z gotowych elementéw, uliczna betonowa, Fi'500°'mm z osad-|szt
d.3/0625-02 nikiem bez syfonu
1 szt 1
RAZEM 1
97|KNR 2-01 Reczne zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych, gtebokosé do m3
d.3/0320-05 (1) |3.0'm, kategoria gruntu llI-1V, szeroko$¢ wykopu 0.8-1.5'm
Krotno$¢ = 0.3
11.735 m3 11.735
RAZEM 11.735
98| KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami, przemieszczanie na odlegtos¢ do 10'm, m3
d.3/0230-02 (1) |grunt kategorii IV, spycharka 55'kW (75°'KM)
Krotno$¢ = 0.7
11.735 m3 11.735
RAZEM 11.735
99|KNR 2-01 Zageszczanie nasypow, ubijakami mechanicznymi, grunt spoisty kategorii 1lI-IV m3
d.3/0236-02
11.735 m3 11.735
RAZEM 11.735
4 Oznakowanie
100| Kalkulacja in- | Oznakowanie na czas prowadzenia robét zgodnie z zatwierdzonym projektem or- | kpl
d.4|dywidualna |ganizacji ruchu
1 kpl 1
RAZEM 1
101|KNR 2-31 Oznakowanie poziome jezdni, linie na skrzyzowaniach i przejsciach dla pieszych |m?2
d.4/0706-05 malowane recznie
112.150 m?2 112.150
RAZEM 112.150
102|KNR 2-31 Oznakowanie poziome jezdni, linie segregacyjne i krawedziowe przerywane malo- |m?2
d.4|0706-04 wane recznie
20 m?2 20
RAZEM 20
103|KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych, z rur stalowych, Fi'70'mm szt
d.4/0702-02
14 szt 14
RAZEM 14
104|KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych, drogowskazy jednoramienne, powierz- |szt
d.4/0703-05 chnia ponad 0,3'm2 - A-7

-7-
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5 szt 5
RAZEM 5
105|KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych, drogowskazy jednoramienne, powierz- |szt
d.4|0703-05 chnia ponad 0,3'm2 - D-6
4 szt 4
RAZEM 4
106|KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych, drogowskazy jednoramienne, powierz- |szt
d.4|0703-05 chnia ponad 0,3'm2 - B-20
1 szt 1
RAZEM 1
107|KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych, drogowskazy jednoramienne, powierz- |szt
d.4|0703-05 chnia ponad 0,3’ m2 - C-12
4 szt 4
RAZEM 4
5 Roboty uzupetniajace
108/ KNR 4-01 Uzupetnienie elementéw konstrukcyjnych z betonu monolitycznego, niezbrojone m3
d.5/0203-02 Sciany o grubosci do 20°cm - Remont zsypow okiennych
0.038 m3 0.038
RAZEM 0.038
109|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla urzagdzen podziemnych, studzienki telefoniczne |szt
d.5/1406-05
9 szt 9
RAZEM 9
110|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych, wtazy kanatowe szt
d.5/1406-03
8 szt 8
RAZEM 8
111|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych, hydranty szt
d.5/1406-04
4 szt 4
RAZEM 4
112|KNR 2-18 Montaz nowego wpustu $ciekowego i pierscienia odcigzajgcego wraz z regulacjg |szt
d.5/0626-04
14 szt 14
RAZEM 14
113|KNR 4-05 Demontaz wpustu $ciekowego i pierscienia odcigzajgcego kpl
d.5/0410-04
14 kpl 14
RAZEM 14
114|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych, zawory wodociggowe i |szt
d.5|1406-04 gazowe
18 szt 18
RAZEM 18
115/KNR 4-01 Odbicie tynkéw z zaprawy cementowej m?2
d.5/0701-03
0.4 m?2 0.4
RAZEM 0.4
116|C 2 0402-04 |Oczyszczenie przy uzyciu szczotek stalowych, powierzchni $cian m?2
d.5
1.650 m?2 1.650
RAZEM 1.650
117|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkow zewnetrznych cementowych kategorii Ill ($ciany, loggie, bal- |m?2
d.5|0728-04 kony), podtoze: betony zwirowe, bloczki; do 1'm2 (w 1 miejscu) - Remont zsypow
okiennych i murku ceglanego
1.650 m?2 1.650
RAZEM 1.650
118| Kalkulacja in- | Czyszczenie murku z piaskowca m2
d.5|dywidualna
102.10 m?2 102.10
RAZEM 102.10
119|KNR 2-31 Odnawianie farbg poreczy ochronnych, porecze sztywne z pochwytem i przecig- |m
d.5/1302-03 (2) |giem z rur Fi'60 i 38'mm, stupki z rur Fi'60°'mm, rozstaw 1,5°'m
148.50 m 148.50
RAZEM 148.50
120|C 2 0402-04 |Oczyszczenie przy uzyciu szczotek stalowych, powierzchni ptyt beton. m2
d.5
55 m?2 55
RAZEM 55
121|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkow zewnetrznych cementowych kategorii 11l - Uzupetnienie ubyt- | m?2
d.5/0728-04 kéw w ptytach betonowych
55 m?2 55
RAZEM 55
122|KNR 2-31 Porecze ochronne, sztywne z pochwytem i przeciggiem z rur zFi’50"'mm, rozstaw |m
d.5/0701-04 stupkéw 2,35'm
2.35 m 2.35
RAZEM 2.35
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123|KNR 2-01 Wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o szerokosci dna do 1.5'm ze ztozeniem  |m3
d.5/0310-03 urobku na odkfad, wykopy o gtebokosci do 1.5'm, kategoria gruntu IV
11.480 m3 11.480
RAZEM 11.480
124 KNR 4-04 Rozebranie muréw ponizej terenu, fundamenty z cegtly, na zaprawie cementowej | m3
d.5/0101-02
1.515 m3 1.515
RAZEM 1.515
125|KNR 2-02 Podktady, betonowe na podtozu gruntowym, beton podawany taczkami lub japon- |m?3
d.5/1101-01 (1) |kami, zwykly
0.090 m3 0.090
RAZEM 0.090
126|KNR 2-02 tawy fundamentowe Zelbetowe, prostokatne, szeroko$¢ do 0.6'm, transport beto- | m?3
d.5/0202-01 (1) |nu taczkami, japonkami
0.225 m3 0.225
RAZEM 0.225
127|KNR 2-02 Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej m3
d.5/0101-06
0.450 m3 0.450
RAZEM 0.450
128|SEK 2-01 Sciany do 4,5'm, grubosci 1'cegly, z cegiet budowlanych klinkierowych, petnych, |m2
d.5/0115-01 (2) |sucha zaprawa do klinkieru
0.750 m?2 0.750
RAZEM 0.750
129|KNR 4-01 Rolka z cegty klinkierowej wykoriczenie murka m
d.5/0311-03 (1)
3 m 3
RAZEM 3
130|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, | m?2
d.5/0603-01 emulsja asfaltowa, 1'warstwa
10.070 m?2 10.070
RAZEM 10.070
131|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, | m?2
d.5/0603-02 emulsja asfaltowa, dodatek za kazda nastgpna warstwe
10.070 m?2 10.070
RAZEM 10.070
132|KNR 2-02 1zolacje z folii PE m2
d.5/0616-04
10.070 m?2 10.070
RAZEM 10.070
133|KNNR-W 3 |lIzolacje pionowe $cian fundamentowych, z folii kubetkowej, bez gruntowania po- | m?2
d.5/0207-01 wierzchni
10.070 m?2 10.070
RAZEM 10.070
134|KNR 2-01 Reczne zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych, gtebokosé do m3
d.5/0320-02 (1) |1.5'm, kategoria gruntu llI-1V, szeroko$¢ wykopu 0.8-1.5'm
11.480 m3 11.480
RAZEM 11.480
135|KNR 2-01 Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, reczne, kategoria gruntu IV m2
d.5/0505-02 Krotno$¢ = 0.5
300 m?2 300
RAZEM 300
136|KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej, teren ptaski recznie z transportem taczkami (wraz z |m3
d.5/0218-02 dostawg humusu)
20.600 m3 20.600
RAZEM 20.600
137|KNR 2-21 Wykonanie trawnikow dywanowych siewem, bez nawozenia, kategoria gruntu I-Il | m?2
d.5/0401-01
103.00 m?2 103.00
RAZEM 103.00
138/ KNR 4-01 Wywédz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1'km m3
d.5/0108-09
25 m3 25
RAZEM 25
139|KNR 4-01 Wywédz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na kazdy nastepny m3
d.5/0108-10 1'km
Krotno$¢ = 3
25 m3 25
RAZEM 25
140|KNR 2-01 Czasowe drogi kotowe i place o nawierzchni z zuzla wieklopiecowego, wykonanie | m?
d.5/0130-01 koryta
20 m?2 20
RAZEM 20
141|KNR 2-01 Czasowe drogi kotowe i place o nawierzchni z zuzla wieklopiecowego, utozenie m3
d.5/0130-02 zuzla - gr. $rednia 20cm
4.000 m3 4.000
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RAZEM 4.000
142|KNR 2-01 Czasowe drogi kotowe i place o nawierzchni z zuzla paleniskowego, utrzymanie w |m?2
d.5/0130-04 ciggu 1 miesigca
Krotno$¢ = 4
4.000 m?2 4.000
RAZEM 4.000
OPISY PODSTAWY WYCENY
Lp. Wydawnictwo
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