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PRZEBUDOWA UL. SZPITALNEJ - INWESTORSKI OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 Roboty rozbiórkowe 
1

d.1
KNR 2-31
0810-01

Rozebranie nawierzchni, z klinkieru na podsypce piaskowej, z wypełnieniem spoin
- ANALOGIA - rozebranie nawierzchni chodnika z kostki betonowej

m2

661.00 m2 661.00
RAZEM 661.00

2
d.1

KNR 2-31
0815-06

Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych, płyty be-
tonowe 35x35x5˙cm na podsypce cementowo-piaskowej

m2

13.00 m2 13.00
RAZEM 13.00

3
d.1

KNR 2-31
0803-01

Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, ręcznie, grubość
nawierzchni 3˙cm

m2

27.00 m2 27.00
RAZEM 27.00

4
d.1

KNR 2-31
0803-02

Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, ręcznie, dodatek za
każdy dalszy 1˙cm
Krotność = 2

m2

27 m2 27
RAZEM 27

5
d.1

KNR 2-31
0806-01

Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej 10x10x10, ręcznie, m2

0.5 m2 0.5
RAZEM 0.5

6
d.1

KNR 2-31
0804-06

Rozebranie nawierzchni, z brukowca ręcznie, wysokość brukowca 16-20˙cm m2

1.00 m2 1.00
RAZEM 1.00

7
d.1

AT 3 0102-01 Roboty remontowe, frezowanie nawierzchni bitumicznej z wywozem materiału z
rozbiórki na odległość do 1˙km, nawierzchnia gr. 5˙cm
Krotność = 1.25

m2

34.7 m2 34.7
RAZEM 34.7

8
d.1

KNR 2-31
0810-03

Rozebranie nawierzchni, z betonu, ręczne, grubość nawierzchni 12˙cm m2

31.64 m2 31.64
RAZEM 31.64

9
d.1

KNR 2-31
0810-04

Rozebranie nawierzchni, z betonu, ręczne, dodatek za każdy następny 1˙cm gru-
bości nawierzchni
Krotność = -2

m2

31.64 m2 31.64
RAZEM 31.64

10
d.1

KNR 4-01
0349-04

Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł, na zaprawie cementowej m3

0.849 m3 0.849
RAZEM 0.849

11
d.1

KNR 2-31
0813-05

Rozebranie krawężników, kamiennych 12x30˙cm na podsypce cementowo-piasko-
wej

m

355.60 m 355.60
RAZEM 355.60

12
d.1

KNR 2-31
0813-04

Rozebranie krawężników, betonowych 20x30˙cm na podsypce cementowo-piasko-
wej

m

44.30 m 44.30
RAZEM 44.30

13
d.1

KNR 2-31
0813-03

Rozebranie krawężników, betonowych 15x30˙cm na podsypce cementowo-piasko-
wej

m

77.75 m 77.75
RAZEM 77.75

14
d.1

KNR 2-31
0812-03

Rozebranie ław pod krawężniki, ławy z betonu m3

32.241 m3 32.241
RAZEM 32.241

15
d.1

KNR 2-31
0814-01

Rozebranie krawężników wtopionych i obrzeży trawnikowych, obrzeża 6x20˙cm na
podsypce piaskowej

m

50.10 m 50.10
RAZEM 50.10

16
d.1

KNR 2-31
0803-03

Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, mechanicznie, gru-
bość nawierzchni 3˙cm

m2

157.00 m2 157.00
RAZEM 157.00

17
d.1

KNR 2-31
0803-04

Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, mechanicznie, do-
datek za każdy dalszy 1˙cm
Krotność = 3

m2

157.00 m2 157.00
RAZEM 157.00

18
d.1

KNR 2-01
0205-04

Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami sa-
mowyładowczymi do 1˙km, koparka 0,25˙m3, grunt kategorii III

m3

46.375 m3 46.375
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RAZEM 46.375

19
d.1

KNR 2-01
0214-02 (1)

Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5˙km od-
ległości transportu, ponad 1˙km samochodami samowyładowczymi, po terenie lub
drogach gruntowych, grunt kategorii III-IV, samochód do 5˙t
Krotność = 6

m3

46.375 m3 46.375
RAZEM 46.375

20
d.1

AT 3 0102-01 Roboty remontowe, frezowanie nawierzchni bitumicznej z wywozem materiału z
rozbiórki na odległość do 1˙km, nawierzchnia gr. 5˙cm
Krotność = 1.25

m2

824.00 m2 824.00
RAZEM 824.00

21
d.1

AT 3 0102-01 Roboty remontowe, frezowanie nawierzchni bitumicznej z wywozem materiału z
rozbiórki na odległość do 1˙km, nawierzchnia gr. 3˙cm

m2

1069.00 m2 1069.00
RAZEM 1069.00

22
d.1

AT 3 0102-04 Roboty remontowe, frezowanie nawierzchni bitumicznej z wywozem materiału z
rozbiórki na odległość do 1˙km, nawierzchnia gr. 10˙cm - gr. średnio 12cm
Krotność = 1.2

m2

2394.60 m2 2394.60
RAZEM 2394.60

23
d.1

KNR 4-04
1103-01

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowa-
niu, załadowanie koparko-ładowarką samochodów samowyładowczych, przy obsłu-
dze 3 samochodów na zmianę

m3

109.554 m3 109.554
RAZEM 109.554

24
d.1

KNR 4-04
1103-04

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowa-
niu, transport samochodem samowyładowczym na odległość 1 km

m3

109.554 m3 109.554
RAZEM 109.554

25
d.1

KNR 4-04
1103-05

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowa-
niu, nakłądy uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty 1˙km ponad 1˙km transpor-
tu
Krotność = 3

m3

109.554 m3 109.554
RAZEM 109.554

26
d.1

Kalkulacja in-
dywidualna

Koszt składowania gruzu na wysypisku m3

109.554 m3 109.554
RAZEM 109.554

27
d.1

KNR 4-04
1103-01

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowa-
niu, załadowanie koparko-ładowarką samochodów samowyładowczych, przy obsłu-
dze 3 samochodów na zmianę - wywiezienie asfaltu

m3

390.397 m3 390.397
RAZEM 390.397

28
d.1

KNR 4-04
1103-04

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowa-
niu, transport samochodem samowyładowczym na odległość 1 km

m3

390.397 m3 390.397
RAZEM 390.397

29
d.1

KNR 4-04
1103-05

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowa-
niu, nakłądy uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty 1˙km ponad 1˙km transpor-
tu
Krotność = 3

m3

390.397 m3 390.397
RAZEM 390.397

30
d.1

Kalkulacja in-
dywidualna

Koszt składowania asfaltu wysypisku m3

390.397 m3 390.397
RAZEM 390.397

31
d.1

AT 3 0101-02 Roboty remontowe, nawierzchnie bitumiczne, cięcie na głębokość 6-10˙cm m

99.70 m 99.70
RAZEM 99.70

2 Budowa nawierzchni 
32
d.2

KNR 2-01
0119-03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równin-
nym

km

0.50 km 0.50
RAZEM 0.50

33
d.2

KNR 2-31
0101-01

Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt
kategorii I-IV, na głębokości 20˙cm

m2

944.000 m2 944.000
RAZEM 944.000

34
d.2

KNR 2-31
0101-02

Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt
kategorii I-IV, dodatek za każde dalsze 5˙cm głębokości - razem 52cm
Krotność = 6.4

m2

211.500 m2 211.500
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RAZEM 211.500

35
d.2

KNR 2-31
0101-02

Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt
kategorii I-IV, dodatek za każde dalsze 5˙cm głębokości - razem 42cm
Krotność = 4.4

m2

26.500 m2 26.500
RAZEM 26.500

36
d.2

KNR 2-31
0101-02

Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt
kategorii I-IV, dodatek za każde dalsze 5˙cm głębokości - razem 27cm
Krotność = 1.4

m2

706.000 m2 706.000
RAZEM 706.000

37
d.2

KNR 2-31
0401-02

Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe, 20x20˙cm, grunt kategorii III-IV m

141.000 m 141.000
RAZEM 141.000

38
d.2

KNR 2-31
0401-06

Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe, 30x40˙cm, grunt kategorii III-IV m

562.300 m 562.300
RAZEM 562.300

39
d.2

KNR 2-31
0401-08

Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe, 40x40˙cm, grunt kategorii III-IV m

31.400 m 31.400
RAZEM 31.400

40
d.2

KNR 2-01
0212-07 (2)

Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami sa-
mowyładowczymi do 1˙km, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach, kopar-
ka 0,60˙m3, grunt kategorii I-III, spycharka 55˙kW, samochód 5-10˙t - ODWÓZ
NADMIARU ZIEMI Z KORYTOWANIA

m3

389.870 m3 389.870
RAZEM 389.870

41
d.2

KNR 2-01
0214-04 (2)

Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5˙km od-
ległości transportu, ponad 1˙km samochodami samowyładowczymi, po drogach
utwardzonych, grunt kategorii III-IV, samochód 5-10˙t
Krotność = 6

m3

389.870 m3 389.870
RAZEM 389.870

42
d.2

KNR 2-31
0103-02

Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, ręcz-
nie, grunt kategorii III-IV

m2

944.000 m2 944.000
RAZEM 944.000

43
d.2

KNR 2-31
0106-03 (1)

Warstwy odcinające, zagęszczane mechanicznie, grubość warstwy po zagęszcze-
niu 6˙cm

m2

238.000 m2 238.000
RAZEM 238.000

44
d.2

KNR 2-31
0106-04 (1)

Warstwy odcinające, zagęszczane mechanicznie, dodatek za każdy następny
1˙cm grubości warstwy
Krotność = 4

m2

238.000 m2 238.000
RAZEM 238.000

45
d.2

KNR 2-31
0109-03

Podbudowy betonowe, bez dylatacji, grubość warstwy po zagęszczeniu 12˙cm m2

78.500 m2 78.500
RAZEM 78.500

46
d.2

KNR 2-31
0109-04

Podbudowy betonowe, bez dylatacji, dodatek za każdy następny 1˙cm grubości
warstwy
Krotność = 8

m2

78.500 m2 78.500
RAZEM 78.500

47
d.2

KNR 2-31
0114-05

Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu
15˙cm

m2

865.500 m2 865.500
RAZEM 865.500

48
d.2

KNR 2-31
0114-06

Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, dodatek za każdy dalszy 1˙cm gru-
bości
Krotność = -5

m2

706.000 m2 706.000
RAZEM 706.000

49
d.2

KNR 2-31
0114-07

Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu
8˙cm

m2

865.500 m2 865.500
RAZEM 865.500

50
d.2

KNR 2-31
0114-08

Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, dodatek za każdy dalszy 1˙cm gru-
bości
Krotność = -3

m2

865.500 m2 865.500
RAZEM 865.500
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51
d.2

KNR 2-31
0511-03 (1)

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 8˙cm, na podsypce cemento-
wo-piaskowej, kostka szara

m2

706.000 m2 706.000
RAZEM 706.000

52
d.2

KNR 2-31
0511-03 (1)

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 8˙cm, na podsypce cemento-
wo-piaskowej, kostka czerwona

m2

26.500 m2 26.500
RAZEM 26.500

53
d.2

KNR 2-31
1511-01 (1)

Nakłady uzupełniające za transport materiałów pojazdami samochodowymi na dal-
sze 0,5˙km ponad 0,5˙km, do tablicy 1509, samochód do 5˙t - TRANSPORT
KOSTKI Z MIEJSCA SKŁADOWANIA
Krotność = 6

t

100 t 100
RAZEM 100

54
d.2

KNR 2-31
0302-03

Nawierzchnie z kostki kamiennej na podsypce cementowo-piaskowej, kostka rzę-
dowa o wysokości 18˙cm - ANALOGIA - kostka kamienna 18x22cm z odzysku
(materiał Inwestora)

m2

211.500 m2 211.500
RAZEM 211.500

55
d.2

Kalkulacja in-
dywidualna

Fugowanie kostki kamiennej - Zaprawa fugowa do kostki brukowej PFM 574 m2

211.50 m2 211.50
RAZEM 211.50

56
d.2

KNR 2-31
0402-03

Ławy pod krawężniki, betonowa zwykła m3

1.815 m3 1.815
RAZEM 1.815

57
d.2

KNR 2-31
0407-03

Obrzeża betonowe, 30x8˙cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin pias-
kiem

m

121.00 m 121.00
RAZEM 121.00

58
d.2

KNR 2-31
0402-04

Ławy pod krawężniki, betonowa z oporem m3

1.200 m3 1.200
RAZEM 1.200

59
d.2

KNR 2-31
0403-01

Krawężniki betonowe, wystające 15x30˙cm na podsypce piaskowej - ANALOGIA -
krawężnik ułożony na płask

m

20 m 20
RAZEM 20

60
d.2

KNR 2-31
0402-04

Ławy pod krawężniki, betonowa z oporem m3

4.973 m3 4.973
RAZEM 4.973

61
d.2

KNR 2-31
0403-05

Krawężniki betonowe, wtopione 12x25˙cm na podsypce cementowo-piaskowej-
ANALOGIA - krawężnik najazdowy 15x22

m

66.30 m 66.30
RAZEM 66.30

62
d.2

KNR 2-31
0402-04

Ławy pod krawężniki, betonowa z oporem m3

37.200 m3 37.200
RAZEM 37.200

63
d.2

KNR 2-31
0403-01

Krawężniki betonowe, wystające 15x30˙cm na podsypce piaskowej - nowy krawęż-
nik

m

496.00 m 496.00
RAZEM 496.00

64
d.2

KNR 2-31
0402-05

Ławy pod krawężniki, dodatek za wykonanie ławy betonowej na łukach o promieniu
do 40˙m

m3

19 m3 19
RAZEM 19

65
d.2

KNR 2-31
0403-07

Krawężniki betonowe, dodatek za ustawienie krawężników na łukach o promieniu
do 10˙m

m

250 m 250
RAZEM 250

66
d.2

KNR 2-31
0402-03

Ławy pod krawężniki, betonowa zwykła m3

2.826 m3 2.826
RAZEM 2.826

67
d.2

KNR 2-31
0404-02

Krawężniki kamienne, wystające 30x35˙cm na podsypce piaskowej m

31.4 m 31.4
RAZEM 31.4

68
d.2

KNR 2-31
0402-05

Ławy pod krawężniki, dodatek za wykonanie ławy betonowej na łukach o promieniu
do 40˙m

m3

31.400 m3 31.400
RAZEM 31.400
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69
d.2

KNR 2-31
0404-07

Krawężniki kamienne, dodatek za ustawienie krawężników na łukach o promieniu
do 10˙m

m

31.400 m 31.400
RAZEM 31.400

70
d.2

KNR 2-31
1004-06

Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechaniczne, nawierzchnia ulepszona (bi-
tum)

m2

2444.6 m2 2444.6
RAZEM 2444.6

71
d.2

KNR 2-31
1004-07

Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2

2444.600 m2 2444.600
RAZEM 2444.600

72
d.2

KNR 2-31
0110-01

Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych beton asfaltowy 0/8, grubość
warstwy po zagęszczeniu 4˙cm

m2

2444.60 m2 2444.60
RAZEM 2444.60

73
d.2

KNR 2-31
0110-02

Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych beton asfaltowy 0/8, dodatek za
każdy następny 1˙cm warstwy
Krotność = -1

m2

2444.600 m2 2444.600
RAZEM 2444.600

74
d.2

KNR 2-31
1004-06

Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechaniczne, nawierzchnia ulepszona (bi-
tum)

m2

2444.6 m2 2444.6
RAZEM 2444.6

75
d.2

KNR 2-31
1004-07

Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2

2444.600 m2 2444.600
RAZEM 2444.600

76
d.2

Kalkulacja in-
dywidualna

Wykonanie warstwy BITUFFOR m2

2444.6 m2 2444.6
RAZEM 2444.6

77
d.2

KNR 2-31
0310-01

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych beton asfaltowy 0/25, warstwa
wiążąca o grubości 4˙cm

m2

2444.600 m2 2444.600
RAZEM 2444.600

78
d.2

KNR 2-31
1004-06

Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechaniczne, nawierzchnia ulepszona (bi-
tum)

m2

2444.6 m2 2444.6
RAZEM 2444.6

79
d.2

KNR 2-31
1004-07

Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2

2444.600 m2 2444.600
RAZEM 2444.600

80
d.2

KNR 2-31
0310-05

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych beton asfaltowy SMA 0/12.8,
warstwa ścieralna o grubości 3˙cm

m2

2444.600 m2 2444.600
RAZEM 2444.600

81
d.2

KNR 2-31
0310-06

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych beton asfaltowy SMA 0/12.8,
dodatek za każdy dalszy 1˙cm grubości warstwy

m2

2444.600 m2 2444.600
RAZEM 2444.600

82
d.2

KNR 2-31
1201-03

Przestawianie krawężników betonowych, krawężniki wystające 15x30˙cm na pod-
sypce cementowo-piaskowej - regulacja krawężnika

m

66.60 m 66.60
RAZEM 66.60

83
d.2

KNR 2-31
1201-07

Przestawianie krawężników betonowych, dodatek za krawężniki ustawione na łu-
kach o promieniu do 10˙m

m

40 m 40
RAZEM 40

84
d.2

KNR 2-02
0607-03

ANALOGIA - geosiatka na połączeniach nowej nawierzchni i istniejącej m2

38.00 m2 38.00
RAZEM 38.00

85
d.2

KNR 2-31
0108-02

Dowiązanie mieszanką mineralno-bitumiczną, mieszanka mineralno-asfaltowa,
mechanicznie

t

1.140 t 1.140
RAZEM 1.140

86
d.2

KNR 2-31
0810-01

Rozebranie nawierzchni, z klinkieru na podsypce piaskowej, z wypełnieniem spoin
- ANALOGIA - rozebranie nawierzchni z kostki betonowej - Przekładka

m2

426.50 m2 426.50
RAZEM 426.50

87
d.2

KNR 4-04
1001-04

Przygotowanie cegieł z rozbiórki do użytku, pełnych całych, na zaprawie cemento-
wo-wapiennej - ANALOGIA - oczyszczenie kostki

szt

15354 szt 15354

- 6 -

Norma PRO Wersja 4.52 Nr seryjny: 35331 Użytkownik: UM Swietochlowice



PRZEBUDOWA UL. SZPITALNEJ - INWESTORSKI OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 15354

88
d.2

KNR 2-31
0204-05

Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa górna z tłucznia, grubość warstwy
po uwałowaniu 7˙cm - ręczne uzupełnienie podbudowy

m2

426.5 m2 426.5
RAZEM 426.5

89
d.2

KNR 2-31
0204-06

Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa górna z tłucznia, dodatek za każdy
dalszy 1˙cm grubości warstwy
Krotność = -2

m2

426.5 m2 426.5
RAZEM 426.5

90
d.2

KNR 2-31
0511-03 (1)

Przekładka - kostka z rozbiórki m2

426.5 m2 426.5
RAZEM 426.5

3 Odwodnienie 
91
d.3

KNR 2-01
0217-04

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład, koparka
0,25˙m3, grunt kategorii III
Krotność = 0.8

m3

14.700 m3 14.700
RAZEM 14.700

92
d.3

KNR 2-01
0310-03

Wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1.5˙m ze złożeniem
urobku na odkład, wykopy o głębokości do 1.5˙m, kategoria gruntu IV
Krotność = 0.2

m3

14.700 m3 14.700
RAZEM 14.700

93
d.3

KNR 2-01
0310-07

Wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1.5˙m ze złożeniem
urobku na odkład, dodatek za każde dalsze 0.5˙m głębokości wykopów ciągłych
lub jamistych, kategoria gruntu IV
Krotność = 0.2

m3

14.700 m3 14.700
RAZEM 14.700

94
d.3

KNR-W 2-18
0408-03

Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi˙200˙mm m

5 m 5
RAZEM 5

95
d.3

KNR 2-01
0610-06

Podsypka i obsypanie rur piaskiem m3

2.400 m3 2.400
RAZEM 2.400

96
d.3

KNR 2-18
0625-02

Studzienki ściekowe z gotowych elementów, uliczna betonowa, Fi˙500˙mm z osad-
nikiem bez syfonu

szt

1 szt 1
RAZEM 1

97
d.3

KNR 2-01
0320-05 (1)

Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych, głębokość do
3.0˙m, kategoria gruntu III-IV, szerokość wykopu 0.8-1.5˙m
Krotność = 0.3

m3

11.735 m3 11.735
RAZEM 11.735

98
d.3

KNR 2-01
0230-02 (1)

Zasypywanie wykopów spycharkami, przemieszczanie na odległość do 10˙m,
grunt kategorii IV, spycharka 55˙kW (75˙KM)
Krotność = 0.7

m3

11.735 m3 11.735
RAZEM 11.735

99
d.3

KNR 2-01
0236-02

Zagęszczanie nasypów, ubijakami mechanicznymi, grunt spoisty kategorii III-IV m3

11.735 m3 11.735
RAZEM 11.735

4 Oznakowanie 
100
d.4

Kalkulacja in-
dywidualna

Oznakowanie na czas prowadzenia robót zgodnie z zatwierdzonym projektem or-
ganizacji ruchu

kpl

1 kpl 1
RAZEM 1

101
d.4

KNR 2-31
0706-05

Oznakowanie poziome jezdni, linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych
malowane ręcznie

m2

112.150 m2 112.150
RAZEM 112.150

102
d.4

KNR 2-31
0706-04

Oznakowanie poziome jezdni, linie segregacyjne i krawędziowe przerywane malo-
wane ręcznie

m2

20 m2 20
RAZEM 20

103
d.4

KNR 2-31
0702-02

Słupki do znaków drogowych, z rur stalowych, Fi˙70˙mm szt

14 szt 14
RAZEM 14

104
d.4

KNR 2-31
0703-05

Przymocowanie tablic znaków drogowych, drogowskazy jednoramienne, powierz-
chnia ponad 0,3˙m2 - A-7

szt
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5 szt 5

RAZEM 5
105
d.4

KNR 2-31
0703-05

Przymocowanie tablic znaków drogowych, drogowskazy jednoramienne, powierz-
chnia ponad 0,3˙m2 - D-6

szt

4 szt 4
RAZEM 4

106
d.4

KNR 2-31
0703-05

Przymocowanie tablic znaków drogowych, drogowskazy jednoramienne, powierz-
chnia ponad 0,3˙m2 - B-20

szt

1 szt 1
RAZEM 1

107
d.4

KNR 2-31
0703-05

Przymocowanie tablic znaków drogowych, drogowskazy jednoramienne, powierz-
chnia ponad 0,3˙m2 - C-12

szt

4 szt 4
RAZEM 4

5 Roboty uzupełniające 
108
d.5

KNR 4-01
0203-02

Uzupełnienie elementów konstrukcyjnych z betonu monolitycznego, niezbrojone
ściany o grubości do 20˙cm - Remont zsypów okiennych

m3

0.038 m3 0.038
RAZEM 0.038

109
d.5

KNR 2-31
1406-05

Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, studzienki telefoniczne szt

9 szt 9
RAZEM 9

110
d.5

KNR 2-31
1406-03

Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, włazy kanałowe szt

8 szt 8
RAZEM 8

111
d.5

KNR 2-31
1406-04

Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, hydranty szt

4 szt 4
RAZEM 4

112
d.5

KNR 2-18
0626-04

Montaż nowego wpustu ściekowego i pierścienia odciążającego wraz z regulacją szt

14 szt 14
RAZEM 14

113
d.5

KNR 4-05
0410-04

Demontaż wpustu ściekowego i pierścienia odciążającego kpl

14 kpl 14
RAZEM 14

114
d.5

KNR 2-31
1406-04

Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, zawory wodociągowe i
gazowe

szt

18 szt 18
RAZEM 18

115
d.5

KNR 4-01
0701-03

Odbicie tynków z zaprawy cementowej m2

0.4 m2 0.4
RAZEM 0.4

116
d.5

C 2 0402-04 Oczyszczenie przy użyciu szczotek stalowych, powierzchni ścian m2

1.650 m2 1.650
RAZEM 1.650

117
d.5

KNR 4-01
0728-04

Uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowych kategorii III (ściany, loggie, bal-
kony), podłoże: betony żwirowe, bloczki; do 1˙m2 (w 1 miejscu) - Remont zsypów
okiennych i murku ceglanego

m2

1.650 m2 1.650
RAZEM 1.650

118
d.5

Kalkulacja in-
dywidualna

Czyszczenie murku z piaskowca m2

102.10 m2 102.10
RAZEM 102.10

119
d.5

KNR 2-31
1302-03 (2)

Odnawianie farbą poręczy ochronnych, poręcze sztywne z pochwytem i przecią-
giem z rur Fi˙60 i 38˙mm, słupki z rur Fi˙60˙mm, rozstaw 1,5˙m

m

148.50 m 148.50
RAZEM 148.50

120
d.5

C 2 0402-04 Oczyszczenie przy użyciu szczotek stalowych, powierzchni płyt beton. m2

55 m2 55
RAZEM 55

121
d.5

KNR 4-01
0728-04

Uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowych kategorii III - Uzupełnienie ubyt-
ków w płytach betonowych

m2

55 m2 55
RAZEM 55

122
d.5

KNR 2-31
0701-04

Poręcze ochronne, sztywne z pochwytem i przeciągiem z rur zFi˙50˙mm, rozstaw
słupków 2,35˙m

m

2.35 m 2.35
RAZEM 2.35
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123
d.5

KNR 2-01
0310-03

Wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1.5˙m ze złożeniem
urobku na odkład, wykopy o głębokości do 1.5˙m, kategoria gruntu IV

m3

11.480 m3 11.480
RAZEM 11.480

124
d.5

KNR 4-04
0101-02

Rozebranie murów poniżej terenu, fundamenty z cegły, na zaprawie cementowej m3

1.515 m3 1.515
RAZEM 1.515

125
d.5

KNR 2-02
1101-01 (1)

Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, beton podawany taczkami lub japon-
kami, zwykły

m3

0.090 m3 0.090
RAZEM 0.090

126
d.5

KNR 2-02
0202-01 (1)

Ławy fundamentowe żelbetowe, prostokątne, szerokość do 0.6˙m, transport beto-
nu taczkami, japonkami

m3

0.225 m3 0.225
RAZEM 0.225

127
d.5

KNR 2-02
0101-06

Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowej m3

0.450 m3 0.450
RAZEM 0.450

128
d.5

SEK 2-01
0115-01 (2)

Ściany do 4,5˙m, grubości 1˙cegły, z cegieł budowlanych klinkierowych, pełnych,
sucha zaprawa do klinkieru

m2

0.750 m2 0.750
RAZEM 0.750

129
d.5

KNR 4-01
0311-03 (1)

Rolka z cegły klinkierowej wykończenie murka m

3 m 3
RAZEM 3

130
d.5

KNR 2-02
0603-01

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno,
emulsja asfaltowa, 1˙warstwa

m2

10.070 m2 10.070
RAZEM 10.070

131
d.5

KNR 2-02
0603-02

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno,
emulsja asfaltowa, dodatek za każdą następną warstwę

m2

10.070 m2 10.070
RAZEM 10.070

132
d.5

KNR 2-02
0616-04

Izolacje z folii PE m2

10.070 m2 10.070
RAZEM 10.070

133
d.5

KNNR-W 3
0207-01

Izolacje pionowe ścian fundamentowych, z folii kubełkowej, bez gruntowania po-
wierzchni

m2

10.070 m2 10.070
RAZEM 10.070

134
d.5

KNR 2-01
0320-02 (1)

Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych, głębokość do
1.5˙m, kategoria gruntu III-IV, szerokość wykopu 0.8-1.5˙m

m3

11.480 m3 11.480
RAZEM 11.480

135
d.5

KNR 2-01
0505-02

Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, ręczne, kategoria gruntu IV
Krotność = 0.5

m2

300 m2 300
RAZEM 300

136
d.5

KNR 2-21
0218-02

Rozścielenie ziemi urodzajnej, teren płaski ręcznie z transportem taczkami (wraz z
dostawą humusu)

m3

20.600 m3 20.600
RAZEM 20.600

137
d.5

KNR 2-21
0401-01

Wykonanie trawników dywanowych siewem, bez nawożenia, kategoria gruntu I-II m2

103.00 m2 103.00
RAZEM 103.00

138
d.5

KNR 4-01
0108-09

Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1˙km m3

2.5 m3 2.5
RAZEM 2.5

139
d.5

KNR 4-01
0108-10

Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny
1˙km
Krotność = 3

m3

2.5 m3 2.5
RAZEM 2.5

140
d.5

KNR 2-01
0130-01

Czasowe drogi kołowe i place o nawierzchni z żużla wieklopiecowego, wykonanie
koryta

m2

20 m2 20
RAZEM 20

141
d.5

KNR 2-01
0130-02

Czasowe drogi kołowe i place o nawierzchni z żużla wieklopiecowego, ułożenie
żużla - gr. średnia 20cm

m3

4.000 m3 4.000
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RAZEM 4.000

142
d.5

KNR 2-01
0130-04

Czasowe drogi kołowe i place o nawierzchni z żużla paleniskowego, utrzymanie w
ciągu 1 miesiąca
Krotność = 4

m2

4.000 m2 4.000
RAZEM 4.000

OPISY PODSTAWY WYCENY

Lp. Wydawnictwo
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