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RURA GAZOWA Ø60mmw kierunku kotłowni

RURY C.O. 2Ø60mm IZOLOWANE TERMICZ.mocowane pod sufitem podwieszonym, dalszyprzebieg trudny do określenia -obudowa gips.-kart.

SKRZYNKA ELEKTRYCZNA RG

SZAFA TELEINF.80/60/24

RURY C.O. 2xØ30mmIZOLOWANEh=205cm od podłogi

RURY C.O.

KORYTKO INSTALACJITELEINFORMATYCZNEJ

INSTAL. WODY Ø32mmh=200cm od podłogi- do demontażu

2xC140

GRZEJNIK

ŚCIANKA G-K (dodemontażu)

RURY C.O. 2Ø60mm IZOLOWANEw kierunku kotłowni

DEMONTAŻ PŁYTEK ŚCIENNYCH I PŁYTG-K NA WSZYSTKICH ŚCIANACHŁAZIENKI h=2m

SKRZYNKAGAZOWAmocowana dofasady

RURA GAZOWA Ø60mmh=190cm od podłogi

KLIMATYZATOR (dodemontażu)
RURY C.O. 2Ø60mmIZOLOWANE TERMICZ.mocowane pod sufitem,dalszy przebieg trudnydo określenia - obudowagips.-karton. w pom. WC

PODEST BETONOWY146x278, h=31cm(do demontażu)

ŚCIANKA G-K (dodemontażu)

GRZEJNIK 70/60 istniejący dozachowania

DEMONTAŻ URZĄDZEŃ SANIT.I ROZDRABNIACZA Z POMPĄ-do ponownego wykorzystania

W KORYTARZU SUFIT PODWIESZONY/ OBUDOWA INSTALACJI PŁYTAMI G-KH=207-227cm (do demontażu, pow.=29m2)

SUFIT PODWIESZONY /OBUDOWA INSTALACJIPŁYTAMI G-KH=213/190cm(do demontażu, pow.=20m2)

WODOCIĄG Ø32mmmocowana pod sufitem podwieszonym, dalszyprzebieg trudny do określenia - obudowa g-k.

2xC140

OBUDOWA NIECZYNNYCH PRZEWODÓW C.O.płyta wiórowa na ruszcie  s=28cm, h=90cm(do demontażu)

PRZYŁĄCZE WODY Ø63h=20cm od podłogi, demontaż zestawuwodomierzowego wraz z rurarzem
demontaż rur ochronnych przy przejściu przezścianę zewn. i wypełnienie istniejącegoprzebicia

DEMONTAŻ DRZWII OŚCIEŻNICY

OBUDOWA NIECZYNNYCH PRZEWODÓW C.O.płyta wiórowa na ruszcie  s=22cm, h=80cm(do demontażu)

PRZENIESIENIE DRZWI ISTN. DOPOMIESZCZENIA MAG. PODRĘCZNEGO

R
R

USUNIĘCIE 7cmPOSADZKI DO BET.PODKŁ.

6x
20
x2
7

H=
22
3c
m

H=
24
7c
m

H=
24
8c
m

H=
22
2c
m

DRZWI ISTN.(do zachowania)

LEGENDA:
 - OPRAWA OŚWIETL. - PRZEŁĄCZNIK ELEK. - ZESTAW LICZNIKOWY - INST. WODNA - INST. C.O. - INST. GAZOWA - GRZEJNIK C.O.    R  - REWIZJA WENT.GRAW. - ZAKRES OPRACOWANIA 

POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA

ISTN. KRATA STAL.(do zachowania)

RG

G

H=227cmH=207cm

RZUT PIWNICY - STAN ISTNIEJĄCY
I ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

USUNIĘCIE 7-8 cmWYLEWKI BETON. DOPOZIOMU PŁYTY BETON.

USUNIĘCIE 7cm WYLEWKI BETON. DOPOZIOMU PŁYTY BETONOWEJ

R R

R

USUNIĘCIE 12cm  WYLEWKI BETON.DO POZIOMU PŁYTY BETON.

ISTN. KRATA STAL.(do zachowania)

2 2

1

1

01
KOMUNIKACJA
A: 34,78 m2
WYKŁ.PCV

0.3a
MAGAZYN
A: 15,44 m2
PŁ. BET.

0.3b
MAGAZYN
A: 11,84 m2
PŁ. BET.

0.6
POM.BIUR.
A: 13,59 m2
WYKŁ.PCV

0.4
MAGAZYN
A: 31,08 m2
PŁ. BET.

0.7
WC
A: 6,28 m2
PŁ. CERAM.

0.5
MAGAZYN
A: 24,70 m2
PŁ. BET.

0.2
MAG.PODR.
A: 9,30 m2
PŁ. BET.

RZUT PIWNICY - STAN ISTNIEJĄCYI ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1: 50

Urząd Miasta Świętochłowice41-600 Świętochłowice, ul. Katowicka 54 05.2016

WSZELKIE PRAWA AUTORSKIEZASTRZEZONE

ARCH.

BRANZA

DATA[pa-p]
pracownia architektoniczna

bogusław pilch

INWESTOR:

SKALA

TEMAT:

mgr inz. arch. Boguslaw PILCH
nr upr. projekt. 518/90
SOIA  SL-0043

RYSUNEK:

PROJEKTOWAL: NR RYS.

ul. Jordana 10/6, 40-043 Katowice

e-mail: pracownia@pa-p.pl
 tel.& fax: 032 205 09 07

Projekt wykonawczy remontu pomieszczeńmagazynowych w piwnicy budynku UrzęduMiejskiego przy ul. Katowickiej 53 w Św-cachna potrzeby archiwum zakładowego UM

ŚCIANY DZIAŁOWE, DO WYBURZENIAPŁYTA GK NA RUSZCIE STALOWYM
ŚCIANA WEWN. DZIAŁOWA- DO WYBURZENIA

LEGENDA:

ISTNIEJĄCE ŚCIANY ZEWN. I WEWN.NOŚNE - CEGŁA PEŁNA

3/Bmgr inz. arch. Krzysztof CICHOCKI
nr upr. projekt. 480/85
SOIA  SL-0184

SPRAWDZIŁ:


