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ODPARZENIA I USZKODZENIA TYNKÓW ZPOWODU BRAKU HYDROIZOLACJI

COKÓŁ - OKŁADZINAZ PIASKOWCA

OBUDOWA NIECZYNNYCH PRZEWODÓW C.O.płyta wiórowa na ruszcie  s=22cm, h=80cm lub s=28cm, h=90cm(do demontażu)

W KORYTARZU SUFIT PODWIESZONYOBUDOWA INSTALACJI PŁYTAMI G-KH=207-227cm (do demontażu)

SKUCIE WYLEWEK BETONOWYCH ok.12- 6cmWYRÓWNANIE POZIOMÓW W POMIESZCZENIACH ARCHIWUM

BETONOWE PŁYTY CHODNIKOWE 35X35CM NADŁUGOŚCI 17,3M - do demontażu

ODWODNIENIE LINIOWE NA DŁUGOŚCI 11,6M- do demontażu

ISTNIEJĄCE POZIOMY INSTAL. C.O.w osłonach termicznych

PRZEKRÓJ POPRZECZNY 1-1 - STAN ISTNIEJĄCYI ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

ul. Jordana 10/6, 40-043 Katowice

e-mail: pracownia@pa-p.pl
 tel.& fax: 032 205 09 07 1: 50

Urząd Miasta Świętochłowice41-600 Świętochłowice, ul. Katowicka 54
Projekt wykonawczy remontu pomieszczeńmagazynowych w piwnicy budynku UrzęduMiejskiego przy ul. Katowickiej 53 w Św-cachna potrzeby archiwum zakładowego UM

05.2016
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