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CEGLANE SCHODY(do demontażu)

NAWIERZCHNIA TRAWIASTA(do demontażu i do odtworzenia)

CEGLANE SCHODY(do demontażu i do odtworzenia)

BETONOWA KOSTKA BRUKOWA(do demontażu i do zachowania,po wykonaniu hydroizolacji idrenażu należy odtworzyćnawierzchnię wraz z podbudową)

BETONOWA KOSTKA BRUKOWA(do demontażu i do zachowania,po wykonaniu hydroizolacji idrenażu należy odtworzyćnawierzchnię wraz z podbudową)

DRZEWO (do zachowania)

DRZEWO (tuja - dozachowania)

DRZEWA (do zachowania)

BETONOWE PŁYTY CHODNIKOWE 35X35CMNA DŁUGOŚCI 17,3M - do demontażu ODWODNIENIE LINIOWE NADŁUGOŚCI 11,6M - do demontażu

OBRZEŻE(do demontażu)

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE NA ZEWNĄTRZ BUDYNKU

RS

E

E

G

E

RS

RS

RS

RS

ISTNIEJĄCA NAWIERZCHNIAZ KOSTKI BETONOWEJ

1: 100ul. Jordana 10/6, 40-043 Katowice

e-mail: pracownia@pa-p.pl
 tel.& fax: 032 205 09 07
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