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UWAGA:

Uzyte w ST materialy i urzadzenia konkretnych producentéw wynikajq z koniecznosci przeprowadzenia
obliczen i dokonania lokalizacji w obrebie przegréd budowlanych. Dopuszcza sie zastosowanie
zamiennikéw pod warunkiem zachowania parametréw technicznych i wykonanie niezbednych obliczen
potwierdzajacych prawidtowosé zastosowanych zamiennikow



Zewnetrzne instalacje sanitarne - przytacze wodociggowe

CPV
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby
45113000-2 Roboty na placu budowy
45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw, ciagéw
komunikacyjnych i linii energetycznych
45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociagéw i kabli
Nazwa zamodwienia

Tematem niniejszej specyfikacji jest Projekt Budowlano - Wykonawczy przytacza wodociagowego do budynku
Urzedu Miejskiego w Swigtochtowicach przy ul. Katowickiej 53

Zakres robot objetych Szczegofowa Specyfikacja Techniczng
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
przylacza wodociagowego do budynku Urzedu Miejskiego w Swietochtowicach przy ul. Katowickiej 53 oraz
likwidacji istniejacego przytacza. W w/w zakresie niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem
nizej wymienionych robot;

Wykonanie wykopdw niezbednych do demontazu istniejacych sieci i montazu sieci projektowanych
Demontaz istniejgcych sieci zewnetrznych w zakresie koniecznym do budowy nowego uktadu
sieciowego

Wykonanie podsypki piaskowej do prowadzenia nowych przytaczy

Przekucie otwordw, wykucie bruzd w przegrodach budowlanych do prowadzenia nowych sieci

Dostawa i montaz projektowanego przytacza wodociggowego

Wykonanie prob ci$nieniowych nowo wykonanych sieci

Zasypanie wykonanych sieci — obsypka piaskowa z utozona tasmg znacznikowg, grunt rodzimy bez
kamieni i gruzu

Odtworzenie istniejacej powierzchni (drogi, chodniki)

Przekazanie do eksploatacji wykonanego przytacza

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robét zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacjg techniczna,
poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane,
,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i
przemystowe”. Arkady, Warszawa 1989.

Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji grzewczych do wprowadzonych
zmian konstrukcyjno-budowlanych lub zastapienia zaprojektowanych materiatéw - w przypadku niemozliwo$ci ich
uzyskania - przez inne materiaty lub elementy o zblizonych charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i
odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i
uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zamiany materiatow i elementoéw okreslonych w dokumentaciji technicznej
na inne, nie mogg powodowaé zmniejszenia trwatodci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowaé
zgodnie z:

,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje
sanitarne i przemystowe"

- Polskimi Normami,

- innymi przepisami dotyczacymi przedmiotowych instalacii

Materiaty
Do wykonania instalacji grzewczych moga by¢ stosowane wyroby producentoéw krajowych i zagranicznych.
Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg posiada¢ aktualne polskie aprobaty techniczne lub
odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego. Odbior techniczny materiatow powinien by¢ dokonywany wedtug wymagarn i w sposéb okreslony
aktualnymi normami.



Przewody
Instalacje wykonane beda z rur i ksztattek polietylenowych PE63 SDR11 PE100.

Armatura
Za wigczeniem do sieci zastosowaC zasuwe odcinajacg kotnierzowg z Zzeliwa sferoidalnego,
réwnoprzelotowg typu F5 z migkkim uszczelnieniem klina i obudowa teleskopowg wraz z skrzynka do zasuw.

Przytacze wodociggowe uzbroi¢ w typowg armature odcinajaca, pomiarowa, zwrotna.:

Zawory kulowe  DN50

Tréjnik do poboru prébek DN 32

Filtr skosny DN50

Zawor BA DN50

Zawor EA DN32

Zawor priorytetu sterowany hydraulicznie bez koniecznosci dostarczania energii elektrycznej DN50
Wodomierz skrzydetkowy jednostrumieniowy JS10 DN32

Kruszywo na podsypke
Podsypka moze by¢é wykonana z gruntu piaszczystego lub zwiru. Uzyty materiat na podsypke powinien
odpowiada¢ wymaganiom stosownych norm, np. PN-B-06712, PN-B-11111.

Sprzet

Wymagania ogoélne:
Sprzet uzywany w robotach instalacyjnych musi odpowiada¢ przepisom eksploatacyjnym w zakresie:
1. Wymagan uzytkowych
2. Kontroli stanu technicznego
3. Warunkéw BHP i p.poz.
Sprzet powinien posiadac certyfikat ,B".
Wykonawca odpowiada za zastosowane urzadzenia.
Wymagania dotyczace sprzetu i transportu:

- Sprzet stosowany do robot instalacyjnych musi by¢ uzytkowany zgodnie ze swoim przeznaczeniem

- Przeglady techniczne i naprawy muszg by¢ prowadzone przez autoryzowane firmy wskazane przez

producenta sprzetu i posiadajace wymagane uprawnienia do konserwacji i napraw sprzetu.

Sposob i warunki transportu materiatbw i wyrobdw budowlanych instalacyjnych musza by¢ zgodne z
odpowiednimi normami zakresie:

a) llo§¢ przewozonego materiatu

b) Sposobu jego uktadania na $rodku transportu

C) Sposobu zabezpieczenia przewozonego fadunku

d) Sposobu zatadunku u dostawcy i wytadunku w miejscu docelowym

Maszyny, sprzet i urzadzenia stuzace do transportu uzywane w obrebie placu budowy muszg spetnia¢ warunki
techniczne i odbiorowe zgodne z obowigzujgcymi przepisami transportowymi, branzowymi i technicznymi.
Wykonawca przystepujacy do wykonania sieci zewnetrznych powinien wykaza¢ sie¢ mozliwoscig korzystania z
nastepujacego sprzetu:

Koparek podsiebiernych,

Spycharek kotowych lub gasienicowych,

Sprzetu do zageszczania gruntu,

Wciggarek mechanicznych,

Pomp spalinowych do odwadniania wykopow

Beczkowozow

Komplet narzedzi instalacyjnych

Transport i skfadowanie

Rury
Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej diugosci. Ksztattki nalezy
przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i magazynowania rur i ksztattek nalezy

3



unikac¢ ich zanieczyszczenia.

Elementy wyposazenia
Transport elementow wyposazenia powinien odbywac sie krytymi Srodkami. Zaleca si¢ transportowanie w
oryginalnych opakowaniach producenta. Elementy wyposazenia nalezy przechowywaé w magazynach lub
pomieszczeniach zamknigtych w pojemnikach.

Armatura
Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelno$¢. Armature nalezy sktadowaé w
magazynach zamknietych.

Wykonanie robét
Ogélne zasady wykonania

Roboty instalacyjne nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi:

- Normami podstawowymi

- Normami zwigzanymi z normami podstawowymi

- ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych” tom Il Wydawnictwo
Arkady Warszawa 1989 — sprawdzajac aktualnos¢ norm i przepisow zwigzanych i wymienionych w tym
opracowaniu

- Przepisami technicznymi odpowiednimi dla danego rodzaju robét

- Przepisami bhp i ochrony p.poz w zakresie obowigzujacym dla danego zakresu robot,

- Projektami wykonawczymi branzowymi,

- Ustaleniami podjetymi w czasie petnienia nadzoru autorskiego

- Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét instalacji wodociggowych COBRTI Instal Warszawa
2003.

- Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét instalacji kanalizacyjnych COBRTI Instal Warszawa
2003.

- Instrukcjami producentéw poszczegdlnych elementow

Przed uktadaniem rurociggbdw nalezy sprawdzi¢ trase oraz usungé mozliwe do wyeliminowania przeszkody
mogace powodowac uszkodzenie przewodow.

Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadajg uszkodzen
mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen. Materiatow uszkodzonych nie wolno uzywac.

Kolejnos¢ wykonywania robot

Odkopanie istniejacych i kolidujacych sieci zewnetrznych
Zabezpieczenie wykopu

Demontaz starych kolidujacych sieci zewnetrznych
Wytrasowanie projektowanych sieci zewnetrznych
Wykonanie wykopw pod projektowane sieci zewnetrzne
Zabezpieczenie wykopow

Wykonanie podsypki piaskowej

Montaz projektowanego przytacza wodociggowego
Wykonanie potaczen.

Wykonanie prob cisnieniowych

Wykonanie obsypki i utozenie taSmy ostrzegawczej
Zasypanie wykopu

Przywrdcenie powierzchni terenu do stanu pierwotnego (z uwzglednieniem opracowania matej architektury)

W miejscach przejs¢ przewodow przez ciany nie wolno wykonywaé zadnych potaczen. Przejscia przez sciany
wykona¢ w tulejach ochronnych (oryginalne tuleje systemowe). Montaz musi byé wykonany zgodnie z
instrukcjami producenta i dostawcy.

Przytacza przed zasypaniem musza by¢ poddana probie szczelnosci.



Kontrola jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci robét:
Jakos¢ robot instalacyjnych jest sprawdzana przez osoby upowaznione, wymienione w odpowiednich przepisach
Prawa Budowlanego
Badania i pomiary (sposéb i czestotliwos¢):
Sposoéb badan przeprowadzonych dla poszczegoinych robét lub ich fragmentéw musi doktadnie odpowiadaé
wymaganiom podanym w odpowiednich przepisach
Dokumenty powstate w wyniku przeprowadzonych badan i pomiaréw nalezy traktowac jako cze$¢ sktadowq
odbioru i zataczy¢ do dziennika budowy — dotyczy to m.in. powykonawczych operatéw geodezyjnych, protokotéw
z pomiarow geodezyjnych oraz rzeczywistych odchytek montazowych.
Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy rob6t
zostaty spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze robét uznaé za
niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

Obmiar robot
Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania ogéine" p 1.7.

Podstawa pfatnosci
Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania ogdine" p 1.9.

Przepisy i normy zwigzane

Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca (Dz.U. Nr 106/00 poz. 1126, Nr 109/00 poz. 1157, Nr 120/00 poz. 1268,
Nr 5/01 poz. 42, Nr 100/01 poz. 1085, Nr 110/01 poz. 1190, Nr 115/01 poz. 1229, Nr 129/01 poz. 1439, Nr 154/01
poz. 1800, Nr 74/02 poz. 676, Nr 80/03 poz. 718)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 poz. 690, Nr 33/03 poz. 718)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999r w sprawie warunkéw
technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych (Dz.U. Nr 74/99 poz. 836)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998r w sprawie aprobat i
kryteridw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych (Dz.U. Nr 107/98 poz. 679, Nr
8/02 poz. 71)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r w sprawie szczeg6towego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz.U. Nr 120/03 poz. 1133)

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu $ciekéw (Dz.U.
Nr 72/01 poz. 747)

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002r w sprawie wymagan dotyczacych jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. Nr 203/02 poz.1718)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. Nr 121/03 poz. 1138)
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997r w sprawie ogdinych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129/97 poz. 844, Nr 91/02 poz. 811)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu rob6t budowlanych (Dz.U. Nr 47/03 poz. 401)

PN-EN 1333:1998 Elementy rurociggéw. Definicja i dob6r DN

PN-ISO 7-1:1995 Gwinty rurowe potaczen ze szczelno$cig uzyskiwang na gwincie. Wymiary, tolerancje i
oznaczenia

PN-ISO 228-1:1995 Gwinty rurowe potaczen ze szczelnoScig nie uzyskiwang na gwincie. Wymiary,
tolerancije i oznaczenia

PN-ISO 4064-2+Ad 1:1997 Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej.
Wymagania instalacyjne

PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu

PN-B-01706:1992/Az 1:1999 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu. Zmiana Az1
PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu

PN-76/B-02440 Zabezpieczenie urzadzen cieptej wody uzytkowe;.

PN-71/B-10420 Urzadzenia cieptej wody w budynkach. Wymagania i badania przy odbiorze



PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Wspdlne wymagania i badania

PN-81/B-10700.02 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Przewody wody zimnej i cieptej z rur stalowych ocynkowanych

PN-81/B-10700.04 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Przewody wody zimnej z poli(chlorku winylu) i polietylenu

PN-B-10702:1999 Wodociagi i kanalizacja. Zbiorniki. Wymagania i badania

PN-B-10720:1998 Wodociggi. Zabudowa zestawow wodomierzowych w instalacjach wodociggowych.
Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-73001:1996 Instalacje wodociggowe. Zbiorniki bezcisnieniowe. Wymagania i badania
PN-B-73002:1996 Instalacje wodociggowe. Zbiorniki ci$nieniowe. Wymagania i badania

PN-71/H-04651 Ochrona przed korozja. Klasyfikacja i okreslenie agresywnosci korozyjnej Srodowisk
PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem gwintowane

PN-EN 806-1  Wymagania dotyczace instalacji wodociagowych (wewnetrznych). Czes¢ 1: Wymagania ogéine
PN-EN 1717:  Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociagowych i ogoine
wymagania dotyczace urzadzen zapobiegajacych zanieczyszczeniu przez przeptyw zwrotny.

Wewnetrzne instalacje sanitarne - instalacje wod-kan, hydrantowa
CPV 45332000-3; 45321000-3; 45343000-3

Nazwa zamodwienia
Tematem niniejszej specyfikacji jest projekt budowlano - wykonawczy wewngtrznych instalacji wodno-
kanalizacyjnych w istniejagcym budynku Urzedu Miejskiego w Swigtochtowicach przy ul. Katowickiej 53.

Zakres robot
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
instalacji wod-kan, hydrantowej. W zakresie instalacji niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z
wykonaniem nizej wymienionych robot:

a) Przekucie otwordw i bruzd w przegrodach budowlanych do prowadzenia instalacji

b) Dostawa i montaz instalacji wodnych wykonanych z rur PP oraz rur PP stabilizowanych

wktadka aluminiowg wraz z izolacjg termiczng,

) Dostawa i montaz instalacji kanalizacyjnej wykonanej z rur PVC

d) Dostawa i montaz instalacji hydrantowej wykonanej z rur stalowych ocynkowanych zgodnie z
PN-80/H-74200 tgczonych na gwint wraz z izolacjq

e) Wykonanie prob ci$nienia nowo wykonanych instalacji

f)  Zamurowanie wykonanych wnek i bruzd budowlanych

g) Montaz armatury i elementdw sanitarnych

h) Montaz hydrantéw (125 w szafkach hydrantowych

i) Pomiary skutecznoci dziatania

i) Przekazanie do eksploataciji uktadu wod —kan, hydrantowe;

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robét zgodnie z dokumentacjq projektowa, specyfikacjg techniczna,
poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane,
,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i
przemystowe. Arkady, Warszawa 1989.

Odstepstwa od projektu mogq dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji wod-kan, hydrantowej do
wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastapienia zaprojektowanych materiatéw - w przypadku
niemozliwosci ich uzyskania - przez inne materiaty lub elementy o zblizonych (nie gorszych) charakterystykach i
trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogg powodowac
obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotycza zamiany materiatow i elementow
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okreslonych w dokumentaciji technicznej na inne, nie mogq powodowaé zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej.
Roboty montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe", Polskimi Normami, oraz innymi przepisami
dotyczacymi przedmiotowej instalacji.

Materiafy

Rurociagi
Instalacja wody zimnej
Instalacje wody zimnej nalezy wykona¢ z rur PP PN10 w sztangach o $rednicach o @20x1,9 mm faczonych
przez zgrzewanie zgodnie z instrukcjg producenta.

Instalacja wody ciepte], cyrkulacji
Projektowang instalacje wody cieptej, cyrkulacji oraz nalezy wykona¢ z rur PP stabilizowanych wktadkq
aluminiowg PN20 o $rednicach od ¢16x2,7 mm taczonych przez zgrzewanie zgodnie z instrukcjg producenta

Instalacja kanalizaciji sanitarnej
Wewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ z rur PVC @50-75 mm o pofaczeniach
kielichowych na ztgczach uszczelnionych pierscieniem gumowym.

Instalacja hydrantowa
Instalacje hydrantowa nalezy wykonac z rur stalowych ocynkowanych w/g PN-80/H-74200 faczonych na
gwint za pomoca ksztattek i tacznikéw z uszczelnieniem.

Izolacja
Instalacje c.w.u. nalezy izolowa¢ otuling z pianki PE. Nalezy zastosowa¢ izolacje spetniajagca wymagania
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie. ( Dz. U z 2002r. Nr 75 poz. 690) W tym celu nalezy stosowac
izolacje o wspdiczynniku przewodzenia ciepta 0,035 W/(m*K) i grubosci podane;j w tabeli:

Srednica wewnetrzna przewodu, mm Grubos¢ izolacji. mm
Dw <22 20

22> Dw <35 30

35 < Dw rowna Dw

W przypadku stosowana izolacji 0 wspotczynniku przewodzenie ciepta roznym od 0,035W/(m*K) grubos¢ izolacji
nalezy skorygowac. Dla przewoddéw uktadanych w podiodze nalezy stosowa¢ izolacje o grubosci 6 mm. W
przypadku przewoddw przechodzacych przez $ciane, strop lub krzyzujgcych sie z innymi instalacjami dopuszcza
sie zastosowanie izolacji o gruboSci o potowe mniejszg od podanej w tabeli.

Dla przewodow prowadzonych w bruzdach Sciennych lub podtodze stosowaé izolacje przeznaczong do
montazu pod tynkiem.

Pozostate elementy

Hydranty posiadajace nastepujace cechy:
- waz ptsztywny @ 25 1=20m
- wnekowy lub natynkowy
- z dodatkowym miejscem na gasnice proszkowg do 6 kg
- z mozliwo$cig podtaczenia zasilania z prawej lub lewej strony

Wodomierz gtéwny posiadajacy nastepujace cechy:
- do wody zimnej



- DN32

-Qn= 10 mdh

- Qmax = 12,5 m3/h
-klasa C

Zawér zwrotny antyskazeniowy typu EA posiadajacy nastepujace cechy:
- przytacze gwintowane wewnetrzne
- max. cisnienie pracy 10 bar
- max. temp. pracy 80°C
- pozycja montazu w poziomie

Zawor zwrotny antyskazeniowy typu BA posiadajacy nastepujgce cechy:
- przytacze gwintowane zewnetrzne
- max. cisnienie pracy 10 bar
- max. temp. pracy 65°C
- pozycja montazu w poziomie

Zawér priorytetu posiadajacy nastepujace cechy:
- ciSnienie wejsciowe maks. 16 bar (1,6 MPa)
- ci$nienie wyjsciowe 1 - 12 bar (0,1 - 1,2 MPa)
- temperatura pracy maks. 80 °C

Uzbrojenie kanalizacji sanitarnej

- rury wywiewne,

- rewizje na pionach,

- zawory napowietrzajace DN50 i DN100
Produkty typowe.

Sprzet
Wymagania ogoélne:
Sprzet uzywany w robotach instalacyjnych musi odpowiada¢ przepisom eksploatacyjnym w zakresie:
1. wymagan uzytkowych
2. kontroli stanu technicznego
3. warunkéw BHP i p.poz.
Sprzet powinien posiadac certyfikat ,B".
Wykonawca odpowiada za zastosowanie urzadzen.
Wymagania dotyczace sprzetu i transportu:
» sprzet stosowany do robét instalacyjnych musi by¢ uzytkowany zgodnie ze swoim przeznaczeniem
» przeglady techniczne i naprawy musza by¢ prowadzone przez autoryzowane firmy wskazane przez
producenta sprzetu i posiadajace wymagane uprawnienia do konserwacji i napraw sprzetu.
Sposob i warunki transportu materiatow i wyrobéw budowlanych instalacyjnych musza by¢ zgodne z
odpowiednimi normami w zakresie:
a) ilos¢ przewozonego materiatu
b) sposobu jego uktadania na srodku transportu
c) sposobu zabezpieczenia przewozonego tadunku
d) sposobu zatadunku u dostawcy i wytadunku w miejscu docelowym
Maszyny, sprzet i urzadzenia stuzace do transportu uzywane w obrebie placu budowy muszg spetnia¢ warunki
techniczne i odbiorowe zgodne z obowigzujgcymi przepisami transportowymi, branzowymi i technicznymi.

Transport i skfadowanie

Rury
Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej diugosci. Ksztattki nalezy
przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i magazynowania rur i ksztattek nalezy
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unikac¢ ich zanieczyszczenia.

Elementy wyposazenia
Transport elementow wyposazenia do biatego montazu powinien odbywac si¢ krytymi Srodkami. Zaleca sie
transportowanie w oryginalnych opakowaniach producenta. Elementy wyposazenia nalezy przechowywaé w
magazynach lub pomieszczeniach zamknietych w pojemnikach.

Armatura i urzadzenia
Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelnos¢. Armature i urzadzenia nalezy
transportowac transportem zakrytym i sktadowa¢ w magazynach zamknietych.

Izolacja termiczna
Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny byé przewozone krytymi Srodkami transportu w
sposdb zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem.

Wyroby i materiaty stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach

krytych i suchych.

Wykonanie robot
Ogélne zasady wykonania
Roboty instalacyjne nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi:

- normami podstawowymi

- normami zwigzanymi z normami podstawowymi

- ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6ét budowlano — montazowych” tom |
Wydawnictwo Arkady Warszawa 1989 — sprawdzajac aktualno$¢ norm i przepiséw zwigzanych
wymienionych w tym opracowaniu;

- przepisami technicznymi odpowiednimi dla danego rodzaju robét

- przepisami bhp i ochrony p.poz w zakresie obowigzujacym dla danego zakresu robot,

- projektami wykonawczymi branzowymi,

- ustaleniami podjetymi w czasie petnienia nadzoru autorskiego

- Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét instalacji wodociggowych COBRTI Instal
Warszawa 2003.

- Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét instalacji kanalizacyjnych COBRTI Instal
Warszawa 2003.

Przed uktadaniem rurociggdw nalezy sprawdzi¢ trase oraz usungé moZliwe do wyeliminowania przeszkody
mogace powodowac uszkodzenie przewodow.

Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadajg uszkodzen
mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen. Materiatow uszkodzonych nie wolno uzywac.

Kolejnos¢ wykonywania robét

1. wyznaczenie miejsca utozenia rur,

2. wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,
3. przecinanie rur,

4. zatozenie tulei ochronnych,

5. utozenie rur z zamocowaniem wstepnym,
6. wykonanie potaczen.

7. wykonanie préb cisnieniowych

8. montaz armatury i wyposazenia

W miejscach przej$¢ przewodow przez Sciany i stropy nie wolno wykonywaé zadnych potaczen. Przej$cia przez
przegrody wykona¢ w tulejach ochronnych. Przejscia przez przegrody okre$lone jako granice oddzielenia
pozarowego nalezy wykonywa¢ za pomocg odpowiednich tulei zabezpieczajgcych o odporno$ci ogniowe;
wiasciwej dla przebijanej Sciany oddzielenia pozarowego.

Montaz armatury i sprzetu musi by¢ wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy.

Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementow instalacji oraz przed wykonaniem izolacji
termicznej przewodow musi by¢ poddana probie szczelnosci.

Roboty izolacyjne nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu montazu rurociggéw, przeprowadzeniu proby
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szczelnosci i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po
potwierdzeniu prawidtowo$ci wykonania powyzszych robét protokotem odbioru.

Kontrola jakos$ci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot:

- jakos¢ robét instalacyjnych jest sprawdzana przez osoby upowaznione, wymienione w odpowiednich

przepisach Prawa Budowlanego

- badania i pomiary (spos6b i czestotliwo$¢)
Sposoéb badan przeprowadzonych dla poszczegoinych robét lub ich fragmentéw musi doktadnie odpowiadaé
wymaganiom podanym w odpowiednich przepisach
Dokumenty powstate w wyniku przeprowadzonych badan i pomiardw nalezy traktowaé jako cze$¢ sktadowq
odbioru i zatgczy¢ do dziennika budowy — dotyczy to m.in. powykonawczych operatéw geodezyjnych, protokotow
z pomiarow geodezyjnych oraz rzeczywistych odchytek montazowych.
Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy rob6t
zostaty spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze robét uznaé za
niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

Obmiar robot
Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania ogdine" punkt 1.7.

Odbior robot

Odbior robét w kazdym zakresie/nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z:
-,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych” tom Il - Wydawnictwo ,Arkady”
Warszawa 1989 — sprawdzajac aktualno$¢ norm i przepisow wigzanych wymienionych w tym opracowaniu.
- Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociggowych COBRTI Instal zeszyt nr 7 . Warszawa
2003
- Niezbednymi dokumentami wymaganymi przy czynnosciach odbiorowych sa;

- protokoty odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

- proby szczelnosci instalacji i badania bakteriologiczne,

- wymagane dokumentacje projektowo powykonawcze,

- karty gwarancyjne,

- wymagane certyfikaty techniczne i aprobaty techniczne.
Odbidr czesciowy, koricowy i ostateczny poszczegdlinych robdt budowlanych powinny by¢ potwierdzone
protokdtami, ktore wraz z dziennikiem budowy stanowig podstawe przekazania instalacji do eksploataci.
Dla odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu obowigzujg zasady podane wyzej oraz dodatkowo
wymagane protokoty odbioru podtoza gruntowego i podsypek piaskowych.

Podstawa pfatnosci
Ogolne wymagania dotyczace obmiaru podano w specyfikacji technicznej ,WWymagania ogélne" punkt 1.9.

Przepisy i normy zwigzane

Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca (Dz.U. Nr 106/00 poz. 1126, Nr 109/00 poz. 1157, Nr 120/00 poz. 1268,
Nr 5/01 poz. 42, Nr 100/01 poz. 1085, Nr 110/01 poz. 1190, Nr 115/01 poz. 1229, Nr 129/01 poz. 1439, Nr 154/01
poz. 1800, Nr 74/02 poz. 676, Nr 80/03 poz. 718)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 poz. 690, Nr 33/03 poz. 718)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999r w sprawie warunkow
technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych (Dz.U. Nr 74/99 poz. 836)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998r w sprawie aprobat i
kryteridw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobdéw budowlanych (Dz.U. Nr 107/98 poz. 679, Nr
8/02 poz. 71)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r w sprawie szczeg6towego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz.U. Nr 120/03 poz. 1133)

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu $ciekéw (Dz.U.
Nr 72/01 poz. 747)
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Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002r w sprawie wymagan dotyczacych jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. Nr 203/02 poz.1718)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. Nr 121/03 poz. 1138)
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129/97 poz. 844, Nr 91/02 poz. 811 )

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu rob6t budowlanych (Dz.U. Nr 47/03 poz. 401)

PN-EN 1333:1998 Elementy rurociagéw. Definicja i dobér DN

PN-ISO 7-1:1995 Gwinty rurowe potaczen ze szczelnoscig uzyskiwang na gwincie. Wymiary, tolerancje i
oznaczenia

PN-ISO 228-1:1995 Gwinty rurowe potaczen ze szczelnoscig nie uzyskiwang na gwincie. Wymiary,
tolerancije i oznaczenia

PN-ISO 4064-2+Ad 1:1997 Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimne;j.
Wymagania instalacyjne

PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu

PN-B-01706:1992/Az 1:1999 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu. Zmiana Az1
PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu

PN-76/B-02440 Zabezpieczenie urzadzen cieptej wody uzytkowe;.

PN-71/B-10420 Urzadzenia cieptej wody w budynkach. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. WspoIne wymagania i badania

PN-81/B-10700.02 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Przewody wody zimnej i cieptej z rur stalowych ocynkowanych

PN-81/B-10700.04 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Przewody wody zimnej z poli(chlorku winylu) i polietylenu

PN-B-10702:1999 Wodociagi i kanalizacja. Zbiorniki. Wymagania i badania

PN-B-10720:1998 Wodociggi. Zabudowa zestawow wodomierzowych w instalacjach wodociggowych.
Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-73001:1996 Instalacje wodociggowe. Zbiorniki bezcisnieniowe. Wymagania i badania
PN-B-73002:1996 Instalacje wodociggowe. Zbiorniki ci$nieniowe. Wymagania i badania

PN-71/H-04651 Ochrona przed korozja. Klasyfikacja i okreslenie agresywnosci korozyjnej Srodowisk
PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem gwintowane

PN-EN 806-1  Wymagania dotyczace instalacji wodociggowych (wewnetrznych). Czes¢ 1: Wymagania ogoine
PN-EN 1717:  Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociagowych i ogoine
wymagania dotyczace urzadzen zapobiegajacych zanieczyszczeniu przez przeptyw zwrotny.
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Wewnetrzne instalacje sanitarne - instalacja c.o.
CPV 45321000-3; 45331000-6

Nazwa zamodwienia
Tematem niniejsze] specyfikacji jest Projekt Budowlano - Wykonawczy instalacji c.o., w istniejagcym budynku
Urzedu Miejskiego w Swietochtowicach przy ul. Katowickiej 53

Zakres robot objetych Szczegbtowq Specyfikacjq Techniczng

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
instalacji c.o. W wiw zakresie niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych
robét:

- montaz rurociagéw,

- montaz armatury,

- montaz urzadzen grzejnych,

- badania instalaciji,

- wykonanie izolacji termicznej,

- rownowazenie instalacji.

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robot zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacjq techniczng,
poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane,
.Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i
przemystowe”. Arkady, Warszawa 1989.
Odstepstwa od projektu mogq dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji grzewczych do wprowadzonych zmian
konstrukcyjno-budowlanych lub zastgpienia zaprojektowanych materiatow - w przypadku niemozliwosci ich
uzyskania - przez inne materiaty lub elementy o zblizonych charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i
odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i
uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zamiany materiatow i elementoéw okreslonych w dokumentaciji technicznej
na inne, nie moga powodowaé zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowaé
zgodnie z:
,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje

sanitarne i przemystowe"

- Polskimi Normami,

- innymi przepisami dotyczacymi przedmiotowych instalacii

Materiafy
Do wykonania instalacji grzewczych moga by¢ stosowane wyroby producentow krajowych i zagranicznych.
Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg posiada¢ aktualne polskie aprobaty techniczne lub
odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego. Odbiér techniczny materiatéw powinien byé dokonywany wedtug wymagan i w sposéb okreslony
aktualnymi normami.

Przewody
Instalacje wykonane bedg z rur:

PP stabilizowanych wktadkg aluminiowg o $rednicach od @16x2,7 mm posiadajacych nastepujace
cechy:
- ci$nienie robocze 6 bar przy temp. 80°C,
- dopuszczalna temp. robocza 80°C,
- dopuszczalna temp. awaryjna 100°C, (jednorazowo do 3 godz. przez okres eksploataciji 100 godz.)
- wspotczynnik przewodzenia ciepta 0,21 W/mZK)
- wspotczynnik oporow liniowych k = 0,007
- materiat PP-R 3
- wspotczynnik rozszerzalnosci liniowej 0,035 mm/m*K
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stalowych bez szwu o $rednicach DN20 — DN100 taczonych przez spawanie w/g PN-80/H-74219.

Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste (w sztangach), czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez widocznych
wzerdw i ubytkéw spowodowanych uszkodzeniami.

Elementy grzejne, pomiarowe i armatura
Elementy grzejne:
Nalezy zastosowac:

grzejniki stalowe zasilane od dotu, zasilane z boku posiadajace nastepujace cechy:
- wymiary zgodne z podanymi w projekcie

- 10 lat gwarancji

- max. cis robocze 8 bar

- max. temp. robocza 110°C

- kolor RAL 9016

Armatura:
Nalezy zastosowac:
odcinajgca — zawory kulowe, gwintowane o Srednicach zgodnych z podanymi w projekcie
zawory termostatyczne spetniajace standardy zaworu termostatycznego
gtowice termostatyczne spetniajace standardy gtowic termostatycznych
element zdalnego sterowania spetniajgce standardy
bloki zaworowe spetniajgce standardy
zawdr odcinajacy
wktadka zaworowa spetniajace standardy

Izolacja
Instalacje c.o. oraz zasilania nagrzewnic central wentylacyjnych nalezy izolowa¢ otuling z pianki PE. Nalezy
zastosowac izolacje spetniajacq wymagania Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. ( Dz. U z 2002r. Nr 75
poz. 690) W tym celu nalezy stosowa¢ izolacje 0 wspotczynniku przewodzenia ciepta 0,035 W/(m*K) i grubosci
podanej w tabeli:

Srednica wewnetrzna przewodu, mm Grubos¢ izolacji. mm
Dw < 22 20

22> Dw <35 30

35 < Dw<100 réwna Dw

Dla przewodow uktadanych w podtodze nalezy stosowac izolacje o grubosci 6 mm. W przypadku stosowana
izolacji o wspotczynniku przewodzenie ciepta réznym od 0,035W/(m*K) grubos¢ izolacji nalezy skorygowaé. W
przypadku przewoddw przechodzacych przez $ciane, strop lub krzyzujgcych sie z innymi instalacjami dopuszcza
sie zastosowanie izolacji o grubo$ci o potowe mniejszg od podanej w tabeli.

Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnej powinny mieC ptaszczyzny i krawedzie
nieuszkodzone, a odchytki ich wymiaréw w stosunku do nominalnych wymiaréw produkcyjnych powinny zawiera¢
sie w granicach tolerancji okreslonej w odpowiednich normach przedmiotowych.

Urzadzenia i materiafy
Wszystkie materialy zastosowane do realizacji rob6t powinny odpowiada¢, co do jakosci wymogom wyrobéw
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, okreslonym w art. 10 Prawo Budowlane, wymaganiom
dokumentaciji projektowej i przedmiaru robo6t, wymaganiom specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia i
przyjetym w ofercie rozwigzaniom technicznym.
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Na kazde zadanie Zamawiajacego (inspektora nadzoru) Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ w stosunku do
wskazanych materiatdéw: certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z
Polskg Normg lub aprobatg techniczng .

Wszystkie materiaty i urzadzenia uzyte do wykonania muszg posiada¢ $wiadectwa dopuszczenia do obrotu i
stosowania w budownictwie, a przy stosowaniu muszg by¢ spetnione zasady okreslone w zatgcznikach do tych
dokumentéw

Sprzet
Do wykonania robdt nalezy zastosowac sprzet i maszyny wtasciwe dla danego rodzaju robot, przy uwzglednieniu
przecietnej organizacji pracy. Naktady pracy sprzetu winny wynika¢ z katalogéw nakfadéw rzeczowych, z
uwzglednieniem zatozen ogélnych i szczegétowych
Z uwzglednieniem zatozer do katalogébw naktaddw rzeczowych do realizacji rob6t zaktada sie wykorzystanie
nastepujacych podstawowych maszyn budowlanych i sprzetu:

samochody skrzyniowy do 5,0 t

ciggnik kotowy 40-50 KM z przyczepa

spawarka elektryczna wirujgca 300 A

Transport
Transport winien by¢ okreslony z uwzglednieniem zatozen do katalogéw naktaddw rzeczowych.
Transport zewnetrzny winien by¢ ujety w cenie materiatow wraz z kosztami ich zakupu.
Transport wewnetrzny okreslajg naktady ujete w katalogach naktadéw rzeczowych.
Wszystkie elementy do realizacji wezta ciepinego powinny by¢ transportowane zgodnie z wytycznymi producenta
poszczegolnych wyrobdw.
Wszystkie elementy do realizacji wezta cieplnego powinny by¢ transportowane $rodkami transportu
zabezpieczonego przed wptywami atmosferycznymi i uszkodzeniami mechanicznymi.

Wykonanie robét
Wszystkie roboty objete dokumentacjg projektowg nalezy wykona¢ zgodnie z Polskimi Normami, wiedzg
techniczng i zasadami sztuki budowlanej oraz ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano —
montazowych”, pod fachowym kierownictwem os6b posiadajacych uprawnienia budowlane .
Przed wykonaniem badz zamdwieniem elementow indywidualnych Wykonawca musi sprawdzi¢ ich wymiary na
budowie. Wykonawca ma prawo proponowaC zastosowanie innych niz specyfikowanych w dokumentacii
projektowej materiatow i technologii, pod warunkiem, ze bedg one réwnorzedne pod wzgledem jakosci,
parametrow technicznych.
Wszystkie ewentualne odstepstwa od dokumentaciji i specyfikacji muszg zosta¢ uzgodnione przez projektanta.
Wykonawca ma obowigzek wykona¢ roboty i uruchomi¢ urzadzenia oraz usung¢ wszelkie usterki i defekty z
nalezytg starannoscig i pilnoscia, zgodnie z postanowieniami umowy. Wykonawca ma obowigzek dostarczy¢
wszystkie materiaty, urzadzenia, sprzet oraz zatrudni¢ kierownictwo i site roboczg niezbedne do wykonania,
uruchomienia i usuniecia usterek w takim zakresie w jakim jest to wymienione lub moze by¢ logicznie
wywnioskowane z umowy.
Materiaty i urzadzenia stosowane w weztach wody zimnej, cieptej i cyrkulacyjnej powinny posiadaé Atest
Higieniczny Panstwowego zaktadu Higieny dopuszczajacy do kontaktu z woda pitng.
Pomieszczenie wezta cieplnego oraz jego podstawowe wyposazenie powinno odpowiada¢ wymaganiom normy
przedmiotowej PN-B-02423 jak i wymogom zawartym w projekcie technicznym.

Sprzet
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jako$¢ wykonywanych robot, zarowno w miejscu tych robdt, jak tez przy wykonywaniu czynnoSci
pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.

Transport i skfadowanie
Rury

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej diugosci. Ksztattki nalezy
przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i magazynowania rur i ksztattek nalezy
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unikac¢ ich zanieczyszczenia.

Armatura
Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelno$¢. Armature nalezy sktadowaé w
magazynach zamknietych. Armatura specjalna, jak zawory termostatyczne, réwnowazace powinny by¢
dostarczone w oryginalnych opakowaniach producenta. Armature, taczniki i materiaty pomocnicze nalezy
przechowywa¢ w magazynach lub pomieszczeniach zamknietych w pojemnikach.

Izolacja termiczna
Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny byé przewozone krytymi Srodkami transportu w
sposdb zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem. Wyroby i materiaty
stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywaé¢ w pomieszczeniach krytych i suchych.
Nalezy unika¢ diuzszego dziatania promieni stonecznych na otuliny z PE, poniewaz materiat ten nie jest odporny
na promienie ultrafioletowe.

Wykonanie robét

Montaz rurociqgéw
Rurociagi taczone bedg zgodnie z:
- Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL zeszyt 2: ,Wytyczne projektowania centralnego ogrzewania";
- COBRTI INSTAL — 1986 — Tymczasowe Warunki Techniczne dla stalowych dla instalacji wodnych w
budownictwie

Przewody prowadzone bedg ze spadkiem (ok 3%o) w kierunku umozliwiajagcym odwodnienie oraz odpowietrzenie
instalacji. Rurociagi instalacji grzewczych prowadzone w bruzdach nalezy prowadzi¢ pod warstwa betonu/tynku
grubosci min. 4 cm w izolacji cieptochronnej. W przypadku instalaciji ¢.o. taczenie z armaturg oraz grzejnikami za
pomoca ztaczek z gwintem z jednej strony i zgrzewu z drugie;.
Przed uktadaniem przewoddw nalezy sprawdzi¢ trase oraz usung¢ przeszkody (mozliwe do wyeliminowania),
mogace powodowac uszkodzenie przewoddw (np. prety, wystajace elementy zaprawy betonowej i muru).
Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadajg uszkodzen
mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery i inne elementy). Rur peknietych
lub w inny spos6b uszkodzonych nie wolno uzywac.
Kolejno$¢ wykonywania robot:

- Wyznaczenie miejsca utozenia rur,

- wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,

- przecinanie rur,

- zatozenie tulei ochronnych,

- utozenie rur z zamocowaniem wstepnym,

- wykonanie potgczen.
W miejscach przejs¢ przewodow przez Sciany nie wolno wykonywaé zadnych potaczen. Przejscia przez
przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych
Wolng przestrzen migdzy zewnetrzng $ciang rury i wewnetrzng tulei nalezy wypetni¢ odpowiednim materiatem
plastycznym. Wypetnienie powinno zapewnia¢ jedynie mozliwos¢ osiowego ruchu przewodu. Diugos¢ tulei
powinna by¢ wieksza o 6-8 mm od grubo$ci Sciany lub stropu. Przej$cia przez przegrody okreslone jako granice
oddzielenia pozarowego nalezy wykonywa¢ za pomocg odpowiednich tulei zabezpieczajacych.

Montaz grzejnikéw

Grzejniki ptytowe montowane przy $cianie nalezy ustawi¢ w ptaszczyznie rownolegtej do powierzchni $ciany.
Odlegtos¢ grzejnika od Sciany powinna wynosic, co najmniej 6 cm liczac od lica $ciany i 12 cm liczac od podtogi.
Kolejno$¢ wykonywania robot:

- wyznaczenie miejsca zamontowania uchwytéw,

- wykonanie otwordw i osadzenie uchwytow,

- Zawieszenie grzejnika,

- podtaczenie grzejnika z rurami przytaczanymi.
Grzejniki nalezy montowa¢ w opakowaniu fabrycznym. Jezeli instalacja centralnego ogrzewania uruchamiana
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jest, aby ogrzewa¢ budynek podczas prac wykonczeniowych, lub by go osusza¢, grzejnik powinien by¢
zapakowany. Jezeli opakowanie zostalo zniszczone, grzejnik nalezy w inny sposdb zabezpieczyC przed
zabrudzeniem. Zaleca sig, aby opakowanie bylo zdejmowane dopiero po zakonczeniu wszystkich prac
wykonczeniowych.

Gatazki grzejnika powinny by¢ tak uksztattowane, aby po potaczeniu z grzejnikiem i skreceniu ztaczek w
grzejniku nie nastepowaty zadne naprezenia. Niedopuszczalne sg dziatania mogace powodowaé deformacje
grzejnika lub zniszczenie powloki lakierniczej.

Montaz urzadzen technologicznych, armatury i osprzetu

Urzadzenia technologiczne montowa¢ zgodnie z Dokumentacjg Techniczno-Ruchowg lub stosowng instrukcjg
wydana przez producenta.
Rurociagi taczone bedg z armaturg i osprzetem za pomocg potgczen gwintowanych, z zastosowaniem ksztattek
lub za pomocg potaczen kotierzowych z zastosowaniem kotnierzy. Uszczelnienie potaczen gwintowanych
wykona¢ za pomocg np. tasmy teflonowej, a kotnierzowych z zastosowaniem uszczelek montowanych miedzy
kotnierzami.
Kolejno$¢ wykonywania robot:

- sprawdzenie dziatania zaworu,

- Wkrecenie potSrubunkow w zawér i na rure, z uszczelnieniem gwintow materiatem

uszczelniajgcym lub zatozZenie kotnierzy i uszczelki,

- skrecenie pofaczenia.
Na przewodach poziomych armature nalezy w miare mozliwosci ustawi¢ w takim potozeniu, by wrzeciono byto
skierowane do géry i lezato w ptaszczyZnie pionowe przechodzacej przez o$ przewodu.
Zawory na pionach i gatgzkach oraz odpowietrzniki nalezy umieszcza¢ w miejscach widocznych oraz tatwo
dostepnych dla obstugi, konserwacji i kontroli. W przypadku zakrycia zaworéw i odpowietrznikow nalezy
zapewini¢ do nich dostep przez zastosowanie np. klap rewizychnych.
Odpowietrzenie instalacji wykona¢ zgodnie z PN-91/B-02420 jako odpowietrzenie miejscowe przy pomocy
odpowietrznikow automatycznych, montowanym w najwyzszych punktach instalacji.

Badania i uruchomienie instalacji
Instalacja przed zalaniem betonem / zasypaniem ziemig / zakryciem w korytkach i przed pomalowaniem
elementéw instalacji oraz przed wykonaniem izolacji termicznej przewodéw musi byC poddana prébie
szczelnosci.
Przed przystapieniem do badania szczelnosci nalezy instalacje podlegajacg probie (lub jej cze$¢) kilkakrotnie
skutecznie przeptuka¢ woda. Niezwtocznie po zakonczeniu ptukania nalezy instalacje napetni¢ woda uzdatniong
0 jakosci zgodnej z PN-93/C-04607 ,Woda w instalacjach ogrzewania. \WWymagania i badania dotyczace jakosci
wody".
Instalacje nalezy dokfadnie odpowietrzy¢.
Jezeli w budynku wystepuje kilka odrebnych ztaddw, badania szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ dla kazdego
ztadu oddzielnie.

Badania i préby instalacji wykonanych z PP

Przy probie cisnieniowej instalacji wykonanych z polipropylenu nalezy utrzymaé niezmienng temperature
czynnika prébnego.

Probe cisnieniowg nalezy przeprowadzac jako probe wstepna, gtéwna i koncowa.

Przy prébie wstepnej nalezy zastosowaé cisnienie probne, odpowiadajace 1,5-krotnej wartoci najwyzszego
mozliwego cinienia roboczego. Ciénienie to musi by¢ w okresie 30 minut wytworzone dwukrotnie, w odstepie 10
minut. Po dalszych 30 minutach préby, cisnienie nie moze obnizy¢ si¢ o wiecej niz 0,6 bara. Nie mogg wystapi¢
zadne nieszczelno$ci.

Bezposrednio po probie wstepnej, nalezy przeprowadzi¢ probe gtéwna. Czas proby gtownej wynosi 2 godziny. W
tym czasie ci$nienie probne, odczytane po prdbie wstepnej, nie moze obnizy¢ sie o wiecej niz 0,2 bara.

Po zakonczeniu préby wstepnej i gtownej, nalezy przeprowadzi¢ prébe koricowa (impulsowa). W probie tej, w 4
cyklach, co najmniej 5 minutowych, wytwarzane jest naprzemian ci$nienie 10 i 1 bar. Pomiedzy poszczeg6lnymi
cyklami préby, sie¢ rur powinna by¢ pozostawiona w stanie bezciSnieniowym. W Zzadnym miejscu badanej
instalacji nie moze wystapi¢ nieszczelnosc¢.

Do pomiaru ci$nienie probnych nalezy uzywa¢ manometru, ktéry pozwala na bezbtedny odczyt zmiany ci$nienia
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0 0,1 bara. Powinien on by¢ umieszczony mozliwie w najnizszym punkcie instalacii.

Badania i préby instalacji wykonanych ze stali

Na 24 godziny ( gdy temperatura zewnetrzna jest wyzsza od +5°C ) przed rozpoczeciem badania szczelnoSci
instalacja powinna by¢ napetniona wodg zimng i doktadnie odpowietrzona. W tym okresie nalezy dokona¢
starannego przegladu wszystkich elementow oraz skontrolowac szczelno$¢ potaczen. Po stwierdzeniu gotowosci
do podjecia badania szczelno$ci podnies¢ cisnienie w instalacji do 0,60 MPa ( tj. 1,5-krotng warto$¢ ci$nienia
roboczego). Wyniki badania nalezy uzna¢ za pozytywne, jezeli w ciagu 20 min. manometr nie wykaze spadku
ciSnienia. Do pomiaru ci$nienia probnego nalezy uzywa¢ manometru, ktory pozwala na bezbtedny odczyt zmiany
cisnienia 0 0,1 bara. Powinien on by¢ umieszczony mozliwie w najnizszym punkcie instalacii.

Z proby ciSnieniowej nalezy sporzadzi¢ protokot.

Wykonanie izolacji cieptochronnej
Roboty izolacyjne nalezy rozpoczaé po zakonczeniu montazu rurociggdw, przeprowadzeniu proby szczelno$ci i
wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu
prawidtowo$ci wykonania powyzszych robét protokotem odbioru.
Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny $cisle przylega¢ do powierzchni izolowanej. W
przypadku wykonania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzdtuzne elementéw nastepnej warstwy nie
powinny pokrywa¢ odpowiednich stykow elementow warstwy dolne;j.
Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogg by¢ prowadzone przy uzyciu konwencjonalnych narzedzi.
Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg montazu producenta.

Kontrola jakos$ci robot

Kontrola jako$ci rob6t zwigzanych z wykonaniem instalaciji centralnego ogrzewania powinna by¢ przeprowadzona
w czasie wszystkich faz robdt zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe".

Kazda dostarczona partia materiatow powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli jakosci producenta. Wyniki
przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robot zostaty
spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze robét uznaé za niezgodng z
wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badanie ponownie.

Odbiér robot
Odbioru robot nalezy dokona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe" oraz normg PN-64/B-10400.
Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadzi¢ w stosunku do nastepujacych robot:
- przejscia dla przewoddw przez $ciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworow),
- §ciany w miejscach ustawienia grzejnikow (otynkowanie),
- bruzdy w Scianach: wymiary, czysto$¢ bruzd, zgodno$¢ z pionem i zgodno$¢ z kierunkiem w -
przypadku minimalnych spadkéw odcinkéw poziomych.
Z odbioréw miedzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokdt stwierdzajacy jako$¢ wykonania oraz przydatno$¢ robdt i
elementéw do prawidtowego montazu.
Po przeprowadzeniu préb przewidzianych dla danego rodzaju rob6t nalezy dokonaé koncowego odbioru
technicznego instalacji grzewczych oraz wymiennikowni.
Przy odbiorze kohcowym powinny byé dostarczone nastepujace dokumenty:
- Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetniania w trakcie wykonywania
robot,
- Dziennik budowy,
- dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw (Swiadectwa jakoSci wydane przez
dostawcéw materiatow),
- protokoty wszystkich odbiorow technicznych czesciowych,
- protokdt przeprowadzenia préby szczelno$ci catej instalacii,
Przy odbiorze koricowym nalezy sprawdzic:
- zgodno$¢ wykonania z Dokumentacjg projektowa oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku budowy -
dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji projektowe;j,
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- protokoty z odbiorow cze$ciowych i realizacje postanowien dotyczaca usuniecia usterek,
- aktualno$¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia),
- protokoty badan szczelno$ci instalacii.

Obmiar robot
Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania ogéine" p 1.7.

Podstawa pfatnosci
Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania ogdine" p 1.9.

Przepisy i normy zwigzane
,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i
przemystowe". Arkady, Warszawa 1989.
PN-B-02414:1999 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu
zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. \Wymagania".
PN-91/B-02415 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamknietych —systemow
cieptowniczych. Wymagania".
PN- 91/B-02420 .Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania".
PN-90/M-75003 ,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogélne wymagania i badania".
PN-91/M-75009 ,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. Wymagania i badania".
PN-EN 215-1:2002 , Termostatyczne zawory grzejnikowe. Cze$¢ 1: Wymagania i badania”.
PN-EN 442-1:1999 ,Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne".
PN-EN 442-2:1999/A1:2002 ,Grzejniki. Moc cieplna i metody badan (zmiana A1)".
PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewoddw, armatury i urzadzen. Wymagania i
badania odbiorcze".
PN- 93/C-04607 ,Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace jako$ci wody".
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Wewnetrzne instalacje sanitarne - instalacje wentylacji
CPV 45331210-1

Nazwa zamowienia
Tematem niniejszej specyfikacii jest Projekt Budowlano - Wykonawczy instalacji wentylacji i klimatyzacji w
istniejacym budynku Urzedu Miejskiego w Swigtochtowicach przy ul. Katowickiej 53

Zakres robot Szczegétowq specyfikacjq techniczng
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
instalacji wentylacji mechanicznej. W zakresie instalacji niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z
wykonaniem nizej wymienionych robot:

a) Przekucie otwordw w przegrodach budowlanych (ktére nie zostaty wykonane przez branze
budowlang) do prowadzenia kanatéw wentylacyjnych.

b) Dostawa i montaz prostokatnych kanatow wentylacyjnych instalacji nawiewno - wywiewnej z
blachy ocynkowanej taczacej na kotnierze oraz okragtych kanatéw wentylacyjnych z blachy
ocynkowanej,

c) lzolacja kanatéw wentylacyjnych wetng mineralng i izolacjq przeciwkondensacyjna,

) Montaz elementéw nawiewno — wywiewnych (zawordw powietrznych, kratek, nawiewnikdw
okiennych, klap rewizyjnych),

e) Montaz szafy klimatyzacji precyzyjnej i wentylatoréw,

f)  Montaz elektryczny uktadow

g) Uszczelnienie wykonanych przej$¢ przez przegrody budowlane,

h) Pomiary skutecznosci i ucigzliwosci uktadu wentylacji,

i) Przekazanie do eksploatacji uktadu wentylacji.

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robot zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacjq techniczng,
poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane,
,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i
przemystowe. Arkady, Warszawa 1989.
Odstepstwa od projektu mogq dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji wentylacji do wprowadzonych zmian
konstrukcyjno-budowlanych lub zastgpienia zaprojektowanych materiatow - w przypadku niemozliwosci ich
uzyskania - przez inne materiaty lub elementy o zblizonych charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i
odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i
uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zamiany materiatow i elementow okreslonych w dokumentacji technicznej
na inne, nie moga powodowaé zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowaé
zgodnie z:
,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje

sanitarne i przemystowe"

- Polskimi Normami,

- innymi przepisami dotyczacymi przedmiotowych instalacji.

Materiafy
Do wykonania instalacji wentylacyjnych moga by¢ stosowane wyroby producentow krajowych i zagranicznych.
Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg posiada¢ aktualne polskie aprobaty techniczne lub
odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego. Odbidr techniczny materiatéw powinien byé dokonywany wedtug wymagan i w sposéb okreslony
aktualnymi normami.
Urzadzenia wentylacyjne powinny by¢ dostarczone zgodnie z dokumentacjg techniczng w komplecie facznie z
materiatami pomocniczymi do montazu.
Wykaz elementdw wentylacyjnych:

1) Szafa klimatyzacji precyzyjnej z uktadem automatyki opartej na sterowniku mikroprocesorowym powinny
mie¢ nastepujace wyposazenie oraz spetnia¢ ponizsze wymagania:
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Parametry pracy urzadzenia: Qcch=4,9 kW, Tpom=16°C/45% , Tparowania=2,9°C, Tskraplania 60°C,
Zasilanie elektryczne szafy 400/3/50+N+PE,
Wymiar max 800 x 650 x 2000,
Przytacze dla nawiewu od gory min. 480 x 390mm,
Mozliwos¢ przytaczenia kanatu wywiewnego do przedniego panelu perforowanego,
Jednostopniowa nagrzewnica elektryczna o mocy 6 kW ,
Alarm wycieku wody,
Czujnik wilgotno$ci wzglednej i temperatury,
Zmienny przeptyw powietrza, regulowany przez automatyke szafy,
Pompka skroplin (dla chtodnicy i nawilzacza) o wysoko$ci podnoszenia min. 4m i wydajnosci 4 I/h (dla
wysoko$ci podnoszenia 4m), zasilana na 230V z zabezpieczeniem termicznym przed przegrzaniem,
Filtr powietrza klasy min. F7,
Obieg chtodniczy na czynnik R410a:
- ilo$¢ obiegow - 1
- wymiennik ciepta - 1
- sprezarka hermetyczna, rotacyjna - 1
- catkowity pobor mocy 2,5 kW
Elektrodowy nawilzacz parowy z cylindrem parowym :
- wydajnos¢ 3 kg/h
- max. pobdr mocy 2,5 kW
Sekcja wentylatoréw typu ,plug fan” elektronicznie komutowane ,EC” z regulowanym wydatkiem
powietrza za pomocq sterownika bedacego wyposazeniem urzadzenia,
- wydajno$¢ nominalna 1500 méh (nawiew) przy sprezu dyspozycyjnym 80 Pa,
- catkowity pobor mocy 0,2 kW
Poziom ci$nienia akustycznego na froncie urzadzenia 47 dB(A),
Przytacza freonowe - 1 x 12mm - 2szt.,
Srednice rurociagéw do 100m (dtugosci rownowaznej) 1 x 3/8", 1 x 1/2"
Przytacze nawilzacza 3/4"M
Panel sterujgcy na drzwiach,
Panele obudowy z izolacjg termo-akustyczng,
Karta RS485 do zdalnego nadzoru BMS po protokole MODBUS
Wytacznik gtowny
Styki bezpotencjatowe do sygnalizaciji zbiorczego alarmu urzadzenia
Styki bezpotencjatowe do zdalnego wprowadzenia sygnatu wi./wyt.
Styk dla sygnatu zewnetrznego alarmu pozarowego
Zestaw do pracy przy temp. Skraplania ponad 55°C
Powiekszony zbiornik cieczy czynnik chtodniczego (ze wzgledu na mozliwos¢ pracy w zimie),
elektromagnetyczny zawor cieczy, zawor zwrotny,
Przystosowanie do pracy przy niskich temperaturach zewnetrznych
Sygnalizacja zanieczyszczenia filtra,
Praca uktadu wedtug kalendarza,

Skraplacz zewnetrzny chtodzony powietrzem z wentylatorem osiowym:
Wymiar catkowity nie wiekszy niz 800 x 550 x 600
Urzadzenie posiadajace certyfikat EUROVENT
Zasilanie elektryczne skraplacza 230/1/50
Czynnik chtodniczy R410a

Wersja z poziomym przeptywem powietrza
Wydajnos¢ chtodnicza min. 8,6 kW

Catkowity pobor mocy - nie wiecej niz 0,8 kW
Klasa wydajnosci elektrycznej nie mniej niz C
Przeptyw powietrza nie wigcej niz 1500 m3/h

Moc akustyczna nie wiecej niz 61 dB(A)
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— Ci$nienie akustyczne z 10 m nie wiecej niz 30 dB(A)

— Wytacznik gtéwny

— Elektroniczny regulator predkosci obrotowej wentylatorow
— Okablowanie regulatora 1-fazowego 230V

3) Wentylator kanatowy umozliwiajacy konserwacije bez konieczno$ci demontazu kanatéw wentylacyjnych,
z obudowa z polipropylenu, z regulatorami obrotéw, o wydajno$ci:
V=210 md/h przy sprezu dyspozycyjnym 80 Pa

4) Wentylator sufitowy uruchamiany czujnikiem ruchu z op6znianym wylgczeniem (min.10 minut) o
wydajnosci min:
V=50 m3/h przy sprezu dyspozycyjnym 20 Pa

5) tLaczniki elastyczne do wentylatoréw zapobiegajace przedostawaniu sie drgan na instalacje z materiatow
co najmniej trudno zapalnych, o dtugosci nie wiekszej niz 150mm.

6) Kanaty wentylacyjne z materiatéw niepalnych, z blachy ocynkowanej o przekroju prostokatnym taczone
na kotnierze — typowe, wykonanie w klasie szczelnosci min. B,

7) Kanaly wentylacyjne z materiatéw niepalnych, z blachy ocynkowanej typu spiro taczone na mufy —
typowe, wykonanie w klasie szczelnosci min. B,

8) Klapy rewizyjne z materiatow niepalnych do kanatéw prostokatnych i okragtych — wymiary zgodnie z
normg PN-EN 12097.

9) lzolacja ze skalnej wetny mineralnej pokryta zbrojong folig aluminiowg z fabrycznie natozong warstwa
kleju na catej powierzchni weiny, zabezpieczong folig PE o grubosci 20mm.

10) Zawory powietrzne wywiewne, typowe z mozliwoscig regulacji o $rednicach nie mniejszych niz podane
w projekcie, maksymalna strata cisnienia 15 Pa dla projektowych wartosci ilosci powietrza,

11) Kratki wentylacyjne nawiewne z kierownicami powietrza i przepustnicg regulacyjng, kratki wentylacyjne
wywiewne z zaluzjami.

12) Zawiesia szpilkowe do kanatdéw oraz konstrukcje wsporcze - z materiatéw niepalnych,

13) Miedziane przewody w izolacji dla prowadzenia instalacji freonowej - typowe, przeznaczone do instalacii
freonowych,

14) Nawiewniki okienne (o przeptywie 6-30 m3/h przy réznicy cisnien 10Pa i thumieniu akustycznym 32dB(A))

15) Materiaty pomocnicze nie ujete a niezbedne do wykonania i montazu ww. elementéw - np. taSmy
izolacyjne, blachowkrety itp.

Transport i skfadowanie
Szafa klimatyzacyjna, przewody i ksztattki wentylacyjne
Szafa oraz przewody wentylacyjne powinny by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej ditugosci.
Ksztattki nalezy odpowiednio zabezpieczyé podczas transportu. Podczas transportu, przetadunku i
magazynowania elementdw wentylacji nalezy unika¢ ich zanieczyszczenia.

Elementy wyposazenia dodatkowego, urzadzenia

Transport elementdw wyposazenia dodatkowego (kratki, zawory, izolacja) powinien odbywaé sie krytymi
Srodkami. Zaleca sie transportowanie w oryginalnych opakowaniach producenta. Elementy te nalezy
przechowywa¢ w magazynach lub pomieszczeniach w zamknigtych pojemnikach.
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Wykonanie robét
Wentylacja

Przed robotami montazowymi kanatow wentylacyjnych nalezy przygotowa¢ miejsce pod montaz. Przygotowac
przebicia przez $ciany.

Przewody nalezy prowadzi¢ po wierzchu $cian i przy stropie wedtug dokumentacii techniczne;.

Przewody wentylacyjne nalezy montowa¢ do stropu za pomocg zawiesi szpilkowych lub na konstrukcjach
wsporczych na podtodze, do $cian i elementoéw konstrukeyjnych.

Kratki wentylacyjne montowac bezposrednio w ksztattkach wentylacyjnych.

Zawory powietrzne montowaé bezposrednio w kanatach wentylacyjnych.

Po wykonaniu proby szczelnosci kanatéw wentylacyjnych oraz regulacji, kanaty nalezy zaizolowac.

PrzejScia przez Sciany nalezy uszczelni¢ elastycznie.

taczenie i montaz przewodow
Przy montazu przewodoéw pamietaC o kierunku przeptywu powietrza, tak azeby nie stwarza¢ niepotrzebnych
OpOorow.
Potaczenia blach na sciankach kanatow do grubo$ci 1,5mm nalezy wykonaC na zamek blacharski. Kanaty
wentylacyjne powinny by¢ szczelne. Do uszczelniania potaczen kotnierzowych nalezy stosowaé gumy miekkie lub
mikroporowate. Potaczenia kotnierzowe kanatow nalezy skrecaC Srubami i nakretkami szeSciokagtnymi,
zaktadanymi z jednej strony kotnierza. Sruby nie powinny wystawaé poza nakretki wigcej niz na wysoko$é potowy
nakretki Sruby. Skrecanie Srub zaleca sig wykonywa¢ parami po dwie przeciwlegte lezace Sruby. Potaczenia
bezkotnierzowe przewoddw nalezy uszczelnié na catym obwodzie uszczelka gumowa lub pastg uszczelniajaca.
Kanaly wentylacyjne nalezy mocowa¢ na podwieszeniach lub podporach.
Rozstawienie ich powinno by¢ takie, aby ugiecie kanatu pomiedzy sasiednimi punktami zamocowania nie
przekraczato 2cm. Konstrukcja podpory lub podwieszenia powinna wytrzymywac obcigzenie réwne, co najmnie;
trzykrotnemu ciezarowi przypadajacego na nig odcinka kanatu wraz z ewentualnym osprzetem i izolacja.
Kanaly wentylacyjne przechodzace przez $ciany powinny byé obfozone podktadkami amortyzujgcymi z wetny
mineralnej lub innego materiatu 0 podobnych wiasciwo$ciach na catej grubosci Sciany.
Dla kanatow, na ktorych montowane sg klapy rewizyjne nalezy zapewni¢ dostep tak, aby umozliwi¢ czyszczenie
ich wewnetrznej powierzchni.
Kanat wentylacyjny wywiewny podtaczony do szafy klimatyzacji precyzyjnej wykonac jako tatwo demontowalny w
celu umozliwienia konserwacii

taczenie i montaz przewodéw freonowych
Miejsca potaczen nalezy starannie wyczyscié i odttuscic. Przewody z jednostkami taczy¢ za pomocg kielichdw.
Przewody freonowe prowadzi¢ starannie ze szczegdlinym uwzglednieniem, aby nie wykonywac zagie¢ i zataman,
co moze by¢ powodem niepoprawnej pracy urzadzen, a w przypadkach szczegdinych uniemozliwié prace.

Montaz pompki skroplin
Pompki skroplin podigczyé do odptywu z szafy i odprowadzi¢ za pomoca wezykéw do instalacji kanalizacji
sanitarnej. Nalezy pamieta¢ o maksymalnej wysokosci podnoszenia pompek oraz o prowadzeniu ze spadkiem
przewodow grawitacyjnej instalacji odprowadzenia skroplin. Spadek w kierunku miejsca wigczenia do instalacii
kanalizacji. Wigczenie przed syfonem.

Wykonanie montazu kratek wentylacyjnych, zawordw powietrznych, nawiewnikow
Elementy ruchome wywiewnikow i nawiewnikow powinny by¢ osadzone bez luzéw, ale z mozliwoscig
przestawienia, a potozenie ustalone powinno by¢ utrzymywane w sposéb trwaty.
Mechanizmy nastawcze kratek wentylacyjnych powinny by¢ tatwo dostepne i tak wykonane, aby topatki kierujace
i regulujgce mozna byto ustawia¢ w dowolnym punkcie w zakresie potozen granicznych.

Wykonanie montazu urzadzen wentylacyjnych
Wentylatory powinny byé tak zamontowane, aby dostep do nich w czasie konserwacji lub demontazu nie
nastreczat trudnosci, ani nie stwarzat zagrozenia dla ludzi. Potaczenie central z kanatami wentylacyjnymi powinno
by¢ wykonane za pomocg elastycznych kré¢cow amortyzujacych o diugosci 100-150mm.
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Montaz elementdw regulacji przeptywu powietrza
Elementy regulacyjne powinny by¢ fatwo dostepne dla obstugi. Mechanizmy napedu przepustnic powinny
umozliwia¢ tatwg zmiane potozenia topatek, w zakresie od petnego otwarcia do petnego zamkniecia. Wymagane
jest zapewnienie mozliwosci statego zablokowania dzwigni napedu w wybranym pofozeniu topatek oraz wyrazne
oznaczenie potozenia otwartego i zamknietego przepustnicy.

Montaz urzadzen automatycznej requlacji
Do montazu urzadzen automatycznej regulacji mozna przystapi¢ po wykonaniu wszystkich robét budowlanych i
wykonczeniowych oraz zmontowaniu urzadzen wentylacyjnych.
Montaz urzadzen automatycznej regulacji powinien byé wykonany wg instrukciji producenta.
Przy montazu urzadzen regulacji automatycznej nalezy:
-czujniki przetwornikow temperatury montowac w reprezentatywnych punktach kanatow, urzadzen i pomieszczen
z dala od zrédet ciepta lub wilgoci
-szafy sterownicze lub przekaznikowe montowac¢ w miejscach suchych z dala od urzadzen energetycznych.

Inne wymagania
Zespoly majace silniki elektryczne nalezy uziemic.
Miejsca po umieszczeniu klap. p.poz. wypetni¢é masami ogniochronnymi do catkowitego uszczelnienia przejscia.

Kolejnos$é wykonywania robot

Wykonanie przejs¢ i przewiertdw przez przegrody budowlane,
Osadzenie zawiesi i konstrukcji wsporczych,

Montaz przewodéw

Montaz wyposazenia (przepustnice, klapy rewizyjne)

Montaz urzadzen i podtaczenie elektryczne

Préby szczelnosci uktadéw

Izolacja kanatow

Przekazanie do eksploatacji wykonanych instalacji.

N>R W~

Czes¢ powyzszych robét moze by¢ wykonywana jednocze$nie - zgodnie z harmonogramem pracy, w
porozumieniu i koordynacji z innymi systemami branzy sanitarnej (inst. wod-kan, grzewcze itd.) oraz innymi
branzami - budowlana, elektryczna, architektura.

W miejscach przejs¢ przewodow przez Sciany i stropy nie wolno wykonywac zadnych pofaczen.

Montaz armatury i sprzetu musi by¢ wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy.

Roboty izolacyjne nalezy przeprowadzi¢é po zakonczeniu montazu rurociggéw, przeprowadzeniu proby
szczelnosci i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po
potwierdzeniu prawidtowo$ci wykonania powyzszych robét protokotem odbioru.

Kontrola jakos$ci robot
Prébny rozruch powinien trwaC nieprzerwanie 72 godziny. W czasie proébnego rozruchu urzadzen nalezy
kontrolowac:
-prawidtowo$¢ pracy silnikéw elektrycznych
-temperature tozysk wentylatorow
-prawidtowo$¢ pracy nagrzewnic
-prawidtowo$¢ pracy aparatury automatycznej regulacji

Kontrola jako$ci wykonanych rob6t obejmuie:

- Sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji z dokumentacjg projektowa, co do zgodnosci zabudowanych
materiatow oraz tras i rozprowadzenia instalacji.

- Sprawdzenie poprawno$ci i jako$ci wykonania montazu wszystkich elementdw i potgczen.

- Sprawdzenie poprawno$ci wykonania izolacji przewoddw i mocowan kanatéw.

- Wykonanie uruchomienia szafy klimatyzacyjnej przez serwis producenta.

- Wykonanie proby szczelnosci.

- Wykonanie regulaciji instalacji i niezbednych pomiaréw

23



Wszystkie badania powinny by¢ przeprowadzone przed zakryciem instalacji. Wyniki przeprowadzonych badan
powinny by¢ ujete w formie protokotu.

Obmiar robét
Ogolne wymagania dotyczace obmiaru podano w specyfikacji technicznej ,WWymagania ogélne" punkt 1.7.

Odbior robot
Nalezy  przeprowadzi¢  zaleznie od  koniecznosci  odbiory  miedzyoperacyjne,  czeSciowe
i odbior koncowy. Wszystkie odbiory przeprowadzi¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robot Budowlano — Montazowych Czes$¢ Il - Instalacje Sanitarne i Przemystowe”.

Odbior czesciowy

Odbiorowi czeSciowemu nalezy poddac¢ te czesci robot, ktére zanikajg w czasie postepu robét (np. przebicia),
oraz elementy, ktdrych sprawdzenie jest niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru koncowego (instalacje
zabudowane plytami lub zaizolowane). Kazdorazowo po przeprowadzonym odbiorze czeSciowym nalezy
sporzadzi¢ protokét i dokonac wpisu w dzienniku budowy.

Odbior koncowy

Przy odbiorze koricowym nalezy przedtozy¢:
- Protokoty odbioréw cze$ciowych, protokoty z préb szczelnosci i regulacii,
- Dokumentacje techniczng z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w trakcie wykonywania
robot,
- Dziennik budowy,
- Dokumenty dotyczace jako$ci wbudowanych elementow.
W szczegdlnosci nalezy skontrolowac:
- Uzycie wiasciwych materiatdéw i urzadzen,
- Prawidtowo$¢ wykonania potaczen,
- Jako$¢ zastosowanych materiatdéw izolacji cieplnej,
- Prawidtowos¢ wykonania podpér przewodéw,
- Zgodnos¢ wykonania instalacji z dokumentacjag projektowg

Podstawa pfatno$ci
Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania ogdlne" punkt 1.9.

Przepisy zwigzane

PN-EN 12792:2006 Wentylacja budynkow. Symbole, terminologia i oznaczenia na rysunkach.

PN-B-76002:1996 Wentylacja. Polgczenia urzadzen, przewodow i ksztattek wentylacyjnych blaszanych.
PN-B-03434:1999 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania i badania.

PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynkéw. Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o przekroju
prostokatnym. Wymiary.

PN-EN 1507:2007 Wentylacja budynkéw -- Przewody wentylacyjne z blachy o przekroju prostokatnym --
Wymagania dotyczace wytrzymatosci i szczelnosci

PN-EN 12237:2005 Wentylacja budynkéw. Sie¢ przewoddw. Wytrzymato$¢ i szczelnos¢ przewodéw z blachy o
przekroju kotowym.

PN-EN 13180:2004 Wentylacja budynkéw. Sie¢ przewodow. Wymiary i wymagania mechaniczne dotyczace
przewodow gietkich.

PN-76/B-03420 - Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego.

PN-78/B-03421 - Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza ~ wewnetrznego w
pomieszczeniach przeznaczonych do statego przebywania ludzi.

PN-83/B-03430 - Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publicznej.
Wymagania.

PN-83/B-03430/Az3:2000 - Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci
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publicznej. Wymagania.(Zmiana:Az3)

PN-B-76001 - Przewody wentylacyjne. Szczelno$¢. Wymagania i badania

PN-EN 12236:2003 Wentylacja budynkow. Podwieszenia i podpory przewoddw wentylacyjnych. Wymagania
wytrzymatosciowe.

PN-EN 12097 Wentylacja budynkéw. Sie¢ przewodéw. Wymagania dotyczace elementéw sktadowych sieci
utatwiajacych konserwacije sieci przewodow.
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