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WEWNETRZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE DO REMONTU | ADAPTACJI PIWNIC W
BUDYNKU URZEDU MIEJSKIEGO PRZY UL. KATOWICKIEJ 53 Z PRZEZNACZEN IEM
NA ARCHIWUM UM W SWIETOCHLOWICACH, DZIALKA NR 3480/140

1. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszych Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z budowag instalacji elektroenergetycznych w budynku Urzedu Miejskiego w
Swietochfowicach przy ul. Katowickiej 53 dla potrzeb adaptacji piwnic na archivum UM w
Swietochtowicach.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJ ETYCH ST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja Techniczna obejmuj wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie budowy instalacji elektroenergetycznych wewnetrznych.

W zakres prac wchodzg :

- transport, przyjmowanie i sktadowanie materiatow,
- trasowanie,

- kucie bruzd,

- mocowanie konstrukcji wsporczych i uchwytéw,

- mocowanie puszek i rur, osadzanie puszek,

- mocowanie listew,

- uktadanie i mocowanie przewodow,

- przejscia przez $ciany i stropy,

- wcigganie przewodéw do rur,

- przygotowanie koncow zyt i tgczenie przewoddw,
- montaz sprzetu i osprzetu,

- podejscia do odbiornikéw,

- przytaczanie odbiornikow,

- montaz opraw oswietleniowych,

- montaz rozdzielnic wnetrzowych,

- wykonanie potgczen wyréwnawczych,

- préby montazowe instalacji elektroenergetycznych wnetrzowych,

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

1.4.1. Instalacja elektryczna (obiektu budowlanego) — zespét wspotpracujgcych ze sobg elementow
elektrycznych o skoordynowanych parametrach technicznych, przeznaczony do okreslonych
celow.

1.4.2. Ztacze instalacji elektrycznej — punkt, z ktérego energia elektryczna jest dostarczana do
instalacji elektryczne;j.

1.4.3. Obwdd (instalacji elektrycznej) — zesp6t elementéw instalacji elektrycznej wspélnie zasilanych i
chronionych przed przetezeniami wspdlnym zabezpieczeniem. Obwod skiada si z przewodow
czynnych, przewoddw ochronnych i zwigzanych z nimi urzgdzen rozdzielczych, sterowniczych i
wyposazenia dodatkowego.



1.4.4.

1.4.5.

1.4.6.

1.4.7.

Uwagi:

Obwdéd rozdzielczy; wewn etrzna linia zasilaj gca (obiektu budowlanego) - obwaod
elektryczny zasilajacy rozdzielnic .

Obwdd odbiorczy (obiektu budowlanego) — obwdd, do ktérego sa przytaczone bezposrednio
odbiorniki energii elektrycznej lub gniazda wtyczkowe.

Oprzewodowanie — Zespot skladajacy sie z przewodu (kabla) lub przewodéw (kabli) lub
przewodoéw szynowych oraz elementdw mocujgcych, a takze w razie potrzeby, ostoniec¢
przewodow (kabli) lub przewodéw szynowych.

Przestrze i instalacyjna — przestrzen wewnatrz struktury lub elementéw obiektu
budowlanego dostepna tylko w okreslonych miejscach.

Przykladami sg : przestrzen wewnatrz $cian, podwieszonych sufitdw, podsufitek i okreslonych
rodzajéw ram okien oraz ram drzwi i o$cieznic.
Specjalnie utworzona w elemencie budowlanym przestrzen jak réwniez okreslona jako kanat.

1.4.8.

Rura instalacyjna — Czes¢ skladowa zamknietego uktadu oprzewodowania o okrggtym lub
nieokragtym przekroju poprzecznym do uktadania w niej przewodow izolowanych i/lub kabli
instalacji elektrycznych, umozliwiaj ¢ ich wcigganie i/lub wymian .

Uwaga. — Rury instalacyjne powinny by wystarczajgco Scisle potgczone ze sobg tak, aby przewody
i/lub kable mogty by tylko wciggane, a nie wkladane z boku.

1.4.9.

1.4.10.

1.4.11.

Listwa instalacyjna — System zamykanych obudéw; ka da skifadaj ca si z podito a i pokrywy,
przeznaczony dla catkowitego ostonigcia prowadzonych przewoddw izolowanych, kabli,
sznuréw oraz przystosowany do innego wyposazenia elektrycznego.

Kanat kablowy — Element oprzewodowania prowadzony nad ziemi lub w ziemi, w podiodze
lub nad poziomem podiogi, otwarty, przewietrzany lub zamkniety i majacy wymiary nie
pozwalaj ce na wejscie os6b, aby umozliwi¢ dostep do rur instalacyjnych i/lub przewodéw oraz
kabli na catej swojej dtugo ci podczas montazu i eksploatacji.

Korytko instalacyjne; korytko kablowe — podpora kablowa stanowi ca ciggte podtoze, z
wygietymi do géry bokami, bez przykrycia.

Uwaga.- Korytko instalacyjne moze by¢ perforowane lub bez perforacji.

1.4.12.

1.4.13.

1.4.14.

1.4.15.

1.4.16.

1.4.17.

Drabinka instalacyjna; drabinka kablowa — podpora kablowa skiladaj ca si z szeregu
poprzecznych elementéw wsporczych, przymocowanych sztywno do gtéwnych podtuznych
cztondéw nosnych.

Wsporniki instalacyjne; wsporniki kablowe — poziome podpory kablowe mocowane tylko
jednym koncem, rozmieszczone w odstepach od siebie, na ktérych uktada sie przewody i/lub
kable.

Uchwyty instalacyjne; uchwyty kablowe — elementy rozmieszczone w okreslonych
odstepach, stuzace do mechanicznego mocowania przewodu, kabla lub rury instalacyjnej.

Urzadzenia elektryczne; wyposa zenie elektryczne — wszystkie urzadzenia i elementy

instalacji elektrycznej przeznaczone do takich celéw jak wytwarzanie, przeksztalcanie,
przesytanie, rozdziat lub wykorzystanie energii elektrycznej, s to np. maszyny, transformatory,
aparaty, przyrzady pomiarowe, urzgdzenia zabezpieczajgce, oprzewodowanie, odbiorniki.

Odbiorniki energii elektrycznej — urzgdzenia przeznaczone do przetwarzania energii
elektrycznej w inng forme energii, np. w $wiatto, ciepto, energie mechaniczng .

Rozdzielnice i sterownice; aparatura sterow nicza i rozdzielcza - urzadzenia,
przeznaczone do wigczenia w obwody elektryczne, spelniaj ce jedng lub wiecej z
nastepujacych funkcji: zabezpieczenie, rozdzielenie, sterowanie, odtgczanie, tgczenie.



1.4.18. Urzadzenie przeno $ne — urzadzenie, ktoére podczas uzytkowania moze by¢ tatwo
przemieszczane z jednego miejsca na drugie przy podigczonym zasilaniu.

1.4.19. Urzadzenie r eczne — urzgdzenie przenos$ne przeznaczone do trzymania w rece podczas jego
normalnego uzytkowania, przy czym silnik, jezeli jest, stanowi integralng czes¢ tego
urzadzenia.

1.4.20. Urzadzenie stacjonarne — urzgdzenie nieruchome lub bez uchwytéw maj ce tak mas , ze nie
moze by¢ tatwo przemieszczane ( masa min 18Kkg).

1.4.21. Urzadzenie state — urzadzenie przytwierdzone do podio a lub przymocowane w inny sposéb
w okreslonym miejscu.

1.4.22. Potaczenie wyrdwnawcze - elektryczne polgczenie czesci przewodzacych dostepnych lubli
czesci przewodzacych obcych w celu uzyskania wyréwnania potencjatow.

1.4.23. Gloéwna szyna uziemiaj gca; gtdwny zacisk uziemiaj acy - szyna lub zacisk przeznaczone
do przylaczania do uziomu przewodéw ochronnych, w tym przewodow potgczen
wyréwnawczych oraz przewodow uziemien roboczych, jesli one wystepujg .

1.4.24. Okreslenia podane w Specyfikacji techniczne s zgodne z odpowiednimi normami i okresleniami
podanymi w ST DM.00.00.00. ,Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ CE ROBOT

Ogolne wymagania dotycz ce robét podano w ST DM.00.00.00. ,Wymagania ogdélne”

1.6. ZALO ENIA OGOLNE PRZY WYKONYWANIU INSTALACJI W EWN TRZNYCH

Przy wykonywaniu instalacji elektroenergetycznych zapewnione zostang nastepujgce wymagania:
- ochrona ludzi i pomieszczen od niebezpieczenstw, takich jak:

- porazenie pradem elektrycznym,

- nadmiernym wzrostem temperatury w instalacji moggcym spowodowaé pozar lub inne szkody.
- prawidlowe dziatanie instalacji elektrycznej zgodnie z przeznaczeniem.

Spetnienie tych wymaga zostanie zapewnione przez zastosowanie nastepujgcych kryteriow:

a) przekroj przewodéw zostat okreslony stosownie do:

- ich dopuszczalnej maksymalnej temperatury (dopuszczalnej wielko ci obciazenia),

- dopuszczalnego spadku napigcia,

- oddzialywa elektromechanicznych mogacych powsta¢ podczas zwarc ,

- oddzialtywa mechanicznych na ktére przewody moga by narazone.

b) odpowiedni wybér przewodéw i sposéb ich instalowania do warunkéw pracy uzalezniono od:

- wihasciwosci srodowiska (klimatyczne warunki otoczenia),

- dostepnosci do przewodow (instalacji) dla ludzi i zwierz t,

- oddzialywa mechanicznych (uderzenia, wibracje), na ktére moga by narazone przewody,

- napiecia.

c) rodzaje zabezpieczeh urzgdzen dobrano, aby spetniaty zalozone funkcje i chronity przed
skutkami:

- przecigzenia,

- zwarcia,

- przepiecia,

- obnizenia wartosci napiecia.

d) wyposazenie zastosowane w instalacji elektroenergetycznej spelnia wymagania norm oraz
posiadaj odpowiednie parametry techniczne:

- napiecie dobrano do maksymalnych zastosowanych napie¢ roboczych, jak réwnie do mogacych
wystgpi¢ przepie¢

- prad uwzgledniono na maksymalne prady robocze oraz uwzgledniono prady mogace wystapi¢ w
warunkach zaktéceniowych,

- dobrano obcigzenia na podstawie parametrow technicznych dostosowanych do normalnych
warunkow eksploataciji.



2. MATERIALY
2.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ CE MATERIALOW

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, podano w ST
DM.00.00.00. ,Wymagania ogolne” .

2.2. MATERIALY ELEKTRYCZNE
2.2.1. PRZEWODY | KABLE ELEKTROENERGETYCZNE
Nalezy stosowa przewody o napieciu znamionowym 750V, wielozylowe o zytach miedzianych w

izolacji polwinitowej i przekroju zyt nie mniejszym ni 1,5 mm™. Przekro6j zyt przewodéw oraz ich ilos¢
powinna by zgodna z Dokumentacjg Projektowsq .

2.2.2. OSPRZET | URZADZENIA ZABEZPIECZAJ ACE

Osprzet i urzadzenia zabezpieczajgce — przyjmuje sie réznych firm. Osprzet kablowy powinien by
dostosowany: do typu przewodow i kabli, jego napiecia znamionowego, przekroju i liczby zyt oraz do
mocy zwarcia, wystepujacych w miejscach ich zainstalowania.

2.3. ODBIOR MATERIALOW NA BUDOWIE

Materiaty na budowe nalezy dostarczac tgcznie ze Swiadectwami jako ci, kartami gwarancyjnymi i
protokotami odbioru technicznego.

Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodno$ci
z danymi producenta.

W razie stwierdzenia wad lub wystgpienia watpliwosci co do jakosci materiatléw, nalezy przed ich
wbudowaniem podda je badaniom okreslonym przez Inzyniera (dozor techniczny) robot.

2.4. SKLADOWANIE MATERIALOW NA BUDOWIE

Materiaty takie jak: przewody, rozdzielnice, zrodta Swiatta, oprawy oswietleniowe, itp. moga byé

sktadowane na budowie i przechowywane jedynie w pomieszczeniach przeznaczonych do tego celu,
to jest zamknietych i suchych.

Przewody powinny by sktadowane na bebnach. Bebny z kablami umieszcza na utwardzonym podio u
placu budowy.

3. SPRZET

3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST DM.00.00.00. ,Wymagania ogdélne” pkt 3.

4. TRANSPORT

4.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE TRANSPORTU

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w ST DM.00.00.00. ,Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2. TRANSPORT MATERIALOW | ELEMENTOW

Wykonawca przystepujacy do wykonania budowy instalacji wewnetrznej powinien wykazac sie

mozliwoscig korzystania z nastepujacych srodkow transportu:

- samochodu skrzyniowego,
- samochodu samowytadowczego,



Przewozone materiaty i elementy powinny by uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi
przez wytwoérce dla poszczegélnych materiatdbw i elementdbw oraz zabezpieczone przed ich
przemieszczaniem si ha srodkach transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST DM.00.00.00. ,Wymagania ogoine”.
5.2. INSTALACJA ELEKTRYCZNA

5.2.1.0PIS ROBOT

Przy wykonywaniu instalacji elektrycznych wewnetrznych, nalezy przeprowadzi nastepujgce roboty
podstawowe:

- trasowanie,

- montaz uchwytow,

- przejscia przez $ciany i stropy,

- montaz rur, sprzetu i osprzetu,

- ukladanie i taczenie przewodow,

- podejscia do opraw oswietleniowych i gniazd 1-f,
- podejscia do innych odbiornikéw,

- ochrona przed porazeniem prgdem elektrycznym,
- ochrona antykorozyjna.

Trasa instalacji, powinna przebiega bezkolizyjnie z innymi instalacjami i urzgdzeniami, powinna by
przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidtowej konserwacji oraz remontéw. Wskazane jest aby
przebiegata w liniach poziomych i pionowych.

Wszystkie obwody gniazd zabezpieczone wytacznikami nadmiarowymi z cztonem rdéznicowo-
pradowym 30mA.

Konstrukcje i uchwyty przewidziane do utozenia instalacji, powinny by zamocowane do podio a (
§cian, stropow, elementdéw konstrukcji budynku itp.) w sposéb trwaly. Wszystkie przejscia obwodow
instalacji elektrycznych przez $ciany, stropy itp. (wewnatrz budynku) muszg by chronione przed
uszkodzeniami dlatego nalezy wykonywa je w przepustach rurowych. Przejscia miedzy
pomieszczeniami tam gdzie wystepujg rézne atmosfery powinny by wykonane w sposéb szczelny,
zapewniajgcy nie przedostawanie sie wyziewow.

Rury nalezy montowa¢ w uchwytach. tuki z rur sztywnych nalezy wykonywa przy uzyciu gotowych
kolanek. taczenie rur nalezy wykona¢ za pomocag potaczen jednokielichowych Ilub zigczek
dwukielichowych. Na rury nalezy stosowa¢ rury elastyczne spelniajgce réwniez funkcje elementow
kompensacyjnych. Cafa instalacja rurowa powinna by wykonana ze spadkiem 0.1% w celu
umozliwienia odprowadzenia wody zbierajgcej sie wewnatrz instalacji (skropliny). Na dtugich ciggach
rur nalezy stosowa¢ kompensacje wydtuzenia cieplnego, np. za pomocg ztgczek kompensacyjnych
wstawionych w cigg rur sztywnych.

Nalezy stosowac nastepujacy sprzet i osprzet instalacyjny ( rozgatezniki r6znego rodzaju, taczniki
instalacyjne, gniazda wtyczkowe). We wszystkich pomieszczeniach stopie ochrony co najmniej 1P44.
Sprzet i osprzet instalacyjny nalezy mocowa¢ do podtoza w spos6b trwaty zapewniajgcy mocne i
bezpieczne jego osadzanie. Do mocowania sprzetu i osprzetu wykorzysta kotki i Sruby rozporowe oraz
koltki wstrzeliwane.

Do rur nalezy wcigga¢ przewody przy uzyciu sprezyny instalacyjnej, zakonczonej z jednej strony kulkg
a z drugiej uszkiem. Zabrania sie ukfadania rur wraz z wciggnietymi w nie przewodami.

W instalacjach elektrycznych wnetrzowych taczenie przewodéw nalezy wykonywaé w sprzecie i
osprzecie instalacyjnym i odbiornikach.



W przypadku odbiornikéw ktére maj wyprowadzone na zewnatrz przewody (grzejniki elektryczne,
podgrzewacze wody, podgrzewacze rurociggu wodnego) poniewaz ich przylaczenie nie zostato
opracowane w projekcie ze wzgledu na brak danych, sposéb ich podigczenia nalezy uzgodni¢ z
projektantem przy nadzorze autorskim.

Przewody muszg by¢ utozone swobodnie i nie moga by narazone na naciggi i dodatkowe naprezenia.
Do danego zacisku nalezy przytaczy przewody o rodzaju wykonania, przekroju i w liczbie, do jakich
zacisk ten jest przystosowany. W przypadku stosowania zaciskdw, do ktérych przewody sg
przylaczane za pomoc oczek, pomiedzy oczkiem a nakretkg oraz pomiedzy oczkami powinny
znajdowac si podktadki metalowe, zabezpieczone przed korozjg w sposOb umozliwiajacy przeptyw
pradu. Dtugo odizolowanej zyly przewodu powinna zapewnia prawidiowe przytaczenie. Zdejmowanie
izolacji i oczyszczenie przewodu nie moze powodowac uszkodzen mechanicznych.

Konce przewodéw miedzianych z zytami wielodrutowymi (linek) powinny by zabezpieczone
zaprasowanymi tulejkami.

Podejscia do opraw o$wietleniowych i gniazd 1-f nalezy wykona¢ w miejscach bezkolizyjnych,
bezpiecznych oraz w sposaéb estetyczny.

Uchwyty do opraw montowane w stropach na budowie nalezy mocowaé przez wkrecanie do
zabetonowanej puszki sufitowej przystosowanej do tego celu, wkrecenie w metalowy kotek rozporowy
lub w betonowanie. Podane wy ej mocowanie powinno wytrzyma sit 500 N.

Nie dopuszcza si mocowania hakow za pomoc kotkdw rozporowych z tworzywa sztucznego. Metalowe
czesci oprawy powinny by trwale odizolowane od haka, jezeli hak ma polgczenie ze stalowymi
uziemionymi elementami budynku.

Zawieszenie wieszakowe powinno umozliwia¢ ruch wahadtowy oprawy.

Przewody opraw os$wietleniowych nalezy laczy¢ z przewodami wypustéw za pomocg zigczy
Swiecznikowych.

Przewody wprowadzane do puszek powinny mie¢ nadwyzke diugosci niezbedng do wykonania
potaczen . Przewdd ochronny powinien by nieco diuzszy ni przewody fazowe. Podto a do ukfadania na
nim przewodoéw powinny by¢ gtadkie. Przewody nalezy mocowaé do podioza za pomocg klamerek.
Mocowanie klamerkami nalezy wykona w odstepach okoto 50cm. Do puszek nalezy wprowadza tylko
te przewody ktore wymagaj tgczenia w puszce. Przed tynkowaniem konce przewoddw nalezy zwing¢
w luzny krgzek i wtozy¢ do puszek, a puszki zakry¢ pokrywkami lub w inny spos6b zabezpieczy przed
zatynkowaniem. Zabrania sie uktadania przewodow bezposrednio w betonie, w zt czach piyt itp. bez
stosowania oston z rur. Poniewaz w pomieszczeniach osprzet musi by co najmniej klasy P44,
przewody i kable nalezy uszczelnia¢ w sprzecie i osprzecie i aparatach za pomoc dtawic(dtawikow).

Srednica dlawicy i otworu uszczelniajgcego pierécienia powinna by dostosowana do $rednicy
zewnetrznej przewodu. Powloka przewodu kabelkowego powinna by ucieta rowno z wewnetrzng
Sciankg obudowy osprzetu, sprzetu, aparatu lub odbiornika. Po dokreceniu dlawic zaleca si je
dodatkowo uszczelni kitem lub inng masg .

Przewody ochronne przylagczone do statych urzadzen elektrycznych Ilub do nieruchomych
przedmiotéw metalowych nalezy wykonywaé¢ w spos6b staty. Przerwanie lub rozluznienie tych
potaczeh nie powinno by mozliwe bez uzycia narzedzi. Potaczenia stale mozna wykonywa przez
spawanie, spajanie na zimno, spajanie termiczne lub docisk $rubowy. Polgczenia poprzez zbrojenia
konstrukcji zelbetowych lub potgczenia przewoddéw ochronnych ze zbrojeniem konstrukcji zelbetowych
nalezy wykonywa przez spawanie. Przewody z gotej linki nalezy t czy potgczeniem srubowym na
zakladke przy uzyciu co najmniej dwdch objemek dwusrubowych; dlugo zaktadki powinna wynosi co
najmniej 10cm.

Przewody z gotego drutu przy potaczeniach wyréwnawczych nalezy tgczyé potgczeniem srubowym na
zakladke przy uzyciu co najmniej dwdch objemek dwusrubowych; dlugo zaktadki powinna wynosi co
najmniej 10cm, lub potgczeniem spawanym na zakladke o dtugo ci co najmniej 10cm. Przewody z



taSmy gotej nalezy tgczy¢ potaczeniem spawanym na zakladke o diugosci ca najmniej 10cm lub
Srubami dociskowymi przez otwory wywiercone w obu koncéwkach tasmy, badz polgczeniem
Srubowym na zaktadke przy uzyciu co najmniej dwoéch objemek dwusrubowych; diugo zaktadki
powinna wynosi co najmniej 10cm.

Potaczenia $rubowe nalezy wykona¢ srubami o $rednicy co najmniej 10mm (gwint M10) ze stali
odpornej na korozje lub odpowiednio zabezpieczonych przed korozj .

Potaczenia srubowe nalezy wykonywac w taki sposéb, aby ponad nakretka wystawaly co najmniej
dwa zwoje gwintu $ruby: nakretke nalezy odpowiednio mocno dokreci¢ i zabezpieczy podkiadke
sprezysta przed samoczynnym rozluznieniem.

Powierzchnie stykowe polaczehn srubowych nalezy przed dokreceniem oczysci¢ i pokryé wazeling
bezkwasowsg .

Rury stalowych gwintowanych wigczone do potaczen wyréwnawczych nalezy mocno dokrecac |,
obejmujac zlgczke co najmniej pie¢ zwojow gwintu rury, w miejscach gdzie ta ciggtos¢ moze nie byc
zapewniona, nalezy zbocznikowac przewodem omijajgcym.

Potaczenia przewoddéw ochronnych izolowane lub gofe z drutéw, linek i tasm nalezy przylgcza¢ do
czesci objetych potgczeniami wyréwnawczymi za pomoc objemek dwusrubowych zaopatrzonych w
zaciski przytgczeniowy.

Potaczenia te nalezy wykonywa w miejscach tatwo dostepnych do ogledzin, i kazde z tych potaczen
szczegolnie starannie zabezpieczy przed korozjg .

Przytaczanie przewoddéw ochronnych do przewoddw uziemiajgcych powinny spetiaé wszystkie
warunki opisane wyzej oraz dodatkowo przewdd uziemiajgcy nalezy prowadzi¢ najkrotszg drogq i
taczy¢ z uziomem przez spawanie.

W pomieszczeniach tam gdzie wystepujg rurociggi wodne oraz armatura metalowa nalezy zastosowac
potaczenia wyréwnawcze ochronne miejscowe.

Ochrone antykorozyjng nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w opracowaniu WTWiO
tom 111
5.3. OCHRONA PRZECIWPORA ENIOWA DODATKOWA

Napiecie znamionowe sieci i instalacji odbiorczej 230/400V, 50Hz wg PN-IEC 60038:1999 i PN-EN
50160:1998.

Jako ochrone przeciwporazeniowg zastosowano:
dla urzadzen 230/400V — samoczynne wylgczenie zasilania wykonane zgodnie z wymaganiami

poszczegoblnych arkuszy normy PN-IEC 60364,
dla rozdzielnicy — Il klasa ochronnosci.

Uktad zasilania przyjeto jako TN-C-S, dla instalacji odbiorcze;.

6. KONTROLA JAKO CI ROBOT

6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKO CI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jako ci rob6t podano w ST DM.00.00.00. ,Wymagania ogélne”.



6.3.2. SPRAWDZANIE ODBIORCZE WG PN-IEC 60364-6-61

Kazda instalacja podczas montazu i/lub po jej wykonaniu, a przed przekazaniem do eksploataciji,
powinna by poddana, tak daleko jak to jest mozliwe, ogledzinom i prébom w celu sprawdzania, czy
zostaly spetnione wymagania normy PN-IEC 60364-6-61.

Sprawdzanie powinno by wykonane przez osobe wykwalifikowang , kompetentng w zakresie
sprawdzania.

Sprawdzenie powinno by zakonczone protokétem.

6.3.3. OGL DZINY

Ogledziny obejmujg sprawdzenie:

ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym, fgcznie z pomiarami odstepéw, np. w przypadku
stosowania ochrony z uzyciem przegréd lub obudéw, barier lub umieszczeniem instalacji poza
zasiegiem reki;

obecnosci przegréd ogniowych i innych srodkéw zapobiegajacych rozprzestrzenianiu sie pozaru i
ochrony przed skutkami dziatania ciepta;

doboru przewoddéw do obcigzalnosci pradowej i spadku napiecia;

istnienia i prawidtowego umieszczenia odpowiednich urzadzen odigczajacych itaczacych;

doboru urzadzen i $rodkéw ochrony w zaleznosci od wplywdw zewnetrznych;

oznaczenia przewodow neutralnych i ochronnych;

umieszczenia schematow, tablic ostrzegawczych lub innych podobnych informac;ji;

oznaczenia obwoddw, bezpiecznikow, tgcznikow, zaciskow itp.;

pewnosci potaczen przewodow;

dostepu do urzgdzen , umozliwiajgcego wygodng ich obstuge , identyfikacje i konserwacje .

6.5.4. PROBY

Nalezy wykona¢ proby:

ciggtosci przewodoéw ochronnych, w tym potgczen wyréwnawczych gtéwnych i dodatkowych .
Zaleca sie wykonanie proby z uzyciem zrédla prgdu statego lub przemiennego o napieciu od 4V
do 24V w stanie bezobcigzeniowym i prgdem co najmniej 0.2A;

rezystancji izolacji instalacji elektrycznej. Nalezy j zmierzyé miedzy kolejnymi parami przewodow
czynnych oraz miedzy kazdym przewodem czynnym a ziemi . Do 500V wigcznie (bez SELV i
FELV) napiecie probiercze pradu stalego 500V(obcigzenie prgdowe 1mA) rezystancja izolacji
>0.5MQ;

sprawdzanie samoczynnego wylgczenia zasilania dla uktadu TN poprzez sprawdzenie pomiaru
impedancji petli zwarciowej ktora nalezy wykona¢ przy czestotliwosci znamionowej obwodu
zgodnie z zalgcznikiem D, sprawdzenie charakterystyk wspétdziatajgcego urzadzenia ochronnego,
pradéw nastaw i pradu znamionowego bezpiecznikbw oraz wykonanie prob urzadzen
réznicowopradowych zgodnie z zatgcznikiem B normy, pomiar rezystancji przewoddw ochronnych
polegajacy na przeprowadzeniu pomiaru miedzy kazda czescig przewodzacg dostepng a
najblizszym punktem gtéwnego przewodu wyréwnawczego i dodatkowego.

proby dzialania, zespoty takie jak rozdzielnice, napedy, urzgdzenia sterownicze, blokady, powinny
by poddane prébie dziatania w celu stwierdzenia, czy sg one wlasciwie zamontowane, zgodnie z
odpowiednimi wymaganiami niniejszej normy. Urzadzenia ochronne, jezeli to konieczne, powinny
by poddane probie dziatlania w celu stwierdzenia, ze sg prawidtowo zainstalowane i nastawione
(zalgcznik B).

proby wytrzymalosci elektrycznej*

sprawdzenie spadku napiecia*

*Uwaga — préby sg w opracowywaniu, jezeli w momencie oddania obiektu do eksploatacji byty
zatwierdzone nalezy rowniez je przeprowadzi¢ .



7. OBMIAR ROBOT

7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT

Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogélne”.
7.2. JEDNOSTKA OBMIAROWA

Jednostka obmiarowg budowy wnetrzowej instalacji elektrycznej jest 1 kpl (komplet).

Do obliczenia naleznosci przyjmuje sie wykonanie wszystkich prac niezbednych dla wykonania
budowy wnetrzowej instalacji elektryczne;.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. OGOLNE ZASADY ODBIORU ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNO CI
9.1. OGOLNE USTALENIA DOTYCZ CE PODSTAWY PLATNO ClI

OgoIne ustalenia dotycz ce podstawy ptatnosci podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 9.

9.2. CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEJ

Cena budowy 1 kompletu wnetrzowej instalacji elektrycznej obejmuje:
- koszt materiatow,

- transport i dostarczenie materiatow,

- przyjmowanie i sktadowanie materiatow,

- trasowanie,

- kucie bruzd,

- mocowanie konstrukcji wsporczych i uchwytéw,

- mocowanie puszek i rur, osadzanie puszek,

- mocowanie listew,

- uktadanie i mocowanie przewodow,

- przejscia przez Sciany i stropy,

- wcigganie przewoddw do rur,

- przygotowanie koncow zyt i tgczenie przewoddw,

- montaz sprzetu i osprzetu,

- podejscia do odbiornikéw,

- przytgczanie odbiornikow,

- montaz opraw oswietleniowych,

- montaz rozdzielnic wnetrzowych,

- wykonanie potgczen wyréwnawczych,

- préby, ogledziny, pomiary, instalacji elektroenergetycznych wnetrzowych,
- montaz zwoddw poziomych niskich,

- przeprowadzenie préb i konserwowanie urzgdzen w okresie gwarancji,

- opracowanie Dokumentacji Powykonawczej,
- inne prace niezbedne do wykonania instalacji elektrycznych.



10. PRZEPISY ZWI ZANE

10.1. NORMY
PN-IEC 364-4-481

PN-IEC 364-703

PN-IEC 60364-4-42
PN-IEC 60364-4-43
PN-IEC 60364-4-45
PN-IEC 60364-4-46
PN-IEC 60364-4-47

PN-IEC 60364-4-442

PN-IEC 60364-4-443
PN-IEC 60364-4-473
PN-IEC 60364-4-482
PN-IEC 60364-5-51
PN-IEC 60364-5-53
PN-IEC 60364-5-54
PN-IEC 60364-5-56
PN-IEC 60364-5-537
PN-IEC 60364-7-701
PN-91 /E-05010
PN-E-05033

PN-IEC 60364-6-61
PN-IEC 60364-4-41
PN-IEC 60364-3
PN-IEC 60364-7-706
PN-84/E-02033
PN-74/E-90184
BN-91/8870-08

BN-82/8872-01

PN-IEC 439-2+AC
PN-EN 60439-5:2002

10.2. INNE DOKUMENTY

Dobdr  srodkéw ochrony w zaleznosci od wptywdw zewnetrznych-wyboér
$rodkéw ochrony w zaleznosci od wptywéw zewnetrznych.
Wymagania dotycz ce specjalnych instalacji lub lokalizacji.
Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.
Ochrona przed pradem przetezeniowym.
Ochrona przed obnizeniem napiecia.
Odiaczanie izolacyjne i taczenie.
Postanowienie ogdlne. Srodki ochrony przed porazeniem pradem
elektrycznym.
Ochrona instalacji niskiego napiecia przed przejsciowymi przepieciami i
uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach wysokiego napiecia.
Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi lub tgczeniowymi.
srodki ochrony przed pradem przetezeniowym.
Ochrona przeciwpozarowa.
Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego.
Aparatura tgczeniowa i sterownicza.
Uziemienia i przewody ochronne.
Instalacje bezpieczenstwa.
Urzadzenia do odigczenia izolacyjnego i tgczenia.
Pomieszczenia wyposazone w wanne i hatrysk.
Zakresy napieciowe instalacji elektrycznych.

Oprzewodowanie.

Sprawdzanie odbiorcze.

Ochrona przeciwporazeniowa.

Ustalenie ogoélnych charakterystyk.

Przestrzenie ograniczone powierzchniami przewodzgcymi.

Oswietlenie wnetrz Swiatlem elektrycznym.

Przewody wielozytowe o izolacji polwinitowe;j.

Rozdzielnice skrzynkowe niskonapieciowe. Skrzynki z tworzyw sztucznych.
OgbIlne wymagania i badania.

Rozdzielnice skrzynkowe niskonapieciowe. W
sztucznych. Ogolne wymagania i badania.
Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe.
Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe.

skrzynkach z tworzyw

Rozporzadzenie ministra infrastruktury z dn. 12.04.2002r. dz.u.nr75, poz.690 w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada budynki i ich usytuowanie. rozdziat 8 - instalacja elektryczna
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 26.06.2002r w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i

ochrony zdrowia.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 27.08.2002r w sprawie szczego6towego zakresu i formy
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegétowego zakresu rodzajow robét budowlanych,
stwarzajgcych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych. Czesé V Instalacje
elektryczne 1973 .

Ustawa Prawo Budowlane z dn. 07.07.1994 r. Dz. Ustaw nr 89 z dn. 25.08.1994 r.



