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ŚCIANKI I DRZWI SYST.Z PŁYT HPL (RAL 7047)

DEMONTAŻ ŚCIANKI Z PŁYT G-KI WYMUROWANIE NOWEJ ŚCIANKIDZIAŁOWEJ Z CEGŁY DZIURAWKI

rzędną głębokości ustalić powykonaniu odkrywkifundamentu DEMONTAŻ INST. PRZYŁĄCZA WODY

ZLEW h=50cm

SKRZYNKA ELEKTRYCZNA RG

WSZYSTKIE SŁUPY(2xC140)PODPIERAJĄCEBELKI STROPUODCINKOWEGO ORAZODSŁONIĘTE STOPY BELEKSTALOWYCH OBUDOWAĆDO KLASY ODPORNOŚCIOGNIOWEJ EI60

Odtworzenie hydroizolacji poziomejwszystkich ścian zewnętrznych i wewnętrznychmetodą iniekcji niskociśnieniowejODWIERTY: Ø18mm, KĄT 0-30°,ROZSTAW: 10-12,5 cm - przy dostępie jednostronnymlub 20-25 cm - naprzemiennie po obu stronach ściany

MONTAŻ HYDRANTU NATYNKOWEGO Ø25- wysokosc zaworu 135cm od wykonczonej posadzki

DEMONTAŻ INST. INSTALACJI WODNEJ
Wykonanie kratki nawiewnej w drzwiach

2-
3%

6x2
0x2
7

H=
24
8cm

H=
222
cm

LEGENDA:
 - ZAKRES OPRACOWANIA - OPRAWA OŚWIETL. - PRZEŁĄCZNIK ELEK. - HYDRANT - ZESTAW LICZNIKOWY - INST. WODNA - INST. C.O. - INST. GAZOWA - GRZEJNIK C.O. - DRENAŻ OPASKOWY    R  - REWIZJA WENT.GRAW. - PRZEWÓD WENT.MECH. - WYKONANIE HYDROIZOLACJI PION.
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3%

R

RZUT PIWNICY - ROBOTY BUDOWLANE
HYDROIZOLACJE

KRATA KRATAR R

R

- MIEJSCE WYKONANIA HYDROIZOL.PIONOWEJ ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH

PODŁĄCZYĆ DOISTN. KANALIZACJIDESZCZOWEJ

STUDZIENKA DRENARSKAZBIORCZA DN315
STUDZIENKA REWIZYJNADRENARSKA DN315

STUDZIENKA REWIZYJNADRENARSKA DN315

4

4

3 3

5

5

05
ARCHIWUM
A: 25,20 m2
WYKŁ. PCV

08
WC
A: 4,05 m2
PŁ. GRES

07
SCH.PORZ.
A: 2,34 m2
PŁ. GRES

01
KOMUNIKACJA
A: 34,78 m2
WYKŁ. PCV

02
MAG. PODR.
A: 9,30 m2
WYKŁ. PCV

06
POKÓJ ARCHIW.
A: 13,66 m2
WYKŁ. PCV

03
ARCHIWUM
A: 27,90 m2
WYKŁ. PCV

04
ARCHIWUM
A: 30,66 m2
WYKŁ. PCV

RZUT PIWNICY - ROBOTY BUDOWLANEHYDROIZALACJE
ul. Jordana 10/6, 40-043 Katowice

e-mail: pracownia@pa-p.pl
 tel.& fax: 032 205 09 07 1: 50

Urząd Miasta Świętochłowice41-600 Świętochłowice, ul. Katowicka 54
Projekt wykonawczy remontu pomieszczeńmagazynowych w piwnicy budynku UrzęduMiejskiego przy ul. Katowickiej 53 w Św-cachna potrzeby archiwum zakładowego UM

05.2016

WSZELKIE PRAWA AUTORSKIEZASTRZEZONE

ARCH.

BRANZA

DATA[pa-p]
pracownia architektoniczna

bogusław pilch

INWESTOR:

SKALA

TEMAT:

mgr inz. arch. Boguslaw PILCH
nr upr. projekt. 518/90
SOIA  SL-0043

RYSUNEK:

PROJEKTOWAL: NR RYS.

LEGENDA:

ISTNIEJĄCE ŚCIANY ZEWN. I WEWN.NOŚNE - CEGŁA PEŁNA
FRAGMENT ŚCIANY DO ZAMUROWANIA- CEGŁA PEŁNA
ŚCIANY WEWN. DZIAŁOWE (12cm)- CEGŁA DZIURAWKA

10/Bmgr inz. arch. Krzysztof CICHOCKI
nr upr. projekt. 480/85
SOIA  SL-0184

SPRAWDZIŁ:

ŚCIANY ZEWN. I WEWN. OBJĘTEINIEKCJĄ CIEKŁOKRYSTALICZNĄ


