pracownia architektoniczna - bogustaw pilch

INWESTOR: Urzad Miejski w Swietoch}rowicach
ul.Katowicka 54, 41-600 Swietochtowice

OBIERT Budynek Urzedu Miejskiego przy ul. Katowickiej 53 )
w Swietochtowicach, dziatki nr 3480/140 i 3482/140, obr.3 Swietochtowice
kategoria obiektu budowlanego: Xl|

TEMAT PROJEKT REMONTU POMIESZCZEN MAGAZYNOWYCH
W PIWNICY NA POTRZEBY ARCHIWUM ZAKLADOWEGO
URZEDU MIEJSKIEGO.

DATA: 05. 2016
BRANZA PRZEDMIAR ROBOT - roboty budowlane
OPRACOWAL: mgr inz. arch. Bogustaw PILCH
ul. Bukowa 44/1, 41-600 Swietocmowice NIP 627-000-31-41 WwWw.pa-p.pl

tel./fax: 032 205 09 07 REGON 271266966 e-mail: pracownia@pa-p.pl



Przedmiar robot
Remont pomieszcaemagazynowych w piwnicy na potrzeby
Archiwum Zaktadowego Urdu Miejskiego

Dziat 1 Grupa 451 Roboty przygotowawcze
Rozdziat 1 CPV 45111000-8 Roboty ziemne / w tymmethaz opaskowy /

1 KNR 2-01 0125-04-050
Reczne usunricie z przewozem taczkami warstwy ziemi urodzajnemusu z
darnig .Grubgi¢ warstwy do 15 cm.

1. 17,3*1,0+1,2*1,0*2 19,70
2. 10,0*1,5 15,00
3. _____________
4. Przeniesienie +

2 KNR 2-21U 0007-01-020
Zabezpieczenie drzewsednicy do 30 cm fafiostonow; na okres
wykonywania robot

3 KNR 2-01 0317-05-060
Wykopy przy istniggych fundamentach z wydobyciem urobku i@hab
wyciggiem kcz.o géb.3,0m szer.0,8-1,5m.kat.3-4

19,7*%0,9*2,0 35,46
(12,0+4,0+3,0)*0,9*3,0 51,30
(5,5+3,0+10,0)*0,9*3,0 49,95

agrpLODE

Przeniesienie +

4 KNR 2-01 0322-02-050
Petne umocnienie pionowygbtian wykopow szer.do 1,0m elgtdo 3,0m
palami szalunkowymi/wypraskami/w gruntach such.verezzbiork.Grunt

kat.lll-1V
1. 19,7%2,0 39,40
2. (4,0+2,0+4,0)*3,0*2 60,00
3. (6,0+3,0+5,5+3,0+10,0)*3,0 82,50
O
5. Przeniesienie +

5  KNR 2-01 0610-07-060
Podsypka filtracyjna zewiru ptukanego frakcji 32 mm w gotowym wykopi
wykonywana z gotowego kruszywa.

1. 54,0*0,6*0,6
6 KNR 2-02 1901-09-050
Mata filtracyjna - flizelina

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (w&€12.30)
strl

34,70 m2

136,71 m3

181,90 m2

19,44 m3

140,40 m2



10

11

12

13

14

15

1. 54,026
KNR 2-01 0611-04-040

Drena rurowy jednorzdowy w uprzednio przygotowanej obsypce w wyki
, Z rur drenarskich z filtrem z wiokna kokosowegoealnicy nominalnej 80

mm.

1. 11,5+3,0*2+20,5+4,5+3,0+8,5
KNR 2-01 0610-06-060
Zasypka wykopu z grubego piasku

1. (19,7+12,0+4,0+3,0+5,5+3,0+10,0)*0,9*0,3
KNNR 4 1417-01110-020
Studzienka drenarska systemowa zbiorczaednicy 315 mm z pokryw
zeliwng na betonowym stku

KNNR 4 1417-01110-020
Studzienka drenarska systemowa rewizyjsi@dnicy 315 mm z pokryw
zeliwng na betonowym stku

KNNR 4 1417-01110-020
Studzienka drenarska systemowa rewizyjsi@dnicy 315 mm z pokrymz
PVC z uchwytem

KNR 2-01 0320-05-060
Reczne zasypywanie wykopow¢lgikai¢ wykopu do 3,0 m i szerok0,8-
1,5 m.Grunt kategorii llI-IV.

1. 136,71-37,89
KNR 2-01 0236-02-060

Zageszczenie zasypki ubijakami mechanicznymi. Grueigketi 111-1V

KNR 4-01 0108-07-060
Wywo6z ziemi samochodami samowytadowczymi na osedpol km.
Kategoria gruntu IV

1. 19,44+15,44+8*3,14*0,2*0,2*3,0
KNR 4-01 0108-08-060
Wywoéz ziemi samochodami samowytadowczymi rdykeasgpny 1 km

1. 37,89*4

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (w&€12.30)
str 2

140,40
54,00 m

54,00
15,44 m3

15,44

1,00 szt

5,00 szt

2,00 szt

98,82 m3

98,82
98,82 m3

37,89 m3

37,89

151,56 m3

151,56



16

kal.ind.-060
Optata za wysypisko ziemi

Rozdziat 2 CPV 45111000-8 Roboty rozbiérkowe

17

18

19

20

21

22

23

24

KNR 4-01 0354-04-020
Demonta okien piwnicznych o powierzchni do 2 m2

KNR 4-01 0354-04-020
Wykucie z murusgieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2

1. 6+1
KNR 00-14 2011-01-050
Demonta obudow z ptyt widrowych na rusztach

1. (5,65+6,22+4,0)¥1,18
KNR 4-01 0426-04-050
Demonta obudowycian z ptyt gk

1. wc
2. (1,80%2+3,49)*2,0

KNR 00-14 2012-01-050
Demonta sufitow podwieszanych / i obudowy instalacji #yz gipsowo -
kartonowych na ruszcie metalowym

1. 29,0+20,0
KNR 00-14 2010-01-050
Demonta scianek dziatowych z ptyt gipsowo - kartonowych usztach
metalowych

1. (5,0+3,49)*2,30-0,90*2,0*2
KNR 4-01 0333-13-020
Demonta rur ochronych osadzonychdsianach na zaprawie cementowo-
wapiennej o grubszi 3 cegiet

KNR 4-02 0506-06-040
Demonta rurociqgu stalowego czarneggdzonego przez spawanie o
srednicy 65-80 mm

1. 18,50*2

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (w&€12.30)
str 3

37,89 m3

7,00 szt

7,00 szt

7,00
18,73 m2

18,73

14,18 m2

14,18
49,00 m2

49,00
15,93 m2

15,93

3,00 szt

37,00 m

37,00



25

26

27

28

29

30

31

KNR 4-01 0330-07-050
Wykucie wek wscianach na zaprawie cementowo-wapiennepgkaici do 1
cegty / hydrant /

1. pietrol

2. 0,65*0,75 0,49
3. s
4. Przeniesienie +

KNR 4-01 0336-01-040
Wykucie bruzd poziomych aelgbkaici i szerokdci 1/4 X 1/2 ceglty w
scianach na zaprawie cementowo-wapiennej

1. 1,0%8+1,0
KNR 4-01 0329-03-060
Wykucie otworow wcianach z cegiet o gruloi ponad 1/2 cegty na
zaprawie cementowo-wapiennej dla otworow wentytaa})

1. 0,65*0,65*0,56*2 0,47
2. 0,55*1,0*0,56 0,31
3. 0,55*0,25*0,56 0,08
4. 0,25*0,25*0,56*2 0,07
5. _____________
6. Przeniesienie +

KNR 4-01 0333-12-020
Przebicie otworéw wcianach na zaprawie cementowo-wapiennej o gfaib:
2 1/2 cegly

KNR 4-01 0333-13-020
Przebicie otworow wcianach na zaprawie cementowo-wapiennej o gfaib
3 cegiet

KNR 4-01 0818-05-050
Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych na kleju

1. 34,78+13,59+6,28+24,70+31,08+11,84+15,44
KNR 4-01 0212-01-060
Rozbiorka wylewki betonowej

1. 5,65*4,85*0,07 1,92
2. 6,22*4,85*0,12 3,62
3. 5,65*4,38*0,07 1,73
4. 5,65*3,49*0,07 1,38
5. 3,90*2,3*0,07 0,63
6. (6,20%2,27+2,28*2,48)*0,05 0,99
7. 3,90*2,30*0,05 0,45
8. _____________
9. Przeniesienie +

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (w&€12.30)
str4

0,49 m2

0,49

9,00 m

9,00
0,93 m3

0,93

1,00 szt

3,00 szt

137,71 m2

137,71
10,71 m3

10,71



32

33

34

35

36

37

38

39

KNR 4-01 0212-02-060
Rozbidérka podestu betonowego

1. 2,78*1,46*0,31
KNR 4-01 0329-03-060
Wykucie otwordéw wcianach z cegiet o gruloi ponad 1/2 cegty na
zaprawie cementowo-wapiennej dla otworow drzwiowych

1. 1,20*3,65*0,25
KNR 4-01 0333-21-020
Przebicie otworéw w stropach ceramicznych

KNR 4-01 0346-03-020
Wykucie gniazd o gbokaici 1 cegty dla belek ¥cianach na zaprawie
cementowo-wapiennej

KNR 4-01 0819-15-050
Rozebranie wykladzinigiennej z ptytek

1. (1,8+2+3,49)*2,0
KNR 4-01 0701-05-050
Odbicie tynkdw wewitrznych z zaprawy cementowo-wapiennej o
powierzchni ponad 5 m2 aianach

1.
(5,65*2+4,85%4+6,22*2+5 65*2+4,38*2+5,65+2+3 55
*2)*2,30

2. (12,68+2,27+10,20+2,28+2,48+4,54)*2,30

3. (2,3%2+3,9%2)*2,3

4. (2,36%2+2,072+3,15%2)*2,7

5.

6. Przeniesienie +
KNR 4-01 0620-03-050
Oczyszczenie spoin murow

(5,65*2+4,85%4+6,22*2+5 65*2+4,38*2+5, 65+2+3 55
*2)*2,30

2. (12,68+2,27+10,20+2,28+2,48+4,54)*2,30

3. (2,3*2+3,9%2)*2,3

4. (2,36%2+2,012+3,15%2)*2,7

6. Przeniesienie +
KNR 4-01 0619-03-050
Oczyszczenie powierzchni muréw z cegty o powierpamad 5 m2

1.
(5,65*2+4,85%4+6,22*2+5 65*2+4,38*2+5, 65+2+3 55
*2)*2,30

2. (12,68+2,27+10,20+2,28+2,48+4,54)*2,30

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (w&€12.30)
str5

1,26 m3

1,26

1,10 m3

1,10

2,00 szt

2,00 szt

14,18 m2

14,18

335,99 m2
187,68
79,24
28,52
40,55

________ 335,99

335,99 m2
187,68
79,24
28,52
40,55

-------- 335,99

335,99 m2
187,68
79,24
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41

42

43

44

45

46

a7

3.
4.

5

6.

(2,3*2+3,9%2)*2,3
(2,36%2+2,0%2+3,15%2)*2,7

Przeniesienie +

KNR 4-01 0701-11-050

Odbicie tynkdw wewatrznych z zaprawy cementowo-wapiennej o

powierzchni ponad 5 m2 na stropach / 30% /

1.

(
27,90+30,66+25,70+13,66+1,82*3,55+34,78+9,30)*0,
30

KNR 4-01 0619-09-050
Oczyszczenie stropéw o powierzchni ponad 5 m2

1.

27,90+30,66+25,70+13,66+1,82*3,55+34,78+9,30

AW-040
Demonta odwodnienia liniowego

KNR 4-01 0349-02-060

Rozebranie schodéw z cegiet na zaprawie cement@pennej

1.

(1,20*0,90*0,80*0,50)*2

KNR 2-31 0810-02-050

Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na padsgpmentowo-

piaskowej / do wykorzystania 90 % /

1.
2.

3

4.

5,3*1,0+4,0*1,0+2,0*1,3+5,3*1,0+2,0*1,0+3,1*1,0
5,0v1,0+2,7*1,0

Przeniesienie +

KNR 2-31 0815-06-050

Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych na podsygmentowo-piaskowe

1.

17,3*0,35

KNR 2-31 0814-01-040

Rozebranie obrzg trawnikowych na podsypce piaskowej

KNR 4-01 0108-17-060
Wywiezienie gruzu samochodami samowytadowczymillegtos¢ do 1 km

oo

7*1,19*0,7*0,05+7*1,6*0,05+18,73*0,05+14,18*0,02
49,0*0,05+15,93*0,1+0,49*0,2+9*0,12*0,08+0,93

3*0,75*0,05+0,65*0,05+137,71*0,005+10,71+1,26+1,
09

2*0,3*0,05+14,18*0,02+335,99*0,03+44,54*0,02+11,
6*0,15*0,2
0,86+30,0*0,1*0,08+6,06*0,05+17,3*0,08*0,3

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (w&€12.30)
str 6

2,07
5,16
13,89

11,63

335,99
44,54 m2

44,54

148,46 m2

148,46

11,60 m

0,86 m3

0,86
30,00 m2

30,00
6,06 m2

6,06
17,30 m

34,57 m3



48

49

7. Przeniesienie +
KNR 4-01 0108-20-060
Wywiezienie gruzu samochodami samowytadowczymoezaju
rozbieranych konstrukcji na kdy 1 km, bez wzgdu na rodzaj konstrukcji

1. 34,57*4
kal ind.-060
Optata za wysypisko gruzu

1. 34,57

Dziat 2 Grupa 452 Wznoszenie obiektow budowlanyduab ich czgsci

Rozdziat 1 CPV 45262500-6 Roboty murowe i betonew

50

51

52

53

54

55

KNR 4-01 0313-04-040
Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych -cdawnivysokéci 140 mm

1. 1,008
KNR 4-01 1304-05-020
Wypalanie otworow w stali profilowej lub blachaclybosci do 10 mm

1. 8*2
KNR 4-01 0202-0301-033
Osadzenigrub / nadpraa /

1. 8*0,15
KNR 4-01 0310-03-020
Wykucie otworow do przewodow wentylacji grawitaeyjn

KNR 4-01 0322-02-020
Obsadzenie rewizji wentylacji grawitacyjnejseianach z cegiet

BC-03 0109-05-040

Przepona pozioma metgthiekcji cisnieniowej w murze z cegty zwyktej-
iniekcja jednorgdowa. Wykonanie przepony metadiekcji cisnieniowej w
murze o grubgéci w cegtach 3, otwory do iniekcji w jednym poziemi

1. 3,0+45,0+19,5+5,65*2+6,22+8,0+4,38+3,5+5,0

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (w&€12.30)
str7

34,57
138,28 m3

138,28

34,57 m3

34,57

8,00 m

8,00
16,00 szt

16,00

1,20 kg

1,20

5,00 szt

5,00 szt

65,90 m

65,90



56

57

58

59

60

61

62

63

BC-03 0109-04-040

Przepona pozioma metgthiekcji cisnieniowej w murze z cegty zwyktej-
iniekcja jednorgdowa. Wykonanie przepony metadiekcji cisnieniowej w
murze o grubéci w cegtach 21/2, otwory do iniekcji w jednym pozie

1. 2,3*2+3,9
BC-03 0109-03-040
Przepona pozioma metgthiekcji cisnieniowej w murze z cegty zwyktej-
iniekcja jednorgdowa. Wykonanie przepony metadiekcji cisnieniowej w
murze o grubgéci w cegtach 2, otwory do iniekcji w jednym poziemi

1. 5,65*4+2,5+1,7+4,85*3+4,38+12,68+6,22+2,0+10,2+
9,5

BC-03 0109-01-040

Przepona pozioma metgthiekcji cisnieniowej w murze z cegly - iniekcja
jednorzdowa. Wykonanie przepony megadiekcji cisnieniowej w murze o
grubasci w cegtach 1, otwory do iniekcji w jednym poziemi

1. 1,2+15
KNR 4-01 0304-04-060
Zamurowanie otworow cianach z cegly na zaprawie cementowej

1. 0,20*0,40*0,75*2
KNR 2-02 0126-05-040
Utozenie nadprey prefabrykowanych.

1. 10 1,00
2. 14 1,40
3. 13 1,30
4. 1.2 1,20
5. e
6. Przeniesienie +

KNR 4-01 0304-0101-060
Uzupetnienigcian lub zamurowanie otworéw fgianach z cegty na
zaprawie cementowo-wapiennej

1. 1,20*3,65*0,25-1,0*2,10%0,28 0,51
2. 0,70*2,10*0,40-0,65*0,75*0,18 0,50
3. _____________
4. Przeniesienie +

KNR 4-01 0303-0201-050
Scianki z cegiet dziurawek na zaprawie cementowoievaqej grubdci 1/2

cegty

1. 3,49*2,30-0,90*2,0
KNR 2-02 0201-03-060
Piyta fundamentowa betonowa pod schody z&ame - beton B15

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (w&€12.30)
str 8

8,50 m

8,50
86,33 m

86,33

2,70m

2,70
0,12 m3

0,12
490 m

4,90
1,01 m3

1,01
6,23 m2

6,23

0,16 m3



64

65

66

67

68

1. 1,30*0,8*0,15
KNR 2-02 1106-07-050
Doptata za zbrojenie piyty siaglstalowy

1. 0,8*1,30
KNR 2-02 1101-02-060
Podiae pod schody z betonu B10

1. 0,7*0,8*1,0*0,5
KNR 4-01 0801-05-050
Utozenie posadzki z cegty klinkierowej grgbiol/4 cegly na zaprawie
cementowej

1. 0,7*0,25*5
KNR 4-01 0801-06-050
Utozenie posadzki z cegty klinkierowej,grdbiol/2 ceglty na zaprawie
cementowe]

1. 0,7*0,25*5
KNR 2-02 0120-01-050
Okfadzinasciankg z cegiet klinkierowych o gruka 1/4 cegty.

1. 1,0*0,2+0,75*0,2+0,5*0,2+0,25*0,2

Rozdziat 2 CPV 45233250-6 Roboty nawierzchniowe

69

70

71

KNR 2-31 0114-05-050
Podbudowy z kruszywa tamanego. Gréidbwarstwy po zagszczeniu 15

. 5,3*1,0+4,0*1,0+2,0*1,3+5,3*1,0+2,0*1,0+3,1*1,0
. 5,0101,0+2,7*1,0

1
2
3.
4

. Przeniesienie +
KNR 2-31 0104-01-050
Podiate z piasku . Grub@ warstwy po zagszczeniu 10 cm

jak kostka

30,0

jak opaskawirowa
52,2

R

Przeniesienie +

KNR 2-31 0511-0301-050

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej uktadaagpodsypce
cementowo-piaskowej / kostka z demanfa

1. 30,009

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (w&€12.30)
str 9

cm

0,16
1,04 m2

1,04
0,28 m3

0,28

0,88 m2

0,88

0,88 m2

0,88
0,50 m2

0,50

30,00 m2

30,00
82,20 m2

82,20
27,00 m2

27,00



72 KNR 2-31 0511-03-050
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szareubagsci 8 cm uktadanej

na podsypce cementowo-piaskowej

1. 30,0*0,1
KNR 2-02 1901-09-050
Wytazenie pow. czampgeokra; wys. 5 cm

73

1. 48,0+6,3*0,5+2,7*0,6
KNR 2-02 1901-09-050
Wytazenie pow. geowtdkninpolipropylenow

74

1. 48,0+6,3*0,5+2,7*0,6
KNR 2-31 0114-05-050
Wypetnienie geokraty grysem lelsirem ptukanym gr. 5 cm frakcji 8-16 m

75

76 KNR 2-31 0407-03-040
Obrzea betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piagkowe

wypetnieniem spoin piaskiem

77 KNR 2-21 0218-02-060
Reczne roZcielenie ziemi urodzajnej z transportem taczkamntenanie

ptaskim

1. 15,0*1,0*0,1
KNR 2-21 0401-04-050
Wykonanie trawnikow dywanowych siewem z paniem. Grunt kat. |-l

78

Dziat 3 Grupa 453 Roboty w zakresie instalacji budwlanych i izolacji

Rozdziat 1 CPV 45320000-6 Roboty izolacyjne

79 KNR 4-01 0619-03-050

Oczyszczenie powierzchician fundamentowych

1. (5,5+3,0+5,0+3,0+8,5)*3,0
2. 19,7%2,2

3. e
4. Przeniesienie +

KNR 00-41 0102-04-050
Gruntowaniescian fundamentowych bitumiezpowtok; ochronmny
rozcieiczory wodg w stosunku 1: 5

80

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (w&€12.30)
str 10

3,00 m2

3,00

52,77 m2

52,77

52,77 m2

52,77
52,77 m2

10,30 m

1,50 m3

1,50

15,00 m2

118,34 m2

118,34
95,99 m2



81

82

83

84

85

86

87

88

89

1. (5,5+3,0+5,0+3,0+8,5)*2,5 62,50

2. 19,7*1,7 33,49

3. e

4. Przeniesienie + 95,99
KNR 2-02 0603-07-050 95,99 m2

Izolacje powtokowe pionowe dwusktadnikowitumicziy powtoky
uszczelniajcgq . Pierwsza warstwa

1. (5,5+3,0+5,0+3,0+8,5)*2,5 62,50

2. 19,7*1,7 33,49

3. e

4. Przeniesienie + 95,99
KNR 2-02 0603-08-050 192,00 m2

Izolacje powtokowe pionowe dwusktadnikowitumicziy powtok;
uszczelniajcg . Kazda nasgpna warstwa.

1. 96,0*2 192,00
KNR 2-02 1901-09-050 96,00 m2
Wklejenie widkniny polipropylenowe;.

1. 96,0 96,00
KNR 2-02 0609-08-050 96,00 m2
Przyklejenie powtakbitumiczmy uszczelniajcg ptyt izolacyjno
drenaowych z pianki polistyrenowej gr. 10 cm

KNR 2-02 1901-09-050 96,00 m2
Izolacja pionowa z folii kubetkowej

1. 96,0 96,00
KNR 00-23 2612-09-040 44,70 m
Zamocowanie systemowej listwy dociskowej /zamoienfolii kubetkowej /

1. 5,5+3,0+5,0+3,0+8,5+19,7 44,70
KNR 2-02 0609-10-050 1,30 m2
Izolacje pionowe z ptyt styropianowych gr. 1,0 qonzy schodach /

1. 0,7*1,0+1,2*1,0*0,5 1,30
KNR 2-02 1901-09-050 147,96 m2
Utozenie folii polietylenowej klejonej na zaktad / poasadzki /

1. 34,78+9,3+27,9+30,66+25,2+13,66+3,55*1,82 147,96
KNR 00-41 0106-04-050 147,96 m2
Izolacja pozioma przeciwwodna , bezszwowa , bezepai/ pod posadzki /

1. 34,78+9,3+27,9+30,66+25,2+13,66+3,55*1,82 147,96

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (w&€12.30)
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90

91

92

93

94

95

KNR 00-41 0106-02-050 6,46 m2
Dwuskfadnikowa elastyczna zaprawa uszczejoaj- pow. poziome / wc,
schowek /

1. 3,55*1,82 6,46
KNR 00-41 0104-01-040 10,74 m
Izolacja szczelin dylatacyjnych / stygiana -podioga/ poziomychsiag
uszczelniajcg

1. 1,82*2+3,55*2 10,74
AW-050 295,44 m2
Oczyszczenigian wewmtrznych myjk cisnieniowy 140 - 160 bar

1. 187,68
(5,65*2+4,85*4+6,22*2+5,65*2+4,38*2+5,65*2+3,55
*2)*2,30

2. (12,68+2,27+10,20+2,28+2,48+4,54)*2,30 79,24

3. (3,9%2+2,3*2)*2,3 28,52

4, e

5. Przeniesienie + 295,44

KNR 00-41 0107-04-050 147,72 m2

Szpachlowanie spoin zaprawemontowo-wapienno-trachitow

. (5,65*2+4,85*4+6,22*2+5,65*2+4,38*2+5,65*2+3,55
*2)*2,30*0,50

2. (12,68+2,27+10,20+2,28+2,48+4,54)*2,30*0,50 39,62

3. (3,9*2+2,3*2)*2,3*0,5 14,26

4. e

5. Przeniesienie + 147,72
KNR B-C 012508-050 295,44 m2

Uszczelnienie powierzchni pionowych zapyawszczelniajcq
cienkowarstwowg

1. 187,68
(5,65*2+4,85*4+6,22*2+5,65*2+4,38*2+5,65*2+3,55
*2)*2,30

2. (12,68+2,27+10,20+2,28+2,48+4,54)*2,30 79,24

3. (3,9*2+2,3*2)*2,3 28,52

4. e

5. Przeniesienie + 295,44

KNR - BC 01250107-050 295,44 m2

Dwuskfadnikowa elastyczna zaprawa uszczejo@ajpow. pionowe

1. 187,68
(5,65*2+4,85*4+6,22*2+5,65*2+4,38*2+5,65*2+3,55
*2)*2,30

2. (12,68+2,27+10,20+2,28+2,48+4,54)*2,30 79,24

3. (3,9*2+2,3*2)*2,3 28,52

4. _____________

5. Przeniesienie + 295,44

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (w&€12.30)
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96

97

98

99

100

101

KNRBC 012511-040
Sklejenie rys n&cianach tdmg uszczelniajcg

KNRBC 012511-040
Izolacja pionowych stykéyeian t&mg uszczelniajcqg / wc ,schowek/

1. 2,04
KNR 7-12 0103-03-050
Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne degbggopnia czystoi
stalowych konstrukcji - stopki belek i stupki ste¢o

1. (5,65*4+4,85*2)*0,1 3,23
2. 0,14*4%(2,23*5+2,17*2) 8,67
3. _____________
4. Przeniesienie +

KNR 7-12 0105-01-050
Odtluszczanie acetonem powierzchni elementéw rkiafit stalowej

KNR 7-12 0205-01-050
Malowanie gdzlem konstrukcji stalowej faglepoksydow do gruntowania c
grubasci minimum 80 um

1. 11,9%2
KNR 7-12 0213-03-050
Malowanie gdzlem konstrukcji stalowej faglpoliuretanow; o grubdgci
minimum 50 um

1. 11,97%2

Dziat 4 Grupa 454 Roboty wyk@&czeniowe

Rozdziat 1 CPV 45410000-4 Tynkowanie

102

103

KNR 4-01 0703-03-040
Umocowanie siatki "Rabitza" na stopkach belek stgldh stropowych

1. 5,65*4+4,85*2 32,30
72—
3. Przeniesienie +

KNR 4-01 0703-02-050
Umocowanie siatki tynkarskiejeto-ciggnionej na belkach stalowych

1. 1,0%0,2*8

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (w&€12.30)
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30,00 m

8,00 m

8,00
11,90 m2

11,90

11,90 m2

23,80 m2

23,80

23,94 m2

23,94

32,30 m

32,30
1,60 m2

1,60



104

105

106

107

108

109

110

111

112

KNR 4-01 0704-01-050 1,60 m2
Powlekanie siatki eto-ciggnionej zapraw cementow na nadpraach

1. 1,0*0,2*8 1,60
KNR 4-01 0704-03-050 1,60 m2
Wypetnienie oczek siatkietd-ciggnionej zapraw cementow na
nadpra:iach

1. 1,0*0,2*8 1,60
KNR 4-01 0704-01-050 4,85 m2

Powlekanie siatki eto-ciggnionej zapraw naprawcz cementow

1. 32,3*0,15 4,85
KNR 4-01 0704-03-050 4,84 m2
Wypelnienie oczek siatkietd-Ciggnionej zapraw naprawcz cementow

KNR 2-02 0808-03-050 4,84 m2
Tynki cementowe 1l kategorii na nadpeezh wykonywanezcznie

KNR 4-01 0709-08-020 2,00 szt
Uzupetnienie tynkéw zwyklych kat.lll z zaprawy agmeej,na stropach
ceramicznych,otynkowanie w jednym miejscu do 0,5 m2

KNR 2-02 0803-03-050 32,68 m2
Tynki zwykte Il kategorifcian i stupéw,wykonywaneaznie.

1. 3,55*2,30*2 16,33

2. 1,072,20%2 4,40

3. 1,50*3,65*2 10,95

4, 1,001,0 1,00

5. e

6. Przeniesienie + 32,68
KNNR 2 0802-060-050 16,35 m2

Gtad? gipsowa jednowarstwowa @aianach i sufitach

1. 1,0*2,20*2 4,40

2. 1,50*3,65*2 10,95

3. 1,0*1,0 1,00

4. e

5. Przeniesienie + 16,35
KNR 00-26 0635-07-050 335,99 m2

Naprawa starych muréw za pongotynkow renowacyjnych , tynki
wykonywanedcznie. Jednokrotne odsoleri@an opowierzchni ponad 5 mz

1. 187,68
(5,65*2+4,85%4+6,22+2+5 65*2+4,38*2+5,65+2+3 55
*2)*2,30

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (w&€12.30)
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2. (12,68+2,27+10,20+2,28+2,48+4,54)*2,30 79,24

3. (2,3*2+3,9*2)*2,3 28,52

4. (2,36*2+3,15*2+2,0%2)*2,7 40,55

5.

6. Przeniesienie + 335,99
113 KNR 00-26 0642-03-050 330,20 m2

Tynki renowacyjne gr.2,5cm na pogeh z cegty,wykon.n@ianach
ptask.wewn.o pow.pomieszczenia pon.5Smgcznie

(5,65*4+4,85*4+6,22*2+4,38*2+3,69*2+3,55*2)*2,3
0+(1,82*2+3,55*2)*0,3

2. (12,68+2,27+10,20+2,28+2,48+4,54)*2,30 79,24

3. (2,3*2+3,9*2)*2,3 28,52

4. (2,36*2+3,15*2+2,0*2)*2,7 40,55

5.

6. Przeniesienie + 330,20
114 KNR 00-26 0635-07-050 46,77 m2

Naprawa stropéw za pom@tynkoéw renowacyjnych , tynki wykonywane
recznie. Jednokrotne odsolenie stropéw / 30 %pow./

1. ( 46,77
27,90+30,66+25,70+13,66+1,82*3,55+34,78+9,30)*1,
05*0,3

2. e

3. Przeniesienie + 46,77

115 KNR 00-26 0642-03-050 46,77 m2
Tynki renowacyjne gr.2,5cm na pogeh z cegty,wykon.na stropach wewt
recznie

1. ( 46,77
27,90+30,66+25,70+13,66+1,82*3,55+34,78+9,30)*0,
30*1,05

Rozdziat 2 CPV 45421131-1 Instalowanie drzwi

116 KNR 2-02W 1203-01-050 5,40 m2
Drzwi metalowe petne o odporfed ogniowej EI 30 w kol. biatym / RAL 90:
/ , wyposaone w dwa zamki patentowei samozamykacz yiesmy - wg ozn.
D1

1. 0,90*2,0*3 5,40
117 KNR 2-02W 1203-01-050 5,40 m2
Drzwi metalowe petne w kol. biatym / RAL 9016 yp@saone w dwa zamki
patentowe . Skrzydto z malowanej blachy ocynkowamgpetnienie plaster
miodu, dcieznica metalowa &owa - wg ozn. D2

1. 0,90*2,0*3 5,40

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (w&€12.30)
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118 AW-050
Dostawa i zmontowanigianek systemowych nazkéch , z drzwiami z
zamkiem tazienkowym , z ptyt HPL w kolorze szaigdl 7047 / -wg ozn.
D3

1. 1,82*2,05*2
119 KNR 2-02W 1203-01-050
Drzwi metalowe petne w kol. biatym / RAL 9016 yp@saone w dwa zamki
patentowe , z kratknawiewry . Skrzydto z malowanej blachy ocynkowan:
wypetnienie plaster mioduceznica metalowa dowa - wg ozn. D4

1. 0,90*2,0
Rozdziat 3 CPV 45421132-8 Instalowanie okien

120 KNR 2-02W 1006-02-050
Okna drewniane obustronnie rozwieralne malowan®ltkatym
wyposaone w nawiewnik higrosterowalny + aluminiowealuzje poziome -
wg ozn. O1

1. 1,19*0,70*7
121 AW-040
Parapety wewgtrzne systemowe PVC

1. 1,20*7
122 KNR 2-02 0507-0201-050
Parapty zewetrzne z blachy cynkowo-tytanowej griibidd,60 mm

1. 1,20*0,30*7

Rozdziat 4 45421152-4 Instalowanie obudow g-k

123 KNR 2-02U 2027-04-050
Oktadziny stupdéw z plyt gipsowo-kartonowych do zplezzé
przeciwpaarowych gr. 25 mm / El 60 / na ruszcie metalowym

1. (0,19+0,14)*2*2,30*7

Rozdziat 5 CPV 45432000-4 Ktadzenie i wyktadangodtog iscian

124 KNR 4-01 0619-09-050
Oczyszczenie podippod posadzki

27,90+30,66+25,20+34,78+9,30 127,84
13,66+1,82*3,5 20,03

N =

Przeniesienie +

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (w&€12.30)
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7,46 m2

7,46
1,80 m2

1,80

5,83 m2

5,83
8,40 m

8,40
2,52 m2

2,52

10,63 m2

10,63

147,87 m2

147,87



125

126

127

128

129

130

131

KNR 2-02 1101-02-060 7,39 m3
Podiaze z betonu towarowego klasy B20 gr. 50 mm

1. 147,87*0,05 7,39
KNR 2-02 1106-07-050 147,87 m2
Doptata za zbrojenie posadzki siatk drutu fi 4,5 mm

KNR 2-02 0609-0701-040 134,92 m
Paski styropianu gr.1cm szeroko5 cm nascianach , oddzielace wylewk
od sciany

1. 97,50
(5,65*2+4,85*4+6,22*2+5,65*2+4,38*2+12,60*2+4,5
5*2)
2. (3,9%2+2,3*2+3,69*2+3,5*2+1,82*2+3,5*2) 37,42
3. e
4. Przeniesienie + 134,92
KNR 2-02 1112-05-050 156,12 m2

Posadzki z wyktadziny rulonowej PCV o potbzgnej odpornsi na
scieranie z wywirdciem nasciany

1. 34,78+9,30+27,90+30,66+25,20+13,66 141,50
2. 14,62
(5,65*2+4,85*4+6,22*2+5,65*2+4,38*2+12,60*2+4,5
3*2)*0,15
3. e
4. Przeniesienie + 156,12
KNR 2-02 1112-09-050 156,12 m2

Zgrzewanie wyktadzin rulonowych.

KNR 2-02 1118-09-050 6,37 m2
Posadzki z ptytek gresowych antylpgowych uktadanych na klej elastycz
klasy C2

1. 3,5%1,82 6,37
KNR 2-02 0829-07-050 20,01 m2
Licowaniescian ptytkami ceramicznymi , na klej

1. (1,82*2+3,5*2)*2,05-0,90*2,00 20,01

Rozdziat 6 CPV 45442100-8 Roboty malarskie

132

KNR 2-02 1505-01-050 502,50 m2
Dwukrotne malowanie tynkow wegtrznychscian i sufitobw fark
krzemianow

1. ( 155,88
27,90+30,66+25,70+13,66+1,82*3,55+34,78+9,30)*1,
05

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (w&€12.30)
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133

134

2. 335,99 335,99
3. 10,63 10,63
4
5

. Przeniesienie +

KNR 2-02 1505-03-050
Dwukrotne malowanie z gruntowaniem,pagtgipsowych farp emulsyja

1. (2,74*2+5,1*2+3,9*2)*3,8 89,22
2. (2,79*2+5,3*2)*3,8 61,48
3. (2,79*2+5,3*2)*2,8 45,30
4, e
5. Przeniesienie +

KNR 4-01 1212-04-050
Jednokrotne malowanie faglolejng nawierzchniow krat

1. 1,2%2,1%2

Pomieszczenie gospodarcze i przadza wody

135

136

137

138

139

140

KNR 4-01 0619-09-050
Oczyszczenie podippod posadzki

1. 24,43+3,6 28,03
2.
3. Przeniesienie +

KNR 4-01 0354-04-020
Demonta okna o powierzchni do 2 m2

KNR 4-01 0701-05-050
Odbicie tynkow wewatrznych z zaprawy cementowo-wapiennej o
powierzchni ponad 5 m2 aianach

1. (5,26*2+5,16*2)*2,8
KNR 4-01 0304-0201-060
Uzupetnienigcian lub zamurowanie otworéw fgianach z bloczkow z
betonu komérkowego na zaprawie cementowo-wapiéwaeno gaszone/

1. (2,64+1,5)*0,24*2,8 2,78
2. -0,9%2,0%0,24 -0,43
3. _____________
4. Przeniesienie +

KNR 2-02 0126-05-040
Utozenie nadprey prefabrykowanych.

1. 1,50*2
KNR 4-01 0333-21-020
Przebicie otworow w stropach ceramicznych
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502,50
196,01 m2

196,01
5,04 m2

5,04

28,03 m2

28,03
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58,35
2,35 m3

2,35

3,00 m

3,00
2,00 szt



141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

KNR 4-01 0333-11-020
Przebicie otworéw wcianach na zaprawie cementowo-wapiennej o gfaib
2 cegiet

KNR 4-01 0424-05-123
Wyckcie otworéw dla komina w dachu drewnianym

KNR 4-01 0519-04-050
Rozbidrki pokrycia z papy na dachach drewnianyenypéza warstwa

1. 1,515
KNR 4-01 0519-05-050
Rozbidrki pokrycia z papy na dachach drewnianycigpma warstwa

KNR 2-02 0122-05-040
Kanat wentylacyjnyr.150 mm z pustakéw ceramicznych

KNR 2-02 0613-05-050
Izolacja pionowa kanatu z wetny mineralnej gr. 20

1. (0,24*2+0,2*2)*4,0
KNR 2-02 0123-02-050
Okfadanie kanatu wentylacyjnego cegtami,o gridod/2 cegty.

1. (0,48+0,24%2)*3,0+(0,48*2+0,24*2)*1,0
kalk.ind.-050
Czapa kominiarska z blachy stalowe]

1. 0,5%0,5
KNR 4-01 0515-04-050
Uzupetnienie pokrycia na dachach drewnianych dwearmaestwami papy
asfaltowej na lepiku dachow poprzednio pokrytycloma warstwami papy

1. 15*15
KNR 2-02U 0541-02-050
Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szefokar rozwineciu ponad
25cm

1. 0,48*4*0,3
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2,00 szt

1,00
miejsce

2,25 m2

2,25

2,25 m2

400m

3,52 m2

3,52

4,32 m2

4,32
0,25 m2

0,25
2,25 m2

2,25
0,58 m2

0,58



151

152

153

154

155

156

157

158

159

KNR 2-02W 1006-03-050

Okna drewniane obustronnie rozwieralne malowarelvbiatym
wyposaone w nawiewniki higrosterowalne / szt 2/ - wg. @28

1. 0,92*1,35
kal.ind.-040
Parapety wewgtrzne systemowe PVC

1. 10
KNR 2-02 1203-01-050
Drzwi stalowe petne techniczne o powierzchni dd®22 m

1. 0,920
KNR 2-02 0803-03-050

Tynki zwykte 11l kategoriician i stupdéw,wykonywaneaznie.

1.
(5,26+5,16+3,68+1,5+2,4+2,62+1,74+2,64+1,5+2,4)*
2,8

KNR 4-01 0735-0201-050

Wykonanie tynkéw zwyktych kategorii lll cementovapiennych na

kominach ponad dachem

1. 0,48*4*1,0
KNR 2-02 1102-02-050

Warstwy wyréwnawcze pod posadzki,z zaprawy cemengoubaici 20

mm,zatartej na gtadko.

1. 24,43+3,6
2.
3. Przeniesienie +

KNR 2-02 1106-07-050
Doptata za zbrojenie podia siatky z drutu fi 4,5 mm

1. 24,43+3,6
2.
3. Przeniesienie +

KNR 2-02 1118-09-050

Posadzki z ptytek gresowych antyljmgowych uktadanych na klej elastycz

klasy C2

1. 24,43+3,6
2.
3. Przeniesienie +

KNR 2-02 1120-02-040
Cokoliki z ptytek gresowych na klej - cokolikcto

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (w&€12.30)
str 20

1,24 m2

1,24

1,00 m

1,00

1,80 m2

1,80
80,92 m2

80,92

1,92 m2

1,92
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28,03

28,03 m2

28,03
28,03 m2

28,03

31,96 m



160

161

162

163

164

165

166

167

168

1. 5,26*2+5,42*2+2,4*2*1,5%2-2,0-0,9*2 31,96
2.
3. Przeniesienie + 31,96

KNNR 4 0418-050-020 1,00 szt
Grzejnik stalowy dwuptytowy

KNNR 4 0412-010-020 1,00 szt
Zawor grzejnikowy @rednicy nominalnej 15 mm

KNNR 4 0412-010-020 1,00 szt
Zawor grzejnikowy termostatycznyrednicy nominalnej 15 mm

KNNR 4 0403-010-040 10,00 m
Rurociygi stalowe ofrednicy nominalnej 15 mm o pekeniach spawanych
nascianach w budynkach

KNNR 4 0428-010-090 2,00 kpl
Ksztaltki przygczne osr.nomin.15mm do grzejnikdw stalowych ptytowych
polgczeniu spawanymgazki mosizne)

KNR 2-19 0216-05-105 2,00
Przegcie instalacji przeZciany murowane o grub.2 cegty dla prayzenia co przegci
w tulei z rury stal.

KNNR 4 0436-010-020 1,00 szt
Préba instalacji centralnego ogrzewania na goo z dokonaniem regulacji

KNR 4-01 1204-08-050 28,03 m2
Przygotowanie powierzchni starych tynkow sufitoed malowanie

1. 24,43+3,6 28,03
KNR 2-02 1505-01-050 108,95 m2
Dwukrotne malowanie tynkow wegtrznychscian i sufitdbw fark
krzemianow

(5,26+5,16+3,68+1,5+2,4+2,62+1,74+2,64+1,5+2,4)*
2,8
24,43+3,6 28,03

pwwn

Przeniesienie + 108,95
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169

170

171

172

KNR 4-01 1212-28-040 10,50 m
Dwukrotne malowanie rur stalowychseednicy do 50 mm farbolejrng
nawierzchniow ogoélnego stosowania

KNR 4-01 0108-17-060 1,30 m3
Wywiezienie gruzu samochodami samowytadowczymillegtos¢ do 1 km

1. 58,35*0,02+2*0,05*0,55+2*0,05*0,3+2,25*0,02 1,30
KNR 4-01 0108-20-060 5,20 m3
Wywiezienie gruzu samochodami samowytadowczymoezaju
rozbieranych konstrukcji na kdy 1 km, bez wzgdu na rodzaj konstrukcji

1. 1,3*4 5,20
kal ind.-060 1,30 m3
Optata za wysypisko gruzu

1. 13 1,30
Odtworzenie nawierzchni drogi na dziatce 3482/140 placu na dziatlce 3480/140 CPV
45233250-6
173 KNR 2-31 0811-01-050 24,00 m2

174

175

176

Rozebranie nawierzchni z trylinki . Grulggotyt 12 cm / trylinka do
wykorzystania /

KNR 2-31 0103-04-050 40,00 m2
Mechaniczne profilowanie i zagzczanie podi@a pod warstwy konstrukcyjn
nawierzchni. Kategoria gruntu I-IV

1. 16,0+24,0 40,00
KNR 2-31 0114-05-050 40,00 m2
Podbudowy z kruszywa tamanego o granulacji 0-63. m@rubag¢ warstwy
po zagszczeniu 15 cm

1. 16,0 16,00

2. 24,0 24,00

3. e

4. Przeniesienie + 40,00
KNR 2-31 0114-06-050 200,00 m2

Podbudowy z kruszywa tamanego o granulacji 0-63. idodatek za kaly
dalszy 1 cm grubmi warstwy ponad 15 cm

1. 40,0*5 200,00
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177 KNR 2-31 0114-07-050 40,00 m2
Podbudowy z kruszywa tamanego o granulacji 0-40.n@nubag¢ warstwy
po zagszczeniu 8 cm

1. 16,0 16,00

2. 24,0 24,00

3. e

4. Przeniesienie + 40,00
178 KNR 2-31 0114-08-050 432,00 m2

Podbudowy z kruszywa tamanego o granulacji 0-40 Dwdatek za kaly
dalszy 1 cm warstwy ponad 8 cm

1. 16,0*9 144,00

2. 24,0*12 288,00

3. e

4. Przeniesienie + 432,00
179 KNR 2-31 0309-03-050 24,00 m2

Nawierzchnie z trylinki o grul¥oi 12 cm na podsypce c. p. 1:4gr.4cm z
wypetnieniem spoin zapraw trylinka z demontau /

180 KNR 2-31 0202-01-050 16,00 m2
Nawierzchniewirowe. Grubd¢ warstwy po zagszczeniu 10 cm
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