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1. Opis techniczny

1.1. Podstawa opracowania.

Przedmiotowg dokumentacje opracowano na podstawie:
- inwentaryzaciji,

- uzgodnien z branzami,

- architektury,

- wytycznych inwestora,

- przepiséw i norm,

- wytycznych SITP.

1.2. Przepisy i normy.

Projekty bedg opracowane zgodnie z Prawem Budowlanym, Polskimi Normami PN, Przepisami
Budowy Urzadzen Elektrycznych PBUE, oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot.

Projekt instalacji, zastosowane urzadzenia i sposob ich doboru odpowiada¢ bedag
miedzynarodowym przepisom IEC.

Urzadzenia beda opatrzone znakiem CE i zabezpieczone przed wplywem obcych pdél
elektromagnetycznych zgodnie z przepisami.

1.3. Zakres opracowania.

Opracowanie swoim zakresem obejmuje budowe instalaciji:
a/ budowa instalacji sygnalizacji i wykrywania pozaru SSP.

2. Instalacje niskopr gdowe

2.1 Instalacja sygnalizacji i wykrywania po  zaru (SSP)

WPROWADZENIE
System wykrywania i sygnalizacji pozaru bedzie obejmowat swym zasiegiem archiwum.

System sygnalizacji spetnia¢ bedzie najwyzsze standardy bezpieczenstwa w zakresie
kompleksowego dozoru przeciwpozarowego. Dzieki zastosowaniu zaawansowanych rozwigzan
technicznych oraz modutowej koncepcji, system stanowi¢ bedzie uniwersalne narzedzie do
wykrywania i sygnalizacji pozaru charakteryzujgce sie duzg elastycznoscia.

System bedzie sktadaé sie z:
e centrali wykrywania i sygnalizacji pozaru CSP,
e panelu wyniesionego PCSP,
e czujek optycznych dymu TF2-TF5,
e przyciskdw pozarowych — ROP,



¢ modutéw przekaznikowych,
e okablowania.

Instalacja wykonana bedzie w postaci linii dozorowych (petli), ktéra zaczyna i konczy sie
w CSP. Instalacja bedzie w peini adresowalng, pracujgcg w uktadzie dialogowym, gwarantujgcg
wysokg niezawodnosé i jakos funkcjonowania.

Wszystkie elementy instalacji bedg certyfikowane.

ZASADA FUNKCJONOWANIA SYSTEMU

Stan normalny

W przypadku normalnej pracy, wszystkie detektory i ROP-y pozostajg w stanie czuwania, nie sg
wykonywane zadne procedury sterowan.

W stanie normalnej pracy mozliwe jest programowe odtgczanie niektérych elementéw systemu
tj. czujek, ROP, calych grup w/w elementow lub nawet petli (np. na czas prowadzenia prac
remontowych, serwisowych, w przypadku oczekiwania na naprawe uszkodzonego elementu

itp.).

Odtaczenie mozliwe jest do wykonania tylko przez upowaznionego pracownika. Stan
tymczasowego odigczenia jakiegokolwiek elementu systemu sygnalizowany jest na
wyswietlaczu CSP jako alarm techniczny.

Stan zagrozenia
Stan zagrozenia pozarowego wykrywany jest w przypadkach:
— wykrycie przekroczenia dopuszczalnego poziomu dymu przez czujke dymu,
— zauwazenia zagrozenia pozarowego przez personel i wcisnieciu przycisku — ROP.

We wszystkich tych przypadkach do CSP przesytany jest sygnat alarmowy:
— zczujek - Alarm 11°
— zZROP - Alarm II°

Alarm I°- alarm wewn etrzny — cichy — jest to czas na przyjecie alarmu i rozpoznanie sytuacji
przez portiera lub ochrone obiektu.

Alarm 1I°- alarm gtéwny — powoduje uruchomienie sy gnatéw sterowniczych.

Po uruchomieniu Alarm II°wszystkie dziatania podej mowane sg automatycznie przez CSP tj.:
- wysSwietlenie na wyswietlaczu CSP komunikatéw opisujgcych wszystkie sygnaty
przychodzace i wychodzace z centrali (komunikaty bedg drukowane na drukarce
wewnetrznej CSP),

Stan awarii

Stan awarii w systemie detekcji pozaru, jego czesci, badz sygnaly awarii z monitorowanych
urzgdzen systemow wspotpracujgcych z systemem detekcji pozaru bedzie sygnalizowany na
wyswietlaczu CSP w pomieszczeniu portierni.

Sygnaly awaryjne moga by¢ spowodowane miedzy innymi:



- przerwg badz zwarciem w przewodach instalacji,
- wymontowaniem elementu instalacji,
- uszkodzeniem elementu instalaciji.

LOKALIZACJA URZADZEN
Centrala CSP bedzie umieszczona w pomieszczeniu teletechnicznym.

Czujki punktowe beda montowane w pomieszczeniach do stropu. Dobér typu czujek oraz ich
rozmieszczenie zostatlo dobrane po uwzglednieniu geometrii pomieszczenia: tj. powierzchni,
ksztaltu, typu stropu, wysokosci zgodnie, z wytycznymi CNBOP.

Reczne ostrzegacze pozaru ROP montowane bedg: przy centrali CSP w czesci korytarzowej
przy przyjsciach przez strefy pozarowe i przy drzwiach ewakuacyjnych. ROP nalezy montowaé
na wysokosci 1,2-1,6m od poziomu poditogi. Odlegto$é pomiedzy ROP zostata tak dobrana, aby
do najblizszego ostrzegacza zadna osoba w obiekcie nie musiata przebywac¢ drogi dtuzszej niz
30m.

Wskazniki zadziatania montowa¢ w miejscu widocznym przy suficie podwieszanym, lokalizacje
wskazano na planie.

OKABLOWANIE

Linie dozorowe (petle) nalezy wykona¢ kablem typu YnTKSYekw 1x2x0,8.

Linie do sygnalizatoréw akustycznych wykona¢ kablem HDGs PH90 2x1,5.

Cate okablowanie zaréwno zasilajgce jak i sterujgce zostanie wykonane na uchwytach o
odpowiedniej, wymaganej przepisami odpornosci ogniowej. Zasilanie centrali sygnalizacji pozaru
odbywa¢ sie bedzie za pomocg przewodu HDGsPH90, sprzed gtdwnego wytacznika pradu z
sekcji pozarowej.

ZASILANIE

Centrala sygnalizacji pozaru z rozdzielnicy elektrycznej 230V, 50Hz z sekcji pozarowej przez
wiasny ukfad zasilania, sprzed gtéwnego wytacznika prgdu. Centralka posiada¢ bedzie zasilanie
awaryjne (z akumulatoréw), ktére umozliwia 72 godzing prace instalacji oraz zapewni 30 min
pracy w stanie alarmowania.

OZNACZENIA

Wszystkie elementy instalacji powinny by¢ oznaczone numerycznie, w sposob trwaly. Te same
oznaczenia powinny mie¢ odzwierciedlenie urzadzeniach monitorujgcych i odzwierciedlajgcych
system oraz w dokumentacji powykonawcze;.

TESTY

Po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ niezbedne pomiary, uruchomi¢ instalacje oraz
przeszkoli¢ pracownikéw obstugujgcych system. W zakresie dostawy poza urzadzeniami sg
licencje.

W przypadku wigczenia elementéw systemu ppoz. takich jak czujki przez najemcow nalezy
ponownie wykona¢ pomiary i odebra¢ instalacje przez osobe uprawniona.

Administrator obiektu jest zobligowany do konserwowania instalacji zgodnie z wymaganiami
Rozporz adzenia Ministra Spraw Wewn etrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r . w sprawie
ochrony przeciwpo zarowej budynkoéw, innych obiektow budowlanych i tere now (Dz.U. 2010 nr 109



poz. 719).
Przeglady techniczne i czynno $ci konserwacyjne powinny by ¢é przeprowadzane w okresach
ustalonych przez producenta, nie rzadziej jednak ni  z raz w roku.

2.2 Trasy kablowe

Kable systemu ppoz. takie jak YnTKSYekw, HDGs nalezy montowa¢ za pomocg atestowanych
mocowan.
Przejscia przez $&ciany, stropy oddzielania pozarowego nalezy zabezpieczyé masami o
odpornosci ogniowej identycznej jak $ciana czy strop:
— dla pojedynczych kabli lub wigzek kabli stosowaé ognioodporng mase uszczelniajgcg
(peczniejaca) np. typu CP611A firmy Hilti,
— dla duzych przepustéw tras kablowych stosowaé zaprawe ognioodporng np. CP620 lub
CP636 firmy Hilti,
— dla tras kablowych oraz przejs¢ kombinowanych stosowaé przegrode warstwowg z
powtokg np. CP 671,
— dla rozbudowywanych tras kablowych oraz przej$é kombinowanych stosowa¢ poduszki
ochronne np. CP 651.

2.3 Monta z systeméw niskopr gdowych

e Kabel o odpornosci ogniowej mocowac stosujac certyfikowany system zamocowan
E90 .

e Ekran na trasie linii dozorowych nie moze byé taczony z zadng uziemiong metalowg
konstrukcjg. Nalezy go tgczy¢ z uziemieniem centralki tylko z jednego kohca.

e Przebiegi linii sygnatowych niskonapieciowych prowadzi¢ mozliwie w oddaleniu od
kabli energetycznych, w ciggach réwnolegtych w odlegtosci min. 10cm. lub stosowac
stalowe przegrody.

e Przy probie izolacji instalacji nalezy bezwzglednie odigczy¢ wszystkie urzadzenia
systemu.

e Przed przystgpieniem do prac instalacyjnych odcinki fabryczne kabli nalezy poddaé
szczegbtowym ogledzinom zewnetrznym. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek
uszkodzen kabla nalezy wykona¢ pomiary kontrolne i poréwnaé z pomiarami
producenta.

e Ze wzgledu na wystepujgce uzbrojenie (kable, inne przeszkody) Wykonawca moze
wnie$é zmiany w sposobie prowadzenia instalacji, po uprzednim uzyskaniu zgody
Projektanta oraz Inwestora. Po uzyskaniu akceptacji nalezy sporzadzi¢ Protokét
Uzgodnien na okolicznosé zmian.

e Kazdy kabel wprowadzany do puszki lub innych urzgdzen musi by¢ jednoznacznie
oznakowany numerowany zgodnie z projektem — posiada¢ symbol urzadzenia
docelowego. Napis powinien by¢ wykonany flamastrem wodoodpornym na catej
szerokosci kabla i umieszczony 15 cm przed jego zakonczeniami.

¢ Nalezy zapewni¢ odpowiedni zapas kabla (okoto 0,5m) przy elemencie docelowym.

e Za wzgledu na minimalizacje zakitécen niezbedne jest wykonanie uziemienia
urzadzen zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

e Po zakonczeniu prac montazowych nalezy wykona¢ pomiary, uruchomi¢ instalacje.



Wykonawca obowigzany jest przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru do akceptacii
wszystkie rozwigzania robocze, rysunki warsztatowe z odpowiednimi opisami,
obliczeniami, prébki materiatéw, prototypy wyrobow wraz z wymaganymi
$wiadectwami, dopuszczeniami, atestami itp. Przed wykonaniem badz zamowieniem
elementéw indywidualnych Wykonawca musi sprawdzié ich wymiary na budowie.
Wykonawca ma prawo proponowac zastosowanie innych niz specyfikowanych w
projekcie materiatéw i technologii, pod warunkiem ze bedg one réwnorzedne pod
wzgledem jakosci, parametrow technicznych i kolorystyki. Wszystkie ewentualne
odstepstwa od dokumentacji i specyfikacji muszg zosta¢ uzgodnione przez Gt.
Projektanta.

Wykonawca ma obowigzek wykonaé¢ roboty i uruchomié¢ urzadzenia, oraz usung¢
wszelkie usterki i defekty z nalezytag starannoscig i pilnoscig, zgodnie z
postanowieniami umowy. Wykonawca ma obowigzek dostarczy¢ wszelkie materiaty,
urzadzenia, sprzet oraz zatrudni¢ kierownictwo i sile robocza niezbedne dla
wykonania, wykonczenia, uruchomienia i usuniecia usterek w takim zakresie w jakim
jest to wymienione lub moze byé¢ logicznie wywnioskowane z umowy.

Wykonawca bierze petng odpowiedzialno$¢ za odpowiednie wykonanie, stabilnos¢ i
bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na Placu Budowy, oraz za metody i technologie
uzyte przy budowie.

Wykonawca ma obowigzek zorganizowa¢é we wilasnym zakresie zatrudnienie
kierownictwa robét i robotnikdw.

Wykonawca winien wykonywaé wszelkie czynnosci niezbedne dla realizacji robét w
taki sposob, aby w granicach wynikajgacych z koniecznosci wypetnienia zobowigzan
umownych nie zakl6ca¢ bardziej niz to jest konieczne porzadku publicznego,
dostepu, uzytkowania lub zajmowania drég, chodnikéw i placéw publicznych i
prywatnych do i na terenach nalezgcych zaréwno do Zamawiajgcego jak i do oséb
trzecich. Wykonawca winien zabezpieczy¢ Zamawiajgcego przed wszelkimi
roszczeniami, postepowaniami, odszkodowaniami i kosztami jakie mogg byé
nastepstwem nieprzestrzegania powyzszego postanowienia.

Wykonawca winien zastosowaé wszelkie racjonalne srodki w celu zabezpieczenia
drég dojazdowych do Placu Budowy od uszkodzenia przez ruch zwigzany z
dziatalnoscig Wykonawcy i Podwykonawcow, dobierajgc trasy i uzywajgc pojazdow
tak, aby szczegdlny ruch zwigzany z transportem materiatéw, urzadzen i sprzetu
Wykonawcy na Plac Budowy ograniczyé do minimum, oraz aby nie spowodowacé
uszkodzenia tych drég. Wykonawca winien zabezpieczy¢é i powetowac
Zamawiajgcemu wszelkie roszczenia jakie moga by¢ skierowane w zwigzku z tym
bezposrednio przeciw Zamawiajgcemu, oraz podjaé negocjacje i zaptaci¢ roszczenia
jakie wynikng na skutek zaistniatych szkod.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne i prawidtowe wytyczenie robét w
nawigzaniu do podanych w projekcie punktow, linii i poziomow odniesienia. Za btedy
W pozycji, poziomie i wymiarach lub wzajemnej korelacji elementéw peing
odpowiedzialnos¢ ponosi Wykonawca i zobowigzany jest usung¢ je na wtasny koszt
bez wezwania.

Wykonawca winien ubezpieczy¢ roboty, materialy i urzgdzenia przeznaczone do
wbudowania, ryzyko pokrycia kosztéw dodatkowych zwigzanych z wymiang lub
naprawg, sprzet i inne przedmioty Wykonawcy sprowadzone na Teren Robét.
Wszelkie kwoty nie pokryte ubezpieczeniem lub nie odzyskane od instytucji
ubezpieczeniowych winny obcigzaé Wykonawce.

Wykonawca jest zobowigzany do wspoOipracy i koordynacji rob6t z innymi
wykonawcami  wytonionymi w  odrebnych postepowaniach  przetargowych



obejmujacych pozostate roboty budowlane, az do catkowitego ukonczenia obiektu,
umozliwiajgcego jego przekazanie do uzytkowania. Wspolpraca miedzy
wykonawcami polegaé¢ bedzie na wzajemnym udostepnianiu frontu rob6t pod dalsze
prace budowlane, wraz ze skoordynowaniem terminu ich wykonania, wynikajagcym z
0g6lnego harmonogramu robét akceptowanego przez Inwestora.

e Do obowigzkbw Wykonawcy nalezy prowadzenie dokumentacji budowy i
przygotowanie oraz przekazanie dokumentacji powykonawcze;.

3 Zestawienie materiatdw podstawowych

Lp. Materiat jednostka ilos¢
1 Centrala 4 petlowa z drukarkg i 2 liniami szt. 1

sygnalizatoréw z akumulatorami w dodatkowe]

obudowie

Panel wyniesiony 1 petlowy z akumulatorami szt. 1

Karty sieciowe do przestania sygnatu drogg szt. 4

Swiattowodowg
4 Czujka dymu optyczna dymu szt. 10
5 Gniazdo czujki szt. 10
6 ROP szt. 2
7 Sygnalizator akustyczny szt. 1
8 Sygnalizator akustyczny IP65 szt. 1
9 Puszka PIP-1A szt. 2
10 YnTKSYekw 1x2x0,8 m 115
11 HDGs 2x1,5 PH90 m 12
12 MM OM3 wewnetrzny m 150




4 Normy

1 | PN-EN 54-1:1998 Systemy sygnalizacjzpmwej. Wprowadzenie
2 | PN-EN 54-2:2002 Systemy sygnalizacjzpmwej. Czs¢ 2: Centrale sygnalizaciji
pozarowej
3 | PN-EN 54- Systemy sygnalizacji parowej -- Czs¢ 2: Centrale
2:2002/A1:2007 sygnalizacji paarowej
4 | PN-EN 54-3:2003 Systemy sygnalizacjizpmwej. Czs¢ 3: Paarowe uradzenia
alarmowe. Sygnalizatory akustyczne
5 | PN-EN 54- Systemy sygnalizacji parowej -- Czs¢ 3: Paarowe
3:2003/A2:2007 urzadzenia alarmowe -- Sygnalizatory akustyczne
6 | PN-EN 54-4:2001 Systemy sygnalizacjrpmwej. Czs¢ 4: Zasilacze
7 | PN-EN 54- Systemy sygnalizacji parowej. Czs¢ 4: Zasilacze (Zmiana
4:2001/A1:2004 Al)
8 | PN-EN 54- Systemy sygnalizacji parowej -- Ces$¢ 4: Zasilacze
4:2001/A2:2007
9 | PN-EN 54-5:2003 Systemy sygnalizacjzpmwej. Cz$¢ 5: Czujki ciepta. Czujki
punktowe
10 | PN-EN 54-7:2004 Systemy sygnalizacjrgmwej. Czs¢ 7: Czujki dymu. Czujki
punktowe dziatajce z wykorzystanieréwiatta rozproszonego,
swiatta przechodzego lub jonizacji
11 | PN-EN 54- Systemy sygnalizacji parowej -- Czs¢ 7: Czujki dymu --
7:2004/A2:2009 Czujki punktowe dziatage z wykorzystanieriwiatta
rozproszonegawiatta przechodzego lub jonizacji
12 | PN-EN 54-10:2005 Systemy sygnalizacjggmwej. Czs¢ 10: Wykrywacze
ptomieni. Czujki punktowe
13 | PN-EN 54- Systemy sygnalizacji parowej -- Cez$¢ 10: Czujki ptomienia -
10:2005/A1:2006 Czujki punktowe
14 | PN-EN 54-11:2004 Systemy sygnalizacjggmwej. Czs¢ 11: R:czne ostrzegacze
pozarowe
15| PN-EN 54- Systemy sygnalizacji parowej -- Czs¢ 11: R:czne ostrzegacz
11:2004/A1:2006 pozarowe
16 | PN-EN 54-12:2005 Systemy sygnalizacjggmwej -- Czs¢ 12: Czujki dymu --
Czujki liniowe dziatagce z wykorzystaniem wezki swiatta
przechodzcego
17 | PN-EN 54-13:2007 Systemy sygnalizacjggmwej -- Czs¢ 13: Ocena
kompatybilngci podzespotow systemu
18 | PN-EN 54-16:2008 Systemy sygnalizaciggowej -- Czs¢ 16: Dzwigkowe
systemy ostrzegawcze -- Centrale
19 | PN-EN 54-17:2007 Systemy sygnalizaciggowej -- Czs¢ 17: 1zolatory zwad
20 | PN-EN 54-18:2007 Systemy sygnalizacjggmwej -- Czs¢ 18: Uradzenia
wejscia/wyijscia
21| PN-EN 54- Systemy sygnalizacji parowej -- Czs¢ 18: Uradzenia
18:2007/AC:2007 wejscia/wyijscia
22 | PN-EN 54-20:2006 Systemy sygnalizacjignowej -- Czs¢ 20: Czujki dymu




zasysajce (oryg.)

23 | PN-EN 54-21:2009 Systemy sygnalizacjggmwej -- Czs¢ 21: Uradzenia do
transmisji sygnatow alarmowych i uszkodzeniowych

24 | PN-EN 54-24:2008 Systemy sygnalizacjggowej -- Czs¢ 24: Dzwigkowe
systemy ostrzegawcze -- Gloki

25| PN-EN 54-25:2008 Systemy sygnalizacjipmwej -- Czs¢ 25: Uradzenia
wykorzystupce hcznai¢ radiony

26 | PKN-CEN/TS 54- Systemy sygnalizacji parowej -- Czs¢ 14: Wytyczne

14:2006

planowania, projektowania, instalowania, odbioksptoatacji i
konserwaciji




