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1. INWESTOR

Urzad Miasta Swietochfowice

ul. Katowicka 54, 41-600 Swietochtowice

2. PROJEKTANT:

mgr inz.arch. Bogustaw PILCH nr upr. projekt. 518/90

3. PODSTAWA MATERIALNO-PRAWNA
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. nr 47, poz. 401)

4. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO.

Roboty budowlane zwigzane z realizacjg zadania inwestycyjnego obejmujg wykonanie robot w zakresie
remontu pomieszczen magazynowych w piwnicy na potrzeby archiwum zaktadowego w budynku Urzedu
Miejskiego, wykonanie instalacji hydrantowej, wentylacji i ogrzewania pomieszczen archiwum. Dodatkowo
przewiduje sie wykonanie robot na zewnatrz budynku w zakresie izolacji pionowej wodoochronnej, drenazu
opaskowego oraz wykonanie nowego przytacza wody do budynku z podtgczeniem do istniejgcego wodociggu
@ 300 mm zlokalizowanego na dziatce nr 3482/140.

Szczegblowy zakres tematyczny robdt obejmuie :

4.1. Prace przygotowawcze na zewnatrz budynku:

4.1.1. Demontaz istniejacej nawierzchni chodnikdw z kostki betonowej oraz chodnika z ptyt chodnikowych.
4.1.2. Demontaz istniejacych schoddéw zewnetrznych ceglanych z poziomu chodnika na poziom obnizenia
terenu wokot okienek piwnicznych.

4.1.3. Demontaz istniejacego odwodnienia liniowego.

4.2. Roboty budowlane na zewnatrz budynku:

4.2.1. Odkopanie Scian fundamentowych w celu wykonania pionowej izolacji i utozenia drenazu opaskowego.
4.2.2. Po wykonaniu izolacji pionowej i poziomej $cian piwnicy oraz utozeniu drenazu opaskowego nalezy
odtworzy¢ nastepujgce elementy zagospodarowania terenu:

- nawierzchnia chodnikéw i doj$¢ do budynku z betonowej kostki brukowe;j,

- jeden bieg schodowy do lokalnego obnizenia wokot okienek piwnicznych,

- odtworzenie nawierzchni trawiastej od strony ul.Zolnierskie]

4.3. Roboty budowlane wewnatrz budynku:

4.3.1. Demontaz sufitow i Scianek dziatowych wykonanych z ptyt g-k

4.3.2. Demontaz warstw posadzkowych w piwnicy

4.3.3. Wybicie wnek w $cianie nosnej wewnetrznej do montazu hydrantow.

4.3.4. Zamurowanie istniejacego wejscia do piwnicy

4.3.5. Wyburzenie fragmentu $ciany w klatce schodowej z pozostawieniem ,strzepi” dla wymurowania nowe;
sciany.

4.3.6. Wymurowanie nowej $ciany w klatce schodowe;j.

4.3.7. Usuniecie wszystkich tynkow z przegrod budowlanych w czesci podpiwniczonej budynku,
przeprowadzenie neutralizacji soli i porazen mikologicznych oraz wykonanie tynkéw renowacyjnych.
4.3.8. Odtworzenie izolacji poziomej wszystkich przegrod budowlanych metodg iniekcji niskocisnieniowe.
4.3.9. Odtworzenie izolacji posadzki i powigzanie jej z izolacjg poziomg $cian fundamentowych.

4.3.10. Zabezpieczenie istniejacych belek stalowych stropu i stupow do klasy odpornosci ogniowej EI 120.

4.3.11. Wydzielenie pomieszczenia wodomierzy w obrebie istniejgcego budynku gospodarczego.
4.4. Wykonanie instalacji wewnetrznych w piwnicy.

- instalacja kanalizacji sanitarne;

- instalacja wody zimnej i ciepte;
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- instalacja co

- instalacja wentylacji mechanicznej wywiewnej i klimatyzacji precyzyjnej
- instalacja o$wietlenia i gniazd

- instalacja alarmowa p poz.

4.5. Roboty budowlane zwigzane z wykonaniem przytacza wody:

4.5.1. Odkopanie istniejgcego wodociagu.

4.5.2. Roboty ziemne na trasie projektowanego przytacza.

4.5.3. Roboty budowlano-montazowe sieci wodociggowe;

4.5.4. Odtworzenie nastepujacych elementéw zagospodarowania terenu:
- odtworzenie nawierzchni drogi wewnetrznej ziemno-zwirowe,

- odtworzenie nawierzchni placu parkingowego z trylinki

5. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU MOGACE STWARZAC ZAGROZENIE
BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI.

Nalezy zwréci¢ uwage na podziemng infrastrukture techniczng w zakresie istniejgcych przytaczy do budynku,
ktorych uszkodzenie moze stwarzac zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Dotyczy to:

- przytacza gazu

- przytacza wody

- kanalizacji sanitarnej

- kabla zasilajgcego energetycznego

6. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA MOGACE WYSTAPIC W TRAKCIE REALIZACJI ROBOT
BUDOWLANYCH

W zwigzku z prowadzeniem robdt budowlanych istnieje ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi na skutek:

- wykonywaniu robét przygotowawczych i demontazowych

- wykonywania robot ziemnych zwigzanych z drenazem opaskowym

- wykonywania robét ziemnych zwigzanych z budowg nowego przytacza wody

- rob6t rozbiérkowych i wyburzeniowych

- montazu i demontazu sufitu podwieszonego na wysoko$ciach przekraczajacych 1,8m;

- upadku z wysokosci;

- uderzenia spadajacymi przedmiotami;

6.1. Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot przygotowawczych i rozbidrkowych:

- zagrozenie upadkiem z wysokosci przy pracach zwigzanych z rozbiorka;

- osuniecie lub zawalenie sie rozbieranych elementéw budynku;

- zagroZenie podczas cigcia materiatbw budowlanych z rozbiorki;

- zagrozenie podczas zatadunku gruzu i innych materiatow.

- zagrozenie porazeniem pradem elektrycznym podczas skuwania tynkow

- zagroZenie porazeniem pradem elektrycznym podczas uzywania sprzetu zasilanego energig
elektryczna.

6.2. Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét ziemnych:

- upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu balustradami; brak
przykrycia wykopu),

- zasypanie pracownika w wykopie waskoprzestrzennym (brak zabezpieczenia scian wykopu przed
obsunigciem sig; obcigzenie klina naturalnego odtamu gruntu urobkiem pochodzacym z wykopu),

- przy wykonywania wykopdw przy Scianach fundamentowych zwroci¢ uwage na istniejace przytacza gazu,
wody i kabel energetyczny.

- zagrozenie porazeniem pradem elektrycznym podczas wykonywania wykopow w poblizu przebiegajacego
kabla energetycznego zasilajacego budynek
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- gtebokos$¢ wykopu nie moze przekroczy¢ poziomu spodu taw fundamentowych

6.3. Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu rob6t budowlano — montazowych:

- upadek pracownika z wysokosci (brak zabezpieczenia obrysu stropu; brak zabezpieczenia otworéw
technologicznych w powierzchni stropu;

W czasie roztadunku materiatéw budowlanych nalezy liczy¢ sie z zagrozeniem urwania sie zawiesia. Celem
unikniecia niebezpiecznego zagrozenia jakim jest urwanie zawiesia lub haka, nalezy bezwzglednie stosowac
atestowane i sprawdzone elementy mocujace. Obstuga w trakcie przenoszenia materiatow powinna
znajdowac sie poza zasiegiem pola pracy dzwigu.

6.4. Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu rob6t montazowych infrastruktury techniczne;

6.4.1. Istniejace przytacza gazu, wody i zasilania budynku i inne sieci przebiegajace w poblizu budynku.
Prace ziemne w obrebie istniejacej podziemnej infrastruktury elektroenergetycznej — mozliwos¢ porazenia
pradem w przypadku uszkodzenia kabli podziemnych

Prace ziemne w obrebie istniejgcego wodociaggu @ 300mm — mozliwos¢ zalania wykopu wodg pod wysokim
cisnieniem w przypadku uszkodzenia wodociggu.

6.4.2. Projektowane przytacze wody.

Budynek gospodarczy, w ktorym projektuje sie pomieszczenie przytacza wody nosi $lady znacznego zuzycia
eksploatacyjnego.

W trakcie przeprowadzonych ogledzin stwierdzono na elementach konstrukcyjnych ($ciany zewnetrzne
konstrukcyjne nosne, strop odcinkowy ceglany) duze zarysowania (0 szer. do 20mm) wskazujgce na problemy
ze statykg konstrukcji budynku.

1. W zewnetrznych Scianach nosnych w obrebie magazynu rzeczy znalezionych ($ciana potnocna i
wschodnia) wystepujg zarysowania pionowe i uko$ne wymagajace interwencji naprawczych,

w szczeg6Inosci powigzania z czescig, w ktorych wymieniono stropy odcinkowe na stropy gestozebrowe.
Ponadto istniejace Sciany murowane z cegly petnej od strony zewnetrznej posiadajg wyptukane fugi.

2. Jedno przesto stropu odcinkowego przylegajacego do Sciany zewnetrznej posiada szczeling wzdtuzng
biegnacq na dtugosci potowy magazynu podrecznego oraz czesciowe sptaszczenie naturalnego tuku.
Uszkodzenie stropu wymaga interwencji naprawczej oraz usuniecie ewentualnych obcigzen uzytkowych
znajdujacych sie na pietrze powyzej.

Cze$¢ budynku, szczegdlnie w obrebie istniejgcego magazynu podrecznego jest w ztym stanie technicznym.
Nalezy wykonac¢ szczegotowg analize uszkodzen oraz przedstawi¢ rozwigzania projektowe zabezpieczajace
elementy konstrukcyjne, ktére powinny by¢ ujete w odrebnym opracowaniu projektowym.

Uwaga:

Projektowane przejécie przytacza wody pod tawg fundamentowa i dalej w strefie podposadzkowe;

w pomieszczeniu gospodarczym moze dodatkowo naruszyc¢ istniejacq strukture $ciany zewnetrznej.
Projektowane przejscie nalezy wykonac¢ sposobem recznym. Wszystkie roboty remontowe: przebicia Scian i
czesciowy demontaz warstw posadzkowych nalezy wykona¢ bardzo ostroznie sposobem recznym przy uzyciu
przecinakow i mtotdw recznych bez mozliwosci wykorzystania sprzetu mechanicznego do kruszenia betonu i
Scian ceglanych.

Wszystkie roboty ziemne w obrebie istniejacego wodociggu nalezy wykona¢ bardzo ostroznie tylko sposobem
recznym przy zastosowaniu zabezpieczenia wykopu.

Sciany wykopu zabezpieczy¢ petng drewniang obudowa z trzema ryglami poziomymi i rozporami.

- $ciany z bali o grubo$ci min. 50 mm,

- naktadki — 60 mm,

- rozpory z okraglakow o $rednicy min. 120 mm,

- rozstaw elementow rozpierajacych lub podpierajacych — nie wiekszy niz 1 m w pionie i 1,5 m w poziomie,

- najwyzej potozony element deskowania powinien wystawac 15 cm ponad krawedz wykopu. Alternatywnie
wykop mozna zabezpieczy¢ szalunkami systemowymi.

Nalezy zachowac szczegolng ostrozno$¢ przy przejsciu projektowanego przytacza pod istniejgcym murem
ogrodzenia w granicy dziatek nr 3480/140 i 3482/140. Na czas wykonywania rob6t ziemnych w obrebie
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przejécia wodociggu pod tawg fundamentowa, mur nalezy obustronnie zaprze¢ krawedziakami 12/12cm co
1,0m.

6.5. Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot drogowych.

Ze wzgledu na znaczng odlegto$¢ od pasa ruchu - nie wystepujg

6.6. Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot wykonczeniowych.

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot wykonczeniowych:

- upadek pracownika z wysokosci (brak balustrad ochronnych przy podestach roboczych rusztowania; brak
stosowania sprzetu chronigcego przed upadkiem z wysokosci przy wykonywaniu robot zwigzanych z
montazem lub demontazem rusztowania),

- uderzenie spadajacym przedmiotem osoby postronnej korzystajgcej z ciggu pieszego usytuowanego przy
budowanym lub remontowanym obiekcie budowlanym (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej).

6.7. Maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robdt budowlanych przy uzyciu maszyn i urzadzen technicznych:
- porazenie pradem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodow zasilajacych urzadzenia mechaniczne
przed uszkodzeniami mechanicznymi).

Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢ montowane,
eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetnia¢ wymagania okreslone w
przepisach dotyczacych systemu oceny zgodno$ci.

Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajace dozorowi technicznemu, mogg by¢ uzywane na terenie
budowy tylko wowczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacii.

Wykonawca, uzytkujgcy maszyny i inne urzadzenia techniczne, nie podlegajace dozorowi technicznemu,
powinien udostepni¢ organom kontroli dokumentacje techniczno — ruchowg lub instrukcje obstugi tych maszyn
lub urzadzen.

W zwigzku z powyzszymi zagrozeniami przed rozpoczeciem realizacji robot nalezy :

1. wydzieli¢ teren placu budowy poprzez odgrodzenie od istniejacego terenu

2. wjazd na teren budowy stanowigcy dojazd do placu budowy nalezy prowadzi¢

wytacznie drogg wewnetrzna.

3. zagospodarowanie terenu budowy wykona¢ przed rozpoczeciem robo6t budowlanych,

€O najmniej w zakresie:

- ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych;

- wykonania drog, wyjs¢ i przej$¢ dla pieszych;

- doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody, zwanych dalej "mediami®, oraz odprowadzania lub utylizacji
Sciekow;

- urzadzenia pomieszczen higieniczno - sanitarnych i socjalnych;

- zapewnienia oswietlenia naturalnego i sztucznego;

- zapewnienia faczno$ci telefoniczneyj;

- urzadzenia sktadowisk materiatow i wyrobow.

Budynek znajdujacy sie na dziatce oraz dojazd do niego bedzie chroniony i zabezpieczony na wypadek
pozaru. Sprzet podreczny (tj. gadnice proszkowe, skrzynie z piaskiem) znajdowac sie bedzie w poblizu i
wewnatrz obiektu remontowanego.

7. WSKAZANIA DOTYCZACE INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO
REALIZACJI ROBOT NIEBEZPIECZNYCH.

Plan BIOZ powinien zosta¢ sporzadzony przez kierownika budowy w oparciu o dane zawarte

w Dz.U.120 poz. 1125 i 1126 z dnia 23 czerwca 2003r.

Wszyscy pracownicy wykonujacy poszczegolne etapy robot powinni by¢ przeszkoleni w
niezbednym zakresie wynikajacym z przepiséw BHP, a w szczegdInosci :

- posiadac aktualne badania dopuszczajgce do pracy w okre$lonym zakresie

- posiadac aktualne szkolenie w zakresie BHP
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Przed przystgpieniem do prac budowlanych nalezy przeprowadzi¢ instruktaz pracownikow dotyczacy:

- zasad postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia;

- koniecznosci stosowania srodkow ochrony indywidualnej;

- zasad prowadzenia prac szczegolnie niebezpiecznych;

- koniecznosci wydzielenia i 0znaczenia stref szczegdinego zagrozenia;

- zapewnienia sprawnej komunikacji umozliwiajgcej szybka realizacje na wypadek pozaru, awarii i innych
zagrozen.

Kierownik budowy zobowigzany jest przed dopuszczeniem do pracy na okreslonym stanowisku roboczym
przeprowadzi¢ z pracownikami szkolenia stanowiskowe oraz odnotowa¢ ten fakt w dzienniku BHP. Kierownik
Budowy zobowigzany jest prowadzi¢ dziennik BHP.

8. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJINE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM.

- zabezpieczenie strefy roboczej, sktadowania materiatow,

- wykonanie przejs¢ nad wykopami przy dojsciu do budynku poprzez podest z dwustronng balustradg

- odbior techniczny prawidtowego wykonania pomostoéw roboczych i rusztowan przed wykonaniem robdt,

- zabezpieczenie rusztowan siatkg ochronng;

- zabezpieczenie przejs¢ lub przejazdow pod rusztowaniem daszkami ochronnymi o szerokosci wiekszej o co
najmniej 100 cm od szerokosci przejscia

- miejsca, w ktorych prowadzone sg prace przy wznoszeniu lub rozbiérce rusztowan oraz w czasie
wykonywania robét na rusztowaniu, nalezy oznaczy¢ za pomoca tablic ostrzegawczych, umieszczonych na
widocznych miejscach. Tablice nalezy umieszcza¢ na wysokosci 250 cm nad terenem. Teren budowy lub
robot nalezy ogrodzi¢ albo w inny sposob uniemozliwi¢ wejscie osobom nieupowaznionym. Wysoko$¢
ogrodzenia co najmniej 1,5 m. Miejsca wykonania rob6t, dojscia, dojazdy w czasie wykonywania robot
powinny by¢ dostatecznie o$wietlone.

9. SPOSOB PRZECHOWYWANIA | PRZEMIESZCZANIA MATERIALOW, WYROBOW, SUBSTANCJI ORAZ
PREPARATOW NIEBEZPIECZNYCH NA TERENIE BUDOWY

Do wykonywania rob6t budowlanych i remontowych w piwnicy budynku bedacego przedmiotem opracowania
przewiduje sie stosowanie materiatow i chemii budowlanej majacej wptywa na bezpieczenstwo i zdrowie
pracownikdéw budowlanych i osob postronnych. Materialy, takie jak dodatki, plastyfikatory do betonu, farby,
emulsje itp. bedg przechowywane w wydzielonym pomieszczeniu obiektu tymczasowego (barakowozu,
kontenera segmentowego), zamykanym przed niepowotanym dostepem nieupowaznionych oséb trzecich.
Powierzchnia magazynu dostosowana bedzie do rzeczywistych potrzeb budowy. Materiaty bedg oznakowane i
przechowywane w taki sposob, aby podczas pobierania wykluczy¢ mozliwo$¢ pomytki.

Pozostate materiaty budowlane stosowane do wykonania budynku sg uwazane za nieszkodliwe i bezpieczne.
Ponadto, wszystkie muszg posiada¢ atesty, aprobaty, $wiadectwa lub certyfikaty dopuszczajace do
stosowania w budownictwie .

10. WYMAGANIA DOTYCZACE RUSZTOWAN:

Rusztowania przy$cienne:

- pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu i rozbidrce rusztowan powinni by¢ przeszkoleni w zakresie
wykonywania danego rodzaju rusztowania;

- rusztowania powinny by¢ wyposazone w pomosty o powierzchni roboczej wystarczajgcej do pomieszczenia
zatrudnionych na nich pracownikow, sktadowania podrecznych narzedzi i niezbednych ilosci materiatéw oraz
wykonywania pracy w dogodnej pozycji przez zatrudnionych robotnikéw dla danego rodzaju robét;

- obcigzanie pomostow ponad okre$long ich no$no$¢, gromadzenie sie na nich pracownikow oraz
pozostawianie narzedzi przy krawedziach pomostu jest zabronione;

- uzytkowanie rusztowania powinno byc dopuszczone dopiero po jego odbiorze przez kierownika budowy i
inspektora nadzoru
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11. PIERWSZA POMOC.

1. Na budowie powinny by¢ urzadzone punkty pierwszej pomocy obstugiwane przez wyszkolonych w tym
zakresie pracownikow.

2. Jezeli roboty sg wykonywane w odlegto$ci wiekszej niz 500 m od punktu pierwszej pomocy, w miejscu
pracy powinna znajdowac sie przenosna apteczka.

3. Jezeli w razie wypadku publiczne $rodki transportowe stuzby zdrowia nie mogg zapewnic¢ szybkiego
przewozu poszkodowanych, kierownictwo budowy powinno dostarczy¢ dostepne mu $rodki lokomociji.

4. Na budowie powinien by¢ wywieszony na widocznym miejscu wykaz zawierajacy adresy i numery
telefonow:

- najblizszego punktu lekarskiego,

- najblizszej strazy pozarnej,

- posterunku Policji,

- najblizszego punktu telefonicznego (urzad pocztowy, mieszkanie prywatne, budka telefoniczna)

5. Wymienione adresy i numery telefonow powinny by¢ znane kazdemu pracownikowi nadzoru technicznego.

opracowat:

arch. Bogustaw Pilch
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