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. OPIS TECHNICZNY
1. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowig;
e podkiady architektoniczno-budowlane,
e obowigzujgce normy i przepisy,
e ustalenia z inwestorem.

2. Zakres opracowania

Opracowanie zawiera projekt wykonawczy przebudowy i rozbudowy istniejacych instalacji wod-kan, co i
wentylacji w budynku Urzedu Miejskiego przy ul. Katowickiej 53 w Swigtochtowicach w zwiazku z adaptacjg
piwnic na cele archiwum.

3. Instalacja wodociggowa — przytacze wodociggowe
3.1. Projektowane rozwigzanie

Zgodnie z warunkami przytaczenia wydanymi przez CHSPWIK Sp.z 0.0. w Chorzowie z dnia 14.04.2016r.
projektuje sie przytacze wodociagowe do remontowanego budynku w celu zasilania w wode. Zrodtem zasilania
bedzie istniejacy odcinek sieci wodociggowej stal @300 zlokalizowany na dziatce 3482/140, bedacy wtasnoscig
CHSPWIK . Wiaczenie do istniejacego wodociagu nalezy wykonaé w punkcie W1 za pomoca uniwersalnej opaski
do nawiercania z przytaczem kotnierzowym do rur stalowych. Za wiaczeniem do sieci zastosowaé zasuwe
odcinajacg kotnierzowg z zeliwa sferoidalnego, réwnoprzelotowa typu F5 z miekkim uszczelnieniem klina i
obudowg teleskopowg wraz ze skrzynkg do zasuw. Od zasuwy do budynku poprowadzony zostanie wodociag z
rur PE63. Rury PE taczy¢ poprzez zgrzewanie elektrooporowe. Przed wejsciem do budynku nalezy zmieni¢
materiat instalacji na stal DN 50.

Przewod zasilajacy wodociggu powinien by¢ utozony na gteboko$ci, co najmniej 1,4 m ponizej projektowanego
terenu. Zestaw wodomierzowy wraz z armaturg odcinajacq w Pomieszczeniu gospodarczym projektowanego
budynku.

Projektowany wodocigg nalezy prowadzi¢ w gotowym, odwodnionym wykopie, na podsypce piaskowej
grubosci 20 cm oraz z obsypka piaskowa gr. 30 cm ponad wierzch rury. Na catej dtugosci wodociggu okoto 30 cm
powyzej obsypki utozy¢é taSme informacyjng w kolorze niebieskim z wkiadkg metaliczng. Oprdcz tasmy nalezy
bezposrednio na wodociggu zamontowa¢ drut lub linke miedziang o przekroju 1,5 mm2. Koncdwki drutu lub linki
powinny by¢ wyprowadzone do skrzynki ulicznej w miejscu zabudowy zasuwy, a przy zaworze gtéwnym wezta
wodomierzowego zamontowane uchwytem w sposob trwaty.

Przed zasypaniem przytacze poddac probie szczelnosci zgodnie z PN-EN 805:2002. Dla sprawdzenia
szczelnoSci rur, a przede wszystkim szczelno$ci ztacz nalezy przeprowadzié prébe cisnieniowo-hydrauliczng na
cisnienie nie nizsze niz 1,0 Mpa w obecno$ci przedstawiciela eksploatatora. Wykonane przytacze winno byé
dokfadnie przeptukane i zdezynfekowane po pomy$inie przeprowadzonej prébie szczelno$ci. Ptukanie wodociggu
nalezy wykona¢ wodg wodociaggowa o szybkoSci przeptywu nie mniejszej niz 1,0 m/s i czasie min. 60 minut do
uzyskania optycznie czystej wody na wylocie z ptukanego odcinka rurociggu

Dezynfekcje rurociggu przeprowadza sie przy uzyciu wapna chlorowanego lub wody chlorowej, o
stezeniu chloru nie mniejszym niz 25g/m3. Po uptywie 24 godzin przeptukac rurociag czysta wodg wodociggowa,
do zaniku jawnego zapachu chloru. Po zakoriczeniu powtdrnego ptukania pobiera sie prébke wody do badan
laboratoryjnych, a ich wynik decyduje o przekazaniu wodociggu do eksploataciji. Wigczenie wodociggu do sieci



wodociggowej po przeprowadzeniu dezynfekcji powinna nastapi¢ po uplywie nie dtuzszym niz 10 dni, w
przeciwnym razie ww. czynno$ci nalezy powtorzyé.

Po wykonaniu wodociggu nalezy zleci¢ uprawnionemu geodecie dokonanie inwentaryzacii
powykonawczej wykonanego odcinka wodociggu. Dostawa wody do obiektu moze nastapi¢ po pozytywnym
odbiorze zrealizowanego przytagcza wg niniejszego opracowania.

Roboty ziemne wykonywaé zgodnie z przepisami BHP. Przy budowie przewoddw wodociggowych stosowaé
wykopy ciagte ptasko przestrzenne o $cianach pionowych obudowanych balami drewnianymi lub stalowymi
wypraskami. Teren na trasie wodociggu nalezy przywroci¢ do stanu pierwotnego. Wszelkie elementy np.
ogrodzenia nalezy w takcie prowadzenia robdt zabezpieczy¢ przed ewentualnym uszkodzeniem.

Wykopy wykonane w zielencu nalezy przywréci¢c do poprzedniego stanu poprzez warstwowe zasypanie i
zageszczenie wykopu, oraz utozenie na gore 15 cm warstwy humusu i obsianie terenu trawa. Miejsca po
wykopach w drodze utwardzonej zasypywaé warstwowo z ubiciem i wysypaniem na powierzchni ttuczniem, lub
sortowanym zuzlem wielkopiecowym.

W ramach planowanej inwestycji nalezy zlikwidowacé istniejace przytacze wodociggowe od strony ul. Katowickiej
poprzez demontaz zasuwy domowej i zaSlepienie tulei kofnierzowej. Demontaz istniejacego przytacza
wodociagowego nalezy wykona¢ pod nadzorem CHSPWIK Sp.z 0.0. i przedstawiciela Zaktadu Eksploatacji
Wodociagow.

3.2. Wytyczne wykonawcze na sieci zewnetrznych

Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robét ziemnych nalezy:

- wytyczy¢ geodezyjnie usytuowanie gtownych sieci, zgodnie z trasg podang na rzucie

- sprawdzi¢ zgodnos¢ rzednych terenu istniejgcego z przyjetymi w projekcie,

- Zlokalizowa¢ przebieg istniejacego uzbrojenia podziemnego, w szczegdlnosci kabli telekomunikacyjnych, kabli
energetycznych, sieci wodociggowych.

Na profilach zaznaczono przebieg projektowanego i istniejacego uzbrojenia terenu — zgodnie z dostarczong
mapg geodezyjng. Informacje te nalezy traktowaé orientacyjnie i liczyé sie z mozliwoscig wystgpienia
niezgodnosci w ich usytuowaniu, a takze z mozliwoSciq wystapienia uzbrojenia w innych miejscach —
niezaznaczonych na mapie geodezyjne;.

Roboty ziemne
Roboty ziemne rozpocza¢ od wytyczenia trasy wodociggu, wykonac je zgodnie z normg PN-B-10736:1999

,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych ikanalizacyjnych. Warunki techniczne
wykonania”.

Przystepujac do wykonania wykopdw nalezy wytyczy¢ trase przewodu i zaznaczyé wszystkie punkty
charakterystyczne - zatamania, odgatezienia itp. Przewidziano wykona¢ je recznie i mechanicznie, jako wykopy
liniowe i jamiste, o Scianach pionowych i skosnych.

Wykopy wykonywa¢ mechanicznie, a w poblizu skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem podziemnym nalezy
rozpoczag¢ od recznego wykonania odkrywek tychze sieci przy udziale przedstawicieli ich administratorow.

Zabezpieczenie wykopdw
Wykopy o $cianach pionowych umochi¢ za pomocg obudowy. Wykopy liniowe i jamiste w gruntach
nawodnionych w zalezno$ci od powierzchni gtebokosci) i charakteru gruntow projektuje sie umocni¢ wypraskami




stalowymi z grodzicami. Glebokosci zgodnie z rysunkiem utozenie rur (profilem podtuznym wodociagu). Przed
rozpoczeciem robdt wykopy jamiste zabezpieczy¢ $ciankami szczelnymi na gteboko$¢ 2 m ponizej planowanego
wykopu. Majac na uwadze zmniejszenie naprezen wewnetrznych wystepujacych w $ciankach spowodowanych
parciem czynnym gruntu zastosowaé¢ nalezy rozpory z profili stalowych na gteboko$ci 2 m liczac od poziomu
terenu. Jesli gleboko$¢ wykopu osiggnie 1,0 m od poziomu terenu, nalezy wykonaé zejécia (wejscia) do wykopu.
Wykopy w poblizu budynkéw usytuowaé w bezpiecznej odlegtosci od Sciany fundamentowej. Odlegtos¢ wykopu
od $ciany budynku nie powinna by¢ mniejsza niz gleboko$¢ wykopu. Grunty nasypowe (urobek z wykopdw), od
ktorych powstaje obcigzenie, musi by¢ oddalony od krawedzi wykopu na odlegto$¢ nie mniejszg niz gtebokosé
wykopu klina naturalnego odtamu gruntu. W razie braku mozliwosci sktadowania urobku w migjscu
bezposredniego prowadzenia prac, urobek nalezy przetransportowaé i sktadowa¢ w miejscu do tego uprzednio
przewidzianym. W miejscu wystepowania gruntdéw kat. V i wyzszej nalezy zastosowa¢ mechaniczne odspajanie
skat z wywozem urobku. W przypadku braku mozliwo$ci zastosowania szalunkoéw rozporowych z powodu gestej
infrastruktury dopuszcza sie stosowanie tradycyjnego deskowania.

Uktadanie przewoddw

Przewody wodociggowe nalezy uktada¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-B 10725. Przy uktadaniu wodociggu
nalezy zachowaé¢ prostoliniowo$¢ zaréwno w pionie jak i w poziomie. W tym celu nalezy zamontowa¢ nad
wykopem tawy celownicze w odstepach, co 30 cm na prostej lub w punktach zatamania, stuzgce do odtworzenia
osi wodociggu w wykopie. Lawy sg ustawione na okre$lonej rzednej z zachowaniem spadku wodociggu (terenu).
Nalezy codziennie sprawdza¢ niwelatorem tawy, przed przystapieniem do montazu rur.

Do uktadania przewodu wodociggowego nalezy przystapi¢ po uprzednim przygotowaniu wykopu, jego
odwodnieniu i utoZzeniu podsypki. Podczas montazu nalezy sprawdzi¢ czy dno wykopu jest wyréwnane, a
kamienie i inne twarde elementy usuniete z wykopu. Jezeli w dnie wykopu wystepujq kamienie o wielkosci
powyzej 40 mm lub podtoze jest skalne, wysoko$¢ obsypki i podsypki powinna wzrosna¢ o 0,05 m. W przypadku,
gdy dno wykopu jest sztywne (np. grunty gliniaste), z niezageszczonego piasku wysypywana jest podsypka
grubosci ok. 20 cm (gdy grunt rodzimy jest piaszczysty, to stosowanie podsypki nie jest potrzebne). Na tak
przygotowanym dnie wykopu uktadana jest rura i przestrzen po obu jej bokach wypetniana jest, jezeli sie do tego
celu nadaje, gruntem rodzimym lub dowiezionym na plac budowy piaskiem. Obsypka rur musi by¢ wykonywana
natychmiast po inspekciji i zatwierdzeniu zakonczenia posadowienia Obsypka wysypywana jest warstwowo do
wysokosci wierzchotka rury z jednoczesnym zageszczeniem wysypywanego piasku tak, aby rura miata dobre
podparcie.

Rury stosowane do zabudowy sieci wykonane z rur PE muszg posiada¢ aprobate techniczng i odpowiadac¢
normom branzowym.

Podsypka i osypka

Materiat zastosowany do podsypki i obsypki powinien spetnia¢ nastepujace wymagania:

nie powinny wystepowac czastki o wymiarach powyzej 20 mm,

nie moze zawiera¢ kamieni lub innego tamanego materiatu.

Poziom podtoza musi by¢ tak wykonany, by rurociggi mogty by¢ uktadane bezpo$rednio na nim, zeby podparcie
ich byto jednolite i trzymaly sie linii i spadkéw okreslonych w projekcie. Sity bedace rezultatem cinienia,
temperatury i predkosci przeptywu substancji musza by¢ absorbowane przez rury lub ich otoczenie bez
niszczenia rur i potaczen. W przypadku nastapienia tzw. przekopu - nadmiernego wybrania gruntu rodzimego,
przekop nalezy wypetni¢ ubitym piaskiem.

W gruntach o bardzo stabej nosno$ci (muty, grunty préchniczne, torfy) - posadowienie rurociagu nalezy wykonac
poprzez wzmocnienie podtoza wykopu geowtdkning. Ponadto przypadki podobne wymagajgq zapewnienia
stabilnosci podsypki oraz wzmocnienia podtoza, przewidziano zastosowaC utozenie rurociggdw na fawach
zwirowo-piaskowych. Grunt ponizej posadowienia rurociggu nalezy wymieni¢ na zageszczony piasek ze zwirem,
dodatkowo wykona¢ podsypke o gr. 20cm.




W celu zabezpieczenia przemieszczania i stabilizacji wymienionego gruntu nalezy go izolowa¢ geowtoknina.
Nalezy zastosowa¢ geowtokning z PP odporng na rozktad biologiczny o gramaturze 200 g/m2 lub innej o takich
samych parametrach technicznych.

Proby ci$nieniowe

Badanie ci$nienia przewodéw wodociggowych przeprowadza sie przez napetnienie wodg i kontrole
szczelnosci potaczen
Zgodnie z ,Warunkami technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych i montazowych —cz.Il ,Instalacje
sanitarne i przemystowe” wszystkie instalacje wodne musza by¢ poddane prébie ciSnieniowej przed zakryciem i
zaizolowaniem, cisnieniem probnym o wartosci 1,5 cisnienia roboczego, nie mnigj niz 10 baréw.

Wiasno$ci materiatu prowadzg do odksztatcania sie przewodéw w trakcie proby, co wptywa na jej wynik. W
zwigzku z powyzszym zaleca sie, aby préby ciSnieniowe przeprowadzac w trzech etapach:

- préba wstepna; dla wykonania proby wstepnej instalacje nalezy obcigzy¢ ciSnieniem 1,5 najwyzszego
mozliwego cisnienia roboczego. Cisnienie to musi byé w przeciggu 30 minut wytworzone, dwukrotnie w
odstepach 10 minut. Nastepnie po dalszych 30 minutach préby cisnienie nie moze spas¢ o wiecej niz 0,6 bara,
nie mogq tez wystapi¢ nieszczelnosci.

- préba gtéwna; bezposrednio po probie wstepnej nalezy przeprowadzi¢ prébe gtéwng. Préba ta trwa 2 godziny
w trakcie, ktdrych odczytane po probie wstepnej cisnienie nie moze sie obnizy€.

- préba koncowa (impulsowa); w probie tej w 4 cyklach, co najmniej 5 minutowych, wytwarzane jest naprzemian
cisnienie 10 i 1 bar. Pomiedzy poszczegdlnymi cyklami sieC rur powinna by¢ pozostawiona w stanie
bezcisnieniowym. W Zadnym miejscu badanej instalacji nie moze wystapic¢ nieszczelnosc.

Z przebiegu proby nalezy sporzadzi¢ protokdt podpisany przez inwestora i wykonawce z podaniem daty i miejsca.

Zasypywanie wykopow

Po pozytywnej prébie szczelnosci kazdego odcinka, sprawdzeniu poprawno$ci jego utozenia zaréwno w
zatozonym spadku jak i kierunku, inwentaryzacji geodezyjnej oraz odbiorze technicznym mozna przystapi¢ do
zasypywania wykopow.

Wypetnienie dookota rurociggu moze by¢ gruntem z wykopu, jezeli spetnia on ponizsze wymagania.
Obsypka rurociggu musi by¢ tak wykonana, aby rurocigg nie ulegt zniszczeniu lub nie zostat przemieszczony.
Stopien zageszczenia zasypki zalezy od przeznaczenia terenu nad rurociggiem. Dla przewoddw umieszczonych
pod drogami powinien byC nie mniejszy niz 95% zmodyfikowanej wartosci modutu Proctora, okoto 90% w
przypadku wykopow powyzej 2,5 m i 85% w pozostatych przypadkach (np: po czterech przejazdach po warstwie
grubosci 0,15 m wibratorem ptytowym (do 100 kg)). Nad przewodem zalecana jest minimalna warstwa ochronna
o grubosci 0,40 m, zanim wibrator zostanie wykorzystany do zageszczania nad wierzchotkiem rury). W przypadku
gruntu rodzimego sktadajacego sie z gliny, itdw wykopy nalezy zasypywac recznie pospotkg ze wzgledu na
potrzebe dokladnego zageszczenia ziemi po utozeniu przewodow.

Po utoZzeniu rurociggdw i wykonaniu prob mozna przystapi¢ do jego zasypywania. Nalezy rozpocza¢ od
recznego, rbwnomiernego obsypania rur z bokdw, z réwnoczesnym warstwowym zageszczaniem do wysokoSci
30 cm ponad wierzch rury. Dopiero wowczas mozna przystapi¢ do mechanicznego zasypywania wykopow z
réwnoczesnym zageszczeniem sprzetem mechanicznym.

Zasypka powinna by¢ wykonana w taki sposob i z takiego materiatu, aby spetniata wymagania struktury nad
rurociggiem (tereny zielone, place, drogi i ulice). Ponadto po zasypaniu wykopu wykonawca robét jest
zobowigzany do uporzadkowania terenu na trasie przewodéw i przywrocenia wszystkich urzadzen infrastruktury
technicznej (drég, podwdrzy, ogrodzen, rowow, przesadzenia krzewdw, drzew i innych) do stanu pierwotnego.

Skrzyzowania z uzbrojeniem
Skrzyzowania z sieciami wodociggowymi i kanalizacyjnymi




Przy skrzyzowaniu projektowanych sieci z sieciami wodociggowymi wymagane jest zastosowanie rury ochronnej
w przypadku, gdy odlegto$¢ projektowanego wodociggu do sieci jest mniejsza niz 0,6m. Rury ochronne wykona¢
na wodociggu 0 2 dymensje wieksze od $rednicy wodociggu. Dtugo$¢ rury ochronnej taka, aby w miare
mozliwosci wystawata po 2 m z kazdej strony od miejsca skrzyzowania si¢ rurociggow.

Skrzyzowania z sieciami kablowymi

Przy skrzyzowaniu projektowanej sieci wodociggowej z kablami teletechnicznymi oraz energetycznymi, kable
zabezpiecza¢ ostonami rurowymi dzielonymi do kabli typu A na szeroko$¢ wykopu. Na kablach istniejacych
stosowac rury typ A 110 Ps $rednicy 110 mm.

4. Instalacja wewnetrzna wody zimnej i cieptej i ppoz
4.1. Projektowane rozwigzanie

Projekt instalacji obejmuje montaz wezta wodomierzowego, budowe instalacji ppoz oraz doprowadzenie
wody do nowego punktu poboru. Wg o$wiadczenia wodociggéw cisnienie sieci wodociggowej w migjscu
przytaczenia wynosi: ciSnienie statyczne 0,590 MPa;
cisnienie dynamiczne 0,400-0,250 MPa.

Zrodtem wody zimnej dla budynku bedzie projektowane przytacze PE63. Przed budynkiem nalezy
zabudowac przejscie PE-stal — do budynku wejscie rurg stalowg DN 50. Przejscie przez przegrode wykonaé
wtulei ochronnej. Wezet wodomierzowy wraz z niezbedng armaturg dla instalacji wodociggowe] oraz
wewnetrznej instalacji p.poz. zlokalizowany bedzie w pomieszczeniu gospodarczym.

Instalacje zimnej wody dla obiegu budynku nalezy wykona¢ z przewodow PE. Na obiegu zimnej wody
dla budynku nalezy zamontowa¢ wezet wodomierzowy: zawér kulowy DN50, wodomierz DN32, tréjnik wraz z
korkiem do poboru probek, zawér kulowy DN5O, filtr siatkowy, zawor antyskazeniowy BA DN50. Nastepnie nalezy
zamontowac trojnik rozdzielajgcy obieg na cele bytowo-gospodarcze budynku oraz obieg na cele ppoz.
Instalacje zimnej wody dla obiegu ppoz nalezy wykonac z przewodéw stalowych.

Po rozdziale obiegdw na instalacji bytowo-gospodarczej nalezy zabudowac zawor pierwszenstwa, a na obiegu
instalacji ppoz zawér antyskazeniowy EA DN32. Prowadzenie instalacji hydrantowej i wodociagowej nalezy
dostosowac do istniejacej instalacji centralnego ogrzewania.

Diugos$¢ prostego odcinka przewodu wodociggowego przed wodomierzem powinna wynosi¢, co najmniej 5
$rednic przewodu, natomiast za wodomierzem 3 $rednice. Zamontowany wezet wodomierzowy nalezy
zabezpieczy¢ przed dziataniem niskich temperatur oraz przed uszkodzeniem mechanicznym.

Instalacje ppoz projektuje sie jako nawodniong zasilang z sieci wodociggowej. Instalacja bedzie doprowadzata
wode do 4 hydrantow DN25. Instalacje nalezy wykona¢ z rur stalowych. Hydranty zabudowa¢ na wysoko$ci
podtaczenia wodnego -1,35m nad podioga.

Przejscia instalacji przez przegrody budowlane stanowigce przegrode ogniowa zabezpieczy¢ do
wymaganej odpornosci.

Nalezy doprowadzi¢ zimng wode do zlewu w pomieszczeniu 0.7 Schowek porzadkowy Ciepta woda
przygotowywana bedzie w pojemnosciowym elektrycznym podgrzewaczu o pojemnosci 5 |. Przewody
wodociggowe wody zimnej wykonac z rur PP3 — PN 10, taczonych poprzez zgrzewanie, przewody wody cieptej z
rur PP3 - PN 20.

Na przewodach wody zimnej oraz p.poz. zastosowac¢ izolacje otuling o grubo$ci 6 mm.
Rozprowadzenie instalacji oraz rozmieszczenie hydrantow pokazano na rysunku.



Istniejaca instalacie wodociggowa w pomieszczeniu archiwum wraz z istniejagcym wezlem wodomierzowym
nalezy przeznaczy¢ do likwidacji.

Projektuje sie system przeciw zalaniu. System sktada sie z centrali sterujgcej, automatycznego zaworu
odcinajacego DN25 i czujnikéw zalania. Lokalizacja czujnikéw wedtug rysunkéw. Dla zabezpieczenia instalacii
wody uzytkowej projektuje sie centrale antyzalaniowg dla jednego automatycznego zaworu. Centrale mozna
powiesi¢ na $cianie w dowolnej pozycji. Centrale nalezy zamontowa¢ w suchym miejscu, niedostepnym dla osdb
postronnych, tak aby niemozliwe bylo jej przypadkowe wysterowanie lub odtgczenie. Automatyczny zawor kulowy
nalezy zamontowa¢ za gtownym zaworem wody. Do zawordéw odcinajacych powinien by¢é dostep. Nalezy
przewidzie¢ mozliwo$¢ ich recznego otwierania.

4.1. Dobor wodomierza

Wodomierz na cele ppoz

Obliczeniowy przeptyw wody na cele ppoz. wynosi 2 dm?/s
q = 2 [dm?3/s] =7,20 [m3/h]
Dobrano wodomierz skrzydetkowy jednostrumieniowy JS10 DN32

Maksymalnym strumieniem objetosci podanym przez producenta wodomierza:
Qrax = 12,5 [m3/h]

Wg normy PN-92/B-01706 wodomierz powinien spetnia¢ warunek q <=0,5 Qmax. Na podstawie obserwacii
eksploatacyjnych proponuje sie podwyzszenia rzeczywistego natezenia przeptywu przez wodomierz do 70%

Qmax.

Dobdr wodomierza jest prawidtowy, poniewaz spetnia warunek:
q <=0,7 Qmax 7,20<= 8,75 [m3h]

Wodomierz na cele socjalno-bytowe

rodzaj przyboru szt | gnzw. dm¥/s | gnew. dm3/s ogdtem dmd/s
Onzw. dM3/s | gew. dmM3/s
umywalka 3 0,07 0,07 0,21 0,21
zlewozmywak 4 0,07 0,07 0,28 0,28
miska ustepowa 5 0,13 - 0,65 -
zawor czerpalny 3 0,3 - 0,9 -
X 2,04 0,49
2 Que= 2,53

Przeptyw obliczeniowy wody dla budynkéw mieszkalnych
0o= 0,682 (2 qn)?4°- 0,14
Qo= 0,682 (2,53)%4 - 0,14= 0,90 dm?/s



Obliczeniowy przeptyw wody w przytagczu do projektowanego budynku:
q = 0,90 [dm3/s] =3,22 [m?/h]

Zgodnie z uzgodnieniem z CHSPWIK Sp.z 0.0. w Chorzowie dobrany wodomierz JS10 DN32 pelni funkcje
urzadzenia pomiarowego zaréwno na cele ppoz jak i na cele socjalno-bytowe.

5. Instalacja kanalizacji sanitarnej
5.1. Projektowane rozwigzanie

Projekt instalacji kanalizacji obejmuje odprowadzenie $ciekéw z przyboréw sanitarnych do istniejacego
rozdrabniacza pompujacego zamontowanego w pomieszczeniu 0.8.

Instalacje wykona¢ z rur i ksztattek PVC taczonych na kielich przy uzyciu uszczelek gumowych
wargowych o $rednicach @50 i @75 zgodnie z rysunkiem. Przewody prowadzi¢ ze spadkiem 2%. Podtgczenia
urzadzen zasyfonowac.

6. Instalacja centralnego ogrzewania
6.1. Projektowane rozwigzanie

Zrodlem ciepta w instalacji jest istniejacy kociot gazowy. Instalacja dziata w systemie zamknigtym z
obiegiem wymuszonym pompowo. Parametry obliczeniowe instalacji 75/55°C.

Dla przebudowanej czesci przewiduje sie rozbudowe instalacji poprzez zabudowe dodatkowych
grzejnikéw podtgczonych do istniejgcych rurociggéw centralnego ogrzewania.

Nalezy zastosowac stalowe ptytowe grzejniki z zasilaniem bocznym. Na zasilaniu i powrocie umiescic
zawory termostatyczne oraz zawory odcinajgce z mozliwoscig odwodnienia. Grzejniki wyposazy¢
w odpowietrzniki. Rurociggi wykona¢ z rur PN20. Wszystkie przewody zaizolowac.

Projektuje sie system przeciw zalaniu. System skfada sie z centrali sterujacej, automatycznych zawordw
odcinajacego DN50 i czujnikéw zalania. Lokalizacja czujnikéw wedtug rysunkow. Dla zabezpieczenia instalacii
wody uzytkowej projektuje sie centrale antyzalaniowg dla dwoch automatycznych zaworéw. Centrale mozna
powiesi¢ na Scianie w dowolnej pozycji aby utatwi¢ prowadzenie przewodéw w wygodnym dla siebie kierunku.
Centrale nalezy zamontowa¢ w suchym miejscu, niedostepnym dla oraz osob postronnych, tak aby niemozliwe
bylo jej przypadkowe wysterowanie lub odtgczenie. Automatyczne zawory kulowe nalezy zamontowaé za
gtéwnymi zaworami centralnego ogrzewania. Do zawordw odcinajacych powinien by¢ dostep. Nalezy przewidzie¢
mozliwo$¢ ich recznego otwierania.

6.2. Obliczenia

Dobér grzejnikébw wykonano na podstawie obliczent zapotrzebowania na ciepto wykonanych w programie
komputerowym pakietu INSTAL THERM firmy INSTAL-SOFT. W pomieszczeniach ogrzewanych przyjeto
nastepujace temperatury zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Dz. U. nr 75 z 15.06.2002:

Pomieszczenia archiwum 16°C
Pomieszczenia magazynéw 16°C



7. Instalacja wentylacji i klimatyzaciji

Opracowanie obejmuje swoim zakresem uktad wentylacji i klimatyzacji dla pomieszczen archiwum.

Strumienie powietrza nawiewanego oraz wywiewanego zostaly wyznaczone na podstawie ilosci wymian
powietrza dla kazdego z pomieszczen, a ilos¢ powietrza dla klimatyzacji pomieszczen archiwum na podstawie
bilansu ciepta i wilgoci. Obliczenia hydrauliczne znajdujq sie w egzemplarzu archiwalnym niniejszego projektu.

7.1. Wentylacja mechaniczna

7.1.1. Rozwigzanie projektowe

Dla pomieszczen archiwum projektuje sie uktad wentylacji mechanicznej wyciagowej za pomocg wentylatora
kanatowego. Wentylator wyposaza sie w regulator obrotéw. Wyciag za pomoca zaworéw powietrznych poprzez
wentylator wyciggowy do istniejacego komina. Nawiew do pomieszczen archiwum przez cisnieniowe nawiewniki
okienne. W uktad wentylacji wyciggowej wtacza sie pomieszczenie korytarza.

Dla pomieszczenia WC przewidziano wentylacje za pomocg wentylatora $ciennego zataczanego z wigcznika
$wiatta. Wytgczanie z op6znieniem.

Bilans powietrza

Nr | Nazwa pomieszczenia | powierzchnia, | Kubatura, | il. wymian Nawiew Wywiew
m2 m3 1/h mé/h mé/h
1.1 | Pom. archiwum 1 274 57,5 1 60 60
1.2 | Pom. archiwum 2 30,2 69,5 1 70 70
1.3 | Pom. archiwum 3 247 58,0 1 60 60
1.4 | Korytarz 12,9 33 1 - 35
15 |WC 6,4 16,3 3 - 50

llo$¢ powietrza wywiewanego:
V=225 m3h, 70 Pa

llos¢ powietrza wywiewanego WC:
Vw=50m3/h, 20 Pa

7.1.2. Dobor elementow nawiewnych i wyciggowych
Dla nawiewu przewiduje sie ci$nieniowe nawiewniki okienne natomiast dla wyciggu powietrza przewidziano
zawory wentylacyjne.
7.2. Klimatyzacja
7.2.1. Rozwiazanie projektowe

Dla pomieszczen archiwum projektuje sie zastosowanie szafy klimatyzacji precyzyjnej. Szafe wyposaza sie w:



- chiodnice freonowg

- nagrzewnice elektryczng
- wentylator

- nawilzacz parowy

- pompka skroplin

- filtr F7

- automatyke.

Szafa klimatyzaciji precyzyjnej ma za zadanie utrzyma¢ parametry powietrza na poziomie:

- wilgotno$¢ 45 do 65 %
- temperatura 16 do 18°C

Na postawie bilansu ciepta i wilgoci wyliczono zyski ciepta dla pomieszczen archiwum:

Bilans chiodu

Nr | Nazwa pomieszczenia | Powierzchnia, Zyski ciepta
m?2 Kubatura, | utajonego i jawnego, | Min. wydajno$¢ | |I. powietrza
m3 kW nawilzacza I/h mé/h
1.1 | Pom. archiwum 1 274 57,5 1,6 0,5 500
1.2 | Pom. archiwum 2 30,2 69,5 2 0,6 600
1.3 | Pom. archiwum 3 24,7 58,0 1,6 0,5 500

Bilans wykonano w oparci o nastepujace zatozenia:
- temperatura powietrza zewnetrznego: 32°C
- ilos¢ 0sdb na pomieszczenie: 1 osoba
- wspotczynnik przepuszczalno$ci energii stonecznej dla szyb 0,8
- iloS¢ powietrza zewnetrznego - zgodnie z bilansem powietrza

Dla zatozonych parametréw temperatura powietrza nawiewanego powinna wynosi¢ 8-9°C. Przy pracach centrali
w interwatach dopuszcza sie mniejsze temperatury nawiewu.

Szafe klimatyzacji precyzyjnej nalezy potaczy¢ z freonowg jednostkg zewnetrzng usytuowang na elewacii.
Skropliny nalezy odprowadzi¢ do umywalki w pomieszczeniu WC - wigczenie przed syfon.
Do szafy doprowadzi¢ nalezy wode dla nawilzacza parowego.

Szafe umieszcza sie w korytarzu na podtodze. Powietrze nawiewane jest do pomieszczen poprzez sie¢ kanatow
wentylacyjnych. Nastepnie przeptywa swobodnie z pomieszczenia 1.1 do pomieszczenia 1.2 poprzez kraty
transferowe oraz z pomieszczenia 1.3 do pomieszczenia 1.2. Powietrze wraca poprzez kratke umieszczong w
przegrodzie do kanatu wyciggowego. Kanat potaczony jest z szafg do przedniego, perforowanego panelu.
Potaczenie kanat wyciggowy - przedni panel nalezy wykona¢ jako demontowalne dla umozliwienia
przeprowadzenia prac serwisowych szafy klimatyzacyjnej. Podtgczenie kanatu nawiewnego do szafy od géry.
Szafa wyposazona jest w komplet automatyki sterujace;.

llos¢ powietrza obiegowego:
V=1600 m3/h, 70 Pa
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Jednostke zewnetrzng montowaé nalezy na elewacji na konstrukcji wsporczej. Nalezy zachowa¢ odlegto$¢ od
$ciany min. 20 cm dla swobodnego przeptywu powietrza przez skraplacz.

Szafa klimatyzacji precyzyjnej z uktadem automatyki opartej na sterowniku mikroprocesorowym powinny mie¢
nastepujgce wyposazenie oraz spetniaC ponizsze wymagania:

Parametry pracy urzadzenia: Qcch=4,9 kW, Tpom=16°C/45% , Tparowania=2,9°C, Tskraplania 60°C,
Zasilanie elektryczne szafy 400/3/50+N+PE,
Wymiar max 800 x 650 x 2000,
Przytacze dla nawiewu od géry min. 480 x 390mm,
Mozliwos¢ przytaczenia kanatu wywiewnego do przedniego panelu perforowanego,
Jednostopniowa nagrzewnica elektryczna o mocy 6 kW,
Alarm wycieku wody,
Czujnik wilgotno$ci wzglednej i temperatury,
Zmienny przeptyw powietrza, regulowany przez automatyke szafy,
Pompka skroplin (dla chtodnicy i nawilzacza) o wysoko$ci podnoszenia min. 4m i wydajnosci 4 I/h (dla
wysokosci podnoszenia 4m), zasilana na 230V z zabezpieczeniem termicznym przed przegrzaniem,
Filtr powietrza klasy min. F7,
Obieg chtodniczy na czynnik R410a:
- ilo$¢ obiegow - 1
- wymiennik ciepta - 1
- sprezarka hermetyczna, rotacyjna - 1
- catkowity pobdr mocy 2,5 kW
Elektrodowy nawilzacz parowy z cylindrem parowym :
- wydajnos¢ 3 kg/h
- max. pobdr mocy 2,5 kW
Sekcja wentylatoréw typu ,plug fan” elektronicznie komutowane ,EC” z regulowanym wydatkiem
powietrza za pomocg sterownika bedacego wyposazeniem urzadzenia,
- wydajno$¢ nominalna 1500 m3/h (nawiew) przy sprezu dyspozycyjnym 80 Pa,
- catkowity pobor mocy 0,2 kW
Poziom ci$nienia akustycznego na froncie urzadzenia 47 dB(A),
Przytacza freonowe - 1 x 12mm - 2szt.,
Srednice rurociagéw do 100m (dtugosci réwnowaznej) 1 x 3/8", 1 x 1/2"
Przytacze nawilzacza 3/4"M
Panel sterujacy na drzwiach,
Panele obudowy z izolacjg termo-akustyczng
Karta RS485 do zdalnego nadzoru BMS po protokole MODBUS
Wytacznik gtéwny
Styki bezpotencjatowe do sygnalizacji zbiorczego alarmu urzadzenia
Styki bezpotencjatowe do zdalnego wprowadzenia sygnatu wi./wyt.
Styk dla sygnatu zewnetrznego alarmu pozarowego
Zestaw do pracy przy temp. Skraplania ponad 55°C
Powiekszony zbiornik cieczy czynnik chiodniczego (ze wzgledu na mozliwo$¢ pracy w zimie),
elektromagnetyczny zawér cieczy, zawor zwrotny,
Przystosowanie do pracy przy niskich temperaturach zewnetrznych
Sygnalizacja zanieczyszczenia filtra,
Praca uktadu wedtug kalendarza,

Skraplacz zewnetrzny chtodzony powietrzem z wentylatorem osiowym:
—  Wymiar catkowity nie wigkszy niz 800 x 550 x 600
— Urzadzenie posiadajace certyfikat EUROVENT
— Zasilanie elektryczne skraplacza 230/1/50
— Czynnik chtodniczy R410a
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— Wersja z poziomym przeptywem powietrza

— Wydajnos¢ chtodnicza min. 8,6 kW

— Catkowity pobér mocy - nie wiecej niz 0,8 kW

— Klasa wydajnosci elektrycznej nie mniej niz C

— Przeptyw powietrza nie wigcej niz 1500 m3/h

— Moc akustyczna nie wiecej niz 61 dB(A)

— Cisnienie akustyczne z 10 m nie wigcej niz 30 dB(A)

—  Wytacznik gtowny

— Elektroniczny regulator predko$ci obrotowej wentylatorow
— Okablowanie regulatora 1-fazowego 230V

7.2.2. Dobor elementow nawiewnych i wyciggowych

Dla nawiewu powietrza z pomieszczen przewidziano kratki wentylacyjne z przepustnicami i kierownicami
powietrza. Do wyciggu zastosowano kratke wentylacyjna.

7.2.3. Izolacja i przewody

Przewody nawiewne i wywiewne nalezy zaizolowa¢ wetng mineraing nie rozprzestrzeniajaca ognia o grubosci
20mm.. Przewody wykonac z blachy ocynkowanej. Na przewodach montowac klapy rewizyjne.

7.2.1. Skropliny

Skropliny z szafki klimatyzacyjnej nalezy podnies¢ na odpowiedni poziom (pod strop) za pomoca pompki skroplin,
nastepnie grawitacyjnie (przy cianie lub nad sufitem podwieszanym) prowadzi¢ instalacje, az do umywalki. Przy
umywalce zaleca sie wkucie w $ciane rury PVC 40. Podtaczy¢ do odptywu z umywalki (przed syfonem) tak, aby
uniknaé przedostawania sie zapachéw do rury.

7.1. Przewody wentylacyjne i freonowe

Przewody nalezy prowadzi¢ w przestrzeni pod stropem. Przewody nalezy montowa¢ do stropow i $cian za
pomocy ,szpilek” i konstrukcji wsporczych. Przewody okragte montowaé za pomocg obejm z oktadzinami.
Przewody wykonac¢ z blachy ocynkowane;.

We wszystkich przewodach wentylacyjnych przewidzie¢ klapy rewizyjne w celu umozliwienia czyszczenia ich
wewnetrznej powierzchni.

Miejsca potaczen przewodow freonowych nalezy starannie wyczysci¢ i odttusci¢. Przewody z jednostkami taczy¢
za pomocg kielichow. Przewody freonowe prowadzi¢ starannie ze szczegoinym uwzglednieniem, aby nie
wykonywaé zagie¢ i zataman, co moze by¢ powodem niepoprawnej pracy urzadzen, a w przypadkach
szczegolnych uniemozliwi¢ prace. Mocowac do stropu i cian.

8. Wytyczne branzowe
8.1. Budowlane

Wykona¢ w ramach prac budowlanych przebicia dla prowadzenia instalacji wentylacji i klimatyzacji:

- korytarz-pom. archiwum 2 - otwér 550 x 1000, 550 x 250, 2 x otwdr @200
- pom. archiwum 2 - pom. archiwum 1 - 2 x otwér 650x650, otwér 250x250, otwor 150
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- pom. archiwum 2 - pom. archiwum 3 - otwdr 250x250, otwér 8150

Rozmieszczenie otworéw wg. rysunku.
Wykona¢ w ramach prac budowlanych przebicia dla prowadzenia instalacji co i wod-kan:

8.2. Elektryczne

Nalezy wykona¢ podtgczenie urzadzen:

Dane o urzadzeniach elektrycznych - wytyczne
Nr.pomieszczenia Rodzaj urzadzenia Moc, kW Napiecie, V
Korytarz Szafa klimatyzacji precyzyjnej 10 400
Korytarz Wentylator kanatowy 0,1 230
Korytarz Pompka skroplin 0,05 230
Sciana zewnetrzna Skraplacz zewnetrzny 0,1 230
WC Wentylator $cienny 0,05 230
WC Elektryczny podgrzewaczy cwu 1,5 230

9. Warunki wykonania i odbioru

Cato$¢ robot wykonac¢ zgodnie z:

Ponadto:

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 12. 04. 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych,
jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (DZ. U. 2002 r., nr 75, poz. 690).
Wymaganiami technicznymi COBRTI| INSTAL. Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
instalacji wodociggowych

Wymaganiami technicznymi COBRTI| INSTAL. Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
instalacji centralnego ogrzewania

Wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL. Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
instalacji wentylacyjnych

Aktualnie  obowigzujgcymi  normami,  przepisami techniczno -  budowlanymi, BHP,
i ppoz.

Instrukcjami producentéw urzadzen i armatury.

Wykonawca robét zobowigzany jest do opracowania Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia dla
przedmiotowej inwestycji,

Prace montazowe w zakresie instalacji powinny wykonywa¢ uprawnione i wyspecjalizowane
brygady monterskie, ktére posiadajg doSwiadczenie w zakresie wykonywania robot instalacyjnych
rurociggdw z réznych materiatéw, z zachowaniem wymagan technologicznych producenta.
Wszystkie protokoty odbioréw powinny znajdowa¢ w dokumentacji powykonawcze;.

Budowa niniejszych instalacji sanitarnych oraz ich pdzniejsza eksploatacja nie bedzie wywiera¢
negatywnego wptywu na srodowisko ani ludzi.

Projektant zobowigzany jest do petnienia nadzoru autorskiego. Nadzor odbywac sie bedzie
na wniosek Inwestora, na podstawie oddzielnego zlecenia.

Wszystkie dobrane urzadzenia opisane w projekcie i ujete w zestawieniu materiatow
s rozwigzaniami przykfadowymi. Istnieje mozliwos¢ zamiany wszystkich urzadzen na urzadzenia
innego producenta o identycznych wydajnosciach, parametrach i gwarancjach po wczesniejszym
zatwierdzeniu przez Inwestora i Projektanta.
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Obowigzkiem wykonawcoéw instalacji jest dostarczenie wymaganych, aktualnych atestéow
i dopuszczen, oraz certyfikatow wszystkich zastosowanych materiatow i urzadzen.

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania kompletnej instalacji opisanej w niniejszym projekcie.
Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania wszystkich brakujgcych i pominietych w niniejszym
opracowaniu elementéw instalacji wraz z dostarczeniem koniecznych materiatéw i urzadzen dla
kompletnego wykonania instalacji i zapewnienia jej petnej funkcjonalno$ci.

Wykonawca jest rowniez zobowigzany do koordynacji i wykonania potaczen instalacji w punktach
wykonywanych przez wykonawcdw innych branz. Wykonawca jest zobowigzany do zapoznania sie
z kompletng specyfikacjg projektowg obiektu i dokonaniem koordynacji montazowych niniejszych
instalacji z innymi branzami. Wszelkie zmiany montazowe wynikajace z braku koordynacji
wykonania instalacji z innymi branzami Wykonawca ma zrealizowac¢ na wiasny koszt.

Rysunki i cze$¢ opisowa sg dokumentacjami wzajemnie uzupetniajgcymi sie. Wszystkie elementy
ujete w czesci opisowej a nie pokazane na rysunkach oraz pokazane na rysunkach a nie ujete w
czesci opisowej winny by¢ traktowane jakby byty ujete w obu.
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.  ZESTAWIENIE MATERIALOW

WEZEL WODOMIERZOWY
Produkt Wielkos¢ llos¢ Jedn.
Rura stalowa DN32 2|m
DN50 7|m
Ksztattki stalowe DN32 1| kpl
DN50 1] kpl
Mufa z gwintem PE63 1|szt.
Przejscie PE/stal PE63/DN50 1|szt.
Zawor kulowy DN50 2| szt.
Tréjnik do poboru probek DN 32 1| szt.
Filtr skosny DN50 1|szt.
Zawor BA DN50 1] szt.
Zawor EA DN32 1|szt.
Zawor priorytetu sterowany hydraulicznie bez koniecznosci
. " . DN50 1| szt.
dostarczania energii elektryczne;
Wodomierz skrzydetkowy jednostrumieniowy 510 DN32 11st
Uwaga: Dostawa wodomierza gtéwnego po stronie CHSPWIK Sp.z 0.0. w Chorzowie
PRZYLACZE WODY
Produkt Wielko$¢ llo§¢ | Jedn.
Rura SDR11 PE100 PE63 10| m
Ksztattki SDR11 PE100 PE63 1] kpl
Unlvyersalna opaska do nawiercania z przytagczem DN300 1| st
kotnierzowym do rur stalowych
Zasuwe odcinajgca kotnierzowa z zeliwa sferoidalnego,
rownoprzelotowa typu F5 z migkkim uszczelnieniem klina i DN50 1 kpl
obudowa teleskopowg wraz z skrzynkg do zasuw
Tasma wskaznikowa biato — niebieska metalizowana 10|m
Rura ochronna PVC PVC 75 2|m
INSTALACJA WODY PPOZ
Produkt Wielkos¢ llos¢ Jedn.
Hydrant wewnetrzny z wezem pdisztywnym
750/ 650/ 250 (wis/g) HP 25/20m 4|zt
Rura stalowa DN25 12|m
DN32 25|m
Otulina z pianki PU - A = 0,035W/mK 6 mm dla rur DN25 12| m
Otulina z pianki PU - A = 0,035W/mK 6 mm dla rur DN32 25|m
INSTALACJA WOD-KAN
Produkt Wielko$¢ llo$¢ Jedn.
Rury PCV-U ®50 1,5|m
®75 1|m
Rura PN10 w sztangach 32x29 20| m
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Rura PN10 w sztangach 20x1.9 3|m
Rura PN20 w sztangach 16 x 2.7 0,5[m
Otulina z pianki PU - A = 0,035W/mK 6 mm dlarur32x2.9 20| m
Otulina z pianki PU - A = 0,035W/mK 6 mm dlarur20x 1.9 3|m
Otulina z pianki PU - A = 0,035W/mK 20 mm dlarur16x2.7 0,5[m
Pojemnosciowy podgrzewacz elektryczny cwu 51 1|szt.
Centrala antyzalaniowa dla 1 zaworu 1| szt.
Automatyczny zawor odcinajacy kulowy DN25 1| szt
Czujnik zalania 3| szt.
Przewdd do podtaczenia czujnika do centrali 35[m
Przewod do podtgczenia zaworu do centrali 10| m
Modut GSM 1] szt.
INSTALACJA CO
Produkt Wielko$¢ llo$¢ Jedn.
Grzejniki kompaktowe 11K/600-1000 4 | szt.
11K/600-1120 2| szt.
21K/600-720 2| szt.
11K/600-720 1| szt.
11K/600-520 1|szt.
Rura PN20 w sztangach 16x2.7 40| m
Otulina z pianki PU - A4-C = 0,035W/mK 20 mm dlarur16x 2.7 40 |m
Zawor odcinajacy katowy DN15 9 |szt.
Zawor termostatyczny katowy DN15 9 |szt.
Gtlowica termostatyczna DX 9|szt.
Odpowietrznik automatyczny grzejnikowy 9 |szt.
Centrala antyzalaniowa dla 2 zaworéw 1|szt.
Automatyczny zawor odcinajacy kulowy DN50 2| szt.
Czujnik zalania 3| szt.
Przewod do podtgczenia czujnika do centrali 65| m
Przewod do podtgczenia zaworu do centrali 2|m
Modut GSM 1] szt.

INSTALACJA WENTYLACJI | KLIMATYZACJI

Urzadzenia i materiaty dodatkowe:

Konstrukcje wsporcze, obejmy, zawiesia, uszczelki, taSma izolacyjna, $ruby, nakretki, klamry.

Szafa klimatyzacji precyzyjnej z wyposazeniem
Pompka skroplin

Skraplacz zewnetrzny z konstrukcjg wsporczg
Przewody freonowe 3/8"

Przewody freonowe 1/2"

Rura PVC 40

Klapy rewizyjne na przewody

- 1kpl.
-1 kpl.
- 1kpl.
-25m
-25m
-10m

-5zt

Izolacja z wetny mineralng;

System wentylacyjny | gr 20mm; m?
1 30

Nawiewnik okienny, ci$nieniowy  6-30 m¥h 7 kpl.

Przewody, ksztattki, elementy wentylacyjne zgodnie z zestawieniem tabelarycznym.
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Nazwa: N1
Typ: Nawiewny
Sys. | Nr Szt. | Typ | Nazwa Wymiary Pow. | Pow. | Uwagi
[m2] | catk.
[m2]
NT |1 1 szafa klimatyzacji 0,00
precyzyjnej
NT |2 1 BA | Luk asymetryczny | alfa= | 90 | a= | 482 | b=| 3% 200 (e=|50 |[f= {20 |r=|50 |134 |134
N1 |3 1 BA tuk asymetryczny | alfa= | 90 | a= | 200 | b= | 482 500 | e= |50 |[f= |50 |r=]100]1,38 |1,38 klapa rewizyjna
N1 | 4 1 K Przewod a= 200 | b= | 500 | I= | 1209 1,69 | 1,69
prostokatny
N1 |5 1 CR5* | Czwornik a= 200 | b= | 500 | d= | 200 150 | j= | 200 | e= | 250 | I= | 700 | 1,89 | 1,89
prostokatny
N1 |6 2 ES Odsadzka a= 200 b= | 200 | e=|70 300 0,25 |049
symetryczna
N1 |7 6 K Przewod a= 200 | b= | 200 | I= | 1500 1,20 | 7,20
prostokatny
N1 8 1 K Przewod a= 200 | b= 1200 | I= | 1500 1,20 1,20 klapa rewizyjna
prostokatny
N1 |9 1 K Przewod a= 200 [ b= | 200 | I= | 300 0,24 |0,24
prostokatny
N1 |10 2 TR1* | Tréjnik prosty z a= 200 | b= | 200 | g= | 200 400 | I= | 600 | e= | 300 | f= | 100 | 0,60 | 1,20
prostokatnym
odejsciem 13="| 100
NT | 11 2 RG1* | Kratka L= | 400 | H=| 200 0,00
wentylacyjna
prostokatna
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N1 |12 2 BO | Zaslepka a= | 200 200 0,04 0,08

N1 |13 1 K Przewod a= 200 150 | I= | 1500 1,05 | 1,05 klapa rewizyjna
prostokatny

N1 | 14 1 K Przewod a= | 200 150 | I= | 778 054 |054
prostokatny

N1 |15 1 TR1* | Trojnik prosty z a= | 200 150 | g= | 200 h=1400 | I= | 600 | e= | 300 100 | 0,54 | 0,54
prostokatnym
odejsciem 13="| 100

N1 |16 1 RG1* | Kratka L= |400 200 | k= | -=---mm- 0,00
wentylacyjna
prostokatna

N1 |17 1 BO | Zaslepka a= | 200 150 0,03 |0,03

N1 | 18 1 K Przewod a= 200 200 | I= | 1200 0,97 0,97 klapa rewizyjna
prostokatny

N1 |19 1 K Przewod a= | 200 200 | I= | 800 064 |0,64
prostokatny

Nazwa: T
Typ: Transfer
Sys. | Nr Szt. | Typ | Nazwa Wymiary Pow. | Pow. | Uwagi
[m2] | catk.
[m2]
T 1 2 RG1* | Kratka wentylacyjna prostokatna L= | 600 | H= | 600 0,00
T 2 2 K Przewdd prostokatny a= | 600 | b= | 600 | I= | 560 0,12 | 0,24 | domierzy¢
na budowie
T 3 2 RG1* | Kratka wentylacyjna prostokatna L= | 600 | H= | 600 | k= | —------ 0,00
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Nazwa: W1
Typ: Wywiewny
Sys. | Nr Szt. | Typ Nazwa Wymiary Pow. | Pow. | Uwagi
[m2] | catk.
[m2]
W1 |1 1 CV1*+0 | Wentylator d= 160 | I= | 340 0,00
m3/h+0 | kanatowy
Pa+220V | okragty
W1 |2 1 CFC* Okragty d= 160 | I= | 150 0,00
krociec
elastyczny
W1 |3 1 ATE Symetryczny | d1= | 160 | d3= | 160 | I1= | 210 0,23 | 0,23
tréjnik 90
stopni
W1 |4 2 BGE Kolano alfa= | 90 | r= 1 d1= | 160 0,19 | 0,38
prasowane
W1 |5 1 oc1* Odsadzka di= | 160 | e= |40 |H= | 398 0,26 | 0,26
okragta
W1 |6 1 TUBE* Przewdd di= | 160 | 1= | 0.93 0,64 | 0,64
okragty m
W1 |7 1 ATE Symetryczny | d1= | 160 | d3= | 125 | I1= | 170 0,19 | 0,19
tréjnik 90
stopni
W1 |8 1 BGE Kolano alfa= | 45 | r= 1 di= 1| 125 0,06 | 0,06
prasowane
W1 |9 1 TUBE* Przewdd di= | 125 | 11= | 0.59 0,23 | 0,23
okragly m
W1 |10 1 oc1* Odsadzka di= | 125|e= | 207 | 1= | 500 0,31 | 0,31
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okragta

w1 |11 TUBE* Przewod di= | 125 | 1= | 0.42 2,36 | 2,36
okragly m

W1 |12 ATE Symetryczny | d1= | 125 | d3= | 125 | I1= | 170 0,16 | 0,16
tréjnik 90
stopni

W1 |13 W1* Zawor D= | 125 0,00
wentylacyjny

W1 |14 TUBE* Przewdd di= | 125 | 1= | 4.67 0,56 | 0,56
okragly m

W1 |15 TUBE* Przewdd d1= | 160 | 1= | 0.11 0,05 | 0,05
okragly m

W1 |16 USE Redukcja di= | 160 | d2= | 125 | 1= | 78 0,08 | 0,08
symetryczna

W1 |17 TUBE* Przewod di= | 125 | 1= | 1.02 0,40 | 0,40
okragty m

W1 | 18 USE Redukcja d1= | 160 | d2= | 100 | M= | 112 0,10 | 0,10
symetryczna

W1 [ 19 TUBE* Przewod di= | 100 | 1= | 0.75 0,31 | 0,31
okragty m

W1 | 20 BGE Kolano alfa= | 90 | r= 1 d1= | 100 0,07 | 0,15
prasowane

W1 |21 TUBE* Przewdd d1= | 100 | 1= | 0.60 0,03 | 0,03
okragly m

W1 |22 W1* Zawor D= | 100 0,00
wentylacyjny

W1 |23 CVv2*+0 | Wentylator d= 100 0,00

m3/h+0 | osiowy
Pa+220V
W1 | 24 TUBE* Przewod d1= | 100 | 1= | 2.36 0,74 | 0,74
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okragty m
W1 | 25 1 TUBE* Przewod d1= | 100 | 1M1= | 5.18 1,63 | 1,63 | klapa rewizyjna
okragly m
W1 | 26 1 BGE Kolano alfa= |45 |r= |1 d1=| 100 0,04 | 0,04
prasowane
W1 | 27 1 TUBE* Przewod d1= 100 | 1M1= | 0.51 0,16 | 0,16
okragly m
W1 | 28 1 RG1* Kratka L= 500 [ H= | 900 | k= | - 0,00
wentylacyjna
prostokatna
W1 | 29 1 K Przewod a= 900 | b= | 500 [I= |610 1,71 | 1,71 | domierzy¢
prostokatny
W1 |30 1 BA Luk alfa= | 90 | a= | 900 | b= | 650 d=1{500 |e=|50|f=]20|r=|50|362 | 3,62 | wykonatjako
asymetryczny demontowalny
W1 4 MFA Ztaczka d1= | 160 0,05 | 0,19
mufowa
W1 2 MFA Ztaczka d1= | 125 0,04 | 0,07
mufowa
Nazwa: Wilw
Typ: Wyrzutowy
Sys. Nr Szt.| Typ Nazwa Wymiary Pow. [m2] | Pow. catk. [m2]
Wilw 1 1 | CFC* Okragty kréciec elastyczny d= 160 | I= 150 0,00
Wilw 2 1 | TUBE* Przewdd okragty dl= 160 |I1= %66 0,05 0,05
Wiw| 3 1| RS Symfé:gfsfoit%rfstjsc'e a= 200| b= 150 |d= 160 |g= 80|I= 225 0,16 0,16
Wilw 4 1 BS tuk symetryczny alfa= 90 | a= 200 b= 150|e= 20|f= 20 |[r= 50 0,25 0,25
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ll.  ZALACZNIKI

1 Warunki przylaczenia do sieci wod-kan

CHORZOWSKO - SWIETOCHLOWICKIE PRZEDSIEBIORSTWO www.chspwik.pl
WODOGCIAGOW | KANALIZAC I 500 STolsckretmn@cipn

. Dyspozytor: tel, 32 34 94 600+1
41-500 Chorzéw ul. Skfadowa 1 Biuro Obstugi Klienta: tel. 32 34 94 609=10

OCC warsee NP 627-24-73-827 REGON: 278169870 Sekretariat: tel. 32 34 94 622; fox 32 34 94 624
CHORZOW

TPIMM /36/3432/2016 . Chorzow, dnia 14.04.2016r.

Szanowny Pan

Bogustaw Plich

Pracownia Architektoniczna
ul. Bukowa 4411

41-600 Swigtochtowice

Dotyczy: Warunkéw technicznych podiaczenia do sieci wodociagowe] remontowanego  budynku

- teleinspekcja

rurociagow z przeznaczeniem na archiwum przy ul. Katowickiej 53 w Swietochlowicach — dziatki nr 3480/140
~wasowanie | i 3482/140.

- wynajem urzadeer
ispragtu

wmemeen | Warunki techniczne wydaje sig na wniosek z dnia 05.04.2016r. o przylaczenie do sieci wodociggowej
ssessisvan | ohiekty j.w. ziozony przez Pelnomocnika Inwestora: Pana Bogusiawa Pilch zam. w Swigtochlowicach przy
omsisove |1 Bukowej 44/1, w imieniu Inwestora: Gminy Swigtochtowice, ul. Katowicka 54, 41-600 Swietochlowice,
bezodptywowych 0 podanym:

iy - zapotrzebowaniu wody na cele socjalno-bytowe wilosci Q= 0,9 dmdfs,

pedstuech | zanotrzebowaniu wody na cele ppoz. @ = 2,0 dm3s.

- czysicienie
kanalizacli

I. Warunki techniczne przylaczenia do sieci wodociggowe].

- utylizacia
odpadéw

1. Miejscem wigczenia moze by¢ odcinek istniejacej sieci wodociagowe] stal @ 300 mm, zlokalizowany na
R dzialce 3482/140, bedacy wiasnoscig CHSPWIK Sp. z 0.0., oznaczony kolorem niebieskim na zalgczonym
PCA | planie sytuacyjnym — zataczniku nr 1.
| 2. W przypadku projektowania przylacza wodociagowego na cele ppoz. i socjalno-bytowe nalezy zastosowaé
‘ uniwersalng opaske do nawiercania z przylaczem kolnierzowym do rur stalowych.
3. Do budowy przylaczy wodociagowych stosowaé rury polietylenowe klasy PE €-100, szereg SDR11,
ciénienie nominalne PN 1,6 MPa.
4. Polaczenia rur polietylenowych do $rednicy 63 rury taczy¢ poprzez zgrzewanie elektrooporowe.
o prenes | 0+ N@ sieCi wodociagowej nalezy stosowa¢ zasuwy kolnierzowe z zeliwa sferoidalnego, rownoprzelotowe,
vy oo Spotyei: typu F5, z migkkim uszczelnieniem klina, wyposazone w obudowy teleskopowe i Zeliwne skrzynki do
~bedan zasuw. Nie stosowac zasuw mnigjszych niz Dn50mm.
chemicinych 6. Pomieszczenie dia lokalizacji wodomierza gléwnego zaprojektowa¢ zgodnie z ,Rozporzadzeniem Ministra

i fizycznych wody,

Putscit ConTage |
i

AB 1173

w zakresie:

o o S Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z pdzniejszymi zmianami} w sprawie
bt warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie”. Rozliczenie zuzytej wody
" wediug wodomierza gléwnego.
el 7. Zestaw wodomierzowy w pomieszczeniu powinien zaczynac sig nie dalej niz 1 m od Sciany zewngtrznej
budynku.

8. Za zestawem wodomierzowym nalezy zabudowa¢ zawor antyskazeniowy zgodnie z wymaganiami dla
przeplywow zwrofnych, okreslonymi w Polskiej Normie dotyczacej zabezpieczenia przed przeptywem
zwrotnym.

9. Dla wodomierza do Srednicy Dn 40 wiacznie zestaw wodomierzowy nalezy zaprojektowac
z zachowaniem wymiaru odcinka prostego rury przed wodomierzem o dlugosci rownej min. pigciu
¢rednicom wodomierza oraz za wodomierzem min. trzem $rednicom wodomierza. Srednica wiw odcinkow
przed i za wodomierzem powinna by¢ réwna $rednicy wodomierza.

Sad Rejonowy Katowice-Wschéd w Katowicach Wydzial Vill Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego Nr KRS: 0000197406 173
Kapital zaktadowy: 67.652.000 zt
numer konta: 57 1050 1214 1000 0022 7389 8011



10.W zestawie wodomierzowym, za wodomierzem a przed zaworem odcinajacym nalezy zaprojektowa¢
tréjnik z odgatezieniem na korek @ 15 - dla umozliwienia pomiaru ci$nienia i poboru probek wody.

11.Przejécia przewodéw wodociagowych przez przegrody budowlane projektowac w wykonaniu szczelnym.
W przejéciach pod fundamentami, skrzyzowaniami z istniejacym uzbrojeniem podziemnym oraz pod
drogami przewody wodociagowe ukfada¢ w rurach ochronnych. .

12.Wymaga sie zachowa¢ minimalne odleglosci od przewodéw wodociagowych do podziemnego uzbrojenia
zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociagowych’. Wymagania techniczne
COBRTI INSTAL - zeszyt 3 oraz obowigzujacymi przepisami.

13.Materialy uzywane do budowy przylaczy wodociagowych powinny posiada¢ odpowiednie certyfikaty,
aprobaty techniczne i $wiadectwa dopuszczenia do stosowania na polskim rynku.

14 Wybudowane przylacze wodociagowe od miejsca wigczenia do wskazanej sieci do zaworu za
wodomierzem w pomieszczeniu wodomierzowym bedzie stanowilo wlasnos¢ Inwestora.

Il. Dodatkowe warunki techniczne.

W ramach planowanej inwestycji nalezy zlikwidowa istniejace przylacze wodociagowe poprzez demontaz
zasuwy domowej i zalepienie tulei kolnierzowej. Ostateczny sposob likwidacji przylacza nalezy
skonsultowaé z prowadzacym nadzor z ramienia ChSPWIK Sp. z 0.0. oraz z Zakiadem Eksploatacji
Wodociggéw w tut. Przedsigbiorstwie na etapie realizacji projektu.

lIl. Czes¢ informacyjna.

Na przytacze wodociagowe nalezy opracowaé dokumentacie techniczna. Szczegdly rozwiazan technicznych
powinny by¢ zgodne z powyZzszymi warunkami technicznymi, aktualnymi normami oraz przepisami prawa
budowlanego.

Dokumentacja projektowa powinna migdzy innymi zawierac:

- opis techniczny, rodzaj, zestawienie materialow, warunki techniczne przylaczenia do sieci wodociagowej,
niezbedne pozwolenia i uzgodnienia w tym m.in.: uzgodnienie z zarzadcq pasa drogi, plan zagospodarowania
dziatki, mape ewidencyjng z naniesiong sieciq i przylaczem wodociggowym, informacjg na temat
odprowadzenia $ciekow, profil przytacza wodociagowego, rysunki szczegdlowych rozwigzan technicznych np.:
schematy montazowe, wezly podiaczeniowe, rzut i przekréj kondygnacii z pomieszczeniem wodomierzowym
wraz ze zwymiarowanym zestawem wodomierzowym oraz z oznaczeniem osprzgtu i amatury.
W dokumentacji nalezy przedstawié obliczenia do doboru wodomierza oraz w tym przypadku sposob liwidacji
istniejacego przylacza wodociggowego.

Przed rozpoczeciem prac zwigzanych z budowa przylacza wodociagowego Inwestor powinien uzyskac
i przedstawié wiaéciwg oceng higieniczng o kiorej mowa w art12 ust.2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r.
o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu $ciekéw. Przedmiotowa oceng higieniczng
wydang przez Panistwowa Inspekcje Sanitamg w zakresie przylacza wodociagowego nalezy dofaczy¢ do
dokumentacji odbiorowej.

Dokumentacje techniczna nalezy przediozy¢ do uzgodnienia w dwéch egzemplarzach.
Jeden egzemplarz uzgodnionej dokumentacji pozostaje w archiwum Przedsigbiorstwa.

Niniejsze warunki techniczne s wazne przez okres dwoch lat od daty wystawienia.

Dalsza procedura przylaczenia do urzadzen przedsigbiorstwa:

Opracowany projeki jest sprawdzany i opiniowany przez siuzby techniczne przedsigbiorstwa.

Jezeli projekt jest poprawny nastepuje jego uzgodnienie. W pismie uzgadniajacym projekt bedg zawarte
szczegolowe informacje dot. $wiadczonych przez przedsigbiorstwo ustug . informacja o koniecznosci
zawarcia ,Umowy o przylaczenie nieruchomosci do urzadzen przedsigbiorstwa’, warunki techniczne
wykonania i odbioru robét, oraz o zawarciu, nowej umowy lub aneksu do ,Umowy o zaopatrzeniu w wode
i odprowadzanie $ciekow”.
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Majac na uwadze stanowisko Urzedu Ochrony Konkurencji i Konsumentéw w tym zakresie informujemy, ze
w razie poniesienia kosztéw budowy odcinka przewodu wodociagowego polozonego poza granicami
przytaczanej nieruchomosci (. na odcinku od granicy nieruchomosci do istniejacej sieci wodociagows;),
istnieje mozliwosé wystapienia, na podstawie art. 49 § 2 Kodeksu cywilnego, z roszczeniem o odplatne
przejecie odcinka przewodu wodociggowego.

Zalacznik nr 1:
- plan sytuacyjny -1 szt

f}f-_*!\.k:cmii:ﬁ Golen

3/3

24



o 3. 2005/ 155 Mapa zasadni

~~._  skala 1:5
~ =~

ERRELE 2007/ 156 3
Al 0. ZeiE :
o 156 /

o

SN_HE Y

s — L0 J“"é"-/'“"f-"":"’/""‘;(" % o g
- 4
cLsfuil goaes ~

[roglace v ebenng el Be (o st61/10

st

4
e

/7
3354/ 156 K g

i

mé 3353/ 156

-

V- 25 | 2012 . N

A5 : — - Prezydent Miasta Swietochiowice -
- 13 .
Fiezvoant Miasta Swistochiowice Urzad Miejski - Wydzial Geodezji i Kartografii

Urzad Miejski - Wydzial Gsodezjt | Kartografii :
w Swigtochlowicach w Swistachiowicach
Podwiadcza sie zgodnofd niniejsze] mapy z

; s Reprodukowanie, razpavisze,
oryginatem p 0 aASiwWOWegoe 2asobu P . 1OFRaNIS 2O

ninigjszecn ¢

Ciniznie j rozprowadzanie

lenia, o kigrym

geodezyjnego i kattog 2 S I | mowa w are. & 1 s P
i 2aewidencjonoWany i £33 Bl e s sssnens gendazyine hars 52 V. 8 30, poz, 163
Niniejsza mepa nie more sluzyé die celéw z péiniejszyimi z ; )
projektowych, ) 7 qo 7w Teew -
oo B0, 02200 | SwistocioB ag2...2017 - :
i {lmiilnm'lsko.m i . i

ShuZbowe esa0v

I AV B T n R N A L

25



