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ZAWARTOSC OPRACOWANIA
CZESC ARCHITEKTONICZNA — PROJEKT WYKONAWCZY

. CZESC OPISOWA
1. Opis techniczny — czes¢ architektoniczna

II. CZESC RYSUNKOWA

1. Projekt zagospodarowania terenu 1:
STAN ISTNIEJACY

2. Roboty przygotowawcze na zewnatrz budynku 1
3. Rzut piwnicy - stan istniejacy i roboty przygotowawcze 1
4. Rzut parteru - stan istniejacy i roboty przygotowawcze 1
5. Rzut pietra - stan istniejacy i roboty przygotowawcze 1:
6. Rzut poddasza - stan istniejacy i roboty przygotowawcze 1
7. Przekréj poprzeczny 1-1 - stan istniejacy i roboty przygotowawcze 1
8. Przekrdj podtuzny 2-2 - stan istniejacy i roboty przygotowawcze 1
ROBOTY BUDOWLANE

9. Roboty budowlane na zewnatrz budynku 1
10. Rzut piwnicy - roboty budowlane - hydroizolacje 1
11. Rzut piwnicy - roboty budowlane - przebicia instal., pomieszcz. wodomierzy 1
12. Rzut parteru - roboty budowlane 1
13. Rzut pietra - roboty budowlane 1
14. Rzut poddasza - roboty budowlane 1:
15. Przekréj podtuzny 3-3 - roboty budowlane 1
16. Przekrdj poprzeczny 5-5 - roboty budowlane, pomieszczenie wodomierzy 1
17. Przekroj poprzeczny 4-4 - roboty budowlane 1
18. Rzut piwnicy - aranzacja wnetrz 1

19. Zestawienie stolarki okiennej
20. Zestawienie stolarki drzwiowe;
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OPIS TECHNICZNY - projekt wykonawczy - architektura

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

- umowa nr 38/IK/2016 z dn. 08.04.2016.

- Inwentaryzacja architektoniczno-budowlana wykonana w lutym 2012r. i marcu 2016.

- Opinia kominiarska z dn. 29.08.2011.

- Opinia doradcy technicznego INDUTEC z dn.12.03.2012.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie ( rozporz. Ml z dn.12.04.2002. wraz ze zm. Dz.U. nr 56 poz.461 z 07.04.2009)
- Rozporzadzenie Prezesa Rady Ministrow z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej,
jednolitych rzeczowych wykazow akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu dziatania archiwow
zaktadowych (Dz.U. nr 14 poz.67)

- Prawo budowlane (Dz.U. z 2013r., poz. 1409 z p6zniejszymi zmianami)

- uchwata Nr XXXI1/263/2001 Rady Miejskiej w Swietochtowicach z dnia 25.04.2001r. w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w granicach : pas Drogowej Trasy
Srednicowej, linia kolejowa Katowice-Gliwice, ul.Metalowcow, ul.Wojska Polskiego, granice administracyjne
miasta Swietochtowice.

2. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy remontu pomieszczen magazynowych w piwnicy na
potrzeby archiwum zaktadowego w budynku Urzedu Miejskiego w Swietochtowicach przy ul.Katowickiej 53.
Projekt obejmuje rozwigzania architektoniczno-budowlane remontu wydzielonej czesci kondygnacii
piwnicznej w budynku administracyjnym przedstawione w formie graficznej i opisowej. Dokumentacja
zawiera:

- stan istniejacy wraz z projektem robét przygotowawczych w zakresie kondygnacji piwnicy, fragmentu
parteru i | pietra oraz kondygnaciji przyziemia budynku gospodarczego

- projekt wykonawczy remontu pomieszczen magazynowych w piwnicy przeznaczonych na potrzeby
archiwum zaktadowego UM.

- projekt nowego przytacza wody i pomieszczenia wodomierzy w przyziemiu budynku gospodarczego

3. ZAGOSPODAROWANIE TERENU

3.1. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

Charakterystyka terenu lokalizacji inwestycii.
Budynek potozony jest na naroznej dziatce nr 3480/140 przy ul. Katowickiej 53 w centrum Swietochtowic.
Za budynkiem z dojazdem od ul. Zotnierskiej znajduije sie parking oraz dwukondygnacyjny budynek
gospodarczy, w ktorym mieszcza sie pomieszczenia magazynowe, gospodarcze i kottownia gazowa
zasilajgca budynek UM. Teren dziatki jest uzbrojony.
Za budynkiem znajduje sie wodociag @ 300mm, ktory przebiega wzdtuz dziatki nr 3482/140.
Budynek posiada nastepujace przytacza:

- przytacze energetyczne nn,

- przytacze wody,

- przytacze kanalizacji sanitarnej i deszczowej

- przytacze gazu

- przytacze telekomunikacyjne
3.2. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI
Projekt przewiduje wykonanie nowego przytacza wody do budynku z podtaczeniem do istniejgcego
wodociggu @ 300 mm zlokalizowanego na dziatce nr 3482/140. Projekt przytacza wody znajduje sie
w opracowaniu branzowym — PB instalacje sanitarne.
Pozostate elementy istniejgcego zagospodarowania terenu nie ulegajg zmianom.
3.3. DANE O OCHRONIE DZIEDZICTWA KULTUROWEGO LUB WPISIE DO REJESTRU ZABYTKOW.
Na podstawie uchwaty uchwata Nr XXXI1/263/2001Rady Miejskiej w Swietochtowicach z dnia 25.04.2001 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w granicach : pas Drogowej
Trasy Srednicowej, linia kolejowa Katowice-Gliwice, ul.Metalowcéw, ul.Wojska Polskiego, granice




administracyjne miasta Swietochtowice zgodnie z § 13. ust.5 budynek znajduje sie strefie /SK-2/, w zasiegu
zespotow zabudowy zabytkowych o wartosciach kulturowych — strefa ,B” ochrony konserwatorskiej.

Ze wzgledu na zakres projektu nie narusza sie ustalen, nakazow i zalecen ujetych w § 12. ust. 8. w.w.
planu dla terenu oznaczonego na rysunku planu jako D7.1 - 01 — OPF/TCM.

Projekt remontu cze$ci pomieszczen piwnicy nie zmienia wygladu zewnetrznego budynku, nie zmienia
sposobu zagospodarowania terenu i nie zwigksza kubatury istniejgcego budynku.

Ze wzgledu na zabytkowy charakter budynku wykonawca robét przed rozpoczeciem prac remontowych
zobowigzany jest do uzyskania zgody Wojewddzkiego Slaskiego Konserwatora Zabytkéw na
przeprowadzenie robét budowlanych przy zabytku.

3.4. DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ.

W zwigzku z zakonczong eksploatacjg gorniczg na powyzszym terenie nie wystepujg negatywne czynniki
geologiczno-gornicze oddziatywujgce na budynek.

3.5. INFORMACJE | DANE O CHARAKTERZE | CECHACH ISTNIEJACYCH | PRZEWIDYWANYCH
ZAGROZEN DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY | ZDROWIA UZYTKOWNIKOW PROJEKTOWANYCH
OBIEKTOW BUDOWLANYCH.

Ze wzgledu na zakres projektu przedmiotowy remont nie bedzie miata wptywu na wystapienie zagrozen dla
Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikdw istniejacego obiektu budowlanego.

Hatas

Ze wzgledu na zakres rob6t budowlanych dojdzie do czasowego zwiekszenia hatasu w trakcie robét
zwigzanych z wykonaniem rob6t remontowych. Czas wystepowania ucigzliwo$ci dla uzytkownikow
sgsiednich kondygnacji bedzie krotkotrwaty i ograniczy sie do niezbednego minimum.

WARUNKI NIEZBEDNE DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH | NA WOZKACH INWALIDZKICH

Nie dotyczy - przedmiotem inwestycji jest remont pomieszczen piwnicy z przeznaczeniem na potrzeby
archiwum zaktadowego. Pomieszczenia nie bedg dostepne dla petentdw w tym osdb niepetnosprawnych.
INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU.

Inwestycja obejmuje remont pomieszczen piwnicy w istniejgcych gabarytach budynku i nie ma wptywu na
zwiekszenie obszaru oddziatywania obiektu.

Obszar oddziatywania obiektu w zakresie remontu istniejgcej piwnicy miesci sie w catosci na dziatce, na
ktorej zlokalizowany jest istniejacy budynek.

4. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY REMONTU
4.1. STAN ISTNIEJACY

Budynek gtéwny - zostat wzniesiony na poczatku XX w. w stylu neorenesansowym przez Martina,
miejscowego przedsigbiorce, wtasciciela fabryki kot zebatych. Po Il wojnie $wiatowej, od ok. 1965 do 1989
r. budynek byt siedzibg Komitetu Miejskiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, od 2005 r. miesci sie
w nim Urzad Stanu Cywilnego.

Charakterystyka techniczna budynku.

Budynek catkowicie podpiwniczony posiada dwie kondygnacje nadziemne i poddasze nieuzytkowe,
wzniesiony w technologii tradycyjnej. W kondygnaciji piwnicznej znajdujg sie pomieszczenia magazynowe
sprzetu, pomieszczenie archiwum Wydziatu Ewidencji i Archiwum Tajne. Na kondygnacjach nadziemnych
znajduje sie Wydziat Ewidencji i Urzad Stanu Cywilnego.

Fundamenty.

Nie wykonano odkrywki Scian i taw fundamentowych, prawdopodobnie tawy fundamentowe wykonane sg
z kamienia. Brak izolacji wodoochronnych — wystepujg zawilgocenia scian zewngtrznych i wewnetrznych
od poziomu posadzki piwnicy.

Posadzka i podtogi piwnicy.

Podtoga w korytarzu —~wyktadzina pcv z rolki utozona bez kleju

Podtoga w pomieszczeniach archiwum — wylewka betonowa pokryta powiokg malarska impregnujaca.

Sciany.
Zewnetrzne - tradycyjne z cegty petnej lub kamienia.
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Wewnetrzne nosne 51 i 38 cm, kominowe - cegta petna.

Sciany dzialowe - cegta peina gr. 12 cm lub g-k na ruszcie stalowym

Uwaga:

Brak izolacji wodoochronnej pionowej i poziomej doprowadzit do zawilgocenia $cian piwnicznych zaréwno
zewnetrznych jak i wewnetrznych oraz uszkodzenia tynkow wewnetrznych. Szczegotowy opis uszkodzen
znajduje sie w zatgczonej ekspertyzie.

Istniejace Sciany zewnetrzne nie spetniajg wymagan normy ochrony cieplnej budynku, jednak ze wzgledu
na zabytkowy charakter budynku i bogaty detal architektoniczny nie jest mozliwa tradycyjna metoda
ocieplenia budynku od zewnatrz.

Szczego6towa ekspertyze stanu technicznego Scian piwnicznych znajduje sie w ,Opinii” doradcy
technicznego INDUTEC z dn.12.03.2012. w projekcie budowlanym.

Sufit podwieszony w piwnicy.

W korytarzu i we - podwieszony sufit karton.-gips. na ruszcie stalowym z wbudowanymi kasetonami
Swietlowkowymi.

Stropy.

Nad piwnicg w poziomie +0,00 - strop odcinkowy z cegly, oparty na $cianach nosnych

i belkach stalowych z dwuteownika 160 posrednio podparty stupami stalowymi z dwoch ceownikow 140.
Grubo$¢ stropu zasadniczego przy uktadzie cegiet na ,rab lezacy” wynosi 12-14cm ze strzatkg ugiecia
okoto 24 cm.

tgczna gr. stropu razem z posadzkg wynosi okoto 60 cm.

Pozostate stropy najprawdopodobniej typu Klein'a lub drewniane.

Dach.

Wiezba dachowa drewniana z deskowaniem petnym, kryta papa. Dach dwuspadowy z dwoma lukarnami
od ul.Katowickiej.

Schody.

Biegi schodowe betonowe wylewane na budowie wykonczone lastryko. Balustrada stalowa z drewnianym
pochwytem mocowana do stopnic.

Instalacje wewnetrzne.

Budynek wyposazony jest w nastepujace instalacje:

- wodno-kanalizacyjng,

- centralnego ogrzewania - zasilanie z lokalnej kottowni z kotlem gazowym

- elektryczng,

- teletechniczna.

Stolarka okienna

Istniejace okienka piwniczne drewniane i pcv — zty stan techniczny, kwalifikujg sie do demontazu.

Stare rury c.o.

W pomieszczeniach archiwum pod $cianami zewnetrznymi znajdujg sie stare nieuzywane poziomy co,
ktére zostaty obudowane ptytami pazdzierzowymi.

Dane liczbowe.

Powierzchnia dziatki budowlanej wynosi okoto 1 070 m?

Kubatura budynku - ok. 4 100,0 m?
Powierzchnia zabudowy - 350,0 m?
Calkowita powierzchnia uzytkowa - 0k. 900,0 m?

Ocena stanu technicznego budynku gtéwnego.

Budynek, w ktorej planowane jest urzadzenie archiwum zaktadowego jest w dobrym stanie technicznym.
W trakcie przeprowadzonych ogledzin przedmiotowej kondygnacji piwnicznej nie stwierdzono na
elementach konstrukcyjnych (Sciany wewnetrzne konstrukcyjne nosne, Sciany zewnetrzne ostonowe

i stropy) zarysowan wskazujacych na problemy ze statykg konstrukcji budynku.

Warunki wodno gruntowe.

Ze wzgledu na brak wykonania odkrywek $cian piwnicznych i taw fundamentowych nie mozna stwierdzi¢
jaki jest poziom zwierciadta wody gruntowej i na jakim rodzaju gruncie posadowiony jest budynek oraz
jakim materiatem ziemnym obsypany jest budynek.



Prawdopodobnie budynek jest posadowiony na gruntach przepuszczalnych, natomiast ciany piwnic
zostaty obsypane ziemig lub piaskiem, ktory ulegt zanieczyszczeniu drobinami ziemi. Grunty przylegajace
bezposrednio do budynku majg charakter gruntéw nieprzepuszczalnych a wody opadowe przeptywajace w
gruncie lub woda gruntowa w nim zalegajaca przy braku izolacji pionowej i poziomej powoduje okresowe
zawilgocenie scian piwnic. Uszkodzenia i zawilgocenia murow piwnicznych wskazujg, ze wystepujace
wody gruntowe nie majg charakteru napietego chociaz nie mozna wykluczy¢ miejscowego wystepowania
wody wywierajacej ciSnienie hydrostatyczne.

Budynek gospodarczy

Do budynku gtéwnego przylega dwukondygnacyjny, nie podpiwniczony budynek gospodarczy, w ktorym
Zlokalizowane sg: magazyn podreczny, pomieszczenie gospodarcze oraz kottownia gazowa zasilajgca
budynek gtowny.

Fundamenty i $ciany fundamentowe.

Nie wykonano odkrywki Scian i taw fundamentowych, prawdopodobnie tawy fundamentowe wykonane sg
z kamienia. Sciany fundamentowe ceglane.

Posadzka i podfogi przyziemia.

Podioga w pomieszczeniach gospodarczych — ptytki gres.

Sciany.
Zewnetrzne i wewngtrzne - tradycyjne z cegly petnej nosne 5138 cm,.

Stropy.

W magazynie podrecznym - strop odcinkowy z cegty, oparty na $cianach nosnych i srodkowych
podporach tukowych.

Stropy w pozostatych pomieszczeniach - Akermana.

Dach.

Wiezba dachowa drewniana z deskowaniem petnym, kryta papa. Dach jednospadowy.

Instalacie wewnetrzne.

Budynek wyposazony jest w nastepujgce instalacje:

- wodno-kanalizacyjng,

- elektryczng,

Dane liczbowe.

Kubatura budynku gospodarczego - 760,0 m?
Powierzchnia zabudowy - 132,0 m?
Powierzchnia uzytkowa przyziemia - 67,0 m?

Ocena stanu technicznego budynku gospodarczego.

Budynek gospodarczy, w ktorym projektuje sie pomieszczenie wodomierzy dla nowego przytacza wody
nosi Slady znacznego zuzycia eksploatacyjnego.

W trakcie przeprowadzonych ogledzin stwierdzono na elementach konstrukcyjnych (Sciany zewnetrzne
konstrukcyjne nosne, strop odcinkowy ceglany) duze zarysowania (o szer. do 20mm) wskazujgce na
problemy ze statykg konstrukcji budynku.

1. W zewnetrznych Scianach nosnych w obrebie magazynu rzeczy znalezionych (Sciana potnocna i
wschodnia) wystepujg zarysowania pionowe i uko$ne wymagajace interwencji naprawczych,

W szczegoInosci powigzania z czescig, w ktorych wymieniono stropy odcinkowe na stropy gestozebrowe.
Ponadto istniejgce Sciany murowane z cegly petnej od strony zewnetrznej posiadajg wyptukane fugi.

2. Jedno przesto stropu odcinkowego przylegajacego do Sciany zewnetrznej posiada szczeling wzdtuzng
biegnaca na dtugosci potowy magazynu podrecznego oraz czesciowe sptaszczenie naturalnego tuku.
Uszkodzenie stropu wymaga interwencji naprawczej oraz usuniecie ewentualnych obcigzen uzytkowych
znajdujacych sie na pietrze powyzej.

Cze$¢ budynku, szczegdinie w obrebie istniejgcego magazynu rzeczy znalezionych jest w ztym stanie
technicznym. Nalezy wykona¢ szczegdtowg analize uszkodzen oraz przedstawi¢ rozwigzania projektowe
zabezpieczajace elementy konstrukcyjne, ktore powinny by¢ ujete w odrebnym opracowaniu projektowym.

4.2. BUDOWA NOWEGO PRZYLACZA WODY - zabezpieczenia i odtworzenie nawierzchni drég
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i placu.

4.2.1. Zabezpieczenie wykopow i muru granicznego.

Projektowane przejécie przytacza wody pod tawg fundamentowa i dalej w strefie podposadzkowe;

w pomieszczeniu gospodarczym moze dodatkowo naruszyc istniejgcq strukture Sciany zewnetrznej.
Projektowane przejscie nalezy wykonac¢ sposobem recznym. Wszystkie roboty remontowe: przebicia Scian
i czesciowy demontaz warstw posadzkowych nalezy wykona¢ bardzo ostroznie sposobem recznym przy
uzyciu przecinakow i miotow recznych bez mozliwosci wykorzystania sprzetu mechanicznego do kruszenia
betonu i $cian ceglanych.

Wszystkie roboty ziemne w obrebie istniejacego wodociggu nalezy wykona¢ bardzo ostroznie tylko
sposobem recznym przy zastosowaniu zabezpieczenia wykopu.

Sciany wykopu zabezpieczy¢ peing drewniang obudowa z trzema ryglami poziomymi i rozporami.

- §ciany z bali o grubosci min. 50 mm,

- naktadki — 60 mm,

- rozpory z okraglakow o $rednicy min. 120 mm,

- rozstaw elementow rozpierajacych lub podpierajgcych — nie wigkszy niz 1 m w pionie i 1,6 m w poziomie,
- najwyzej potozony element deskowania powinien wystawac 15 cm ponad krawedz wykopu. Alternatywnie
wykop mozna zabezpieczy¢ szalunkami systemowymi.

Nalezy zachowa¢ szczegolng ostrozno$¢ przy przejsciu projektowanego przytacza pod istniejgcym murem
ogrodzenia w granicy dziatek nr 3480/140 i 3482/140. Na czas wykonywania rob6t ziemnych w obrebie
przejécia wodociggu pod tawg fundamentowa, mur nalezy obustronnie zaprze¢ krawedziakami 12/12cm co
1,0m.

4.2.2. Odtworzenie nawierzchni drogi i placu przed budynkiem USC w zwigzku z budowa przytacza wody.
Nawierzchnia drogi gruntowej na dziatce nr 3482/140.

Po wykonaniu rob6t montazowych nowego przytacza wody w obrebie dziatki nr 3482/140 nalezy odtworzy¢
nawierzchnig i warstwy podbudowy zgodnie z wytycznymi ujetymi w piSmie Referatu Zarzadu Drog i Spraw
Komunalnych UM Swietochtowice z dn.31.05.2016.

Nawierzchnia placu na dziatce nr 3480/140.

W obrebie dziatki nr 3480/140 na trasie nowego przytacza wody w pasie o szerokosci okoto 2,0m nalezy
zdemontowac istniejgcg nawierzchnie z trylinki i odtozy¢ do pdzniejszego zabudowania.

Po wykonaniu rob6t montazowych nowego przytacza wody w obrebie dziatki nr 3480/140 nalezy odtworzy¢
nawierzchnie z trylinki oraz nastepujace warstwy podbudowy:

- trylinka grub. 12,0cm

- podsypka cem. piaskowa 1:4 grub. 4,0cm

- podbudowa z kruszywa tamanego 0-40mm stabilizowanego mechanicznie, grub. 20,0cm

- warstwa wzmacniajgca podtoze z kruszywa tamanego 0-63mm, grub.20,0cm

4.3. OPIS PROJEKTU REMONTU.

W budynku przewiduje sie remont wydzielonej czesci piwnic z przeznaczeniem na archiwum zaktadowe
UM oraz wykonanie instalacji hydrantowej, ogrzewania i klimatyzacji pomieszczen archiwum. Ze wzgledu
na brak izolacji wodoochronnej oraz wysoki okresowy poziom wéd gruntowych zaprojektowano drenaz
opaskowy, ktérego realizacja zostata podzielona na dwa etapy.

W pierwszym etapie zostanie wykonany drenaz obejmujacy $ciany piwniczne od strony ul.Katowickiej

i Zotnierskiej.

W miejscu istniejacego jednego pomieszczenia WC zaprojektowano zespdt sanitarny sktadajacy sie z
kabiny wc, przedsionka zapachowego i schowka porzadkowego.

Zaprojektowano archiwum zaktadowe sktadajgce sie z nastepujacych pomieszczen:

- trzy pomieszczenia magazynowe archiwum, w ktorych zostang zlokalizowane regaty do przechowywania
dokumentaciji archiwalnej,



- magazyn podreczny,

- pokéj archiwisty, ktory bedzie petnit funkcje czasowego stanowiska pracy archiwisty (wydawanie i
przyjmowanie dokumentéw)

Zestawienie pomieszczen piwnicy wchodzacych w zakres opracowania:

Szczegdlowy program uzytkowy
Lp. |Zespdtpom.wg. |Funkcja pomieszczenia |Rodzaj podtogi Pow. uzytk.
zat. koncepciji [m2]
PIWNICA
0.1 |Archiwum UM Komunikacia Wvkiadz PCV 34 78
0.2 Magazyn podreczny Wyktadz. PCV 9.30
0.3. Archiwum Wyktadz. PCV 27,90
04. Archiwum Wyktadz. PCV 30,66
05 Archiwum Wvkiadz. PCV 2520
0.6 Pokai archiwistv Wvkiadz. PCV 13.66
0.7. Schowek porzadkowy  |Plyty ceramiczne gres 2,34
0.8. WC Plyty ceramiczne gres 3,86
Razem powierzchnia uzytkowa archiwum 147,70 m2
Pozostata powierzchnia uzytkowa piwnicy (poza zakresem opracowania) - 60,00 m2

5. ROBOTY BUDOWLANE.

Ze wzgledu na charakter gruntu przylegajacego bezposrednio do cian piwnicznych i okresowe
zawilgocenie tych scian wodg gruntowg zalegajacg w gruntach nieprzepuszczalnych zaprojektowano
drenaz opaskowy i izolacje pionowg przeciwwodng $cian piwnicznych z dodatkowg warstwa piyt
drenazowych. Ze wzgleddw technicznych nie mozna odtworzy¢ izolacji poziomej taw fundamentowych,
wobec czego zaprojektowano wykonanie przepony poziomej chronigcej Sciany przed kapilarnym
podcigganiem wody w formie iniekcji ciektokrystalicznej niskocisnieniowe;.

Zastosowane rozwigzania projektowe mozna zakwalifikowa¢ jako izolacje typu Sredniego, jednak przy
braku petnego rozpoznania warunkéw gruntowo-wodnych projekt uwzglednia trudne do przewidzenia
wahania poziomu wod gruntowych lub miejscowe wystepowanie wody wywierajgcej cisnienie
hydrostatyczne.

5.1. Prace przygotowawcze na zewnatrz budynku:

5.1.1. Demontaz istniejgcej nawierzchni chodnikdw z kostki betonowej (pas szerokosci 100cm przylegajacy
do budynku) oraz chodnika z ptyt chodnikowych i zabezpieczenia materiatow na okres budowy w celu
pozniejszego odtworzenia nawierzchni wokét budynku.

5.1.2. Demontaz istniejgcych schoddéw zewnetrznych ceglanych z poziomu chodnika na poziom obnizenia
terenu wokét okienek piwnicznych. Dwa biegi schodowe o szer.90 cm z piecioma stopniami.

5.1.3. Zabezpieczenie przed uszkodzeniami mechanicznymi i zachowanie wszystkich drzew rosnacych na
terenie dziatki.

5.1.4. Z miejsca przebiegu drenazu i prac odkrywkowych $cian fundamentowych nalezy zdja¢ warstwe
humusu, spryzmowac i uzy¢ do pdzniejszego urzadzenia zieleni.

5.1.5. Demontaz istniejagcego odwodnienia liniowego (dt. ok.17,0m i ptyt chodnikowych (pow. ok.7,0 m?)

w lokalnym obnizeniu terenu wokot okienek piwnicznych.

5.2. Roboty budowlane na zewnatrz budynku:

5.2.1. Roboty budowlane - hydroizolacje $cian fundamentowych.

Odkopanie scian fundamentowych i wykonanie hydroizolacji pionowej i poziomej oraz utozenia drenazu
opaskowego.

Wszystkie roboty ziemne zwigzane z wykonaniem izolacji pionowych i drenazu opaskowego nalezy
wykonac z zabezpieczeniem Sciany wykopu petng drewniang obudowa z trzema ryglami poziomymi

| rozporami.

- $ciany z bali o grubo$ci min. 50 mm,

- naktadki — 60 mm,



- rozpory z okraglakow o $rednicy min. 120 mm,

- rozstaw elementow rozpierajacych lub podpierajgcych — nie wigkszy niz 1 m w pionie i 1,6 m w poziomie,
- najwyzej potozony element deskowania powinien wystawac 15 cm ponad krawedz wykopu. Alternatywnie
wykop mozna zabezpieczy¢ szalunkami systemowymi.

Izolacja pozioma
1. Po odkopaniu $cian fundamentowych powierzchnie Scian oczysci¢ wodg pod ci$nieniem.

2. Wykonanie siatki otworow

- otwory nawierca¢ poziomo w spoinach miedzy cegtami z obu stron $ciany — na zaktad, na gtebokos¢ 2/3
jego grubosci (okoto 42 cm)

- w czeSci gdzie nie ma dostepu dwustronnego otwory nawiercac po zewnetrznej lub wewnetrznej stronie
Sciany na gteboko$¢ 2/3 jego grubosci

- preparat wttaczaé niskocisnieniowo (0,2-0,4 MPa) w ilosci okoto 15 dm3/m? przekroju $ciany za pomocg
tzw. termopakerow.

3. Uzupetnienie fug miedzy cegtami i zamkniecie nawierconych otwordw.

Po wykonaniu iniekcji nalezy uzupetni¢ ubytki w fugach i wypetni¢ odwierty zaprawg bezskurczowg
cementowo-wapienno-trachitowa.

4. Osuszanie Scian

Po odtworzeniu izolacji nalezy umozliwi¢ odparowanie wodzie zgromadzonej w murze powyzej izolacji (po
wewnetrznej i zewnetrznej stronie. Mur powinien by¢ odstoniety, pozbawiony powtok hamujacych dyfuzje
wilgoci.

Z wewnetrznej strony Scian nalezy usung¢ wysolenia oraz zagrzybienia. Nalezy zapewniC przewietrzanie
przestrzeni piwnicy poprzez odstoniecie okienek piwnicznych. Dopiero po zakonczeniu procesu suszenia
mozna natozy¢ renowacyjng powtoke tynkarska.

Izolacja pionowa

Po wykonaniu przepony poziomej odkryte $ciany piwnic zagruntowaé po stronie zewnetrznej bitumiczng
powtokg ochronng rozciericzong wodg w stosunku 1:5.

Parametry techniczne ekologicznej emulsji bitumicznej:

Wiasciwosci: gotowa do uzycia, nie zawierajaca rozpuszczalnikéw, polichlorkéw fenoli i dwufenyli emulsja
bitumiczna, ktora po stwardnieniu tworzy wodoszczelng warstwe uszczelniajaca.

Mozna stosowa¢ wewnatrz i na zewnatrz.

Zastosowanie: do stosowania jako powtoka chronigca przed dziataniem substanciji agresywnych
znajdujacych sie w gruncie na mur ceglany oraz do uszczelniania scian piwnic i fundamentow jako warstwe
gruntujacg

Baza: bitumy destylowane nie zawierajace rozpuszczalnikdw, polichlorkéw fenoli i dwufenyli

Barwa: brgzowo-czarna

Ciezar wtasciwy: 1,01 g/cm?3

Wigzanie: przez wyschniecie

Gruntownie: nie wymagane

Zuzycie: 200 - 250 ml/m2 na warstwe (wymagane min. 2 warstwy)

Temp. obrébki: + 5°C do + 30°C

Po wyschnieciu warstwy podktadowej sciany nalezy pokry¢ dwusktadnikowg bitumiczng powtokg
uszczelniajacg w ilosci 4-5 kg/m2.

Wiasciwosci:

* bezszwowa, bezspoinowa, mostkujgca rysy izolacji budowli

+ dwusktadnikowa

* anionowa

+ do stosowania na wszystkich podtozach wystepujacych w budownictwie

* szybkowigzaca

* bezrozpuszczalnikowa

* materiat uszczelniajacy zgodnie z DIN 18195-2



* nadaje sie jako klej do ptyt izolacyjnych, ochronnych i drenazowych

Zastosowanie: do wykonywania uszczelnien elementow konstrukcji w obszarze gruntu, np. scian piwnic,
fundamentéw, w zakresie ponizszych przypadkow obcigzen:

* wilgo¢ gruntowa i nie spietrzajaca sie woda infiltracyjna zgodnie z DIN 18195-4

* woda nie wywierajgca cisnienia — obcigzenie umiarkowane zgodnie z DIN 18195-5
* spietrzajgca sie woda infiltracyjna zgodnie z DIN 18195-6

Dane techniczne:

Baza: bitumiczna 2-sktadnikowa, zbrojona wtoknami,

Temp. aplikacji/ podtoza: +5 °C do +30 °C

Czas obrabialnosci: ok. 60 minut

Odpornos¢ na wysokie temperatury +70 °C,

Obcigzenie przy nacisku, 0,3 MN/m?, wg PG KMB

Mostkowanie rys wg DIN 28052-6: co najmniej 2 mm

Wodoszczelno$¢ wg DIN 52123 - cisnienie szczelinowe 1 mm

W ostatnig warstwe izolacji wklei¢ widknine polipropylenowa,

Wiasciwosci:

+ widknina polipropylenowa o wysokiej odporno$ci na rozrywanie

+ odpornos¢ na wszystkie wystepujgce w gruncie substancje szkodliwe

« struktura flizeliny gwarantujgce trwate potaczenie z warstwg uszczelniajacg

Zastosowania:

Flizeling naktada sie na izolacje wykonane przy uzyciu dwusktadnikowej bitumicznej powtoki
uszczelniajacej. Chroni ona powtoki izolacyjne przed uszkodzeniem spowodowanym przesuwajacymi albo
zapadajacymi sie ptytami ochronnymi i drenazowymi, oraz przed dziataniem silnego promieniowania
stonecznego.

Dane techniczne:

Baza: 100% polipropylenu, hydrofobowa

Barwa: naturalnie biata

Szerokos¢: 100 cm

Masa: 70 g/m?

Sita zrywajaca wg DIN 53 857

- podtuzna 147 N/5 cm

- poprzeczna 105 N/5 cm

Wydtuzenie przy zerwaniu wg DIN 53 857

- podtuzne 144 %

- poprzeczne 144 %

Po catkowitym wyschnigciu izolacje nalezy zabezpieczy¢ poprzez przyklejenia ptyt izolacyjno-
drenazowych z pianki polistyrenowej gr.10 cm, na ktérych utozona zostanie membrana izolacyjna z folii
kubetkowej polietylenowej, zamknieta od gory systemowa listwg dociskowa.

Dane techniczne plyty izolacyjno-drenazowej z pianki polistyrenowe;:
wspdiczynnik przewodzenia ciepta Ap 0,034 W/mK
naprezenie Sciskajace przy :10 % odksztatcenia = 100 kPa

2 % odksztatcenia =80 kPa
wspotczynnik oporu dyfuzyjnego y 40-70
stabilno$¢ wymiarowa przy 70° C <1%
klasa palnosci (wedtug PN EN 13501-1+A1:2010) Euroklasa E
tolerancja grubosci (wg PN EN 13163:2013)  + 1 mm
tolerancja dtugosci (wg PN EN 13163:2013) £ 2 mm
tolerancja szerokosci (wg PN EN 13163:2013) £ 2 mm
wytrzymato$¢ na zginanie (wg PN EN 13163:2013) = 200 kPa
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wytrzymato$¢ na rozcigganie prostopadle do powierzchni

czotowych (wg PN EN 13163:2013) = 150 kPa

Uwaga:

Podane wytyczne technologiczne i wartosci liczbowe podane w powyzszym punkcie 5.2.1. nalezy
traktowa¢ jako przyktadowe.

Do wykonania przepony poziomej, zewnetrznego tynku renowacyjnego oraz izolacji pionowej
nalezy zastosowa¢ chemie budowlang i materiaty budowlane, ktore stanowia kompleksowe,
wzajemnie uzupetniajace si¢ rozwigzanie systemowe. Wszystkie roboty budowlane w tym zakresie
nalezy wykonac¢ zgodnie z wytycznymi i instrukcjami technicznymi producenta. Kompletny system
renowacji §cian powinien umozliwi¢ Zamawiajacemu uzyskanie gwarancji producenta na
zastosowane rozwigzanie technologiczne.

5.2.2. Drenaz opaskowy

Rozmieszczenie elementéw drenazu opaskowego nalezy wykonac¢ zgodnie z dokumentacjg projektows i
zaleceniami producenta. W tym celu nalezy umiesci¢ w najwyzszym punkcie utozenia rury drenarskiej
studzienke drenarska rewizyjng, a w najnizszym punkcie studzienke drenarskg zbiorczg, z ktorej zebrana
woda drenazowa bedzie odprowadzona do istniejacej kanalizacji deszczowej. Dno i bok wykopu wytozy¢
mata filtracyjng - flizeling. Rure drenarskg @ 80 mm z filtrem z wiékna kokosowego utozy¢ ze spadkiem 2-
3% na wysokosci tawy fundamentowej w obsypce z grubego zwiru ptukanego frakcji 32 mm, ostaniajacq
ja zardwno od dotu jak i od géry. Zwir musi siegac na tyle wysoko, aby woda z ptaszczyznowego drenazu
Sciany w cato$ci trafiata do rury drenujacej. Po utozeniu poziomej warstwy maty filtracyjnej pozostatg
przestrzen wykopu zasypac piaskiem.

Na kazdym zatamaniu stosowac studzienki rewizyjne drenarskie @ 315 mm. Na chodnikach zastosowac
pokrywy Zeliwne osadzone na prefabrykowanym betonowym stozku, a na trawnikach studzienki zamkng¢
pokrywg PVC z uchwytem (z uszczelka).

Wode z drenazu opaskowego odprowadzi¢ do istniejgcej kanalizacji deszczowej, do ktorej podigczono
rury spustowe.

5.2.3. Sciany nie odkopane.

Ze wzgledu na utrudniony dostep do niektorych Scian, uszczelnienie mozna wyjatkowo w tym wypadku
wykona¢ od wewnatrz. Sciany nalezy oczysci¢ z naciekow i wykwitow (zalecane mycie myjka cisnieniowa
140- 160 bar) oraz powierzchniowo wyréwnac. Wszelkie nierowno$ci mogq wystepowac, ale musza mie¢
charakter tagodnych przejs¢. Nie sg dopuszczalne ostre krawedzie i zatamania. Wszelkie spoiny

i kawerny nalezy wyszpachlowac¢ zaprawg cementowo-wapienno-trachitowg, ktora wigze bezskurczowo

i jest wysoce chtonna kapilarnie. Je$li woda sagczy sie w sposob ciggly, miejsce wycieku nalezy rozkug i
zastopowa¢ cementem szybkowigzacym. Natychmiast po wykonaniu tej czynnoSci nalezy naktadac¢
sztywng cienkowarstwowg mineraing zaprawe uszczelniajacg w obszarze gruntu przed oddziatywaniem
wilgoci gruntowej i wody opadowej. Pierwsza warstwa powinna by¢ dobrze wtarta w wilgotne podtfoze.
Kolejne warstwy naktada¢ pedzlem tawkowcem. Na koniec zaleca sie natozenie dwusktadnikowe;j
elastycznej zaprawy uszczelniajacej. Przez kolejne kilka dni nalezy obserwowac $ciane. Jesli pojawig sie
zawilgocenia nalezy natozy¢ kolejng warstwe dwusktadnikowej elastycznej zaprawy uszczelniajacej. W
przypadku pojawienia sie rys niezbedne bedzie wklejenie w to miejsce tadmy. Tasme wkleja¢ za pomocg
dwusktadnikowej elastycznej zaprawy uszczelniajacej.

5.2.4. Odtworzenie elementoéw zagospodarowania terenu.

Po wykonaniu izolacji pionowej i poziomej scian piwnicy oraz utozeniu drenazu opaskowego nalezy
odtworzy¢ nastepujace elementy zagospodarowania terenu:

- nawierzchnia chodnikéw i doj$¢ do budynku z betonowej kostki brukowe;j,

- jeden bieg schodowy do lokalnego obnizenia wokot okienek piwnicznych , wykona¢ nowe schody o
szerokosci 70cm. Fundament pod schody- ptyta betonowa B-25 gr. 15 cm zbrojona podwdjng siatkg z
drutu @ 4,5mm o oczkach 10/10cm. Stopnie o wysokosci 20cm wyksztatci¢ z chudego betonu. Schody ze
stopnicami i podstopnicami z cegly klinkierowej petnej klasy F2 wymurowac przy uzyciu zaprawy murarskiej
do klinkieru z dodatkiem trasu refiskiego o wytrzymato$ci kategorii M5.
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- poza obszarem chodnikéw wokét budynku od strony ul.Zotnierskiej utworzyé opaske o szer.50 cm ze
zwiru ptukanego frakcji 35-70 mm z obrzezem chodnikowym 8/20cm.

- caty obszar lokalnego obnizenia wokdt okienek piwnicznych wytozy¢ czarng geokratg (h=5¢cm)

i wypeti¢ grysem lub zwirem ptuk. frakcji 8-16mm (pow. ok. 50,0 m?)

- odtworzenie nawierzchni trawiastej od strony ul.Zotnierskiej (pow. ok. 50,0 m?).

5.3. Roboty budowlane wewnatrz budynku:

5.3.1. Demontaz sufitdw i Scianek dziatowych wykonanych z plyt g-k na ruszcie stalowym.

Nalezy catkowicie zdemontowac $cianki i obudowy z plyt g-k wraz z ptytkami ceramicznymi

w toalecie.

5.3.2. Demontaz rur c.o.

W pomieszczeniach archiwum pod $cianami zewnetrznymi nalezy zdemontowac stare nieuzywane
poziomy co, ktdre zostaty obudowane ptytami pazdzierzowymi. Nalezy zdemontowac rury ochronne przy
przejsciu przez Sciane zewnetrzng i wypetnic istniejace przebicie.

5.3.3. Demontaz warstw posadzkowych w piwnicy.

W pomieszczeniach dawnego archiwum banku wystepujg roézne poziomy posadzek. Nalezy doprowadzi¢
do ujednolicenia poziomu posadzki. W tym celu nalezy zdemontowac¢ wierzchnig warstwe wylewki
betonowej do poziomu ptyty betonowej. W pomieszczeniu 0.4 nalezy zdja¢ okoto 12 cm warstwe wylewki,
w pozostatych pomieszczeniach okoto 6 — 7 cm.

5.3.4. Wybicie wnek w cianie nosnej wewnetrznej do montazu hydrantow.

Przed wykuciem wnek pod hydranty na parterze i | pigtrze na wysokosci 160cm od podtogi zabudowaé
nadproze prefabrykowane ,L19" o dtugosci 1,0m.

Na | pietrze nalezy wyku¢ wneke (65x75cm) w wewnetrznej Scianie no$nej na gtebokos¢ okoto 18 cm. Na
parterze nalezy wykorzystac istniejacy otwér drzwiowy do piwnicy, ktory nalezy zamurowac

z pozostawieniem odpowiedniej wneki do montazu hydrantu. W piwnicy i na poddaszu nalezy
zamontowa¢ hydranty natynkowe.

5.3.5. Wybicie otwordw dla instalacji wentylacji.

W $cianach nosnych wykonac przebicia dla prowadzenia pozioméw wentylacji mechanicznej, lokalizacje
i wymiary otworéw pokazano narys. nr 11/B.

W $cianie no$nej miedzy pomieszczeniami magazynowymi archiwum nr 0.3 i 0.4 wykona¢ otwory o wym.
65x65cm i zamontowac kraty transferowe. Przed wykonaniem otworéw zamontowa¢ w bruzdach po obu
stronach $ciany belki z C140mm skrecone $rubami M12.

W $cianie no$nej miedzy korytarzem i pomieszczeniem magazynowym nr 0.4 wykona¢ otwory o wym.
55x100cm i 55x25¢m. Przed wykonaniem otworéw zamontowaé w bruzdach po obu stronach Sciany belki
z C140mm skrecone $rubami M12.

5.3.6. Zamurowanie istniejacego wejscia do piwnicy od strony korytarza wewnetrznego.

Po zdemontowaniu drzwi i oScieznic, wymurowac Scianke z cegly petnej o grubo$ci istniejacej sciany
nos$nej 38 cm z pozostawieniem wneki (65x75¢cm) do montazu skrzynki hydrantowej

5.3.7. Wyburzenie fragmentu $ciany w klatce schodowej gr.25cm na szer. 120 cm i wysokosci 365 cm

z pozostawieniem ,strzepi” dla wymurowania nowej Sciany.

5.3.8. Wymurowanie nowej Sciany w klatce schodowej.

W miejscu wyburzonej ciany nalezy wymurowac Sciang z cegly petnej gr. 25 cm z pozostawieniem
otworu drzwiowego do piwnicy. Nad projektowanym otworem drzwiowym zatozy¢ prefabrykowane
nadproze ,L19” z oparciem po obu stronach otworu na gteboko$¢ ok. 20cm.

5.3.9. Usuniecie wszystkich tynkdw z przegrod budowlanych w czesci podpiwniczonej budynku,
przeprowadzenie neutralizaciji soli i porazen mikologicznych oraz wykonanie tynkow renowacyjnych.
Oczysci¢ powierzchnie Scian z wszystkich tynkéw i usungé uszkodzona zaprawe ze spoin na gteboko$¢ do
2 c¢m. Przeprowadzi¢ neutralizacje soli z zastosowaniem preparatu przeksztatcajgcego szkodliwe sole
budowlane (siarczany i chlorki) w zwigzki nierozpuszczalne lub trudnorozpuszczalne. W przypadku
wystepowania porazen mikologicznych zastosowac preparat likwidujacy biologiczne skazenie podiozy.
Nastepnie wykona¢ podktadowy tynk renowacyjny (obrzutka pdtkryjaca) jako warstwa sczepna pod tynki
renowacyjne. Nastepnie wykona¢ warstwe tynku renowacyjnego w zakresie grubosci ok. 30 mm.

Nalezy zastosowac tynk renowacyjny o nastepujacej charakterystyce:
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- wysoka zawarto$¢ poréw powietrznych

- wysoka dyfuzyjno$¢

- wysoka zdolno$¢ magazynowania soli

Przed malowaniem powierzchnie tynkow wyszpachlowa¢ zaprawg drobnoziarnista wapienno-trasowa.
Sciany pomalowaé farbami krzemianowymi dwukrotnie.

5.3.10. Wykonanie izolacji poziomej $cian piwnicy od strony wewnetrznej metodg iniekc;i
niskoci$nieniowe;.

Wykonanie izolacji poziomej Scian zewnetrznych nalezy powigza¢ z wykonaniem zewnetrznej izolaci
pionowej po odkopaniu Scian piwnicznych opisano w pk-cie 5.2.1. Iniekcje niskocisnieniowg nalezy
wykonac w tych Scianach zewnetrznych, do ktérych nie byto dostepu od zewnatrz oraz wszystkich
Scianach wewnetrznych piwnicy objetych zakresem opracowania.

Materiat:

Preparat na bazie zwigzkéw krzemu do wykonywania przepony poziomej przegrod budowlanych metodq
iniekcji

Wiasciwosci:

+ dziata hydrofobizujgco

* zaweza kapilarng strukture muru

* przeciwdziata kapilarnemu podcigganiu wilgoci

* bezrozpuszczalnikowy

* dyfuzyjny

+ zbadany do stopnia przesigkniecia muru wilgocig w 95%

Zastosowanie:

Przeznaczony do wykonywania przepony poziomej w przypadku $cian przesigknietych wilgocia.

Dane techniczne:

Baza: zwigzki krzemu

Ciezar wtasciwy: 1,3 g/cm®

Wartos¢ pH: 12,2

1. Wykonanie siatki otworéw

- otwory nawierca¢ poziomo w spoinach migdzy cegtami z obu stron Sciany — na zaktad, na gltebokos¢ 2/3
jego grubosci (okoto 42 cm)

- w czesci gdzie nie ma dostepu dwustronnego otwory nawierca¢ po zewnetrznej lub wewnetrznej stronie
Sciany na gteboko$¢ 2/3 jego grubosci

- preparat wttacza¢ niskocisnieniowo (0,2-0,4 MPa) w ilosci okoto 15 dm3/m?2 przekroju $ciany za pomocg
tzw. termopakerdw.

2. Uzupetnienie fug migdzy cegtami i zamkniecie nawierconych otworow.

Po wykonaniu iniekcji nalezy uzupetni¢ ubytki w fugach i wypetni¢ odwierty zaprawg bezskurczowg
cementowo-wapienno-trachitowa.

3. Osuszanie Scian

Po odtworzeniu izolacji nalezy umozliwi¢ odparowanie wodzie zgromadzonej w murze powyzej izolacji (po
wewnetrznej i zewnetrznej stronie. Mur powinien by¢ odstoniety, pozbawiony powlok hamujacych dyfuzje
wilgoci.

Z wewnetrznej strony Scian nalezy usung¢ wysolenia oraz zagrzybienia. Nalezy zapewni¢ przewietrzanie
przestrzeni piwnicy poprzez odstonigcie okienek piwnicznych. Dopiero po zakoniczeniu procesu suszenia
mozna natozy¢ renowacyjng powtoke tynkarska.

5.3.11. Odtworzenie izolacji posadzki i powigzanie jej z izolacjg pozioma cian fundamentowych.

W pomieszczeniach nr 0.4, 0.5, 0.6 1 0.7 oraz we fragmencie dolnym korytarza wraz z pochylnig nalezy
usung¢ posadzke do warstwy betonu podktadowego tak by wszystkie posadzki byty na tym samym
poziomie. Grubo$¢ wylewki do usuniecia wynosi od 6 do 12 cm w zalezno$ci od istniejgcego poziomu. W
pozostatych pomieszczeniach tj. gorna cze$¢ korytarza i pomieszczenia nr 0.2, 0.3 usung¢ wierzchnig
warstwe wylewki (ok.6-7cm)

Podtoge nalezy oczysci¢ z naciekow i zabrudzen (zalecane mycie myjkg cisnieniowg 140- 160 bar) oraz
powierzchniowo wyrownac. Wszelkie nierowno$ci mogg wystepowac, ale muszg mie¢ charakter fagodnych
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przejs¢. Nie sq dopuszczalne ostre krawedzie | zatamania. Nalezy usung¢ wszystkie posadzki do warstwy
betonu podktadowego.

Wykonanie nowej posadzki obejmuije:

- utozenie bezspoinowej izolacji przeciwwodnej, przy zatozonym obcigzeniu wodg pod ci$nieniem 4 |/m2 —
grubos¢ warstwy powinna wynosi¢ ok. 3,5 mm. Izolacja ta musi taczyc¢ sie z izolacjg pozioma $ciany piwnic.
- utozenie foli polietylenowej klejonej na zaktad

- wykonanie wylewki z betonu towarowego min klasy B 20 i grubosci = 50 mm, zbrojony siatkg z drutu 4,5
mm z oczkami 10x10cm, z zastosowaniem pionowe;j listwy dylatacyjnej - styropian 1cm na catej wysokosci
wylewki — oddzielajacej wylewke betonowg od Sciany.

W przypadku oktadzin ceramicznych dodatkowo nalezy zatozy¢ izolacje podptytkowg w formie
elastycznego szlamu uszczelniajgcego oraz wklei¢ tasme uszczelniajacg w dylatacjach oraz miejscach
newralgicznych

- na podtogach utozy¢ plytki ceramiczne gres, antypo$lizgowe na kleju elastycznym klasy C2 S2 lub
heterogeniczna kompaktowa wyktadzina winylowa o podwyzszonej odpornoSci na Scieranie na kleju
zalecanym przez producenta wyktadziny.

Uwaga:

Podane wytyczne technologiczne i wartosci liczbowe podane w punktach od 5.3.9. do 5.3.11. nalezy
traktowa¢ jako przyktadowe.

Do wykonania przepony poziomej, neutralizacji soli i porazen mikologicznych, wewnetrznego tynku
renowacyjnego oraz odtworzenie izolacji poziomej posadzki nalezy zastosowac¢ chemie budowlang i
materialy budowlane, ktore stanowia kompleksowe, wzajemnie uzupetniajace sie rozwigzanie
systemowe. Wszystkie roboty budowlane w tym zakresie nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi i
instrukcjami technicznymi producenta. Kompletny system renowacji §cian wewnetrznych i izolacji
poziomej powinien umozliwi¢ Zamawiajacemu uzyskanie gwarancji producenta na zastosowane
rozwigzanie technologiczne.

5.3.12. Zabezpieczenie istniejacych belek stalowych stropu i stupdw.

Nalezy zabezpieczy¢ istniejace belki stalowe stropu do klasy odpornosci ogniowej El 60.

Nalezy wykona¢ nastepujace roboty naprawcze:

- oczysci¢ z rdzy odstoniete fragmenty belek. Powierzchnie belek oczysci¢ z rdzy (reczne lub mechaniczne
szczotkowanie lub piaskowanie do stopnia czystosci Sa 2,0), tak aby uzyskaty jasny, metaliczny wyglad, a
potem oczysci¢ sprezonym powietrzem i ewentualnie odttusci¢ acetonem

- pomalowac przy zastosowaniu podktadowej farby epoksydowej o grubosci minimum 80 pum i
nawierzchniowej farby poliuretanowej o grubo$ci minimum 50 um. Nalezy zastosowac produkty systemu
malowania jednego producenta spetniajgce wymagania dla kategorii korozyjnosci C3 — $rednia
agresywnos$¢ atmosfery.

- belki nalezy osiatkowac i wykonac¢ narzut warstwg sczepng,

- wykona¢ warstwe naprawczg za pomocg gotowej zaprawy cementowej 0 maksymalnym uziarnieniu 2 mm
i zaszpachlowac na gtadko.

- nalezy zatozy¢ naprawe i zabezpieczenie 4 belek stalowych na dtugosci 5,65m i dwdch belek o dt. 4,85m.
Uwaga:

Do wykonania robot naprawczych betonu nalezy stosowac specjalistyczne srodki naprawcze jednego
producenta, ktore stanowig kompletny system napraw betonu i Zelbetu. Zastosowane zaprawy powinny
stworzy¢ okfadzing spetniajgcg wymag klasy El 60.

Stupy stalowe.

Nalezy zabezpieczyc¢ istniejace stupy podpierajgce belki stalowe stropu do klasy odporno$ci ogniow. El 60.
5.4. Pomieszczenia sanitarne.

Zaprojektowano remont pomieszczenia sanitarnego dla pracownika archiwum:

- WC z wykorzystaniem istniejacego rozdrabniacza z pompg

- przedsionek zapachowy z umywalkg

- schowek porzadkowy ze zlewem na wysokosci 50 cm i kranem ze ztaczkg

Kabina i drzwi do kabiny WC: systemowe Scianki i drzwi z ptyt kompaktowych HPL o grubo$ci 12mm.
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Wysoko$¢ catkowita konstrukcji kabiny WC: 2050mm wigczajac przeswit 150mm nad podtogq (wysokos¢
standardowa).

Drzwi jednoskrzydiowe - bezprzylgowe, po zamknigciu tworzg jedng ptaszczyzne z stupkami $ciany
czotowe;j.

Zawiasy, klamka bezpieczna w ksztatcie "U" i rozetka WC z oznacznikiem (biate - otwarte, czerwone -
zajete) ze stali nierdzewnej szczotkowanej, zamek wpuszczany w drzwi na zapadke i rygiel, stopy ze stali
nierdzewnej, w profilu stupkowym umieszczona uszczelka PCV, ktéra tlumi odgtosy oraz amortyzuje
zamykanie drzwi. Profile systemowe aluminiowe anodowane.

5.5. Pomieszczenia wodomierzy w budynku gospodarczym.

W ramach istniejgcego pomieszczenia gospodarczego wydzielono mniejsze pomieszczenie, w ktorym
umieszczono zestaw wodomierzowy.

Sciany.

Wymurowa¢ Scianki z bloczkdw z betonu komorkowego gr.24cm.

Stolarka okienna i drzwiowa.

Zamontowa¢ drzwi stalowe ptaszczyznowe techniczne o wym. w $wietle przejscia 90/200cm.

Wymienic istniejace okno drewniane na okno pcv o wym. 92/135¢cm. Okno nalezy wyposazy¢ w nawiewnik
higrosterowalny.

Roboty wykonczeniowe.

Na Scianach wykona¢ tynk cementowo-wapienny.

Posadzki: ptyty gres, antyposlizgowe o wym. 30x30cm.

Malowanie: farbg akrylowg do wnetrz, dwukrotnie.

Wentylacja grawitacyjna.

Wykona¢ kanat wentylacji grawitacyjnej poprzez wyciecie w stropie otworu 19 ¢cm i na stropie wykonac
komin z ceramicznych ksztattek wentylacyjnych @ 150mm, ktéry nalezy ociepli¢ na catej wysoko$ci wetng
mineralng gr. min. 20mm. Kanat nalezy obudowac cegtg ceramiczng petng z wyksztatceniem komina
ponad dach na wysokos$¢ 80 cm. Na wymurowanym i otynkowanym kominie zamontowac czape
kominiarskg z blachy stalowej. Przebicie przez pota¢ dachowag i pokrycie z papy naprawic i uszczelnic.

6. Instalacje wewnetrzne.

Pomieszczenia archiwum zaktadowego zostang wyposazone sg w nastepujgce instalacje wewnetrzne:

- instalacja kanalizacji sanitarne;

- instalacja wody zimnej i ciepfe;

- instalacja co wraz z systemem odcinajacym przeciw zalaniu pomieszczen

- instalacja klimatyzacji precyzyjnej

- instalacja o$wietlenia i gniazd

- instalacja alarmowa p poz.

- instalacja hydrantowa

Ze wzgledu na wymagania okre$lone w § 8 ust.3. pkt.3 rozporzadzenia Prezesa Rady Ministréw z dnia 18
stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazéw akt oraz instrukcji

w sprawie organizacji i zakresu dziatania archiwdw zakfadowych w pomieszczeniu magazynowym nr 0.4
nalezy zlikwidowac istniejace przytacze wody i wykona¢ nowe przytacze wody z zestawem
wodomierzowym w pomieszczeniu gospodarczym.

Uwaga:

Pod stropem piwnicy w korytkach znajdujg sie niezidentyfikowane kable, prawdopodobnie sieci logicznej i
alarmowej dawnego oddziatu banku WBK.

Ze wzgledu na brak dokumentacji archiwalnej na etapie projektu nie zdefiniowano kabli nieczynnych i nie
okre$lono zakresu ich demontazu.

Demontaz istniejacego nieczynnego okablowania przeprowadzi¢ pod nadzorem pracownikéw
technicznych urzedu lub operatoréw poszczegoinych sieci.

6.1. Instalacja wod.-kan.

W zakresie instalacji wod.-kan. przewiduje sie wykorzystanie istniejacych podej$¢ do urzadzen sanitarnych.
Dodatkowo w schowku porzadkowym nalezy zamontowac zlewozmywak na wysokosci 50 cm od podtogi
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i kran ze ztaczka. Ze wzgledu na brak pionu kanalizacji sanitarnej na poziomie piwnicy przewiduje sie
wykorzystanie istniejacego urzadzenia rozdrabniajgco-pompowego.

6.2. Instalacja centralnego ogrzewania.

Zaktada sie montaz dodatkowych grzejnikow c.o. w pomieszczeniach magazynowych archiwum, ktore
zostang podtaczone do istniejacych poziomdw prowadzonych pod stropem piwnicy.

Istniejace ciagi poziome instalacji centralnego ogrzewania zostang zabezpieczone poprzez zastosowanie
czujnikow sprzezonych z elektrozaworami odcinajgcymi zamontowanymi na gtownych rurach zasilajacych.
6.3. Wentylacja i klimatyzacja precyzyjna.

Projektowana wentylacja mechaniczna wywiewna pomieszczen archiwum zostanie podtaczona do
istniejacych przewodéw kominowych wskazanych w opinii kominiarskiej z dn. 29.08.2011.

W pomieszczeniu WC jest zapewniona wymiana powietrza w iloci 50 m3h na jedng miskg ustepowa.
Ubikacja zostanie wyposazona w wentylator tazienkowy wtgczany automatycznie po wigczeniu oSwietlenia
0gbInego ubikacji i podtaczona do wskazanego w opinii kominiarskiej przewodu. Drugi poziom wentylacji
mechanicznej obstugujacy pomieszczenia archiwum, zostanie podtgczony do drugiego wolnego przewodu
kominowego za po$rednictwem wentylatora kanatowego.

Uwaga:

Ze wzgledu na stan techniczny istniejacych kanatow kominowych ( nieszczelno$ci, wyptukana zaprawa
murarska) zaleca si¢ zastosowanie wktadow Alufol do obu przewodéw (h=14,0 m), do ktérych bedzie
podtaczana wentylacja mechanicznej wywiewna.

6.4. Instalacja wykrywania i sygnalizacji pozaru (SAP)

System wykrywania i sygnalizacji pozaru bedzie obejmowat swym zasiegiem projektowane archiwum
zaktadowe. System sygnalizacji spetniaC bedzie najwyzsze standardy bezpieczenstwa w zakresie
kompleksowego dozoru przeciwpozarowego.

Uwaga:

Rozwigzania szczegotowe znajdujg sie w projektach wykonawczych dla poszczegéinych instalacii.

7. ROBOTY WYKONCZENIOWE.

7.1. Posadzki.

We wszystkich pomieszczeniach archiwum zastosowano heterogeniczng kompaktowg wyktadzine
winylowg o podwyzszonej odpornosci na Scieranie. Posadzki wykonane z wyktadziny winylowej z
wywinieciem w formie cokolika na wysoko$¢ 8 cm z zachowaniem zaokraglonego potgczenia podtogi z
cokotem. Podkfad pod wyktadzing powinien by¢ gtadki, bez dziur i zataman. W przypadku wystepowania
nierowno$ci zastosowaé szybkosprawng samopoziomujgcg mase szpachlowg cementowg (bez dodatku
anhydrytu) o grubosci ok. Smm.

Charakterystyka szybkosprawnej samopoziomujaca masa cementowej

Wiasciwosci
Wytrzymato$¢ na $ciskanie: = 25 N/mm_.
Wytrzymatos¢ na zginanie: =7 N/mm,_.
Niski skurcz liniowy w trakcie wigzania < 0,6 mm/mb
Dane techniczne
Min/max grubos¢ podktadu 1 mm/15 mm
Maksymalna $rednica kruszywa 0,5 mm
Odporno$¢ na sity Scinajace (po 28 dniach) =1,0 MPa
Wykonanie wyktadzin PVC, linoleum po ok. 7 dniach
Charakterystyka wyktadziny winylowej:
Grubos¢ catkowita ISO 24346 (EN 428)  2,0mm
Grubos$¢ warstwy uzytkowej  1SO 24340 (EN 430)  0,70mm
Waga catkowita ISO 23997 (EN 430)  3000g/m2
Grupa Scieralnosci EN 660-2 Grupa T: < 2mm3
Wgniecenie resztkowe ISO 24343-1 (EN 433)

Srednia warto$é zmierzona <0.10mm
Reakcja na ogien EN 13501-1 Bfl s1
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Antyposlizgowo$¢ DIN 51130 R10

EN 13893 u=0,30
Stabilno$¢ wymiaréw ISO 23999 (EN 434) <0.10%
Oddziatywanie n6zek mebli EN 424 Brak uszkodzen

Oddziatywanie kotek krzeset  1SO 4918 (EN 425) Brak uszkodzen
Zwijanie pod wptywem ciepta  1SO 23999 (EN 434) <8mm

Whasciwosci elektrostatyczne  EN 1815 < 2kV

EN 1081 R1>109 Q
Przewodzenie cieplne EN 12667/ 0,02m2 K/IW
Odpornos¢ na $wiatto EN ISO 105-B02 =26

W pomieszczeniu sanitarnym zastosowac ptyty gres o wym.30x30cm o nawierzchni antyposligowej klasy
R9 przy uzyciu kleju elastycznego klasy C2 S2.

7.2. Tynki wewnetrzne.

Na $cianach nalezy wykona¢ podktadowy tynk renowacyjny (obrzutka pétkryjaca) jako warstwa sczepna
pod tynki renowacyjne. Nastepnie wykona¢ warstwe tynku renowacyjnego w zakresie grubosci ok. 30 mm.
Przed malowaniem powierzchnie tynkéw wyszpachlowa¢ zaprawg drobnoziarnista wapienno-trasowa.
Uwaga:

Zabrania sie stosowania materiatow budowlanych na bazie anhydrytow.

7.3. Malowanie.

Sciany pomieszczen archiwum pomalowaé farbami krzemianowymi dwukrotnie.

7.4. Sciany pomieszczen mokrych.

W pomieszczeniu sanitarnym zastosowac plytki ceramiczne na Scianach do wysokosci 2,05 m. Nad
zlewozmywakiem w schowku porzadkowym wytozy¢ Sciany ptytkami ceramicznymi do wysokosci 2,05 m.
8. STOLARKA DRZWIOWA WEWNETRZNA.

Drzwi wewnetrzne techniczne metalowe petne lakierowane nawierzchniowo z zamkiem. OScieznice
metalowe katowe z trzema zawiasami.

Drzwi wejsciowe do archiwum z klatki schodowej do piwnicy oraz z pokoju archiwisty o klasie odpornosci
ogniowej El 30 posiadajace dodatkowe wzmocnienia antywtamaniowe i zaopatrzone w dwa zamki w tym
jeden o skomplikowanym systemie otwierania. Wszystkie drzwi przeciwpozarowe nalezy wyposazy¢ w
samozamykacze, kolor RAL 9016.

W pomieszczeniu sanitarnym wydzielenia schowka porzadkowego i we - systemowe $cianki na nozkach i
drzwi HPL.

Istniejace kraty do pomieszczen archiwum nalezy oczysci¢ z rdzy i pomalowac farbg nawierzchniowg do
elementéw metalowych.

9. STOLARKA OKIENNA ARCHIWUM.

Okna dwuskrzydiowe rozwierane bez stupka srodkowego, drewniane z szybami zespolonymi
dwuszybowymi. Szyby od wewnatrz oklei¢ folig chronigcg przed promieniowaniem UV lub zamontowac
poziome zaluzje aluminiowe. Profile w kolorze biatym. Kazde okno wyposazone w nawiewniki
higrosterowalne.

10. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Projekt obejmuje remont istniejacych pomieszczen magazynowych w piwnicy i przeznaczenie na cele
archiwum zaktadowego.

Z powodu remontu czesci piwnicy warunki ochrony przeciwpozarowej dla pozostatej czesci budynku nie
ulegajg zmianie — wobec czego nie przeprowadza sie analizy wymagan dla catego budynku.
Przeprowadzono analize stanu istniejacego ochrony p poz ze wzgledu na nowe przeznaczenie
pomieszczen piwnicznych na cele archiwum zaktadowego. W szczeg6inosci odniesiono sie do wymagan
wynikajacych z ustalen rozdziatu VI rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie — ,Bezpieczenstwo pozarowe” oraz do
szczegOtowych wymagan wynikajacego z ustalen § 6 ust.5. rozporzadzenia Prezesa Rady Ministrow z dnia
18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazéw akt oraz instrukcji
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w sprawie organizacji i zakresu dziatania archiwéw zaktadowych dotyczacych wyposazenia lokalu
archiwum zaktadowego.

10.1. Powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnacji.
Budynek jest podpiwniczony i posiada dwie kondygnacje nadziemne i poddasze nieuzytkowe.

Podstawowe dane liczbowe:
Wysokos¢ od terenu przy wejciu gtownym do bud. do wierzchu podtogi poddasza nieuzytkowego - 9,8m.

Powierzchnia uzytkowa catego budynku wynosi okoto 900 m2,

Powierzchnia uzytkowa archiwum (wydzielona drzwiami p poz EI30) -147,7 m2,
Pozostata powierzchnia uzytkowa piwnicy - 60,0 m2.
Catkowita powierzchnia uzytkowa piwnicy -207,7 m2,

10.2. Parametry pozarowe wystepujacych substanciji palnych.

W budynku nie przewiduje sie sktadowania materiatow niebezpiecznych pozarowo, w rozumieniu
przepisow przeciwpozarowych [3]. W archiwum zaktadowym przewiduje sie sktadowania dokumentow
archiwalnych w formie papierowe;.

10.3. Przewidywana gesto$¢ obciazenia ogniowego.
Gestos¢ obcigzenia ogniowego pomieszczen magazynowych nie przekracza 500 MJ/m2.

10.4. Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba osob.
- kategorii zagrozenia ludzi - ZL Il
- przewidywana liczba osob:

- zatrudnionych: 1 osoba

- petentéw: max. 2 osoby

10.5. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych.

W obiekcie nie wystepujg przestrzenie i strefy zagrozenia wybuchem.
10.6. Podziat obiektu na strefy pozarowe.

Powierzchnia uzytkowa czesci remontowanej wynosi 147,7 m?
Catkowita powierzchnia uzytkowa budynku nie przekracza 900 m2.

Remontowana cze$¢ budynku stanowi odrebng strefe pozarowg obejmujgca wszystkie pomieszczenia w
zakresie opracowania. Dopuszczalna wielkos¢ powierzchni strefy pozarowej dla cze$ci budynku (w
zakresie opracowania) zaliczonego do kategorii ZL Ill zagrozenia ludzi wynosi 8 000 m2 i nie zostata
przekroczona.

10.7. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych.

Budynek jako cato$¢ powinien spetnia¢ wymagania wynikajace z klasy ,C” odpornosci pozarowej. Klasa
odpornosci ogniowej poszczegdinych elementéw budynku.

Element budynku Minimalna klasa odporno$ci ogniowej w minutach
konstrukcja gtowna no$na, stupy R 60

Sciana zewnetrzna El 30

Sciana wewnetrzna El15

stropy REI 60

konstrukcja dachu/przekrycie R15

Zastosowane elementy budowlane spetniajg ceche "nie rozprzestrzeniajgce ognia“(NRO).
1. Strop na piwnicg - odcinkowy ceglany gr.25cm.
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Nalezy zabezpieczy(¢ istniejace stupy podpierajace belki stalowe stropu do klasy odporno$ci ogniowej El
60.

Pozostate elementy budynku bedg posiada¢ min odpornos¢ ogniowa,

W budynku nie bedg stosowane do wykarnczania wnetrz materiaty tatwo zapalne, ktorych produkty rozktadu
termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymiace. Nie bedg stosowane wyktadziny podtogowe
tatwo zapalne. Sufity podwieszone bedg wykonane z materiatow niepalnych lub niezapalnych, nie
kapigcych i nie odpadajacych pod wptywem ognia.

10.8. Warunki ewakuaciji, o$wietlenie awaryjne (ewakuacyjne i zapasowe) oraz przeszkodowe.
Dhlugos$c¢ przejs¢ ewakuacyjnych w pomieszczeniach nie przekracza 40m. Dlugo$¢ dojs¢ ewakuacyjnych
nie przekracza 30m, w tym 20m po drodze poziomej. Wyjscie z remontowanych pomieszczen prowadzi
schodami bezposrednio na zewnatrz budynku. Szeroko$¢ biegdw i spocznikow schodéw do kondygnacii
podziemnej wynosi min. 80 cm. Szerokos$¢ drzwi wyj$ciowych min. 90 cm.

Drzwi wejsciowe do archiwum z klatki schodowej do piwnicy oraz z pokoju archiwisty o klasie odpornosci
ogniowej El 30. Remontowana czes¢ budynku bedzie wyposazona w instalacje o$wietlenia awaryjnego i
ewakuacyjnego.

10.9. Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych.

Wszystkie projektowane instalacje objete projektem znajdujq sie w jedne;j strefie pozarowe).
1) Instalacja elektryczna.

W budynku znajduje sie przeciwpozarowy wytgcznik pradu odcinajacy doptyw pradu do wszystkich
obwoddw, umieszczony przy gtownym wejsciu do obiektu i oznakowany zgodnie z PN. Cze$¢ elektryczna
bedzie spetnia¢ wymogi ujete w § 183 WT Dz.U.z dn.15.06.2002.

Instalacje elektryczne i wod.-kan. prowadzone w krytych bruzdach w $cianach.

2) Instalacja odgromowa.

Budynek posiada instalacje odgromowa.

3)  Ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja. Instalacja centralnego ogrzewania wodnego zasilana

z witasnej kotlowni gazowej, ktoéra znajduje sie w budynku gospodarczym, poza kubaturg budynku
gtéwnego.

Pomieszczenia archiwum zaktadowego bedg posiadaty indywidualny uktad wentylacji mechanicznej

i klimatyzaciji precyzyjne;.

10.10. Dobér urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie.

1) Instalacja hydrantowa. Instalacje wodociggowg przeciwpozarowg nalezy wykona¢ rurami stalowymi.
W czesci budynku objetego zakresem opracowania zastosowano instalacje hydrantowg 25 z jednym
hydrantem umieszczonym w korytarzu w szafce nasciennej (z miejscem na gasnice typu ABC 6 kg)

z wezem potsztywnym o dtugosci 25 m. Hydrant umieszczono w sposéb zapewniajacy pokrycie
skutecznym zasiegiem catej chronionej czesci archiwum zaktadowego. Instalacja zapewni wydajnosé
sumaryczng 2 dmds przy cisnieniu 0,2 MPa, zasilanie instalacji hydrantowej w miejscu
nowoprojektowanego zestawu wodomierzowego z zastosowaniem zaworu pierwszenstwa. Miejsce
lokalizacji hydrantu oznakowano zgodnie z PN.

W pozostatych czesciach budynku UM o powierzchni wynoszacej ok. 900 m2 (na styku przepisow ppoz.)
zastosowano hydranty 25 na kazdej kondygnacji, w tym kondygnacji poddasza.

Za wodomierzem nalezy dokona¢ rozdziatu wody na cele bytowe i cele ppoz. z zastosowaniem zaworu
pierwszenstwa.

2) Instalacja oswietlenia awaryjnego.

Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne nalezy wykona¢ na drogach ewakuacyjnych (korytarz). Instalacja
powinna dziata¢ co najmniej 1 godz. od zaniku o$wietlenia podstawowego i by¢ wykonana zgodnie z
Polskimi Normami dotyczacymi wymagan w tym zakresie.

3) Instalacja wykrywania i sygnalizacji pozaru (SAP)

System wykrywania i sygnalizacji pozaru bedzie obejmowat swym zasiegiem projektowane archiwum
zaktadowe.

4)  Instalacja oddymiajgca nie wymagana
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10.11. Podreczny sprzet gasniczy.

Gasnice.
Remontowang czes¢ budynku nalezy wyposazy¢ w jedng gasnice proszkowg 6kg typu ABC Gasnice
mozna umiesci¢ w szafce hydrantu wewnetrznego. Miejsca lokalizacji sprzetu oznakowac zgodnie z PN.
10.12. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia.
Wymagane zewnetrzne zaopatrzenie wodne do celdéw przeciwpozarowych wynosi 20 dm?/s. Wode do
zewnetrznego gaszenia zapewni miejska sie¢ wodociggowa z hydrantami nadziemnymi o Srednicy
nominalnej DN 80 posadowionymi w odlegtoci od 5m do 75m od budynku, zapewniajace wymagany pobor
wody przy ci$nieniu nie mniejszym niz 0,2MPa.
10.13. Droga pozarowa.
Droge pozarowg zapewniajacq dostep do elewacji budynku z dwdch jego stron, stanowig istniejace drogi
publiczne: ul.Katowicka i Zotnierska.
Instrukcje.
W widocznych miejscach wywiesi¢ instrukcje postepowania na wypadek pozaru z wykazem telefonow
alarmowych. Dla obiektu nalezy opracowac instrukcje bezpieczenstwa pozarowego.

opracowat:

arch. Bogustaw Pilch
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