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Odtworzenie hydroizolacji poziomejwszystkich ścian zewnętrznych i wewnętrznychmetodą iniekcji niskociśnieniowejODWIERTY: Ø18mm, KĄT 0-30°,ROZSTAW: 10-12,5 cm - przy dostępie jednostronnymlub 20-25 cm - naprzemiennie po obu stronach ściany

PRZEKRÓJ POPRZECZNY - ROBOTY BUDOWLANE

w

prawdopodobna lokalizacja wodociągu Dn 300mm

PRZEKRÓJ 1 - 1

POMIESZCZENIEWODOMIERZY

UWAGA:NIE WYKONANO ODKRYWEK ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH. POZIOM POSADOWIENIA IKSZTAŁT ŁAW FUNDAMENTOWYCH OKRESLONO W SPOSÓB PRZYBLIŻONY. WSZYSTKIEPOZIOMY ŁAW FUNDAMENTOWYCH NALEŻY ZWERYFIKOWAĆ PODCZAS WYKONYWANIAROBÓT BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH Z ODTWORZENIEM HYDROIZOLACJI I UKŁADANIEMDRENAŻU OPASKOWEGO.
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PRZEKRÓJ POPRZECZNY- ROBOTY BUDOWLANE
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