pracownia architektoniczna - bogustaw pilch

ZAMAWIAJACY: URZAD MIASTA SWIETQCHLOWICE
ul. Katowicka 54, 41-600 Swietochtowice

TEMAT: PROJEKT REMONTU POMIESZCZEN MAGAZYNOWYCH W PIWNICY
W BUDYNKU URZEDU MIEJSKIEGO PRZY UL. KATOWICKIEJ 53
NA POTRZEBY ARCHIWUM ZAKLADOWEGO UM W SWIETOCHLOWICACH,
DZIALKI NR 3480/140, 3482/140

DATA: 30.05. 2016
BRANZA: STWIORB - CZESC ARCHITEKTEKTONICZNO-BUDOWLANA
PROJEKTANT

mgr inz.arch. Bogustaw PILCH
- gléwny projektant

nr upr. projekt. 518/90

nr ewid. cztonka SOIA

SL-0043

ul. Bukowa 44/1, 41-600 Swietochtowice NIP 627-000-31-41 WwWw.pa-p.pl
tel./fax: 032 205 09 07 REGON 271266966 e-mail: pracownia@pa-p.pl



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

1. Okreslenie przedmiotu zaméwienia
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Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogolna przedsigwziecia

Przedmiotem niniejszej ST s wymagania dotyczace remontu pomieszczen magazynowych w piwnicy w
budynku Urzedu Miejskiego przy ul. Katowickiej 53 na potrzeby archiwum zaktadowego Urzedu Miejskiego
w Swietochfowicach. Budynek znajduije sie na dziatce nr 3480/140.

Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych stanowi cze$¢ dokumentow przetargowych i
nalezy jg stosowa¢ w zlecaniu i wykonaniu rob6t opisanych w podpunkcie 1.3.

Zakres robét objetych ST

Demontaz sufitow i $cianek dziatowych wykonanych z plyt G-K na ruszcie stalowym.

Demontaz obudowy z ptyt wiérowych i G-K oraz nieczynnych przewodéw c.o. w pomieszczeniach nr 0.3a, 0.3b,
0.4i0.5. oraz betonowego podestu w pom. nr 0.3b.

Demontaz urzadzen sanitarnych i zerwanie ptytek $ciennych i podtogowych w pom. nr 0.7.

Demontaz wykfadziny PCV w pom. nr 0.1.i 0.6.

Usuniecie wszystkich tynkéw z przegréd budowlanych w czesci podpiwniczonej budynku, przeprowadzenie
neutralizacji soli i porazen mikologicznych oraz wykonanie tynkéw renowacyjnych.

Demontaz istniejacej nawierzchni chodnikow z kostki betonowej (pas szerokosci 100cm przylegajacy do
budynku) oraz chodnika z ptyt chodnikowych i zabezpieczenia materiatéw na okres budowy w celu
pozniejszego odtworzenia otoczenia budynku.

Odkopanie cian fundamentowych w celu wykonania pionowej izolaciji i utoZzenia drenazu opaskowego.
Wykonanie izolacji poziomej wszystkich przegrod budowlanych metodg iniekcji niskocisnieniowej wraz z
uzupetnieniem pustek zaprawg bezskurczowa,

Zerwanie posadzki do warstw betonu podktadowego w pomieszczeniach nr 0.4 (12cm), 0.5, 0.6 0.7 (7cm)
oraz we fragmencie dolnym korytarza wraz z pochylnig (7cm). W pozostatych pomieszczeniach tj. gérna cze$¢
korytarza i pomieszczenia nr 0.2, 0.3 usung¢ powtoke malarskg oraz wylewke gr.7-8 cm, oczysci¢ posadzke,
odtworzy¢ izolacje posadzki z powigzaniem jej z izolacjg pozioma Scian fundamentowych oraz wykona¢ nowg
posadzke.

Malowanie pomieszczen farbami krzemianowymi.

Wymiana stolarki okiennej i drzwiowe;.

Wydzielenie pomieszczenia hig-sanit. i porzadkowego wraz z przedsionkiem zapachowym cegtg dziurawkg
gr.12 cm. Ptytkowanie $cian przy urzadzeniach sanitarnych do wysokosci 2m.

Wymiana instalacji elektrycznej i opraw o$wietleniowych z wykonaniem instalacji alarmowe;.

Wykonanie podej$¢ c.o. i montaz grzejnikow (tacznie 6szt.) w pomieszczeniach nr 0.3, 0.4 0.5.

Wymiana instalacji wodnej od przytacza do przej$¢ przez strop parteru i wykonanie instalacji hydrantowe;.
Wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji precyzyjnej.

Wykonanie przebi¢ i montaz krat transferowych dla poprowadzenia pozioméw wentylacji mechaniczne;.

Na parterze w klatce schodowej zamurowanie istniejgcego otworu drzwiowego wraz z wykonaniem we
wnece hydrantu oraz instalacji wodnej. Wyburzenie Sciany dziatowej i wymurowanie nowej wraz z
wykonaniem otworu pod stolarke drzwiowg wejscia do archiwum, przeniesienie przetacznika
oSwietlenia.

Na pietrze w korytarzu montaz hydrantu wnekowego z wykonaniem instalacji wodnej.

Montaz hydrantu na poddaszu.

Wydzielenie pomieszczenia wodomierzy w obrebie istniejgcego budynku gospodarczego.

Dokumentacja techniczna okre$lajaca przedmiot zaméwienia i stanowigca podstawe do realizacji robét.

Projekty budowlane i wykonawcze (cze$¢ tekstowa i graficzna), przedmiar robét i specyfikacja techniczna wykonania i
odbioru robot budowlanych wykonane dla branz:

ARCHITEKTURA - Pracownia Architektoniczna Bogustaw Pilch

INSTALACJE WOD.- KAN. - mgr inz. Tomasz Cejny

ELEKTRYCZNA - tech. Janusz SPADZINSKI

INSTALACJA ALARMOWA P POZ - tech. Andrzej PYKA
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14.1.  Zgodnos¢ robot z dokumentacjg techniczng,

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ prac i ich zgodno$¢ z dokumentacjg kontraktowa i techniczna,
specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzadzajacego realizacjg umowy.
Wykonawca jest zobowigzany wykonywa¢ wszystkie roboty $cisle wedtug otrzymanej dokumentaciji technicznej: projektu
budowlanego i projektu wykonawczego - facznie. Jesli jednak w czasie realizacji robét okaze sie, ze dokumentacja
projektowa dostarczona przez zamawiajacego wymaga uzupetien wykonawca przygotuje na wtasny koszt niezbedne
rysunki i przediozy je w czterech kopiach do akceptacji zarzadzajacemu realizacjg umowy.
Cechy materiatow i elementow budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac bliska zgodno$¢ z okreSlonymi
wymaganiami. W przypadku gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z przedmiarem robét lub ST i wptynie to
na niezadowalajacq jakos¢ robdt, to takie materiaty beda niezwlocznie zastgpione innymi, a roboty rozebrane na koszt
Wykonawcy.

2. Prowadzenie robét
2.1 Ogélne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa i Sciste przestrzeganie harmonogramu
robot oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z dokumentacjq techniczng
oraz poleceniami zarzadzajgcego realizacjg umowy.
Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopdw nalezy do obowigzkéw wykonawcy i uwaza sie, ze ich
koszty zostaty uwzglednione w kosztach jednostkowych pozostatych robét.
Decyzje zarzadzajacego realizacjg umowy dotyczace akceptacii lub odrzucenia materiatow i elementéw robdt bedg
oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie wykonawczym i specyfikacjach technicznych wykonania i
odbioru robét. Przy podejmowaniu decyzji zarzadzajacy realizacjg umowy uwzglednia wyniki badaih materiatow i jakosci
robot, dopuszczalne niedoktadnosci normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, do$wiadczenia z
przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.
Polecenia zarzadzajacego realizacjg umowy bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po
ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozbg wstrzymania rob6t. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie wykonawca.

2.2 Teren budowy
2.21  Charakterystyka terenu budowy
Budynek potozony jest na naroznej dziatce nr 3480/140 przy ul. Katowickiej 53 w centrum Swigtochtowic.
Zostat wzniesiony na poczatku XX w. w stylu neorenesansowym. Za budynkiem z dojazdem od ul. Zotnierskiej znajduja
sie parking oraz parterowy budynek w ktrym mieszczg si¢ pomieszczenia techniczne i gospodarcze. Teren dziatki jest
uzbrojony.
Budynek posiada nastepujace przytacza:
- przytacze energetyczne nn,
- przytacze wody,
- przytacze kanalizacji sanitarnej i deszczowej
- przytacze gazu
- przyfacze telekomunikacyjne
W bezposrednim sgsiedztwie budynku znajdujg sie drzewa i elementy matej architektury.
2.2.2  Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach okreslonych w
ogdlnych warunkach umowy.
Na potrzeby budowy dopuszcza si¢ pobieranie energii i wody z istniejacego przytacza elektrycznego i wodnego. Na
potrzeby zaplecza Wykonawcy Zamawiajacy udostepni na czas prowadzenia robdt pomieszczenie magazynowe i
parking za budynkiem.
W czasie przekazania terenu zamawiajacy przekazuje wykonawcy:
1) dokumentacje techniczng okre$long w p.1.4
2) kopie decyzji o pozwoleniu na budowe lub zgtoszenia robét nie wymagajacych pozwolenia na budowe
3) kopie uzgodnien i zezwolen uzyskanych w czasie przygotowywania rob6t do realizacji przez zamawiajgcego dla
umozliwienia prowadzenia robot
2.2.3  Ochrona i utrzymanie terenu budowy
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich materiatow i elementow
wyposazenia uzytych do realizacji robot od chwili rozpoczecia do ostatecznego odbioru robét. Przez caty ten okres
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urzadzenia lub ich elementy bedg utrzymane w sposob satysfakcjonujacy zarzadzajacego realizacjg umowy. Moze on
wstrzymac realizacje robét jesli w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje obowigzki konserwacyjne.

Po zakorczeniu prac budowlanych Wykonawca zobowigzany jest do uporzadkowania placu budowy i doprowadzenia
terenu wokot budynku do stanu pierwotnego (zastanego przed rozpoczeciem prac budowlanych) wiacznie z
odtworzeniem ewentualnie zniszczonych elementow zagospodarowania terenu. Wykonawca bedzie zobowigzany
umowa do przyjecia odpowiedzialnosci od nastepstw i za wyniki dziatalnosci w zakresie:

- organizacji i wykonywania robét budowlanych,

- zabezpieczenia intereséw 0so6b trzecich,

- ochrony srodowiska,

- warunkow bezpieczenstwa pracy,

- bezpieczenstwa ruchu drogowego i pieszego w otoczeniu budowy,

- ochrony mienia zwigzanego z budowa.

2.3. Projekt organizacji robot wraz z towarzyszacymi dokumentami
2.3.1  Przygotowanie dokumentow wchodzacych w sktad projektu organizacii robot
Zgodnie z umowa, w ramach prac przygotowawczych, przed przystapieniem do wykonania zasadniczych robot,
wykonawca jest zobowigzany do opracowania i przekazania zarzagdzajacemu realizacjg umowy do akceptacii
nastepujacych dokumentow:
1) projekt organizacji robot,
2) szczegblowy harmonogram roboét i finansowania,
3) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
4) program zapewnienia jakosci.

3. Zarzadzajacy realizacjg umowy

Zarzadzajacy realizacjg umowy w ramach posiadanego umocowania od zamawiajacego reprezentuje interesy
zamawiajgcego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji robot budowlanych z dokumentacjg
projektowa, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkow
umowy. Dla prawidtowej realizacji swoich obowigzkéw, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, zarzadzajacy
realizacjq umowy pisemnie wyznacza inspektoréw nadzoru dziatajacych w jego imieniu, w zakresie przekazanych im
uprawnien i obowigzkéw. Wydawane przez nich polecenia majg moc polecen zarzadzajacego realizacjg umowy.
Zgodnie z umowa, wykonawca jest zobowigzywany w ramach kwoty ryczattowej, przewidzianej w cenie ofertowej na
zaplecze budowy, zorganizowa¢ zamawiajgcemu na placu budowy i utrzymywaé do korica robét biuro zarzadzajacego
realizacjg umowy.

4, Materialy i urzadzenia

Wszystkie materiaty przedstawione i opisane zaréwno w niniejszej specyfikacji jak i w kosztorysie Slepym
mozna zastapi¢ rozwigzaniem rbwnowaznym o rbwnowaznych parametrach technicznych!
Przynajmniej na dwa tygodnie przed uzyciem kazdego materiatu przewidywanego do wykonania robét statych
wykonawca przedtozy szczegdtowg informacje o zrédle produkciji, zakupu lub pozyskania takich materiatow, atestach,
wynikach odpowiednich badan laboratoryjnych i prébek do akceptacji zarzadzajacego realizacjq umowy. To samo
dotyczy instalowanych urzadzen.
Akceptacja zarzadzajacego realizacjg umowy udzielona jakiej$ partii materiatow z danego zrédia nie bedzie znaczy¢, ze
wszystkie materiaty pochodzace z tego zrodta sg akceptowane automatycznie. Wykonawca jest zobowigzany do
dostarczania atestow i/lub wykonania préb materiatow otrzymanych z zatwierdzonego zrodta dla kazdej dostawy, zeby
udowodnic, ze nadal spetniajg one wymagania specyfikacji technicznej.

41.  Srodek neutralizujacy szkodliwe sole
- Gotowy do uzycia roztwér przeksztatcajacy szkodliwe sole budowlane (siarczany i chlorki) w zwigzki
nierozpuszczalne lub trudnorozpuszczalne.
- Nie zawiera otowiu.
- Do stosowania na starych murach po skuciu zniszczonych tynkow, szczegdlinie pod tynki
renowacyjne i powtoki uszczelniajace

Dane techniczne:
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Baza: wodny roztwér szesciofluorokrzemianowy
Opakowanie: pojemniki 25 lub 10 kg ptynnego koncentratu
Magazynowanie: odporny na mréz do - 5°C, 24 miesiace
Zuzycie: przy dwukrotnym powlekaniu ok. 0,4 - 0,5 kg/m?2
Forma: ptynny

Kolor: przezroczysty

Zapach: bez zapachu

- Zmiana stanu

Punkt topnienia/ Zakres topnienia: nie jest okreslony

Punkt wrzenia/ Zakres wrzenia: nie jest okreslony

- Punkt zaptonu: nie dotyczy

- Samozapton: wyréb nie grozi samozaptonem.

- Niebezpieczenstwo wybuchu: produkt nie grozi wybuchem.
- Gestos¢ w 20°C: 1,214 glem?

- Rozpuszczalno$¢ w/ mieszalno$¢ z woda; w petni mieszalny
- Warto$¢ pH w 20°C: 1,1

4.2. Dodatek poprawiajacy przyczepno$¢ i wtasciwosci zapraw i betonéw
- Polimerowa emulsja uszlachetniajaca do tynkéw tradycyjnych, jastrychow, zapraw murarskich, klejowych i
fugowych oraz betondw.
- Podwyzsza przyczepno$¢, wytrzymato$¢ na zginanie i $cieranie.
- Redukuje wspdiczynnik Woda/Cement.
- Stosowana do wytwarzania modyfikowanych polimerami zapraw, warstw sczepnych, obrzutek poprawiajacych
przyczepno$¢, zapraw fugowych, faset itp.
Dane techniczne:
Baza: emulsja tworzyw sztucznych na bazie butadienu i styrolu
Gestos¢: 1,05 kg/l
Zuzycie: w zalezno$ci od zastosowan, rozcienczany wodg zarobowg w proporcjach od 1:1 do 1:5
Forma: ptynny
Kolor: biaty
Zapach: charakterystyczny
- Zmiana stanu
Punkt topnienia/ Zakres topnienia: nie jest okreslony
Punkt wrzenia/ Zakres wrzenia: 100°C
- Punkt zaptonu: nie dotyczy
- Samozapton: wyréb nie grozi samozaptonem.
- Niebezpieczenstwo wybuchu: produkt nie grozi wybuchem.
- Gestos¢ w 20°C: 1,02 g/em3
- Rozpuszczalno$¢ w/ mieszalno$¢ z woda; mieszalny
- Wartos¢ pH w 20°C: 8,5-9,5
- Lepkos¢: dynamiczna w 20°C: 300 mPas

43. Renowacyijny tynk podkfadowy
- Tynk renowacyjny podktadowy do renowacji zawilgoconych i zasolonych $cian.
- Stosowany takze do wyréwnywania powierzchni wilgotnych i zasolonych $cian z cegiet, kamienia naturalnego
itp.
- Stosowany wewnatrz i na zewnarz.
- Zgodny z PN-EN 998-1:2003
Dane techniczne:
Baza: gotowa, sucha zaprawa tynkarska
Kolor: biaty lub szary
Zuzycie: 8 kg/m?cm grubosci
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44. Mineralny tynk renowacyiny
- Paroprzepuszczalny, porowaty, hydrofobowy tynk renowacyjny.
- Stosowany wewnatrz i na zewnatrz do renowacji wilgotnych i zasolonych muréw.
- Posiadajacy certyfikat WTA.
Dane techniczne:
Baza: gotowa, specjalna zaprawa tynkarska
Kolor: biaty lub szary
Dodatek wody: ok. 6 - 6,5 /worek 25kg
Gestos¢ 1,0 - 1,1 kg/dm3
Zuzycie: ok. 9,5 kg/m2 na 1 cm grubo$ci warstwy
Klasa zaprawy: zaprawa tynkarska renowacyjna R, CSIl wg PN-EN998-1:2003
Temp. stosowania: powyzej +5°C

45. Zaprawa drobnoziarnista wapienno-trasowg
- mineralna, dyfuzyjna i fatwa w obrébce masa szpachlowa o zwigkszonej przyczepnos$ci do uzyskiwania
gtadkich powierzchni na tynkach renowacyjnych oraz jako szpachla i tynk wykonczeniowy na tradycyjnych
tynkach mineralnych.
- Do stosowania wewnafrz i na zewnarz.
- Zgodna z PN-EN 998-1:2003.

Dane techniczne:

Baza: cement, wapno, domieszki

Gesto$¢ nasypowa

Swiezej zaprawy: ok. 1,8 kg/dm3

Zuzycie: ok. 1,4 kg/mmm

llo§¢ wody zarobowej: ok. 6,5-7 1/ 25 kg

Temperatura aplikacji/podioza: +5°Cdo + 25°C

Czas obrabki: ok. 60 min (dane dotyczg temp. +20°C i 65 % wilgotnosci wzg. powietrza).

Wytrzymato$¢ na:

- rozcigganie przy zginaniu ok. 1,3 N/mm2

- Sciskanie ok. 4,0 N/mm2

Absorpcja wody wspotczynnik: 0,11 [kg/(m?2 « min0,5)]

Kolor: biaty lub szary.

4.6. Farba krzemianowa
- 0 wysokiej zdolnosci krycia
- odporna na wptywy atmosferyczne
- dyfuzyjna
Dane techniczne:
Baza: szkto wodne potasowe oraz dodatki stabilizujgce na bazie organicznej
Kolor: bialy, inne wg palety barw
Zuzycie: ok. 0,15-0,20 I/m2 przy jednokrotnym malowaniu,
Gestos¢: ok. 1,5 glem3.
Stopien potysku: matowa

47. Bezrozpuszczalnikowa, bitumiczna powtoka ochronna
- gotowa do uzycia nie zawierajaca fenoli, smoty, chlorkow i ofowiu uelastyczniona bitumiczna powfoka
uszczelniajgce-ochronna.
- stosowana do uszczelniania piwnic, $cian fundamentowych itp. przed wilgocig znajdujaca sie w gruncie oraz
jako powtoka ochronna przed znajdujacymi sie w gruncie naturalnymi agresywnymi substancjami.
- 0 whasciwosciach gruntujgcych
- naktadana natryskowo, watkiem lub pedzlem takze na wilgotne podioza betonowe, ceglane, tynki, metal,
drewno, pape.
- nieszkodliwa dla otoczenia.
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Dane techniczne:

Baza: bitumy destylowane

Barwa: brazowo-czarmna

Ciezar whasciwy: 1,01 g/cm3

Wigzanie: przez wyschnigcie

Gruntownie: nie wymagane

Zuzycie: 200 - 250 ml/m2 na warstwe (wymagane min. 2 warstwy)
Temp. obrobki: + 5°C do + 30°C

Cisnienie pary w 20°C: 23 hPa

Gestos¢ w 20°C: 1,04 g/cm3

Rozpuszczalno$¢ w/ mieszalno$¢ z woda; rozpuszczalny
Wartos¢ pH w 25°C: 9,5-12

Lepkos¢: dynamiczna w 20°C: 275 mPas

4.8. Dwusktadnikowa bitumiczna powtoka uszczelniajaca
- dwuskfadnikowa, elastyczna, modyfikowana polimerami, bitumiczna masa uszczelniajaca.
- ekologiczna, szybkowigzaca, po krotkim czasie odporna na deszcz, naktadana paca.
- do wykonywania bezszwowych i elastycznych uszczelnien przeciwwilgociowych i przeciwwodnych konstrukcji
betonowych i murowych.
- moze by¢ aplikowana na wilgotne podtoza.
Dane techniczne:
Baza: produkt bitumiczny, 2-komponentowy, zbrojony widknami
Temp. podioza: + 5°C do + 30°C
Zuzycie: od 4,0 do 5,0 kg/m? w zaleznosci od rodzaju podtoza i obcigzenia

4.9. Flizelina polipropylenowa do ochrony izolaciji bitumicznych
Dane techniczne:

Baza: 100% polipropylenu, hydrofobowa
Barwa: naturalnie biata

Szerokosc: 100 cm

Masa: 70 g/m?

Sita zrywajaca wg DIN 53 857

- podtuzna 147 N/5 cm

- poprzeczna 105 N/5 ¢cm

Wydtuzenie przy zerwaniu wg DIN 53 857
- podtuzne 144 %

- poprzeczne 144 %

Dtugos¢ rolki: 25 m, 100 m

4.10.  Plyty izolacyjno-drenazowe z pianki polistyrenowej
- plyta wykonana z twardej pianki polistyrenowej, ktora zapewnia jednoczes$nie termoizolacje oraz chroni przed
wilgocig

Dane techniczne:

wspdiczynnik przewodzenia ciepta Ap=0,034 W/mK

chtonno$¢ wody po 24 h (po 28 dniach) = 0,05 (0,3) %

411.  Zaprawa szpachlowa do betonu
- sucha, modyfikowana polimerami, cementowa zaprawa do stosowania wewnatrz i na zewnatrz w zakresie od
3 do 10 mm.
- stosowana do wygtadzania i wykanczania powierzchni betonowych po naprawach.
- nadaje sie do szpachlowania drobnych rys oraz przygotowania (szpachlowania) powierzchni betonowych pod
wymalowania.

Dane techniczne:
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Baza: zaprawa cementowa

Kolor: szary

Gesto$¢ nasypowa: 1,3kg/dm3

Zuzycie: 1.5 kg/m2 przy warstwie grubosci 1 mm
Temperatura obrébki/podtoza; +5°C + + 25°C

412.  Szybkowigzaca cementowa zaprawa uszczelniajgca
- szybkosprawna zaprawa do uszczelnien (poczatek wigzania po kilku sekundach od kontaktu z wodg).
- nie zawierajgca chlorkow.
- powoduje natychmiastowe uszczelnienie zaréwno punktowe przeciekdw, jak i powierzchniowych przesigkan
wody.

Dane techniczne:

Baza: cement, dodatki

Kolor: cementowoszary

Gesto$¢ nasypowa: |,2kg/dm3

Temperatura aplikacji (podtoza i powietrza): od +5°C do +30°C

Poczatek wigzania: natychmiast po kontakcie z wodg

Zuzycie: ok. 2kg na litr wypetnionej przestrzeni

413.  Sztywna cienkowarstwowa zaprawa uszczelniajaca
- mineralna, jednokomponentowa zaprawa uszczelniajaca do izolacji podtozy mineralnych, wewnatrz i na
zewnatrz (do cian i posadzek)
- wodoszczelna
- wigzaca hydraulicznie
- moze by¢ nanoszona pedzlem, paca lub natryskiwana odpowiednim urzadzeniem
- wigzaca bez gruntowania na matowo-wilgotnych podtozach
- dyfuzyjna, odporna na mroz i starzenie
Dane techniczne:
Baza: piasek/cement, modyfikowany tworzywami sztucznymi
Gesto$¢ gotowej zaprawy: ok. 1,85 g/cm?
Temperatura podioza/aplikacji: +5 °C do +30 °C
Wytrzymato$¢ na odrywanie (przyczepnosc), wg PN-EN 1542;2000: > 0,5 N/mm? po 28dniach
Wytrzymato$¢ na negatywne cisnienie wody: 1,5 bara

414.  Dwusktadnikowa elastyczna zaprawa uszczelniajgca
- bezszwowa i bezspoinowa, mostkujaca rysy elastyczna powtoka uszczelniajaca.
- do stosowania na wszelkich nosnych, spotykanych w budownictwie podiozach.
-wigzaca hydraulicznie.
-moze by¢ nanoszona paca, pedzlem lub natryskiwana odpowiednim urzadzeniem.
-wigZze z wilgotnym podiozem bez wstepnego gruntowania.
-dyfuzyjna, odporna na mréz, starzenie i promieniowanie UV.
Dane techniczne:
Gestos¢: ok. 1,6 g/cm?
Temperatura podioza/obrobki: +5 ° C do +30 ° C
Wytrzymato$¢ na odrywanie (przyczepnos¢) wedtug PN-EN 1542: > 0,5 N/mm?
Wytrzymato$¢ na rozrywanie, wedtug DIN 53504: > 0,4 N/mm? w temp. +23 °C
Wydtuzenie przy zerwaniu, wedtug DIN 53504: > 8 % w temp. +23 °C
Mostkowanie rys, wedtug DIN 28052-6 (PG MDS), rysa 0,4 mm, po 24h
Wodoszczelno$¢ zwigzanej warstwy wedtug PG MDS/AIV, (20 m SW)
Wspdiczynnik przenikania pary wodnej, : ok. 1000
Warto$¢ Sd (opér dyfuzyjny) przy grubosci warstwy po wyschnigciu 2 mm: ok. 2 m
Wartos¢ Sd, CO2: ok. 211m
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4.15.  Elastyczna, wzmocniona taSma uszczelniajgca
- taSma uszczelniajgca o wysokiej elastycznosci, odporna na agresywne media.
-do stosowania w miejscach narazonych na wilgo¢, do uszczelniania szczelin i spoin dylatacyjnych i
naroznikowych w potaczeniu z materiatami uszczelniajgcymi

416. Preparat krzemianowy do wykonywania przepony poziomej
- preparat oparty na zwigzkach krzemu do wykonywania przepony poziomej w murach zawilgoconych,
szczegblnie w renowacji starego budownictwa.
- zalecany do uszczelniania poziomego murow metodg iniekcji niskocisnieniowej, ktorych wilgotnosé osigga
warto$¢ do 95%.

Dane techniczne:

Baza: zwigzki krzemu

Kolor: bezbarwny

Cigzar whasciwy: 1,3 glcm?

Warto$¢ pH: 12,2

Temp. podtoza/obrébki: +5°C do +30°C

Zuzycie: ok. 15 kg/m? przekroju poziomego muru

4.17.  Bezrozpuszczalnikowa, grubowarstwowa powtoka bitumiczna
- dwuskfadnikowa, elastyczna, modyfikowana polimerami, bitumiczna masa uszczelniajaca.
- ekologiczna, o szybkiej odpornosci na warunki atmosferyczne.
- do wykonywania bezszwowych i elastycznych uszczelnien przeciwwilgociowych i przeciwwodnych konstrukcji
betonowych i murowych.
- ktéra moze by¢ aplikowana na wilgotne podtoza.
Dane techniczne:
Baza: dwusktadnikowa, modyfikowana tworzywami sztucznymi masa bitumiczna
Temperatura aplikacji (powietrza i podtoza): od +5°C do + 30°C
Zuzycie: od 3,75 do 5,0 kg/m2w zaleznosci od rodzaju podioza i obcigzenia

418.  Elastyczna zaprawa klejowa, cienkowarstwowa klasy C2
- do klejenia niskonasigkliwych oktadzin ceramicznych (gresy) na typowych i trudnych podiozach (beton, tynki,
plyty GK, stara glazura).
- wodo- i mrozoodporna
Dane techniczne:
Baza: piasek, cement, dodatki (ulepszone tworzywem sztucznym)
Barwa: szara cementowa
Struktura wypetniacza: drobny piasek
Gestos¢ nasypowa: 1,39 kg/dm3
Temperatura podioza / aplikacji: + 5°C do + 25°C
4.19.  Szybkosprawna samopoziomujgca masa cementowa.

Wiasciwosci:

Wytrzymatos¢ na Sciskanie: =25 N/mm_.
Wytrzymatos¢ na zginanie: =7 N/mm,_.
Niski skurcz liniowy w trakcie wigzania < 0,6 mm/mb
Dane techniczne:

Min/max grubos¢ podktadu 1'mm/ 15 mm
Maksymalna $rednica kruszywa 0,5 mm
Odporno$¢ na sity Scinajace (po 28 dniach) =1,0MPa
Wykonanie wyktadzin PVC, linoleum po ok. 7 dniach
Uwaga:

Zabrania sie stosowania materiatdow budowlanych na bazie anhydrytow.

9 Remont pomieszczen magazynowych w piwnicy na potrzeby archiwum zaktadowego
w budynku UM przy ul. Katowickiej 53 w Swietochtowicach



4.20. Heterogeniczna kompaktowa wyktadzina winylowa
Charakterystyka techniczna:

Grubos¢ catkowita ISO 24346 (EN 428)  2.00mm
Grubos$¢ warstwy uzytkowej  1SO 24340 (EN 430)  0,70mm
Waga catkowita ISO 23997 (EN 430)  3000g/m2
Grupa Scieralnosci EN 660-2 Grupa T: < 2mm3
Wgniecenie resztkowe ISO 24343-1 (EN 433)

Srednia warto$é zmierzona <0.10mm
Reakcja na ogien EN 13501-1 Bfl s1
Antyposlizgowo$¢ DIN 51130 R10

EN 13893 u=0,30

Stabilnos¢ wymiardw ISO 23999 (EN434) <0.10%
Oddziatywanie n6zek mebli EN 424 Brak uszkodzen

Oddziatywanie kotek krzeset  1SO 4918 (EN 425) Brak uszkodzen
Zwijanie pod wptywem ciepta  ISO 23999 (EN 434) < 8mm

Wiasciwosci elektrostatyczne  EN 1815 < 2kV

EN 1081 R1>109Q
Przewodzenie cieplne EN 12667/ 0,02m2 K/IW
Odpornos¢ na $wiatto EN ISO 105-B02 26

4.21. Materialy stosowane do wykonywania drenazu opaskowego:

- rurociggi PVC $r. 80 mm z filtrem z wtokna kokosowego wraz ze ztgczkami
- wiokno syntetyczne

- kruszywo —zwiry

4.22. Woda

Do przygotowania zapraw i zwilzania podtoza nalezy stosowa¢ wode odpowiadajacg wymaganiom normy PN-88/B-
32250 "Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw". Bez badar laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowa
wode pitna. Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajgcych ttuszcze
organiczne, oleje i mut.

5. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych robot i srodowisko. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg wykonawcy
oraz powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w specyfikacjach technicznych,
programie zapewnienia jakosci i projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez zarzadzajacego realizacjg umowy.
Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinna gwarantowa¢ prowadzenie robét zgodnie z terminami przewidzianymi w
harmonogramie robét.

Sprzet bedacy wlasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonania robot musi by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawca dostarczy zarzadzajacemu realizacjg umowy kopie
dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania.

Projekt wykonawczy i specyfikacje techniczne przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, jednakze wykonawca przedstawi wybrany sprzet do akceptacji przez zarzadzajgcego
realizacjg umowy. Nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy zostang przez
zarzadzajacego realizacjg umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

6. Transport

W trakcie realizacji robot nalezy stosowa¢ $rodki transportowe sprawne technicznie nie powodujace
nadmiernego hatasu i zanieczyszczenia $rodowiska, olejem, smarami itp. Pojazdy do przewozenia materiatow
wrazliwych na warunki atmosferyczne winny posiada¢ szczelne plandeki ochronne. Wykonawca jest zobowigzany do
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stosowania tylko takich srodkow transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wiasciwosci
przewozonych materiatow.

Materiaty sg konfekcjonowane i dostarczane w pojemnikach z tworzywa sztucznego lub
blaszanych oraz workach papierowych. Typowe opakowania moga by¢ przenoszone przez jedna osobe. Mozna je
przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu. Materiaty proszkowe zawierajace cement nalezy chroni¢ przed
zawilgoceniem, wodorozcienczalne impregnaty, grunty i farby nalezy chroni¢ przed mrozem. Materiaty sktadowa¢ w
zadaszonych magazynach. Nalezy sprawdza¢ termin waznoéci produktu.

Wykonawca jest zobowigzany usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia
spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

1. Wykonanie robo6t

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z umowg wedtug dokumentaciji technicznej i zalecen zawartych w
instrukcjach technicznych. Przed przystapieniem do robot zaleca sie przeprowadzenie instruktarzu pracownikow przez
doradce technicznego wybranego producenta chemii budowlane;.

71. Usuniecie wszystkich tynkéw z przegréd budowlanych w czesci podpiwniczonej budynku, przeprowadzenie
neutralizacii soli i porazen mikologicznych oraz wykonanie tynkéw renowacyjnych.

W tym celu oczy$ci¢ powierzchnie Scian z wszystkich tynkéw i usunaé uszkodzona zaprawe ze spoin na
gtebokos¢ do 2 cm. Przeprowadzi¢ neutralizacje soli z zastosowaniem $rodka neutralizujgcego szkodliwe sole. W
przypadku wystepowania porazen mikologicznych zastosowac preparat likwidujacy biologiczne skazenie podtozy.
Nastepnie wykona¢ warstwe sczepng na bazie zaprawy cementowej z dodatkiem poprawiajgcym przyczepnos¢ i
wiasciwosci zapraw i betonow pokrywajac sciane max w 50%.

Wigksze nierownosci wypetni¢ tynkiem podktadowym. Nastepnie wykona¢ warstwe mineralnego tynku renowacyjnego
w zakresie grubosci ok. 30 mm. Pod wymalowania farbami powierzchnie tynkéw wyszpachlowa¢ zaprawg,
drobnoziamista wapienno-trasowa. Sciany pomalowac farbami krzemianowymi.

7.2. Odkopanie $cian fundamentowych w celu wykonania pionowej izolacji i utozenia drenazu opaskowego.

Po odkopaniu $cian fundamentowych powierzchnie cian oczysci¢ i wyrdwna¢ ubytki. Nastepnie zagruntowaé
bezrozpuszczalnikowg, bitumiczng powtokg ochronng rozcienczong wodg 1:5, a nastepnie pokry¢ dwusktadnikowg
bitumiczng powtokg uszczelniajacg w ilosci 4-5 kg/m?. Nalezy pamieta¢ aby w ostatnig warstwe izolacji wklei¢ fizeline
zabezpieczajaca. Po catkowitym wyschnigciu izolacje nalezy zabezpieczy¢ ptytami ochronno-drenazowymi. Zbyt
wczesne przykrycie ptytami uniemozliwia prawidiowe i catkowite wyschniecie izolacji. Czas ten jest rozny w réznych
porach roku i zalezny od temperatury i wilgotnosci otoczenia i podtoza. Dobrym rozwigzaniem jest wykonanie prébnego
pokrycia bloczka betonowego, pozostawienie go w wykopie, a nastepnie sprawdzenie za kilka dni czy izolacja nadaje
sie juz do klejenia ptyt izolacyjno-drenazowych z pianki polistyrenowej. Na ktérych utoZzona zostanie membrana
izolacyjna z folii kubetkowej polietylenowej, zamknieta od géry systemowa listwg dociskowa,

Rozmieszczenie elementow drenazu opaskowego nalezy wykonac zgodnie z dokumentacjg projektowa i
zaleceniami producenta. W tym celu nalezy umie$ci¢ w najwyzszym punkcie utozenia rury drenarskiej studzienke
drenarskg rewizyjna, a w najnizszym punkcie studzienke drenarska zbiorczg z ktérej zebrana woda drenazowa bedzie
odprowadzona do kanalizacji deszczowej. Dno i bok wykopu wytozy¢ matg filtracyjng - flizeling. Rure drenarskg @80
z filtrem z widkna kokosowego utozy¢ ze spadkiem 2-3% na wysokosci tawy fundamentowej w obsypce z grubego
zwiru frakcji 32mm, ostaniajacq jg zarowno od dotu jak i od géry. Zwir musi siegac na tyle wysoko, aby woda z
ptaszczyznowego drenazu Sciany w catosci trafiata do rury drenujacej. Po utozeniu poziomej warstwy maty filtracyjne;
pozostatg przestrzen wykopu zasypac piaskiem i odtworzy¢ chodniki z betonowej kostki brukowej wokét budynku.
Cze$¢ obnizong wzdtuz fasady frontowej od strony ul. Katowickiej wytozy¢ czarng geowtokning i wypetni¢ Zwirem frakcji
35-70 mm.

7.2.1. Wykopy

Wykopy otwarte pod drenaz opaskowy nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi wg PN-B-10736 oraz PN-
EN1610. Os przewodu w wykopie powinna by¢ wytyczona i oznakowana.

Stateczno$¢ wykopu powinna by¢ zabezpieczona przez:

- zastosowanie odpowiedniego oszalowania wykopdw o Scianach pionowych

- utrzymanie odpowiedniego kata nachylenia Scian wykopdw ze skarpami.

Wydobywany grunt powinien by¢ sktadowany lub wywieziony na odktad.
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Spadek dna wykopu powinien by¢ zgodny z zasadami sztuki budowlanej. Podczas montazu przewodu, wykop powinien
by¢ odwodniony i zabezpieczony przed zalewaniem przez wody opadowe.

Inne przewody, kable itp. wystepujace w wykopie, powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone

przed uszkodzeniem.

7.2.2 Podsypka

Rury nalezy uktada¢ na wyréwnanej warstwie piasku gr 5 cm. Materiat podsypki powinien spetnia¢ nastepujace
wymagania:

- nie powinien zawiera¢ czastek o wymiarach powyzej 20 mm,

- nie moze by¢ zmrozony,

- nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego famanego materiatu

7.2.3 Obsypka

Obsypka przewodu powinna spetnia¢ te same warunki co podsypka. Obsypka drenazu skfada sie z nastepujacych
warstw liczac od spodu:

- zwir gruby 920 + 30 mm — warstwa o grubosci 30 cm,

- zwir drobny @5 + 15 mm - warstwa o grubosci 30 cm,

- piasek gruboziamisty 3 + 5 mm — warstwa o grubosci 50 cm,

Zageszczanie obsypki powinno by¢ wykonane warstwami :

30 cm - przy zageszczaniu recznym

15 cm - przy zageszczaniu mechanicznym

7.2.4. Drenaz

Drenaz projektuje sie z rur drenarskich PVC o Srednicy ®80 mm z otworami 2.5 x 5.0 mm. Przed utoZzeniem drenazu,
Sciang budynku zabezpieczy¢ przed wilgocig folig na zaprawie i masie uszczelniajgcej. Rury powinny by¢ sprawdzone
przed montazem, czy spetniajq wymagania projektowe, czy sg oznakowane i czy nie sg uszkodzone. Rury powinny by¢
skladowane i magazynowane zgodnie z zaleceniem producenta. Na drenazu nalezy stosowa¢ studzienki drenarskie.
7.2.5. Elementy na drenazu

7.2.6. Studzienki

Nalezy zastosowac studzienki bezwtazowe, wykonane z rury karbowanej DN 315 mm z pokrywa Zeliwng, posadowiong
na stozku betonowym.

7.2.7. Sciany nie odkopane.

Ze wzgledu na utrudniony dostep do niektorych $cian, uszczelnienie mozna wyjatkowo w tym wypadku wykona¢ od
wewnatrz. Sciany nalezy oczyscié z naciekow i wykwitow (zalecane mycie myjka cisnieniowa 140- 160 bar) oraz
powierzchniowo wyrownac¢. Wszelkie nierbwnosci moga wystepowac, ale musza mie¢ charakter tagodnych przejs¢. Nie
sq dopuszczalne ostre krawedzie | zatamania. Wszelkie spoiny i kawerny nalezy wyréwna¢ zaprawg szpachlowg do
betonu. Jesli woda saczy sie w sposdb ciggty, miejsce wycieku nalezy rozku¢ i zastopowa¢ cementem
szybkowigzacym. Natychmiast po wykonaniu tej czynnosci zaczynamy naktadac¢ sztywng cienkowarstwowg zaprawe
uszczelniajaca. Pierwsza warstwa powinna by¢ dobrze wtarta w wilgotne podioze. Kolejne warstwy naktadamy
pedzlem tawkowcem. Zuzycie w przypadku zaprawy to minimum 3kg/m2. Na koniec zaleca si¢ natozenie
dwusktadnikowej elastycznej zaprawy uszczelniajacej w ilosci 3kg/m2. Przez kolejne kilka dni nalezy obserwowac
Sciane. Jesli pojawig sie zawilgocenia nalezy natozy¢ kolejng warstwe dwusktadnikowej elastycznej zaprawy
uszczelniajacej. W przypadku pojawienia sie rys niezbedne bedzie wklejenie w to miejsce elastyczne;j,
paroprzepuszczalnej taSmy uszczelniajacej. TaSme wklejamy za pomocg dwusktadnikowej elastycznej zaprawy
uszczelniajace;.

7.3. Odtworzenie izolacji poziomej wszystkich przegréd budowlanych metoda iniekcji niskoci$nieniowej
Technologia naprawy powinna wyglada¢ w tym wypadku w sposéb nastepujacy:

1. Nawierci¢ otwory w murze w nastepujacy sposob:

* $rednica otworéw 18 mm,

+ kat pochylenia otworéw 0° - 30° w stosunku do poziomu,

+ odlegto$¢ miedzy osiami otworéw 10 -12,5 cm,

+ otwory powinny konczyc¢ sie ok. 8 cm od lica Sciany.

2. Otwory przedmucha¢ sprezonym powietrzem, usunaé pozostatos¢ pytu.

3. Umiesci¢ pakery w otworach. Pakery nalezy osadzi¢ na gtebokos$¢ ok. 10 cm. Dokrecajac nakretki motylkowe
uszczelniamy styk pakera ze Sciana.

4. Do zbiornika wla¢ odmierzong ilo$¢ preparatu. Jako zasade przyjmujemy iniekcje 15 kg preparatu

w 1 m2 przekroju poziomego muru.
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5. Wigczy¢ urzadzenie do gniazdka o napigciu 230 V z bolcem zerujacym.

6. Upewni¢ sie, ze zawdr przelewowy jest w pozycji otwartej, a zawory cisnieniowe w pozycji zamknietej.

7. Uruchomi¢ pompe za pomocg wtacznika gtéwnego.

8. Zawor gtowny ustawi¢ w takiej pozycji, aby preparat krazyt w obiegu zamknigtym.

9. Otworzy¢ pierwszy zawér cisnieniowy. Pompa poda preparat do pierwszego otworu w murze.

Sprawdzi¢ wskazania manometru przy pierwszym zaworze. Jezeli wskazania manometru utrzymujg sie na statym
poziomie lub powoli sie zmniejszajg 0znacza to, ze mur w rejonie pierwszego otworu jest szczelny strukturalnie i mozna
ttoczy¢ do niego iniekt.

10. Po sprawdzeniu pierwszego otworu zamykamy pierwszy zawor ciSnieniowy i przeprowadzamy

identyczng procedure sprawdzajaca dla otworow 2, 3 i 4. Jezeli préby szczelnosci dla wszystkich otworéw wypadty
pozytywnie mozna rozpocza¢ jednoczesne ttoczenie do wszystkich czterech otworéw znajdujacej sie w zbiorniku ilosci
preparatu.

11. Jednoczesne tloczenie do czterech otwordw odbywa sie wtedy, gdy wszystkie cztery zawory ciSnieniowe

znajdujg si¢ w pozycji otwartej. Podczas ttoczenia cisnienie robocze powinno pozostawa¢ na poziomie 0,1-0,4 MPa.
Regulujemy je, w zaleznosci od potrzeb, ustawieniem zaworu przelewowego.

12. W przypadku stwierdzenia, iz mur w rejonie jednego lub kilku otworow jest nieszczelny strukturalnie (znajdujg sie w
nim rysy, pekniecia) nalezy natychmiast przerwac iniekcje cisnieniowg, Do ,nieszczelnych" otworéw wlaé mleczko
wapienne. Po jednym dniu ponowi¢ probe iniekcji cisnieniowej. Jezeli w murze znajdujg sie wieksze nieciagtosci -
pustki, kawerny nalezy je wypetni¢ przez wlanie do otworéw ptynnej zaprawy. Po dwéch dniach wykonaé ponownie
nawiercenia w zasklepionych otworach i wykonac iniekcje ciSnieniowa.

13. Po zakonczeniu iniekcji cisnieniowej (wprowadzeniu zalecanej ilosci preparatu) demontujemy pakery,

przektadamy je do kolejnych otwordéw. Nastepnego dnia otwory zasklepiamy ptynng zaprawg cementowo-wapienno-
trachitowg do wypetniania odwiertdw w murze. Zaprawe nalezy miesza¢ z wodg bezposrednio przed uzyciem (8dm3/25
kg) w odpowiednim mieszalniku lub w pojemniku plastikowym za pomocg wolnoobrotowej wiertarki i mieszadta.

Uwaga:
1. Do iniekcji nie wolno stosowac $rodkéw fatwopalnych lub wybuchowych.

2. Przed kazdym uzyciem skontrolowa¢ stan techniczny przewoddw, pakeréw, manometrow, kabla, wtyczki.

3. Kazdorazowo ciénienie pracy pompy dostosowa¢ do stanu technicznego muru.

4. Nie dopuszcza¢ do pracy pompy ,na sucho"

5. Po zakonczeniu pracy lub w przypadku dtuzszych przerw preparat nalezy wyla¢ ze zbiornika.

Wszystkie elementy urzadzenia nalezy bardzo starannie przeptuka¢ wodg, Ptukanie wnetrza urzadzenia polega na 3-4
krotnym przepompowaniu catej objetosci zbiornika czystej wody.

6. Chroni¢ urzadzenie przed dziataniem warunkéw atmosferycznych takich jak deszcz i $nieg.

7. Przy pracy uzywac¢ zawsze rekawic ochronnych, okularéw ochronnych, oraz odpowiedniego obuwia.

8. Pompe powinien obstugiwac przeszkolony pracownik, zgodnie z instrukcjg techniczng i przepisami BHP.

74. Odtworzenie izolacji posadzki i powiazanie jej z izolacja pozioma Scian fundamentowych.

W pomieszczeniach nr 0.4, 0.5, 0.6 i 0.7 oraz we fragmencie dolnym korytarza wraz z pochylnig nalezy usunaé
posadzke o gr. 12-7 cm do warstwy betonu podktadowego tak by wszystkie posadzki byty na tym samym poziomie. W
pozostatych pomieszczeniach tj. gorna cze$¢ korytarza i pomieszczenia nr 0.2, 0.3 usung¢ powtoke malarska i wylewke
betonowa na gr. 6cm, oczysci¢ posadzke, a nastepnie wykona¢ nowg posadzke w nastepujacej technologii:

* izolacja bezszwowa, bezspoinowa przeciwwodna. Przy obcigzeniu wodg pod cisnieniem 4 I/m? — grubos¢ warstwy ok.
3,5 mm (Powyzsze zuzycia materiatu nie uwzgledniaja zwiekszenia zuzycia przy aplikacji na niewyréwnanym podtozu)
Izolacja ta musi faczyc¢ sie z izolacjg pozioma Sciany fundamentowe;.

- termoizolacja, ptyty styropianu podtogowego 5 cm

- folia polietylenowa klejona na zaktad

- wylewka z betonu towarowego min klasy B 20 i grubosci = 50 mm, zbrojony siatkg z drutu 4,5 mm

z oczkami 10x10cm, z zastosowaniem pionowej listwy dylatacyjnej - styropian 1cm na catej wysokosci wylewki
- oddzielajgcej wylewke betonowg od sciany.

- w przypadku oktadzin ceramicznych zalecana izolacja podptytowa wykonana z dwusktadnikowej, elastycznej zaprawy
uszczelniajacej w ilosci 3,5 kg/m? oraz wklejenie elastycznych tasm uszczelniajacych w dylatacjach oraz miejscach
newralgicznych

- ptytki gres na kleju elastycznym klasy C2 lub wyktadzina PCV na kleju
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7.5. Wykonanie chodnika z betonowej kostki brukowej.
7.5.1. Koryto pod chodnik

Koryto wykonane w podtozu powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami podtuznymi i
poprzecznymi. Wskaznik zageszczenia koryta nie powinien by¢ mniejszy niz 0,97 wedtug normalnej metody Proctora.

JezZeli dokumentacja projektowa nie okre$la inaczej, to nawierzchnig chodnika z kostki brukowej mozna
wykonywac¢ bezposrednio na podtozu z gruntu piaszczystego o WP 135 [6] w uprzednio wykonanym korycie.

7.5.2. Podsypka

Na podsypke nalezy stosowa¢ piasek odpowiadajacy wymaganiom PN-B-06712 [3].

Grubos¢ podsypki po zageszczeniu powinna zawiera¢ sie w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka powinna byé
zwilzona wodg, zageszczona i wyprofilowana.

7.5.3. Warstwa odsaczajaca

Jezeli w dokumentacji projektowej dla wykonania chodnika przewidziana jest warstwa odsaczajaca, to jej
wykonanie powinno by¢ zgodne z warunkami okre$lonymi w ST D-04.02.01 ,Warstwy odsaczajace i odcinajace”.
7.5.4. Uktadanie chodnika z betonowych kostek brukowych

Kostke uktada sie na podsypce lub podtozu piaszczystym w taki sposob, aby szczeliny miedzy kostkami
wynosity od 2 do 3 mm. Kostke nalezy uktada¢ ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety chodnika, gdyz w czasie
wibrowania (ubijania) podsypka ulega zaggszczeniu.

Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypetni¢ piaskiem, a nastepnie zamie$¢ powierzchnie utozonych kostek
przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystapic¢ do ubijania nawierzchni chodnika.

Do ubijania utozonego chodnika z kostek brukowych, stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa
sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi
powierzchni ubijanej w kierunku srodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek.

Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywac walca.

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetni¢ szczeliny materiatem do wypetnienia i zamies¢ nawierzchnie. Chodnik
z wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji - moze by¢ zaraz oddany do uzytkowania.

7.6. Montaz stolarki okiennej i drzwiowe;.
7.6.1.  Montaz okien.
Przed zabudowaniem stolarka powinna by¢ poddana przegladowi , majacemu na celu stwierdzenie , czy nie posiada
widocznych uszkodzen i czy jest kompletna.
Przed osadzeniem nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania oscieza.
Mocowanie okien:
- okno powinno by¢ zamocowane w odlegtosci 10-15 cm (mierzonej w Swietle oscieznicy) od kazdego naroza
oScieznicy, stupka i Slemienia; odlegto$¢ miedzy posrednimi punktami mocowania nie powinna by¢ wieksza niz 80 cm.
Sposob mocowania powinien by¢ okreslony takze w karcie wyrobu.
-okna mocuije sie w Scianie kotwami stalowymi, Srubami lub tulejami. Wszystkie metalowe elementy stosowane do
mocowania oscieznicy powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie
- $rub i tulei nie mozna zbyt mocno dokrecac, by nie spowodowaé¢ zdeformowania oscieznicy

lub przesuniecia jej w oSciezu. £by Srub maskuje sie zaslepkami.
Odchytki montazowe:
-od pionu i poziomu: < 2mm na 1 m i nie wiecej iz 3 mm na catym oknie

od ptaszczyzny : nie wieksze niz 2 mm na catym oknie

Obrobka:
Obrobke nalezy wykonac jako trzy warstwowg tzn:

Warstwa zewnetrzna - odporna na dziatanie negatywnych czynnikow atmosferycznych. Musi stanowi¢
skuteczng bariere dla deszczu, jednocze$nie posiadajac zdolnos¢ przepuszczania pary wodnej — np. specjalne tasmy
rozprezne na styku oscieznicy z wegarkiem.

Warstwa $rodkowa - znajdujaca si¢ miedzy rama okienng a $ciang, powinna stanowi¢ szczelng izolacje
termiczng - piana poliuretanowa. Przed utozeniem piany podioze nalezy zwilzy¢ woda.

Warstwa wewnetrzna - szczelna i nie przepuszczajgca powietrza oraz pary wodnej - np.
tynk gipsowy na specjalnej elastyczne tasmie paroszczelnej.

Podokienniki blaszane zamocowa¢ zgodnie z zasadami montazu obrébek blacharskich z blachy cynkowej (
PN-61/B-10245)

Przy potgczeniu podokiennika z oSciezem nalezy przewidzie¢ takie jego mocowanie by nie wystepowato zawilgocenie
tynku wodg opadowg sptywajaca po obrobce blaszanej.
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7.6.2.  Montaz drzwi.

Przed zabudowaniem stolarka powinna by¢ poddana przegladowi , majacemu na celu stwierdzenie , czy nie posiada
widocznych uszkodzen i czy jest kompletna.

Przed osadzeniem nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania oscieza.

7.7. Plytkowanie $cian i posadzki w pomieszczeniu higieniczno — sanitarnym.
7.7.1. Warunki przystapienia do robot

. Przed przystapieniem do wykonywania oktadzin powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu surowego,
roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oScieznice drzwiowe i okienne.
. Roboty wyktadzinowe i oktadzinowe nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C.

7.7.2 Wykonanie wyktadziny

7.7.2.1 Podtoza pod wyktadziny

-podtoza pod wyktadziny moze stanowi¢ beton ( grubo$¢ min. 50 mm) lub zaprawa cementowa — podktady ,ptywajace”
( grubos¢ min. 40 mm ),

- powierzchnia podktadu powinna by¢ zatarta na ostro ,

- w podktadzie nalezy wykonac spadki i szczeliny dylatacji konstrukcyjnej i przeciwskurczowe;j

- mozna zastosowat pod wyktadzing warstwy z masy samopoziomujgce; .

7.7.2.2 Wykonanie wyktadzin

- potozenie plytek nalezy rozplanowaé uwzgledniajac ich wielko$¢ i szeroko$¢ spoin ,

- wybor kompozyciji klejowych zalezy od rodzaju ptytek i podioza oraz wymagan stawianych wyktadzinie ,

- grubos¢ warstwy kompozycii klejacej zalezy od rodzaju i rownosci podtoza oraz rodzaju i wielkosci ptytek i wynosi
Srednio okoto 6-8 mm

- dla podniesienia jakosci wyktadziny i zwiekszenia odporno$ci na czynniki zewnetrzne po stwardnieniu spoiny moga
by¢ powleczone specjalnymi preparatami impregnujacymi .

7.7.3 Wykonanie oktadzin

7.7.3.1 Podtoza pod okfadziny

- podtozem pod oktadziny ceramiczne bedg otynkowane mury ( tynk cementowo-wapienny marki M4-M7
dwuwarstwowy , zatarty na ostro.

7.7.3.2 Wykonanie oktadziny

- pofoZenie plytek nalezy rozplanowa¢ uwzgledniajac ich wielkos¢ i szerokos$¢ spoin ,

- wybor kompozyciji klejowych zalezy od rodzaju ptytek i podioza oraz wymagan stawianych wyktadzinie ,

- grubos¢ warstwy kompozycii klejacej zalezy od rodzaju i réwnosci podtoZza oraz rodzaju i wielko$ci ptytek i wynosi
$rednio okoto 4-6 mm

- dla podniesienia jakosci wykiadziny i zwigkszenia odpornosci na czynniki zewnetrzne po stwardnieniu spoiny mogg
by¢ powleczone specjalnymi preparatami impregnujacymi.

7.8. Roboty ziemne przy remoncie elewacji budynku.

Roboty ziemne powinny by¢ wykonane zgodnie ze szczegdtowymi wymaganiami technicznymi wykonania
oraz wymaganiom w zakresie wykonania i badania przy odbiorze okre$lonymi przez normy
BN-72/8932-01 oraz PN-B-06050:1999.

Sposbéb wykonania wykopu i zabezpieczenia jego $cian, powinien gwarantowac ich statecznos¢ w catym
okresie prowadzenia robét, a naprawa uszkodzen , wynikajacych z nieprawidtowego zabezpieczenia $cian wykopu, ich
podciecia lub innych odstepstw od dokumentacji projektowej obcigza Wykonawce.

7.8.1.  Prace wstepne

Przed przystapieniem do robét Wykonawca ma obowigzek sprawdzi¢ zgodno$¢ rzednych terenu z danymi
zawartymi w Dokumentacji Projektowej. Wszystkie odstepstwa od dokumentaciji winny by¢ odnotowane w Dzienniku
Budowy wpisem potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru, co bedzie stanowi¢ podstawe do korekty iloci robot w
Ksigzce Obmiaru.

Wykonawca ma obowigzek biezacej kontroli i oceny warunkéw gruntowych w trakcie wykonywania wykopow i ich
konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa. Niezgodno$¢ wtasciwosci gruntu wydobywanego z danymi zawartymi w
Dokumentaciji Projektowej powinna by¢ odnotowana w Dzienniku Budowy. W dokumentacji przyjeto ze grunt
zalegajacy w obrebie cian budynku stanowi kat. Il - 20 % ich ogétu , kat. IV -80 %

7.8.2. Zasady prowadzenia robét.

a) Wykonywanie wykopow ponizej poziomu wéd gruntowych bez zabezpieczenia i odwodnienia jest
dopuszczalne tylko do gtebokosci 1,0 m ponizej poziomu piezometrycznego wéd gruntowych.
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b) Sciany wykopow powinny byé zabezpieczone przed niszczacym dziataniem wod opadowych. Zabezpieczenie
te powinno by¢ dostosowane do wtasciwosci fizycznych gruntdw wystepujacych oraz do warunkéw miejscowych. Stan
Scian wykopow Wykonawca powinien sprawdza¢ po kazdym wystapieniu warunkéw mogacych ten stan naruszy¢ (np.
opady, mréz itp.)

C) W przypadku gdy zachodzi potrzeba sprowadzenia do wykopu wod opadowych z terenu przylegajacego do
wykopu, w skarpie powinny by¢ wykonane odpowiednio umocnione sptywy (betonowe z bruku), w miejscach z géry do
tego przeznaczonych.

d) Wykopy powinny by¢ wykonywane w takim okresie, aby po ich zakonczeniu mozna byto przystapi¢
natychmiast do wykonania przewidzianych w nich robot budowlanych i szybko zlikwidowaé wykopy przez ich
zasypanie. Recznie mozna wykonywac wykopy do gtebokosci najwyzej 2,0 m, a koparka do 4,0 m, nalezy uwzgledni¢
w szerokosci dna wykopu, wymiary konstrukcji zabezpieczajacej oraz swobodna przestrzen na prace ludzi pomiedzy
zabezpieczeniem $ciany wykopu, a wykonywanym w wykopie elementem budowli. Przestrzen ta powinna wynosi¢ nie
mniej niz 0,80 m

e) Pozostawi¢ pas terenu co najmniej 0,50 m wzdtuz krawedzi wykopu. Srodki transportowe do zatadunku mas
ziemnych ustawia¢ co najmniej 2,0m od krawedzi wykopu.

f) Wykopu powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury dna wykopu.

9) Ostatnia warstwa o gruboéci co najmniej 20cm powinna by¢ usunieta recznie, bezposrednio przed
wykonaniem podtoza.

h) W przypadku przegtebienia wykopu, w stosunku do poziomu przewidzianego w Dokumentaciji Projektowe;,

dopuszcza si¢ wyréwnanie poziomu posadowienia przez pogrubienie podtoza z kruszywa famanego na koszt
Wykonawcy.

i) W przypadku wykonywania robdt ziemnych w czasie mrozéw lub pozostawieniem wykopéw na czas zimy, w
gruntach wysadzinowych lub drobnoziarnistych nalezy zabezpieczy¢ podioze gruntowe przed zamarznieciem lub
usung¢ przemarznietg warstwe gruntu przed wznowieniem robét.

) Wykopy nalezy chroni¢ przed doptywem wéd powierzchniowych, opadowych i gruntowych. Sposéb
odwodnienia wykopow nie moze powodowaé ostabienia lub zniszczenia naturalnej struktury gruntow. Jezeli w dnie
wykopy wystepujq piaski drobne niedopuszczalne jest pompowanie wody bezpo$rednio z dotow fundamentowych.
Jezeli, w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduije ich dtugotrwatg nieprzydatnosé
Wykonawca ma obowigzek usunigcia tych gruntow i zastapienia ich gruntami przydatnymi na wtasny koszt bez
jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony zamawiajacego.

k) Jezeli grunt jest zamarzniety nie nalezy odspaja¢ go do gtebokosci ok. 0,5m powyzej projektowanych
rzednych robét ziemnych.
l) Koparka powinna by¢ ustawiona nie blizej niz 60 cm od krawedzi wykopu lub poza strefa klina odtamu gruntu.

Pomiedzy koparka a wykopem przebywanie 0séb jest zabronione.

7.8.3. Zabezpieczenie $cian wykopow.

W wykopach o écianach podpartych lub rozpartych nalezy przestrzega¢ zeby:

gtéwne krawedzie bali przySciennych wystawaty na wysoko$c¢ 10 do 15 cm ponad teren, rozpory miaty trwate
zabezpieczenie przed opadnieciem w dot, krawedzie wykopu byty zabezpieczone szczelnie balami lub ptytami
zelbetowymi, w przypadku przewidywanego ruchu przy wykopie lub w zasiegu pracy zurawi, w wykopie rozpartym o
gtebokosci wiekszej od 1,0 m byty wykonane dogodne wyj$cia awaryjne.

Stan konstrukciji rozporowych i podporowych nalezy sprawdzaé okresowo, a obowigzkowo niezwtocznie po wystapieniu
czynnikow niekorzystnych (duze opady atmosferyczne, mréz szybka odwilz itp.) rozbiérka zabezpieczen Scian
wykopdw powinna by¢ prowadzona w miare wykonywania zasypki. Pozostawienie obudowy dopuszczalne jest tylko w
przypadkach technicznej niemozliwosci jej usuniecia lub gdy wydobywanie elementéw obudowy zagraza
bezpieczenstwu pracy albo stwarza mozliwos¢ uszkodzenia konstrukcji wykonywanego obiektu.

7.8.4.  Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie trwania robot
ziemnych. Wykonanie wykopéw powinno postepowac w kierunku podnoszenia si¢ niwelety.

W czasie robot ziemnych nalezy zachowaé odpowiedni spadek podiuzny i nada¢ przekrojom poprzecznym spadki,
umozliwiajace szybki odptyw wod z wykopu. O ile w dokumentaciji projektowej nie zawarto innego wymagania, spadek
poprzeczny nie powinien by¢ mniejszy niz 4 % w przypadku gruntdéw spoistych i nie mniejszy niz 2% w przypadku
gruntoéw niespoistych. Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wptyw kolejnosci i sposobu odspajania gruntéw oraz terminéw
wykonywania innych rob6t na spetienie wymagan dotyczacych prawidtowe-go odwodnienia wykopu w czasie postepu
robé6t ziemnych.
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Zrodta wody przy wykonywaniu wykopow, nalezy ujaé w rowy i/ lub dreny. Wody opadowe i gruntowe nalezy
odprowadzi¢ poza teren pasa robét ziemnych.
7.8.5.  Wymagania dotyczace zageszczenia i nosnosci gruntu.
Zageszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robét ziemnych powinno spetniac wymagania , dotyczace
minimalnej wartoSci wskaznika zageszczenia Is = 0,97.
Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spetniaja wymaganego wskaznika zageszczenia , to przed
utozeniem konstrukcji umocnien nalezy je dogesci¢ do podanych wartosci Is.
Jezeli wartosci wskaznika zageszczenia nie moga by¢ osiagniete przez bezposrednie zageszczenie gruntoéw
rodzimych, to nalezy podja¢ $rodki w celu ulepszenia gruntu podtoza, umozliwiajacego uzyskanie wymaganych
wartosci wskaznika zageszczenia.
Mozliwe do zastosowania $rodki , zaproponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji Inspektorowi Nadzoru.
7.8.6.  BHP i ochrona $rodowiska.

W trakcie prowadzenia prac przy wykopach nalezy zwréci¢ uwage by w obrebie pracy koparki nie przebywali
ludzie. Wykopy zabezpieczy¢ barierami.
Przy wykonywaniu rob6t ziemnych recznie nalezy:
Uzywa¢ whasciwych i znajdujacych sie w dobrym stanie narzedzi; zapewni¢ nalezyte odwadnianie terenu robét;
wykonywa¢ wykopy w gruntach nawodnionych ze skarpami zapewniajacymi stateczno$¢ gruntu pod wodg ; pozostawi¢
pas terenu co najmniej 0,5 m wzdtuz krawedzi wykopu; $rodki transportowe pod zatadunek mas ziemnych ustawi¢ co
najmniej2,0 m od krawedzi skarpy wykopu; rozstaw $rodkow transportowych pomiedzy sobg powinien wynosi¢ co
najmniej 1,5 m dla umozliwienia ucieczki robotnikom przypadku obsuniecia sie mas ziemnych,; sprawdzi¢ po kazdej
zmianie warunkow atmosferycznych (deszcz, $nieg) stan skarp, nasypow i wykopow.
Przy wykonywaniu robot sprzetem zmechanizowanym, niezaleznie od wymagan dla recznego sposobu wykonywania
robot, nalezy zachowac¢ nizej wymienione wymagania dodatkowe :
Gteboko$¢ odsypanej jednocze$nie warstwy gruntu powinna by¢ dostosowana do rodzaju gruntu i zasiegu wysiegnika
koparki; roboty ziemne przy nasypach wykonywac¢ warstwami, nie dopuszczajac do powstania nierownosci; rozstaw
pracujgcych maszyn powinien wyklucza¢ mozliwos¢ ich wzajemnego uszkodzenia; robotnikom nie wolno przebywac¢ w
zasiegu pracy maszyn.
Nie nalezy dopuszcza¢ ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubo$¢ warstwy gruntu (nadktadu) powyzej
rzednych robét ziemnych jest mniejsza niz 0,3 m.
Z chwilg przystapienia do ostatecznego profilowania dna wykopu, skarp nasypu dopuszcza si¢ po nich jedynie ruch
maszyn wykonujacych te czynnos¢ budowlang,

7.9. UtoZenie wykfadziny PCV w pomieszczeniach archiwum.

Heterogeniczna kompaktowa wyktadzina winylowa zgrzewna termicznie (Norma 43 , lub réwnowazna)
Wyktadzina musi posiada¢ aktualne $wiadectwo ITB i atest Panstwowego Zaktadu Higieny
* w jednym pomieszczeniu uzywac rolek z jednej serii produkcyjnej
* kolor i strukture ustali¢ z uzytkownikiem
Wykonywanie warstw podktadowych
Podktad pod wyktadzine skfada sie z nastepujacych warstw:
* wylewka samopoziomujaca cementowa o grubosci 5 mm bez dodatkéw anhydrytu
Podktad ma decydujace znaczenie dla zapewnienia wiasciwej niezawodnosci i trwatosci podtogi. Powinien byé¢
dostatecznie sztywny i mie¢ odpowiednig wytrzymato$¢ mechaniczng oraz réwng i gtadka powierzchnie. Przed
wykonaniem podktadu nalezy ustali¢ polozenie gornej powierzchni posadzki na wysokosci ustalonej z Inspektorem
Nadzoru
* podioze powinno by¢ nosne a wytrzymatos¢ na odrywanie powinna byé zgodnie z PN/B — 10107 nie mniejsza niz
0.5MPa.
* podioze musi by¢ réwne, suche, twarde, czyste, odpowiednio porowate, bez pekniec¢ i szczelin.
* wilgotno$¢ nie moze przekraczaé 2% dla betonu.
Zakres robét zasadniczych
Utozenie posadzki z wyktadzin podtogowych z tworzyw sztucznych rulonowych zgrzewanych homogenicznie wraz z
czynno$ciami wykonczenia i cokolikiem
Zasady wykonywania robét: Temp. pomieszczen > 18C. Wyktadzina powinna aklimatyzowa¢ sie w pomieszczeniu min.
24 h, a rolka powinna by¢ rozluzniona. Po pocieciu na kawatki wykfadzina powinna aklimatyzowa¢ sie w pomieszczeniu
kolejne 24 h. W jednym pomieszczeniu uzywac rolek z jednej serii produkcyjnej.
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Z powierzchni betonowej nalezy usuna¢ wszystkie luzne czesci, zattuszczenia, jak réwniez zabrudzenia pochodzenia
kwasowego i zasadowego, utrudniajace przyczepno$¢ warstwy malarskie, piszczace i ttuszczace sie warstwy zapraw.
Podtoze powinno by¢ nosne a wytrzymato$¢ na odrywanie powinna by¢ zgodnie z PN/B — 10107 nie mniejsza niz
0.5MPa. Stosowac klej zalecany przez producenta. llo$¢ kleju ok. 300-350 g/m2. Wyktadzine mozna kfas¢ dopiero, gdy
rozprowadzony klej osiagnie wtasciwg konsystencje.

Zaleca sie uzywanie rolki dociskowej co zapewnia doktadne dopasowanie wyktadziny w naroznikach.

Po przyklejeniu spawanie pofgczen moze nastapi¢ po 24 h. Arkusze wyktadziny nalezy taczy¢ termicznie przy pomocy
sznura spawalniczego. Nadmiar zgrzewu nalezy usuwac za pomocg specjalnego noza. Frezowanie i spawanie narozy i
ztaczy nalezy wykonac po wyschnieciu kleju.

W naroznikach wewnetrznych i zewnetrznych nalezy uzy¢ do spawania zgrzewarki termicznej z koncéwkag do
zgrzewania sznurowego. Do frezowania wszystkich ztacz nalezy stosowac frezarke reczng z ostrzem ze stopu twardego.
Duze powierzchnie mozna frezowaé przy pomocy frezarki elektryczne;.

8. Kontrola jako$ci robét
Kontroli jako$ci robét podlegaja wszystkie etapy prowadzenia robét. Prace nalezy wykonywac
zgodnie z projektem, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych oraz zgodnie ze sztuka,
budowlang pod nadzorem technicznym wedtug wymagan Prawa Budowlanego.
Wykonawca zobowigzany jest do ciagtej kontroli jako$ci wykonywanych prac. W tym celu
konieczne jest aby spetnione zostaly nastepujace warunki:
Wykonawca powinien posiada¢ odpowiednio przeszkolony personel,
Wykonawca powinien posiada¢ odpowiedni sprzet do czyszczenia powierzchni, przygotowania, naktadania, pielegnacii
stosowanych materiatow. Sprzet ten musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie technicznym.
Wykonawca powinien posiada¢ przyrzady umozliwiajace kontrole jakosci wykonywanych prac:
- termometry powierzchniowe,
- termometry do pomiaru temperatury powietrza,
- przyrzady do pomiaru grubosci warstw.
Kazda dostarczona partia materiatu musi byé zaopatrzona w deklaracje zgodnosci z odpowiednim dokumentem
odniesienia wystawiong przez upowazniong jednostke.
W razie jakichkolwiek watpliwosci dotyczacych jako$ci materiatu nalezy przeprowadzi¢ niezbedne badania.
W czasie prac musi by¢ prowadzona kontrola jakosci wykonywanych prac i ich etapéw zgodnie z odpowiednimi
normami, specyfikacjg i opracowanym harmonogramem.
Wykonawca powinien prowadzi¢ biezacy zapis realizowanych prac, badan jako$ciowych i warunkow atmosferycznych
w odpowiednio przygotowanych i uzgodnionych dziennikach. Kopia tej dokumentacji powinna by¢ cze$cig dokumentacii
powykonawczej.

9. Obmiar robét

9.1, Ogodlne zasady prowadzenia obmiaréw robot

Podstawg dokonywania obmiaréw, okreslajaca zakres prac wykonywanych w ramach poszczegélnych pozyciji, jest
zatgczony do dokumentaciji przetargowej przedmiar robot.

9.2. Jednostki obmiarowe

Jednostkami obmiarowymi sg;

1 m? plyty posadzki zelbetowej i ptytek gres

1 m2 $cian

1 m?3 kubatury stopni schodéw zewnetrznych

1 m3 gruntu w stanie rodzimym

10. Odbiory robét i podstawy ptatnosci
Zasady odbiorow robét i ptatnosci za ich wykonanie okre$la umowa.

1. Przepisy zwiazane

Do podstawowych przepisow nalezg;

- Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r.(Dz. U. nr 80 poz. 717 z 2004).
- ustawa prawo budowlane z dnia 07.07.1994r. (tekst jednolity — Dz. U. Nr 207 z 2003r. poz. 2016 z pdzniejszymi
zmianami).
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- ustawa o gospodarce nieruchomosciami z 21 sierpnia 1997 (tekst jednolity Dz. U. nr 46 poz. 543 z 2000 z pozniejszy
poprawkami).

- Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z 17 maja 1989 (tekst jednolity Dz. U. nr 100 poz. 1086 z 2000).

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie z 14 wrzesnia 1994 (Dz. U. nr 15 poz. 140 z 1999).

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa w sprawie kosztorysowych norm naktadéw
rzeczowych, cen jednostkowych robét budowlanych, oraz cen czynnikoéw produkciji dla potrzeb sporzadzenia
kosztorysu inwestorskiego (Dz.U. 2000 nr 114 poz. 1195 z poprawkami ).

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 24.09.1998 w sprawie ustalenia warunkéw
geotechnicznych posadawiania obiektéw budowlanych (Dz.U. 1998 nr 126 poz.839).

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 31.07.1998 w sprawie systeméw oceny zgodnosci,
wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobéw budowlanych dopuszczanych do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. 1998 nr 113 poz.728).

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z 10.03.2000 w sprawie procedur certyfikacji towaréw (Dz.U. 1998 nr 17
poz.219).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony Srodowiska ( Dz. U. Nr 62 poz. 627 z p6zniejszymi zmianami).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. O odpadach (Dz. U. Nr 62 poz. 628 z pdzniejszymi zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrze$nia 2001r. W sprawie katalogu odpadow (Dz. U. Nr 112 poz.
1206).

- Ustawa z dnia 16.10.1991r. O ochronie przyrody (Dz. U. Nr 114 poz. 492 z 1991r. — tekst jednolity Dz. U. Nr 99 poz.
1079 2001r.).

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 28.05.2002r. w sprawie listy odpadéw, ktére posiadacz odpadéw moze
przekazywac¢ osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym (...) do wykorzystania na ich wtasne potrzeby (Dz. U.
Nr 74 poz. 686).

- PN-B-06050:1999 Roboty ziemne. Wymagania ogélne

- PN-B-02481:1998 Geotechnika .Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar

- PN-B-02480:1998 Grunty budowlane .Okreslenia ,symbole, podziat i opis gruntow

- PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania probek gruntu

- PN-74/B-04452  Grunty budowlane. Badania polowe

- Materiaty instruktarzowe - Systemy drenarskie

- PN-79/B-06711  Kruszywa mineralne
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