PRZEKROJ PODtUZNY - ROBOTY BUDOWLANE

- ptytki gres na kleju elastycznym klasy|(C2
lub wyktadzina PCV na kleju
- dwusktadnikowa, elastyczna zaprawa

- folia kubetkowa polietylenowa

uszczelniajaca (tylko dla okt. ceramiczny¢h)

- ptyty ochronno-drenazowe-polistyren

- jastrych zbrojony (min. klasy B 20 i ekstrudowany 10cm
grf%tfgsgoﬁe?glgnnrg)wa - powtoka bitumiczna/ fizelina

- izolacja bezszwowa, bezspoinowa : lrsyfnnlle‘:qaecnaojglcayr}gy

przeciwwodna - zaprawa drobnoziarnista wap.-trasowa

- farba krzemianowa
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NIE WYKONANO ODKRYWEK SCIAN FUNDAMENTOWYCH. POZIOM POSADOWIENIA |
KSZTALT tAW FUNDAMENTOWYCH OKRESLONO W SPOSOB,PRZYBLIZONY. WSZYSTKIE
POZIOMY t AW FUNDAMENTOWYCH NALEZY ZWERYFIKOWAC PODCZAS WYKONYWANIA
ROBOT BUDOWLANYCH ZWIAZANYCH Z ODTWORZENIEM HYDROIZOLACJI | UKLADANIEM
DRENAZU OPASKOWEGO.

ul. Jordana 10/6, 40-043 Katowice
tel.& fax: 032 205 09 07
e-mail: pracownia @pa-p.pl

WSZELKIE PRAWA AUTORSKIE
ZASTRZEZONE

INWESTOR: Urzad Miasta Swietochtowice DATA
41-600 Swietochtowice, ul. Katowicka 5& 05.2016
TEMAT: Projekt budowlany remontu pomieszczen BRANZA
magazynowych w piwnicy budynku Urzedu
Miejskiego przy ul. Katowickiej 53 w Sw-cach ARCH
na potrzeby archiwum zaktadowego UM '
RYSUNEK: PRZEKROJ PODtUZNY SKALA
- ROBOTY BUDOWLANE
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PROJEKTOWAL: [mar inz. arch. Boguslaw PILCH NR RYS.
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