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COKÓŁ - OKŁADZINAZ PIASKOWCA ODPARZENIA I USZKODZENIA TYNKÓW ZPOWODU BRAKU HYDROIZOLACJI

PODEST BETONOWY146x278, h=31cmISTNIEJĄCE POZIOMY INSTAL. C.O.w osłonach termicznych

stalowe słupy 2xC140pomalowane farbą

stalowe słupy 2xC140pomalowane farbą

PRZEKRÓJ PODŁUŻNY 2-2 - INWENTARYZACJA

UWAGA:NIE WYKONANO ODKRYWEK ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH. POZIOM POSADOWIENIA IKSZTAŁT ŁAW FUNDAMENTOWYCH OKRESLONO W SPOSÓB PRZYBLIŻONY. WSZYSTKIEPOZIOMY ŁAW FUNDAMENTOWYCH NALEŻY ZWERYFIKOWAĆ PODCZAS WYKONYWANIAROBÓT BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH Z ODTWORZENIEM HYDROIZOLACJI I UKŁADANIEMDRENAŻU OPASKOWEGO.
PRZEKRÓJ PODŁUŻNY 2-2 INWENTARYZACJA
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