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Odtworzenie hydroizolacji poziomejwszystkich ścian zewnętrznych i wewnętrznychmetodą iniekcji niskociśnieniowejODWIERTY: Ø18mm, KĄT 0-30°,ROZSTAW: 10-12,5 cm - przy dostępie jednostronnymlub 20-25 cm - naprzemiennie po obu stronach ściany

PRZEKRÓJ POPRZECZNY 5-5   - ROBOTY BUDOWLANE

w

prawdopodobna lokalizacja wodociągu Dn 300mm

PRZEKRÓJ 5 - 5

POMIESZCZENIEWODOMIERZY

UWAGA:NIE WYKONANO ODKRYWEK ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH. POZIOMPOSADOWIENIA I KSZTAŁT ŁAW FUNDAMENTOWYCH OKRESLONOW SPOSÓB PRZYBLIŻONY. WSZYSTKIE POZIOMY ŁAWFUNDAMENTOWYCH NALEŻY ZWERYFIKOWAĆ PODCZASWYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZODTWORZENIEM HYDROIZOLACJI I UKŁADANIEM DRENAŻUOPASKOWEGO.

• grys lub żwir płukany frakcja 8-16mm• geokrata plastik. do ruchu pieszego,h=5cm• geowłóknina polipropylenowa• piasek zagęszczony 10cm

ul. Jordana 10/6, 40-043 Katowice

e-mail: pracownia@pa-p.pl
 tel.& fax: 032 205 09 07 1: 50

Urząd Miasta Świętochłowice41-600 Świętochłowice, ul. Katowicka 54
Projekt wykonawczy remontu pomieszczeńmagazynowych w piwnicy budynku UrzęduMiejskiego przy ul. Katowickiej 53 w Św-cachna potrzeby archiwum zakładowego UM
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PRZEKRÓJ POPRZECZNY 5-5- ROBOTY BUDOWLANE
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