wentylator mechaniczny
zasilanie: z obwodow oswietlenia
zatagczanie: czujnik obecnosci

UWAGT:

1/ Wzysthie czeser abwodw przechodzqee przez Sciany instalowac w rurkach winidurowych RYS:
2/ Instalacje wykonac w uklaazie TN
3/ Instalacje wykonac przewodami;

zasilanie TR.1/Q2:
podgrzewacz wody

- oswetlena - Whzo K15 mm2
— awaryjneqo oSwietlenia ewakuacyjnego - Whpzo 1,5 mm2
- gmiazd wlyczkowych 1-faz. - Wz H25 mm2
— Imigjscowe polgezenia wyrownaweze - Wy 40 mm2

4/ W pomieszczeniach sanitamych zastosowac osprzet o IP 44 oroz

wykonac migjscowe polgezenia wyréwnawcze

&/ Przewody instalacyi elekitryczne) prowadzic nad strgpem podwieszanym w korytkach metalowych
lub na drabinkach oraz pod Ynkiem lib w Sciankach gipsowych w rurkach ostonowych typu Feschel”
6/ Wzyslhie polgezenia przewoddw nalezy wykonywac w puszkach glebokich w gniazdach

oraz lgezmikach oswietlenia

7/ Wszysthie gniazda wiyczkowe [-fazowe instalowac joko podwdne

8/ Rozmieszczenie gniazd wiyczkowych okreslic w trakore realizaci inwestycii w porozumieniu

Z inwestorem oraz uzytkownikiem oraz na podstawie aranzacii wngliza

Y/ FRIEISCH INSTALAGH ELEKTRYCZNYCH FRZEZ SCANY ODDZIELENH POZAROWEGD
WYKOMAC W KASIE ODPORNOSE! OOPOWHDAKCE) DANE) FPRIESRODZIE: FRZEPUSTY
WYKOMAC WA BAZIE. CERTYFIKOWANYCH PRIZEPUSTOW KABLOWYCH

19/ Qprawy awaryjiego oswiellenia ewakuacyinego 2asiic z obwodow

oswiellenionych danego pomigszezenia

11/ Qprawy zaprojektowano w ukladzie AT (autotest)

12/ Awaryjne oswietlenie ewakuacyjine powinno zqoewnia¢ minimum 1k przez 60 minut
13/ Instalacja awaryinego oswietlenia ewakuacyinego musi spelniac wymagania

normy PN-EN 1638, PN-EN 60598-2-22, PN EN 50172:2005

14/ Qprawy awaryiego oswietlenia ewakuacyinego powinny posiadac certyfikat CNBOP

15/ Po wykonaniu awaryjnego oswiellenia ewakuacyinego drogi’ ewakuacyjne

nalkzy odpowiedhio oZnakowac fololuminescencyinymi znakami ewakuacyjnymi

16/ Znaki bezpieczenstwa dolyczgee drdy ewakuacyinych powinny by¢ umieszezone

w poblizu lamp oswellenia ewakuacyinego w ltaki sposdb, aby byly oswetlane przez te lampy
17/ Rozmieszczenie znakdw powinno by¢ zgodne z PN-N-01256-5 Znaki' bezpieczensina.

Zasady umieszezania Znakow bezpieczeristwa na drogach ewakuacyinych i drogach poZarowych

»

oraz 7 zgodne z PN~EN 10 7010:2012 Symbole graficzne —— Barwy bezpieczenstwa i znaki

bezpieczeristwa —- Zargjestrowane znaki bezpieczeristna”
18/ Znaki bezpieczeristwa powinny posiadac: cerlyfikat CNBOP

230V/3,7kW

LEGENDA:

tablica rozdzielcza

TR.T1

m 2 Goigzdo 2p+Z p/l 164 250V~ szczehe P44

Qe

OL  Sufitowy czunik obecnosei 230V, J60 stopni

T

Opracowanie chronione prawem zgodnie z Ustawa o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych

(Dz. u. Nr 24/94 poz. 83 z dnia 4 lutego 1994r.}
Nie wolno odmierza¢ zadnych wymiaréw z tego rysunku.
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