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zasilanie TR.23/F7:
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wentylator m
zasilanie: z obwodow
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tablica rozdzielcza
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7 zasilanie TR.23/F5:
suszarka do rak
| 230V/2,2kW

|

zasilanie TR.23/F4:
| suszarka do rak
7 230V/2,2kW

| zasilanie TR.23/F3:
podgrzewacz wody
7 230V/1,5kW

zasilanie TR.23/F13:
suszarka do rak
230V/2,2kW
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wentylator mechaniczny
zasilanie: z obwodo6w oswietlenia
zataczanie: czujnik obecnosci

wentylator mechaniczny
zasilanie: z obwodo6w oswietlenia
zatlgczanie: czujnik obecnosci

wentylator mechaniczny
zasilanie: z obwoddéw oswietlenia
zalgczanie: czujnik obecnosci

zasilanie TR.23/F14:
suszarka do rak
230V/2,2kW

zasilanie TR.23/F12:
podgrzewacz wody
230V/1,5kW

LEGENIA:

(C2  Gnizzdo 2p+7 p/t 164 250V szczehe 1PH4

N
04

N

Sutitowy czujmik obecnosci 230V, J60 stopni

UG

1/ Wezysthie czgsei obwoddw przechodzqce przez sciany instalowac w rurkach winidurowych RVS:

2/ Ihstalacje wykonac w ukladzie T
3/ Instalace wykonac przewodarm:

— oswiellenia

awaryynego oswiellenia ewakuacyjnego
gniazd wiyczkowyeh 1-faz.
migiscowe polgezena wyrownawcze

Y 4,0 mm2

4/ W pomieszczeniach sanitamych zastosowac osprzet o 1P 44 oraz
wykonac migjscowe polgezenia wyrownancze

5/ Przewody instalacyi elektryczney prowaczic nad strapem podwieszanym w korytkach metalowych

lub na drabinkach oraz pod tynkiem lub w Sciankach gjpsowych w rurkach osfonowych lpu Peschel”

6/ Wszysthie polgezeni przewodsn nalezy wykonywac w puszkach glebokich w gniazdach

oraz lgeznkach oswellenia

7/ Wszysthie gniazda wiyczkowe 1—fazowe instalowac jako podwdjne
8/ Rozmieszczenie gniazd wiyczkowych okresic w trakcie realizacyi inwestycji w porozumieniy

Z inweslorem oraz uzytkownikiem oraz na podstawie aranzacyi wngliza

9/ PRIEISCH INSTALACH ELEKTRYCINYCH PRZEZ SCHNY ODDZIELENK POZAROWEGO
WKONAC W KIASIE ODPORNOSC! ODPOWHDANCE) DANE) PRZEGRODZIE: PRZEPUSTY

WKOMIC N BAZIE CERTYEROWAANICH PRIZEPUSTON KABLOWYCH
19/ Qprawy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego zasit z obwodbw

oswielleniowych donego pomieszezenia

11/ Qprawy zaprojektowano w ukladzie AT (autotest)

Wozo K15 mm?
Wpzo  F15 mm2
Wpzo X285 mm2

12/ Awaryjne oswiellenie ewakuacyine powinno zapewnia¢ minimum 1 ly przez 60 minut

13/ Instalacja awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego musi spelniaé wymagania

normy PN-EN 1638, PN-EN 60598-2-22, AN EN 50172.2005

14/ Qprawy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjinego powinny posiadac cerlyfikat CNBOP
15/ Po wykonaniu awarynego oswietlenia ewakuacyjnego drogi’ ewakuacyjne

nalezy odpowiedhio oznakowac fololuminescencyinymi Znakami' ewakuacyjinymi

16/ Inaki' bezpieczerstwa dblyczgee drdg ewakuacyjnych powinny by¢ umieszczone

w poblizy lamp oSwielleria ewakuacynego w (aki sposdb, aby byly oswietlane przez te lampy

17/ Rozmieszczenie znakw powinno by¢ zgodhe 7 PN-N-01256-5 Znaki bezpieczeristua.

Zasady umieszczania znakow bezpieczeristna na arogach ewakuacyiych i drogach pozarowych”

oraz 7 zgodne 7 PN-EN IS0 70102012 ‘Symbole graficzne —— Barwy bezpieczerstwa | znaki

bezpieczenstva - Zarejestronane znaki bezpieczeristva”

18/ Znaki bezpreczenstna powinny posiadac certyfikat CNBOP

Opracowanie chronione prawem zgodnie z Ustawg o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych
(Dz. u. Nr 24/94 poz. 83 z dnia 4 lutego 1994r.)
Nie wolno odmierza¢ zadnych wymiaréw z tego rysunku.
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