wentylator mechaniczny

zasilanie: z obwodéw oswietlenia

zalaczanie: czujnik obecnosci
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wentylator mechaniczny
zasilanie: z obwodéw oswietlenia
zataczanie: czujnik obecnosci
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1/ Wezysthie czgser obwodd przechoazqce przez Sciany istalowac w rurkach winidurowych RVS;

2/ hstalacje wykonac w ukladzie T}
%/ Instalacje wykonac przewodami:

- oswellenia - Whpzo 1.5 mm?
- Whpzo 1.5 mm?
- Whpzo K25 mm?
- Y 40 mm?

4/ W pomieszczeniach samitarmych zastosowac osprzgt o IP 44 oraz

- awaryjneqgo oswietlenia ewakuacyjnego
- gniazd wiyczkowyeh [-faz.
— migiscowe polgezenia wyrownawcze

wykonac migjscowe polgczenia wyronnawcze

5/ Przewoqy instalacyi’ elektryczney prowadzié nad sirqpem podweszanym w korytkach metalowych
lub na drabinkach oraz pod lyokiem lib w Sciankach gjpsowych w rurkach ostonowych fypu Peschel”
6/ Wszysthie polczenia przewodsn nalezy wykonywac w puszhach glebokich w gniozdach

oraz fgeznikach oswiellenia

7/ Wszysthie griazda wiyczkowe 1-fazowe instalowac jako podwdie

&/ Rozmieszczenie gniazd wiyczkowych okreslic w trakcie realizacyi iwestycii w porozumieniy
Z inwestorem oraz uzytkownikiem oraz na podstawre aranzacyi wnglrza

9/ FRIEISGH WSTALAGH ELEKTRYCZNYGH FRZEZ SCHNY ODDZIFLENK POZAROWEGO
WHONAC W KASIE ODPORNOSE! OOPOWMDAHCE) DANE) PRIEGRODZIE: PRZEPUSTY
WYKOMAC WA BAZIE CERTYEROWAANYCH PRIEPUSTOW KABLOWYCH

~ tablicarozdzielcza
TR.T4

10/ Qprawy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego 2asiic z obwoddw

oswiellenionych danego pomieszezenia

11/ Qprawy zaprojektowano w ukladzie AT (aulotest)

12/ Awaryjne oswiellenie ewakuacyjne powinno zapewniaé minimum 1l przez 60 minut

13/ Instatacja awaryjnego oswietlenia ewakuacyinego musi spelniac wymagania

normy PN-EN 1838, PN—EN 60598-2-22, FIV EN 50172:2005

14/ Qprawy awaryjnego oswietlenia ewakuacyinego powinny posiadac certyfikat CNBOP

15/ Po wykonaniu awaryjnego oswiellenia ewakuacyjnego drogi” ewakuacyjne

nalezy odpowiednio oznakowac fololuminescencyjnymi znakami ewakuacy)nymi

16/ Znaki bezpieczenstwa dolyczqee drdy ewakuacyinych powinny byé umieszezone

w poblizu lomp oswetlenia ewakuacynego w loki sposdb, aby byly oswetlane przez te fampy
17/ Rozmieszczenie znakdw powinno byc zgoane z PN-N-01256-5 Znaki bezpreczeristna.
Jasady umieszczania znakow bezpieczeristwa na drogach ewakuacyinych i drogach pozarowych”
oraz 7 Zgodne z PH-EN IS0 7010:2012 “ymbole graficzne —— Barwy bezpieczenstwa | znaki
bezpieczerstwa —— Zargjestrowane znaki bezpieczeristwa”

18/ Znaki bezpieczenstwa powinny posiadac certyfikat CNBOP
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