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Rodzaj robot Instalacja elektryczna
Kod CPV 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
Budowa ul. Krauzego 1 )
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1. TOALETAT2, T3
1 Kalkulacja |Demonta istaniejicej instalacji elektrycznej - oprawywietleniowe, whczniki swiatta, gniazdka
indywidualna
kpl 1,000Q
2 | KNR-W 4-03|Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych
1001/01
m 287,200
3 | KNR-W 5-08|Uktadanie pod tynkiem w gotowych bruzdach, na padidznym od betonu, przewodéw kabelkowych o
0210/01 |tacznym przekrojuyt do 7,5mm2 - YDY 3x1,5mm2
(60+40)*1,2 m 120,000
razem m 120,000
4 | KNR-W 5-08|Uktadanie pod tynkiem w gotowych bruzdach, na pagidznym od betonu, przewodéw kabelkowych o
0210/01 |tacznym przekrojuyt do 7,5mm2 - YDY 3x2,5mm2
(12+14+5+7+17+8+22+15+18+18)*1,2 m 163,200
razem m 163,20¢
5 | KNR-W 5-08|Ukfadanie pod tynkiem w gotowych bruzdach, na pagidznym od betonu, przewodéw kabelkowych - Kahel
0210/03 |zasilapcy YKXS 5x10mm2
4 m 4,000
razem m 4,000
6 | KNR-W 5-08|Montaz w konstrukcjach betonowych wykonywanych w techglmonolitycznej rur instalacyjnych &ednicy
0116/02 |do 47mm
m 4,000
7 | KNR-W 4-03|Zaprawianie bruzd o szeraia@ do 25mm
1012/01
120+163,2+4 m 287,200
razem m 287,200
8 | KNR-W 5-08|Przygotowanie podi@ pod oprawy éwietleniowe przykgcane na betonie mocowane na kotkach kgtygh
0502/09 ((il.mocowa 2)
kpl. 26,000
9 | KNR-W 5-08|Oprawa éwietleniowa nazrédia LED, IP42, UGR<25, T=4000K, Ra>80, IKO5, stign po przejciu przez
0504/01 |zespot optyczny =2250Im, pob6r mocy 25W, typ doghmlj do wbudowania w strop podwieszony, obudowa
wykonana z aluminium, ramka biala, dyfuzor z opadianego PC, 2 klasa ochrorsnp zywotnas¢ 30000h
(L70B50), klasa energetyczna A++, temperatura pr&ffC + +40°C,
kpl. 17,000
10 | KNR-W 5-08|Oprawa ewakuacyjna LED, f@enna, jednostronna, z piktogramem, IP40, dwuzasan z funkcj autotest
0504/01 |wykonujgca test funkcjonalny co 28 dni i autonomiczny co @siicy, wyposaona w akumulator NiMH 7,2V
0,75Ah z czasem tadowania 12h (dla autonomii Ybyulowanym czasem autonomii: 1 lub 3h, wielokolzo
dioda LED sygnalizujca stan pracy oprawy (fadowaniegdbaterii lubzrodtaswiatta, praca bez biiéw), pobo
mocy 2,6W, obudowa wykonana z profilu aluminiowegb6-toma diodami LED 0,1W, uchwyt z poliglanu w|
kolorze RAL 7035, ekran wykonany z przezroczystefakrylowej plytki do przytwierdzania piktogramow,
widzialnas¢ 20m, swiadectwo CNBOP, zgod§é z normami EN 60598-1, EN 60598-2,-2, EN 60598-2-22
UNI-EN 1838, UNI 11222, DIN 4844-1, np.
kpl. 3,000
11 | KNR-W 5-08|Oprawa awaryjna LED do momaw stropie podwieszonym, IP42, IKO7, dwuzadaniawaazliwoscia wyboru
0504/01 |pracy jedno- i dwuzadaniowej, z funk@utotest wykonuga test funkcjonalny co 28 dni i autonomiczny co 6
mieskcy, wyposaona w akumulator NiMH 7,2V 1,2Ah z czasem tadowela (dla autonomii 1h) i
regulowanym czasem autonomii: 1 lub 3h, wielokalmaalioda LED sygnalizgga stan pracy oprawy
(fadowanie, bid baterii lubzrodtaswiatta, praca bez biidw), pobor mocy maks. 6,5W, dioda LED o mocy 2W i
T=4000K, przystosowana do naktadania soczewek, mibadprawy rozdzielona na dwiegéei: czes¢ z
zespotem optycznym wykonana z samogasnacego mateimoplastycznego w kolorze RAL 9010¢&zz
modutem awaryjnym wykonana z biatej blachy stalovgtppniem ochrony IP20, pmizenie pomidzy modutem
awaryjnym i czscia optyczr poprzez szybkoztzki, modut awaryjny sktadagy sk z tadowarkizrodta padu
statego i jednostki kontrolggej z dodatkowymi przetznikami i zworkami do ustawiania autonomii i pracy
jedno- i dwuzadaniowej, przgizanie w tryb awaryjny <300msek, soczewka uniwaesalo dwietlenia droc
ewakuacyjnych lub stref otwartych o wysé&b<=7m, dagca strumié 181Im (dla 1h)swiadectwo CNBOP,
zgodnd¢ z normami EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN 60598-24219|-EN 1838, UNI 11222, EN62471,
2006/95/CE; 2004/108,
kpl. 4,000
12 | KNR-W 5-08|Przewédswietiny LED, 3,6W/m, elastyczny profil o przekrdfix12mm, IP67, kolor diody bialy cieply, napie
0114/05 |zasilania 12V, + zasilacz - 6mb
6,26*2 m 12,520
razem m 12,520
13 | KNR-W 5-08|Przewdédswietiny LED, 3,6W/m, elastyczny profil o przekrdfix12mm, IP67, kolor diody bialy cieply, napie
0114/05 |zasilania 12V, + zasilacz - 8,5mb
8,56*2 m 17,120
razem m 17,120
14 | KNR-W 5-08|Montaz oprawy typy plafoniery krysztatowej
0504/01
kpl. 4,000
15 | KNR-W 5-08|Montaz na gotowym podizu puszek gr.do 60mm
0302/01
szt. 12,000
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16 | KNR-W 5-08|Gniazdo 2x2p+Z p/t, 16A 250V~ szczelne IP44
0311/02
szt. 6,000
17 | KNR-W 5-08|Sufitowy czujnik obecnéi 230V, 360 stopni
0311/02
szt. 7,000
18 | KNR-W 5-08|Modutowy rozhcznik izolacyjny, 4P 100A
0407/01
szt 1,000
19 | KNR-W 5-08|Ogranicznik przegic T1 kombinowany, 4P, TN-S/TT, limp 50kA, Up 1,5kV
0407/01
szt 1,000
20 | KNR-W 5-08|Lampka sygnalizacyjna potréjna, czerwona 230V AC
0407/01
szt 1,000
21 | KNR-W 5-08|Whytacznik r&znicowopgdowy 4P 40A/30mA Typ AC
0407/01
szt 5,000
22 | KNR-W 5-08|Wytacznik nadpgdowy 6kA 1P B 16A
0407/01
szt 14,000
23 | KNR-W 5-08|Wytacznik nadpgdowy 6kA 1P C 10A
0407/01
szt 1,000
24 | KNR-W 5-08|Blok rozdzielczy 4-biegunowy In=100 A
0407/01
szt 1,000
25 | KNR-W 5-08|Rozdzielnica FW P44/l 650x550x160
0407/01
szt 1,000
26 | KNR-W 5-08|Zamek cylindryczny nr 1242E do obudowy IP44
0407/01
szt 1,000
27 | NNRNKB 7 |Gruntowanie preparatami grungaymi powierzchni poziomych
1134/01.2
10*3 m2 30,000
razem m2 30,000
28 | KNR-W 2-02|Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzctveiwrgtrznych
1510/01
m2 30,000




