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ST-00.00 WYMAGANIA OGOLNE

1.Wstep

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Specyfikacja Techniczna 00.00.00 — Wymagania Ogothsi s; do wymagé wspolnych dla poszczeg6inych
wymaga technicznych dotyexych wykonania i odbioru robot, ktére zosfamykonane w ramach projektu:

PROJEKT BUDOWLANY | WYKONAWCZY REMONTU POMIESZCZE N HIGIENICZNO-
SANITARNYCH W BUDYNKU CK § PRZY UL. KRAUZEGO 1 W SWIETOCHLOWICACH.

1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacje Techniczne stanawtzes¢ Dokumentéw Przetargowych Kontraktowych i riglge stosowéa
w zleceniu i wykonaniu Rob6t opisanych w podpunHKcie

1.3. Zakres Rob6t ob¢tych ST.
Niezaleznie od postanowie Warunkow Szczegotowych normyfmiwowe, instrukcje i przepisy wymienione w
Specyfikacjach Technicznycledy stosowane przez Wykonawe jezyku polskim.

1.4 Og6lne wymagania dotycgce robot.

1.4.1 Zgodné& rob6t z dokumentagjtechniczna:

Wykonawca jest odpowiedzialny za jdkoprac i ich zgodn& z dokumentagj kontraktowy i techniczna,
specyfikacjami technicznymi i instrukcjami Zadzapcego realizacja umowy.

Wykonawca jest zobowzany wykonywdé wszystkie roboty scisle wedtlug otrzymanej dokumentaciji
technicznej. J& jednak w czasie realizacji rob6t ol sie,ze dokumentacja projektowa dostarczona przez
Zamawiajcego wymaga uzupetnieVykonawca przygotuje na wtasny koszt nigditee rysunki i przedioy je do
akceptacji realizacego umowy.

1.4.2. Ogolne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ragdtdnie z umow i $ciste przestrzeganie harmonogramu
robét oraz za jak@ zastosowanych materialdw i wykonywanych robot, izh zgodné¢ z projektem
wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznycprojektu organizacji robot oraz poleceniami
Zarzdzapcego realizagj umowy.

Wykonawca ponosi odpowiedziakioza doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie Wwgso wszystkich
elementéw robét zgodnie z wymiarami ednymi okrélonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi
na pémie przez Zargdzapcego realizagj umowy.

Nastpstwa jakiegokolwiek kldu spowodowanego przez Wykonawe wytyczeniu i wyznaczeniu robot,sje
wymaga tego fgdzie Zaradzapcy realizacja umowy , zostapoprawione przez Wykonawaa wlasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wy$okprzez Zaradzapcego realizacja umowy nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialdoi za ich doktadnét.

Wykonawca zatrudni uprawnionego gea@det odpowiednim wymiarze godzin pracy, ktéry w rapietrzeby
bedzie shiyt pomog Zarzdzapcemu realizagj umowy przy sprawdzaniu lokalizacji iganych wyznaczonych
przez Wykonaweg.

Stabilizacja sieci punktow zatonej przez geodethedzie zabezpieczona przez Wykonawaza w przypadku
uszkodzenia lub przesgoia punktéw przez personel Wykonawcy, zostame zatéone ponownie na jego
koszt, jak rownie w przypadku gdy roboty budowlano-instalacyjne wgaga ich usun¢cia. Wykonawca w
odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich ustiaii kedzie zobowizany do przesuecia tych punktow.
Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienikappw naley do obowizkéw Wykonawcy i uwza
sie, ze ich koszty zostaly efe w kosztorysach jednostkowych pozostatych robot.

Decyzje Zargdzapcego realizagj umowy dotycace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementobot
bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie gjghcie wykonawczym i szczegétowych
specyfikacjach technicznych, a #gkw normach i wytycznych wykonania i odbioru rob®tzy podejmowaniu
decyzji Zaradzapcy realizacy umowy uwzgédnia wyniki badé materiatéw i jakéci robot, dopuszczalne
niedoktadnéci normalnie wysipujace podczas produkcji i przy badaniach materiatow§wihdczenia z
przeszidci, wyniki bada naukowych oraz inne czynniki wptywegie na rozwaarn kweste.

Polecenia Zargzapcego realizacja umowy ebg wykonywane nie piniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawgod grdbg wstrzymania robot. Skutki finansowe z tego
tytutu poniesie Wykonawca.
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W celu zapewnienia wiaiwej ochrony oraz dozoru Wykonawca ma obgsk informowa Zarzydzapcego
oraz stibe wiezienmy o czasie rozpogzia, miejscu wykonania, a tak rodzaju przewidzianych prac.

1.4.3. Ochrona i utrzymanie terenu budowy

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochrenplacu budowy oraz wszystkich materiatéw i elemant6
wyposaenia wytych do realizacji rob6t od chwili rozpagda do ostatecznego odbioru robét. Przez caly ten
okres uradzenia lub inne elementyetty utrzymane w sposob satysfakcjarmyj Zarzdzapcego realizag)
umowy. Maze on wstrzymé realizacje rob6t jeeli w jakimkolwiek czasie Wykonawca zaniedbuje swvoj
obowigzki konserwacyjne.

W czasie realizacji rob6t Wykonawca dostarczy, g@iluje i utrzyma wszystkie niegline tymczasowe
zabezpieczenia ruchu i wudzenia takie jak: bariery, sygnalizacgjwietlng, znaki informacyjne itp. zeby
zapewné bezpieczastwo ruchu kotowego oraz pieszego. Wszystkie zrizddiiery i uradzenia zabezpieczaje
musz by¢ zaakceptowane przez Zatzapcego realizagj umowy.

Wykonawca bdzie take odpowiedzialny do czasu zakazenia rob6t za utrzymanie wszystkich reperéw
i innych znakdéw geodezyjnych istnieych na terenie budowy, a w razie ich uszkodzemiazniszczenia do
odbudowy na wiasny koszt.

Przed rozpocgxiem robo6t Wykonawca poda ten fakt do wiadéona@ainteresowanychzytkownikéw terenu w
sposob ustalony z Zadzapcym realizacj umowy. Wykonawca uméei w miejscach i iléciach okrélonych
przez Zarzdzapcego, tablice podage informacje o zawartej umownie zgodnie z rozpdreniem z 15 grudnia
1995 wydanym przez Ministra Gospodarki PrzestrzenBadownictwa

1.4.4. Ochrona wlashoi i urzadzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochgoistniegcych instalacji naziemnych i podziemnych adzen
znajdupcych sé w obrbie placu budowy, takich jak ruragi i kable itp. Przed rozpoeziem robot
Wykonawca potwierdzi u odpowiednich wtadz, ktogewdascicielami instalacji i urgdzea, informacje podane
na planie zagospodarowania terenu dostarczonymz praenawiajcego. Wykonawca spowodujgeby te
instalacje i urgdzenia zostaly wktiwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzewmigmakcje realizacji
rob6t. W przypadku gdy wysgpi koniecznd¢ przeniesienia instalacji i wydzeh podziemnych w granicach placu
budowy, Wykonawca ma obogzek poinformowa Zarzydzapcego realizacja umowy 0 zamiarze rozpoia
takiej pracy.

Wykonawca natychmiast poinformuje Zaglzapcego o kadym uszkodzeniu tych wdzer lub instalacji

i bedzie wspotpracowat przy naprawie udzigtajvszelkiej maliwej pomocy, ktéra mee by potrzebna dla jej
przeprowadzenia.

Wykonawca bkdzie odpowiedzialny za jakiekolwiek szkody, spowadoe przez jego dziatania, w instalacjach
naziemnych oraz podziemnych pokazanych na planigospdarowania terenu dostarczonym przez
Zamawiagcego

1.4.5. Zapewnienie bezpiedstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budewbedzie utrzymywat wyposanie konieczne dla zapewnienia bezpiéshwa.
Zapewni wyposzenie w uradzenia socjalne oraz odpowiednie wyp@sae i odzieé wymagana dla ochrony
zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placuolyd Uwaza sie ,ze koszty zachowania zgodiwd z
wspomnianymi powsej przepisami bezpiec#istwa i ochrony zdrowiagswliczone w ceg umowry.

1.4.6. Ochronarodowiska w czasie wykonywania robot.

W trakcie realizacji rob6t Wykonawca jest zobemeiny zné i stosowé sie do przepiséw zawartych
we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie agprérodowiska. W okresie realizacji, do czasu
zakaczenia robot, Wykonawcatizie podejmowat wszystkie sensowne kraddby stosowé sic do przepisow i
normatywow w zakresie ochrodyodowiska na placu budowy i poza jego terenem, aénilziatar szkodliwych
dla innych jednostek wysbujacych na placu budowy i poza jego terenem, uhilaiataa szkodliwych dla
innych jednostek wyspujacych na tym terenie w zakresie zanieczysacdwatasu lub innych czynnikéw
powodowanych jego dziatalicia.

Uzycie materiatéw, ktére wpltywajna trwate zmiangrodowiska, ani materiatdw emitigych promieniowanie
w ilosciach wyzszych nk zalecane w projekcie nigdhzie akceptowane. Jakiekolwiek materiaty z odzyisku
pochodzace z recyklingu i mage by uzyte do rob6t musgbyé poswiadczone przez odpowiednie gy i
wiadze jako bezpieczne dkxodowiska. Materialy, ktéreasniebezpieczne tylko w czasie budowy ( a po
zakaczeniu ich charakter niebezpieczny znika) mdy¢ dozwolone, pod warunkienze keda spetnione
wymagania techniczne dotygze ich wbudowania. Przedzyciem takich materiatbw Zamawigly musi
uzyska aproba¢ od odpowiednich wtadz administracjifsawowej, jgli wymagap tego odpowiednie przepisy.
1.4.7. Ochrona przeciwparowa.
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Wykonawca bdzie przestrzedga przepiséw opisu ochrony przeciw@oowej. Bdzie stale utrzymywat
wyposaenie przeciwpgarowe w stanie gotowoi, zgodnie z zaleceniami przepiséw bezpiéshea
przeciwpaarowego, na placu budowy, we wszystkich gdeeniach, maszynach i pojazdach oraz
pomieszczeniach magazynowych. Materialy fatwopalbgda przechowywane zgodnie z przepisami
przeciwpaarowymi, w bezpiecznej odledgia od budynkéw i sktadowisk, w miejscach nieapstych dla oséb
trzecich. Wykonawca dulzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstatle wniku pazaru, ktdry mogiby
powst& w okresie realizacji rob6t lub zostat spowodowangez ktéregokolwiek z jego pracownikow.

2. MATERIALY

2.1.Zr6dto uzyskania materiatow.

Wszystkie wbudowane materialy i ydzenia instalowane w trakcie wykonywania rob6t musg zgodne z
wymaganiami okrdonymi w poszczegoélnych szczegétowych specyfikadtjéechnicznych. Przynajmniej na
trzy tygodnie przed ayciem kadego materialu przewidywanego do wykonania robétysh Wykonawca
przeditary szczegétowa informacje grédle produkciji, zakupu lub pozyskaniach takich eriatéw, atestach,
wynikach odpowiednich baddaboratoryjnych i prébek do akceptacji Zgidzapcego realizacja umowy. To
samo dotyczy instalowanych ydzeh

Akceptacja Zarzdzapcego realizagi umowy udzielona jakigj partii materialdw z danegérddia nie lgdzie
znaczy ze wszystkie materiaty pochogtz z tegozrodia § akceptowane automatycznie. Wykonawca jest
zobowizany do dostarczenia atestow i/lub wykonania pr@enatow otrzymanych z zatwierdzonegddta
dla kazdej dostawyzeby udowodri, ze nadal spetniajone wymagania odpowiedniej szczegotowej specyfiikac
technicznej.

2.2. Kontrola materiatéw i urzadzen

Zarzdzapcy realizupcy umowy mae okresowo kontrolowadostarczane na budewnateriaty i uradzenia,
zeby sprawdzi czy g one zgodne z wymaganiami szczegotowych specyfikedpnicznych.

Zarzdzapcy realizacja umowy jest upow@iony do pobierania i badania probek materiathy sprawd# jego
wiasciwosci. Wyniki tych préb stanowi mogy podstaw do aprobaty jak&ei danej partii materiatdw.
Zarzdzapcy realizacg umowy jest rOwnig upowaniony do przeprowadzania inspekcji w wytwérniach
materiatdw i urzdzer. W czasie przeprowadzania badania materiatow jdzeh przez Zarzdzapcego
realizach umowy, Wykonawca ma obogzek spetnié nastpujace warunki:

a. w trakcie badania Zaygzagcemu realizacja umowyebzie zapewnione niegbne wsparcie i pomoc przez
Wykonawe i producentow materiatow lub wdzen

b. Zaradzapcy realizacja umowy dzizie miat zapewniony w dowolnym czasie dpstio tych miejsc gdziess
wytwarzane materiaty i ugglzenia do realizacji robét.

2.3. Atesty materiatdw i uradzen

W przypadku materiatéw , dla ktérych w szczegdétolnspecyfikacjach technicznych wymagangagesty,
kazda partia dostarczona na budomusi posiadéa atest okréajagcy w sposob jednoznaczny jej cechy. Przed
wykonaniem przez Wykonawdiada jakosci materiatéw, Zargdzapcy realizacg budowy mae dopyci¢ do
uzycia materialy posiadage atest producenta stwierdmaj petry zgodnd¢ tych materiatdbw z warunkami
podanymi w szczegétowych specyfikacjach technichnyc

Produkty przemystowe muszosiada atesty wydane przez producenta, poparte w raziizgdny wynikami
przeprowadzonych przez niego bad&opi¢ wynikow tych bada musz by¢ dostarczone przez Wykonagvc
Zarzmdzapcemu realizagj umowy.

Materiaty posiadajce atesty, a ugglzenia legitymacje madoy¢ badane przez Zagdzapcego realizagj umowy
w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie stena niezgodrié wiasciwosci przewidzianych do
uzycia materiatéw i urgdzen z wymaganiami zawartymi w szczeg6towych specyfikelt technicznych nie
zostan one przygte do wbudowania.

2.4. Materialy nie odpowiadapce wymaganiom umowy

Materialy uznane przez zamawieggo za niezgodne ze szczegétowymi specyfikacjaahiticznymi musgby¢

niezwlocznie usurie przez Wykonawg z placu budowy. 38 Zarzadzapcy realizacy umowy pozwoli
wykorzyst& te materialy do innych robét amite, dla ktérych zostaly one pierwotnie nabyte, teédr tych

materiatdw mae by odpowiednio skorygowana przez Zgizapcego realizagj umowy. Kady rodzaj robot
wykonywanych z gyciem materiatow, ktére nie zostaty sprawdzone Zabkceptowane przez Zadzapcego
realizacja umowy, ¢dzie wykonany na wiasne ryzyko Wykonawcy. Musi aawa sobie spraw, ze roboty
mog by¢ odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i nipicone.

Przechowanie i skladowanie materiatow igaizen
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Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skltadowane nadyerdo czasu, gdyedla one potrzebne do robét, bylty
zabezpieczone przez zanieczyszczeniem, zachosvedp jakos¢ i whasciwos¢ do robét i bylty dostpne do
kontroli Zarzdzapcemu realizagj umowy.

Miejsca czasowego sktadowaniadh zlokalizowane w olebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych
Zarzdzapcym lub poza Terenem Budowy w miejscach zorgan@owh przez Wykonawgc

Zapewni onze tymczasowo skladowane na budowie materialy bdmenia kda zabezpieczone przed
uszkodzeniem.

2.6. Wariantowe stosowanie materiatow.

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiglupazliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi 4deagcego realizagi umowy 0 swoim zamiarze, co
najmniej trzy tygodnie przedzyciem materiatu albo w okresie dezym, j&li bedzie to wymagane dla bafla
prowadzonych przez Zaydzapcego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu meze by pdéznigj
zmieniany bez zgody Zajdzapcego

3 SPRZET.

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgt ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jak@¢ wykonywanych robdt orazrodowisko. Sprg uzywany do rob6t powinien Byzgodny z ofext
Wykonawcy oraz powinien odpowiatlpaod wzgédem typdw i iléci wskazaniom zawartym w szczegdtowych
specyfikacjach technicznych oraz projekcie reajizemb6t zatwierdzonym przez Zajdzapcego realizacja
umowy. Liczba i wydajn& sprztu powinna gwarantowa prowadzenie robét zgodnie z terminami
przewidzianymi w harmonogramami robot.

Sprzt bedacy wlasndcig Wykonawcy lub wynagjty do wykonania robét musi byutrzymany w dobrym stanie i
gotowasci do pracy oraz hy zgodny z wymaganiami ochronffodowiska i przepisami dotygzymi jego
uzytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisamikdigwca dostarczy Zaydzapcemu realizacja
budowy kop¢ dokumentoéw potwierdzggych dopuszczenia sgte do wytkowania.

Jezeli projekt wykonawczy Ilub szczeg6towe specyfikacfechniczne przewidyj maozliwosé uzycia
wariantowego sprtu przy wykonywanych robotach , Wykonawca przedstaybrany sprzt do akceptacii
przez zargdzapcego realizacja budowy. Spizpdzniej nie mae by zmieniony bez jego zgody.

Sprzt maszyny i urzdzenia nie gwarantgge zachowania warunkOéw umowy zosigorzez Zargdzapcego
realizacy umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do tobd

4. TRANSPORT

Liczba i rodzajesrodkéw transportu ¢l okreSslone w projekcie organizacji robét. Musone zapewnia
prowadzenie robét zgodnie z zasadami élkreymi w projekcie wykonawczym i szczegotowych sgfd@cjach
technicznych oraz wskazaniami Zgulizagcego realizag) umowy, w terminie wynikaicym z harmonogramu
robét.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muspetniajc wymagania dotyexe ruchu drogowego,
szczegoblnie w odniesieniu do dopuszczalnych gglfii na osie i innych parametréw techniczny@nodki
transportu nie odpowiadgje warunkom umowydala usunéte przez Wykonawgz terenu budowy na polecenie
Zarzdzapcego realizagj umowy.

Wykonawca jest zobowkany usuwé na bigaco na wiasny koszt wszelkie uszkodzeni i zanieczmazia
spowodowane przez jego pojazdy na drogach publidzoyaz dojazdach do terenu budowy

5. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

5.1. Zasady kontroli jakasci robat.

Celem kontroli Robo6t rzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby osigna¢ zatazong jakosé
robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pgkontrok rob6t i jakéci materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wjczapc personel, sper, zaopatrzenie i wszystkie wudzenia niezbdne do pobierania
probek, bada materiatéw i przeprowadzania prob szczétmoraz Robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Zalzapcemu realizagj umowy mae zaadat od Wykonawcy
przeprowadzenia baflav celu zademonstrowanize ich poziom wykonywania jest zadowalzy.

Wykonawca bdzie przeprowadZapomiary i badania materialdbw oraz robdt zstatliwoscia zapewniajca
stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartynilekumentacji Projektowej oraz w ST.
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Minimalne wymagania, co do zakresu badach czstotliwosci s3 okreslone w ST, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaly one tam dkoee Zaradzapcy realizacy umowy ustali, jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewhivykonanie Rob6t zgodnie z Kontraktem.

Wykonawca dostarczy Zaydzapcemu realizagi umowy $wiadectwa,ze wszystkie stosowane gdzenia

i sprzt badawczy posiadajwazng legalizacg, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiaglayymaganiom
norm okrélajacych procedury bada

Wszystkie koszty zwjzane z organizowaniem i prowadzeniem ladaterialow ponosi Wykonawca.

5.2. Pobieranie prébek.

Probki keda pobierane losowo. Zalecagsstosowanie statystycznych metod pobierania probpkrtych na
zasadzie,ze wszystkie jednakowe elementy produkcji molgy¢ z jednakowym prawdopodolistwem
wytypowane do bada Zarzdzapcy realizacg umowy ledzie mi€ zapewniop mazliwos$é udziatu
w pobieraniu prébek. Na zlecenia Zgiizagcego realizagj umowy kedzie przeprowadzadodatkowe badania
tych materiatéw, ktére bugzwatpliwosci, co do jakéci, o ile kwestionowane materialty nie zosfaorzez
Wykonawe usungte lub ulepszone z wkasnej woli. Koszty tych dodatich bada pokrywa Wykonawca tylko
w przypadku stwierdzenia usterek w przeciwnym padiu koszty te pokrywa zamawday. Pojemniki do
pobierania probekdala dostarczone przez Wykonagviczatwierdzone przez Zagdzapcego. Prébki dostarczone
przez Wykonawe do bada wykonywanych przez Zagdzapcego leda odpowiednio opisane i oznakowane w
sposOb zaakceptowany przez Zalzapcego realizagj umowy.

5.3. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiarytly przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W @digp, gdy normy nie
obejmup jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosomazna wytyczne krajowe albo inne procedury
zaakceptowane przez Zatizapcego realizagj umowy

Przed przyspieniem do pomiaréw lub baflawykonawca powiadomi Zagdzapcego o rodzaju, miejscu
i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiéwb badania Wykonawca przedstawi ndnpé ich
wyniki do akceptacji Zargdzapcemu realizagj umowy.

5.4. Raporty z bada.

Wykonawca bdzie przekazywa Zarzdzapcemu realizagj umowy kopie raportow z wynikami baflgak
najszybciej, nie pfiej jednak ni w terminie okrélonym w programie zapewnienia jaiod

Wyniki bada (kopie) kkda przekazywane Zagdzapcemu realizagi umowy na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych przegazaaprobowanych.

5.5. Badania prowadzone przez Zargdzajacego realizacj umowy.

Dla celéw kontroli jakéci i zatwierdzenia, Zagdzapcy realizacg umowy uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania prébek i badania materiaténgdia ich wytwarzania i zapewniana mygdhie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i predta materiatéw.

Zarzdzapcy realizacg umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontrglbb6t prowadzonego przez
Wykonawe, bedzie ocenid zgodnd¢ materiatdw robét z wymaganiami ST na podstawie il bada
dostarczonych przez Wykonagvc

Zarzdzapcy realizacy umowy mae pobierd probki materialdbw prowad&i badania niezaimie
od Wykonawcy na swoj koszt. zli wyniki bada wykaza, ze raporty Wykonawcygsniewiarygodne, to poleci
Wykonawcy lub zleci niezalmemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lubdadkowych bada albo
oprze st wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgédnoateriatow robét z Dokumentadprojektove

i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtérnybhda i pobierania probek poniesione zostgirzez
Wykonawe.

5.6. Certyfikaty i deklaracje.

maze dopyci¢ do wycia tylko te materiaty, ktére posiadaj

a). Certyfikat na znak bezpiedmtwa, wykazujcy, ze zapewniono zgod&é z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmych oraz wiéciwych przepiséw i dokumentow
technicznych.

b). Deklaracje zgodrai lub certyfikat zgodnézi z :

Polslg Normy

Aprobat Techniczig, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowidtmiskiej Normy, jeeli nie g objete
certyfikacp okreslona w pkt.1 i ktére spetnigjwymogi ST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty wymagane przez ST, kda partia dostarczona
do robét lgdzie posiadate dokumenty, okéajace w sposob jednoznaczny jej cechy.
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Produkty przemystowe muszosiada w/w dokumenty wydane przez producenta, a w rasiezpby poparte
wynikami bada wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych bada&dg dostarczone przez Wykonagvc
Zarzdzapgcemu.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetnjagych wymaga beda odrzucone.

6 ODBIOR ROBOT.

W zaleznoici od ustalé odpowiednich ST roboty podlegajastpujacym etapom odbioru:
odbiorowi rob6t zanikagych i ulegagcych zakryciu,

odbiorowi czsciowemu,

odbioru ostatecznemu,

odbiorowi pogwarancyjnemu.

6.1. Odbiér robdt zanikajacych i ulegapcych zakryciu.

Odbiér robét zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdbi jakosci wykonywanych
robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegakryciu.

Odbiér robét zanikagych i ulegagcych zakryciu bdzie dokonany w czasie umiiwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania oggarmostpu robot.

Odbioru rob6t dokonuje Zagdzajcy realizacy budowy. Gotowé& danej czsci robdt do odbioru zgtasza
Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesngowiadomieniem Zarglzapcego realizagj
umowy. Odbiér bdzie przeprowadzony niezwiocznie, niezpi®j jednak ni w ciggu trzech dni od daty
zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadori@entym fakcie Zargdzapcego.

Jakaci i ilosci robot ulegajcych zakryciu ocenia Zagdzapcy realizaci umowy na podstawie dokumentow
zawierajicych komplet wynikéw badalaboratoryjnych w oparciu o przeprowadzone powmiar konfrontacji z
Dokumentagj Projektows, ST i uprzednimi ustaleniami.

6.2. Odbiér casciowy.
Odbiér czsciowy polega na ocenie #oi i jakosci wykonanych robot. Odbioru eiowego Robét wykonuje
sie wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym rdbdhioru rob6t dokonuje Zagdzapcy realizaci umowy.

6.3. Odbiér ostateczny robét.

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzet#tygo wykonania rob6t w odniesieniu do ichidip jakasci

i wartosci.

Calkowite zakdéczenie rob6t oraz gotowé® do odbioru ostatecznegadrie stwierdzona przez Wykonagvc
wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadmmém pisemnym o tym fakcie Zadzapcego.
Odbiér ostateczny robét ngpt w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowydticzac od dania
potwierdzenia przez zakozenia robo6t i przycia dokumentow.

Odbioru ostatecznego dokona komisja wyznaczonazpZaenawiajgcego w obecriei Wykonawcy. Komisja
odbierajica roboty dokona ich oceny jaladowej na podstawie przedionych dokumentéw, wynikow batia
pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodoiowykonania robét z DokumentadProjektovwy i ST. W toku odbioru
ostatecznego robét komisja zapozrazsiealizacy ustalé przyjetych w trakcie odbiorow robét zanilkajych i
ulegapcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania ralzdipetniagcych robot poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robé6t pegowych lub robét uzupemnigych w warstwie
scieralnej lub robotach wykmzeniowych, komisja przerwie swoje czydooi ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisge jaka¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentdachnicziy i ST z uwzgédnieniem tolerancji i nie ma
wickszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu ipEzéstwo ruchu, komisja dokona paten,
oceniajc pomniejszoyn wartas¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagarzyjetych w Dokumentach
Kontraktowych.

6.3.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru osaégm robot jest protokdt odbioru ostatecznego t,obo
sporzdzony wg wzoru ustalonego przez Zamaggego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobpany przygotowénasgpujace dokumenty:

Dokumentagj Projektows podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkowdlijeostata sporadzona w
trakcie realizacji Kontraktu.

Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktwi Ezupetniajce lub zamienne).

Recepty i ustalenia technologiczne.

Dokumenty zainstalowanego wypasaia.
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Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiardw (oryginaty).

Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz bafidaoznaczé laboratoryjnych, zgodnie z ST.

Deklaracje zgodnii lub certyfikaty zgodnéci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST.

Opinie technologicza sporadzory na podstawie wszystkich wynikow bada pomiaréw zajczonych
do dokumentéw odbioru wykonanych zgodnie z ST.

Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzggeh (np. przetzenie linii telefonicznej, energetycznej
gazowej, éwietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazatych robét wiécicielom urzdze.

Geodezyjg inwentaryzagj powykonawcz robot i sieci uzbrojenia terenu.

Kopi¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnegintaryzacji powykonawczej.

Instrukcje eksploatacyjne.

W przypadku, gdy wg komisji roboty pod wzdem przygotowania dokumentacyjnego nigdsg gotowe
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu Fkddawg wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego.

Wszystkie zargdzone przez komigjroboty poprawkowe lub uzupetlnigge lkeds zestawione wedlug wzoru
ustalonego przez Zamawiaggo.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i uzupeta@jch wyznaczy komisja.

6.4. Odbiér pogwarancyjny.

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonywangaiot zwizanych z usugciem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresi@rancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny duzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektwwzgkdnieniem zasad
opisanych w pkt. 1.6.3. ,Odbiér ostateczny robot”
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ST-01.01 ROBOTY INSTALACYJNE WODNO- KANALIZACIJNE | SANITARNE

KOD CPV 45330000-9

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej /S§ wymagania dotyegce wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem wewtiznych instalacji wodno — kanalizacyjnych w prdkanej inwestycji pt.:

PROJEKT BUDOWLANY | WYKONAWCZY REMONTU POMIESZCZE N HIGIENICZNO-
SANITARNYCH W BUDYNKU CK S PRZY UL. KRAUZEGO 1 W SWIETOCHLOWICACH.

1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja techniczna /ST/ stosowana jest jakaid@nt przetargowy i kontraktowy przy zleceniualieaciji
rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t zaanych z wykonaniem:

INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNEJ:

a. instalacja kanalizacji sanitarne;j:

-pomiary oraz wytyczenie tras prowadzenia projekoych przewodow

-monta pod stropem przewodow odptywowych

-wykonanie mocowaprzewodéw kanalizacyjnych

-wykonanie préb szczeldoi oraz kontrola spadkéw przewodéw kanalizacji ankej
-oznakowanie instalacji kanalizacji

-roboty tynkarskie i wykaczeniowe

b. instalacja wody zimnej, cieptej oraz cyrkulacji:

-pomiary oraz wytyczenie tras prowadzenia projelaoych przewodoéw

-monta rur ochronnych

-utozenie przewodow wody zimnej, cieptej oraz cyrkulacji

-monta podef¢ podhczenie przybordéw sanitarnych oraz adzer kanalizacyjnych oraz zabudowa uzbrojenia
(zawordw odcinajcych, oraz filtru) w instalacji wody zimnej , cleporaz cyrkulaciji
-wykonanie mocow@przewodéw instalacji wodnych

-wykonanie izolacji termicznej na przewodach iretgilwodnych,

-roboty tynkarskie oraz wykmzeniowe

-monta& armatury, przyboréw sanitarnych orazagzeir kanalizacyjnych
-przeprowadzenie regulacji hydraulicznej instalagjidy cieptej oraz cyrkulacji z wykorzystaniem przydow
-pomiarowych producenta zaworéw regulacji hydraangj

-wykonanie préb szczeloi i bada

-wykonanie ptukania instalacji

-0znaczenie instalacji wody zimnej, cieptej oragkeyacii

2. MATERIALY

Materiaty wyte do wykonania wewatrznej instalacji wodnej i kanalizacyjnej, przybaréanitarnych, uegdzen

i elementéw instalacji powinny odpowiaderymaganiom odrimych norm przedmiotowych, posiadaprobaty
techniczne lub mieswiadectwo o dopuszczeniu do stosowania w budowigctw

Wszystkie materiaty stykage s¢ bezpadrednio z woda powinny mieswiadectwo Pastwowego Zaktadu
Higieny o dopuszczeniu do kontaktu z watb picia.
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2.1. Rury przewodowe

2.1.1. Wewstrzne instalacje wodoggowe
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu wetniznych instalacji wody zimnej, cieptej oraz cyr&aji wedtug
zasad niniejszej STas
a. rury cénieniowe z tworzywa sztucznego warstwowe
— dla instalacji wody pitnej do celéw socjalnych
b. rury cénieniowe z tworzywa sztucznego warstwowe
— dla instalacji wody cieptej oraz cyrkulacji

2.1.2. Wewastrzne instalacje kanalizacyjne

Materiatami stosowanymi do wykonania instalacji &limacyjnej wedtug zasad niniejszej SiE s
a. rury PE-HD kielichowe
- dla wewrtrznych instalacji kanalizacji sanitarnej

2.2.1.3. Rury ochronne
Jako rug ochronn na przewodzie odptywowym kanalizacji sanitarnejety zastosowéarury z PVCU SDR34.

2.2. Armatura, urzadzenia

UZBROJENIE PRZEWODOW INSTALACJI WODNEJ:
W projektach zastosowano ngsijaca armatug:

a. zawory antyskaniowe typu HA i BA (wg PN-B-01706/Az1)
b. zawory odcinajce kulowe

c. zaworyéwieréobrotowe

d. filtr z osadnikiem

ARMATURA:

-baterie natryskowe — kabina natryskowa.
-baterie stajce — zlew gospodarczy
-baterie jednouchwytowe stmje — umywalka,

-zawory czerpalne zegtdzka do wza

- pisuary

-miska usgpowa

2.3. Termiczne zabezpieczenie przewodow — izolatgmiczna

a. przewody wody zimnej — otulina izolacyjna Zigtylenu o zamknitej
strukturze komorkowej
b. przewody wody cieptej oraz cyrkulacji — otdiizolacyjna o zamkaiej

strukturze komorkowej
Wszystkie przewody wodne prowadzone w bruzdach wskow otulinie izolacyjnej przystosowanej do
zabudowy podtynkowej w celu zabezpieczenia przewopkzed agresywnym dziatlaniem zaprawy cementowo-
wapiennej.

2.4. Sktadowanie materiatéw.

2.4.1. Rury przewodowe

Rury z tworzyw sztucznych powinny &ysktadowane tak ditugo jak to mdiwve w oryginalnym opakowaniu
(zwojach lub wazkach). Powierzchnia sktadowania must Ipjaska, wolna od kamieni i ostrych przedmiotéw.
Rury PVC naley sktadow& na odpowiednio gtadkiej powierzchni, wolnej odrgsh wystpow i nieréwndci,
tak aby nie uszkodgikielichow i bosych kacéw rur. Rury w przypadku diszego sktadowania na powietrzu
nalezy chront przed bezpgednim dziataniem promieni stonecznych.

2.4.2. Armatura
Armatura powinna hyprzechowywana w pomieszczeniach zabezpieczonydpwptywami atmosferycznymi
i czynnikami powodujcymi korozg.
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3. WYKONANIE ROBOT
Og0blne warunki wykonania robét podano w punkcie fiagania ogéine”

3.1 Roboty przygotowawcze.
Podstaw wytyczenia trasy przewoddw wewtrznej instalacji wodoggowej i kanalizacyjnej oraz przewodéw
odptywowych stanowi Dokumentacja Projektowa

3.2 Roboty instalacyjno-montaowe.
Technologia uktadania instalacji wodagowej i kanalizacyjnej powinna zapewnitrzymanie trasy zgodnie z
Dokumentagj Projektove.

3.2.1. Monta wewretrznej instalacji wodoggowe;j
Przewody instalacji wodogiowej
Przewody wodogigowe wewntrz budynku powinny by uktadane
A. ndcianach wewsetrznych budynku,
B. w uktadzie prostopadtym lub réwnolegtym do niggzychscian,
C. za spadkiem umbwiajgcym odwodnienie i odpowietrzenie poszczegolnychrddiw instalacji,
w bruzdach,
D. piony umieszczone w bruzdach powinny éri@olacje powietrzg dookota rury,

Instalacja wody prowadzongdrie:

w bruzdachsciennych (piony i podégia pod przybory sanitarne)
pod posadzka w przestrzeni izolacyjnej

pod stropem

w szachtach instalacyjnych

3.2.3. Monta wewretrznej instalacji kanalizacyjnej
Prowadzenie instalacji powinno dygodnie z zaleceniami normy PN-81/C-10700 ,Insf@lekanalizacyjne
Wymagania i badania przy odbiorze”.

A. Przewody instalacji kanalizacyjnej

Przewody kanalizacyjne powinny bywkiadane kielichami w kierunku przeciwnym do pigem Sciekdw.
Przewody powinno gsiprowadzé przez pomieszczenia o temperaturze p@y9°. Przewody kanalizacyjne

nie powinny by prowadzone nad przewodami zimnej i cieptej wodzLgi centralnego ogrzewania oraz gotymi
przewodami elektrycznymi. Minimalna odlegtaprzewoddw z PVC od przewoddw cieplnych powinna esih
0,1m mierac od powierzchni rur. W przypadku, gdy odlegtda jest mniejsza, nalg zastosowa izolacg
termiczny.

Przewody kanalizacyjne mggoy¢ prowadzone pdcianach albo w bruzdach pod warunkiem zastosowania
rozwigzania zapewniggego swobodne wydkanie przewodoéw. W miejscach, gdzie przewody kaaealime
przechodz przez sciany lub stropy, pomidzy scianka rur a krawdzia otworu w przegrodzie budowlanej
powinna by zastosowana wolna przestiagypetniona materiatem utrzynygym stale stan plastyczny.

Aby wykona& polaczenie, nalgy posmarowé bosy koniegrodkiem pdglizgowym na bazie silikonu, a ngphie
wprowadz¢ go do kielicha, ado oporu. Nagpnie zaznaczypisakiem rug na krawdzi kielicha i wysun¢ ja

na odlegié¢ okoto 10 mm. Kacowki ksztattek mona catkowicie wsugt do kielichow.

B. Podejcia

Podejcia do przyboréw sanitarnych i wpustéw podiogowyobgy by¢ prowadzone oddzielnie lub mpg
taczy¢ sie dla kilku przyboréw, pod warunkiem utrzymania s#eméci zamkne¢ wodnych. Spadki pod&)
wynikajg z zastosowanych tréjnikébwgdzacych podejcie kanalizacyjne z przewodem spustowym i zasady
osiowego montau przewoddw; powinny wynasiminimum 2%.

C. Piony

Srednica cgsci odptywowej pionu powinna ldyjednakowa na catej wysok i nie powinna b§ mniejsza od
najwickszej $rednicy podejcia do tego pionu. Minimalngrednica pionu wynosi 0,07 m, dla pionow
prowadacychscieki z misek uspowych 0,10m.

Zgodnie z DokumentagjProjektows piony kanalizacji natey obudowa i ocieplic w celu wygtuszenia

D. Przewody odptywowe (poziomy)
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Przewody prowadzone w gruncie pod podtqmpmieszczi, w ktdrych temperatura nie spada peni0°C
powinny by utozone na takiej gbokasci, aby odlegté¢ liczona od poziomu podiogi do powierzchni rury
wynosita 0,5m. W uzasadnionych przypadkach dopasgestosowanie mniejszychgokasci pod warunkiem
zabezpieczenia przewodéw przed uszkodzeniem.

Zgodnie z DokumentagjProjektows przewody kanalizacji naty prowadzé pod posadzk Przewody utéone
pod stropem na zewtrz budynku nalgy ocieplic i obudowd.

Rozprowadzenia do poszczegoélnych przyborowayaleykona: od dotu, a przewody zabudoéva

E. Mocowanie przewodéw

Przewody naley mocowd& do konstrukcji budynku za pompaichwytéw lub obejm. Powinny one mocaiva
przewody pod kielichami.

Maksymalne rozstawy uphwytéw dla przewoddw poziomgrzedstawia pomsza tabela.

Srednica przewodu Rozstaw
[mm] [m]
50-110 1,0
>110 1,25

Na przewodach pionowych nale stosowa na kadej kondygnacji co najmniej jedno mocowanie state
zapewniajce przenoszenie olgen rurocggow i jedno mocowanie przesuwne. Mocowanie przesupawinno
zabezpieczarurochg przed dociskiem. Wszystkie elementy przewodowsgpuych powinny b§ mocowane
niezalenie.

F. Przyhcza WC

Przylhcza WC stag do podjczenia miski ugpowej do instalacji kanalizacyjnej. Kolano prayte o lgcie 90° z
kr6¢cem montaowym posiada mdiwos¢ podiczenia dodatkowej rury odptywowej.

Aby zamaskowéapofczenie kielicha rury kanalizacyjnej i pragka WC, stosuje sirozet.

3.3. Montaz armatury

Armatura powinna byyzamontowana w miejscach oki@nych przez DokumentagProjektovy.

Armature czerpalg nalezy montowa na takiej wysokéci, by zostat spetniony warunek zachowania odkito
20 mm miedzy kacem wylewki a maksymalnym poziomem zwierciadta wedkomorze roboczej przyboru
sanitarnego.

3.4. I1zolacje

3.4.1 Termiczne zabezpieczenie przewodow

Wszystkie przewody instalacji wody zimnej nalezaizolowa przed roszeniem otulinizolacyjna wykonap z
polietylenu o zamkrtej strukturze komorkowej.

Rowniez przewody wody cieptejaytkowej oraz cyrkulacji naley zaizolowa otuling izolacyjm z polietylenu.
Przewody prowadzone w bruzdach wykémaotulinie izolacyjnej przystosowanej do zabudgvegtynkowej w
celu zabezpieczenie przewodow przed agresywnyntaghzgem zaprawy cementowo-wapienne;.

3.4.2 Zabezpieczenie przewodow orazdes

Zastosowane rury z tworzyw sztucznych (polichlovkimylu oraz polipropylenu) nie wymagagdodatkowych
zabezpieczieantykorozyjnych.

3.4.3. Zabezpieczenie rur ochronnych

Rury ochronne z PVC oraz PE nie wymagdpdatkowych zabezpieazantykorozyjnych.

Przestrz& migdzy rum ochronna, a przewodem naje wypetnié materialem trwale plastycznym
umazliwiajacym jej wzdhine przemieszczaniegsi utrudniagcym powstawanie w niej nagien scinajacych.

W tulei ochronnej nie powinno znajdoivsic zadne padczenie przewodu

3.5. Rownowaenie instalacji
Po wykonaniu instalacji natg przeprowadd regulacg hydraulicza instalacji wody cieptej oraz cyrkulacji z
wykorzystaniem przyrdéw pomiarowych producenta zawordw regulacji hyticane;

3.6. Préba szczelngri

A. Instalacja wodogigowa

Badanie szczeldai instalacji wodocigowej polega na napetnieniu wpgdod cénieniem prébnym wiszym o
50% od cénienia roboczego (1,5 krotnej wiell@ cisnienia roboczego) lecz nie mniejszep ),9 MPa i
utrzymanie tego énienia w instalacji przez 20 minut. W tym czasielema przeprowadzi obserwagj



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

przewodow i armatury (czy nie wygtuja przecieki); spadek @iienia w okresie proby szczelwd nie mae by
wigkszy niz 2%.

B. Instalacja kanalizacyjna

Badanie szczeldai instalacji kanalizacyjnej polegana sprawdzeniu czy nie wypljag przecieki podczas:
przeptywu swobodnegéciekdw bytowo — gospodarczych w podéach kanalizacyjnych, pionach (observeaci
nalezy prowadzt podczas ich odptywu z dowolnie wybranego przytsamnitarnego)

cisnienie prébne jakiemwgpoddawane poziomy kanalizacyjne prowadzone wgawudynku wynosi

50 kPa (przewody poziome najecatkowicie napetdi wods powyzej kolana 4czacego pion z poziomem)

3.7. Badanie poziomu hatasu

Badanie poziomu hatasu najewykona zgodnie z Polsk Normg PN-87/B-10700/00; w sytuacji kiedy nie
zostan spetnione wymagania normy, czyli wynik badast negatywny, naky dokona poprawek instalacji i
zgtosk jg do ponownego odbioru.

3.8. Oznakowanie przewodéw i uzbrojenia.

Wbudowane uzbrojenie podziemne ngletrwale oznakowa tabliczkami orientacyjnymi zgodnie z
wymaganiami normy PN-B-09700. Tablice ngl@imiesci¢ na trwatych obiektach budowlanych lub specjalnych
stupkach, na wysokei 2m. nad terenem, w miejscach widocznych, widgchnodlegidci nie wickszej ni
25m. od oznaczonego uzbrojenia.

Przewody PE oznakowatasma z tworzywa PVC Kkoloru zielonego szerdkb min.20 cm z drutem
identyfikacyjnym.(Cu)

4. TRANSPORT .

Uzywane $rodki transportu to:

Ciagnik lub samochéd z przyczgpkrzyniowy,
Wézek

Zuraw samochodowy do 4 ton.

5. NARZEDZIA

Narzedzia do cgcia rur,

Narzedzia do fazowania i kalibracji
narzdzia do g¢cia rur,

narzdzia do zaciskania,

Obcinak do polistyrenu

Tacker — zszywacz do spinek
Stojak do rozwijania rur ze zwoji,
Narzedzia do prostowania rur
Zatyczka do préb énieniowych,
Wiertarka udarowa

Pracownicy powinni posiadaktualne badania lekarskie,dyyrzeszkoleni w zakresie BHP, jak rownjgrzegc¢
odpowiednie szkolenia uprawniag ich do wykonywania odpowiednich rob6t mawotaych.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT
Ogoblne zasady kontroli jakoi robét podano w p-cie ,Wymagania ogéine”

6.1 Roboty montaowe

Kontrole jakasci robot instalacyjno — montawych naley przeprowadzi zgodnie z wymaganiami norm
przedmiotowych.

Nalezy przeprowaddi nastpujace badania:

A. Instalacja wodno-kanalizacyjna:

a) zgodné¢ z rysunkami,

b) atesty materialéw zgodnie z wymaganiami odpomiigd norm.
¢) utazenia przewodow:

umiejscowienia przewodoéw wodagowych i kanalizacyjnych,
zamocowanie przewodow,
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odchylenia spadku,

zmiany kierunkoéw przewodéw,

kontrola pojczen przewoddw,

montazu rur ochronnych,

montau armatury,

wykonania szczelrigi przewodu,

wykonania izolacji przewodow

wykonania podiczen urzadzen

wykonania montau koryt betonowych oraz studzienek odptywowych

B. Przewody odptywowe:

a) zgodné¢ z rysunkami,

b) atesty materialdw zgodnie z wymaganiami odpomiigdnorm.

¢) utazenia przewodéw:

gtebokdéci utozenia przewodu,

utozenia przewoddéw na podio,

odchylenia spadku,

zmiany kierunkéw przewodow,

kontrola pojczer przewodow,

monte rur ochronnych,

wykonania szczelrigi przewodu,

Wykonawca powinien przedig¢ Inzynierowi wszystkie proby, atesty gwarancji produeedla stosowanych
materiatdwze zastosowane materiaty spetgigjymagane normami warunki techniczne.

7. ODBIOR ROBOT

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w p-cie ,Wymégagoélne”

Norma PN-81/B-10700/00 prezentuje wymagania jakinowipny sprosta instalacje wodoggowe
i kanalizacyjne w czasie czynéw odbioru.

7.1. Wymagania ogolne

monta wszystkich instalacji musi ldyzakaczony

roboty budowlane i wyk@czeniowe w pomieszczeniach, w ktérych znajdgje instalacje musg by¢
zakaczone,

instalacje elektryczne wspotpragog z uradzeniami wodogigowymi musa by¢ wykonane w sposob staly.
urzadzenia technologiczne i osgtanusi by catkowicie wykonany i zamontowany

7.2. Procedura odbioru robét ulegagcych zakryciu

Instalacja wodno-kanalizacyjna:
Przeprowadzenie odbioru tj. Czyrieq ktére naley wykona podczas procedury odbiory sastpujace:
a) sprawdzenie czy dostarczone atestyadectwa kontroli technicznej producenta dotycz
zamontowanych elementow i gdze instalaciji
b) sprawdzenie czyswiadectwo badania jakoi wody zawiera wszystkie wymagane informacje,
przeprowadzenie ogllzin wykonanej instalacji, ze szczego6lnym zwrdcemigvagi na rozwjzania techniczne
przedstawione w projekcie budowlanym instalacji wciggowych i kanalizacyjnych, a stan faktyczny
przedstawionej do odbioru instalacji i jej ngsijagcych elementow:
zrodto zasilania
ukiad instalacji wodoggowej,
rodzaj przewodow, ich trasyrednice, spadki, pe¢zenia i mocowania,
potozenie istotnych elementéw funkcjonalnych i reggtyich oraz ich typ i wielke,
poprawnd¢ wykonania powtok izolacji termicznych,
przegcia przewodow przez przeszkody budowlane,
wysokas¢ ustawienia, dosgp, szczelnéc i poprawnd¢ dziatania armatury i przyboréw sanitarnych,
wszelkie zmiany kierunku pionéw kanalizacyjnych,
uktadu wentylacji przewodéw kanalizacyjnych,
materiatu, z ktérego wykonana jest instalacja kiaaayjna,
lokalizacja czyszczakow,
inne wymagania ok&tone w Dokumentacji Projektowe;.
c¢) badanie szczeldoi instalacji wodocigowej i kanalizacyjnej
d) badanie poziomu hatasu
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Odbiér rob6t powinien hydokonany w czasie umliwiajgcym wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania
0golnego pogpu robot.

8. OBMIAR ROBOT

Jednostlk obmiarow rob6t jest — mb, szt. wykonanej instalacji.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zaptacie podlega ikg robdt w jednostkach podanych w punkcie 7.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczaalzrojenia na przewodach wodggdwych.
PN-91/B-10700.00 Instalacje wegtrzne wodocigowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Wspélne wymagania i badania.
2. PN-81/B-10700.02 Instalacje wegtrene wodocigowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Przewody wody zimnej i cieptej z stalowych ocynkowanych.
3. PN-83/B-10700.04 Instalacje wegtrene wodocigowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Przewody wody zimnej z poli(chlorkinyu) i polietylenu.
. PN-B-10720:1998 Wodagi. Zabudowa zestawéw wodomierzowych w instalacj@odocigowych.
Wymagania i badania przy odbiorze.
. PN/H-74200 Rury stalowe ze szwem.
. PN-84/B-01701 Instalacje wegtrzne wodocigowe i kanalizacyjne. Oznaczenia na rysunkach.
. PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagamiprojektowaniu.
. PN-92/B-01706 Instalacje wodggowe. Wymagania w projektowaniu.
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10.2.Inne dokumenty

Dziennik Ustaw nr 47 z dnia 6.02.2003 r. ,Bezpigct®o i higiena pracy przy wykonywaniu robét
budowlanych”.

~Warunki techniczne wykonania i odbioru ruregdw z tworzyw sztucznych” — Warszawa 1994 r. wyddmy
przez P.K.T.S.G.GiK.

»Poradnik techniczny monta instalacji wody cieptej, zimnej i centralnego oeyvania z polipropylenu”



