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KOD CPV
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45442100-8 - Roboty malarskie
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ST-00.00 WYMAGANIA OGOLNE

KOD CPV 45000000-7

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikagihtgécznej (ST) $ wymagania og6lne dotygee wykonania i
odbioru robét remontowych przewidzianych do wykadaarw ramach rob6t remontowo-budowlanych
pomieszczé higieniczno-sanitarnych w budynku Sorzy ul. Krauzego 1 Wwigtochtowicach.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem prgetaym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacjibdt
wymienionych w pkt. 1.1.

Projektant sposzizapcy dokumentagj projektows i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robd
budowlanych mge wprowadzé do niniejszej specyfikacji zmiany, uzupetienia lgcislenia, odpowiednie dla
przewidzianych projektem zadania, obiektu i roludtzgkdniajgce wymagania Zamawigjego oraz konkretne
warunki realizacji zadania, obiektu i robo6t, ktégeniezlzdne do okréania ich standardu i jakoi.

Odstpstwa od wymagapodanych w niniejszej specyfikacji mpgie¢ miejsce tylko w przypadkach matych
prostych robot i konstrukcji drugagdnych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istniggewndé, ze
podstawowe wymaganiatly spetnione przy zastosowaniu metod wykonania nataede déwiadczenia i przy
przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejgnujymagania ogoélne, wspolne dla robét budowlanych
objetych specyfikacjami technicznymi (ST).

1.4. Okreslenia podstawowe

llekro¢ w ST jest mowa o:

1.4.1. obiekcie budowlanym — najeprzez to rozumie

a) budynek wraz z instalacjami i gdzeniami technicznymi,

b) budowt stanowica catas¢ techniczno - slytkows wraz z instalacjami i uggdzeniami,
c) obiekt matej architektury;

1.4.2. budynku — naky przez to rozumig taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zmany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pompgrzegréd budowlanych oraz posiada fundamentyi.dac

1.4.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym — malerzez to rozumiebudynek wolno stay albo budynek o
zabudowie bliniaczej, szeregowej lub grupowej, Blay zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowi
konstrukcyjnie samodziedn catas¢, w ktérym dopuszcza @iwydzielenie nie wicej niz dwoéch lokali

mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego ialok uzytkowego o powierzchni catkowitej nie
przekraczajcej 30% powierzchni catkowitej budynku.

1.4.4. budowli — naley przez to rozumie kazdy obiekt budowlany niedalacy budynkiem lub obiektem matej
architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowmosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wotoase maszty
antenowe, wolno stgge trwale zwizane 2z gruntem ugdzenia reklamowe, budowle ziemne,
obronne(fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczneéhiomiki, wolno stogce instalacje przemystowe Iub
urzadzenia techniczne, oczyszczalrieiekdw, sktadowiska odpaddéw, stacje uzdatniania ywddnstrukcje
oporowe, nadziemne i podziemne péegj dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budesplertowe, cmentarze,
pomniki, a take cz:sci budowlane uradzen technicznych (kottéw, piecéw przemystowych i inhyerzidzen)
oraz fundamenty pod maszyny i giizenia, jako odtbne pod wzgldem technicznym e#ci przedmiotow
sktadajcych s¢ na catdé¢ uzytkows.

1.4.5. obiekcie matej architektury — nategprzez to rozumieniewielkie obiekty, a w szczegdléwm:
a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzg przydrane, figury,
b) posgi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodgwe
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c) wzytkowe stuzgce rekreaciji codziennej i utrzymaniu pgaku, jak: piaskownice, Btawki, drabinki,
smietniki.

1.4.6. tymczasowym obiekcie budowlanym — pgl@rzez to rozumie obiekt budowlany przeznaczony do
czasowego iytkowania w okresie krétszym od jego trwsdbtechnicznej, przewidziany do przeniesienia w
inne miejsce lub rozbioérki, a taé obiekt budowlany nie pgdzony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski
uliczne, pawilony sprzedy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i pokit pneumatyczne, ugdzenia
rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

1.4.7. budowie — naly przez to rozumie wykonanie obiektu budowlanego w ollaym miejscu, a taie
odbudowg, rozbudow, nadbudow obiektu budowlanego.

1.4.8. robotach budowlanych — nafeprzez to rozumie budove, a take prace polegage na przebudowie,
montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

1.4.9. remoncie — nalg przez to rozumie wykonywanie w istnigicym obiekcie budowlanym robét
budowlanych polegagych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie staguywh biezagcej konserwaciji.

1.4.10. uradzeniach budowlanych — nale przez to rozumie urzzdzenia techniczne zgdane z obiektem
budowlanym zapewniage maliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, peeyhcza i
urzadzenia instalacyjne, w tym slgce oczyszczaniu lub gromadzestiekéw, a take przejazdy, ogrodzenia,
place postojowe i place pgcietniki.

1.4.11. terenie budowy — naleprzez to rozumieprzestrzé, w ktérej prowadzoneggoboty budowlane wraz z
przestrzenj zajmowamg przez urgdzenia zaplecza budowy.

1.4.12. prawie do dysponowania nieruchéaom na cele budowlane — naleprzez to rozumie tytut prawny
wynikajacy z prawa wlasn@i, uzytkowania wieczystego, zadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo
stosunku zobowkzaniowego, przewidggego uprawnienia do wykonywania robét budowlanych.

1.4.13. pozwoleniu na budew naley przez to rozumiedecyzg administracyja zezwalajca na rozpocgcie i
prowadzenie budowy lub wykonywanie rob6t budowldnymych ni budowa obiektu budowlanego.

1.4.14. dokumentacji budowy — n&jeprzez to rozumiepozwolenie na budoywraz z zadczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioroweg@owych i kaicowych, w miag potrzeby, rysunki i
opisy stugce realizacji obiektu, operaty geodezyjne igkls¢ obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektow
metod; montau — takke dziennik montau.

1.4.15. dokumentacji po wykonawczej — rgleprzez to rozumie dokumentag budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania rob6t orandezyjnymi pomiarami po wykonawczymi.

1.4.16. terenie zamkgtym — naley przez to rozumieteren zamkrity, o ktérym mowa w przepisach prawa
geodezyjnego i kartograficznego:

a) obronnéci lub bezpieczéstwa pastwa, lkydacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych podlebtyc
Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewtnznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw
Zagranicznych,

b) bezpéredniego wydobywania kopaliny ze z& kedacy w dyspozycji zaktadu gérniczego.

1.4.17. aprobacie technicznej — riglgprzez to rozumie pozytywry ocere techniczg wyrobu, stwierdzajca
jego przydatn&t do stosowania w budownictwie

1.4.18. wtaciwym organie — naley przez to rozumigorgan nadzoru architektoniczno-budowlanego lukaorg
specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownieldedasciwosci okreslonych w rozdziale 8.

1.4.19. wyrobie budowlanym — naileprzez to rozumi& wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgoglip
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zairsialnia lub zastosowania w sposob trwaly w obiekcie
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we
wzajemnym pajczeniu stanovgicym integralig catas¢ uzytkowa.

1.4.20. organie samadu zawodowego — nalg przez to rozumi& organy okrélone w ustawie z dnia 15
grudnia 2000 r. o samadach zawodowych architektéw,zynierow budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z
2001 r. Nr 5, poz. 42 z p6zm.)
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1.4.21. obszarze oddziatywania obiektu — ialerzez to rozumigteren wyznaczony w otoczeniu budowlanym
na podstawie przepisow athnych, wprowadzapych zwihzane z tym obiektem ograniczenia w
zagospodarowaniu tego terenu.

1.4.22. optacie — nalg przez to rozumie kwote naleznosci wnoszom przez zobowgzanego okrdone ustaw
obowigzkowe kontrole dokonywane przez wdavy organ.

1.4.23. drodze tymczasowej (moidwvej) — naley przez to rozumie drog; specjalnie przygotowan
przeznaczando ruchu pojazdow obstuguaych roboty budowlane na czas ich wykonywania, wideiarg do
usungcia po ich zakaczeniu.

1.4.24. dzienniku budowy — nale przez to rozumie dziennik wydany przez wdaiwy organ zgodnie z
obowigzujagcymi przepisami, stanowty urzdowy dokument przebiegu rob6t budowlanych oraz zmtar
okolicznaici zachodzcych w czasie wykonywania robat.

1.4.25. kierowniku budowy — osoba wyznaczona p¥&gkonawe rob6t, upowaniona do kierowania robotami
i do wystpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kokitua ponoszca ustawow odpowiedzialné za
prowadzog budowe.

1.4.26. rejestrze obmiaréw — najeprzez to rozumie — akceptowasn przez Inspektora nadzoru kske z
ponumerowanymi stronami, ghcg do wpisywania przez Wykonawmbmiaru dokonanych robot w formie
wyliczen, szkicéw i ewentualnie dodatkowych gatnikdw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegaj
potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

1.4.27. laboratorium — nadg przez to rozumielaboratorium jednostki naukowej, zamaw@ggo, wykonawcy
lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane piZemawiajcego, niezbdne do przeprowadzania
niezkednych bada i préb zwhzanych z ocen jakosci stosowanych wyrobéw budowlanych oraz rodzajow
prowadzonych robot.

1.4.28. materiatach — nale przez to rozumie wszelkie materialy naturalne i wytwarzane jak réirrdzne
tworzywa i wyroby niezbdne do wykonania robét, zgodnie z dokumentagjojektovy i specyfikacjami
technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru

1.4.29. odpowiedniej zgodéa — naley przez to rozumie zgodndé wykonanych robét dopuszczalnymi
tolerancjami, a j@i granice tolerancji nie zostaty oldlene — z przeeinymi tolerancjami przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

1.4.30. poleceniu Inspektora nadzoru — nalprzez to rozumie wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy
przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dafgezsposobu realizacji rob6t lub innych sprawszanych z
prowadzeniem budowy.

1.4.31. projektancie — nalg przez to rozumie uprawnion osolg prawry lub fizyczry bedaca autorem
dokumentacji projektowe;.

1.4.32. rekultywacji — naly przez to rozumie roboty magce na celu uposzlkowanie i przywrdcenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasi@izagji budowy lub rob6t budowlanych.

1.4.33. czsci obiektu lub etapie wykonania — nayeprzez to rozumie cz$¢ obiektu budowlanego zdajrdo
spetniania przewidywanych funkcji techniczno zytkowych i maliwg do odebrania iprzekazania do
eksploatacji.

1.4.34. ustaleniach technicznych — ngleprzez to rozumig ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczeg6towych specyfikacjach tectmych.

1.4.35. grupach, klasach, kategoriach rob6t —zgafgzez to rozumie grupy, klasy, kategorie okilene w
rozporadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. rwje Wspolnego Stownika Zamowuii€Dz. Urz. L
340z 16.12.2002r., z p3. zm.).

1.4.36. inspektorze nadzoru inwestorskiego — ospbsiadajca odpowiednie wyksztalcenie techniczne i
praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykogtg samodzielne funkcje techniczne w budownictwie,
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ktérej inwestor powierza nadz6r nad budowbiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy stova na

budowie i wykonuje bizgca kontrok jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach
odbiorach robét zakrywanych i zanikeych, badaniu i odbiorze instalacji oraz adzen technicznych, jak

réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

1.4.37. instrukcji technicznej obstugi (eksploafaej opracowana przez projektanta lub dostawiczadzen
technicznych i maszyn, ol¢lajaca rodzaje i kolejni@ lub wspdizalenos¢ czynndci obstugi, przegldow i
zabiegéw konserwacyjnych, warungeych ich efektywne i bezpiecznezytkowanie. Instrukcja techniczna
obstugi (eksploataciji) jest rowniesktadnikiem dokumentacji po wykonawczej obiektadwlanego.

1.4.38. istotnych wymaganiach — oznagzalymagania dotycice bezpieczestwa, zdrowia i pewnych innych
aspektéw interesu wspoélnego, jakie maja spétrohoty budowlane.

1.4.39. normach europejskich — oznagzajrmy przygte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN)zora
Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechniczd§ENELEC) jako ,standardy europejskie (EN)” lub
»<dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie z ogélnyrasadami dziatania tych organizacji.

1.4.40. przedmiarze rob6t — to zestawienie przeaidzh do wykonania robét podstawowych w kolégio
technologicznej ich wykonania, ze szczegotowym empidub wskazaniem podstaw ustatgich szczegétowy
opis, oraz wskazaniszczegdtowych specyfikacji technicznych wykonaniahioru robét budowlanychz
wyliczeniem i zestawieniem ifai jednostek przedmiarowych rob6t podstawowych.

1.4.41. robocie podstawowej — minimalny zakres piadre po wykonaniu s mazliwe do odebrania pod
wzgledem ilasci i wymogow jakdciowych oraz uwzgidniaja przyjety stopier scalenia robot.

1.4.42. Wspdllnym Stowniku Zamoéwie- jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug bdb budowlanych,
stworzonych na potrzeby zamowiepublicznych. Sklada si ze stownika gtéwnego oraz stownika
uzupetniajcego. Obowdzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zg@minz postanowieniami
rozporzdzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV do d&néa przedmiotu zamowienia przez zamaygdggh

z 6wczesnych Ratw Czlonkowskich UE stato siobowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 Polskie Prawo
zamoéwig publicznychprzewidziato obowjzek stosowania klasyfikacji CPV papeszy od dnia akcesji Polski
do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

1.4.43. Zargdzapcym realizaci umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna ékma w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zdmapcym, wyznaczona przez zamawizggo, upowzniona do
nadzorowania realizacji robét i administrowania waav zakresie okrfdonym w udzielonym petnomocnictwie
(zaradzapcy realizacy nie jest obecnie prawnie okleny w przepisach).

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robét
Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za j&koich wykonania oraz za ich zgodidoz dokumentagj
projektows, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajcy, w terminie okréonym w dokumentach umowy przeieaWykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i adisiracyjnymi, poda lokalizagj i wspotrzdne
punktow gtéwnych obiektu

oraz reperéw, przeka dziennik budowy oraz egzemplarz dokumentacjigitojve;.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierds, czs¢ graficzry, obliczenia i dokumenty, zgodne z
wykazem podanym w szczeg6towych warunkach umowyzgla@niagcym podzial na dokumentaci
projektows:

- dostarczog przez Zamawiagrego,

- sporadzory przez Wykonawg.

1.5.3. Zgodné& rob6t z dokumentagjprojektovs i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokuypnpntekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru
stanowy zahczniki do umowy, a wymagania wyszczegoélnione wdatlyojednym z nich & obowizujace dla
Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumeiyita

W przypadku rozbienosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obpuwe kolejnd¢ ich waznosci
wymieniona w ,,0g6inych warunkach umowy”.
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Wykonawca nie mze wykorzystywa biedéw lub opuszczew dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadoinspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich amigoprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozh@ci podane na rysunku wielkoi liczbowe wymiaréw s
wazniejsze od odczytu ze skali rysunkdw.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiadjary¢ zgodne z dokumentacprojektows i ST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w STedy uwazane za wartiei docelowe, od ktérych
dopuszczalne ssodchylenia w ramach olélenego przedziatu tolerancji. Cechy materiatléw lengentow
budowli musz by¢ jednorodne i wykazywazgodndé z okr&lonymi wymaganiami,a rozrzuty tych cech nie
mog przekraczadopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonamty nie lgdg zgodne z dokumentacprojektove lub
ST i maj wptyw na niezadowalaga jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostaaspione innymi, a
elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie agzkwykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresieniaveealizacji kontraktuzado
zakaczenia i odbioru ostatecznego robét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje edzie utrzymywdé tymczasowe ukglzenia zabezpieczgje, w tym:
ogrodzenia, pacze, dwietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcémszelkie innesrodki niezlgdne do
ochrony robo6t, wygody spoteczsw i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegaboéj zaptacie i przyjmuje gize jest whczony w cen
umowrg.

1.5.5. Ochronarodowiska w czasie wykonywania rob6t

Wykonawca ma obowzek zn& i stosowé w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy datye ochrony
srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robét wyikaeniowych Wykonawcachizie:

a) utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody gtaj,

b) podejmowa wszelkie konieczne kroki mgje na celu stosowanieestio przepiséw i norm dotygeych

ochronysrodowiska na terenie i wokét terenu budowy orad4ie unik& uszkodzé lub uchzliwosci dla oséb
lub wiasndci spotecznej, a wynikagych ze skzenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w ¢astivie

jego sposobu dziatania.

Stosujc sk do tych wymaga, Wykonawca bdzie miat szczegdlny wzgl na:

1) lokalizacg baz, warsztatéw, magazynéw, skladowisk, ukopémgdiojazdowych,

2) srodki ostranosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikdéw i ciekéw wodnyckapy lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mazliwoscig powstania paru.

1.5.6. Ochrona przeciwparowa

Wykonawca bdzie przestrzegaprzepisy ochrony przeciwparowej.

Wykonawca bdzie utrzymywa sprawny sprg przeciwpaarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biyahy mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i
pojazdach.

Materiaty tatwopalne ¢dg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przemisazabezpieczone przed
dostpem o0sob trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowgmearem wywotanym jako rezultat
realizacji rob6t albo przez personel wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wtasKkoi publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochkoinstalacji i uradzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego
poziomem, takie jak ruroggi, kable itp. Wykonawca zapewni wwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i udzeh w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalgjkonawca bezzwilocznie powiadomi Inspektora nadzoru
zainteresowanychzytkownikow oraz bdzie z nimi wspotpracowat, dostarcgajwszelkiej pomocy potrzebnej
przy dokonywaniu napraw. Wykonawcgdzie odpowiada za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i agzsn podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawizggo.

1.5.8. Ograniczenie ohgien osi pojazdéw
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Wykonawca stosowa sie bedzie do ustawowych ograniazeobchzenia na € przy transporcie gruntu,
materialdw i wyposzenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie njdmb zezwolenia od wladz co do
przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w spos@plgi bedzie o kadym takim przewozie powiadamiat
Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powadej nadmierne obgienie osiowe nie dula dopuszczone na
swiezo ukaiczony fragment budowy w oddrie terenu budowy i wykonawcasdizie odpowiadat za napraw
wszelkich robét w ten spos6b uszkodzonych, zgozdmeleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.9. Bezpieczestwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t wykonawcgdiie przestrzegaprzepiséw dotyceych bezpiecaestwa i higieny pracy.
W szczegolnéci wykonawca ma obowzek zadbé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz piehsiagcych odpowiednich wymagasanitarnych.
Wykonawca zapewni i dolzie utrzymywat wszelkie uggdzenia zabezpieczgie, socjalne oraz spiz
i odpowiednj odziez dla ochronyzycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie.

Uznaje &, ze wszelkie koszty zwzane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie podlegaj odrebne;j
zaptacie i $ uwzgkdnione w cenie umownej.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robot
Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochremobot i za wszelkie materiaty i wdzenia gywane do robét od
daty rozpocgcia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanieesto prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowgizany jest zn& wszelkie przepisy wydane przez organy administragastwowej

i samoradowej, ktére s w jakikolwiek sposéb zwrzane z robotami i dulzie w pelni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznychiqzas prowadzenia rob6t. Np. rozpmizenie Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawiegieczéstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, p#@1) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej ziar26
wrzesnia 1997 r. w sprawie ogélnych przepiséw bezpigstzea i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).
Wykonawca bdzie przestrzegapraw patentowych idulzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszetkic
wymaga prawnych odnénie wykorzystania opatentowanych agzer lub metod i w sposéb ity bedzie
informowa Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedajasv kopie zezwolg i inne odndéne
dokumenty.

2. MATERIALY

2.1.Zr6dta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukpyf

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétoinformacje dotycxe, zamawiania lub
wydobywania materiatéw i odpowiednie aprobaty téchme lubswiadectwa badalaboratoryjnych oraz probki
do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowizany jest do prowadzeniaaglych bada okreslonych w ST w celu udokumentowanige
materialy uzyskane z dopuszczalnegadta spetniaj wymagania SST w czasie pgst robot.

Pozostale materialy budowlane powinny spétniaymagania jakéciowe okrélone Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Specyfjaeh Technicznych (ST).

2.2. Materialy nie odpowiadgie wymaganiom jak@iowym

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom jakigiowym zostam przez Wykonawg wywiezione z terenu
budowy, adz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdupie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykeaamykonuje na
wlasne ryzyko, licac sk z jego nie przyjciem i niezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane nadyeiilo czasu gdygola one potrzebne do robét, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowadjy gakasé i whasciwos¢ do robot i byly dostpne do
kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego skltadowania materiatdwdsb zlokalizowane w olgbie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.4, Wariantowe stosowanie materiatow

Je&ili dokumentacija projektowa lub ST przewiglupazliwo$é zastosowania emych rodzajéow materialéw do
wykonywania poszczegoéinych elementéw robét Wykoreawmwiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybiaraakceptowany rodzaj materiatu nie zady¢ pdzniej
zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.
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3. SPRZET

Wykonawca jest zobowtany do uywania jedynie takiego spgi, ktdry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakéé wykonywanych robét. Spez uzywany do robot powinien lgyzgodny z ofeet Wykonawcy i
powinien odpowiada pod wzgédem typdw i iléci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia
jakosci lub projekcie organizacji rob6t, zaakceptowanymez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajné¢ sprztu bedzie gwarantowa przeprowadzenie robdét, zgodnie z zasadamistkmgmi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspekiwadzoru w terminie przewidzianym umpw

Sprzt bedacy wtasndcia Wykonawcy lub wynagity do wykonania rob6t ma byutrzymywany w dobrym stanie

i gotowasci do pracy. Bdzie spetniat normy ochronyodowiska i przepisy dotyaze jego aytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie doémtow potwierdzagych dopuszczenie spitm do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewigumozliwosé wariantowego zycia sprztu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspekteadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptag} przed uyciem sprztu. Wybrany spret, po akceptacji Inspektora nadzoru, niezedy pé&zniej
zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotygz transportu

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takigtodkow transportu, ktore nie wplymiekorzystnie
na jakd¢ wykonywanych robot i wkiwosci przewaonych materiatow

Liczba srodkéw transportu duzie zapewni@ prowadzenie rob6ét zgodnie z zasadami dkre/mi
w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Ingpek nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotygze przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdgdspetni@ wymagania dotyegce przepis ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych ofzen na osie i innych parametréw techniczny@modki transportu nie
odpowiadajce warunkom dopuszczalnych ob@n na osie mogby¢ dopuszczone przez wkiwy zarzd drogi
pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotneggtkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bdzie usuwa na biggco, na whlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia sdowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdactedmu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przed rozpogziem robot wykonawca opracuje:

- projekt zagospodarowania placu budowy, ktory pievi sktadé si¢ z czsci opisowej i graficznej,

- plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

- projekt organizacji budowy,

-projekt technologii i organizacji morta (dla obiektéw prefabrykowanych lub elementéw koryjnych o
wigkszych gabarytach lub masie).

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzepledt zgodnie z umoavlub kontraktem oraz za jak®
zastosowanych materialdw i wykonywanych robo6t,ctazgodné¢ z dokumentagj projektovs, wymaganiami
ST, PZJ, projektu projektem organizacji rob6t guaieceniami Inspektora nadzoru.

5.2.1. Decyzje Inspektora nadzoru dofe akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementowdt kpda
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentacbwy, dokumentacji projektowej i w ST, a takw
normach i wytycznych.

5.2.2. Polecenia Inspektora nadzoru dafgezrealizacji robét ¢xla wykonywane przez Wykonawaie pé&niej
niz w czasie przez niego wyznaczonym, podzhgonstrzymania robét. Skutki finansowe z tytutu wgtrmnia
robé6t w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakd

Do obowhzkéw Wykonawcy naley opracowanie i przedstawienie do zaakceptowanzezprinspektora
nadzoru programu zapewnienia jékio(PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposgtkonania robot,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwaragtej wykonanie robdt zgodnie z dokumendacj
projektows, SST.

Program zapewnienia jakm winien zawiera:

- organizag} wykonania robot, w tym termin i sposéb prowadzeniaot,

- organizag} ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robat,
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- plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i pgotowanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jaka terminowa¢ wykonania poszczegoélnych elementéw robét,

- system (sposob i procedliproponowanej kontroli i sterowania jaloiy wykonywanych robét,

- wyposaenie w sprgt i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratoriumasthego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zlégrowadzenie badd,

- sposOb oraz forgngromadzenia wynikéw badalaboratoryjnych, zapis pomiaréw, a tekwycihganych
wnioskow i zastosowanych korekt w procesie techgiolmym, proponowany sposoéb i fogrprzekazywania
tych informacji Inspektorowi nadzoru,

- wykaz maszyn i ugdzen stosowanych na budowie z ich parametrami techgiozroraz w mechanizmy do
sterowania i urgdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilg¢ srodkdw transportu oraz wdzeh do magazynowania i zatadunku materiakpoiw, lepiszczy,
kruszyw itp.,

- spos6b i procedarpomiaréw i bada (rodzaj i czstotliwos¢, pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzer itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, \‘aypania mieszanek iwykonywania
poszczegdblnych elementdw robét.

6.2. Zasady kontroli jakai rob6t

Wykonawca jest odpowiedzialny za pehkontrok jakosci robét i stosowanych materialéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, aokapc w to personel, laboratorium, sptzzaopatrzenie i wszystkie
urzagdzenia niezbdne do pobierania prébek i badaateriatow oraz robot.

Wykonawca bdzie przeprowadZapomiary i badania materialdbw oraz robdt zstatliwoscia zapewniajca
stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartyndokumentacji projektowej i ST.
Minimalne wymagania co do zakresu badaich czstotliwosci s3 okreSlone w ST. W przypadku, gdy nie
zostaly one tam okétone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontiedit konieczny, aby zapewnivykonanie
robé6t zgodnie z umoav

Inspektor nadzoruddzie mi€ nieograniczony dogb do pomieszczelaboratoryjnych Wykonawcy w celu ich
inspekcji.

Inspektor nadzoru dolzie przekazyw&d Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek nieggnieciach
dotyczcych uradzer laboratoryjnych, spktu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu hbtod
badawczych.

Jezeli niedocignigcia te lgda tak powane, ze mog wpltyna¢ ujemnie na wyniki bada Inspektor nadzoru
natychmiast wstrzymazycie do rob6t badanych materialéw i dépuje do wytku dopiero wtedy, gdy
niedocignigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zosjamsungte i stwierdzona zostanie odpowiednia jgko
tych materiatéw.

Wszystkie koszty zwizane z organizowaniem i prowadzeniem lhaahateriatow i robét ponosi Wykonawca.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiaryetly przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W @dip, gdy normy nie
obejmup jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stogowsozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przysipieniem do pomiaréw lub badlaWykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzajigjscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomlatubadania, Wykonawca przedstawi ngnge ich wyniki
do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.4. Raporty z bada

Wykonawca bdzie przekazywa Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami &aghk najszybciej, nie
pézniej jednak ni w terminie okrélonym w programie zapewnienia jakm.

Wyniki bada (kopie) kkda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularasettug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celow kontroli jakéci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniongt jeo dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatowradta ich wytwarzania. Do urabwienia jemu kontroli zapewniona
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony \Waaky i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systekontroli robét prowadzonego przez Wykongwbedzie
ocenig zgodnd¢ materiatdw i rob6t z wymaganiami ST na podstawimikdw bada dostarczonych przez
Wykonawe.

Inspektor nadzoru nie pobierd probki materiatéw i prowadzibadania niezaimie od Wykonawcy, na swoj
koszt.
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Jezeli wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcy gs niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci
Wykonawcy lub zleci niezalmemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lubdatkowych badg albo
oprze s¢ wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgédnoateriatébw i rob6t z dokumentaci
projektows i ST. W takim przypadku,

catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badaobierania probek poniesione zostanzez Wykonawge

6.6. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru mie dopyci¢ do wycia tylko te wyroby i materialy, ktore:

1. posiadaj certyfikat na znak bezpieazstwa wykazujcy, ze zapewniono zgodsé z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmjch oraz wtaciwych przepiséw i informacji o ich
istnieniu zgodnie z rozpogdzeniem MSWIA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),

2. posiadaj deklarac} zgodndci lub certyfikat zgodnsxi z:

3. Polslg Normg lub

4. aprobag techniczi, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowidhaskiej Normy, jeeli nie g objete
certyfikacp okreslong w pkt. 1 i ktére spetnigjwymogi SST.

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenjyws/magane przez SST,4d@a ich partia dostarczona do
robét kedzie posiadate dokumenty, okédajagce w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materialy, ktére nie spetidgych wymagé beda odrzucone.

6.7. Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentemedmvym obowjzujacym Zamawiajcego i Wykonawe w
okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy it okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane speazya kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy ebla dokonywane na bigco i bedg dotyczy przebiegu robét, stanu
bezpieczastwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy leda czytelne, dokonane trwatechniky, w porzdku chronologicznym, bezpednio jeden pod drugim,
bez przerw.

Zalgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokurgelmgda oznaczone kolejnym numerem ganika i
opatrzone dati podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy naty wpisywa w szczegOIngci:

. dat przekazania Wykonawcy terenu budowy,

. dat przekazania przez Zamawjeggo dokumentacji projektowej,

. uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programewajenia jakéci i harmonograméw robdét,

. terminy rozpocgcia i zaka@czenia poszczegélnych elementéw robot,

. przebieg robét, trudsoi i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyegyrzerw w robotach,

. uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

. daty zarzdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

. zgloszenia i daty odbioroéw rob6t zand@jch i ulegajcych zakryciu, cgsciowych i ostatecznych odbioréw
robét, . wyjd@nienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

. stan pogody i temperaturpowietrza w okresie wykonywania robo6t podleggch ograniczeniom lub
wymaganiom w zwjzku z warunkami klimatycznymi,

. zgodnd¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich apise dokumentacji projektowej,

. dane dotyczce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przedtiakcie wykonywania robot,

. dane dotyczre sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

. dane dotycrce jakadci materiatdw, pobierania prébek oraz wyniki przepgadzonych badez podaniem kto je
przeprowadzat,

. wyniki prébek poszczegdélnych elementéw budowgiozlaniem kto je przeprowadzat,

. inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyfmienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budovegdbprzediaone Inspektorowi
nadzoru do ustosunkowani.si

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennikatwdNykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich pIEg]
lub zagciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Iigpea nadzoru do ustosunkowania. #rojektant nie jest
jednak strom umowy i nie ma uprawniedo wydawania poleéeWykonawcy robét.

[2] Ksigzka obmiarow

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalgj na rozliczenie faktycznego pegt kazdego z elementow
robét.

Obmiary wykonanych rob6t przeprowadza sikcesywnie w jednostkach pratyjch w kosztorysie lub w SST.
[3] Dokumenty laboratoryjne
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Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodob lub certyfikaty zgodnéci materialdw, orzeczenia o jad@
materiatléw, recepty robocze i kontrolne wyniki bad&ykonawcy lgdg gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jakd. Dokumenty te stanowizahczniki do odbioru robét. Winny yudostpnione
na kadezyczenie Inspektora nadzoru.

[4] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zaliczacsoprocz wymienionych w punktach [1]-[3], ngstijace dokumenty:

a) pozwolenie na budaw

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robot

e) protokoty z narad i ustale

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczsstwa i ochrony zdrowia.

[5] Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy ¢da przechowywane na terenie budowy w miejscu odpow@edabezpieczonym.
Zaginkcie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowodujgojenatychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowye¢ta zawsze dogpne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane dadugina
zyczenie Zamawiafgego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét.

Obmiar rob6t bdzie okrdla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z wdokntacy projektovy i
SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiai@niu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmmi&j3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru lgda wpisane do kgizki obmiaréw.

Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) wsdorobot podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie
indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obaeumku ukaiczenia wszystkich robét. Bdne dane zostan
poprawione wg ustate Inspektora nadzoru na $piie. Obmiar gotowych robétebzie przeprowadzony z
czgstascia wymagan do celu miesicznej ptatnéci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie ckoaym w
umowie.

7.2. Zasady okéania ilosci rob6t i materiatow

Zasady okrélania ilcsci rob6t podaneasw odpowiednich specyfikacjach technicznych i lulKiNR-ach oraz
KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jedrasik okrélonymi w dokumentacji projektowej
i przedmiarze robot.

7.3. Urzdzenia i sprgt pomiarowy

Wszystkie urzdzenia i sprg pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robétabzaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprgt pomiarowy zostandostarczone przez Wykonagvdezeli urzadzenia te lub spez wymagaj
bada atestujcych, to Wykonawcadulzie posiadawazne swiadectwa legalizacii.

Wszystkie urzdzenia pomiarowe dola przez Wykonawg utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wdrania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje gnizenia wagowe odpowiadge odnénym wymaganiom SST. d8lzie
utrzymywa to wyposaenie, zapewnigi w sposob aglty zachowanie doktadioi wg norm zatwierdzonych
przez Inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalé odpowiednich ST, roboty podlegajastpujacym odbiorom:
a) odbiorowi robo6t zanikagych i ulegaicych zakryciu,

b) odbiorowi przewodéw kominowych, instalaciji i sdzex technicznych,

c¢) odbiorowi czsciowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu (kcowemu),

e) odbiorowi po uptywie okresgkojmi
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f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gavaiji.

8.2. Odbiér robdt zanikagych i ulegajcych zakryciu

Odbiér robét zanikagych i ulegaicych zakryciu polega na finalnej ocenie jé&iowykonywanych robét oraz
ilosci tych robét, ktére w dalszym procesie realizagigry zakryciu.

Odbiér robét zanikagych i ulegagcych zakryciu bdzie dokonany w czasie umiwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogfdnpostpu robét. Odbioru tego dokonuje Inspektor
nadzoru.

Gotowas¢ danej cgsci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem dceentzika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbigddie przeprowadzony niezwiocznie, niezpiej jednak ni w
ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennikeobndi powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru
Jaka¢ i ilos¢ robot ulegajcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstal@icumentéw zawierggych
komplet wynikéw badé@laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone payiav konfrontacji z dokumentagj
projektows, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czsciowy

Odbiér czsciowy polega na ocenie #oi i jakosci wykonanych cgéci robét. Odbioru cgciowego robot
dokonuje si dla zakresu rob6t ok§lenego w dokumentach umownych wg zasad jak przyoozb ostatecznym
robot. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbiér ostateczny (koowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzec#typgo wykonania robdt w odniesieniu do zakresosgi)
oraz jakdci.

Catkowite zak@éczenie rob6t oraz gotowd do odbioru ostatecznegadrzie stwierdzona przez Wykonagvc
wpisem do dziennika budowy.

Odbiér ostateczny rob6t ngpt w terminie ustalonym w dokumentach umowy, dicod dnia potwierdzenia
przez Inspektora nadzoru zalaenia robét i przyicia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.
Odbioru ostatecznego robo6t dokona komisja wyznagprnez Zamawiagego w obecniei Inspektora nadzoru
i Wykonawcy. Komisja odbiergga roboty dokona ich oceny jalkcdowe] na podstawie przedionych
dokumentéw, wynikéw badai pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodaoiowykonania rob6t z dokumentacj
projektows i SST.

W toku odbioru ostatecznego robét, komisja zapazigaz realizac} ustalé przyjetych w trakcie odbioréw
robot zanikajcych i ulegajcych zakryciu oraz odbioréw exiowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robét
uzupetniagcych i robét poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych rob6t aagowych Ilub rob6t uzupelniggych
w poszczegolnych elementach konstrukcyjnych i wigkeniowych, komisja przerwie swoje czydooi ustali
nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisge jaka¢ wykonywanych robét w poszczegdélnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumeataepjektows i SST z uwzgldnieniem tolerancji i nie ma
wickszego wpltywu na cechy eksploatacyjne obiektu, kgaroceni pomniejszarwartas¢ wykonywanych robot
w stosunku do wymagaprzyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznega¢kave)

Podstawowym dokumentem jest protokotdw odbioru testaego robdt, spaydzony wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobpany przygotowénastpujace dokumenty:

1. dokumentagj po wykonawcz, tj. dokumentagj budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonania rob4t oraz geodezyjnymi pomiarami po wykeczymi,

2. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstaveodekumentéw umowy i ew. uzupetnjag lub zamienne),
3. protokoty odbioréw robét ulegajych zakryciu i zanikagych,

4. protokoty odbioréw agciowych,

5. recepty i ustalenia technologiczne,

6. dzienniki budowy i kazki obmiaréw (oryginaty),

7. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz batlaoznaczé laboratoryjnych, zgodne z ST i programem zapewaien
jakasci (PZJ),

8. deklaracje zgodsoi lub certyfikaty zgodn&i wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak heepeéistwa
zgodnie z SST i programem zabezpieczeniasEK®ZJ),

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towsrzcych (np. na przekenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowejswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazamych robét wiécicielom urzdzen,



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wezdem przygotowania dokumentacyjnego nigldpgotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z gk wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robét.

Wszystkie zarzdzone przez komisj roboty poprawkowe lub uzupetnige kedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiaggo.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i robét uzupeghtych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.
8.5. Odbidr pogwarancyjny po uptywie okreglaajmi i gwarancji

Odbioér pogwarancyjny po uptywie okrestkojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robéigzanych z
usungciem wad, ktére ujawnisic w okresie ¢kojmi i gwarancji.

Odbior po uptywie okresugkojmi i gwarancji pogwarancyjnyedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej
obiektu z uwzgjdnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,Odbidateszny robét(kicowy) robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogolne

Podstaw ptatndgci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykagaa jednosti obmiarowy ustalon dla
danej pozycji kosztorysu prayp przez Zamawiacego w dokumentach umownych.

Dla robét wycenionych ryczattowo podstamtatngci jest warté¢ (kwota) podana przez Wykonagvcprzyjeta
przez Zamawiajcego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagemie ryczattowe dulzie uwzgédnia® wszystkie
czynnaci, wymagania i badania skladeg¢ s¢ na jej wykonanie, okéone dla tej roboty w ST
i w dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe rddgds obejmowa:

. robocizre bezpdredni wraz z narzutami,

. warta¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazymoayeewentualnych ubytkéw i transportu na
teren budowy, . wartg pracy sprztu wraz z narzutami,

. koszty pérednie i zysk kalkulacyjny,. podatki obliczone zga z obowizujgcymi przepisami, ale
Z wylgczeniem podatku VAT.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

9.2.1. Koszt wybudowania objazdow/przejazdéw i aigacji ruchu obejmuje:

- opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadr@dpowiedzialnymi instytucjami projektu orgaadi
ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczetiepii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzanie
dalszych zmian i uzgodmewynikajacych z posipu robot,

- ustawienie tymczasowego oznakowania swietlenia zgodnie z wymaganiami bezpietsteva ruchu, -
optaty/dziepawy terenu, - przygotowanie terenu,

- konstrukcg tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, keamikOw, barier, oznakowai drenau,

- tymczasow przebudow urzadzea obcych.

9.2.2. Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i orgaeji ruchu obejmuje:

- oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i uscigi tymczasowych oznakowgionowych, poziomych, barier i
Swiatet,

- utrzymanie ptynngci ruchu publicznego.

9.2.3. Koszt likwidacji objazdéw/przejazdow i orggacji ruchu obejmuje:

- usungcie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazs, przejazddw i organizacji ruchu ponosi Zamayagj

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlaeenplity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 201 p&.
zm.).

— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zambpiglicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyboractidwdanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochrorzeg@wpaarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147 zpo
1229).

— Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o dozorZienieznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 zpam.).

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrwoglowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 zpa@m.).

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach pulich (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, p2286).
10.2. Rozporadzenia

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 200 — w sprawie systeméw oceny zgoskio
wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania@maniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).
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— Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 200 — w sprawie oké&enia polskich jednostek
organizacyjnych upowmionych do wydawania europejskich aprobat techwiclan zakresu i formy aprobat
oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz Nr 209, poz. 1780).

— Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z drlé wrzénia 1997 r. — w sprawie ogdlnych
przepisOw bezpiecastwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

— Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003- w sprawie bezpiecastwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nypgiaz. 401).

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca020r. — w sprawie informacji dotygeej
bezpieczéstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpiecste/a i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

— Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wénga 2004 r. — w sprawie szczegoétowego zakresumyor
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznyeftkonania i odbioru rob6t budowlanych oraz progmam
funkcjonalno-uytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

— Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpni@02 r. — w sprawie sposobéw deklarowania
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ictkiena budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

— Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpni@02 r. — zmieniajce rozporgdzenie w sprawie
dziennika budowy, monta i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszantamawiajcego dane dotygze
bezpieczastwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, po242).

10.3. Inne dokumenty i instrukcje

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowl-montaowych (tom 1, I, IIl, 1V, V) Arkady,
Warszawa 1989-1990.

—Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowkth Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003.
— Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i &atji, Centralny Grodek Badawczo-Rozwojowy Techniki
Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
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ST-01.01 TYNKOWANIE

Kod CPV 45410000-4

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegolowej specyfikacfihtecznej (SST) & wymagania dotyege wykonania i
odbioru tynkéw zwyklych wewgtrznych robét remontowo-budowlanych pomieszch@ieniczno-sanitarnych
w budynku CK przy ul. Krauzego 1 Wwietochtowicach.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosojakmdokument przetargowy i kontraktowy przy zldcain
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.3.
1.3. Zakres robo6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obepnujszystkie czynni umazliwiajace i majce na celu
wykonanie robét zwzanych z wykonaniem tynkow

1.4. Okredlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SS3 agodne z obowizujacymi przepisami i normami.

1.5 Ogélne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékoich wykonania oraz za ich zgod©oz dokumentagj
projektows, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.
2. Materiaty

2.1. Woda zarobowa do betonu wg PN-EN 1008:2004

Do przygotowania zapraw stosoivamozna kada wodg zdatr, do picia, z rzeki lub jeziora.

Niedozwolone jest aycie wodd sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wdd iesapcych tluszcze
organiczne, oleje, mut oraz inne zanieczyszczenia.

2.2. Piasek

Piasek powinien spetrniavymagania obowizujagcej normy przedmiotowej, a w szczeg&oio

- nie zawierd domieszek organicznych,

- mie¢ frakcje r@&nych wymiardw tj. piasek drobnoziarnisty 0,25-0.=nppiaseksrednioziarnisty 0,5-1,0 mm,
piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Do spodnich warstw tynku nadg stosowa piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnigtednioziarnisty.

Do gtadzi piasek powinien bydrobnoziarnisty i przechodzcatkowicie przez sito o przeicie 0,5 mm.

2.3. Spoiwa

Cement, wapno i gips powinny speffiiaymagania podane w polskich normach.

2.4. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne.

Marka i sktad zaprawy powinny Byzgodne z wymaganiami normy fisiwowej. Przygotowanie zapraw do
rob6t murowych powinno ldywykonane mechanicznie. Zaprawalezry przygotowa w takiej ilosci, aby mogta
by¢ zwyta maliwie wczesni po jej przygotowaniu tj. ok. 3 h.

Do zaprawa cementowo-wapiennych aglstosowa piasek rzeczny lub kopalny.

Do zapraw cementowo-wapiennych rglestosowa cement portlandzki z dodatkieduzla lub popiotéw
lotnych 32,5 oraz cement hutniczy 32,5 pod warunkige temperatura otoczenia wagu 7 dni od chwili
Zuzycia zaprawy nie ¢dzie nizsza nk + 50C.

Do zapraw cementowo-wapiennych rglestosowéa wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna hiegaszonego, kidnénno tworzy jednoliy i jednobarwg masg, bez
grudek niegaszonego wapna i zanieczyszateych.

Skiad obgtosciowy zapraw naley dobr& doswiadczalnie, w zalosci od wymaganej marki zaprawy oraz
rodzaju cementu i wapna.

2.5. Zaprawy budowlane wapienne.

Do zapraw wapiennych nale stosowé wapno suchogaszone lub wapno gaszone w postata ciapiennego
otrzymanego z wapna niegaszonego lub wapna pokavkigb, ktére powinno tworzyednolity i jednobarwy
mag, bez grudek niezgaszonego wapna i bez zaniecafsabzych.
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Kolejnos¢ dozowania skltadnikdw zaprawy przy mechanicznymsmaaiu powinna hy nastpujaca: woda,
piasek, wapno (lub ciasto wapienne). Zaprawa waggiguowinna b§ zuzyta w cigu 8 godzin.
3. Sprzt

Sprzt do wykonywania tynkéw zwyktych

Wykonawca przyspujagcy do wykonania tynkéw zwyklych powinien wykazaic mozliwoscig korzystania z
nastpujacego spretu:

[0 Mieszarki do zapraw,

[0 Agregatu tynkarskiego,

[1 Betoniarki wolnospadowe;j,

[0 Pompy do zapraw,

[J Przenénych zbiornikéw na wogl

4. Transport

Transport materiatdw

[J Transport cementu i wapna suchogaszonego powadbit sie zgodnie z norm BN-88/6731-08. Cement i
wapno suchogaszone luzem mgleprzewozé cementowozem, natomiast cement i wapno suchogaszon
workowane mena przewoz dowolnymi srodkami transportu i w odpowiedni sposéb zabezpieezprzed
zawilgoceniem.

[0 Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennegmenprzewozi w skrzyniach lub pojemnikach stalowych.

00 Kruszywa mana przewozi dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpiegzgih je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymgnteruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym
zawilgoceniem.

5. Wykonanie rob6t

5.1. Ogdlne zasady wykonania tynkéw.

Przed przyspieniem do wykonania robét tynkowych powinny¢byakaiczone wszystkie roboty stanu
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamuroavgmrzebt i bruzd, osadzonesoieznice drzwiowe i
okienne. Zaleca eiprzystpi¢ do wykonywania tynkow po okresie osiadania i skawe muréw. Tynki
wykonywa w temperaturze nie ¥8zej nz + 5 0 C pod warunkienze w cagu doby nie nagpi spadek poriej

00 C.

Zaleca s} chront $wiezo wykonane tynki zewgirzne w cagu pierwszych dwéch dni przed nastonecznieniem
diuzszym ni dwie godziny dziennie. W okresie wysokich tempearatviezo wykonane tynki powinny kiyw
czasie wizania i twardnienia zwiane wod.

Bezparednio przed tynkowaniem podi® naley oczysci¢ z kurzu i brudu szczotkami oraz ugamplamy z rdzy

i substancji thustych. Plamy z substancji ttustyebtzna usuné przez zmycie 10% roztworem szarego mydta lub
przez wypalenie lampbenzynow. Nadmiernie suchpowierzchng podiaza naley zwilzy¢ wodg.

Gladz nalezy nanost po zwizaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieni®wodczas zacierania warstwa
gtadzi powinna b§ mocno dociskana do warstwy narzutu.

Nalezy stosowd zaprawy cem.-wap. W tynkach nienayaych na zawilgocenie o stosunku 1:1:4, a w tynkach
nargonych na zawilgocenie oraz w tynkach zetwmnych o stosunku 1:1:2. Zaprawy wapienne z ciasta
wapiennego naly stosowé o skladzie oljtosciowym1:3,5 i 1:4,5 lub 1:1,5, 1:2 i1:3 a z wapna
hydratyzowanego 1:3i1:4 lub 1:1, 1:2i 1:2,5

6. Kontrola jakosci robét

Badania tynkéw zwyktych powinny bByprzeprowadzone w sposéb podany w normie PN-70/BQ0 powinny
umazliwi ¢ ocerg wszystkich wymaga a w szczegolniei:

[ Zgodna¢ z dokumentagj projektovg

[ Jaka¢ zastosowanych materiatéw i wyrobGw.

[ Prawidlowa¢ przygotowania podiy.

[ Mrozoodporné¢ tynkéw zewrtrznych.

[l Przyczepngci tynkow do podiaa.

00 Grubas¢ tynku.

[ Wyglad powierzchni tynku.

00 Prawidlowa¢ wykonania powierzchni i kragdzi tynku.

[ Wykonczenie tynku na nagach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.

7. Obmiar robot
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Jednostlk obmiarowy robét jest: m2 wykonanego tynku,

8. Odbidr robot

Odbidr tynkéw

- Uksztattowanie powierzchni, kr@dzie, przegjcia powierzchni orazgty dwuscienne powinny by zgodne z
dokumentagj projektow.

- Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od gdagzny i odchylenie kragdzi od linii prostej nie mag
by¢ wicksze nk 3 mm i w liczbie nie wikszej ni 3 na catej dlugi kontrolnej dwumetrowej taty.

- Odchylenie powierzchni i kraygzi od kierunku:

[l Pionowego, nie megby¢ wigksze nk 2 mm na 1 mb i ogétem nie ggiej niz 4 mm w pomieszczeniu

[ Poziomego, nie magby¢ wicksze nk 3 mm na 1 mb i ogdtem nie ggej nz 6 mm na calej powierzchni
migdzy przegrodami pionowymsé¢iankami, belkami itp.).

- Niedopuszczalnggsastpujace wady:

[ Wykwity w postaci nalotéw roztworéw soli wykrystadwanych na powierzchni tynkéw przenigaych z
podiaza, pikni itp.

[0 Trwale $lady zaciekbw na powierzchni, odstawanie, odpaezenipecherze wskutek niedostatecznej
przyczepnéci tynku do podiaa.

9. Podstawa ptatndci

Zaptacie podlega ustalonadtorob6t w jednostkach podanych w pkt.7.

10. Przepisy zwazane

10.1. Normy

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki

PN-86/B-30020 Wapno

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fimych i wytrzymatéciowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymaganbadania przy Odbiorze
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyéfik&obieranie prébek.
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

ST-01.02 INSTALOWANIE SCIANEK DZIALOWYCH

KOD CPV 45421152-4

1. Przedmiot i zakres specyfikacji

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej TS wymagania dotyegce wykonania i odbioru rob6t w
zakresie montau ptyt gipsowo-kartonowych, ptyt gipsowo—widrowyaufitbw podwieszanych przewidzianych
do wykonania w ramach rob6t remontowo-budowlanysmieszczé higieniczno-sanitarnych w budynku GK
przy ul. Krauzego 1 Wwietochtowicach.

1.2 Zakres stosowania specyfikaciji
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanaskiuchent przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t jak w pt.1.1

1.3.Zakres robot obgtych specyfikacy
45421141-4 Instalowanieianek dziatowych
45450000-6 Roboty wyk@zeniowe pozostate
45421146-9 Instalowanie sufitow podwieszanych

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robo6t zwanych z wykonaniem
monteazu suchej zabudowy dla realizacji przedmiotowe;j istyeji.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe ayte w niniejszej SST aszgodne z obowrujacymi Polskimi Normami i Ogoln
Specyfikacy Techniczg.

Ptyta wypelniajaca— element wypeiagy pola konstrukcji ninej. Element nie mae przenosi zadnych
innych obcizen poza cgzarem wtasnym.

Ruszt (Konstrukcja néna) podwieszana rama, ktéra podtrzymuje pddafitons. Moze by kompletnym
zestawem lub skladasic z poszczegodlnych elementow.

Sufit podwieszany -sufit zawieszany, za pompczawiesia lub mocowany bezpednio albo za pomac
ksztattownika*) przyciennego, do konstrukcji #nej (stropu, dachu, belkidciany) w pewnej odlegkei od
znajdupcego st powyzej stropu lub dachu.

Element zawieszenia €ze$¢ rusztu, §czaca go z konstrukgjnosng budynku.

Zestaw sufitu podwieszanego zestawienie co najmniej dwéch oddzielnych elementéezonych w sposéb
trwaly przy montau w obiekcie. Elementy zestawu modpy¢ produkowane przez wéej niz jednego
producenta ale powinny bygprzedawane w taki sposéb, aby kapyjmogt je naby w jednej transakcji.
Pozostate okigenia g zgodne z obowizujacymi Polskimi Normami oraz z definicjami podanyn2NOdsytacz
krajowy: powszechnie jest stosowane @lerie profil.

Uwaga dotyczy nagpujacych pogé: ksztattownik nény, ksztattownik poprzeczny i ksztattownik pézienny.

1.5.Ogélne wymagania dotycace robot

Ogdlne wymagania dotygee zasad prowadzenia rob6t podano w Ogdlnej SpexyfiTechnicznej Wykonawca
jest odpowiedzialny za jaké wykonania tych robot oraz ich zgoddoz umowvg, projektem wykonawczym,
pozostatymi SST i poleceniami zadzapcego realizagj umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek oépstw od
tych dokumentéw wymaga akceptacji ztzapcego realizagj umowy oraz projektanta.
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2.Materiaty

2.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE MATERIALOW
Wszystkie materialy zyte do budowy powinny spetiiawymagania odpowiednich norm. Wszystkie nazwy
wiasne produktéw i materiatow przywotane w speadik stwza okreSleniu pazadanego standardu wykonania i
okresleniu wiasciwosci i wymogoéw technicznych oraz skladu chemicznegdozonych w dokumentaciji
technicznej produktow.
Dopuszcza gsizmienne rozwjzania (w oparciu na produktach innych producentdog warunkiem:
- Spetnienia tych samych wiéciwosci technicznych
- Przedstawienia zamiennych rozwgzan na pismie (dane techniczne, atesty, dopuszczenie do
stosowania, sktad chemiczny, technologia wykonania)
- Uzyskanie akceptacji inspektora nadzoru oraz projetanta
Do wykonama prac naty zastosow&
piyty gipsowo - kartonowe impregnowane, ognioodpora, wodoodporne i zwykie
- elementy systemowe potrzebne do monta: profile, wieszaki, wkrety, itp.
- wolnostojace wsporniki stalowe o ptynnie regulowanej wysokei, wykonane z przeprofilowanych
blach, spawane i cynkowane galwanicznie o gécibpowtoki > 8um
- profile mocujice stalowe do sufitbw podwieszanych

3.Sprzet
3.1. Ogdlne wymagania dotycgce sprztu

Wykonawca jest zobowzany do uywania jedynie takiego spgt, ktdry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jaké¢ wykonywanych rob6t. Spez uzywany do rob6t powinien leyzgodny z ofert Wykonawcy i
powinien odpowiadapod wzgédem typdw i iléci wskazaniom zawartym w ST, projekcie organizeafiot.
Liczba i wydajné¢ sprztu bedzie gwarantow@ przeprowadzenie robdét, zgodnie z zasadamistkmgmi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektwadzoru w terminie przewidzianym umpw
Sprzt bedacy whtasndcig Wykonawcy lub wynagty do wykonania rob4t ma Byutrzymywany w dobrym stanie
i gotowaici do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochroryodowiska i przepisami dotygzymi jego
uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dodmtOéw potwierdzagych dopuszczenie sgtm do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jakikolwiek sprzt, maszyny, uradzenia i nargdzia niegwarantgge zachowania warunkéw umowy, zogtan
przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niagkgzzone do robét.
Sprzt do wycinania, przycinania i obrébki ptyt wypelpjaych:

- noze —do przycinania ptyt na wymiar, wycinania otwordéwycinania uksztattowanych krgdzi ptyty

- pedzle — do malowania przytych krawedzi bocznych
Sprz;t do instalacji konstrukcji nime;j:

narzdzia do instalacji zawiesi - angce do drutéw

- narzdzia do instalacji profili nénych i innych profili konstrukcji sufitu podwieszego:

- nozyce do blachy (prawe/ lewe lub uniwersalne)

- podesty robocze (w zaleosci od wysokdci podwieszenia)

- narzdzia do poziomowania i trasowania konstrukcimej (w zalenosci od wielkaci i stopnia

komplikaciji)
- poziomice (tradycyjne, laserowe)
- linki murarskie

4 TRANSPORT
4.1.0g6lne wymagania dotycgce transportu

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Techmig. Wykonawca jest
zobowizany do stosowania jedynie takigéhodkéw transportu, ktére nie wplynniekorzystnie na jako
wykonywanych robét i wkiwosci przewaonych materiatow. Liczbdrodkéw transportu duizie zapewnia
prowadzenie robot zgodnie z zasadami éllkreymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazanidaspektora
nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. Przyhwma drogach publicznych pojazdgdbh spetnia
wymagania dotycce przepisOw ruchu drogowego w odniesieniu do dogasnych obgizen na osie i innych
parametrow technicznyctsrodki transportu nieodpowiadgie warunkom dopuszczalnych ofen na osie
mog by¢ stosowane pod warunkiem przywrécenia stanu pieregi uytkowanych odcinkéw drég na koszt
Wykonawcy.

Wykonawca bdzie usuwé na biegco, na whlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia sgdowane jego
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pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdactedmu budowy.

Podczas transportu produkty powinnychymieszczone tak, aby nie przesuwaly ishie bylty uderzane przez
inny tadunek. Materialy sktadowav miejscu rownym, suchym, czystym i bezpiecznymodekty wymagaj
uwaznego obchodzeniagsiz nimi na budowie. Folia termokurczliwa nie jesbdeodporna. Ponievakarton
moze byt przenoszony wiele razy od momentu wyprodukowamianintau, kazde nieostrene obchodzenie
sie, toczenie lub upuszczenie na kealmie mae spowodowé uszkodzenie produktu. Kartony z plytami
sufitowymi powinny by przechowywane i skladowane poziomo (powierzghiakturows do powierzchni
fakturowej) nie nalgy tez obchzat ich od goryzadnymi ceézkimi przedmiotami. Plyty GK powinny Iy
sktadowane tak, aby nie byty beZpadnio naraone na zmiany pogody. Powinny dgktadowane na suchym,
gtadkim podtau, aby nie byly nateone na zamoczenie, zalanie oraz za@ne uszkodzenia mechaniczne.
Ciezkie lub ostre przedmioty nie powinny dwymieszczone na wierzchu opakawaVysokaé maksymalna -
trzy petne palety jedna na drugiej.

Rozpakowanie materiatow:

Opakowanie kartonow: rozgi folie nie niszczc ptyt, sciaggng¢ folie i opakowania kartonowe. Zawsze poddosi
piyty pionowo obydwoma ekami. Zawsze Wywaé czystych e¢kawiczek podczas morta (np. biatych
bawetnianych) w celu ochrony powierzchni ptyt przadbrudzeniem.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady ogélne wykonania robét

Ogdlne wymagania dotygze wykonania rob6t podano w Ogélnej Specyfikacghigcznej.
5.2.Wykonanie prac

MONTA Z écian G-K

Warunki przyst gpienia do robét
Przed przyspieniem do wykonywania okladzin z pilyt gipsowo-kemdwych powinny b§ zakaczone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalagypodtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osaelzo
oscieznice drzwiowe i okienne.
Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych nalewykonywa® w temperaturze nie ¥8zej ni +5°C pod warunkiem,
ze w chgu doby nie nagpi spadek poriej 0°C, a wilgotné¢ wzglgdna powietrza migi sic w granicach od 60
do 80%.
Prace przygotowawcze

- Przed przysipieniem do montau obudowy przewodow wentylacji mechanicznej agle
sprawdzé wymiary i poziomy instalacji oraz pomieszczenia

- potwierdzt odpowiedni dla montau wilgotnas¢ pomieszczenia

- rozmierzy uktad rusztu obudowy i okék¢ lokalizacg profili nosnych

- wyznaczy linie przebiegu, do ktérej montowaned profile przyécienne
Prace montaowe

- monta& profili do konstrukgciji stropu

- monta& profili poprzecznych

- zamocowanie profili przciennych

- mocowanie piyt gipsowo - kartonowych do rusztu

- usungcie pozostalci z montau i wyczyszczenie zabrudze

Opis konstrukgiji
Konstrukcja néna sklada si z ksztattownikéw, takich jak profile CD i UD, urdowiajacych ustawienie
powierzchni obudowy z uwzginieniem paadanej formy. Minimalna odlegéd ptaszczyzny sufitu od stropu
wynosi 45 mm w ukladzie jednopoziomowym profili CD.
Piyty winny by przycete na miag. Jezeli do cecia wywane § urzagdzenia mechaniczne, najezgodnie z
przepisami BHP, zapewhimiejscows wentylacg (odpylenie), aby zapobiec nadmiernemu zapylengaell
zapylenie przekroczy 5 mg/m3 lub 2 wiékna/rie@inio w cigu 8 godzin), pracownicy winnizywa¢ masek
chronpcych drogi oddechowe. Zaleca,saby oprawy éwietleniowe i kratki wentylacyjne zostaty podwiegeo
niezalenie, aby unika¢ przecizenia sufitu podwieszonego, co mogtoby spowodowadmierne ugiie lub
skrecenie profili, czy uszkodzenie piyt. Jednak dopuszcza si takze oparcie takich elementéw na
wierzchotkach profili gtéwnych i poprzecznych o pet wysokdci, pod warunkiem dostosowania sio zalecé
producenta ptyt. Wzadnym przypadku nie wolno ohe¢dé punktowo profili poprzecznych lekkich lub o
niepeinej wysokéci. Tylko bardzo lekkie elementy, mggsic opier& na stopce profili. W przypadku
jakichkolwiek wgtpliwosci nalery kontaktow& sie z przedstawicielem producenta. Zakotwiczenie dp fa
drewnianych zabetonowanych jest niedopuszczalndeziazwrécié uwag na to aby plyty kracowe



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

przymocowane byly szczegdélnie starannie. Dotyczyrzede wszystkim miejsc przy oknach raraych na
cisnienie lub ssanie wiatru. Rozstaw profilisngch w zalénosci od rodzaju systemu zgodna z zaleceniami
producenta.

Montaz ptyt do $cian

Mocowa piyty klejem gipsowym do wzgtinie rownejsciany — jej odchylenia od ptaszczyzny nie rpog
przekroczy 1,5 cm. Aby zapewnidobr przyczepnéé kleju, po usunriciu farby zescian naley je zagruntowéa
Nastpnie przycind ptyte do wysokdci pomieszczenia i smarow&lejem, naktadajc go packami w odgpbach

30 cm. Phy¢ docisk& do $ciany i za pomaog diugiej taty, przez dobijanie miotkiem gumowym, ndwnat
wypukitoici oraz skorygowéapotozenie poziomnig.

MONTA Z SUFITOW PODWIESZANYCH

Zaleca s} przycinanie wszystkich rodzajéow piyt mineralnych pomog ostrego nga. Jéli do ciecia 9
uzywane urzdzenia mechaniczne, naje zgodnie z przepisami BHP zapewnniejscove wentylacg, aby
zapobiec nadmiernemu zapyleniu. Powinne snikaé niepotrzebnego niszczenia ptyt. slletworzy sie
nadmierna ilé¢ pytdw, naley zastosow& odpowiedna ochrore oczu i drég oddechowych. Podczas obstugi i
instalacji naley uwaza¢, aby nie zostawtana ptytach odciskow palcow. Zaleca stosowanie ekawic dla
ochrony ptyt i bezpiecZstwa instalatora.

Warunki montazu

Sufity podwieszanegselementem wyposania wrtrz i wymagane jest zachowanie odpowiednich warunko
podczas ich instalacji. Sufity o odpokeo na wilgotnd¢ wzgledma wynoszaca 95%RH posiadaj gwarancs
jakaosci, gdy s montowane i pozostpj zawieszone w warunkach wilgo&wd wzglednej do 95%. Ten
podwyzszony standard sufitbw zapewniack8z elastyczné w wyborze kolejnéci robét budowlanych i
wigkszy margines bezpiearstwa, gdyby

warunki podczas lub po instalacji zmienihe.sBufity winny by sktadowane w miejscu instalacji przez 24h
przed montzem. Mog by¢ instalowane w temperaturze od°Cldo 35C. Utrzymanie temperatury w
powyzszych

granicach jest bardzo wae. Konsekwengj znacznego spadku temperatury jest wzrost pozionfgotmosci
wzglednej, ktéry mae niekorzystnie wptyat na stan ptyt sufitowych zamontowanych i nie zaraaainych. W
niskich temperaturach, szczegolnie penill’C niewielki spadek temperatury powoduje niepropmrajnie
dwy wzrost poziomu wilgotn@i wzgkdnej (RH%); tym wyszy im blizej (°C. Wymagana stabilgé
warunkow w miejscu monta maze by osignicta tylko, jezeli budynek jest odporny na zmiany pogody, suchy,
calkowicie oszklony i ogrzewany w czasie mgesi zimowych. W celu schtodzenia budynku nadmiernie
nagrzanego wskutek nastonecznienia, naastosowa zwigkszory wentylacg. Nadmiera wilgotnos¢ nalezy
obnizy¢ przy pomocy regulowanej wentylacji lub mechaniacanydwitzaczy. Nie zaleca sibezpdredniego
spalania gazéw ziemnych, takich jak butan i progeomiewa z kazdych 500 gr spalonego paliwa uwalniane
jest 2,2 litra wody. Lepiej jest stosotvauchezrodta ciepta, takie jak elektryczéiolub ogrzewanie pwednie
goracym powietrzem oraz odwihcze w celu obuenia poziomu wilgotnii, ktérejzrédiem jest sam budynek.
Nowe budynki na og6t nie zawiegagapasu ciepta, wt w czasie dni wolnych od pracy temperatura w ich
wnetrzu maze gwattownie spi& i spowodowa skroplenie pary wodnej. Nafg rozwazy¢ monta sufitu po
dniach wolnych, kiedy ogrzewanie zostanigeebne. Jgeli bedzie to niemaliwe, wyjsciem z sytuacji mie
by¢ wykonanie w oddzielnych terminach prac gménych z instalagj rusztu i zawieszeniem ptyt. Takie
rozwigzanie mae by jednak bardziej kosztowne i zygiane z ryzykiem uszkodzenia konstrukcji przez inne
ekipy montaowe w czasie owej przerwy.

Wymiana lub uzupetnienie zamontowanego sufitu

Drobne uszkodzenia ptyt sufitowych mpby¢ zreperowane przy pomocy degstych na rynku wypetniaczy.
Rzadko jednak udajeesotrzyma ten sam odcie koloru. Jeeli uszkodzenie powierzchni piyty jest znaczne
nalezy wzig¢ pod uwag wymiare zniszczonych piyt. Przy egciowej wymianie pityt na nowe, magvysipi¢
réznice koloru z ptytami jia wiszacymi, ze wzgddu na naturalne starzenie snateriatu. Ten niekorzystny efekt
mozna znacznie ogranicgypoprzez wymiag catego sufitu lub zawieszenie nowych piyt w reprgacyjnych
miejscach a odzyskanymi w ten sposéb starymi plytarapetné braki w pomieszczeniach mniej segch. Z
powodu kurzu, ktéry zbieraesiha suficie podwieszanym, w czasie wymiany piytzenokaza si¢ konieczne
zastosowaniérodkéw ochrony drog oddechowych.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Zasady og6lne kontroli jakasci roboét

Ogblne wymagania dotygee kontroli jakdci rob6t podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.
Kontrola jakdci rob6t montaowych polega na sprawdzeniu:
- Sprawdzenie zakresu wykonanych prac
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- Doktadndci prac wykaczeniowych

- Zgodndci materiatéw
W czasie kontroli szczegélna uwagalbie zwracana na sprawdzenie zgadnprowadzenia robot z projektem
organizacji robot i przepisami BIOZ.

6.2. BADANIA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT
Czestotliwos¢ oraz zakres badaptyt gipsowo-kartonowych powinna éygodna z PN-B-79405 ,Wymagania
dla piyt gipsowo-kartonowych”.
W szczegdlnéci powinna by oceniana:
- réwnas¢ powierzchni piyt,
- naraniki i krawedzie (czy nie ma uszkodag
- wymiary ptyt (zgodne z tolerany)
- wilgotnosé i nasikliwosé,
- obcizenie na zginanie niszgze lub uggcia ptyt.

6.3. KONTROLA JAKO SCI.
Wymagana jak& materialbw powinna hky potwierdzona przez producenta znakiem kontroliojak
zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwedrym dokumentem. Materialy dostarczone na budbez
dokumentéw potwierdzagych przez producenta ich jakib nie mog by¢ dopuszczone do stosowania.
Odbiér materiatéw powinien obejmowaprawdzenie zgoddo z dokumentagj projektova oraz sprawdzenie
wiasciwosci technicznych tych materialéw z wystawionymi éaesi wytworcy. W przypadku zastrzeh, co do
zgodndci materiatu z zéwiadczeniem o jak@i wystawionym przez producenta powinien¢bgn zbadany
zgodnie z postanowieniami normyfasavowej.
Nie dopuszcza si stosowania do rob6t materiatéw, ktdrych égiavosci nie odpowiadaj wymaganiom
przedmiotowych norm.
Kontrola rob6t obejmuije:
- stwierdzenie wiéciwej jakasci materiatu na podstawie atestu Producenta
- sprawdzenie zgodioi sposobu magazynowania z zaleceniami Produceateriatu,
- sprawdzenie dopuszczalnego okresu magazynowania,
- kontrok jednorodnéci zastosowanego systemu
- kontrok prawidtowaci wykonania zgodnie z zaleceniami Producenta zastanego systemu
- sprawdzenie prawidiowici zamocowania plyt gipsowo-kartonowych i ich wykaenia w stykach,
naraach, obrzeach, szczelinach dylatacyjnych
- sprawdzeniu prawidtowiei wykonania powierzchni i kragdzi w zakresie dopuszczalnych odchytek
zgodnie z wymaganiami normowymi.
Do oceny i przygcia wykonanych rob6t wykonawca powinien przedstas najmniej nagpujace dokumenty:
- zatwierdzon dokumentagj techniczna i dziennik budowy
- protokoly odbioréw mgdzyoperacyjnych stwierdzgjych prawidiowe przygotowanie podin
prawidtowe wykonanie kalej z warstw podktadowych oraz innych robét zanigagh
- protokoty bada kontrolnych lub zéwiadczenia o jakéci materiatow.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady prowadzenia obmiaréw roboét

Ogolne zasady dokonywania obmiarow robét podano wgol@j Specyfikacji Technicznej. Podstaw
dokonywania obmiardw, okékjaca zakres prac wykonywanych w ramach poszczegoélnyohyqji, jest
zahczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot.

7.2. JEDNOSTKI OBMIAROWE

Powierzchng suchych tynkéw oblicza siw metrach kwadratowych jako iloczyn dhégo scian w stanie
surowym i wysokéci mierzonej od podia lub warstwy wyréwnawczej na stropie do spodupstravyzszej
kondygnaciji. Powierzchaipilastrow i stupdw oblicza siw rozwinieciu tych elementéw w stanie surowym.
Powierzchng suchych tynkéw stropéw ptaskich oblicza 81 metrach kwadratowych ich rzutu dwietle $cian
surowych na ptaszczyzmpozion.

Z powierzchni suchych tynkéw nie pata s¢ powierzchni kratek, drzwiczek i innych udze, jezeli kazda z
nich jest mniejsza ni0,5 nf.

Wielkosci obmiarowe suchych tynkéw okte si na podstawie dokumentacji projektowej z uwdgieniem
zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoraigtronych w naturze.

W przypadku robét remontowych, dla ktérych nie @praano dokumentacji projektowej wiel@ obmiarowe
okresla sk na podstawie pomiaréw w naturze
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8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje si za zgodne z dokumentacja projek§oBST i uzgodnieniami inspektora nadzorueje
wszystkie pomiary i badania (z uwzdhieniem dopuszczalnych tolerancji) daty wynik ptymyny.

8.1. ODBIOR KONCOWY
Podstaw do odbioru powinny stanownastpujace dokumenty:

- dokumentacja techniczna,

- dziennik budowy,

- zaSwiadczenia o jakéxi materiatéw i wyrob6w dostarczonych na bugow

- protokoty odbioru poszczeg6inych etapéw robét zajpdych,

- protokoty odbioru materiatow i wyrobdw,

- wyniki bada laboratoryjnych, jéi takie byty zlecane przez budew

- ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byly wykoape przed odbiorem budynku.
Roboty uznaje si za zgodne z dokumentacj uzgodnieniami Zamawiagego, jeeli wszystkie pomiary i
badania w punkcie 6 daly pozytywne wyniki.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawa platrigi bedzie okrdlona w umowie pomidzy inwestorem a przysziym wykonawcCena
jednostkowa pozycji kosztorysowychkdzie obejmowé wszystkie czynnéi, wymagania i badania sklageg
sie na jej wykonanie ok&one w SST i dokumentacji projektowej.

Wszystkie elementy sktadowe tj. opis techniczngs€zysunkowa, specyfikacja techniczna wykonani i odii
robét budowlanych oraz przedmiar robot stamokomplet dokumentacji technicznej. Przy spozeniu oferty
przetargowej oraz realizacji przedmiotu zamowiengzystkie wymienione element dokumentacji techrégzn
nalezy rozpatrywa tagcznie. W przypadku nie wygiienia danej pozycji w jakiejkolwiek egci skltadowej
dokumentacji technicznej, np. przedmiarze robdiraktijeto w pozostatych g&ciach dokumentacji nie zwalnia
to wykonawcy od realizacji catoi zamoéwienia bdz ujecia elementu w cenie ofertgw

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- PN-EN 520 Piyty gipsowo-kartonowe. Definicje, wyraaga i metody bada

- PN-B-79406:97, PN-B-79405:99 Plyty kartonowo-gipsow

- PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlownkayski i klej gipsowy

- PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wygangia i badania przy odbiorze

- AT nr.06-0312/2000 Aprobata techniczna

- PN EN 13964:2004 Sufity podwieszane Wymagania bayebada

- PN-ENISO 1716:2002 (U) Reakcja na agweyrobdéw budowlanych. Oznaczanie ciepta spalania

- PN-EN ISO 11654: 1999 Akustyka. Wyrobywdekochtonne Wywane w budownictwie. Wskaik
pochfaniania éwieku

- PN-EN 20354:2000 Akustyka. Pomiar pochtaniariaigku w komorze pogtosowej

- PN-EN 1602: 1999 Wyroby do izolacji cieplnej w buductwie. Okrélanie g:stasci pozorne;j

- PN-EN 1604+AC: 1999 Wyroby do izolacji cieplnej wudownictwie. Okrélanie stabilnéci
wymiarowej w okrélonych warunkach temperaturowych i wilgogomwych

- PN-EN 822:1998 Wyroby do izolacji cieplnej w buddetwie. Okrelanie diugdci i szerokdci

- PN-EN 823: 1998 Wyroby do izolacji cieplnej w buduatwie.

- Okredlanie grubéci PN-EN 824:1998 Wyroby do izolacji cieplnej w lmwehictwie. Okrdlanie
prostoktnosci

- PN-EN 825: 1998 Wyroby do izolacji cieplnej w budaeiwie. Okrglanie ptaskéci

- PN-93/B-02862 Ochrona przeciwgaowa w budownictwie. Metoda badania niepé&tnanateriatow
budowlanych
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ST-01.03 POKRYWANIE PODLOG

KOD CPV 45430000-0

1. Przedmiot i zakres specyfikacji

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczeg6towe] specyfikacgihtecznej (SST) g wymagania dotyere wykonania i
odbioru robo6t w zakresie kladzenia podidég i poskdpezewidzianych do wykonania w ramach robdét
remontowo-budowlanych pomieszézéigieniczno-sanitarnych w budynku SKprzy ul. Krauzego 1 w
Swigtochtowicach.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanaskiuchent przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t jak w pt.1.1

1.3.Zakres robét objetych specyfikaci

45432110-8 Ktadzenie podtog

45262321-7 Wyréwnywanie podtég

45432112-2 Kfadzenie nawierzchni

45262320-0 Wyréwnywanie podtug betonowych

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia rob6t aganych z wykonaniem podtog
i posadzek

1.4.Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe ayte w niniejszej SST aszgodne z obowrujacymi Polskimi Normami i Ogoln
Specyfikacy Techniczg.

1.5.O0gélne wymagania dotycgce robét

Ogolne wymagania dotygee zasad prowadzenia robot podano w Ogélnej SpexytiTechnicznej Wykonawca
jest odpowiedzialny za jaké wykonania tych robot oraz ich zgoddoz umowg, projektem wykonawczym,
pozostatymi SST i poleceniami zadzapcego realizagj umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek oépstw od
tych dokumentéw wymaga akceptacji ztzapcego realizagj umowy oraz projektanta.

2. Materialy
Wszystkie materialy zyte do budowy powinny spetfiavymagania odpowiednich norm. Do wykonania prac
nalezy zastosowé&
- Plytki gresowe barwione w masie, wymiary 60 x 60 cm
- Elastyczna zaprawa klejowa do ptytek gresowych
- Elastyczna zaprawa do fugowania wodoodporna
- materiat gruntujcy przeznaczony jest do gruntowania i wzmacnianiszystkich nagkliwych,
nadmiernie chtonnych i ostabionych podipwykonanych z betonu, gazobetonu, ptyt cementdnyc
gipsowych i gipsowo-kartonowych, tynkéw gipsowyckmentowych i cementowo - wapiennych oraz
surowych powierzchni wykonanych z cegiel, bloczkgmstakéw i innych tego typu materiatow
ceramicznych #dz wapienno-piaskowych. Emulsja jestodkiem do przygotowania podia przed
wykonaniem oktadzin ceramicznych czy kamiennychkty posadzki, podktadu podiogowego, gtadzi
szpachlowej, tapet, itp. Me shizy¢ rowniez do wykonania powierzchniowej warstwy ochronnej na
wylewkach - poprawia odpors@wylewki na pylenie i utatwia jej czyszczenie. Esjumozna wywaé
na suchym podia, wewnytrz i na zewgtrz budynkéw.
- Folia w ptynie
- folia PE
- podkfad wyréwnawczy
- posadzka wykonana z wysokoj&kmwej masy bazaltowej
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3.Sprzet

3.1.0gdlne wymagania dotycgce spraztu

Wykonawca jest zobowzany do uywania jedynie takiego spgti, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jaké¢ wykonywanych robét. Spek uzywany do robét powinien liyzgodny z ofeit Wykonawcy i
powinien odpowiadapod wzgédem typow i iléci wskazaniom zawartym w ST, projekcie organizeaffiot.
Liczba i wydajné¢ sprztu bedzie gwarantowd przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami stmgmi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektwadzoru w terminie przewidzianym umpw

Sprzt bedacy wlasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonania robét ma Byutrzymywany w dobrym stanie
i gotowasci do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochrorfyodowiska i przepisami dotygeymi jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie doémtéw potwierdzapych dopuszczenie spitm do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia niegwarantgce zachowania warunkéw umowy, zogtan
przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niagkzgzone do robot.

3.2.SZCZEGOLOWE WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU
Plytki gresowe
- szczotki wiosiane lub druciane do czyszczenia pagto
- narzdzia lub uradzenia mechaniczne dcgcia ptytek,
- szpachle i pacesbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wyseko
- zgbkéw 6-12 mmm do rozprowadzania kompozycji &gch,
- kielnie,
- mieszarki mechaniczne do zapraw mieszadta koszyezkonagdzane wiertark elektryczm oraz
pojemniki do
- przygotowania kompozycji klegych,
- pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania
- gabki do mycia i czyszczenia,
- wkiadki (krzyzyki) dystansowe,
- poziomnice i taty do sprawdzania rovéabpowierzchni
Posadzka z masy bazaltowej
Do przygotowania materiatwzywaé wolnoobrotowego mieszadta mechanicznego:
- $miglowego do mieszanigywic bez wypetniacza
- koszykowego do mieszantgwic z wypetniaczem (np. piaskiem kwarcowym)
- betoniarki
Posadzki natey wykonywa przy wyciu sprztu budowlanego jak:
- zacieraczki talerzowo-topatkowe samojezdne
- maszyny do rozkltadania materiatu
- rozpylacze niskoénieniowe
- gracy gbkowanej
- walka okolcowanego
- pac prostych
- réznego rodzaju watkdw z wiosiem krotkim lub diugimaarstrukturalnych

4. TRANSPORT

4.1.0golne wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotygeze transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Techmig. Wykonawca jest
zobowizany do stosowania jedynie takiétodkéw transportu, ktore nie wptymiekorzystnie na jaks
wykonywanych rob6t i wkriwosci przewaonych materiatdw. Liczbasrodkéw transportu duzie
zapewnié prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami dkreymi w dokumentacji projektowej, ST i
wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewitain w umowie. Przy ruchu na drogach publicznych
pojazdy leda spetni@ wymagania dotycgce przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dogranych
obciazen na osie i innych parametréw technicznydrodki transportu nieodpowiadgie warunkom
dopuszczalnych obgien na osie mog by¢ stosowane pod warunkiem przywrdcenia stanu pieregu
uzytkowanych odcinkow drég na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bdzie usuwé na bieaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia sgowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdactedmu budowy.
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4.2. TRANSPORT MATERIALOW
Fug i zaprawe klejaca nalezy przechowywa w ogrzewanych, zadaszonych pomieszczeniach oraniétprzed
wilgocig. Ptytki gresowe przechowywaw oryginalnych opakowaniach producenta. Undikeszkodzé piytek
gresowych, chroiiprzed gknieciem.
Materiaty do wykonania posadzek nalerzewozt na paletach, w opakowaniach fabrycznych,
dowolnymisrodkami transportu, skutecznie zabezpieczone maedlgoceniem i uszkodzeniem.
Zaladunek i roztadunek powinien odbyigie w sposéb zmechanizowany przy pomocy woézka
widtowego o udwigu dostosowanym dogiaru palety lubzurawia wyposzonego w zawiesie z
widtami. Dla sktadowania materiatdéw Wykonawca poeimzapewni
- odpowiednio wyposgne pomieszczenia, w ktdrycheda przetrzymywane wyroby do czasu ich
przyjecia na budow (dotyczy to wyrobow wymagagych specjalnego traktowania, npywic
syntetycznych, klejow zywic syntetycznych itp.
- pomieszczenia, w ktérych wykonawca robdidhe dokonywat przyjmowania na budewvyzej
wymienionych wyrobow,
- pomieszczenia do magazynowania wyrobow gtygh na budow.,
Wyroby posadzkowe epoksydowe powinnyélgostarczane w oryginalnych opakowaniach producenda
przechowywane i transportowane zgodnie z insteufecpducenta, w sposob zapewn@ niezmienné ich
wihasciwosci technologicznych. Produkty przechowyivar nienaruszonych pojemnikach zgodnie z instrakcj
producenta posadzek.
Transport materiatbw wykorzystywanych w innych robaach budowlanych nie mae odbywa sie po
wczeniej wykonanych posadzkach.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady ogolne wykonania robot

Ogolne wymagania dotygze wykonania robét podano w Ogolnej Specyfikacghrécznej.

Roboty posadzkowe zawiegagie w dostarczeniu i kompletnym wykonaniu wszystkicirstw posadzkigcznie

z prag wszelkiego rodzaju ugelzei i ludzi, przygotowaniem poda, zabezpieczeniem innycheéei budynku
przed zabrudzeniem podczas wykonywania prac.Maleront swiezg posadzk przed zbyt raptownym
wysychaniem. Gtadzie nalg wykona uwzgkdniajac réznice grubdci kafelek i innych wyktadzin i w taki
sposohzeby przy ktadzeniu ptytek lub wyktadzin posadzkowymwierzchnie posadzek byty na tym samym
poziomie dopuszczalne progi w strefie pézenax 2cm przeégia dostosowane dla niepetnosprawnych. Kale
stosowé materiat tylko pierwszego gatunku. Wymagane uzgoda Zamawiajcym przed dokonaniem zakupu.

5.2. WYKONANIE POSADZEK Z PLYTEK GRESOWYCH

Warunki przyst gpienia do rob6t posadzkowych.

Przy wykonywaniu prac posadzkowych rigidbezwzgtdnie przestrzegareziméw technologicznych. Klejenie
ptytek wykona& do uprzednio oczyszczonego i przygotowanego padibetonowego za pompckleju
wskazanego przez producenta do klejenia ptytekntiemych. Odpowiednio przygotowgpodiaze tzn. musi
by¢ ono zwarte, nine, czyste i wolne od substancji, ktére nie gwaraatyby przyczepniei. Podiae oczycié

z kurzu, brudu, ttuszczéw i innych. Wszelkie nienméci w podiazu wyréwna zapravg wyréwnujca. Roboty
wykfadzinowe i okladzinowe natg wykonywa w temperaturach nie zszych nk +5°C i temperatura ta
powinna utrzymywa si¢ w ciggu catej doby. W podktadzie nale wykona:, zgodnie z projektem, spadki i
szczeliny dylatacje. Szczeliny dylatacyjne powitoy¢ wypetnione materiatem wskazanym w projekcie. Riytk
nalezy stosowa zgodnie z ich przeznaczeniem. Przed zamontowani@ely dokond& przeghdu catej partii,
sprawdzajc ich jaka¢, odcieh, wymiar poprzez poréwnanie ptytek zznych opakowA. Przy wykladaniu
ptytek naley stosowd si¢ do zalecé producentow kleju i Polskich Norm. Zaprawlejaca przygotowan
zgodnie z instrukejrozprowadzi zabkowarny pag na przygotowane wczgeiej podiaze. Wielkaé zabkow pacy
dobr&

w zaleznosci od wielkasci ptytek. Zawsze przyklefaptytki cak powierzchrmi montaows (nie zostawié pustek
pod ptytkami). Naley uktada ptytki na spoig, gdyz ptytki wytozone na styk twoez zwart oktadzire, bardzo
wrazliwg na wszelkiego rodzaju nagienia. Naley rowniez pameta, ze tworzywa ceramiczne wykaauj
rozszerzaln& liniowg wywotary penetragi wody do wrtrza plytek, dlatego fe naleey wyktada ptytki
stosujc fuge migdzy ptytkami grubéci 3 mm

z wykonczeniem fug barwiona fabrycznie w kolorze dobranym do kolodytgk. Po utaeniu ptytek na
podtodze wykonuje sicokoty. Cokoliki dla posadzki z ptyt gres wykdnatego samego materiatu. Dla cokotow
wykonywanych z ptytek identycznych jak dla wyklaglzipodtogi stosuje sitakie same kleje i zaprawy do
spoinowania. Przed spoinowaniem ptytek maleprzeprowadz proke stosowania fugi i ewentualnie
zabezpieczy powierzchng plytek przed przebarwieniem. Szczeliny dylatacynevarstwie utgonych ptytek
powinny by zgodne z istnigcymi dylatacjami w podizu. Naraniki ptytkowanych powierzchni wykora



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

nalezy z ptytek cétych i szlifowanych, bezlistwowo.
Spoinowanie.
Spoinowanie wykonuje sirozprowadzajc zapraw do spoinowania (zaprawfugowy) po powierzchni ptytek
pag gumowy. Zapraw nalezy dokladnie wcisgé w przestrzenie nadzy ptytkami ruchami prostopadle i
ukaosnie do krawdzi ptytek. Nadmiar zaprawy zbiera @ powierzchni ptytek wilgotngabka. Wszystkie spoiny
powinny by wodoszczelne.
Instalacja ptytek
Jeli instalowane plytki nie g uktadane wedtug wcZriej wyznaczonego wzoru lub projektu (np. instadacj
jednego koloru materiatu imitygego drewno, kamig granit itd.) musimy brapod uwag, ze wzory i kolory na
ptytkach wystpuja przypadkowo. Aby unikat przy instalacji jednego koloru wygtowania janiejszych i
ciemniejszych miejsc konieczne jest przed zaingtaidem rozpakowanie materiatu i przemieszaniedmy
soly plytek w taki sposéb aby po zainstalowaniu nie tapewaly ja@niejsze lub ciemniejsze miejsca. Po
dokonaniu selekcji ptytek oraz uzyskaniu przez hgsciwosci klejagcych przystipujemy do instalacji. Pierwsz
ptytke przyklejamy w miejscu przegiia sk linii centralnych A-B i C-D. Konieczne jest dokiael dociniecie
ptytki do podicza aby cale ewentualnie nagromadzone powietrze wgibost spod plytki. Dzg¢ki temu
zabiegowi uzyskujemy pewsd cato powierzchniowego przyklejenia materiatu dodipga. Identycznie
postpujemy w przypadku kolejnych instalowanych ptyt®¥.pierwszej kolejnéci instalupc materiat wzdha
linii centralnych A-B i C-D a nagpnie instalujc materiat pomidzy liniami. Wia&ciwe oraz bardzo doktadne
dopasowywanie ptytek zagwarantuje szcz&nowtasciwy wyglad instalacji. Po zakazeniu cgsci instalacji
konieczne jest domigcie ptytek podtogowym walcem o wadze 68 kg celerktalinego przylegania materiatu
do poditaa.
Docinanie obwodowych plytek
Zwyczajowo stosowaneastrzy metody docinania plytek instalowanych na obimie pomieszczenia. Wybor
wiasciwej metody zalgy od linii wyznaczonej przegiare.

- metoda poprzez natenie

N Umies¢ plytke, ktéra ma by dopasowana dokladnie na ostatniej zainstalowaly&jey upewnt
sie, ze kolor oraz kierunek wzoru odpowiada zainstaloywaneptytce

N Umies¢ kolejrg plytke na plytce, ktdry ma kiyzainstalowany, umieszczona w ten sposéb piytka
przyleg& musi dosciany cah powierzchri krawedzi,

N Wyznaczy lini¢ wzdhwz przeciwlegtej dagciany krawedzi natozonej plytki

N Odcig¢ nadmiar wzdhia wyznaczonej linii, sprawdgiczy docéty element pasuje, przyktei

N Powyzsze kroki naley powtérzy wzdtuz catego obwodu.

- metoda przy gyciu rysika

N Metoda ta jest stosowandljesciany nie g proste.

N Umies¢ plytke, ktéra ma by dopasowana dokladnie na ostatniej zainstalowaly&jey upewnt
sie, ze kolor oraz kierunek wzoru odpowiada zainstalowgnoe ptytce

N Ustawic diugas¢ rysika tak aby odpowiadata wield@ plytki koniecznego do zainstalowania
wzdtuz $ciany, przesuwaf koniec rysika wzdtu sciany zaznacz ligi odckcia upewniac sk, ze
rysik prowadzony jest podgtem prostym ddciany,

N Odcig¢ nadmiar wzdha wyznaczonej linii, sprawdgiczy docéty element pasuje, przyklei

N Powyzsze kroki naley powtérzy wzdtuz catego obwodu.

- metoda przy gyciu gilotyny

N Metoda ta jestiywana jéli sciany g proste.

N Upewnki sig, ze listwa umaliwiajaca wiaciwe umiejscowienie gilotyny nie jest zabezpieczona
Przesun¢ gilotyne doktadnie na kragdz ostatniej zainstalowanej plytki. Listwa umiejscquaa
opadnie samoczynnie wzdtkrawedzi ptytki. Cofra¢ gilotyne aby listwa umiejscowdga miata
staty kontakt z zainstalowamptytka

N Wsumyé plytke pod né& gilotyny tak aby jej krawdz dotykatasciany, upewniajc sk, ze kolor i
wzér nie lgdzie odbiegat od wczaiej zainstalowanego elementu,

N Docigé ptytke opuszczajc n& gilotyny poprzez doéniecie gczki gilotyny

N Odcig¢ nadmiar wzdha wyznaczonej linii, sprawdgiczy docéty element pasuje, przyklei

N Powyzsze kroki naley powt6rzy wzdtuz catego obwodu.

Metoda poprzez nalenie oraz przy zyciu rysika mae by stosowana do dopasowywania ptytek, ktéregmaj
by¢ instalowane np. przy framugach drzwiowych. Po dopaniu wszystkich ptytek, ktore majbyé
zainstalowane wzdiukrawedzi scian, rozprowad#Zi klej na poditau i po uzyskaniu przez klej wdaiwych
parametrow klgjcych zainstalomd wczeniej dockte elementy. Konieczne jest przewalcowanie
zainstalowanych elementéw przyyeiu walca instalacyjnego o wadze np. 68 kg, halwniez pametat o
konieczndci powtérnego przewalcowania catej powierzchni pesmczenia po uptywie od jednej do czterech
godzin.
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5.3.WYKONANIE POSADZEK Z MASY BAZALTOWEJ
Podtoza pod posadzki
Przygotowane podi® musi by:

- suche, mocne, stabilne, o dobrej przyczépno

- wolne od substancji oddziefmjych i zmniejszajcych przyczepn@ do podiga takich jak kurz,

mleczko cementowe, tluszcz, starta guma, staregkdwialarskie

- zabezpieczone przed pogsaniem wilgoci.
W zaleznosci od stanu podima naley je przygotowa przez: zamiatanie, odkurzanie, szlifowanie, frezoi,
piaskowanie, mycie wadpod cénieniem, wypalanie. Dla przygotowanego padlomusz by¢ spetnione
ponizsze wymagania:
Podilaa betonowe:

- Klasa betonu: co najmniej C20/25 (B25)

- Klasa jastrychu cementowego: co najmniej CT-C25+§4°N-EN 13813

- Wytrzymaitai¢ na odrywanie: co najmniej 1,5 N/mm2

- Klasa tynku: CS IV

- Wytrzymaitai¢ na odrywanie: co najmniej 0,8 N/mm2
Wykonanieposadzkiepoksydowej
Przygotowanie mieszanki
Skladnik A gywica) i B (utwardzacz) g dostarczane w odpowiednich proporcjach gotowychudycia.
Skiadnik B naley wla¢ do sktadnika A. Naley upewnté sig, ze pojemnik B jest pusty. Mieszanie przeprowadza
odpowiednim urzdzeniem przy 300 obr/min (np. wiertarka z mieszadié/N celu doktadnego rozprowadzenia
utwardzacza nalky dokftadnie mieszaprzy scianach i dnie pojemnika. Mieszanie prow&ddo uzyskania
jednorodnej, homogenicznej mieszaniny bez smugs @raszania ok. 5 minut. Temperatura obu sktadnikow
czasie mieszania powinna wynbsk. +15°C. Nie obrabiaz opakowania dostawczego. Tak przygotogvan
mag przeld do czystego naczynia i jeszcze raz przemied2adanie piasku kwarcowego ngstje po
przelaniu i wymieszaniaywicy i utwardzacza do czystego pojemnika. Malewaza¢ aby sktadniki ciekle i
state ulegly doktadnemu wymieszaniu. Przy dodawatomieszek np. piasku kwarcowego nglewrdcié
uwag aby byt on suchy i miat temperaguzblizong do zywicy ok. +15°C.
Naktadanie powtoki
Po zagruntowaniu podia naley nanig¢ zywice w jednym przejciu i rozprowada réwnomiernie watkiem z
krotkim wlosem. W zalmosci od wymaganego stopnia szorsikiona niezwazanejzywicy mazna wykona
posypk z piasku kwarcowego o uziarnieniu 0,2-1,0 mm Iyb-D2 mm. Zuaycie piasku kwarcowego wynosi:
3-6 kg/m2 w zalenosci od grubdci warstwy. Po zwizaniu zywicy nadmiar piasku naty usumé, zanim
zostanie wykonane lakierowanie Bezwglilie naley stosowa si¢ do instrukcji Producenta

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Zasady og6lne kontroli jakasci roboét
Ogodlne wymagania dotygee kontroli jakéci robot podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.

6.2. Program zapewnienia jakéci

Do obowizkéw Wykonawcy naley opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspekt@adzoru programu
zapewnienia jak&ei, w ktdrym przedstawi on zamierzony sposob wykoaaobdt, maliwosci techniczne,
kadrowe i organizacyjne gwararjog wykonanie robdt zgodnie z dokumendagjrojektovs, ST oraz
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspeknadzoru.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiaryedly przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W @digp, gdy normy nie
obejmup jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosomalezy wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przysipieniem do pomiaréw lub batlaWykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzajejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomlatubadania, Wykonawca przedstawi nénge ich wyniki
do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.4. RAPORT z bada

Wykonawca bdzie przekazywé Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami &@agak najszybciej, nie
pézniej jednak nt w terminie okrélonym w programie zapewnienia jalad Wyniki bada (kopie) Ieda
przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzaediug dostarczonego przez niego wzoru lub innych
przez niego zaaprobowanych.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. OGOLNE zasady prowadzenia obmiaréw robot

Ogllne zasady dokonywania obmiaréw rob6t podano goblie] Specyfikacji Technicznej. Podstaw
dokonywania obmiardw, okékjacg zakres prac wykonywanych w ramach poszczegoéinyohyqy, jest
zalczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot.

7.2. JEDNOSTKA OBMIAROWA
- Jednostk obmiaru jest 1m2
- 1 mb dla utgonych cokotow.

8. ODBIOR ROBOT
Roboty uznaje si za zgodne z dokumentacja projek§oBST i uzgodnieniami inspektora nadzorueje
wszystkie pomiary i badania ( z uwgdhieniem dopuszczalnych tolerancji) daty wynik piyzyny.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawa ptatrici bedzie okrdlona w umowie pomgidzy inwestorem a przysztym wykonaacCena
jednostkowa pozycji kosztorysowyclkdzie obejmowé wszystkie czynnéci, wymagania i badania skladeg
sie na jej wykonanie ok&one w SST i dokumentacji projektowej.

Wszystkie elementy sktadowe tj. opis techniczngsezysunkowa, specyfikacja techniczna wykonani i odii
robot budowlanych oraz przedmiar robét starpokamplet dokumentacji technicznej. Przy spoizeniu oferty
przetargowej oraz realizacji przedmiotu zamowiengzystkie wymienione element dokumentacji techregzn
naley rozpatrywa tacznie. W przypadku nie wygtienia danej pozycji w jakiejkolwiek egci sktadowej
dokumentacji technicznej, np. przedmiarze robdiraktijeto w pozostatych ezciach dokumentacji nie zwalnia
to wykonawcy od realizacji catoi zamoéwienia bdz ujecia elementu w cenie ofertgw

10. PRZEPISY ZWI AZANE
- PN-ISO 13006 :2001 Ptytki i ptyty ceramiczne. Défja, klasyfikacja, wtéciwosci i znakowanie
- PN-EN 87 :1984 Piytki i ptyty ceramiczrieienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja, wdawosci i

znakowanie

- PN-EN 176:1996 - Piytki i ptyty ceramiczne prasowara sucho o matej nakliwosci wodnej E<=3%.
Grupa Bl

- PN-EN 177:1997 - Plytki i ptyty ceramiczne prasowara sucho o nagiiwosci wodnej 3%<E<=6%.
Grupa Blla

- PN-EN 178:1998 - Piytki i piyty ceramiczne prasowana sucho o nagiliwosci wodnej
6%<E<=10%. Grupa Bllb

- PN-EN 159:1996 - Piytki i ptyty ceramiczne prasowama sucho o nagiiwosci wodnej E>10%.
Grupa BllI

- PN-EN 12004 : 2002 - Kleje do ptytek. Definicje ymagania techniczne.

- PN-75/C-04630 Woda do celéw budowlanych. Wymagab&dania.

- PN-88/B-30000 Cement portlandzki.

- PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

- PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapbadowlanych

- Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004) Nodaotyczce systemOéw zapewnienia jako i
zarzgdzania systemami zapewnienia j&bio

- PN-86/C-89085.0Zywice epoksydowe. Metody batlaPostanowienia ogolne

- PN-79/C-89405 Tworzywa sztuczne. Oznaczanie czagardzaniazywic syntetycznych.

- PN-87/C-89085.0Zywice epoksydowe. Metody batlaDznaczanie gptdsci (masy wiaciwej).

- PN-87/C-89085.0Zywice epoksydowe. Metody batlaDznaczanie temperatury ¢kiienia.

- PN-87/C-89085.1%ywice epoksydowe. Metody batlaDznaczanie czasielowania po zmieszaniu z
utwardzaczem.
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ST-01.04 OKLADZINY SCIENNE

KOD CPV 45430000-0

1. Przedmiot i zakres specyfikacji

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacghifecznej (SST) swymagania dotycce realizacji robot
ktadzenia oktadzinsciennych przewidzianych do wykonania w ramach rolbémnontowo-budowlanych
pomieszczé higieniczno-sanitarnych w budynku Skorzy ul. Krauzego 1 Wwigtochtowicach.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanaskiuchent przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét jak w pt.1.1

1.3. Zakres robo6t obgtych specyfikacp

45431000-7 Kiadzenie plytek

45432210-9 Wykfadanigcian

45432220-2 Tapetowanieian

45412000-5 Zaktadanie paneli

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia rob6t aganych z wykonaniem podtog
i posadzek.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe zyte w niniejszej SST gszgodne z obowizujagcymi Polskimi Normami i Ogoékn
Specyfikacy Techniczg.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotygee zasad prowadzenia robot podano w Ogélnej SpexyfiTechnicznej Wykonawca
jest odpowiedzialny za jaké wykonania tych rob6t oraz ich zgoddaz umows, projektem wykonawczym,
pozostatymi SST i poleceniami zadzapcego realizagj umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek ogpstw od
tych dokumentéw wymaga akceptacji ztzapcego realizagj umowy oraz projektanta.

2. Materialy
Wszystkie materialy zyte do budowy powinny spetdiavymagania odpowiednich norm. Do wykonania prac
nalezy zastosowé&

- plytki gresowescienne wymiary 30x60 cm

- elastyczna zaprawa klejowa do ptytek

- elastyczna zaprawa do fugowania

- $rodek gruntuicy

- akcesoria do monta okfadzin: kleje do okladzin zalecane przez predtm, taty, kotwy, stele, inne

nie wymienione, a nieziine do montau w/w oktadzin i materiatéw wykiczeniowych.

3. Sprzet
3.1. Ogdlne wymagania dotycgce sprztu

Wykonawca jest zobowzany do uywania jedynie takiego spgti, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jaké¢ wykonywanych robét. Spek uzywany do robét powinien liyzgodny z ofeet Wykonawcy i
powinien odpowiadapod wzgédem typow i iléci wskazaniom zawartym w ST, projekcie organizeaffiot.
Liczba i wydajné¢ sprztu bedzie gwarantowa przeprowadzenie robdét, zgodnie z zasadamistkmgmi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektwadzoru w terminie przewidzianym umpw

Sprzt bedacy wlasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonania robét ma Byutrzymywany w dobrym stanie
i gotowasci do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochrorfyodowiska i przepisami dotygzymi jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie doémtéw potwierdzapych dopuszczenie spitm do
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uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia niegwarantgce zachowania warunkéw umowy, zogtan
przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niagzgzone do robot

4. TRANSPORT
4.1. Ogoélne wymagania dotyczce transportu

Ogblne wymagania dotygee transportu podano w Ogoélnej Specyfikacji Techmig. Wykonawca jest
zobowgzany do stosowania jedynie takigodkdw transportu, ktére nie wplymiekorzystnie na jako
wykonywanych robét i wigciwosci przewaonych materiatow. Liczbérodkéw transportu drizie zapewnia
prowadzenie robét zgodnie z zasadami dlkreymi w dokumentaciji projektowej, ST | wskazanidnkpektora
nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. Przyhuoa drogach publicznych pojazdydh spetnia
wymagania dotycce przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dograsnych obgzen na osie i innych
parametrow technicznycBrodki transportu nieodpowiadgie warunkom dopuszczalnych ofein na osie
mog by¢ stosowane pod warunkiem przywrdcenia stanu pieregi uytkowanych odcinkéw drég na koszt
Wykonawcy.

Wykonawca bdzie usuwé na biegaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia edowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdactedmu budowy.

Unika¢ uszkodzé ptytek gresowych, chrofiprzed gknigciem.

Fug i zaprawe klejaca nalezy przechowywa w ogrzewanych, zadaszonych pomieszczeniach oraniétprzed
wilgocig. Plytki gresowe przechowywav oryginalnych opakowaniach producenta.

Oktadziny winylowe, plytki gresowe i panele szklatransportowa i sktadowa zgodnie z instrukcjami
producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady ogélne wykonania robét
Ogblne wymagania dotygze wykonania rob6t podano w Ogélnej Specyfikacghigcznej.

MONTA Z PLYTEK SCIENNYCH

Przed ukladaniem piytek ngianie naley zamocowa prost, gtadlg tate drewnianm lub aluminiovg. Do
usytuowania taty nalepyzy¢ poziomnicy. tag mocuje si na wysokéci cokotu lub drugiego kdu piytek.
Nastpnie przygotowuje si(zgodnie z instrukgjproducenta) kompozygklejaca. Wybér kompozycji zaley od
rodzaju pitytek i podiga oraz wymaga stawianych okiladzinie. Kompozycklejaca naklada si na podige
gtadlg krawedziag pacy a nagpnie ,przeczesuje” sipowierzchng zcbaty krawedziag ustawion pod ktem okoto
50°. Kompozycja klejca powinna b§ roztazona réwnomiernie i pokrywacah powierzchng podtaza. Wieldsé¢
zebdw pacy zalgy od wielkaici ptytek. Prawidlowo dobrane wielké zebow i konsystencja kompozyciji
sprawiaj;, ze kompozycja nie wyptywa z pod piytek i pokrywa miam 65% powierzchni pytki. Grulsé
warstwy kompozycji klejcej w zalenosci od rodzaju i rownéci podtaza oraz rodzaju i wielk&ei ptytek wynosi
okoto 4-6 mm. Uktadanie ptytek rozpoczyna s dotu w dowolnym natmiku, jezeli wynika z rozplanowania,
ze powinna znalg sie tam cata ptytka. 3& pierwsza ptytka ma hydocinana, uktadanie nale zacza¢ od
przyklejenia drugiej catej ptytki w odpowiednim diéej miejscu. Uktadanie ptytek polega naadoiu ptytki na
scianie, dodinieciu i ,mikroruchami” ustawieniu na wdaiwym miejscu przy zachowaniu wymaganej wiglio
spoiny. Dz¢ki duzej przyczepnéci swiezej zaprawy klejowej po dogiigciu plytki uzyskuje si efekt
sprzyssania”. Piytki o diych wymiarach zaleca ¢sidobijac mtotkiem gumowym. Pierwszy gd plytek, tzw.
cokotowy, uktada si zazwyczaj po ulzeniu wykladziny podiogowej. Plytki tego pasa zazmajctrzeba
przycina na odpowiedni wysoka¢. Dla uzyskania jednakowej wielkai spoin stosuje siwktadki (krzyzyki)
dystansowe. Przed catkowitym stwardnieniem klejusgein naley usumé jego nadmiar, mma te usund
wktadki dystansowe 5.5.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Zasady ogolne kontroli jakéci robot
Ogodlne wymagania dotygee kontroli jakéci robot podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.

6.2. Program zapewnienia jakéci

Do obowizkéw Wykonawcy naley opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektmdzoru programu
zapewnienia jak&ei, w ktdrym przedstawi on zamierzony sposob wykoaaobdt, maliwosci techniczne,

kadrowe i organizacyjne gwararjog wykonanie robdt zgodnie z dokumendagjrojektovs, ST oraz

poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspeknadzoru.
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6.3. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiaryedly przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W @digp, gdy normy nie
obejmuj jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosomalery wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Przed przysipieniem do pomiaréw lub batiaWykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaiiejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomlakubadania, Wykonawca przedstawi néngpe ich wyniki
do akceptacji Inspektora nadzoru.
Nalezy przeprowaddi nastpujace badania:

- przygotowania podiza pod oktadziny
pofaczenia oktadzin z podiem
- odchylenia od pionu ptaszczyzny oktadgarennych
- ocere estetyki wykonanych robét
- jednolitasci barwy wymiar6éw wzoru okladziny na calej powignnc
- dopasowania oktadziny na styku z innymi elementami

6.4. Raport z badai

Wykonawca bdzie przekazywa Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami &@agak najszybciej, nie
pézniej jednak ni w terminie okrélonym w programie zapewnienia jakb. Wyniki bada (kopie) Ieda
przekazywane Inspektorowi nadzoru na formuldrzaediug dostarczonego przez niego wzoru lub innych
przez niego zaaprobowanych.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogo6lne zasady prowadzenia obmiaréw robot

Ogolne zasady dokonywania obmiarow robét podano wgol@j Specyfikacji Technicznej. Podstaw
dokonywania obmiaréw, okékjaca zakres prac wykonywanych w ramach poszczegoélnyohyqji, jest
zahczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot.

8. ODBIOR ROBOT
Roboty uznaje si za zgodne z dokumentacja projek§oBST i uzgodnieniami inspektora nadzorueje
wszystkie pomiary i badania ( z uwggdhieniem dopuszczalnych tolerancji) daty wynik piyzyny.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawa ptatrici bedzie okrdlona w umowie pomgidzy inwestorem a przysztym wykonaacCena
jednostkowa pozycji kosztorysowyclkdzie obejmowé wszystkie czynnéci, wymagania i badania skladeg
sie na jej wykonanie ok&one w SST i dokumentacji projektowej.

Wszystkie elementy sktadowe tj. opis techniczngs€zysunkowa, specyfikacja techniczna wykonani i odii
robét budowlanych oraz przedmiar robot stamokomplet dokumentacji technicznej. Przy spozeniu oferty
przetargowej oraz realizacji przedmiotu zaméwiengzystkie wymienione element dokumentacji techregzn
naley rozpatrywé tacznie. W przypadku nie wygiienia danej pozycji w jakiejkolwiek egci sktadowej
dokumentacji technicznej, np. przedmiarze robdiraktijeto w pozostatych g&ciach dokumentacji nie zwalnia
to wykonawcy od realizacji catoi zamoéwienia bdz ujecia elementu w cenie ofertgw
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ST-01.05 ROBOTY MALARSKIE

KOD CPV 45442100-8

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacfihtécznej (ST) $ wymagania dotycgce wykonania i
odbioru rob6t malarskich przewidzianych do wykomawiramach robot remontowo-budowlanych pomieszcze
higieniczno-sanitarnych w budynku Skorzy ul. Krauzego 1 Wwictochtowicach.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem prgetaym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacjibdt
wymienionych w pkt. 1.1.

Projektant sporgizapcy dokumentag projektowg i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robé
budowlanych mge wprowadzé do niniejszej specyfikacji zmiany, uzupetienib lgcislenia, odpowiednie dla
przewidzianych projektem zadania, obiektu i roludtzgkdniajgce wymagania Zamawigjego oraz konkretne
warunki realizacji zadania, obiektu i robo6t, ktégeniezlzdne do okréania ich standardu i jakoi.

Odstpstwa od wymagapodanych w niniejszej specyfikacji mpgie¢ miejsce tylko w przypadkach matych
prostych rob6t i konstrukcji drugagnych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnigpewnaé, ze
podstawowe wymaganigts spetnione przy zastosowaniu metod wykonania natpede déwiadczenia i przy
przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.3. Zakres rob6t obgtych ST

Specyfikacja dotyczy wykonania malowania weWwmnego (wewntrz pomieszcz®) i zewretrznego
(wystawionego na bezpeednie dziatanie czynnikdéw atmosferycznych) obiektiudowlanych nie nazanych
na agres chemiczyg i obejmuje wykonanie nagiujgcych czynnéci:

— przygotowanie podi@ (wg pkt. 5.3.),

— wykonanie powlok malarskich.

Przedmiotem specyfikacji jest oklenie wymaga odncnie wigciwosci materiatdbw wykorzystywanych do
robot malarskich, wymagai sposobow oceny podty, wymaga dotyczicych wykonania powtok malarskich
wewretrznych i zewgtrznych powierzchni obiektow oraz ich odbioréw.

Specyfikacja nie obejmuje wymagdotyczcych zabezpieczenia chemoodpornego i antykorozgjodiektow
budowlanych oraz powtok malarskich wykonywanych lugdmetod opatentowanych lub zaprojektowanych
indywidualnie dla konkretnego obiektu.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji zgodne z odpowiednimi normami oraz akeaiami podanymi w
ST ,Wymagania ogolne” pkt 1.4, a takzdefiniowanymi poukj:

Podiae malarskie — surowa, zagruntowana lub wygtadzopa $zpachléwk) powierzchnia (np. muru, tynku,
betonu, drewna, ptyt drewnopodobnych, itp.), nadjtbedzie wykonywana powtoka malarska.

Powloka malarska — stwardniata warstwa farby, lakikib emalii nalaona i rozprowadzona na podig
decydujca o wigciwosciach wytkowych i walorach estetycznych pomalowanej porgéni.

Farba — ptynna lub péiptynna zawiesingdb mieszanina bardzo rozdrobnionych ciat statych @gmentu —
barwnika i ré@nych wypetniaczy) w roztworze spoiwa.

Lakier — niepigmentowany roztworéw koloidalny (npywic, olejow, poliestrow), ktory tworzy powilek
transparentnpo pokryciu nim powierzchni i wyschgtiu.

Emalia — lakier barwiony pigmentami, zastygsj w szklisty powtoke.

Pigment — naturalna lub sztuczna substancja babgaabarwigca, ktéra nadaje kolor farbom lub emaliom.
Farba dyspersyjna — zawiesina pigmentéw i wypehyiag dyspersji wodnej polimeru z dodatkiemodkéw
pomochiczych.

Farba na rozpuszczalnikowych spoiwagywicznych — zawiesina pigmentéw i obznikbw w spoiwie
zywicznym, rozciéczanym rozpuszczalnikami organicznymi (np. bendgkows, terpentyg itp.).

Farba i emalie na spoiwadywicznych rozciéczalne wodg — zawiesina pigmentow i okgnikéw w spoiwie
zywicznym, rozciéczalne wog.

Farba na spoiwach mineralnych — mieszanina spoiwsemalnego (np. wapna, cementu, szkla wodnego
itp.),pigmentow, wypetniaczy orazodkdéw pomocniczych i modyfikagych, przygotowana w postaci suchej,
przeznaczonej do zarobienia wddb w postaci ciektej, gotowej do stosowania maed.
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Farba na spoiwach mineralno-organicznych — mieszaspoiw mineralnych i organicznych (np. dyspersji
wodnejzywic, kleju kazeinowego, kleju kostnego itp.), piemidw, wypetniaczy oragrodkéw pomocniczych;
produkowana w postaci suchych mieszanek lub pagadibienia wosl

1.5. Ogodlne wymagania dotyge robot

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jékich wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj projektow,

ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagdotyczce rob6t podano w ST ,Wymagania ogdine”
pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i skladowania padan ST ,Wymagania
ogolne” pkt 2

2.2. Rodzaje materiatéw
Wszystkie materiaty do wykonania robét malarskicbwmny odpowiadé wymaganiom zawartym w
dokumentach odniesienia (normach, aprobatach textwyih).

2.2.1. Materiaty do malowania winz obiektow budowlanych

Do malowania powierzchni wewtiz obiektéw mana stosow&

- farby dyspersyjne odpowiadeg wymaganiom normy PN-C-81914:2002,

- srodki gruntujce, ktére powinny odpowiadavymaganiom aprobat technicznych.

2.2.3. Materialy pomocnicze

Materiaty pomocnicze do wykonywania rob6t malarkkio:

— rozcigczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do ledie i emalii, spirytus denaturowany, inne
rozcierczalniki przygotowane fabrycznie,

—érodki do odtluszczania, mycia i usuwania zanieceysz podiaza,

—érodki do likwidacji zaciekéw i wykwitdw,

— kity i masy szpachlowe do naprawy padto

Wszystkie ww. materiaty mugzmie¢ wiasnaci techniczne okrdone przez producenta lub odpowiagta
wymaganiom odpowiednich aprobat technicznygtiztiPN.

2.2.4. Woda

Do przygotowania farb zarabianych wdodalery stosowa wode odpowiadajca wymaganiom normy PN-EN
1008:2004 ,Woda zarobowa do betonu — Specyfikacjaigrania probek, badanie i ocena przydsthavody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z préegsrodukciji betonu”.

Bez bada laboratoryjnych meze by stosowana tylko wodagjowa woda pitna.

Niedozwolone jest zycie wdd $ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd ieeajcych ttuszcze
organiczne, oleje i mut.

2.3. Warunki przyjcia na budow materiatéw i wyrobéw do robét malarskich

Materiaty i wyroby do rob6t malarskich moy¢ przyjete na budowy, jesli spetniap nastpujace warunki:

— g zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystpodam w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej (szczeg6towej),

— g whasciwie opakowane, firmowo zamkie (bez oznak naruszenia zamié)ii oznakowane (pelna nazwa
wyrobow ,ewentualnie nazwa handlowa oraz symbotitwavy wyrobu),

— spetniag wymagane wigciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumentyiadczice o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lubogliowego
zastosowania wyroboéw oraz karty techniczne (katad@ wyrobOw lub firmowe wytyczne (zalecenia)
stosowania wyrobow,

— niebezpieczne wyroby malarskie i materiaty ponmxan w zakresie wynikagym z Ustawy o substancjach i
preparatach chemicznych z dnia 11 stycznia 20QDz. U. Nr 11, poz. 84 z @& zmianami), posiadajkarty
charakterystyki substancji niebezpiecznej, oprac@vagodnie z rozpogdzeniem Ministra Zdrowia z dnia 3
lipca 2002 r. w sprawie karty charakterystyki sabsji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (D Nr
140, poz. 1171z

p&z. zmianami), — opakowania wyrobéw zakwalifikowanythniebezpiecznych spetniayymagania podane w
rozporadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 2 wrgg@a 2003 r. w sprawie oznakowania opakévwsubstanciji
niebezpiecznych i preparatéw niebezpiecznych (DANIUL73, poz. 1679, z pdzmianami),
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— spetniag wymagania wynikajce z ich terminu przydatdoi do wycia (termin zakaczenia rob6t malarskich
powinien s¢ konczy¢ przed zakaczeniem podanych na opakowaniach terminéw przydetrio stosowania
odpowiednich wyrobdw).

Przyjecie materiatéw i wyrobéw na budewpowinno by potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub
protokotem przygcia materiatéw.

2.4. Warunki przechowywania materiatow i wyrobéwrdbét malarskich

Materiaty i wyroby do robdt malarskich powinny dprzechowywane i magazynowane zgodnie z instaukcj
producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumemtdmiesienia tj. normdalz aprobat technicznych.
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiatwyrobéw opakowanych powinno bykryte,
suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadaosferycznymi, przemarziiem i przed dziataniem
promieni stonecznych.

Wyroby malarskie konfekcjonowane powinnyéhyrzechowywane w oryginalnych, zamétyich opakowaniach
w temperaturze powgj +5°C a porriej +35°C. Wyroby pakowane w worki powinny dyktadane na paletach
lub drewnianej wentylowanej podtodze, wsitdowarstw nie wgkszej niz 10.

Jezeli nie ma maliwosci poboru wody na miejscu wykonywania robét, to wathlezy przechowywa w
szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternackie Wolno przechowywa wody w opakowaniach po
srodkach chemicznych lub w takich, w ktérych wézej przetrzymywano materialty mgee zmienté sktad
chemiczny wody.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyg® sprztu podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt 3

3.2. Spret i narzdzia do wykonywania rob6t malarskich

Do wykonywania rob6t malarskich nalestosowa:

— szczotki 0 sztywnym wiosiu lub druciane do czyszga podiaa,

— szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych

— pedzle i walki,

— mieszadta naglzane wiertark elektryczm oraz pojemniki do przygotowania kompozycji skiddmw farb,
— agregaty malarskie ze gparkami,

— drabiny i rusztowania.

4. TRANSPORT
4.1. Og6lne wymagania dotyg® transportu podano w ST ,Wymagania ogélne”
4.2. Transport i sktadowanie materiatow

Transport materiatdw do rob6t malarskich w opakdaeim nie wymaga specjalnych gdzen i srodkow
transportu. W czasie transportu nglezabezpieczy przewaone materiaty w sposdb wykluczay ich
zawilgocenie i uszkodzenie opakawdV przypadku dzych ilosci materiatow zalecane jest przexgoie ich na
paletach i aycie do zatadunku oraz roztadunku adzer mechanicznych.

Do transportu farb i innych materialtéw w postaatisgch mieszanek, w opakowaniach papierowych zaeca
uzywa¢ samochodéw zamkgtych. Do przewozu farb w innych opakowaniach zme wykorzystywé
samochody pokryte plandekami lub zangkei

5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT
5.1. Ogo6lne zasady wykonania robét podano w ST ,\Atyamia ogdéine”
5.2. Warunki przysipienia do robét malarskich

Do wykonywania robét malarskich rama przysipi¢ po catkowitym zakfczeniu poprzedzagych robot
budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli padigpod malowanie a tak kontroli materiatow.

Wewnmtrz budynku pierwsze malowanéeian i sufitbw mana wykonywa po:

- calkowitym ukdczeniu robot instalacyjnych, tj. wodagowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania,
gazowych, elektrycznych, z wajkiem zal@enia uradzen sanitarnych (bialy monty oraz armatury
oswietleniowej (gniazdka, wykzniki itp.),

- wykonaniu podtgy pod wyktadziny podtogowe,

- utazeniu podtég drewnianych, tzw. biatych,
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- catkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolatkicz przed oszkleniem okien itp.$ljestolarka nie zostata
wykonczona fabrycznie.

Drugie malowanie mma wykonywa po:

- ulazeniu posadzek (z watkiem wykitadzin dywanowych i wyktadzin z tworzywtazznych) z przybiciem
listew przyciennych i cokotow,

- 0szkleniu okien, j@i nie byto to wykonane fabrycznie.

5.1. Wymagania dotycice podtay pod malowanie

5.3.1. Tynki zwykte

1) Nowe niemalowane tynki powinny odpowigdawymaganiom okrdonym w szczegodtowej specyfikacji
technicznej dla rob6t tynkowych. Wszelkie uszkadaetynkéw powinny b§ usunéte przez wypetnienie
odpowiedny zapraw i zatarte do rownej powierzchni. Powierzchnia twk powinna by pozbawiona
zanieczyszcze(np. kurzu, rdzy, tluszczu, wykwitéw solnych).

2) Tynki malowane uprzednio farbami powinnyébgczyszczone ze starej farby i wszelkich wykwitorazo
odkurzone i umyte wad Po umyciu powierzchnia tynkéw nie powinna wykazgéladow starej farby ani pytu
po starej powtoce malarskiej. Uszkodzenia tynkévedya naprawté odpowiedri zaprawy, zalecan przez
producenta wyrobéw malarskich.

3) Wilgotnas¢ powierzchni tynkéw (malowanych jak i niemalowanyafie powinna przekraczawartcci
podanych w tablicy 1.

4) Wystajce lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe poywing zabezpieczone antykorozyjnie.
5.3.2. Tynki pocienione powinny speliitakie same wymagania jak tynki zwykie.

5.3.3. Podiaa z ptyt gipsowo-kartonowych powinny &pdkurzone, bez plam tluszczu i oczyszczone zejstar
farby. Wkrety mocupce oraz styki ptyt powinny ldyzaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty plyt powlyty
naprawione masszpachlow, na ktég wydana jest aprobata techniczna.

5.4. Warunki prowadzenia rob6t malarskich
5.4.1. Warunki ogélne prowadzenia robdt malarskich

Roboty malarskie powinny lyprowadzone:

— przy pogodzie bezwietrznej i bez opadow atmosfarych (w przypadku rob6t malarskich zetvanych),

— w temperaturze nie 18zej ni +5°C, z dodatkowym zastrzeniem,ze w chgu doby nie nagpi spadek
temperatury pougj 0°C,

— w temperaturze nie vgzej ni 25°C, z dodatkowym zastrzeniem, by temperatura podinie przewyszyta
20°C (np. w miejscach bardzo nastonecznionych).

W przypadku wysipienia opadéw w trakcie prowadzenia rob6t malarskiowierzchniegswiezo pomalowane
(nie wyschngte) naley ostont.

Roboty malarskie mana rozpoczé, jezeli wilgotnos¢ poditazy przewidzianych pod malowanie nie przekracza
odpowiednich warteci podanych w pkt. 5.3.

Prace malarskie na elementach metalowychznaoprowadai przy wilgotngci wzglgdnej powietrza nie
wigkszej ni 80%.

Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczenizamknitych naley zapewnd odpowiedm wentylacg.
Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakieramizpaszczalnikowymi nalg prowadzté z daleka od
otwartychzrédet ognia, nargizi oraz silnikdw powodggych iskrzenie i mageych by zrédiem paaru.
Elementy, ktére w czasie rob4t malarskich matec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, halabezpieczy i
ostoni przez zabrudzeniem farbami.

5.4.2. Wykonanie rob6t malarskich westirznych

Wewretrzne roboty malarskie nmioa rozpoczé, kiedy podiaa spetniaj wymagania podane w pkt.
6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jad@ rob6t podano w ST ,Wymagania ogoélne”

6.2. Badania przed przystieniem do robét malarskich
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Przed przyspieniem do rob6t malarskich naleprzeprowad# badanie podtoy oraz materiatow, ktoreebla
wykorzystywane do wykonywania robaét.

6.2.1. Badania podhy pod malowanie

Badanie podtza pod malowanie, w zalroici od jego rodzaju, naty wykonywa w nastpujgcych terminach:

- dla podi@a betonowego nie wcgaiej niz po 4 tygodniach od daty jego wykonania,

- dla pozostatych podiy, po otrzymaniu protokotu z ich przygjia.

Badanie podiza powinno by przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu wskystdementow
przeznaczonych do malowania.

Kontrola powinny by objete w przypadku:

- muréw ceglanych i kamiennych — zgoéhavykonania z projektem budowlanym, doktaddhavykonania
zgodnie ze szczegétawspecyfikacy techniczg robot murowych, wypetnienie spoin, wykonanie napria
uzupetnid, czystad¢ powierzchni, wilgotné muru,- podtay betonowych — doktaddé i zgodna¢ wykonania z
projektem budowlanym oraz szczegéipwpecyfikacy techniczg robo6t betonowych, czysté powierzchni,
wykonanie napraw i uzupehiiewilgotnasé

podtaza, zabezpieczenie elementéw metalowych, - tynkdykiwh i pocienionych — zgodidé z projektem,
rownas¢ i wyglad powierzchni z uwzgbnieniem wymaga okreslonych w szczegOtowe] specyfikacji
technicznej rob6t tynkowych, czystopowierzchni, wykonanie napraw i uzupeinigabezpieczenie elementow
metalowych, wilgotnéc tynku,

- podiazy z drewna — wilgotn&, stan podiga, wyghd i czystéé powierzchni, wykonanie napraw i uzupetiie
- piyt gipsowo-kartonowych i wtoknisto-mineralnyehwilgotnas¢, wyglad i czystd¢ powierzchni, wykonanie
napraw i uzupetnig wykonczenie stykOw oraz zabezpieczenie gtéw,

- elementéw metalowych — czy&tgowierzchni.

Doktadnag¢ wykonania muréw naiy bad& metodami opisanymi w szczeg6towe] specyfikacjinteécznej
rob6t murowych.

Réwnas¢ powierzchni tynkéw naley sprawdza metodami podanymi w szczegotowej specyfikacji técinej
robét tynkowych.

Wyglad powierzchni podiy nalezy ocenig& wizualnie, z odlegiéci okolo 1 m, w rozproszonymiwietle
dziennym lub sztucznym.

Zapylenie powierzchni (z wyikiem powierzchni metalowych) nale ocenid przez przetarcie powierzchni
suchy, czyst reka. W przypadku powierzchni metalowych do przetarcbery uzywat czystej szmatki.
Wilgotnoi¢ podtazy nalezy ocenig& przy wyciu odpowiednich przyemdw. W przypadku wtpliwosci nalezy
pobré& préble podtaza i okreli¢ wilgotnas¢ metod, suszarkowo-wagoay

Wyniki bada powinny by poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., ¢ohwvane w formie protokotu
kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowpreez inspektora nadzoru.

6.2.2. Badania materiatow

Farby isrodki gruntujce wyte do malowania powinny odpowiadaktualnym normom
Bezparednio przed zyciem naley sprawdz:

— czy dostawca dostarczyt dokumestyiadczice o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lutogowego
zastosowania wyrobowzywanych w robotach malarskich,

— terminy przydatni do wycia podane na opakowaniach,

— wyglad zewrgtrzny farby w kadym opakowaniu.

Ocere wygladu zewrtrznego nalgy przeprowadzéwizualnie. Farba powinna stand@vwyednoroda w kolorze i
konsystencji mieszangn

Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w ktérychatvid

a) w przypadku farb ciektych:

- skoagulowane spoiwo,

- nieroztarte pigmenty,

- grudki wypetniaczy (z wyikiem niektérych farb strukturalnych),

- kazuch,

- Slady pleni,

- trwaly, nie dajcy sk wymiesza osad,

- hadmierne, utrzymage s¢ spienienie,

- obce wtgcenia,

- zapach gnilny,

b) w przypadku farb w postaci suchych mieszanek:

- §lady pleni,

- zbrylenie,



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

- obce wticenia,
- zapach gnilny.
6.3. Badania w czasie robot
Badania w czasie rob6t polegaja sprawdzaniu zgodém wykonywanych rob6t malarskich z dokumengaci
projektows, wymaganiami niniejszej specyfikacji i instrukcjaproducentéw farb. Badania te w szczegétmo
powinny dotyczy sprawdzenia technologii wykonywanych robét w zalaegruntowania podiy i naktadania
powtok malarskich.
6.4. Badania w czasie odbioru robot
Badania w czasie odbioru rob6t przeprowadzacsiem oceny czy spetnione zostaly wszystkie wymega
dotyczice wykonanych rob6t malarskich, w szczegétnav zakresie:
— zgodndci z dokumentag projektows, specyfikacj techniczm (szczegoélow) wraz z wprowadzonymi
zmianami
naniesionymi w dokumentacji po wykonawczej,
— jakasci zastosowanych materiatéw i wyrobow,
— prawidtowdci przygotowania podtey,
— jakasci powtok malarskich.
Przy badaniach w czasie odbioru robét malerykorzystywa wyniki bada dokonanych przed przygtieniem
do robdt i w trakcie ich wykonywania oraz zapisylazeenniku budowy dotyee wykonanych robot.
Badania powtok przy ich odbiorze najeprzeprowadza nie wczéniej niz po 14 dniach od zakezenia ich
wykonywania.
Badania techniczne nale przeprowadz& w temperaturze powietrza co najmniej +5°C i przijgetnosci
wzglednej powietrza nie przekraczagj 65%.
Ocena jakéci powtok malarskich obejmuje:

- sprawdzenie wygtlu zewrtrznego,
- sprawdzenie zgodid barwy i potysku,
- sprawdzenie odporic na wycieranie,
- sprawdzenie przyczep§m powtoki,

- sprawdzenie odporic ha zmywanie.
Metody przeprowadzania badpowtok malarskich w czasie odbioru robét:
a) sprawdzenie wygtiu zewrtrznego — wizualnie, okiem nieuzbrojonymswietle rozproszonym z odlegici
okoto 0,5 m,
b) sprawdzenie zgodio barwy i potysku — przez poréwnanie $wietle rozproszonym barwy i potysku
wyschnitej powtoki z wzorcem producenta,
c) sprawdzenie odporéc powtoki na wycieranie — przez lekkie, kilkukretrpocieranie jej powierzchni
wetniary lub bawetnian szmatlg w kolorze kontrastowym do powtoki. Powipkalezy uzna za odporn na
wycieranie, jeeli na szmatce nie wygiity $lady farby,
d) sprawdzenie przyczep§w powtoki:
- na podtaach mineralnych i mineralno-wtéknistych — przez wyknie skalpelem siatki na¢i
prostopadtych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek #dkatrore a nastpnie przetarciu gdzlem nacjtej powtoki;
przyczepné powtoki naley uzna za doby, jezeli zaden z kwadracikéw nie wypadnie,
- na podiaach drewnianych i metalowych — megaapisan w normie PN-EN 1SO 2409:1999,
e) sprawdzenie odporém na zmywanie — przez ggiokrotne silne potarcie powtoki maknamydlom szczotl
z twardej szczeciny, a naphie dokladne sptukanie jej wadza pomog mickkiego pdzla; powtok nalezy
uzna za odporg na zmywanie, jeeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie zabaiwienaz jeeli po
wyschniciu cata badana powtokadizie miata jednakoavbarwg i nie powstaa przewity podtoza.
Wyniki bada powinny by poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5 i apésw dzienniku budowy i
protokole podpisanym przez przedstawicieli inwest@amawiajcego) oraz wykonawcy

7. OBMIARU ROBOT

7.1. Ogo6lne zasady przedmiaru i obmiaru podano wsjmagania ogdlne” pkt 7

7.2. Szczegobtowe zasady obmiaru robot malarskich

Powierzchng malowania oblicza siw metrach kwadratowych w rozwimiu, wedtug rzeczywistych wymiarow.
Z obliczonej powierzchni nie paita s¢ otwordw i miejsc nie malowanych o powierzchnzét@go z nich do 0,5
m2.

Dla $cian i sufitow z profilami ejgnionymi lub ozdobami, okien i drzwi, elementéwueowych, grzejnikdw i
rur nalezy stosowa uproszczone metody obmiaru.
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Dla écian i sufitow z profilami eignionymi lub wklejonymi ozdobami uproszczony sposdbobmiaru polega
na obliczeniu powierzchni rzutu i zgliszeniu uzyskanego wyniku przez zastosowanie wzpOigkéw
podanych w tablicy 2.

Tablica 2. Wspétczynniki przeliczeniowe dla powighni z ozdobami

Stosu_nek rzutu poyvi_erzchni ozd_éb Wsp6lczynnik
Lp. do catej powierzchniciany lub sufitu
01 do 10% 1,10
02 do 20% 1,20
03 do 40% 1,40
04 ponad 40% 2,0

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT
8.1. Ogoblne zasady odbioru robét podano w ST ,Wyanég ogolne”
8.2. Odbiér robét zanikggych i ulegagcych zakryciu

Przy robotach zwizanych z wykonywaniem powlok malarskich elementdagagcym zakryciu s podiaza.
Odbiér podiagy musi by dokonany przed rozpoezem robét malarskich. W trakcie odbioru nale
przeprowadd badania wymienione w pkt. 6.2.1. niniejszej spi@yfi. Wyniki bada naley poréwna z
wymaganiami dotyccymi podiay pod malowanie, ok&onymi w pkt. 5.3. niniejszej specyfikaciji.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywmaozna uzndé podiaza za wykonane prawidtowo, tj.
zgodnie z dokumentagprojektovwy oraz specyfikagjtechniczi (szczegétow) i zezwoli na przysipienie do
robét malarskich.

Jezeli chocia jeden wynik badania jest negatywny pagitonie powinno by odebrane. W takim przypadku
nalezy ustalt zakres prac i rodzaje materiatbw koniecznych danigsia nieprawidlowéci poditaza. Po
wykonaniu ustalonego zakresu prac pglponownie przeprowadzbadanie podty.

Wszystkie ustalenia zgzane z dokonanym odbiorem robdt ulegggh zakryciu (podhay) oraz materiatow
nalery zapisé w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przmzedstawicieli inwestora (inspektor
nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbidr czsciowy

Odbiér czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanej cgsci robdt. Odbioru cgsciowego robot
dokonuje si dla zakresu okg&tonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak pdbiorze ostatecznym
robét.

Celem odbioru ogciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych ustesekealizowanych robotach iich
usunicie przed odbiorem Kmowym.

Odbidr czsciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadaewobecnéci kierownika budowy.

Protokot odbioru cgiciowego jest podstayvdo dokonania eZciowego rozliczenia robéfezeli umowa tak
forme przewidujg.

8.4. Odbiér ostateczny (koowy)

Odbiér kmicowy stanowi ostateczrocere rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu dozakresu (iléci),
jakosci i zgodndci z dokumentagj projektovy.

Odbiér ostateczny przeprowadza komisja powotanaezprzamawiajcego, na podstawie przedaych
dokumentéw, wynikdéw badieoraz dokonanej oceny wizualnej.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czasdejatania powinna okétga¢ umowa.

Wykonawca rob6t obowrany jest przediy¢ komisji nas¢pujace dokumenty:

- dokumentagj projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonwpigarobét,

- szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmiangmowadzonymi w trakcie wykonywania robat,

- dziennik budowy i kgizki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowalgech robaét,
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— dokumenty$wiadczce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastrsawiytych materiatéw i
wyrobow budowlanych,

— protokoty odbioru podtay,

— protokoty odbioréw cgsciowych,

- instrukcje producentéw dotygze zastosowanych materiatdw,

— wyniki bada laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowkana jest zapozhasic przediczonymi dokumentami, przeprowadzbadania
zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejsz8], poréwna je z wymaganiami podanymi w
dokumentacji projektowej i pkt. 5.5 niniejszej syfacji technicznej oraz dokotaceny wizualne;.

Roboty malarskie powinny Byodebrane, jeeli wszystkie wyniki bada 3 pozytywne, a dostarczone przez
wykonawe dokumenty § kompletne i prawidtowe pod wzglem merytorycznym.

Jezeli chociaby jeden wynik bada byt negatywny powloka malarska nie powinna tprzyjeta. W takim
przypadku nalgy przyja¢ jedno z naspujacych rozwizan:

- jezeli to maldiwe nalezy ustalt zakres prac korygagych, usuné niezgodnéci powtoki z wymaganiami
okreslonymi w dokumentacji projektowej i pkt. 5.5 nirsepj specyfikacji technicznej oraz przedstapowioke
ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymaganie zagraajg bezpieczastwu wytkownika i trwatdci powtoki malarskiej
zamawiagcy maze wyrazé zgodt na dokonanie odbioru koowego z jednoczesnym obeniem wartéci
wynagrodzenia w stosunku do ustalenownych,

- w przypadku, gdy nieagsmozliwe podane wyej rozwhzania wykonawca zobow#any jest do usuétia
wadliwie wykonanych robo6t malarskich, wykonania mmownie i powtérnego zgtoszenia do odbioru.

W przypadku niekompletsoi dokumentéw odbioréw nie by¢ dokonany po ich uzupetieniu.

Z czynndci odbioru sporzdza s¢ protokédt podpisany przez przedstawicieli zamaagago i wykonawcy.
Protokét powinien zawieta

— ustalenia podfe w trakcie prac komisji,

- ocer wynikow bada,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ichiesia,

- stwierdzenie zgodroi lub niezgodnéci wykonania rob6t malarskich z zaméwieniem.

Protokét odbioru kacowego jest podstawdo dokonania rozliczenia koowego pomgdzy zamawiajcym a
wykonawg.

8.5. Odbiér po uptywie okresgkojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresiekojmi i gwarancji jest ocena stanu powlok malarkkjmo wytkowaniu w tym
okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewadnych rob4t poprawkowych, zgaanych z usuwaniem
zgtoszonych wad.

Odbiér po uptywie okresuekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie gcemizualnej powitok
malarskich, z uwzghbnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,0dbiér ostatg (kaxcowy)”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podgtado zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do
dokonania poticen wynikajgcych z obnionej jakdci robot.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajpowinien zgtosi wykonawcy wszystkie zauwane wady
w wykonanych robotach malarskich.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotygze podstawy rozliczenia rob6t podano w ST ,Wymagamgoélne” pkt 9.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynkéw — Wymagariadania.

PN-EN ISO 2409:1999 Farby i lakiery — Metoda siat&chc.

PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery — Wodne wyrobyidaiawe i systemy powlokowe na wegtrene sciany i
sufity — Klasyfikacja.

PN-C-81607:1998 Emalie olejngaviczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe palimeryzowane
styrenowe.

PN-C-81800:1998 Lakiery olejnoswiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeoyzane styrenowe.
PN-C-81801:1997 Lakiery nitrocelulozowe.

PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozéiezalne stosowane wewmnz.

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowaniaatgwudynkdow.
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PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wgnn

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu — Speayjfikaobierania prébek, badanie i ocena przydaino
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanejaceséw produkcji betonu.

10.2. Ustawy

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach twdaych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).

— Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie yegodndci (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz.
2087 z pé. zmianami).

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlanks{tednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118).

— Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substandjpolparatach chemicznych (Dz. U. z 2001 r. Nrddz. 84 z
p&z. zmianami).

10.3. Rozporadzenia

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004w. sprawie szczegétowego zakresu iformy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznyeftkonania i odbioru robét budowlanych oraz proguam
funkcjonalno-uytkowego

(Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dzz@2005 r. Nr 75, poz. 664).

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003w. sprawie szczegétowego zakresu iformy
projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, pbiZ33).

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 w. sprawie dziennika budowy, moata

i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszerrawierajcego dane dotygze bezpiecaestwa pracy i ochrony
zdrowia (Dz. U. z 2002

r. Nr 108, poz. 953 z gdiejszymi zmianami).

— Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpni@02 r. w sprawie sposobéw deklarowania
zgodndci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowaniaigikiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198,
poz. 2041 z ph zmianami).

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpni@02 r. w sprawie systeméw oceny zgoghio
wymaga, jakie powinny spetnia notyfikowane jednostki uczestnigge w ocenie zgodioi, oraz sposobu
oznaczania wyrobéw budowlanych oznakowaniem CE (Dz 2004 r. Nr 195, poz. 2011).

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca020r. w sprawie informacji dotygzej
bezpieczastwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpigesteva i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120zpo
1126).

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@Q2 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadébudynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr P&z. 690 z pa zmianami).

— Rozporadzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. wrasgie karty charakterystyki substancji
niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz. 2002 r. Nr 140, poz. 1171 zjp&mianami).

— Rozporzdzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 wrea 2003 r. w sprawie oznakowania opakaveubstanciji
niebezpiecznych i preparatéw niebezpiecznych (Dz 2003 r. Nr 173, poz. 1679 zip@mianami).

10.4. Inne dokumenty i instrukcje

— Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rotmddowlanych — Wymagania ogélne Kod CPV 45000000-7,
wydanie [ OWEOB Promocja — 2005 rok.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét bwtbmych, Czs¢ B — Roboty wyk@czeniowe, zeszyt 4
.Powloki malarskie zewgtrzne i wewntrzne”, wydanie ITB — 2003 rok.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét bwtimych, tom 1, og¢ 4, wydanie Arkady — 1990 rok.
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ST-01.05 MONTAZ SCIANEK SYSTEMOWYCH

1. Przedmiot i zakres specyfikacji

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczego6towe] specyfikacghtécznej (SST) g wymagania dotyee wykonania
realizacjiscianek systemowych wewtnznych kabin sanitarnych przewidzianych do wykdaam ramach robot
remontowo-budowlanych pomieszézéigieniczno-sanitarnych w budynku SKprzy ul. Krauzego 1 w
Swictochtowicach.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Szczegolowa specyfikacja techniczna (SST) stanaskiuchent przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t jak w pt.1.1

1.3. Zakres rob6t obgtych specyfikacj

45421141-4 Instalowanie przegréd

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycasad prowadzenia rob6t awanych z wykonaniem i
montaemscianek dzialowych, systemowych, sanitarnych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe ayte w niniejszej SST aszgodne z obowrujacymi Polskimi Normami i Ogoln
Specyfikacy Techniczg.

Ogolne wymagania dotygee zasad prowadzenia robot podano w Ogélnej SpexyiiTechnicznej Wykonawca
jest odpowiedzialny za jaké wykonania tych robot oraz ich zgoddaz umows, projektem wykonawczym,
pozostatymi SST i poleceniami zadzapcego realizagj umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek ogpstw od
tych dokumentéw wymaga akceptacji ztzapcego realizagj umowy oraz projektanta.

2. Materialy

2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotygeze materiatow i ich rodzaju podano w Ogélnej Spigeyiji Technicznej.

Wbudowa systemowecianki i kabiny kompletne, wykizone, wraz z elementami wytt@zeniowymi.
Zastosowane akcesoria winny pozwattea dziatanie konstrukcji, zgodnie z wytycznymihmicznymi systemu
oraz specyfikag Inwestora. Okucia obwiedniowe oragczniki spetniajce standardy. Rodzaj, wymiary i
miejsce montau okr&lono w dokumentacji projektowej.

Przed ztaeniem zamdwienia natg dokon& pomiaréw z natury.

2.2. SZCZEGOLOWE WYMAGANIA DOTYCZ ACE MATERIALOW
- system wodooodporny
- pionowe krawdzie drzwi oraz odpowiadgie im krawgdzie sciany frontowej wykaczone profilami
aluminiowymi tworacymi felc zapewniajcy gtadki efekiciany frontowe;
- profile aluminiowe, anodowane, o kregiziach zaokyglonych
- nozki ze stali nierdzewnej cofetie w ghb kabiny
- zawiasy ze stali nierdzewnej
- galka + indykator w standardzie z nietamliwego mylo
- wysoka¢ 200 cm

Akcesoria

Zastosowane akcesoria winny pozwaten dziatanie konstrukcji, zgodnie z wytycznymiheicznymi systemu
oraz specyfikagj Inwestora. Okucia obwiedniowe orazzniki spetniagce standardy.

Galka z aluminium anodowanego i indykatorem wolajte.

Nézki ze stali nierdzewnej w pg¢zeniu ze wspornikiem aluminiowym — cafté w ghb kabiny o 150 mm
dzigki czemu kabiny sprawigjwrazenie zawieszonych w powietrzu. Aluminiowe obejragziniki ,T” nadap
stabilngci.
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Profil gorny wieiczagcy cofnity w glhb kabiny o 150 mm, przymocowany do kabin stabitizami
aluminiowymi. Mocowanie niewidoczne od frontu kapin

Zawias wspomagaggy zamykanie z aluminium anodowanego z wkladkanpoimeru zapewniage ciche
zamykanie drzwi oraz bezobstugowe dziatanie.

3. Sprzet

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce sprztu
Ogolne wymagania dotygeze sprztu podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej.

3.2. Sprat niezbedny do wykonania roboét

Rodzaje sprgu wywanego do robét montawych — wedlug zalede producentascianek systemowych.
Wykonawca jest zobowzany do uywania jedynie takiego spgti, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jaké¢ wykonywanych robét. Spek uzywany do robét powinien liyzgodny z ofet Wykonawcy i
powinien odpowiadapod wzgédem typow i iléci wskazaniom zawartym w ST, projekcie organizeaffiot.
Liczba i wydajné¢ sprztu bedzie gwarantow@ przeprowadzenie robdét, zgodnie z zasadamistkmgmi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektwadzoru w terminie przewidzianym umpw

Sprzt bedacy wlasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonania robét ma Byutrzymywany w dobrym stanie
i gotowasci do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochrorfyodowiska i przepisami dotyszymi jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie doémtéw potwierdzapych dopuszczenie spitm do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzt, maszyny lub naezlzia nie gwarantgpe zachowania wymagajakasciowych robot i
przepisOw BIOZ zostanprzez zargdzapcego realizagj umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczce transportu
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Techmeg

4.2. Transport materiatéw

Transport powinien odbywasie zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

Wykonawca bdzie usuwé na biegco, na whlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia sgdowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdactedmu budowy.

Aby nie zniszczy powierzchni piyt i profili tworzacych écianki, dostarczone elementy podczas mantsalery
uktada i opier& na podkiadkach styropianowych. Elementy systéoianek powinny b§ przechowywane w
suchym pomieszczeniu na poziomej, ptaskiej powlanzqrzektadajc kazda warstwe styropianem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady ogélne wykonania robét
Ogdlne wymagania dotygze wykonania rob6t podano w Ogélnej Specyfikacghigcznej.
Wykonanie écianek powinno by wykonane przez autoryzowagriirme lub po przeszkoleniu przez doradc
technicznego producenta materiatu.
Stosowa zalecenia wg wymagdgproducenta poszczegdlnych materiatow, wymienionygiunkcie 2.2.
Przed montzem naley sprawdz odcienie kolorow.

5.2. Roboty PRZYGOTOWAWCZE

Kabiny montuje s w pomieszczeniach po zatazeniu wszystkich prac murarskich, malarskich, glaiczych.
Do montau s$cianek naley wywat podstawek o wymiarach i #oi odpowiadajcej ilosci kabin w
montowanym zespole.

Montaz kabin naley rozpoca¢ od pomiaréw spadkéw podiogi, prostopddio ptaskdci scian w miejscach,
gdzie mag by montowane profile aluminiowécianek. Wsporniki naley wskpnie tak wyregulowg aby
uwzglkdniaty spadek podtogi.

Montazu dokonywa wg instrukcji dostarczonej przez producenta wybgasystemudcianek.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakasci robat.
Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej.
Badania kdcowe naley przeprowadzi po zak@czeniu robot.
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Kontrola jakdci rob6t montaowych polega na sprawdzeniu:

- Sprawdzenie zakresu wykonanych prac

- Dokladnosci prac wykaiczeniowych

- Zgodndci materiatéw
W czasie kontroli szczegdlna uwagalbie zwracana na sprawdzenie zgagnprowadzenia robét z projektem
organizacji robot i przepisami BIOZ.

6.2. Kontrola jakosci

Wymagana jak& materialdbw powinna Wy potwierdzona przez producenta znakiem kontroliojek
zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwgdrsym dokumentem.

Materiaty dostarczone na budewez dokumentéw potwierdzaych przez producenta ich jakb nie mog by¢
dopuszczone do stosowania.

Odbiér materialdéw powinien obejmowaprawdzenie zgoddo z dokumentagj projektowy oraz sprawdzenie
wilasciwosci technicznych tych materiatdéw z wystawionymi &desi wytworcy. W przypadku zastrzs, co do
zgodndci materiatu z zéwiadczeniem o jakii wystawionym przez producenta powinienébgn zbadany
zgodnie z postanowieniami normyfsawowej.

Nie dopuszcza si stosowania do rob6t materiatéw, ktdrych égisvosci nie odpowiadaj wymaganiom
przedmiotowych norm.

Sciana podlega ogtizinom. Elementy nie magwykazywa wad produkcyjnych i uszkod@enechanicznych.
Dostarczone elementy muszy¢ kompletne.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.0gblne zasady prowadzenia obmiaréw robot.

Ogllne zasady dokonywania obmiaréw rob6t podano goblie] Specyfikacji Technicznej. Podstaw
dokonywania obmiaréw, okékjacg zakres prac wykonywanych w ramach poszczegoéinyohyqyi, jest
zahczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot

7.2. Jednostki obmiarowe.
- llos¢ wykonywanych robét obliczagivg pomiardw z natury lub na podstawie rysunkéwoaaych.
- Naktad liczony na 1 m &iany.
- Dlugosé scian prostych przyjmuje siwg ich wymiaréw rzeczywistych.
- Z obmiaréw nie odlicza siotworéw drzwiowych i innych.

8. ODBIOR ROBOT
Roboty uznaje si za zgodne z dokumentacja projek§oBST i uzgodnieniami inspektora nadzorueje
wszystkie pomiary i badania ( z uwgdhieniem dopuszczalnych tolerancji) daty wynik piyzyny.

8.1. OGOLNE ZASADY
Ogodlne zasady odbioréw rob6t i dokonywania ptétnpodano w Specyfikacji Technicznej.

8.2. Odbiér koncowy
Odbiér rob6t przeprowadzacsprzez sprawdzenie na podstawieedgin i pomiaréw wyrywkowych zgodsoi
wykonaniasciany z technicznymi warunkami wykonania i obgauijgcymi normami.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawa platrigi bedzie okrdlona w umowie pomidzy inwestorem a przysziym wykonawcCena
jednostkowa pozycji kosztorysowyclkdzie obejmowé wszystkie czynnéci, wymagania i badania skladeg
sie na jej wykonanie ok&one w SST i dokumentacji projektowej.

Wszystkie elementy sktadowe tj. opis techniczngs€zysunkowa, specyfikacja techniczna wykonani i odii
robét budowlanych oraz przedmiar robot stamokamplet dokumentacji technicznej. Przy spozeniu oferty
przetargowe]j oraz realizacji przedmiotu zamowiengzystkie wymienione element dokumentacji techrégzn
nalezy rozpatrywa tagcznie. W przypadku nie wygiienia danej pozycji w jakiejkolwiek egci sktadowej
dokumentacji technicznej, np. przedmiarze robdiraktijeto w pozostatych gZciach dokumentacji nie zwalnia
to wykonawcy od realizacji catoi zaméwienia bdz ujecia elementu w cenie ofertgw

10. PRZEPISY ZWIAZANE
- Instrukcje techniczne producenta, Warunki techrécagkonania i odbioru robét.



