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Oprawa o$wietleniowa na zrédia LED, IP42, UGR<25, T=4000K, Ra>80, IK03, strumieh po przejéciu przez zespd! optyczny =1350Im, pobor mocy 15W, typ downlight, do wbudowania w strop

podwieszony, obudowa wykonana z aluminium, ramka biata, dyfuzor z opdlizowanego PC, 2 klasa ochronnosci, zywotnos¢ 30000h (L70B50), klasa energetyczna A++, temperatura pracy: —20°C +
+407C

Oprawa o$wietleniowa na Zrédfa LED, IP42, UGR<25, T=4000K, Ra>80, IK03, strumien po przejsciu przez zespdf optyczny =2250Im, pobdr mocy 25W, typ downlight, do wbudowania w strop

podwieszony, obudowa wykonana z aluminium, ramka biata, dyfuzor z opdlizowanego PC, 2 klasa ochronnosci, zywotnos¢ 30000h (L70B50), klasa energetyczna A++, temperatura pracy: —20°C +
+40°

Oprawa ewakuacyjna LED, nascienna, jednostronna, z piktogramem, 1P40, dwuzadaniowa, z funkcjg autotest wykonujgeq test funkcjonalny co 28 dni i autonomiczny co 6 miesigcy, wyposazona w
akumulator NiMH 7,2V 0,75Ah z czasem fadowania 12h (dla autonomii 1h) i requlowanym czasem autonomii: 1 lub 3h, wielokolorowa dioda LED sygnalizujgca stan pracy oprawy (fadowanie, biqd

baterii lub zrédfa $wiatfa, praca bez bfedow), pobdr mocy 2,6W, obudowa wykonana z profilu aluminiowego z 16—toma diodami LED O,1W, uchwyt z poliweglanu w kolorze RAL 7035, ekran
wykonany z przezroczystej metakrylowej piytki do przytwierdzania piktogramdw, widzialnos¢ 20m, $wiadectwo CNBOP, zgodno$¢ z normami EN 60598-1, EN 60598-2,-2, EN 60598-2-22, UNI-EN
1838, UNI 11222, DIN 4844-1

Oprawa awaryjna LED do montazu w stropie podwieszonym, IP42, IKO7, dwuzadaniowa z mozliwosciq wyboru pracy jedno— i
dwuzadaniowej, z funkcjq autotest wykonujgcq test funkcjonalny co 28 dni i autonomiczny co 6 miesigcy, wyposazona w akumulator

NiMH 7,2V 1,2Ah z czasem fadowania 12h (dla autonomii 1h) i requlowanym czasem autonomii: 1 lub 3h, wielokolorowa dioda LED
sygnalizujgca stan pracy oprawy (fadowanie, bigd baterii lub Zrédfa $wiatta, praca bez biedéw), pobdr mocy maks. 6,5W, dioda LED o

Opracowanie chronione prawem zgodnie z Ustawa o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych

mocy 2W i T=4000K, przystosowana do nakfadania soczewek, obudowa oprawy rozdzielona na dwie czesci: czest z zespotem (Dz. u. Nr 24/94 poz. 83 2 dnia 4 lutego 1994r.)
optycznym wykonana z samogasnacego materiafu termoplastycznego w kolorze RAL 9010, cze$¢ z modufem awaryjnym wykonana z Nie wolno odmierzac zadrnych wymiarw 2 tego rysunku.
biafej blachy stalowej i stopniem ochrony IP20, pofgczenie pomiedzy modufem awaryjnym i czesciq optyczng poprzez szybkozigezki, Jednostka elwu LESZEK WOZNIAK

. . . .o, L . . . . . . . R ul. Brzozowa 7, 41-600 Swigtochtowice m—s:
moduf awaryjny skfadajgcy sie z fadowarki, Zrédfa prqdu stafeqgo i jednostki kontrolujgcej z dodatkowymi przefgcznikami i zworkami do |projektowa T: 501 190 890, E: leszekwozniak@02.pl
ustawiania autonomii i pracy jedno— i dwuzadaniowej, przefgczanie w tryb awaryjny <500msek, soczewka uniwersalna: do oswietlenia Temat projektu | PROJEKT BUDOWLANY | WYKONAWCZY REMONTU
drég ewakuacyjnych lub stref otwartych o wysokosci <=7m, dajgca strumieri 181Im (dla 1h), $wiadectwo CNBOP, zgodno$¢ z normami POMIESZCZEN HIGIENICZNO-SANITARNYCH W
EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN 60598-2-22, UNI-EN 1838, UNI 11222, EN62471, 2006,/95/CE; 2004 /108 BUDYNKU CKS PRZY UL. KRAUZEGO 1

W SWIETOCHEOWICACH.
Inwestor Gmina Swietochtowice

Przewdd swietiny LED, 3,6W/m, elastyczny profil o przekroju 6x12mm, IP67, kolor diody biaty ciepty, napiecie zasilania 12V, ul. Katowicka 54, 41-600 Swietochtowice
12V Nazwa i adres | Budynek Centrum Kultury Slaskiej
+ zasilacz - dfugos¢ okoto |=~/mb obiektu przy ul. Krauzego 1

41-600 Swietochtowice
nr dziatki 3904, obreb 3-Swietochtowice

Przew6d $wietny LED, 3,6W/m, elastyczny profil o przekroju 6x12mm, IP67, kolor diody biaty ciepty, napiecie zasilania 12V, Projektowat mgr inz. Tomasz Bienek
\4 M < upr. nr SLK/0996/PWOE/05 w specj. inst. elektryczne

+ zasilacz - dfugos¢ okoto I=~9mb
Sprawdzit Jerzy Fojcik
upr. nr 118/90 w specj. inst. elektryczne

Zyrandol krysztatowy, PLAFON 66cm, LED, wymiary: érednica 86cm, wysokoSc 18em, kolor: SREBNY, CHROM, materiaf: Krysztaty szklane Branza INSTALACJE ELEKTRYCZNE

K9 (nie plastikowe) stal nierdzewna, zar6wki: gtowne $wiatfo: 8 szt. zardwek LED G9, dodatkowe $wiatfo — diody LED — umiejscowione

nad korpusem. Zyrandol posiada 2 o$wietlenia: Stadium PROJEKT BUDOWLANY | WYKONAWCZY

- boczne nad korpusem barwa 6000K

= dolne miedzy krysztatami barwa 5000K Tytutrysunku | Opis opraw oswietleniowych
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