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1. Zakres robét dla catego zamierzenia inwestycyjnego.
Przedmiotem inwestycji jest remont pomieszczen higieniczno-sanitarnych w budynku Centrum Kultury Slaskiej w

Swietochtowicach.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.

Prace projektowane sg w istniejgcym budynku.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki, ktére mogg stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Na przedmiotowej dziatce w obrebie projektowanych prac nie wystepujg zadne znane elementy

zagospodarowania dziatki, ktére mogtyby stwarzac zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia.

4. Informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas
realizacji prac budowlanych.
Przewiduje sie nastepujgce czynniki, z ktorymi wigze sie szczegdlnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
e Upadek z wysokosci:
Niebezpieczenstwo wystepuje w czasie pracy na rusztowaniach, obejmuje pojedynczych robotnikéw
wykonujgcych roboty budowlane.
e Uderzenie spadajgcym odtamkiem:
Niebezpieczeristwo wystepuje w bezposrednim otoczeniu budynku i rusztowan, w catym czasie
prowadzenia robot, obejmuje wszystkie osoby znajdujace sie w zagrozonym obszarze.
e Porazenie prgdem elektrycznym — wystepuje w szczegélnosci w trakcie prowadzenia prac w bliskiej
odlegtosci sieci elektroenergetycznej, oraz zwigzanych z instalacjg elektryczng budynku a takze
wykonywanych z uzyciem narzedzi elektrycznych. Zagrozenie obejmuje wszystkie osoby znajdujgce sie z

bezposredniej bliskosci Zzrédta zagrozenia.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robét szczegélnie
niebezpiecznych.

Robotnicy przed przystgpieniem do robdt budowlanych musza posiadaé niezbedne przeszkolenie w zakresie zasad
BHP oraz powinny by¢ przeszkolenie odpowiednio do powierzanych im zadan, w szczegélnosci w zakresie
eksploatacji urzadzen transportu i pracy na rusztowaniach ,pracy na wysokosci oraz pracy w wykopach. Zadania
specjalistyczne powinny by¢ wykonywane przez osoby posiadajgce wymagane kwalifikacje i uprawnienia.
Pracownicy powinni posiadac¢ stosowne dokumenty dopuszczajgce ich do pracy na wysokosci. Roboty budowlane

prowadzic¢ przestrzegajac przepisy zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w



sprawie bezpieczestwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

6. Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych niebezpieczeristwom wynikajgcym z
wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym
zapewhiajacych bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i
innych zagrozen.

e naczas prowadzenia robdt nalezy zabezpieczy¢ teren przed dostepem oséb postronnych, oznakowac i
zabezpieczy¢ strefe niebezpieczng, ustalong jako obejmujgcg obszar w odlegtosci min.6m od
prowadzonych prac.

e Ze wzgledu na wystepowanie w strefie niebezpiecznej sgsiednich, uzytkowanych obiektow budowlanych,
oraz ulicy, nalezy stosowac dodatkowe $rodki techniczne (ostony, obudowy state) zabezpieczajgce przed
niebezpieczernstwami,

e roboty realizowac na podstawie planu zagospodarowania placu budowy, zgodnie z wytycznymi kierownika
budowy, w szczegdlnosci zawartymi w planie BIOZ.

e uzywac rusztowan systemowych, montowanych zgodnie z instrukcjg producenta i po sprawdzaniu przed
rozpoczeciem na nich prac

e od wysokosci stropu nad parterem nalezy stosowac barierki ochronne

e przy robotach na wysokosci zwigzanych realizacjg zamierzenia nalezy zabezpieczaé pracownikow
specjalistycznymi linami i uprzezami asekuracyjnymi

e stosowac robocze wyposazenie ochronne (odziez, rekawice, hetmy, stosownie do potrzeb okulary
ochronne, ostony spawalnicze itp.)

e na tablicy budowy nalezy umiesci¢ numery telefonéw do Strazy pozarnej, Policji i Pogotowia Ratunkowego

e umozliwi¢ wjazd na dziatke pojazdéw w/w stuzb

e naterenie budowy umiescic¢ apteczke z podstawowymi srodkami i lekami

e nie magazynowac materiatéw rozbiérkowych na rusztowaniach oraz drogach ewakuacyjnych. Transport
gruntu mineralnego (do zasypania wykopow) realizowac tylko po wyznaczonych drogach przez kierownika
rozbiorki.

e uzywac wytgcznie sprawnych srodkow technicznych, posiadajgcych wymagane atesty i aprobaty, zgodnie z
ich przeznaczeniem oraz instrukcjg obstugi producenta dotyczgcymi bezpieczenstwa i higieny pracy,

o wszelki sprzet i urzadzenia mogg byc¢ obstugiwane wytgcznie przez osoby odpowiednio przeszkolone, a jesli

to wymagane, posiadajgce niezbedne uprawnienia.
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