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Jednostka
projektowa

Nazwa i adres
obiektu

Temat projektu

Inwestor Gmina Świętochłowice
ul. Katowicka 54, 41-600 Świętochłowice

Projektował

Skala

ZESTAWIENIE STOLARKI

A/13

Branża

Opracowanie chronione prawem zgodnie z Ustawą o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych
(Dz. u. Nr 24/94 poz. 83 z dnia 4 lutego 1994r.)

Nie wolno odmierzać żadnych wymiarów z tego rysunku.

Data

Stadium

Nr projektu

Tytuł rysunku

11.2016

Nr rysunku17/11

mgr inż. arch. Leszek Woźniak
upr. nr 11/SLOKK/2013 w specj. architektonicznej

PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY REMONTU
POMIESZCZEŃ HIGIENICZNO-SANITARNYCH W
BUDYNKU CKŚ PRZY UL. KRAUZEGO 1
W ŚWIĘTOCHŁOWICACH.

Budynek Centrum Kultury Śląskiej
przy ul. Krauzego 1
41-600 Świętochłowice
nr działki 3904, obręb 3-Świętochłowice

Sprawdził mgr inż. arch. Jan Poborski
upr. nr 2/SLOKK/2012 w specj. architektonicznej

ZESTAWIENIE STOLARKI

Rw

ODPOR. OGN.

OŚCIEŻNICA

TYP SKRZYDŁA

W ŚWIETLE MURU:

KIER. OTWIERANIA

OZNACZENIE NA RYS

SZTUK

NAZWA ELEMENTU

SCHEMAT

UWAGI

NOMINALNY:

WYMIAR

D1

100
PL

-
-

ZAMEK Z WKŁADKĄ PATENTOWA
KLAMKA "U" ZE STALI NIERDZEWNEJ

SZYLDY ZE STALI NIERDZEWNEJ
WKŁADKA ŁAZIENKOWA,
KRATKA WENTYLACYJNA

3 ZAWIASY

207

DREWNIANA,
PŁYCINOWA, OBEJMUJĄCA

DRZWI WEWNĘTRZNE PŁASKIE, PŁYCINOWE
KOLOR RAL 9040

90 200

SZER. WYS.

D2

PL

-
-

90 200

SZER. WYS.

DREWNIANE, PŁYCINOWE

100 207

DREWNIANA,
PŁYCINOWA, OBEJMUJĄCA

DREWNIANE, PŁYCINOWE

31 2 3

1. WSZYSTKIE PRACE NALEŻY WYKONAĆ ZGODNIE ZE
SZTUKĄ BUDOWLANĄ, ZASADAMI BHP I ZACHOWANIEM
NALEŻYTEJ OSTROŻNOŚCI ORAZ WG INSTRUKCJI
PRODUCENTA I KART TECHNICZNYCH ZASTOSOWANYCH
MATERIAŁÓW I URZĄDZEŃ.
2. RYSUNEK STANOWI CZĘŚĆ PROJEKTU BUDOWLANEGO
PRZEDMIOTOWEGO BUDYNKU I NALEŻY GO
ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z OPISEM TECHNICZNYM.
3. KLAMKI I SZYLDY STAL NIERDZEWNA
4. TYPY ZAMKÓW DO UZGODNIENIA Z INWESTOREM
5. RYSUNEK STOLARKI W WIDOKU OD STRONY SKRZYDŁA
DRZWI
6. WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE I PRZYJĄĆ
DYSTANSE TECHNOLOGICZNE
7. NA PODSTAWIE ZESTAWIENIA STOLARKI I POMIARÓW NA
BUDOWIE, WYKONAWCA JEST ZOBOWIĄZANY WYKONAĆ I
PRZEDSTAWIĆ GŁÓWNEMU PROJEKTANTOWI DO
AKCEPTACJI RYSUNKI WARSZTATOWE STOLARKI

UWAGI

ZAMEK Z WKŁADKĄ PATENTOWA
KLAMKA "U" ZE STALI NIERDZEWNEJ

SZYLDY ZE STALI NIERDZEWNEJ
SAMOZAMYKACZ,

KRATKA WENTYLACYJNA
3 ZAWIASY


