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OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 — Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z
pdZniejszymi zmianami)
OSWIADCZAM,

ze PROJEKT BUDOWLANY | WYKONAWCZY REMONTU POMIESZCZEN HIGIENICZNO-SANITARNYCH
W BUDYNKU CKS PRZY UL. KRAUZEGO 1 W SWIETOCHLOWICACH

opracowany w listopadzie 2016 r.
dla Inwestora: Gmina Swietochfowice ul. Katowicka 54, 41-600 Swietochtowice

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.
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OPIS

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe opracowania stanowig:

¢ Normy i przepisy obowigzujgce dla przedmiotu opracowania
e Wytyczne projektowe Inwestora

¢ Umowa z Inwestorem

e Wizja lokalna terenu inwestycji

¢ Inwentaryzacja budowlana- wtasna

¢ Mapa zasadnicza

2. CELIPRZEDMIOT OPRACOWANIA

przedmiotem opracowania jest projekt budowlany i wykonawczy remontu pomieszczen higieniczno-sanitarnych w

budynku CKS przy ul. Krauzego 1 w Swietochtowicach.

3. ZAKRES OPRACOWANIA

e Projekt architektoniczny - czes¢ opisowa i czes¢ graficzna
e Projekt instalacji sanitarnych (wod-kan, wentylacja mechaniczna) — czes$¢ opisowa i cze$¢ graficzna

e Projekt instalacji elektrycznych — czes$¢ opisowa i cze$¢ graficzna

4. OPISZAGOSPODAROWANIATERENU

Projektowane prace budowlane dotyczg pomieszczen w istniejgcym obiekcie, zlokalizowanym przy ul. Krauzego 1
w Swietochfowicach, na dziatce ewidencyjnej nr 3904,obr. 3-Swietochtowice.

Zabudowe dziatki stanowi budynek o dwdéch kondygnacjach nadziemnych i jednej podziemnej (podpiwniczenie).
Ponadto na dziatce znajdujg sie: droga wewnetrzna, miejsca postojowe, dojscia i dojazdy do budynkdw, sieci
uzbrojenia technicznego a takze tereny zieleni.

Teren obstugiwany jest komunikacyjnie z ul. Krauzego, uktad komunikacyjny stanowig drogi wewnetrzne, a takze

dojazdy, dojscia i chodniki — zgodnie z trescig mapy.

Obszar niniejszego opracowania obejmuje pomieszczenia higieniczno-sanitarne na kazdej kondygnacji budynku.

Z niniejszego opracowania nie wynika jakakolwiek zmiana istniejgcego zagospodarowania terenu.



5. STANISTNIEJACY BUDYNKU -ROZWIAZANIA KONSTRUKCYINO-BUDOWLANE, WYPOSAZENIE INSTALACYINE, OCENA
STANUTECHNICZNEGO

Projektowane prace budowlane dotyczg czesci istniejgcego budynku centrum kultury, zlokalizowanego przy
ul. Krauzego 1 w Swietochtowicach.
Budynek wzniesiony w latach 50-tych XX w. przez Zakfady Urzadzer Technicznych. Sciany konstrukcyjne zelbetowe
oraz murowane, stropy miedzypietrowe zelbetowe, ptytowe, Sciany dziatowe murowane o gr.12 oraz 6 cm.
Budynek wyposazony m.in. w instalacje:

e Wentylacji grawitacyjnej (wybrane piony wspomagane mechanicznie)

¢ Wodno-kanalizacyjna

e Grzewczg zasilang z miejskiej sieci cieptowniczej (wymiennikownia w budynku)

e Elektryczng i teletechniczng

Stan techniczny budynku ocenia sie jako zasadniczo bardzo dobry. Wyposazenie instalacyjne sprawne, lecz nie
spetniajgce wspdtczesnych standarddw. Wykoriczenie wewnetrzne budynku nosi $lady zuzycia — zabrudzenia,

przebarwienia, zarysowania, przetarcia itp.

6. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU

Budynek charakteryzujg nastepujace parametry:

Powierzchnia zabudowy: ok. 1745m?
Wysokos¢: ok. 12,5m
Liczba kondygnacji: 2 nadziemne +1 podziemna (podpiwniczenie)

W tym obszar objety opracowaniem:

Powierzchnia uzytkowa tgcznie: 59,19 m?
w tym
w piwnicy: 3,31 m?

na parterze 38,47 m?

na pietrze 17,41 m?

7. OBSZAR |ZAKRES PROJEKTOWANYCH ROBOT
Obszar opracowania i prowadzenia robét obejmuje pomieszczenia Domu Kultury Slaskiej w Swietochtowicach,
znajdujace sie na parterze, na pietrze oraz w piwnicy. Na kondygnacji parteru znajdujg sie takze pomieszczenia

uzytkowane przez inne podmioty — nie objete pracami, poza zakresem opracowania.



Przewiduje sie wykonanie nastepujacych prac :

- Roboty demontazowe

- Poszerzenie otwordw drzwiowych w ramach istniejgcych Scian dziatowych
- Wykonanie $cian dziatowych

- Wymiana stolarki drzwiowej wewnetrzne;j

- Uzupetnienia oraz nowe tynki

- Malowanie scian i sufitow

- Roboty posadzkowe

- Oktadziny $cienne: wykonanie, wymiana lub odnowienie powierzchni zmywalnych $cian
- Izolacje przeciwwodne

- Wymiane przyrzaddéw sanitarnych z armaturg

- Wymiane opraw os$wietleniowych

- Wymiane tablic rozdzielczych instalacji elektrycznej

- Wymiana instalacji wod-kan

- Uzupetnienie instalacji wentylacyjnej o elementy uktadu wentylacji mechanicznej

9. OPISSPOSOBU WYKONANIA PRAC

9.1. Okfadziny $cian i sufitdéw

- oktadzina $cienna — Po skuciu istniejgcej oktadziny z ptytek ceramicznych (wys. ok. 2m) na $cianach zostang

wykonane nowe ptytki o nastepujgcych parametrach:

Rodzaj ptytki gres

Wymiary 300x600mm, gr. min 8,5mm
Kolor imitacja zatartego betonu
Gatunek |

Powierzchnia gtadka

Klasa scieralnosci PEI 4

Rektyfikowana tak

Typ powierzchni matowa

Ptytki Scienne uktadanie na kleju elastycznym, hydroizolacyjnym (cementowa, tiksotropowa zaprawa klejgca o
wysokich parametrach i wysokiej przyczepnosci, do klejenia podtogowych i sciennych ptytek ceramicznych).
Fuga epoksydowa, 2mm kolor szary, elastyczna, szybkowigzaca i szybkoschngca, odporna na Scieranie,
niepowodujgca powstawania plam i wykwitdw, o wtasciwosciach hydrofobowych, z technologig zapobiegajaca
rozwojowi grzybow i plesni, klasy CG2WA.

Pod warstwg wykoriczeniowa wykonac izolacje z folii w ptynie do wykonywania bezszwowego uszczelniania

pomieszczern mokrych, zachodzgca na Sciany na wysokos$é ok. 200cm. Nalezy zastosowac powtoke uszczelniajgcg
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do powierzchniowego, bezspoinowego uszczelnienia podtozy przed mocowaniem ptytek ceramicznych, gresowych
lub kamiennych. Zastosowanie do uszczelniania takich podtozy jak: tynki i jastrychy cementowe, tynki cementowo-
wapienne, mury wykonane na petng spoine oraz do zabezpieczania podtozy wrazliwych na zawilgocenie:
gazobetonu, ptyt gipsowokartonowych, podtozy anhydrytowych, podtozy i tynkdw gipsowych oraz podtogowych
zapraw wyrownujgcych. Na wyjsciach rur nalezy zastosowad systemowe kotnierze uszczelniajace.

Powyzej pasa z ptytek nalezy skué istniejgcy tynk a nastepnie nalezy wykonac tynki cementowo-wapienne kat. [V i
wykonaé malowanie dwukrotne farbg lateksowgq biatg do pomieszczen o podwyzszonej wilgotnosci.

Rozwigzania kolorystyczne i materialowe wymagajg uzgodnienia przez projektanta.

- sufit — w przypadku renowacji istniejgcych sufitdw nalezy odnowi¢ powierzchnie poprzez usuniecie starych
powtok malarskich, a nastepnie uzupetni¢ ubytki tynkdw cementowo-wapiennych kat. IV. Przewiduje sie
malowanie dwukrotnie farbg lateksowa biatg do pomieszczen o podwyzszonej wilgotnosci. Projektowane
obnizenia sufitéw wykonac jako podwieszane gtadkie z ptyt GKBI odpornych na wilgo¢ gr. 1,25cm na konstrukcji
stalowej z profili do systemdw suchej zabudowy, grubosé blachy 0,6 mm. Ptyty gipsowe pomalowad farbami
lateksowymi na kolor biaty do pomieszczen o podwyzszonej wilgotnosci.

Zasady montazu:

MONTAZ PROFILI PRZYSCIENNYCH - Montaz profili przyéciennych UD do wyznaczonych linii za pomoca kotkdw
szybkiego montazu, podklejenie profili tasmg akustyczna.

MONTAZ WIESZAKOW - Konstrukcje sufitu podwieszanego podtrzymujg wieszaki kotwowe, mocowane do stropu
przy pomocy metalowych kotkéw sufitowych. Odstepy i rozstaw wieszakéw zalezne od rodzaju i ciezaru
planowanej zabudowy. Skomplikowany ksztatt i ciezka zabudowa wymagajg odpowiednio wiekszego zageszczenia.
Przy pomocy sprezyny do wieszakédw kotwowych nalezy regulowac wysokos¢ zawieszenia sufitu.

MONTAZ PROFILA CD DO WIESZAKOW - Montaz profilu gtéwnego CD do wieszakdw kotwowych w odstepach i
rozstawie okreslonym umiejscowieniem wieszakdéw.

MONTAZ PROFILA NOSNEGO CD - Do profilu gtéwnego CD nalezy montowa¢ profil noény CD w rozstawie co 40 ¢
MONTAZ tACZNIKA KRZYZOWEGO - Miejsca skrzyzowania obu profili CD tgczymy przy pomocy facznika krzyzowego

do profili CD-CD. Tak powstaje dwupoziomowa, metalowa konstrukcja sufitu podwieszanego.

W pomieszczeniu toalety T4 z bojlerem nalezy zastosowac sufit rastrowy rozbierany w podziale ptyt 120x60cm

przeznaczony do pomieszczen o podwyzszonej wilgotnosci, system z ukrytg konstrukcjg tzw. krawedz z efektem

Ptyty demontowalne do dotu, umozliwiajgce dostep serwisowy do bojlera.

- malowanie - oczysci¢ powierzchnie Sciany i sufitdéw. Ocenic i w razie koniecznosci usung¢ luzno przylegajgce

powtoki malarskie, sku¢ luzne tynki i ew. ubytki zaszpachlowaé. Malowac dwukrotnie farbami lateksowymi na



kolor biaty do pomieszczen o podwyzszonej wilgotnosci.

9.2. Posadzki

W pomieszczeniach z istniejgcym wykoniczeniem lastriko przed wykonaniem posadzki z ptytek gres, powierzchnie
nalezy mechanicznie przeszlifowac lub sfrezowaé. Nalezy ocenié jakos¢ podktadu podtogowego pod katem
twardosci i wytrzymatosci mechanicznej — musi by¢ co najmniej klasy C16/20 lub B20. Powierzchnia betonowa
musi by¢ chtonna, bez starej warstwy farby czy zywicy. Przewidziano wykonanie nowej posadzki poprzez
wykonanie warstwy wyréwnawczej a w pomieszczeniach z wpustami podtogowymi wykonac spadki dla sptywu w
kierunku wpustu (wpusty kanalizacyjne nalezy zabetonowac¢ wraz podtgczeniami rur do istniejgcej sieci
kanalizacyjnej).

Pod warstwg wykonczeniowa wykonac izolacje z folii w ptynie do wykonywania bezszwowego uszczelniania
pomieszczen mokrych, zachodzgca na $ciany na wysokos¢ ok. 200cm. Nalezy zastosowad powtoke uszczelniajgca
do powierzchniowego, bezspoinowego uszczelnienia podtozy przed mocowaniem ptytek ceramicznych, gresowych
lub kamiennych. Zastosowanie do uszczelniania takich podtozy jak: tynki i jastrychy cementowe, tynki cementowo-
wapienne, mury wykonane na petng spoine oraz do zabezpieczania podtozy wrazliwych na zawilgocenie:
gazobetonu, ptyt gipsowokartonowych, podtozy anhydrytowych, podtozy i tynkdw gipsowych, podtogowych
zapraw wyrownujgcych.

Dane techniczne izolacji w ptynie:

Baza: modyfikowana dyspersja zywicy syntetycznej

Kolor: szary

Gestos$¢: 1,55 + 10% kg/dm3

Konsystencja: pasta

Temperatura stosowania: od +5°C do +25°C

Mocowanie ptytek: po ok. 4 godz. od natozenia ostatniej warstwy

Gietkos¢ powtoki: brak rys i peknie¢ w temp. +5°C na watku o Srednicy 30 mm

Wodoszczelno$¢ powtoki — przesigkliwos¢: brak przecieku przy dziataniu stupa wody o wysokosci 1000 mm w ciggu
24 h

Wydtuzenie wzgledne powtoki przy maksymalnej sile rozciggajacej: > 13%

Maksymalne naprezenie rozciggajgce powtoki: > 5 MPa

Przyczepnos$¢ do podtoza zagruntowanego CT 17:

—betonowego > 3,0 MPa

—z ptyty widknisto-cementowej > 0,5 MPa

—z ptyty gipsowo-kartonowej > 0,5 MPa

—z ptyty OSB > 0,5 MPa.

W pomieszczeniach toalet T1, T4 oraz T5 przewiduje sie wykonanie posadzek z ptytek o nastepujgcych

parametrach:
10



Rodzaj ptytki gres

Wymiary 600x600mm, gr. min 8,5mm
Kolor imitacja zatartego betonu
Gatunek |

Powierzchnia gtadka

Antyposlizgowosc min. R10

Klasa $cieralnosci PEI 4

Rektyfikowana tak

Typ powierzchni matowa

Rozwigzania kolorystyczne i materiatowe wymagajg uzgodnienia przez projektanta.

Ptytki uktadane na kleju elastycznym, hydroizolacyjnym (cementowa, tiksotropowa zaprawa klejgca o wysokich
parametrach i wysokiej przyczepnosci, do klejenia podtogowych i sciennych ptytek ceramicznych). Fuga
epoksydowa, 2mm kolor szary, elastyczna, szybkowigzgca i szybkoschngca, odporna na $cieranie, niepowodujgca
powstawania plam i wykwitéw, o wtasciwosciach hydrofobowych, z technologig zapobiegajgca rozwojowi grzybow

i plesni, klasy CG2WA.

W pomieszczeniach z istniejgcym wykorniczeniem z ptytek ceramicznych wykonaé zerwanie wykornczenia posadzki
z ptytek oraz oczyszczenie powtoki z resztek kleju. Rdznice poziomow po likwidacji ptytek wyrdwnac poprzez
wykonanie warstwy wyréwnujgcej z cementowe]j zaprawy samopoziomujgcej + grunt. W pomieszczeniach z
wpustami podtogowymi wykona¢ spadki dla sptywu w kierunku wpustu (wpusty kanalizacyjne nalezy zabetonowac

wraz podtaczeniami rur do istniejgcej sieci kanalizacyjnej).

W pomieszczeniach toalet T2 oraz T3 przewiduje sie wykonanie posadzek typu terazzo/lastriko. Nalezy skuc
istniejgcg warstwe ptytek i inne istniejgce warstwy posadzkowe oraz pozostate warstwy podposadzkowe bez
ingerencji w uktad nosny stropu do warstwy nosnej - prace wykonywac w porozumieniu z Inspektorem nadzoru
oraz Zamawiajgcym). Réznice poziomdw po likwidacji warstw posadzkowych odtworzyé z nawigzaniem do
poziomu hallu poprzez wykonanie warstwy wyrdéwnujgcej z cementowej zaprawy samopoziomujgcej + grunt (z
uwzglednieniem ew. spadkéw). W pomieszczeniach z wpustami podtogowymi wykonac spadki dla sptywu w
kierunku wpustu (wpusty kanalizacyjne nalezy zabetonowac wraz podtgczeniami rur do istniejgcej sieci
kanalizacyjnej). Wszystkie w/w czynnosci nalezy ujgé w kalkulacji ceny.

Posadzka terazzo na bazie barwionej na kolor biaty oraz czarny masy, z dodatkiem ciemnego kruszywa o ziarnie 1-
3mm (uktad zgodnie z czescig rysunkowsg). Powierzchnia podtogi szlifowana, satynowa, kruszywo widoczne.
Powierzchnie szlifowaé kolejnymi gradacjami tarcz szlifierskich. W razie stwierdzenia ubytkow lub peknie¢ nalezy je
wypetni¢ masg naprawczg. Przed ostatecznym szlifowaniem nalezy zaimpregnowac zapewniajac trwatg
krystalizacje i zamkniecie porow. Ostatecznie obrobiong mechanicznie powierzchnie impregnowac lub wybtyszczy¢

preparatami zapewniajgcymi dtugotrwatg odpornos¢ na odbarwienia przy zmywaniu, zaplamienie oraz
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przeciwposlizgowe witasciwosci posadzki. Wymagana przeciwposlizgowosc posadzki klasy min. R10 (dopuszczalnie
R11).

Przed przystgpieniem do prac nalezy wykonac i przedtozy¢ do zatwierdzenia kompletng technologie wykonania i
dobdr preparatow oraz przedstawi¢ min. 3 probki kolorystyczne formatu min.20x20cm, a nastepnie na podstawie

wybranej probki wykonaé prébe na powierzchni min.2m?.

9.3. Wyposazenie sanitarne i armatura

Wymieni¢ wyposazenie sanitarne tj.:

- muszle toaletowe na miski wiszgce. Nalezy wykonac sciany instalacyjne w technologii ptyt GK na podtynkowe
zestawy sptukujgce. Przy kazdej muszli zamontowac uchwyt na papier toaletowy oraz szczotki scienne;

- pisuary Scienne — doptyw z géry, odptyw pionowy, zawdr sptukujgcy samozamykajacy;

- przegrody pisuarowe systemowe;

- umywalki wraz z armaturag tj. zaworami przytgczeniowymi, bateriami i syfonami. Zastosowac baterie
mieszalnikowe jednouchwytowe — zgodnie z czescig rysunkowg. Wraz z umywalkg zamontowac dozownik na
mydto w ptynie Scienny oraz pojemnik na reczniki papierowe (toaletach T2 oraz T3 zastosowac¢ umywalki
wielostanowiskowe kompozytowe z odptywem liniowym w formie szczeliny (wg czesci rysunkowej) wraz z
samozamykajgcg armaturg nablatowa. Umywalki kompozytowe wykonane z wysokoprzetworzonej trojwymiarowej
oktadziny sktadajgcej sie z:

-w 80% z wodorotlenku glinu

-w 20% z zywicy akrylowe;j.

Kompozyt w swojej strukturze jest niezwykle wytrzymaty, higieniczny i fatwy w utrzymaniu czystosci, a technologia
obrobki umozliwia jego dowolne ksztattowanie). W powyzszych pomieszczeniach nalezy zastosowac podajniki
mydta w ptynie blatowe oraz automatyczne suszarki do rgk o mocy 2200W;

- w wypadku prysznicéw — zastosowac brodzik akrylowy 90x120 o gtebokosci 4 cm i powierzchni antyposlizgowej
oraz drzwi jednoskrzydtowe szer. 90cm i wys. 200cm ze szkta hartowanego (nieprzezierne), baterie mieszalnikowe
jednouchwytowe oraz uchwyt pozwalajgcy na regulacje wysokosci prysznica. Przy wejsciu do kabiny zamontowac
wieszaki na odziez i reczniki;

- zabudowa systemowa toalet

Toalety T2, T3 - WYKONCZENIE KOLOR BIALY, WYSOKI POLYSK:

- 30 mm grubosci laminowana ptyta widrowa, wilgocioodporna

- $ciana frontowa nie ma wystajgcych elementéw (poza klamkami i zawiasami)

- profile aluminium anodowane, profil gérny wienczacy cofniety w gtgb kabiny

- brzegi wykonczone 3 mm grubosci paskami ABS

- nézki ze stali nierdzewnej cofniete w gtgb kabiny (kabiny sprawiajg wrazenie zawieszonych w powietrzu)

- zawiasy ze stali nierdzewnej, klamka + indykator w standardzie z tworzywa sztucznego

- wysokos¢ standardowa: 2080 mm wtgczajgc 100 mm przeswit nad podtoga
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Toalety T4, T5 - WYKONCZENIE KOLOR BIALY, MAT:

- 30 mm grubosci laminowana ptyta widrowa, wilgocioodporna
- profile aluminiowe, malowane proszkowo lub anodowane

- brzegi pionowe wykonczone profilami przylgowymi

- nézki ze stali nierdzewnej, zawiasy ze stali nierdzewnej

- klamka + indykator w standardzie z tworzywa sztucznego

- wysokos¢ standardowa: 2000 mm witgczajgc 150 mm
przeswit nad podtoga

- kolor biaty

Rozwigzania kolorystyczne i materiatowe wymagajg uzgodnienia przez projektanta.

9.4. Wymiana stolarki drzwiowej

Projektuje sie wymiane oznaczonych skrzydet drzwi na nowe, z wymiang istniejgcych oscieznic.

Skrzydta drzwi ptytowe, petne, przeznaczone do budynkdédw uzytecznosci publicznej z oscieznicami regulowanymi
(wyposazenie oraz wymiary zgodnie z czescig rysunkowe). Wykonczenie okleing HPL w kolorze RAL 7040, do
pomieszczen o podwyzszonej wilgotnosci. Wyposazone w zamek z wktadka patentowa, klamke w ksztatcie ,U”.
Drzwi sanitariatow z otworami wentylacyjnymi oraz zamkami tazienkowymi. llo$¢ zawiaséw min. 3 sztuki na

skrzydto.

9.5. Obudowy instalacyjne z ptyt kartonowo-gipsowych

W wybranych pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych wykonac obudowy w systemie zabudowy z ptyt gipsowo-
kartonowych wodoodpornych GKBI — pojedyncza ptyta na ruszcie stalowym. Nalezy zastosowac¢ gtadkie ptyty GKBI
odporne na wilgo¢ gr. 1,25cm na konstrukcji stalowej z profili do systemow suchej zabudowy, grubos¢ blachy 0,6

mm.

9.6. Sciana dziatowa

Wykona¢ podziat poprzez wykonanie $ciany dziatowej w systemie zabudowy z ptyt gipsowo-kartonowych
wodoodpornych GKBI gr. 1,25cm na konstrukcji stalowej z profili 50mm do systemoéw suchej zabudowy, grubos¢
blachy 0,6 mm, ptytowanie podwdjne dwustronne na petng wysokosé pomieszczenia. W toalecie T2 nalezy

wykonac izolacje akustyczng poprzez wypetnienie sciany wetng mineralna.

13



9.7. Poszerzenie otworu w $cianie

Projektuje sie poszerzenie otwordw drzwiowych, w istniejgcych $cianach dziatowych, pod nowa stolarke drzwiowg
o szerokosci w $wietle 90cm.

Poszerzenie otworu wykonac¢ z zachowaniem min. gtebokosci oparcia nadproza w scianie. W innym wypadku
nalezy zastosowac nowe nadproze systemowe lub wykonac poszerzenie otworu na petnej wysokosci
pomieszczenia. Powstaty wowczas otwér wykonczyé z wykorzystaniem systemowych elementéw zabudowy z ptyt

gipsowo-kartonowych.

9.8. Roboty rozbidérkowe

Zakres prac rozbiérkowych oraz demontazy:

- zdarcie spekanej lamperii

- skucie wykonczenia Scian z ptytek ceramicznych oraz zbednych oktadzin tynkarskich na cata wysokosc
pomieszczenia

- skucie wykonczenia posadzki z ptytek ceramicznych

- demontaz istniejgcej armatury oraz przewoddw instalacji wod-kan na odcinku od urzadzen do pionéw
- demontaz oraz wymiana piondw kanalizacji sanitarnej na petnej wys. danej kondygnacji

- wyburzenie i demontaz $cianek dziatowych

- demontaz istniejgcych sufitdw podwieszanych

- demontaz istniejgcej stolarki drzwiowej wewnetrznej

- demontaz istniejgcych opraw oswietleniowych oraz osprzetu elektrycznego

- demontaz urzadzen wspomagajacych tj. bojleréw itp.

Uwaga podany powyzej zakres prac ma charakter pomocniczy - rozpatrywac tgcznie z czeécig rysunkows.

10. DOSTEPNOSC DLA OSOB NIEPEENOSPRAWNYCH

Projektowane prace nie majg wptywu na dostepnos¢ do budynku dla osdb niepetnosprawnych —nie jest ona

przedmiotem niniejszego opracowania

11. WEASCIWOSC | CIEPLNE PRZEGROD

Witasciwosci cieplne przegrod nie ulegajg zmianie.
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12. BEZPIECZENSTWO UZYTKOWANIA | WARUNKI HIGIENICZNO-ZDROWOTNE

Prowadzone prace remontowe nie wptyng negatywnie na warunki bezpieczenstwa uzytkowania oraz higieniczno-

sanitarne.

13. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE!

Projektowana remont nie ma istotnego wptywu na warunki ochrony przeciwpozarowej obiektu

14. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA BUDYNKU
Projektowany remont nie ma istotnego wptywu na charakterystyke ekologiczng obiektu.
Nie przewiduje sie:
- emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pytowych i zanieczyszczen ptynnych
- wystepowania szkodliwej emisji hatasu oraz drgan;
- emisji promieniowania ani zaktécen elektromagnetycznych;
- wytwarzania odpaddw w istotnych ilosciach lub sktadowania materiatéw zagrazajgcych srodowisku;
- istotnego wptywu inwestycji na srodowisko;
- istotnego wptywu obiektu na drzewostan, istniejgcg powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody

powierzchniowe i podziemne;

15. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

Projektowany remont nie ma istotnego wptywu na projektowang charakterystyke energetyczna.

16. ZASADY NAWIAZANIA DO OTOCZENIA

Projektowany remont nie zmienia formy ani funkcji budynku, zachowujgc zastany stan i relacje z otoczeniem.

17. SPOSOBZAPEWNIENIAZGODNOSCI Z USTALENIAMI MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Projektowany remont nie zmienia parametréw ani cech ustalanych w miejscowym planie zagospodarowania

przestrzennego.
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18. ZESTAWIENIE WYPOSAZENIA

TOALETAT1

LP NAZWA SZTUK ZDJECIE

MISKA USTEPOWA LEJOWA WISZACA,
PROSTOKATNA

Wysokos$¢ 33.2 cm

Dtugosc 53 cm

Szerokos¢ 35 cm

Waga 16 kg

Wi

DESKA SEDESOWA ANTYBAKTERYJNA
PROSTOKATNA, WOLNOOPADAIJACA, ZAWIASY

W2 | CLICK2CLEAN 1 \
Deska sedesowa antybakteryjna prostokatna,

wolnoopadajgca z tworzywa

BIALY PRZYCISK SPLUKUJACY
W5 | Materiat :-Tworzywo sztuczne 1
Sptukiwanie:Podwdjne 3/6l .

POJEMNIK NA PAPIER TOALETOWY BLACHA
STALOWA BIAtA

Przeznaczenie: papier toaletowy

Wymiary roli: 180 mm - 230 mm

Materiat obudowy: blacha stalowa

W6 | Kolor obudowy: biaty 1
Wymiary: - wysokos$¢: 262 mm, - szerokosc: 260
mm, - gtebokos$¢: 115 mm

Zamek i klucz metalowy

Okienko kontrolne informujgce o ilosci papieru
Rodzaj montazu: nascienny, przykrecany

KOSZ NA ODPADY 14L BIALY
Kosz pedatowy na odpady 14l
Materiat: stal biata

W7 . . . 1
Wewnatrz: plastikowe wiaderko utatwiajace
oproznianie

Wymiary: wysokos$¢ 390 mm, szeroko$¢ 250 mm

DOZOWNIK DO MYDtA W PLYNIE 400 ML BIALY
Materiat obudowy: stal malowana na biato
Mydto uzupetniane z kanistra

W8 | Wymiary: wysokos$¢ 190 mm, szerokos¢ 100 mm, 1 I
gtebokosé 75 mm
Montaz: nascienny
Zamykany na kluczyk
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w14

UMYWALKA PROSTOKATNA 50 CM Z
OTWOREM, Z PRZELEWEM
Gtebokosc¢42 cm

Szerokos$¢50 cm

Wagal2 kg

W16

SYFON UMYWALKOWY MOSIEZNY
CHROMOWANY

Typ: umywalkowy

Wykonanie: mosiezny chromowany
Przytacze: 1 1/4"

Wysokosé: regulowana

®
g

BATERIA JEDNOUCHWYTOWA
Montaz Stojgca
Typ Jednouchwytowa

W19 - ; i
Termostat Nie | %
Korek w zestawie Tak N2
Kolor Chrom ‘

W23 | LUSTRO -

W24 | SZCZOTKA WC

W26

POJEMNIK NA POJEDYNCZE RECZNIKI

Materiat obudowy: stal malowana proszkowo na
biato

Pojemnos¢: do 500 recznikow papierowych
Wymiary: wysokos$¢ 265 mm, szerokos$¢ 255 mm,
gtebokosé 120 mm

taczenia bokéw szlifowane i spawane
Niewidoczne zawiasy

Zamek bebenkowy, metalowy, zlicowany z
powierzchnig pojemnika, klucz metalowy

Rodzaj montazu: nascienny, przykrecany

w27

ELEMENT MONTAZOWY DO WC gt. 8cm
Sptuczka podtynkowa do wc

pojemnos¢ 7,5/

sptukiwanie 7,5/6,0/4,5I

szerokosc¢ stelaza 50cm, wysoko$¢ stelaza 114cm
przystosowane do montazu misek o wysiegu do
70cm

stelaz moze by¢ stosowany réwniez z miskami
dla niepetnosprawnych

17




TOALETA T2

LP

NAZWA

SZTUK

ZDJECIE

W1

MISKA USTEPOWA LEJOWA WISZACA,
PROSTOKATNA

Wysokos¢ 33.2 cm

Dtugosc 53 cm

Szerokos¢ 35 cm

Waga 16 kg

W2

DESKA SEDESOWA ANTYBAKTERYJNA
PROSTOKATNA, WOLNOOPADAIJACA, ZAWIASY
CLICK2CLEAN

Deska sedesowa antybakteryjna prostokatna,
wolnoopadajgca z tworzywa

W3

MISKA USTEPOWA LEJOWA WISZACA
Dtugosc 54 cm
Waga 15.5 kg

W4

DESKA SEDESOWA Z TWORZYWA,
WOLNOOPADAJACA
Wag a2.7 kg

W5

BIALY PRZYCISK SPLUKUJACY
Materiat :Tworzywo sztuczne
Sptukiwanie: Podwdjne 3/6l

Wé

POJEMNIK NA PAPIER TOALETOWY BLACHA
STALOWA BIALA

Przeznaczenie: papier toaletowy

Wymiary roli: 180 mm - 230 mm

Materiat obudowy: blacha stalowa

Kolor obudowy: biaty

Wymiary: - wysokosc¢: 262 mm, - szerokosc: 260
mm, - gtebokos¢: 115 mm

Zamek i klucz metalowy

Okienko kontrolne informujace o ilosci papieru
Rodzaj montazu: nascienny, przykrecany

W7

KOSZ NA ODPADY 14L BIALY

Kosz pedatowy na odpady 14l

Pojemnos¢: 141

Materiat: stal biata

Wewnatrz: plastikowe wiaderko utatwiajace
oproéznianie

Wymiary: wysokos$¢ 390 mm, szerokos$¢ 250 mm
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W8

DOZOWNIK DO MYDtA W PLYNIE 400 ML BIALY
Materiat obudowy: stal malowana na biato
Pojemnosc¢: 400 ml

Mydto uzupetniane z kanistra

Wymiary: wysokos$¢ 190 mm, szerokos$¢ 100 mm,
gtebokos¢ 75 mm

Montaz: nascienny

Zamykany na kluczyk

W9

DOZOWNIK DO MYDtA W PLYNIE BLATOWY 1L
STOZEK

Dozownik mydta w ptynie blatowy

Pojemnos¢: 1000 mli

Materiat, z ktérego wykonano obudowe:
chromowany mosigdz

Wykorniczenie obudowy: polerowana

Wymiary: - wys. catkowita: 410 mm / $r.
zbiornika: 75 mm, dtf. obrotowej wylewki: 125
mm / wys. nad blatem: 70 mm

Montowany w blacie przy umywalce
Maksymalna grubos¢ blatu: 55 mm

Srednica otworu w blacie: 2023 mm
Przeznaczenie: mydto w ptynie

Zbiornik wielokrotnego napetniania - mozliwosé
uzupetnienia z kanistra

%——-

W10

SAMOZAMYKAJACA ARMATURA UMYWALKOWA
Kolor: Chrom

Przeznaczenie: umywalka

Montaz: stojaca (sztorcowa)

Termostatyczna: Nie

llo$¢ otwordw: 1

w11

DOZOWNIK DO PAPIERU TOALETOWEGO
Podajnik na papier toaletowy ze stali nierdzewne;j
Przeznaczenie: papier toaletowy

Wymiary roli: 280 mm

Materiat obudowy: stal nierdzewna

Kolor obudowy: srebrny

Wykonczenie powierzchni: satyna (mat)
Wymiary: - wysokos¢: 320 mm, - szerokosc: 320
mm, - gtebokos¢: 115mm

Zamek i klucz: metal

Okienko kontrolne informujgce o ilosci papieru
Rodzaj montazu: nascienny, przykrecany

Waga netto: 1,30 kg

wWie

SYFON UMYWALKOWY MOSIEZNY
CHROMOWANY

Typ: umywalkowy

Wykonanie: mosiezny chromowany
Przytacze: 1 1/4"

Wysokos¢: regulowana

w17

PRZYCISK SPLUKUJACY DO WC
CHROM MATOWY

Materiat: Tworzywo sztuczne
Sptukiwaniel: Podwdjne 3/6l
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W18

SUSZARKA DO RAK

Natynkowa suszarka do rgk

Materiat obudowy: stal szlachetna

Grubo$¢ materiatu: 1.2 mm

Wykonczenie powierzchni: matowy
Wymiary: - wysokosé: 215 mm, - szerokos¢: 314
mm, - gtebokosé: 163 mm

Waga brutto: 7.4 kg

Rodzaj mocowania: przykrecony

Rodzaj obstugi: czujnik podczerwieni

Rodzaj montazu: montaz nascienny
Predkosé nawiewu: 15.5 m/s

llo$¢ powietrza: 274 metréw szesciennych/h
Napiecie zasilajgce wejsciowe: 230V, 50 Hz
Moc silnika: 100 W

Moc grzewcza: 2100 W

Moc catkowita: 2200 W

W20

UMYWALKI WIELOSTANOWISKOWE MATERIAL
KOMPOZYT
NA INDYWIDUALNE ZAMOWIENIE

5,5mb

w21

ZABUDOWA SYSTEMOWA TOALET KOLOR BIALY
POLYSK UKRYTA KONSTRUKCIJA

18m2

w23

LUSTRO

W24

SZCZOTKA WC

W25

PORECZ KATOWA 90°

Nazwa: Porecz katowa 90° 30 x 60 cm, prawa
Wysoko$¢60 cm

Szerokos$¢30 cm

Wagal.4 kg

e Jf

W26

POJEMNIK NA POJEDYNCZE RECZNIKI BIALY
Materiat obudowy: stal malowana proszkowo na
biato

Pojemnosc¢: do 500 recznikéw papierowych
Wymiary: wysokos¢ 265 mm, szerokos$¢ 255 mm,
gtebokosé 120 mm

taczenia bokow szlifowane i spawane
Niewidoczne zawiasy

Zamek bebenkowy, metalowy, zlicowany z
powierzchnig pojemnika, klucz metalowy

Rodzaj montazu: nascienny, przykrecany
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w27

ELEMENT MONTAZOWY DO WC Gt. 8cm
Sptuczka podtynkowa do wc

pojemnos¢ 7,5/

sptukiwanie 7,5/6,0/4,5I

szerokos¢ stelaza 50cm, wysokos$¢ stelaza 114cm
przystosowane do montazu misek o wysiegu do
70cm

stelaz moze by¢ stosowany rowniez z miskami dla
niepetnosprawnych

w31

BOJLER POJEMNOSC 60L, SREDNICA 45cm WYS.
68,5cm

W32

BLAT PLYTA MDF LAKIEROWANA
BIALY POLYSK 49*105cm

W33

Umywalka wpuszczana w blat 42 cm, z otworem,
z przelewem

Wysokos¢17 cm

Szeroko$c¢42 cm

Waga9 kg

W35

ZABUDOWA WNEKI BOJLERA PtYTA MDF
LAKIEROWANA KOLOR BIAtY POtYSK ZAMEK
WKtADKA PATENTOWA

TOALETA T3

LP

NAZWA

SZTUK

ZDJECIE

W3

MISKA USTEPOWA LEJOWA WISZACA
Dtugos¢ 54 cm
Waga 15.5 kg

w4

DESKA SEDESOWA Z TWORZYWA,
WOLNOOPADAJACA
Wag a2.7 kg

4

W7

KOSZ NA ODPADY 14L BIALY

Kosz pedatowy na odpady 14l

Pojemnos¢: 141

Materiat: stal biata

Wewnatrz: plastikowe wiaderko utatwiajace
oproéznianie

Wymiary: wysokos$¢ 390 mm, szerokos$¢ 250 mm
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W9

DOZOWNIK DO MYDtA W PLYNIE BLATOWY 1L
STOZEK

Dozownik mydta w ptynie blatowy

Pojemnosc¢: 1000 ml

Materiat, z ktérego wykonano obudowe:
chromowany mosigdz

Wykonczenie obudowy: polerowana

Wymiary: - wys. catkowita: 410 mm / $r.
zbiornika: 75 mm, dt. obrotowej wylewki: 125
mm / wys. nad blatem: 70 mm

Montowany w blacie przy umywalce
Maksymalna grubos¢ blatu: 55 mm

Srednica otworu w blacie: 20423 mm
Przeznaczenie: mydto w ptynie

Zbiornik wielokrotnego napetniania - mozliwosc
uzupetnienia z kanistra

W10

SAMOZAMYKAJACA ARMATURA UMYWALKOWA
Kolor: Chrom

Przeznaczenie: umywalka

Montaz: stojgca (sztorcowa)

Termostatyczna: Nie

llo$¢ otwordéw: 1

w11

DOZOWNIK DO PAPIERU TOALETOWEGO
Podajnik na papier toaletowy ze stali nierdzewne;j
Przeznaczenie: papier toaletowy

Wymiary roli: 280 mm

Materiat obudowy: stal nierdzewna

Kolor obudowy: srebrny

Wykonczenie powierzchni: satyna (mat)
Wymiary: - wysokosé: 320 mm, - szerokos¢: 320
mm, - gtebokos¢é: 115mm

Zamek i klucz: metal

Okienko kontrolne informujgce o ilosci papieru
Rodzaj montazu: nascienny, przykrecany

Waga netto: 1,30 kg

W12

PISUAR DOPLYW Z GORY, ODPtYW PIONOWY
Waga7.7 kg

W13

SPtUCZKA DO PISUARU

Sptuczka cisnieniowa do pisuaréw, DN 15
metalowa sptuczka z mosieznym przyciskiem
sptukujgcym

wktad z tworzywa sztucznego

zintegrowany filtr dyszy

rura ptuczkowa @ 18 x 200 mm

rozeta przesuwna

wWie

SYFON UMYWALKOWY MOSIEZNY
CHROMOWANY

Typ: umywalkowy

Wykonanie: mosiezny chromowany
Przytacze: 1 1/4"

Wysokos¢: regulowana
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w17

PRZYCISK SPLUKUJACY DO WC
CHROM MATOWY

Materiat: Tworzywo sztuczne
Sptukiwanie: Podwdjne 3/6l

W18

SUSZARKA DO RAK

Natynkowa suszarka do rgk

Materiat obudowy: stal szlachetna

Grubos$¢ materiatu: 1.2 mm

Wykoriczenie powierzchni: matowy
Wymiary: - wysokosé: 215 mm, - szerokos¢: 314
mm, - gtebokos¢: 163 mm

Waga brutto: 7.4 kg

Rodzaj mocowania: przykrecony

Rodzaj obstugi: czujnik podczerwieni

Rodzaj montazu: montaz nascienny
Predko$¢ nawiewu: 15.5 m/s

llo$¢ powietrza: 274 metréw szesciennych/h
Napiecie zasilajace wejsciowe: 230V, 50 Hz
Moc silnika: 100 W

Moc grzewcza: 2100 W

Moc catkowita: 2200 W

W20

UMYWALKI WIELOSTANOWISKOWE MATERIAL
KOMPOZYT
NA INDYWIDUALNE ZAMOWIENIE

3,6mb

w21

ZABUDOWA SYSTEMOWA TOALET KOLOR BIALY
POLYSK UKRYTA KONSTRUKCIJA

10,6m2

w23

LUSTRO

w24

SZCZOTKA WC

W27

ELEMENT MONTAZOWY DO WC Gt. 8cm
Sptuczka podtynkowa do wc

pojemnos¢ 7,5/

sptukiwanie 7,5/6,0/4,5I

szerokosc stelaza 50cm, wysokosc stelaza 114cm
przystosowane do montazu misek o wysiegu do
70cm

stelaz moze by¢ stosowany rowniez z miskami dla
niepetnosprawnych

W31

BOJLER POJEMNOSC 60L, SREDNICA 45cm WYS.
68,5cm
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W34

PRZEGRODA MIEDZYPISUAROWA CERAMICZNA
Gtebokos$c¢40 cm

Wysokos$¢70 cm

Szerokos$¢10 cm

Waga8.5 kg

W35

ZABUDOWA WNEKI BOJLERA PLYTA MDF
LAKIEROWANA KOLOR BIALY POtYSK ZAMEK
WKtADKA PATENTOWA

TOALETA T4

LP

NAZWA

SZTUK

ZDJECIE

W1

MISKA USTEPOWA LEJOWA WISZACA,
PROSTOKATNA

Wysokos¢ 33.2 cm

Dtugosc 53 cm

Szerokos¢ 35 cm

Waga 16 kg

W2

DESKA SEDESOWA ANTYBAKTERYJNA
PROSTOKATNA, WOLNOOPADAIJACA, ZAWIASY
CLICK2CLEAN

Deska sedesowa antybakteryjna prostokatna,
wolnoopadajaca z tworzywa

W5

BIALY PRZYCISK SPLUKUJACY
Materiat :Tworzywo sztuczne
Sptukiwanie: Podwdjne 3/6l

W6

POJEMNIK NA PAPIER TOALETOWY BLACHA
STALOWA BIALA

Przeznaczenie: papier toaletowy

Wymiary roli: 180 mm - 230 mm

Materiat obudowy: blacha stalowa

Kolor obudowy: biaty

Wymiary: - wysokosé: 262 mm, - szerokos¢: 260
mm, - gtebokosé: 115 mm

Zamek i klucz metalowy

Okienko kontrolne informujgce o ilosci papieru
Rodzaj montazu: nascienny, przykrecany

W7

KOSZ NA ODPADY 14L BIALY

Kosz pedatowy na odpady 14l

Pojemnos¢: 141

Materiat: stal biata

Wewnatrz: plastikowe wiaderko utatwiajace
oprdznianie

Wymiary: wysokos$¢ 390 mm, szerokos$¢ 250 mm
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W8

DOZOWNIK DO MYDtA W PLYNIE 400 ML BIALY
Materiat obudowy: stal malowana na biato
Mydto uzupetniane z kanistra

Wymiary: wysokos$¢ 190 mm, szeroko$¢ 100 mm,
gtebokos¢ 75 mm

Montaz: nascienny

Zamykany na kluczyk

w14

UMYWALKA PROSTOKATNA 50 CM Z
OTWOREM, Z PRZELEWEM
Gtebokos$c¢42 cm

Szerokos$¢50 cm

Wagal2 kg

W15

UMYWALKA PROSTOKATNA 36 CM Z
OTWOREM, Z PRZELEWEM
Gtebokos$c¢28 cm

Szerokos$¢36 cm

Wagab.5 kg

W16

SYFON UMYWALKOWY MOSIEZNY
CHROMOWANY

Typ: umywalkowy

Wykonanie: mosiezny chromowany
Przytacze: 1 1/4"

Wysokos¢: regulowana

w19

BATERIA JEDNOUCHWYTOWA
Montaz Stojaca

Typ Jednouchwytowa
Termostat Nie

Korek w zestawie Tak

Kolor Chrom

w21

ZABUDOWA SYSTEMOWA TOALET KOLOR BIALY
MAT

W22

BATERIA PRYSZNICOWA

Bateria prysznicowa do instalacji nasciennej,
wykonana z nierdzewnego stopu metali -
mosigdzu.

montaz na przytgcza S

ttumiki szumow

montaz natynkowy

rozstaw 150 mm +/- 12 mm

W23

LUSTRO

W24

SZCZOTKA WC
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W26

POJEMNIK NA POJEDYNCZE RECZNIKI BIALY
Materiat obudowy: stal malowana proszkowo na
biato

Pojemnosc: do 500 recznikdw papierowych
Wymiary: wysokos$¢ 265 mm, szerokos$¢ 255 mm,
gtebokosé 120 mm

taczenia bokow szlifowane i spawane
Niewidoczne zawiasy

Zamek bebenkowy, metalowy, zlicowany z
powierzchnig pojemnika, klucz metalowy

Rodzaj montazu: nascienny, przykrecany

W27

ELEMENT MONTAZOWY DO WC Gt. 8cm
Sptuczka podtynkowa do wc

pojemnos¢ 7,5/

sptukiwanie 7,5/6,0/4,5I

szerokosc stelaza 50cm, wysokosc stelaza 114cm
przystosowane do montazu misek o wysiegu do
70cm

stelaz moze by¢ stosowany rowniez z miskami
dla niepetnosprawnych

W28

DRZW!I DO KABINY PRYSZNICOWEJ SZER: 90 cm
WYS: 200 cm Szkto hartowane MATOWE 8mm

W29

BRODZIK AKRYLOWY 90*120CM WYS. 4CM
POWIERZCHNIA ANTYPOSLIZGOWA KOLOR
BIALY

W31

BOJLER POJEMNOSC 60L, SREDNICA 45cm WYS.
68,5cm

TOALETA TS

LP

NAZWA

SZTUK

ZDJECIE

W1

MISKA USTEPOWA LEJOWA WISZACA,
PROSTOKATNA

Wysokos¢ 33.2 cm

Dtugos¢ 53 cm

Szerokos¢ 35 cm

Waga 16 kg

W2

DESKA SEDESOWA ANTYBAKTERYJNA
PROSTOKATNA, WOLNOOPADAIJACA, ZAWIASY
CLICK2CLEAN

Deska sedesowa antybakteryjna prostokatna,
wolnoopadajaca z tworzywa

W5

BIALY PRZYCISK SPLUKUJACY
Materiat :Tworzywo sztuczne
Sptukiwanie: Podwdjne 3/6l
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W6

POJEMNIK NA PAPIER TOALETOWY BLACHA
STALOWA BIALA

Przeznaczenie: papier toaletowy

Wymiary roli: 180 mm - 230 mm

Materiat obudowy: blacha stalowa

Kolor obudowy: biaty

Wymiary: - wysokosc¢: 262 mm, - szerokosc: 260
mm, - gtebokosé: 115 mm

Zamek i klucz metalowy

Okienko kontrolne informujace o ilosci papieru
Rodzaj montazu: nascienny, przykrecany

W7

Kosz pedatowy na odpady 14l

Pojemnosc: 141

Materiat: stal biata

Wewnatrz: plastikowe wiaderko utatwiajace
oproéznianie

Wymiary: wysokos$¢ 390 mm, szerokos$¢ 250 mm

W8

DOZOWNIK DO MYDtA W PLYNIE 400 ML BIALY
Materiat obudowy: stal malowana na biato
Mydto uzupetniane z kanistra

Wymiary: wysokos$¢ 190 mm, szerokos$¢ 100 mm,
gtebokos¢ 75 mm

Montaz: nascienny

Zamykany na kluczyk

w14

UMYWALKA PROSTOKATNA 50 CM Z
OTWOREM, Z PRZELEWEM
Gtebokosc¢42 cm

Szerokos$¢50 cm

Wagal2 kg

W16

SYFON UMYWALKOWY MOSIEZNY
CHROMOWANY

Typ: umywalkowy

Wykonanie: mosiezny chromowany
Przytacze: 1 1/4"

Wysokos¢: regulowana

W19

BATERIA JEDNOUCHWYTOWA
Montaz Stojaca

Typ Jednouchwytowa
Termostat Nie

Korek w zestawie Tak

Kolor Chrom

w21

ZABUDOWA SYSTEMOWA TOALET KOLOR BIALY
MAT

w23

LUSTRO
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W24 | SZCZOTKA WC 1 n

POJEMNIK NA POJEDYNCZE RECZNIKI BIALY
Materiat obudowy: stal malowana proszkowo na
biato

Pojemnosc¢: do 500 recznikéw papierowych
Wymiary: wysokos$¢ 265 mm, szerokos$¢ 255 mm,
W26 | gtebokos$¢ 120 mm 1
taczenia bokdw szlifowane i spawane
Niewidoczne zawiasy

Zamek bebenkowy, metalowy, zlicowany z
powierzchnig pojemnika, klucz metalowy
Rodzaj montazu: nascienny, przykrecany

ELEMENT MONTAZOWY DO WC Gt. 8cm
Sptuczka podtynkowa do wc

pojemnos¢ 7,5/

sptukiwanie 7,5/6,0/4,5I

W27 | szeroko$¢ stelaza 50cm, wysokosc stelaza 114cm 1 -
przystosowane do montazu misek o wysiegu do
70cm

stelaz moze by¢ stosowany rowniez z miskami
dla niepetnosprawnych

W zestawieniu zaproponowano rozwigzania wzorcowe. Dopuszcza sie zastosowanie zamiennikdw, pod warunkiem,
Ze zaproponowane elementy zamienne bedg o parametrach i charakterystykach rownowaznych jak zaprojektowane

oraz po konsultacji z projektantem i inwestorem.

19. UWAGI KONCOWE

Rozwigzania kolorystyczne i materiatowe, nie okreslone w niniejszym opracowaniu, w szczegdlnosci takie jak

kolorystyka $cian, posadzek, elementdw wyposazenia, wymagajg uzgodnienia przez projektanta lub inwestora.

Opracowanie chronione Ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Dz.U. nr 24/94 poz.83 z dnia 4 lutego 1994 r.
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20. SPIS RYSUNKOW

NR RYS. TYTUL SKALA
A/01 PLAN SYTUACYINY 1:500
A/02 RZUT PIWNICY - LOKALIZACJA POMIESZCZEN DO REMONTU -
A/03 RZUT PARTERU - LOKALIZACJA POMIESZCZEN DO REMONTU -
A/04 RZUT PIETRA - LOKALIZACJA POMIESZCZEN DO REMONTU -
A/05 RZUTY - STAN ISTNIEJACY 1:50
A/06 RZUTY — WYBURZENIA 1:50
A/07 RZUTY — STAN PROJEKTOWANY 1:50
A/08 TOALETA T1 — RYSUNEK SZCZEGOtOWY 1:25
A/09 TOALETA T2 — RYSUNEK SZCZEGOLOWY 1:25
A/10 TOALETA T3 — RYSUNEK SZCZEGOtOWY 1:25
A/11 TOALETA T4 — RYSUNEK SZCZEGOLOWY 1:25
A/12 TOALETA T5 — RYSUNEK SZCZEGOtOWY 1:25
A/13 ZESTAWIENIE STOLARKI 1:50
A/14 SYSTEMOWA ZABUDOWA TOALET 1:25
A/15 UMYWALKI WIELOSTANOWISKOWE 1:25
A/16 ZABUDOWA BOJLERA 1:15
A/17 WIZUALIZACIA -
A/18 WIZUALIZACIA -
A/19 WIZUALIZACIA -

Opracowat: mgr inz. arch. Leszek Wozniak
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