INSTALACYJNA PRACOWNIA PROJEKTOWA

Chorzowsko - Swigtochtowickie Przedsigbiorstwo
Wodociagoéw i Kanalizac;ji Sp. z o.0.

ul. Sktadowa 1

41-500 Chorzow

tel. 32 34 94 622

BUDOWY PRZYLACZA KANALIZACJI OGOLNOSPLAWNEJ
DO PROJEKTOWANEJ STREFY EKONOMICZNEJ
W REJONIE ULIC SLASKIEJ | ZIELONEJ W SWIETOCHLOWICACH
LOKALIZACJA NA 222I79; 528/81; 3946/8; 3946/6; 3947/1; 3947/4; 324/102.
DZIALKACH Obreb: 3 Swietochtowice Jednostka ewidencyjna 247601_1 M. Swietochtowice
1. OPIS TECHNICZNY
2. ZESTAWIENIE MATERIALOW
ZAWARTOSC OPRACOWANIA | 3. ZALACZNIKI
4, BlOZ
5. RYSUNKI
PROJEKTOWAL.: mgr inz. Grzegorz Mateja
pieczatka i podpis
WYKONAL.: mgr inz. Grzegorz Mateja
podpis
Ruda Slaska

SIERPIEN 2012



Projekt budowlany i wykonawczy,
budowy przytacza kanalizacji ogolnosplawnej do projektowanej strefy ekonomicznej,
w rejonie ulic Slgskiej i Zielonej w Swigtochtowicach

Zawarto$¢ opracowania.

IO 1 1 0 5 ] 0 4
1.1, DANE OGOINE. 1ottt s bbb bR R bR bbb bR A bbbt es e n et bbb 4
1.2. Przedmiot | ZaKreS OPraCOWANIA.......cccviviiriirireectetes sttt b bbbt bbb st et b s st bbb 4
1.3. POUSIAWA OPFACOWENIA. ......vviiiiieieeeieie sttt b bt s bt s s e ne et tes e 4
1.4. Opis wykonania przytacza Sieci KanaliZaCyjNe] ..........ccevvreveuereiiiieicercee e 5
1.4.1. Trasa zaprojeKIOWaNEJO PrZYKACZA. ........ccruururerieiiriiieires ettt 5
142, MBLETIAL. ... 6
1.4.3. RODOLY MONTAZOWE. ......cocviviiiiiictete sttt bbbt bbb bbbt ss bbb b b 7
1.4.4. Wykonanie wWykopow, UOZEnie ruroCiggOW W ZIBMI. .........c.cueeeeeeireeriiieeseeserseseieessse s 7
1.4.5. Préby szczelno$ci kanalizacji 0gOINOSPIAWNE]. ........cvvivivcuireiisiiicetce et 9
1.5. UZDrOJENIE POUZIEMNE. ..o 9
1.6. Warunki gruntowo WOANE Oraz gOINICZE. .........ccceueueiriiiiiicieetetsss sttt b et b 10
1.7 GOSPOAArka SZata FOSINNG, ..........euruiueeeiicirie bbb 10
1.8 WYLYCZNE BHP 1 P.POZ. ...t 12
1.9, ODBIICZENIA. ... 13
2. INFORMACJA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA............ccommmmeneessssmsssesesssssssssssssssssssssssssnssssssssssans 14
2.1. Zakres prowadzonyCh FODO.........c.uuiuiiiiiriiic s 14
2.2. Zagrozenia wystepujace podczas realizacji FODOL ...........covviiiieeiii e 14
2.3. Sposob prowadzenia iNStruktazu PraCOWNIKOW............c..rveerreresinriesieeie s 15
2.4. Srodki techniczno organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenistwom podczas prowadzenia prac.................. 15
3. ZESTAWIENIE MATERIALOW ..........ooceimneesssussssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnsssssssssnsssssssssnessssens 16
L 0 4 | 17
5. RYSUNKI:

5.1 Projekt zagospodarowania terenu

5.2 Plan sytuacyjny sieci wodociggowej

5.3 Profil podtuzny

54  Schemat wpustu deszczowego

5.5  Schemat studni kanalizacyjnej

5.6  Schemat wykopu

5.7 Schemat zabezpieczenia kabli energetycznych i teletechnicznych
5.8  Schemat zabezpieczenia skrzyzowania z gazociggiem

5.2-Z| Plan sytuacyjny - Inwentaryzacja zieleni - Ark.1

5.2-ZI Plan sytuacyjny - Inwentaryzacja zieleni - Ark.2

INSTALACYJNA PRACOWNIA PROJEKTOWA 41-711 Ruda Slqska ul.Bielszowicka 93d/3, tel./fax 32 240 84 93
tel. kom. 667 037 171 e-mail ipp0@vp.p! lub montki@interia.pl www.ipp.za.pl




Projekt budowlany i wykonawczy, 3
budowy przytacza kanalizacji ogolnosplawnej do projektowanej strefy ekonomicznej,
w rejonie ulic Slgskiej i Zielonej w Swigtochtowicach

Grzegorz Mateja Ruda Slaska, dnia 07.08.2012r.
Uprawnienia nr SLK/0625/PO0S/04 z dnia 29.11.2004r.
Nr cztonkowski izby zawodowej SLK/IS/2939/05

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. Nr 207 z 2003r. poz. 2016

z pbzniejszymi zmianami) o$wiadczam, ze :

Projekt budowlany i wykonawczy, budowy przytacza kanalizacji ogélnosptawnej
do proigktowanei strefy ekorgomicznej, w rejonie ulic
Slaskiej i Zielonej w Swietochtowicach

sporzadzony :  sierpien 2012

da: Chorzowsko — Swietochtowickie
Przedsiebiorstwo Wodociagow i Kanalizacji Sp. z o.0.
ul. Sktadowa 1
41-500 Chorzéw
tel. 32 349-46-22

zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

pieczatka i podpis
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1. OPIS TECHNICZNY

1.1. Dane ogdlne.

OBIEKT: Budowa przylacza kanalizacji  ogdlnosptawnej do
projektowanej strefy ekonomicznej, w rejonie ulic Slaskiej
i Zielonej w Swietochtowicach.

INWESTOR: Chorzowsko — Swietochtowickie
Przedsiebiorstwo Wodociagow i Kanalizacji Sp. z o.0.
ul. Sktadowa 1
41-500 Chorzéw
tel. 32 349-46-22

PROJEKTANT: mgr inz. Grzegorz Mateja
41-711 Ruda Slaska
ul. Bielszowicka 93d/3
tel. 32 240 84 93 tel. kom. 667 037 171

1.2. Przedmiot i zakres opracowania.
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany i wykonawczy, budowy przytacza kanalizacji
ogélnosptawnej do projektowanej strefy ekonomicznej w Swigtochtowicach rejonie ulic: Slaska, Zielona, Wojska

Polskiego.

Zakres opracowania obejmuje projekt przytacza kanalizacyjnego na odcinku od miejsca wigczenia do
kanalizacji ogélnosptawnej w ulicy Wojska Polskiego, do terenéw przeznaczonych pod budowe Specjalnej
Strefy Ekonomicznej w Swietochiowicach. Projektowane przytacze kanalizacyjne bedzie miato charakter
ogdInosptawny i przeznaczone bedzie do odprowadzania $ciekdw sanitarnych oraz deszczowych.

Zakres opracowania obejmuje rdwniez wykonanie obliczen zlewni wod deszczowych dla terendw
przeznaczonych pod budowe strefy ekonomiczne;.

Zakres opracowania obejmuje réwniez przebudowe trzech przytaczy kanalizacji deszczowej w ulicy Wojska
Polskiego, zgodnie z Decyzjq Prezydenta Miasta Swietochtowice nr DM.7230.11.10.2012.BW z dnia
04.06.2012r.

1.3. Podstawa opracowania.
Projekt niniejszy opracowano na podstawie:
e umowy z Inwestorem
» aktualizacji mapy do celdw projektowych

*  wywiaddw i uzgodnien branzowych
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* uzgodnien z Inwestorem
«  uzgodnien z Wydziatem Drog Urzedu Miasta Swigtochtowice
» uzgodnien z wiascicielami terenu na ktérym zlokalizowano przedmiotowe sieci

»  obowigzujacych norm i normatywdw w zakresie projektowania sieci kanalizacyjnych

1.4. Opis wykonania przylacza sieci kanalizacyjnej
1.4.1. Trasa zaprojektowanego przylacza.

Przebieg trasy zaprojektowanego przytacza kanalizacji ogdlnosptawnej, przedstawiono na rysunkach numer:

5.1 Projekt zagospodarowania terenu, oraz 5.2 Plan sytuacyjny.

Poczatkiem trasy zaprojektowanego przytgcza kanalizacji ogdlnosptawnej jest wigczenie do kolektora
kanalizacji ogélnosptawnej Dn1000, w ulicy Wojska Polskiego.

W celu wtaczenia do istniejacego kolektora Dn1000, z rur betonowych, w miejscu wigczenia nalezy zabudowaé
studnie wiaczeniowa, z kregow betonowych Dn1500, z cze$cig denng studni wylewang na mokro.

Zgodnie z Decyzja Prezydenta Miasta Swigtochtowice nr DM.7230.11.10.2012.BW z dnia 04.06.2012r.
w ramach niniejszego opracowania przewidziano réwniez przebudowe trzech przytaczy kanalizacji deszczowe;j

wraz ze wpustami deszczowymi i wigczenie ich do projektowanej studni wigczeniowe;.

Za miejscem wigczenia trasa kanalizacji z rur polietylenowych warstwowych typu ,Spiro”, o $rednicy Dn600,
sztywnosci obwodowej SN8, wychodzi z jezdni ulicy Wojska Polskiego i biegnie uliczkg dojazdowa prowadzacq

do budynkéw nr 73A, 79, 79A, 19, oraz potaczenia z ulicg Mieleckiego o nawierzchni gruntowe;.

Za skrzyzowaniem z ulicg Mieleckiego, trasa projektowanego przytacza zmienia kierunek i wchodzi w teren
dziatki nr 3946/8 w celu ominiecia dziatki nr 520/81. Na tym odcinku trasa projektowanego przytacza
kanalizacyjnego koliduje z istniejgcym drzewostanem. Gospodarka szatg ro$linna opisana zostata w punkcie nr
1.8 niniejszego opracowania.

Na dziatce nr 3946/8, budowa przytacza kanalizacyjnego wymagac¢ bedzie rowniez demontazu a nastepnie

odbudowy istniejacego muru oporowego z materiatu mieszanego (kamien naturalny, bloczki betonowe).

Za studnig nr Ko6, trasa kanalizacji wychodzi z terenu dziatki nr 3946/8, dalej trasa projektowanej kanalizacii
biegnie po terenie dziatki nr 3946/6 w kierunku istniejacej hatdy.

Halda zlokalizowana pomiedzy projektowanymi studniami Ko10 i Ko11, przewidziana jest do likwidacii
w ramach przygotowania terendw pod inwestycje. Likwidacja przedmiotowej hatdy nie jest przedmiotem

niniejszego opracowania.
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Po przekroczeniu hatdy, trasa kanalizacji biegnie poprzez teren dziatki nr 3947/1, w kierunku projektowane;
drogi na dziatce nr 3947/4.

Na odcinku pomiedzy studniami nr Ko13 i Ko14, trasa zaprojektowane] kanalizacji krzyzuje si¢ z wodociggiem
dosylowym Gornoslaskiego Przedsigbiorstwa Wodociggdw S.A. o $rednicy Dn1200. Z uwagi na brak danych co
do gtebokosci posadowienia przedmiotowego wodociagu, w projekcie przyjeto najbardziej prawdopodobne
zagtebienie. W przypadku jesli wykopu kontrolne wykonane w trakcie realizacji kanalizacji, wykazg iz rzedne
posadowienia przedmiotowego wodociagu sg wyzsze niz zaktadane w projekcie, nalezy zmieni¢ gteboko$¢
posadowienia odcinka kanalizacji pomiedzy studniami nr Ko13 - Ko14 i przekroczenie wykona¢ pod rurociggiem
GPW S.A.

1.4.2. Materiat
Budowa przedmiotowego przytacza kanalizacji ogoinosptawnej do terenéw planowanej strefy ekonomicznej,
zaprojektowana zostata z rur ,Weholite”, polietylenowych typu ,Spiro”, do potaczen kielichowych, sztywnosci
obwodowej SN8, o $rednicy Dn600.
Przebudowa przytaczy kanalizacji deszczowej w ulicy Wojska Polskiego zaprojektowana zostata z rur PVC-U,
z rdzeniem litym, z wydtuzonym kielichem, typoszeregu SDR34, sztywnosci obwodowej SN8, o $rednicy

Dz200x5,9; faczonych na uszczelke.

Jako studnie wigczeniowg na kolektorze kanalizacji ogdlnosptawnej Dn1000 w ulicy Wojska Polskiego
zaprojektowano studnie z kregéw betonowych Dn1500 z wylewang ,na mokro” czescig denng, z betonu
C35/45. Kinete studni, w tym wypadku, stanowi¢ bedzie, pozbawiona stropu, istniejgca, obetonowana, rura
kanalizacyjna. Studnia zakoficzona zostanie Zelbetowa ptyta pokrywowa wspartg na pierscieniu odcigzajacym.
Wtaz kanatowy dobrano jako zeliwny, zamykany, o srednicy Dn600, bez uszczelki, w klasie obcigzenia D400

i masie wlasnej wraz z siedziskiem w granicach 130-140kg.

Pozostate studnie na przylaczu kanalizacji ogolnosptawnej, zaprojektowano jako betonowo-zelbetowe
o0 $rednicy Dn1200. Kregi wykonane z betonu nie zbrojonego C35/45, faczone na uszczelke, wyposazone
powinny zosta¢ w fabrycznie montowane stopnie ztazowe Zeliwne. Dennice studni, wykonane jako zbrojone,
z betonu C35/45, wyposazone fabrycznie w kinety oraz przejScia szczelne. Studnie zakoriczone zostang
zelbetowymi ptytami pokrywowymi. W przypadku studni o numerach Ko1, Ko2, Ko3, Ko4, Ko5, Ko6, Ko7, ptyty
pokrywowe wsparte zostang na pierscieniach odcigzajacych. Dla studni o numerach: Ko1, Ko2, Ko3, Ko4
wilazy kanatowe dobrano jako zeliwne, zamykane, o $rednicy Dn600, w- klasie obcigzenia D400. Dla studni
o numerach: Ko5, Ko6, Ko7, Ko8, Ko9, Ko10, Ko11, Ko12, Ko13, Ko14, wiazy kanatowe dobrano jako zeliwne

Z wypetnieniem betonowym, zamykane, o Srednicy Dn600, w klasie obcigzenia B125 lub mniejsze;.

INSTALACYJNA PRACOWNIA PROJEKTOWA 41-711 Ruda Slqska ul.Bielszowicka 93d/3, tel./fax 32 240 84 93
tel. kom. 667 037 171 e-mail ipp0@vp.p! lub montki@interia.pl www.ipp.za.pl




Projekt budowlany i wykonawczy, 7
budowy przytacza kanalizacji ogolnosplawnej do projektowanej strefy ekonomicznej,
w rejonie ulic Slgskiej i Zielonej w Swigtochtowicach

1.4.3.

1.4.4.

Szczegoty budowy studni kanalizacyjnych przedstawiono na rysunku nr 5.5 Schemat studni

kanalizacyjnej.

Studzienki wpustow deszczowych zaprojektowano jako betonowe, faczone na zaprawe, wyposazone
w pierécien odcigzajacy i wpust deszczowy zeliwny, uchyliny, klasy D400 z koszem osadnikowym.

Studnie wpustéw deszczowych nalezy potaczy¢ z kanalizacjg poprzez ,syfon” skladajacy sie z 4 sztuk kolanek
PVC Dz200 45e.

Szczegblty budowy studzienki wpustu deszczowego przedstawiono na rysunku nr 5.4 Schemat wpustu

deszczowego.

Wszystkie elementy betonowe oraz Zelbetowe studni kanalizacyjnych i studni wpustéw deszczowych, podlegajg
izolacji przeciwwilgociowej, wykonanej poprzez zagruntowanie podioza preparatem gruntujacym lzoplast ,R”

oraz poprzez trzykrotne natozenie powtoki hydroizolacyjnej Izoplast ,B”.

Wszystkie materiaty uzyte do budowy przedmiotowej sieci kanalizacyjnej, powinny posiadaé znak ,B” lub ,CE”
oraz powinna by¢ na nie wystawiona deklaracja zgodnosci odpowiadajaca wytycznym zawartym
w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie
sposob6w deklarowania zgodno$ci wyrobdéw budowlanych oraz sposobu znakowania

ich znakiem budowlanym - wraz z pézniejszymi zmianami.

Dopuszcza sie zastosowanie materiatow innych firm niz wymienione, lecz przy zachowaniu wszystkich

wiasciwosci technicznych.

Roboty montazowe
Podczas taczenia rur oraz elementdw studni zelbetowych i studzienek PP/PVC, nalezy stosowaé sie do

instrukcji montazu podanych przez producentow rur i studni.

Nalezy pamietaC ze wszystkie elementy betonowe oraz Zelbetowe studni kanalizacyjnych i studni wpustéw
deszczowych, podlegajg izolacji przeciwwilgociowej, wykonanej poprzez zagruntowanie podtoza preparatem

gruntujacym Izoplast ,R” oraz poprzez trzykrotne natozenie powtoki hydroizolacyjnej Izoplast ,B”.

Wykonanie wykopow, utozenie rurociaggéw w ziemi.
Wykopy dla rurociggdw projektowanego przytacza kanalizacji ogdlnosptawnej oraz projektowanych przytaczy

kanalizacji deszczowej, nalezy przygotowa¢ w nastepujacy sposob.
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» w celu utozenia rurociggdw kanalizacyjnych, wykop nalezy wykona¢ o 0,2m gtebszy niz przewidywany
poziom dolnej powierzchni rur kanalizacyjnych, w wykopie nalezy przygotowa¢ zageszczong podsypka
piaskowg o grubo$ci 200mm po zageszczeniu.

» po wykonaniu potaczen, rurocigg nalezy zasypa¢ wykonujac obsypke piaskowa do wysokosci 300mm
ponad poziom gornej powierzchni rury

» podsypke oraz obsypke piaskowa, nalezy wykona¢ piaskiem posiadajacym dopuszczenie do stosowania
na podsypki i obsypki rur PVC-U oraz polietylenowych, np. piasek budowlany | gatunek

»  obsypke rurociggu oraz jej zageszczenie nalezy wykonac recznie

* w odlegtosci 200mm powyzej rurociggdw kanalizacyjnych, nalezy utozyC taSme ostrzegawczg koloru
bragzowego

e od poziomu 300mm nad gomg powierzchnig rury do poziomu terenu, do zasypania wykopéw mozna
wykorzysta¢ grunt rodzimy o wtasciwosciach niespoistych

* na docinku utozenia rurociggu pod drogami, nalezy dokona¢ wymiany gruntu na piasek budowlany I
gatunku, dopuszcza sie wykorzystanie gruntu rodzimego, jednak w takim przypadku nalezy uzyska¢ zgode
Inspektora Nadzoru na dopuszczenie gruntu do zasypki

» zageszczenie obsypki do wysokosci 300mm nad gorng powierzchnig rury, nalezy wykonac recznie.

e zageszczenie podsypki oraz zasypki powyzej 300mm nad gdrng powierzchnig rury, nalezy wykonaé
mechanicznie.

o zasypke nalezy zageszcza¢ warstwowo: w przypadku uzycia wibratora ptytowego do 100kg — warstwami

o grubo$ci 150mm, w przypadku uzycia wibratora ptytowego pow. 100kg - warstwami o grubo$ci 200mm.

Wykopy nalezy bezwzglednie zabezpieczy¢ przed zawaleniem. Zaleca sie zabezpieczenie umocnieniami
systemowymi typu KS 100 ktére pozwalajg zabezpieczy¢ wykop do gtebokosci do gtebokosci ok. 4m.

Wykopy o gtebokosci ponad 4m nalezy prowadzi¢ dwu etapowo:

- poziom | nalezy wykona¢ jako wykop szeroko przestrzenny ze skarpami w stosunku wysokosci do podstawy
skarpy 1:1,5

- poziom Il, o gtebokosci max. 4m, nalezy wykona¢ w obudowie typu KS-100

Ponadto nalezy, pomiedzy skarpg wykopu szerokoprzestrzennego a wykopem wiasciwym, zachowaé odstep

gwarantujacy bezpieczenstwo wykonywanych prac.

Dopuszcza sie rowniez zabezpieczenie wykopow o gtebokosci ponad 4m za pomocg obudowy typu BOX lub

poprzez zamontowanie Scianki szczelnej z grodzic stalowych

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z normami:
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PN/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania
i badania przy odbiorze

BN/8836-02  Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania przy odbiorze.

PN -B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania oraz innymi przepisami

uwzgledniajacymi bezpieczenstwo wykonawcy i 0sdb postronnych.

1.4.5. Préby szczelnosci kanalizacji ogélnosptawne;.
Prébe szczelnosci kanalizacji ogélnosptawnej, nalezy wykonaé¢ zgodnie z normami PN-B-10729:1999
i PN-EN 1610:2002.

1.5. Uzbrojenie podziemne.
Przed rozpoczeciem zasadniczych prac ziemnych, nalezy wykona¢ reczne przekopy kontrolne na trasie
zaprojektowanych przytaczy.
Wszystkie prace zwigzane z zabezpieczaniem lub zblizaniem sie do istniejacego uzbrojenia podziemnego

nalezy prowadzi¢ za zgodg i pod nadzorem wiasciciela uzbrojenia oraz Inspektora Nadzoru.

Wystepujace wzdtuz trasy zaprojektowanych sieci, uzbrojenie podziemne, przedstawiono na rysunkach: nr

5.1 Projekt zagospodarowania terenu, 5.2 Plan sytuacyjny, 5.3 Profil podtuzny.

Na odcinku pomiedzy studniami nr Ko13 - Ko14 projektowana kanalizacja krzyzuje sie z wodociggiem
dosylowym Gornoslaskiego Przedsiebiorstwa Wodociggéw S.A. o $rednicy Dn1200. Z uwagi na brak danych
dotyczacych glebokosci posadowienia przedmiotowego wodociggu przyjeto najbardziej prawdopodobna
gteboko$¢ rurociggu. W przypadku jesli wykopu kontrolne wykonane w trakcie realizacji kanalizaciji, wykazg iz
rzedne posadowienia przedmiotowego wodociggu sg wyzsze niz zaktadane w projekcie, nalezy zmieni¢
gtebokos¢ posadowienia odcinka kanalizacji pomiedzy studniami nr Ko13 - Ko14 i przekroczenie wykona¢ pod

rurociggiem GPW S.A.

Na odcinku pomiedzy studniami Ko1 - Ko2, projektowana kanalizacja krzyzuje sie¢ z wodociggiem
polietylenowym Dz225 oraz z gazociggami Dn250 i Dn150. Z uwagi na brak danych dotyczacych gtebokosci
posadowienia tych rurociagow, zagtebienie tego odcinka kanalizacji nalezy korygowa¢ z zachowaniem kierunku
spadku rurociggu. Nalezy réwniez przyja¢ ze na budowie moze zaistnie¢ konieczno$¢ przebudowy ktdregos
z rurociggow w celu unikniecia kolizji. W takiej sytuacji przebudowa musi zosta¢ uzgodniona z wiascicielem

uzbrojenia.
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Szczegdlng uwage zwraca si¢ na prowadzenie robdt ziemnych w rejonie istniejacych kabli energetycznych.
Roboty ziemne w tych miejscach bezwzglednie powinny by¢ wykonywane pod nadzorem oséb uprawnionych

z powiadomieniem rejonu energetycznego.

Istniejgce czynne kable energetyczne i teletechniczne krzyzujace sie z projektowanym przytaczem
kanalizacyjnym nalezy zabezpieczy¢ rurg dwudzielng z polietylenu twardego typu AROT na odlegtos¢ 0,5m
poza zewnetrzng krawedz zaprojektowanych rurociggéw zgodnie z rysunkiem numer 5.7. Takie rozwigzanie
jest zgodne z normg PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe

oraz Zarzadzeniem Ministra tgcznosci poz. 94 i 95 /MP nr 13 z 1992 r.

Integralng  czeScia niniejszego opracowania jest uzgodnienie Tauron Dystrybucja nr
TDGZE/UDD/RS/3374/S12/070256/2012 z dnia 31.07.2012r.

Wystepujace skrzyzowania zaprojektowanych przytaczy z istniejgcymi gazociagami, nalezy wykona¢ zgodnie z
normg PN-91/M-34501 Skrzyzowania gazociggéow z przeszkodami terenowymi oraz
Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001 r. w sprawie warunkdéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe /Dz. U. 2001 nr 97 poz. 1055/,

W przypadku braku mozliwo$ci zachowania dostatecznej odlegto$ci pionowej dla skrzyzowania, na gazociag
nalezy natozy¢ rure ochronng zgodnie z rysunkiem numer 5.8 Schemat zabezpieczenia

skrzyzowania z gazociggiem.

Wykopy w poblizu w/w uzbrojenia podziemnego nalezy wykonac recznie pod nadzorem osob uprawnionych,
z zachowaniem nalezytej ostroznosci i zalecen ujetych w opinii ZUDP oraz uzgodnieniu Tauron Dystrybucja nr
TDGZE/UDD/RS/3374/S12/070256/2012 z dnia 31.07.2012r., stanowigcych zatacznik do niniejszego

opracowania.

1.6. Warunki gruntowo wodne oraz gérnicze.
Zgodnie zapisami Planu Miejscowego Zagospodarowania Przestrzennego teren projektowanej inwestycii

potozony jest poza zasiegiem wplywow aktualnie prowadzonej i projektowanej eksploatacji gérnicze;j..

Na terenie zaprojektowanej inwestycji, nie przewiduje sie wystepowania wody gruntowej oraz innych
niekorzystnych zjawisk geologicznych. W zwigzku z powyzszym, na terenie zaprojektowanej inwestycji, warunki

gruntowe okresla sie jako proste warunki gruntowe.

1.7 Gospodarka szata roslinng

Przed przystapieniem do realizacji inwestycji Inwestor winien zwrdci¢ sie do Wydziatu Gospodarki Miejskiej i

INSTALACYJNA PRACOWNIA PROJEKTOWA 41-711 Ruda Slqska ul.Bielszowicka 93d/3, tel./fax 32 240 84 93
tel. kom. 667 037 171 e-mail ipp0@vp.p! lub montki@interia.pl www.ipp.za.pl




Projekt budowlany i wykonawczy, 11
budowy przytacza kanalizacji ogolnosplawnej do projektowanej strefy ekonomicznej,
w rejonie ulic Slgskiej i Zielonej w Swigtochtowicach

Ekologii Urzedu Miejskiego w Swigtochtowicach o wydanie decyzji zezwalajacej na wycinke zieleni kolidujacej z

zaprojektowana inwestycja.

Ponizej zamieszczono tabele inwentaryzacyjng istniejacej szaty roslinnej kolidujacej z zaprojektowanymi

rurociggami.
nr. nazwa polska nazwa tacinska |obwod pnia| $rednica | Wys. | Szer. Stan Uwagi
[cm] pnia [cm [m] korony | zdrow.
[m]
1 .
Kasztgnowmc _ Aesculus 88495 28+30 15 12 4
biaty hippocastanum
11 Bez czarny powierzchnia
I 2
(lekarski) Sambucus nigra 2 4 2m
2 . .
Klon pospolity |Acer platanoides 79 25 19 5 4
3 . .
Klon pospolity |Acer platanoides 48 15 18 5 5
4 . .
Klon pospolity |Acer platanoides 289 92 18 7 4
5 . .
Jesion | Fraxinus 118 38 20 | 12 | 4
amerykanski americana
6 . .
Jesion | Fraxinus 143 46 20 | 10 | 4
amerykanski americana
7
Klon pospolity |Acer platanoides 83 26 18 6 5
7.1 o ) powierzchnia
Jasminowiec | Philadelphus 1,5-2 4 7m?
8 . .
Jesion | Fraxinus 105 33 18 | 8 4
amerykanski americana
9 .
Kasztgnowmc _ Aesculus 98 31 19 10 4
biaty hippocastanum
10 ) )
Klon pospolity |Acer platanoides 38 12 15 4 4
11 i i
Jesion | Fraxinus 106 34 19 | 8 4
amerykanski americana
12 i i
Jesion | Fraxinus 101 32 20 | 12 | 4
amerykanski americana
13 Samosiejki bez optat -
drzewi | = - 1,5-2 4 ponizej 10 lat
krzewoéw
131
L KIOr_1 Acer negundo 25 8 6 4 4
jesionolistny
14
Topola Populus 176 56 21 8 4
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12

15

Topola

Populus

48

15

10

16

Bez czarny
(lekarski)

Sambucus nigra

2,5

powierzchnia
8m’

17

Robinia
(grochodrzew,
akacja)

Robinia

50+60

16+19

12

18

Robinia
(grochodrzew,
akacja)

Robinia

50422

16+7

15

19

Klon pospolity

Acer platanoides

60

19

15

20

Robinia
(grochodrzew,
akacja)

Robinia

97

31

19

21

Samosiejki
drzew i
krzewow

3-4

bez optat -
ponizej 10 lat

22

Robinia
(grochodrzew,
akacja)

Robinia

69

22

19

23

Robinia
(grochodrzew,
akacja)

Robinia

60

19

19

24

Robinia
(grochodrzew,
akacja)

Robinia

79+85

25+27

20

25

Robinia
(grochodrzew,
akacja)

Robinia

63

20

18

26

Robinia
(grochodrzew,
akacja)

Robinia

104

33

20

27

Samosiejki
drzew i
krzewow

bez optat -
ponizej 10 lat

Numer inwentaryzacyjny w tabeli- odpowiada numerowi drzewa na planszach rysunkowych nr 5.2-Z1 Plan

sytuacyjny -inwentaryzacja zieleni — Ark.1 i 5.2-Z| Plan sytuacyjny -inwentaryzacja

zieleni — Ark.1.

1.8. Wytyczne BHP i p.poz.

Catos¢ robot nalezy wykonac¢ zgodnie z przepisami BHP i ppoz.

Szczegoing uwage nalezy zwréci¢ na zabezpieczenie wykopdw przed dostepem oséb niepowotanych.

Uwaga! Wykopy gtebsze niz 1m, nalezy bezwzglednie zabezpieczy¢.

Proponowany sposéb zabezpieczenia wykopow podano w punkcie nr 1.4.5. Wykonanie wykopdw

liniowych, utozenie rurociggbéw w ziemi.
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1.9. Obliczenia
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2. INFORMACJA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

2.1. Zakres prowadzonych robét
Niniejsze opracowanie dotyczy budowy przytacza kanalizacji ogdlnosptawnej do terenu planowanej strefy
ekonomicznej w rejonie ulic Slaskiej i Zielonej w Swietochtowicach, oraz przebudowy przytaczy kanalizacji
deszczowej w ulicy Wojska Polskiego w Swietochtowicach.

Zakres prowadzonych robdt, dla niniejszego zamierzenia budowlanego obejmuije:

rozbiérka nawierzchni z betonu asfaltowego

rozbidrka nawierzchni z kostki betonowej wibroprasowanej

rozbiérka murku oporowego

rozbidrka kraweznikdw betonowych

rozbiérka obrzezy betonowych

wykonanie wykopdw i przygotowanie podtoza

wykonanie zabezpieczen wykopow obiektowych oraz liniowych

montaz rurociggéw PCV

montaz rurociggow polietylenowych

montaz studni kanalizacyjnych

montaz wpustéw deszczowych

potaczenie zaprojektowanej kanalizacji z istniejacymi ciggami (montaz studni kanalizacyjnej w jezdni
ul. Wojska Polskiego

zasypanie wykopdw z zageszczeniem gruntu

wykonanie podbudowy drég i chodnikow

wykonanie murku oporowego

wykonanie nawierzchni z kostki wibroprasowanej

odtworzenie istniejgcych kraweznikow betonowych

odtworzenie istniejgcych obrzezy betonowych

wykonanie organizacji ruchu na czas budowy

Przebieg trasy zaprojektowanych przytaczy kanalizacji ogélnosptawnej oraz deszczowej przedstawiono na

rysunkach nr: 5.1 Projekt zagospodarowania terenu oraz 5.2 Plan sytuacyjny.

2.2. Zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t
Przewidywanymi zagrozeniami, ktére moga wystapi¢ podczas realizacji robdt objetych niniejszym opracowaniem
bedq :
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wykonywanie wykopdw o $cianach pionowych o gteboko$ci wiekszej niz 1m
roboty wykonywane podczas montazu zabezpieczef wykopow

roboty wykonywane podczas montazu rurociggdw i studni w wykopach
roboty wykonywane przy uzyciu dzwigow podczas roztadunku

roboty zwigzane z wykonaniem zageszczenia gruntu

praca z agregatami pradotwérczymi

roboty wykonywane podczas sprzetem cigzkim — koparki, koparko tadowarki

2.3. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow
Pracodawca, przed przystapieniem do wykonania prac stwarzajgcych zagrozenie, powinien zapewnié
pracownikom instruktaz, obejmujacy w szczegoInosci:
imienny podziat pracy,
kolejnos¢ wykonywania zadan,

wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy poszczegolnych czynnosciach.

2.4. Srodki techniczno organizacyjne zapobiegajace niebezpieczefistwom podczas prowadzenia prac
Cato$¢ robot nalezy wykona¢ zgodnie z przepisami BHP i p.poz.
Wykopy w poblizu uzbrojenia podziemnego nalezy wykonac recznie pod nadzorem osob uprawnionych,
z zachowaniem nalezytej ostroznosci i zalecen ujetych w uzgodnieniach branzowych.
Nalezy zwréci¢ szczegblng uwage aby podczas wykonywania prac przy uzyciu elektronarzedzi oraz pit

spalinowych, pracownicy wyposazeni byli w odpowiednie $rodki ochrony indywidualnej
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3. ZESTAWIENIE MATERIALOW

Kanalizacja

Lp.

Nazwa elementu

llos¢

Rury kanalizacyjne polietylenowe typu ,Spiro”, SN8, do potaczen kielichowych,Dn600

384m

Rury kanalizacyjne PVC-U Dz200x5,9 lite, SN8, z wydtuzonym kielichem, taczone na
uszczelke,

21m

Studnie zelbetowe Dn1200 faczone na uszczelke, z wyksztatcong kinetg betonowa,
wyposazone w pierscienie odcigzajace, komplet przejs¢ szczelnych do rur PE, stopnie
ztazowe Zeliwne, oraz whaz Zeliwny, zamykany, klasy D400

3kpl.

Studnie zelbetowe Dn1200 faczone na uszczelke, z wyksztatcong kinetg betonowa,
wyposazone w pierscienie odcigzajace, komplet przejs¢ szczelnych do rur PE, stopnie
Ztazowe zeliwne, oraz wiaz Zeliwny z wypetnieniem betonowym, zamykany

3kpl.

Studnie zelbetowe Dn1200 taczone na uszczelke, z wyksztatcong kinetg betonowa, komplet
przej$¢ szczelnych do rur PE, stopnie ztazowe Zeliwne, oraz wtaz Zeliwny z wypetnieniem
betonowym, zamykany

7kpl.

Studnie zelbetowe Dn1500 faczone na uszczelke (dopuszcza sig taczenie na zaprawe),
z czescig denng oraz kinetg wylewang ,na mokro”, studnia wyposazone w pierscien
odciazajacy, komplet przej$¢ szczelnych do rur PVC montowanych na budowie, stopnie
ztazowe Zeliwne, oraz whaz Zeliwny, zamykany, klasy D400

1kpl.

Studnie wpustow deszczowych, betonowe, taczone na zaprawe, wyposazone w pierscien
odcigzajacy i wpust deszczowy zeliwny, uchyiny klasy D400 z koszem osadnikowym oraz
syfon sktadajacy sie z 4szt. kolanek PVC Dz200 45¢.

3kpl.

Zabezpieczenia skrzyzowania z gaociggiem

rura ochronna dwudzielna, sze$ciokatna, stalowa, z zebrem wzmacniajacym,
zabezpieczona przed korozjg, taczona przez skrecanie, o diugosci 3m i Srednicy Dn150,
- ptozy centrujace typu ,B” wyskosci 25mm - 7kpl.

- koncowki szesciokatne do zamknigcia rur - typu GP- 2szt.

1kpl.

Zabezpieczenia skrzyzowania z gaociagiem

rura ochronna dwudzielna, szesciokatna, stalowa, z zebrem wzmacniajgcym,
zabezpieczona przed korozjg, taczona przez skrecanie, o diugosci 4m i Srednicy Dn250,
- ptozy centrujace typu ,B” wyskosci 25mm - 7kpl.

- koncowki szesciokatne do zamknigcia rur - typu GP- 2szt.

1kpl.

10

Zabezpieczenia skrzyzowania z gaociggiem

rura ochronna dwudzielna, szesciokatna, stalowa, z zebrem wzmacniajacym,
zabezpieczona przed korozjg, taczona przez skrecanie, o diugosci 4m i Srednicy Dn350,
- ptozy centrujace typu ,B” wyskosci 25mm - 7kpl.

- koficowki szesciokatne do zamkniecia rur - typu GP- 2szt.

3kpl.

11

Rura ochronna dwudzielna typu AROT PS, do ochrony kabli energetycznych i
teletechnicznych o dtugosci | =1.5m o $rednicy Dz160

9szt.

12

Tasma ostrzegawcza koloru brazowego 100m

4szt,
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4. ZALACZNIKI.

Uprawnienia budowlane projektanta

Zaswiadczenie o wpisie do Izby Inzynieréw Budownictwa

Warunki Techniczne Chorzowsko — Swietochtowickiego Przedsiebiorstwa Wodociagéw i Kanalizacji nr
RRI/RK/199/7889/2012 z dnia 13.07.2012r.

Uzgodnienie Tauron Dystrybucja nr TDGZE/UDD/RS/3374/512/070256/2012 z dnia 31.07.2012r.
Decyzja Prezydenta Miasta nr DM.7230.11.10.2012.BW z dnia 04.06.2012r.

Zgoda Wydziatu Inwestycji i Remontow Urzedu Miasta Swietochtowice nr IR.6852.13.2012 z dnia
25.06.2012r.

Wypis z rejestru gruntow

Uzgodnienie Miejskiego Zespotu Uzgodnienia Dokumentaciji Projektowej - Opinia nr 19/2012 z dnia
03.08.2012r.
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