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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot opracowania 

   Przedmiotem niniejszego opracowania jest przebudowa napowietrznej infrastruktury 
teletechnicznej operatora TP S.A. w Świętochłowicach przy ul. Zielonej w związku z jej kolizyjnym 
połoŜeniem względem projektowanej przebudowy układu drogowego. 
 

1.2. Zleceniodawca, inwestor 

Inwestorem oraz zleceniodawcą przedmiotowej inwestycji jest Gmina Świętochłowice  
ul. Katowicka 54. 

 

1.3. Podstawa opracowania 

Dokumentację opracowano na podstawie: 
− zlecenia wykonania zadania 
− warunków technicznych, 
− materiałów dostarczonych przez zleceniodawcę i uzgodnień z inwestorem dokonanych w trybie 

roboczym, 
− inwentaryzacji istniejącej sieci telekomunikacyjnej, 
− planów geodezyjnych, danych zebranych przez projektantów w terenie, 
− dokonanych uzgodnień, 
− aktualnych norm, wytycznych i przepisów obowiązujących w zakresie opracowania. 
 

1.4. Zakres rzeczowy 

W zakres rzeczowy opracowania wchodzi: 
- budowa słupów TT uszczudlonych drewnianych bliźniaczych 7m  -   2 szt 
- budowa przepustu kablowego 1xRHDPE 110/6,3       -   16m 
- budowa rurociągu kablowego 1xRHDPE 40/3,7        -  76m 
- budowa kabli abonenckich  

• NzTKMDXp 3x2x0,5               -  88 m 
 
- demontaŜ słupów uszczudlonych drewnianych pojedynczych 7m  -   1 szt. 
- demontaŜ kabli abonenckich  

• XzTKMXpwn   3x2x0,5              -   63 m 

1.5. Uzgodnienia 

   Pod względem technicznym przebudowę uzgodniono z inwestorem, zleceniodawcą oraz z 
przyszłym uŜytkownikiem. 
   Przebudowa istniejącej kolidującej sieci teletechnicznej została uzgodniony z właścicielami 
terenu oraz z uŜytkownikami urządzeń podziemnych i naziemnych i opracowana na  zaktualizowanej 
mapie geodezyjnej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.  
 

1.6. Harmonogram budowy 

Wszystkie prace objęte niniejszym projektem naleŜy wykonywać zgodnie z następującym 
harmonogramem: 
– prace udostępniające, 
– budowa teletechnicznych słupów drewnianych, 
– budowa abonenckiego kabla ziemnego 
– podwieszenie projektowanych kabli abonenckich 
– instalacja skrzynki słupowej 10p na projektowanym słupie drewnianym bliźniaczym 
– pomiary końcowe kabli, 
– prace uruchomieniowe, 



– demontaŜ istniejących kabli teletechnicznych 
– demontaŜ istniejących stanowisk słupowych 
– prace zakończeniowe 
 

2. STAN ISTNIEJĄCY 
Obecnie w przy ul. Zielonej w Świętochłowicach przebiega sieć teletechniczna operatora 

TP S.A. . Istniejąca abonencka linia napowietrzna podwieszona jest w większości na słupach 
energetycznych oraz na słupie teletechnicznym drewnianym. W związku z kolizyjnym połoŜeniem 
w/w słupów względem projektowanej przebudowy ul. Zielonej zachodzi konieczność przebudowy tej 
sieci. 

3. STAN PROJEKTOWANY 

3.2. Przebudowa sieci napowietrznej. 

 
              Celem umoŜliwienia realizacji inwestycji przebudowy ul. Zielonej w Świętochłowicach 
zachodzi konieczność przeprojektowania i przebudowy napowietrznej sieci teletechnicznej. W 
ramach zadania naleŜy przebudować istniejące przyłącze teletechniczne do budynku przy  
ul. Zielonej 4. Zgodnie z warunkami technicznymi nr TOTSSAU.BP.211-91528/12 z dnia 21 sierpnia 
2012 oraz  późniejszymi ustaleniami (notatka słuŜbowa z dnia 21.08.2012) naleŜy przebudować 
istniejące przyłącze teletechniczne napowietrzne na linię kablową ziemną.  

W związku z powyŜszym w miejscach wskazanych na planie zagospodarowania terenu 
projektuje się posadowienie stanowisk słupowych drewnianych bliźniaczych uszczudlonych 7m. 
Projektowane słupy naleŜy uzbroić w poprzeczniki dla przechwycenia i zawieszenia istniejącej linii 
napowietrznej typu XzTKMXpwn 3x2x0,5.  

Pomiędzy projektowanym i słupami krańcowymi naleŜy wybudować linię doziemną typu 
NzTKMDXp 3x2x0,5. Kabel naleŜy zabudować w rurce ochronnej typu RHDPE 40/3,7 na całej 
długości trasowej. Dodatkowo w miejscu projektowanej drogi oraz chodnika i pasa zieleni naleŜy 
zabezpieczyć projektowany rurociąg rurą grubościenną typu RHDPE 110/6,3. Trasę projektowanego 
kabla naleŜy oznakować taśmą ostrzegawczą. Wyprowadzenie projektowanej linii doziemnej na słup 
naleŜy zabezpieczyć rurą ochronną typu RHDPE 40/3,7 do wysokości 2,5m ponad poziom gruntu. 

Istniejącą linię napowietrzną naleŜy zrównoleglić z projektowaną linią doziemną typu 
NzTKMDXp 3x2x0,5 na projektowanych krańcowych stanowiskach słupowych nr 1 i 2. 
Zrównoleglenia naleŜy dokonać  w puszkach abonenckich wykorzystując rozgałęźne łączniki Ŝył 
pojedynczych. Po przełączeniu i sprawdzeniu poprawności działania kolidujący odcinek 
napowietrznej linii typu XzTKMXpwn 3x2x0,5 naleŜy zdemontować. Projektowane krańcowe słupy 
naleŜy uziemić poprzez sprowadzenie bednarki ocynkowanej oraz wbicie szpilek uziemiających. Do 
uziemienia podłączyć linkę nośną istniejącej linii napowietrznej typu XzTKMXpwn 3x2x0,5. 

 

3.3. Budowa kabli     

Projektuje się przebudowę sieci rozdzielczej i abonenckiej kablami wzdłuŜnie 
uszczelnionymi typu NzTKMDXp 3x2x0,5 o średnicy Ŝył 0,5mm. Pojemność kabli naleŜy dobrać 
zgodnie ze schematem rozwiniętym rys. nr 2. Promień gięcia kabla nie moŜe być mniejszy od 
minimalnego, określonego normami. 
Po przełączeniu i sprawdzeniu prawidłowości funkcjonowania połączeń kabla naleŜy dokonać 
demontaŜu wyłączonego istniejącego odcinka kabla teletechnicznego abonenckiego. 
   Budowę kabli, badania i pomiary naleŜy prowadzić zgodnie z normą branŜową BN-89/8984-
17/03 i normami zakładowymi. 
 
 
 
 
 
 



3.4. Zestawienia i tabele 

3.4.1. Zestawienie projektowanych kabli. 
Lp. Typ i rodzaj kabli Jednostka Ilość jedn. 

1 2 3 4 

1 NzTKMDXp 3x2x0,5 m 88 
 
3.4.2. Zestawienie podstawowych materiałów 

 

Lp. Wyszczególnienie Jednostka Ilość jedn. 
1 2 3 4 

1.  Słup drewniany 7m- bliźniaczy uszczudlony (komplet) szt 2 

2.  Belki ustojowe szt 2 

3.  Poprzeczniki 7 otworowe szt 2 

4.  Uchwyt odciągowy szt 2 

5.  Puszka abonencka szt 2 

6.  Łącznik Ŝył pojedynczy 3M POLAND typ UY-2 szt 12 

7.  Bednarka ocynkowana FeZn mb 30 

8.  Zaciski uziemiające szt 2 

9.  Szpilki uziemiające Galmar  szt 6 

10.  Taśma stalowa 10 mm – F 104 mb 3 

11.  Spinki do taśmy – A 100 szt 5 

12.  Przywieszka identyfikacyjna szt. 15 
13.  Rura RHDPE 110/6,3 mb 16 
14.  Rura RHDPE 40/3,7 mb 76 
15.  Taśma ostrzegawcza  mb 70 

 
3.4.3. Zestawienie podstawowych materiałów z demontaŜu 

 
Lp. Wyszczególnienie Jednostka Ilość jedn. 

1 2 3 4 

1. Słup drewniany 7m- pojedynczy uszczudlony (komplet) szt 1 

2. Kabel XzTKMXpwn   3x2x0,5 mb 63 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OCHRONY INTERESÓW OSÓB TRZECICH 
   Inwestycja została zaprojektowana w sposób zapewniający ochronę uzasadnionych 
interesów osób trzecich, a w szczególności: 
– zapewnia ciągłość dostępu do drogi publicznej, 
– nie pozbawia osoby trzeciej moŜliwości korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i 

cieplnej oraz ze środków łączności, 
– zapewnia ochronę przed uciąŜliwościami powodowanymi przez hałas, wibracje, zakłócenia 

elektryczne i promieniowanie, 
– zapewnia ochronę przed zanieczyszczeniami powietrza i gleby, 
– nie powoduje konieczności wycinki drzew i krzewów. 
    W ustaleniach realizacyjnych projektu uwzględniono: 
– konieczność zabezpieczenia swobodnego dostępu do ruchu pieszego i kołowego do 

nieruchomości sąsiadujących z zajmowanym na prace terenem, 
– zasadę nienaruszalności elementów istniejących. 
 
 

5. UWAGI KOŃCOWE 

5.1. Uwagi ogólne 
   Roboty naleŜy wykonać zgodnie z niniejszym projektem, dokumentacją fabryczną 
urządzeń, obowiązującymi wytycznymi, warunkami i normami technicznymi oraz przepisami BHP, 
PBUE i PPOś. 
    Miejsce pracy oznakować odpowiednimi znakami drogowymi. 
    Do odbioru końcowego robót wykonawca przedłoŜy komisji odbiorczej uaktualnioną 
dokumentację powykonawczą wraz z protokółami pomiarów końcowych. 
    W trakcie prac przestrzegać zaleceń zawartych w uzgodnieniach przeprowadzonych z 
właścicielami uzbrojenia i administratorami obiektów. NaleŜy stosować się do uwag, warunków i 
zaleceń zawartych w porozumieniach dotyczących zgody na wejście w teren nieruchomości. 
    Prace prowadzić pod nadzorem zaleconych inspektorów. 
 

5.2. Wykaz norm zakładowych 
   Budowę sieci prowadzić zgodnie z aktualnymi Normami Zakładowymi Telekomunikacji 
Polskiej S.A., ze szczególnym uwzględnieniem niŜej wymienionych: 
- ZN-96/TPSA-004 – ZbliŜenia i skrzyŜowania z innymi urządzeniami uzbrojenia terenowego. 
- ZN-96/TPSA-015 – Rury polipropylenowe (PP). 
- ZN-96/TPSA-022 – Przywieszki identyfikacyjne. 
- ZN-96/TPSA-026 – Słupki oznaczeniowe i oznaczeniowo-pomiarowe. 
- ZN-96/TPSA-027 – Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe o Ŝyłach metalowych. 
- ZN-96/TPSA-029 – Telekomunikacyjne kable miejscowe o izolacji i powłoce polietylenowej, 
         wypełnione. 
- ZN-96/TPSA-030 – Łączniki Ŝył. 
- ZN-96/TPSA-032 – Łączówki i głowice kablowe. 
- ZN-96/TPSA-033 – Obudowy zakończeń kablowych. 
- ZN-96/TPSA-035 – Przyłącze abonenckie i sieć przyłączeniowa. 
- ZN-96/TPSA-036 – Urządzenia ochrony ludzi i instalacji przed przepięciami i przetęŜeniami 
         (ochronniki) 
- ZN-96/TPSA-037 – Systemy uziemiające obiektów telekomunikacyjnych. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
6. WYTYCZNE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 
 
1. Roboty powinny być wykonane zgodnie z projektem budowlanym 
·  Brygada wykonująca roboty budowlane powinna być zapoznana z projektem. 
2. Przy robotach budowlanych nale Ŝy: 
·  Sprawdzić sprawność sprzętu, 
·  Pouczyć pracowników o bezpiecznych metodach pracy na stanowiskach, 
·  Obsługę sprzętu powierzyć wykwalifikowanemu pracownikowi. 
3. Przy wykonywaniu robót budowlanych na tej budowie występuje miedzy nimi ryzyko od 
następujących zagroŜeń: 
·  od upadku przedmiotów z wysokości, 
·  uderzenia lub pochwycenia ruchoma częścią maszyny, 
·  poraŜenia prądem elektrycznym, 
·  wpadniecie człowieka do wykopu, 
·  uszkodzeniem organizmu od ręcznego dźwigania zbyt duŜych cie arów, 
·  od uderzenia przedmiotem, 
·  przysypania ziemia w wykopie 
4. Osoby przebywające na budowie powinny u uŜywać przy poszczególnych pracach następujący 
sprzęt ochrony osobistej: 
·  kaski przy zagroŜeniu upadku przedmiotu, 
·  buty z noskami stalowymi, okulary ochronne, ubrania i obuwie ochronne, narzędzia i sprzęt 
dielektryczny, rękawice ochronne itp. 
5. Wszyscy pracownicy budowy powinni mieć odpowiednie badania lekarskie, stosowne do rodzaju 
wykonywanej pracy. 
6. Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni mieć następujące przeszkolenie bhp: 
·  wstępne ogólne, 
·  podstawowe lub okresowe, 
·  stanowiskowe. 
7. Pracownicy obsługujący maszyny powinni mieć odpowiednie przeszkolenie 
i uprawnienia. Operator oddalający sie od maszyny powinien ja wyłączyć i zabezpieczyć 
przed dostępem osób niepowołanych. 
8. Podczas pracy poszczególnych maszyn na budowie powinny być umieszczone na 
widocznym miejscu instrukcje bezpiecznej obsługi maszyny. 
9. Maszyny i urządzenia na budowie powinny być poddawane okresowym przeglądom przez 
montaŜystów, operatorów. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

7. OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA ORAZ KSEROKOPIE UPRAWNIE Ń  
I ZAŚWIADCZENIA ŚOIIB 

 
  

Arkadiusz Piechota  
(imię i nazwisko)  

  

DTT-TU/2126/01/U  
(nr uprawnień)  

  

SLK/IE/0066/03  
(nr ewidencyjny izby zawodowej)  

 
 

OŚWIADCZENIE 
 

projektanta 
 
 
    Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (z późniejszymi 
zmianami) niniejszym oświadczam, Ŝe projekt: 
 

 „Droga do terenów poło Ŝonych w rejonie  ul. Zielonej w Świętochłowicach- 
przebudowa sieci teletechnicznej”  

 
sporządzony: 08.2012 
 
 

został wykonany zgodnie z obowi ązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.  
 
 
 
 
 
 
 

  

 (pieczęć, data i podpis) 

 
 
 
 
 

8. KSEROKOPIE UZGODNIEŃ I WARUNKÓW TECHNICZNYCH 
 
 
 
 
 
 



 

9.  CZĘŚĆ RYSUNKOWA 
 
 

RYS. 1  -  PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU. 

RYS. 2  -  SCHEMAT ROZWINIĘTY. 

 

 

 

 
 


