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Edytor

Telefon

faks
e-Mail

ul. Zielona / Dane planowania

Profil ulicy

Chodnik 2 (Szerokos¢
pas zieleni 2 (Szerokosé
Jezdnia 1 (Szerokos¢
pas zieleni 1 (Szerokosé
Chodnik 1 (Szerokos¢

: 2.500 m)
: 3.000 m)

: 7.000 m, Liczba pasow jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, g0: 0.070)

: 3.000 m)
: 2.500 m)

Wspétczynnik konserwacji: 0.80

Rozmieszczenia opraw

Te.80m

Oprawa:

Strumien swietlny (Oprawa):
Strumien swietlny (Lampy):
Moc opraw:
Rozmieszczenie:

Odstep stupa:

Wysoko$¢ montazu (1):
Wysokos$¢ punktu swietlnego:
Nawis (2):

Nachylenie wysiegnika (3):
Dtugosc¢ wysiegnika (4):

28.00 m

Y

)

Philips SGS203 1xSON-PP150W PC P3

13260 Im

17000 Im

169.0 W
jednostronnie u goéry
28.000 m

8.000 m

8.249m

0.178 m

5.0°

1.400 m

Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej

przy 70¢ 169 cd/kim
przy 80° 64 cd/kim
przy 90° 12 cd/klm

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng linig pionowag przy
zainstalowanym i gotowym do uzytku o$wietleniu.

Zadna moc o$wietleniowa powyzej 95°
Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
oswietleniowej G3.

Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
oslepiania D.6.

il
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