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OPIS TECHNICZNY 

Dla projektu zagospodarowania terenu, droga do terenów położonych  
w rejonie ul. Zielonej w Świętochłowicach. Etap – 1, KM KŁ 0.3+79.64  
do KM 0.6+37.18. 

1. Stan istniejący. 

Teren pod budowę drogi w rejonie ulicy Zielonej, położony jest  
w dzielnicy Świętochłowic „Zgoda”. Obecnie ul. Zielona, o szerokości jezdni  
7,00 – 3,50 m i nawierzchni z betonu asfaltowego, rozpoczyna się od ulicy Śląskiej 
i stanowi dojazd, przez tor tramwajowy, do Składnicy Złomu, budynków  
nr 30 – 40 przy ul. Śląskiej oraz do budynku nr 4 usytuowanego na końcu ulicy. 
Przejazd przez tor tramwajowy, na długości 8,00 m, z płyt żelbetowych, spadek 
podłużny toru ~ 3,2%), Ulica na długości jezdni z betonu asfaltowego, oświetlona 
jest lampami ulicznymi, ustawionymi przy prawej krawędzi jezdni. Odwodnienie 
jezdni, na teren przyległy przy prawej krawędzi jezdni. Pozostały teren w kierunku 
zachodnim do KM KŁ 0.3+79.64, pod budowę drogi do terenów położonych  
w rejonie ul. Zielonej, stanowią nieużytki porośnięty trawą, na których rosną 
drzewa liściaste oraz krzaki liściaste. Teren istniejący, od budynku nr 4 w kierunku 
zachodnim jest zróżnicowany wysokościowo. Deniwelacja terenu istniejącego  
na tym odcinku dochodzi do wysokości 5,50 m w pionie.  
Docelowo (Etap – 1 i Etap – 2), stanowił będzie połączenie ulic Ceramiczna – 
Wojska Polskiego z ulicą Śląską.  

Istniejące uzbrojenie terenu to: 

Ø sieć energetyczna, 
Ø napowietrzna linia energetyczna, 
Ø sieć wodociągowa, 
Ø napowietrzna linia teletechniczna. 

2. Stan projektowany. 

2.1. Droga w planie i profilu. 

 Projektowana droga, Etap – 1 (ul. Zielona), o długości 257 m, rozpoczyna 
się od KM KŁ 0.3+79.64 i kończy włączeniem w ulicę Śląską, KM KŁ 0.3+79.64. 
W planie droga, składa się z dwóch odcinków prostych i jednego łuku kołowego 
poziomego o R = 150 m. Projektowana szerokość jezdni drogi, 7,00 m. 
Spadek poprzeczny jezdni daszkowy 2%. Nawierzchnia jezdni z mieszanki 
mastyksowo – grysowej SMA, ograniczona krawężnikami betonowymi 15x30 cm,  
normalnymi i 15x22 cm (na dł. zjazdów i przejściach dla pieszych), najazdowymi. 
Krawężniki ustawiane będą na ławach betonowych z oporem. Po obu stronach 
jezdni drogi, zieleńce o szer. 3,00 m. Spadek poprzeczny zieleńców, jednostronny 
3% w kierunku jezdni drogi. Za zieleńcami chodniki o szer. 2,50 m.   
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Spadek poprzeczny chodników, jednostronny 2% w kierunku zieleńców i jezdni. 
Nawierzchnia chodników z kostek brukowych betonowych, szarych, behaton. 
Chodniki od strony zieleńców, ograniczone obrzeżami betonowymi 8x30 cm.  
Za obrzeżami chodnika, projektuje się pobocza o szer. 1,00 m i dalej połączenie 
z istniejącym terenem, w jednej płaszczyźnie z poboczami lub niweluje, różnicę 
wysokości, skarpami, wykopowymi i nasypowymi. Pochylenia skarp, 1:1,5 i 1:2. 
Zjazdy z jezdni drogi na i do posesji, zjazdami o szer. jezdni 5,00 m.  
Spadki poprzeczne jezdni zjazdów, jednostronne, zgodne z spadkiem podłużnym 
jezdni drogi. Spadki podłużne zjazdów w kierunku jezdni drogi, 1% do 3%. 
Nawierzchnia zjazdów z kostek brukowych betonowych, czerwonych, behaton. 
Krawędzie i tył zjazdów, ograniczone krawężnikami betonowymi 12x25 cm, 
wtopionymi. Niweletę jezdni drogi zaprojektowano z uwzględnieniem rzędnych, 
punktów charakterystycznych, zjazdy do budynku nr 4, istniejąca droga do bud. 30 
– 40, włączenie w ul. Śląską oraz wysokościami ścieżki o nawierzchni ziemnej, 
przebiegającej, od budynku nr 4 w kierunku ulic Ceramiczna – W. Polskiego. 
Pochylenie niwelety na projektowanym odcinku, waha się w granicach 1% - 4%. 
Załamania niwelety wyokrąglono łukami pionowym, wypukłym R = 1000 m 
i wklęsłymi, R = 1500 m. Odkrycie krawężników na zjazdach + 4 cm,  
na przejściach dla pieszych +1 cm oraz normalnie +10 cm od krawędzi jezdni. 
Projektowana droga (ulica Zielona), zostanie oznakowana, projektowanym 
oznakowaniem pionowym, a jezdnia drogi proj. oznakowaniem poziomym.   

2.2 Ulica Śląska. 

Podniesienie niwelety, jezdni o szer. 7,10 m i chodnika o szer. 2,50 m, 
ul. Śląskiej, na długości 140 m. Powodem podniesienia jezdni z chodnikiem  
jest konieczność uzyskanie zjazdu z ul. Śląskiej przez projektowane torowisko 
tramwajowe, na projektowaną drogę (ul. Zielona) w jednej płaszczyźnie.  
Obecnie jezdnia ul. Śląskiej w stosunku do przejazdu przez torowisko tramwajowe 
na ul. Zieloną jest obniżona o ~ 11 cm. Nawierzchnia podniesionego odcinka  
z SMA. Nawierzchnia chodnika z kostek brukowych betonowych, do przełożenia. 
Jezdnia ulicy Śląskiej, odcinek do podniesienia, zostanie oznakowany, 
projektowanym oznakowaniem poziomym.   

2.3. Przejazd przez torowisko tramwajowe. 

Przejazd przez torowisko (jeden tor) tramwajowe, zjazd z ul. Śląskiej  
na projektowaną drogę (ul. Zielona). Słup stalowy podtrzymujący trakcję, 
pozostanie w proj. wysepce o szer. 2,00 m,  rozdzielającej projektowaną jezdnię 
drogi. Projektowana długość nawierzchni torowiska, 39,00 m, a szer. 2,50 m.  

Nawierzchni torowiska tramwajowego, tor z szyn rowkowych Ri60N.  
Szyny zabudowane w prefabrykowanych płytach żelbetowych z bet. klasy C35/45. 
Przytwierdzenie szyn w technologii, elastycznego mocowania  
szyn w otulinie (ERS). 
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2.4. Oświetlenie drogi. 

Projektowane oświetlenie drogi, zabudowane zostanie, na lewym zieleńcu  
o szer. 3,00 m, usytuowanym między jezdnią drogi i chodnikiem. 

 Zagospodarowanie oświetlenie stanowią: 

Ø słupy stalowe ocynkowane wysokości 8 m, 

Ø zabudowane na słupach, oprawy sodowe, 

Ø wolnostojąca szafka złącza kablowego oświetleniowego, 

Ø kabel oświetlenia 1kV. 

2.5. Kanalizacja deszczowa. 

Projektowana kanalizacja deszczowa zostanie zabudowana na lewym pasie 
ruchu jezdni drogi, a wpusty uliczne po obu krawędziach jezdni  
przy krawężnikach. Opracowanie obejmuje, odprowadzenia wód opadowych  
i roztopowych z powierzchni jezdni i chodników drogi (ul. Zielona),  
poprzez projektowane wpusty uliczne z osadnikiem i syfonem, do proj. kanalizacji 
deszczowej, na odcinku od ul. Śląskiej do skrzyżowania z projektowanym od str.  
ul. Wojska Polskiego kolektorem Ф800, za pośrednictwem studni rewizyjnej 
„KM” Φ1400 nabudowanej na projektowanym kolektorze Φ 800. Kolektor Φ 800  
odprowadzał będzie wody opadowe i roztopowe oraz ścieki bytowo-gospodarcze 
i wskazany został przez Dysponenta jako odbiornik główny.  

2.6. Wodociągi. 

 Projektowana droga, krzyżuje się z istniejącymi wodociągami, odcinkami 
wchodzącymi w obrys drogi tak, że mogą utrudniać poprawną ich eksploatację. 

 Postanowiono zatem: 
Ø istniejący wodociąg Ф50 stalowy. Jest położony za płytko w stosunku  
     do niwelety projektowanej drogi. W związku z powyższym zaprojektowano   
     ułożenie nowego wodociągu Ф63 z rurę ochronną Ф160 dla wodociągu,  
      pod drogą, 

Ø istniejący wodociąg Ф32 zasilający budynek zagrody ”Złomowca”, 
    do rozbiórki, a odgałęzienie zaślepione, trwale. Budynek i wiata zagrody,  
    zostaną rozebrane z uwagi na kolizję z drogą,  

Ø istniejące wodociągi w sąsiedztwie ulicy Śląskiej w rejonie włączenia  
     do magistrali GPW, 

a) Ф315 wyprostować i zabezpieczyć rurą ochronną Ф630 stalową,  

b) Ф160 wyprowadzić poza obrys projektowanej drogi  
     i włączyć do wodociągu macierzystego. 
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Ø istniejący wodociąg magistralny DN 1200. Projektuje się zabezpieczenie 
wodociągu magistralnego DN 1200, przez wykonanie ścianki szczelnej  

     z grodzic stalowych. Na odcinkach gdzie krawędź jezdni projektowanej  
     drogi od skrajni wodociągu magistralnego DN 1200, 
     przebiega w odległości mniejszej niż 5,00 m. 

2.7. Telekomunikacja. 

Projektowany kabel telekomunikacyjny, ułożony zostanie na odcinku 
między dwoma projektowanymi słupami tt bliźniaczymi. Istniejący napowietrzny 
przewód telekomunikacyjny, zastanie przewieszony na odcinkach, od istniejącego 
słupa energetycznego do projektowanego słupa tt bliźniaczego, ustawionego  
na lewym zieleńcu drogi oraz od projektowanego słupa tt bliźniaczego 
ustawionego z prawej strony drogi za chodnikiem do istniejącego  
słupa drewnianego. (przy blaszakach-garaże). 

Zagospodarowanie dla opisu jw. stanowią: 

Ø słup tt bliźniaczy (2 szt.), 
Ø rura ochronna RHDPE 110/6,3, 

Ø kabel NzTKMDXp 3x2x0,5 w rurze ochronnej, 

Ø istn. przewód XzTKMXpwn 3x2x0,5 do przewieszenia. 

3. Dane charakteryzujące inwestycję: 

Powierzchnia terenu w granicach opracowania      7863 m2  (0,79 ha) 
w tym:             

–  nawierzchnia jezdni     2929 m2 
–  nawierzchnia przejazdu tramwajowego      98 m2 
–  nawierzchnia chodników            1191 m2 
–  nawierzchnia zjazdów       195 m2 
–  zieleńce, pobocza, skarpy     3450 m2 

Oświetlenie drogi w tym: 

–  linie kablowe oświetlenia         276 m 
–  słupy oświetlenia           11 szt.  
–  lampy uliczne (oprawa sodowa)       11 szt. 

Odwodnienie w tym: 

–  kanalizacja deszczowa       178 m 
–  studnie rewizyjne                     6 szt. 
–  przykanaliki             62 m 
–  wpusty uliczne                               10 szt. 
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Wodociągi w tym: 

–  wodociąg Ф63          69 m 
–  rura ochronna Ф160                  11 m 
–  wodociąg Ф315          19 m 
–  rura ochronna Ф630                  14,5 m 
–  wodociąg φ Ф160                        6,5 m 
–  ścianka szczelna z grodzic stalowych       60 m 

Telekomunikacja w tym: 

–  kabel telekomunikacyjny              88 m 
–  rura ochronna Ф110                  16 m 
–  słupy tt bliźniacze                   2 szt. 

4. Stan własnościowy. 

Projektowana droga do terenów położonych w rejonie ul. Zielonej  
w Świętochłowicach. Etap – 1, KM KŁ 0.3+79.64 do KM 0.6+37.18, 
usytuowana jest na działkach o nr: 388/109, 3947/4, 324/102, 454/92, 3947/2, 
3946/11, 3946/14, 317/102, 730/118, 1612/344, 345 i 734/118. 

Powyższe działki są własnością, Skarbu Państwa i Gminy Świętochłowice  
z siedzibą w Świętochłowicach przy ul. Katowickiej 54.   

Gospodarowanie zasobem nieruchomości SP oraz gminnymi, powiatowymi  
i wojewódzkimi zasobami nieruchomości. Prezydenta Miasta Świętochłowice 
z siedzibą w Świętochłowicach, ul. Katowicka 54. 

Użytkowanie wieczyste. Gmina Świętochłowice z siedzibą  
w Świętochłowicach przy ul. Katowickiej 54. 

Za wyjątkiem:  

 –  działki nr 454/92, własność, Edward Marny i Paweł Marny, pisemna zgoda  
     na wykonanie robót – ułożenie nowego przewodu wodociągu Ф63,  
     z uwagi na niweletę projektowanej drogi, istniejący przewód wodociągu  
     jest położony za płytko w stosunku do niwelety projektowanej drogi, 

–  działki nr 734/118, własność Skarb Państwa, użytkowanie wieczyste, MGSM   
    „Perspektywa” z siedzibą w Rudzie Śląskiej, pisemna zgoda na zajęcie części   
    działki nr 734/118 (pow. 0,0177 ha) na stałe, pod budowę drogi. 

Szczegóły w załączonych w opracowaniu „wypisach z rejestru gruntów”.     


