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1. Zalozenia projektowe

1.1. Przedmiot i podstawa opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowyowagtrznych sieci skojarzonych
niskiego napicia i ;gwietlenia ulicznego na odcinku kolidigiym z projektowasm drogs, oraz
budowa nowegodwietlenia projektowanej drogi.

Podstaw opracowania stanowi
- Umowa zawarta porgilzy Inwestorem a FirmMateusz Daszkiewicz Firma Drogowa.
- Warunki przyhczenia éwietlenia pismo Tauron Dystrybucja GZE S.A. w Glhach z
dn. 14.06.2012r.
- Warunki przebudowy pismo Tauron
- Opinia ZUD
Opinia ZUD doiczona zostata do Projektu Budowlanego.

1.2. Zakres opracowania.
Pierwszy etap budowyadznika drogowego porgilzy ulica Slaska a Wojska Polskiego i
Ceramiczg objety niniejszym opracowaniem obejmuje:

1. Przebudow skojarzonej napowietrznej sieci rozdzielczej nN ofwietleniowej
przebiegajcej przy dotychczasowej ulicy Zielonej tj. na odainod ulicy Slaskiej do
budynkow nr 4 i 4a.

W zakresie przebudowy siegindetleniowe] nasipi:

- rozebranie catej sieci wykonanej przewodami AgS5 o diugéci 155m

- rozebranie 6szt opravswietleniowych sodowych

- rozebranie 4szt stupoielbetowych.

W zakresie przebudowy sieci rozdzielczej nN opran@yprzewiduje:

- przestawienie do nowej lokalizacji jednego stapkbetowego

- przewieszenie istniggej sieci AsXS 4x50 na nowo ustawiony stup. Diégodcinka sieci
43m.

2. Budow nowego éwietlenia ulicy w tym:

- ustawienie 11szt stupow stalowych ocynkowanyghietlenia ulicy

- utozenie w ziemi w rurach ostonowych linii kablowej 1RKAKY 4x35 pomiedzy stupami, dt. kabla
322m

- ustawienie wolnostagej szafki zicza kablowego @vietleniowego z wykonaniem przyzenia
istniejacego kabla éwietleniowego

- budowe uziemieh nowego obwodu.

2. Opis techniczny.

2.1. Zasilanie.
Przebudowa napowietrznej sieci rozdzielczej nNspi@voduje zmiany warunkéw zasilania.
Zgodnie z warunkami przatzenia docelowe zasilaniévaietlenia proj. ulicy Zielonej nagpi
ze stacji nr C184 przy ul. Ceramicznej. Zasilaroeelowe zrealizowane zostanie w |l etapie
projektowania i budowy tej ulicy. Tymczasowe zasiéal etapu wg niniejszego projektu
nastpi w dotychczasowym uktadzie tj. z istnieggo dwietlenia ulicy Slaskiej, zastpujac
tym samym éwietlenie przewidziane do rozebrania.

2.2. Przebudowa napowietrznych sieci rozdzielczej\i oswietlenia ulicznego.
Istniejacy przebieg sieci jest w kolizji z projektowanymtadkem drogowym.
W zakresie siecidvietleniowej przewiduje sijej catkowite rozebranie.
W zakresie przebudowy sieci rozdzielczej nN przeyédsk wykonanie robét opisanych w p.
2.1. Szczegoty przebudowy dla obydwu sieci podaaays. 1E. Schemat przebudowy na
rys. 3E.



2.3. Budowa éwietlenia ulicznego.
Do dswietlenia ulicy zaprojektowano:
- 11 stupow stalowych ocynkowanych np. typu Piast8rh (wersja do wkopania)
pomalowanych na kolor czarny. Zastosowano oprawsr@dtami sodowymi dla @vietlenia
ulicy i oprawy zezrédtami matalohalogenowymi dlaswietlenia wiotu proj. ulicy do ul.
Slaskie;j.
Zaprojektowane @vietlenie na poziomie jezdni zapewni luminandj; = 1,18 cd/mh >
0,75cd/n przy réwnomiernéci natzenia Gwietlenia 0.469>0,4.
Natezenie dwietlenia chodnikéw g podano na kartach wynikow oblicze
Uwaga: wrki proj. stupébw wyposay¢ w tabliczki stupowe. Zabezpieczenia Bi 10A.
Podhczenie opraw do tabliczek wykonane zostanie przewodyDY 3x2,5mm. dt.
8,5m/stup. Plan proj.swvietlenia na rys. 1E a schemat na rys. 2E.

2.4. Linie kablowe. Ustawianie stupdw.
Wszystkie projektowane odcinki linii kablowych ul# zgodnie z normp N SEP-E-004 na
giebokasci 0,7m. Odcinki kabli pomidzy stupami uktadaw ziemi w rurach ostonowych
gictkich DVK 110. Nad rurami z kablami utg¢ folie¢ koloru niebieskiego. Tras
projektowanego kabla i miejsca ustawiania stupdwievi wytyczy uprawniony geodeta wg
wspotrzdnych podanych narys. 1E.
Projektowane stupyswietleniowe ustawiébezpdrednio w ziemi.
Stupy posadowi zgodnie z instrukgj producenta zwracg uwag azeby nie uszkodzi
warstwy antykorozyjnej podziemnej@ei stupa.
Catas¢ robot wykopowych dla kabli wykonywamechanicznie. Stosowasic do uwag |
zalecé podanych w opinii ZUD. Grunt zasypowy uldijaarstwami.
Przy zblieniu do istnigjcych sieci podziemnych roboty wykopowe prow&dzd nadzorem
wiascicieli tych sieci.
Z trasy kabli wykoné plan ich utgenia. Plan ten winna wykoé&aiprawniona pracownia
geodezyjna.
Do odbioru instalacji przygotowamateriaty wg zaicznika nr 1 dajczonego do warunkow
przylczenia.

2.5. Ochrona przed raeniem pradem elektrycznym.
Istniejaca si€ oswietleniowa pracuje w ukfadzie TN-C. Przgjm systemem ochrony przed
razeniem padem elektrycznym jest samoczynne, szybkie aozgénie zasilania przez
zadziatanie zabezpieczenia przeniowego.
Sruby ochronne PE wszystkich projektowanych stupdeaczyé z przewodem PEN.
Dodatkowo nalgy wykona uziomy szpilkowe dit. 4m dla nagujacych elementow sieci:
projektowane zicza ZKO, oraz stupy nr S-1, i S-11. Pgzlenie uziomow do z¢z i stupow
wykona tasma ocynkowam FeZn 20x4mm df. 5m/uziom. 3ime uktad& w rowie
kablowym.
Rezystancja uziomow winna wynési R,; < 30Q.
Po wykonaniu instalacji svietleniowej przeprowadgzi pomiary stanu izolacji, rezystanciji
uziemienia i skuteczroi wytaczenia (ochrony przed dotykiemgoednim).

2.6. Zagadnienia ochronySrodowiska.
Projektowana instalacja&wietleniowa nie ma wptywu ng&odowisko i dotychczasaywforme
zagospodarowania wazen nadziemnych i podziemnych.
Utozenie kabli, postawienie stupowwietleniowych nie wymaga wyetia drzew.

2.7. Obszar oddziatywania na parcelegsiednie.
Inwestycja nie narusza intereséw 0sob trzecich w#ascicieli, uzytkownikow wieczystych
oraz zaraddw nieruchomégci zgodnie z art. 28 Prawa Budowlanego.
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2.8. Okrélenie kategorii obiektu budowlanego
Zgodnie z Ustaw Prawa Budowlanego obiekt najedo kategorii XXVI.

2.9. Przepisy bhp
Wszystkie roboty zwizane z podiczeniami do istnigcych obwodow wykonywa przy
wytaczonym napiciu pod nadzorem przedstawiciela Tauron DystrybuGidE S.A. w
Gliwicach.
Przed przysipieniem do robo6t naky przeprowadz szkolenie pracownikéw w zakresie
bezpiecznych metod pracy i przestrzeganiu przepidgy



3. Informacja dotyczaca bezpieczastwa i ochrony zdrowia
3.1. Zat@enia ogolne:
Przedmiotem niniejszego opracowania jest informdi@S do projektu ,Budowa ulicy
Zielonej cz. elektryczna | etap Swigtochtowicach.
Zakres opracowania obejmuije:
1. Przebudowskojarzonej napowietrznej sieci rozdzielczej ndwietleniowe]
2. Budow nowego éwietlenia
3. Ustawienie wolnostagej szafki zdcza kablowego dawietleniowego z wykonaniem
przylaczenia istnigjcego kabla gwietleniowego
4. Budow uziemiegi nowego obwodu.

3.2. Wykaz istniepcych obiektow budowlanych:
Na trasie budowy wyszczegolnionego zakresu robétepyija nastpujace rodzaje sieci:
kable elektroenergetyczne nN, wodgagikanalizacja teletechniczna.

3.3. Elementy zagospodarowania stwarzgge zagraenie:
Wszystkie wymienione w p. 3.2. sieci w czasie robgkopowych stwarzajzagraenie, sid
wszelkie roboty ziemne zazane z utéeniem obwodu kablowego i ustawianiem stupow
nalezy wykona pod nadzorem przedstawicieliytkownikow tych sieci.

3.4. Zagrazenia wyskpujace podczas realizaciji:
Przedmiotowa budowa me spowodow& zagraenie bezpieczsstwa i zdrowia ludzi
realizupcych wykonanie nagpujacych robét:
1.) Wykonywaniu robét ziemnych w pohli istniepcych kabli.
2.) Ponadto zagpenie mae wyshpic przy :
a.) ustawianiu stupow
b.) podhczaniu obwodu do sieci napowietrznej
Pozostate elementy robét nie stanpwagraenia dla bezpiecastwa i zdrowia.

3.5. Instruktaz pracownikow:
Pracownicy wykonujcy roboty ziemne, roboty drogowe, roboty instalaeyjoraz roboty
elektryczne musza posiadawazne badania lekarskie, obawkowo powinni przej
instrukt&z w zakresie BHP oraz muszmie¢ kwalifikacje odpowiednie do rodzaju
wykonywanej pracy. Do robot bezpednio zwiazanych z urgdzeniami mogcymi Sk
znajdow& pod napiciem, naley kierowa& wytacznie osoby posiadgie odpowiednie
uprawnienia.
Instruktazem obgci zostar takze pracownicy wykonugy:
a.) roboty przy bezpgoednim gsiedztwie uradzen elektrycznych.
b.) roboty budowlane przyayciu zurawia samochodowego /stawianie stupéw
c.) roboty ziemne i mong@we w wykopach

3.6.Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajce niebezpiecagstwom:
Pracownicy powinni b§ wyposaeni w indywidualny sprg BHP taki jak odzig robocza,
odpowiednie obuwie, kaski, upte, rtkawice itp. Teren budowy powinien dypgrodzony i
odpowiednio oznakowany. Przed przygseniem do wykonywania robot ziemnych ngle
obowiazkowo wykon& przekopy kontrolne celem stwierdzenia rzeczywistpgsadowienia
kolidujacego uzbrojenia oraz rodzaju i stanu ewentualnedp@zpieczenia. Wszelkie roboty
ziemne w rejonie istniggego uzbrojenia naly wykonywa recznie pod nadzorem
przedstawicieli wysfpujacego uzbrojenia. Spgkz uzywany na terenie budowy musi by
dopuszczony doaytku przez odpowiednie sthy.
Wykonawca:
a.) jest zobowazany wykonywa roboty zgodnie z dokumentacfjechniczi i zgodnie z
poleceniami Inspektora nadzoru.



b.) jest odpowiedzialny za ochrenznakdéw geodezyjnych istnigych na terenie
wykonywanych robot.

c.) jest odpowiedzialny za zorganizowanie i utrzymapii@cu budowy w tym utrzymanie
ruchu publicznego oraz zabezpieczenias@dg@jablice informacyjne i ostrzegawcze, barierki
ochronne, temy ostrzegawcze, ptoty tymczasowe).

d.) ma obowizek stosowasic do przepisow z zakresu ochraoirpdowiska naturalnego.

e.)w trakcie prowadzenia rob6t ma obanek przestrzedggprzepisy ochrony p.po
Wykonawca zapewni idalzie utrzymywat wszelkie ugglizenia zabezpieczae, socjalne oraz
sprzt i odpowiedni odziez dla ochronyzycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpieadmdwa publicznego. Wykonawca zobawany jest znawszystkie
przepisy wydane przez wiladze centralne i miejscov@a inne przepisy i wytyczne, ktorg s
w jakikolwiek spos6b zwizane z robotami idalzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie
tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzeobot.



4. Obliczenia techniczne.

Luminancja i natzenie gwietlenia:
Obliczenia wykonano komputerowo.
— wydruk wynikow obliczé dofaczono do opracowania

Skuteczns¥ szybkieqgo wykzenia:

Schemat zagpczy:

S-W

stacja trafo C150 szafka SO4120 proj. ZKO
| . 63A  35Al j _25A 35AL  istn.stup  18L | . 16A S-1 35AL
C@\){ [ 15m T 150m 20m 320m
R =0,8613 Q/km 35 Al
X, =0,33 Q /km 35/50Al
R =0,86 Q /km 35 Al
Xx=0,087 Q/km 35 Al
R =1,88 Q /km 16 Al
Xx=0,093 Q/km 16 Al
R, =0,0118
Xy = 0,0262
Wyniki oblicze
Miejsce zwarcia ZKO S-11
R, =0,37Q R, =0,92Q
X, =0,13Q X, =0,19Q
Z,=0,39Q Z,=0,94Q
1,=4x25=100A1,=3,2x16 =512 A
laxZ, <230V laxZ, <230V
39V < 230V 48V < 230V

Szybkie wyhczenie obwodu @vietleniowego jest zapewnione.



