INFORMACJA O PLANIE BIOZ

1/ Podstawa opracowania.

I nformacja opracowana jest zgodnie z 8 6 Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury ,, W sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwai ochrony zdrowia” z dnia 23 czerwca 2003r
(Dz. U. Nr 120, poz.1126) i dotyczy budowy drogi do terenow potozonych
w rejonie ul. Zielongj w Swigtochtowicach.

Etap — 1, KM KL 0.3+79.64 do KM 0.6+37.18.

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zostanie opracowany przez
Kierownika budowy przed zgtoszeniem rob6t w Organie Nadzoru Budowlanego.

2/ Roboty dotyczace projektowane] budowy drogi jw.

branza drogowa:

@ mechaniczne, przecigcie i rozebranie nawierzchnia jezdni z betonu
asfaltowego. Mechaniczne i reczne rozebranie, torowiska tramwajowego,
budynku ” Ztomowca’ z cegty oraz wiat 0 konstrukcji stalowej, ogrodzen
z blachy trapezows i przesel stalowych.. Reczne i mechaniczne rozebranie
kraweznikdw betonowych 15x30 cm i betonowych taw pod kraweznikami.

M echaniczny zatadunek gruzu z rozbiodrek, na samochody
samowyladowcze + odwoz,

@ mechaniczne i reczne karczowanie zagajnikow. Mechaniczne, scinanie drzew
oraz karczowanie pni. Oczyszczenie terenu z pozostatosci po wykarczowaniu.
Mechaniczny zatadunek, drewna, karpiny i gatezi, na samochody
samowyladowcze + odwoz,

@ reczne przekopy kontrolne o gitebokosci do 1,20 m. Zasypanie przekopow
kontrolnych,

@ wykopy wykonywane, spycharkami 100 KM i koparkami o poj. tyzki 0,60 m3
z zatadunkiem na samochody samowytadowcze + odwéz. Srednia glebokosé
wykopow do 1,70 m, tacznie z korytem pod konstrukcje nawierzchni,
whbijanie $cianek szczelnych, stalowych z grodzic G-62, wibromtotem HV B.
Zabezpieczenie wodociagu magistralnego DN 1200. Na odcinkach gdzie
krawedz jezdni projektowang drogi, od skrajni wodociagu magistralnego
DN 1200, przebiegaw odlegtosci mniejszel niz 5,00 m,

@ mechanicznie —wzmaocnienie podtoza kruszywami kamiennymi i geosiatka,
utozenie podbudowy z kruszywa kamiennego,

@ wykonanie taw betonowych z oporem pod krawezniki betonowe, ustawienie
kraweznikdw betonowych normalnych i ngjazdowych ograniczajacych
jezdnie. Ustawienie obrzezy betonowych ograniczajacych chodniki
od strony poboczy i zielencow,

@ podniesienie urzadzen, wiazy kanatowe, wpusty uliczne i zasuwy
do wysokosci projektowaneg niwelety drogi,
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mechaniczne utozenie podbudowy z betonu asfaltowego.
Nawierzchnie — jezdniadrogi i ul. Slaskiej z mieszanki grysowo —
mastyksowej SMA, utozenie mechanicznie, rozscietaczem.

Zjazdy i chodniki z kostek brukowych betonowych, utozenie nawierzchni,
reczne. Przetozenie nawierzchni chodnika z kostek brukowych

betonowych, ul. Slaska,

przejazd przez torowisko tramwajowe, roboty wykonywane, mechanicznie

| recznie — konstrukcja podbudowy z kruszyw kamiennych.

Nawierzchnia przejazdu z ptyt zelbetowych, utozonych na matach
wibroizolacyjnych i podbudowie jw. szyny zamocowane w ptytach
zelbetowych, zamocowanie, typu ,, szyna pltywajaca’,

reczne plantowanie powierzchni, poboczy oraz skarp wykopow i nasypow.
Darniowanie skarp wykopow i nasypow w krate (krzyzowe) z wypetnieniem
okienek krat humusem. Humusowanie poboczy z obsianiem mieszanka traw.

branza elektryczna:
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wykopy, mechaniczniei recznie o gtebokosci, 0.40 — 2,50 m pod rury
ochronne, kable, stupy oswietlenia i stupy elektroenergetyczne.

Zasypanie wykopow po recznym i mechanicznym, utozeniu i ustawieniu
urzadzen jw.

uktadanie w wykopie rur ochronnych PCW, aw rurach kabli,

reczne ustawianie stupdw oswietlenia o masie do 250 kg , montaz opraw
do lamp na zamontowanych wysiggnikach,

montaz i mechaniczne stawianie stupdw pojedynczych elektroenergetycznych
dialinii napowietrznych,

reczne ukladanie kabli energetycznych w ziemi z przykryciem folia,
demontaz kabla ze stupow, rozebranie stupow pojedynczych zelbetowych.

branza instalacyjna:
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wykopy wykonywane koparkami o poj. tyzki 0,60 m3 o gigbokosci wykopow
do 3,00 mi gtebokosci ponadnormatywnegj z zatadunkiem na samochody
samowytadowcze + odwoz,

whbijanie scianek szczelnych, stalowych z grodzic G-62, wibromtotem HV B.
Glebokos¢ whicia do 6,00 m. Wyciaganie $cianek szczelnych jw.

petne umocnienie scian wykopOow wraz z rozbiorka, palami szatunkowymi
stalowymi (wypraskami), szer. 1,00 mi gtebok. do 3,00 m

ustawienie studni rewizyjnych z kregéw betonowych 1200 i $1400 mm,
w gotowym wykopie o giebok. 3,00 m oraz powyzej 3,00 m,

utozenie podtoza pod kanaty i obiekty oraz obsypanie kanatow i obiektow,
podsypkai obsypka, piaskiem,

utozenie kanatoéw z rur PCV, ©200, 250 i ®315 mm, 1aczenie rur na wcisk,
ustawienie studzienek sciekowych ulicznych z osadnikiem i syfonem,
zasypanie wykopdw, po ustawieniu studni rewizyjnych i wpustow ulicznych
oraz po utozeniu kanatéw z rur PCV,
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@ wykopy wykonywane koparkami o poj. tyzki 0,60 m3 o gtebokosci wykopow
do 3,00 m z zatadunkiem na samochody samowytadowcze + odwo0z,

petne umocnienie scian wykopow wraz z rozbiorka, palami szatunkowymi
stalowymi (wypraskami), szer. 1,00 mi gtebok. do 3,00 m,

utozenie podtoza pod sieci wodociagowe i obiekty oraz obsypanie sieci
wodociagowych i obiektow, podsypka i obsypka, piaskiem,

utozenie rur ochronnych,®160 i 630, dla zabezpieczenia wodociagow,
utozenie sieci wodociagowych z rur, PE i PEHD, ®63, ®160i1 $315,
montaz zasuw zeliwnych owalnych kotnierzowych z obudowa o ©50.

Q88 8 W

branza telekomunikacyjna:

@ wykopy, mechaniczniei recznie o giebokosci do 1,50 m pod rury ochronne,
kable telekomunikacyjne i stupy tt blizniacze. Zasypanie wykopow
po recznym i mechanicznym, utozeniu i ustawieniu urzadzen jw.

@ utozenie kabla telekomunikacyjnego w rurze RHDPE fi 40,

@ utozenie rury ochronngg RHDPE 110/6,3 pod droga dla kabla
telekomunikacyjnego,

@ przewieszenie istnigjacych przewodow telekomunikacyjnych napowietrznych,
migdzy stupami tt blizniaczymi, a istnigacym stupem drewnianym
| stupem zelbetowym.

3/ Wykaz istnigjacych obiektéw budowlanych podlegajacych adaptaci.

Projektowane zagospodarowanie, budowy drogi do terenow potozonych
w rejonie ul. Zielongl w Swigtochtowicach, Etap 1, ograniczaja:

@ od strony potudniowej, nieuzytki o zréznicowanych wysokosciach, porosnigte
trawa, na ktorych rosna drzewa lisciaste oraz geste zagajniki i krzaki, lisciaste.
Garaze, ogrodki dziatkowe i budynki mieszkalne nr 30 — 40,
od strony wschodnigj, torowisko tramwajowe i ulica Slaska,
od strony pdétnocngj, nieuzytki o zroznicowanych wysokosciach, porosnicte
trawa, na ktorych rosna drzewa lisciaste oraz geste zagajniki i krzaki, lisciaste.
Zabudowania ,, Ztomowca’ (do likwidagcji). Budynek mieszkalny i zabudowa,
Zaktad Odlew6w Zeliwnych, ul. Zielona nr 4 (pozostaje) z dojazdem
od ul. Slaskiej (do likwidagji),
@ od strony zachodnigj, skarpa nasypu o wysokosci 5,50 m, nasyp porosnicty

gestymi zagajnikami i krzakami, lisciastymi oraz nielicznymi

drzewami, lisciastymi.

Naterenie realizacji projektowanego zagospodarowania jw.

wystepuje nastepujace uzbrojenie:
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@ siec¢ energetyczna,

@ napowietrzna linia energetyczna,
@ sie¢ wodociagowa,

@ napowietrzna linia teletechniczna.
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Skrzyzowania z istnigjacym w terenie uzbrojeniem, zostana zlikwidowane,
przebudowane i zabezpieczone, zgodnie z projektami branzowym zataczonymi
W niniejszym opracowanie — ,, Projekt Budowlany”.

4/ 1stnigjace elementy zagospodarowania mogace stwarza¢ zagrozenia.

W przedmiotowym zakresie planowanych robot znajduja sie nastepujace,
Istniejace element zagospodarowania terenu mogace stwarza¢ zagrozenia:

@ istniejace sieci uzbrojenia podziemnego jw.
(do likwidagji, przebudowy i zabezpieczenia, wg projektow branzowych)

5/ Zagrozenia mogace wystapi¢ w trakcie realizacji robot.

Wykonywane roboty moga stworzy¢ nastepujace zagrozenia:

@ niebezpieczenstwo porazenia pradem elektrycznym w przypadku uszkodzenia,
kabli ziemnych i napowietrznych, oswietleniai doprowadzajacych energic
do budynku nr 4,

@ niebezpieczenstwo od ruchomych elementow sprzetu mechanicznego
wykonujacego roboty rozbiérkowe i ziemne —w catym zakresie
prowadzonych prac,

@ zagrozenie od pojazdéw, maszyn i urzadzen stosowanych przy wykonywaniu
robot drogowych, elektrycznych, instalacyjnych i telekomunikacyjnych.

W catym zakresie prowadzonych prac.

6/ Wydzielenie i oznakowanie migjsca prowadzonych robot.

Realizacja robot wszystkich branz powinna odbywa¢ si¢ wg opracowanego
przez Generalnego Wykonawce projektu tymczasowej organizacji ruch
na czas robét. Teren robot nalezy odgrodzi¢ od migjsc ogolnodostepnych
dla 0sob trzecich przy pomocy znakow drogowych, zapor drogowych,
tasm ostrzegawczych, tablic, informacyjnych i zakazu informujacych
0 zagrozeniach. Migjsca kolizyjne z istnigjacym uzbrojeniem podziemnym terenu
Zlokalizowaé nalezy przy wspotudziale Wiascicieli urzadzen podziemnych.
Wykonujac przed przystapieniem do robét ziemnych przekopy kontrolne.

7/ Instruktaze i1 szkolenie Pracownikow.

Realizujac zadanie — budowa drogi do terenéw potozonych
w rgjonie ul. Zielongj w Swictochtowicach, Etap 1, nalezy poprzedzi¢ szkoleniem
pracownikow, w zakresie prowadzenia zmechanizowanych i recznych robot
rozbiorkowych, ziemnych i drogowych ze szczegolnym uwzglednieniem
prowadzenia robot w poblizu uzbrojenia podziemnego terenu.

Szkolenie powinien przeprowadzi Specjalista ds. BHP. Z chwila wejscia
na teren budowy kazdy Pracownik musi zosta¢ przeszkolony na stanowisku
pracy, co podlega odnotowaniu w ,, zeszycie szkolen”.
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Podstawowa tematyke szkolen opracowaé nalezy w oparciu o nastepujace
akty normatywne;

@ Przewody podziemne, roboty ziemne. Wymaganiai badania przy odbiorze
BN-7883102.

@ Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano — montazowych
cz. | — Budownictwo ogolne pkt. 3 Roboty ziemne,

@ Rozporzadzenie MBiPMB z dnia 28.03.1972 roku w sprawie BHP
przy wykonywaniu robot budowlano- montazowych i rozbidrkowych,

@ Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001 roku w sprawie BHP
podczas eksploatacji maszyn i urzadzen technicznych do robot
ziemnych, budowlanych i drogowych.

Stosownie do wyzegj wymienionych przepisow, kazdy zatrudniony
powinien zna¢ zasady postepowaniaw przypadku wystapienia zagrozen tzn.:

@ przebywajac w poblizu pracujacego sprzetu mechanicznego,
@ robdt w pablizu uzbrojenia energetycznego i innych uzbrojen terenu.

W przypadku pojawienia si¢ jakiegokolwiek zagrozenia, Pracownicy
przebywajacy w niebezpiecznej strefie, powinni si¢ z nigj wycofag,
powiadamigjac jednoczesnie Dozor bezposredni o powstatel sytuacji, np.:

@ uszkodzenie kabla energoelektrycznego.

Naterenie prowadzenia prac (plac budowy) kazdy Pracownik wyposazony
bedzie w niezbedny sprzet ochrony osobistej tj. kask ochronny, rekawice
ochronne, ubranie i obuwie robocze oraz w przypadku koniecznosci wejscia
do czynnych studzienek kanalizacyjnych w szelki i liny bezpieczenstwa.
Prowadzenie robét powinno odbywaé sie pod bezposrednim nadzorem
Brygadzisty lub Mistrza budowy, a dopuszczenie do prac niebezpiecznych
winno by¢ przeprowadzone na podstawie szczegdlnych przepisow.

8/ Przechowywanie dokumentacji i dokumentoéw budowy.

Dokumentacje budowy; Dziennik budowy, projekt wykonawczy
oraz niezbedne uzgodnienia nalezy przechowywa¢ w biurze budowy
w sposob chroniacy przed zniszczeniem. Za prowadzenie Dziennika budowy
oraz jego wilasciwy stan techniczny odpowiedzialny jest Kierownik budowy.

9/ Pomieszczenia higieniczno — sanitarne.

Pracownikom pracujacym na budowie trzeba zapewni¢ dostep
do pomieszczen higieniczno — sanitarnych o odpowiednig powierzchni
| standardzie, zgodnie z stosowymi przepisami.

str.6



