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INFORMACJA O PLANIE BIOZ 
1/ Podstawa opracowania. 

Informacja opracowana jest zgodnie z § 6 Rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury „W sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia” z dnia 23 czerwca 2003r 
(Dz. U. Nr 120, poz.1126) i dotyczy budowy drogi do terenów położonych  
w rejonie ul. Zielonej w Świętochłowicach.  
Etap – 1, KM KŁ 0.3+79.64 do KM 0.6+37.18. 

 Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zostanie opracowany przez  
Kierownika budowy przed zgłoszeniem robót w Organie Nadzoru Budowlanego. 

2/ Roboty dotyczące projektowanej budowy drogi jw. 

branża drogowa: 

Ø mechaniczne, przecięcie i rozebranie nawierzchnia jezdni z betonu 
asfaltowego. Mechaniczne i ręczne rozebranie, torowiska tramwajowego, 
budynku ”Złomowca” z cegły oraz wiat o konstrukcji stalowej, ogrodzeń  
z blachy trapezowej i przęseł stalowych.. Ręczne i mechaniczne rozebranie 
krawężników betonowych 15x30 cm i betonowych ław pod krawężnikami. 
Mechaniczny załadunek gruzu z rozbiórek, na samochody 
samowyładowcze + odwóz, 

Ø mechaniczne i ręczne karczowanie zagajników. Mechaniczne, ścinanie drzew 
oraz karczowanie pni. Oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu. 
Mechaniczny załadunek, drewna, karpiny i gałęzi, na samochody 
samowyładowcze + odwóz, 

Ø ręczne przekopy kontrolne o głębokości do 1,20 m. Zasypanie przekopów  
kontrolnych, 

Ø wykopy wykonywane, spycharkami 100 KM i koparkami o poj. łyżki 0,60 m3 
     z załadunkiem na samochody samowyładowcze + odwóz. Średnia głębokość   
     wykopów do 1,70 m, łącznie z korytem pod konstrukcję nawierzchni,   
     wbijanie ścianek szczelnych, stalowych z grodzic G-62, wibromłotem HVB.   
     Zabezpieczenie wodociągu magistralnego DN 1200. Na odcinkach gdzie   
     krawędź jezdni projektowanej drogi, od skrajni wodociągu magistralnego  
     DN 1200, przebiega w odległości mniejszej niż 5,00 m, 
Ø mechanicznie – wzmocnienie podłoża kruszywami kamiennymi i geosiatką, 

ułożenie podbudowy z kruszywa kamiennego, 
Ø wykonanie ław betonowych z oporem pod krawężniki betonowe, ustawienie 

krawężników betonowych normalnych i najazdowych ograniczających 
jezdnie. Ustawienie obrzeży betonowych ograniczających chodniki  

     od strony poboczy i zieleńców, 
Ø podniesienie urządzeń, włazy kanałowe, wpusty uliczne i zasuwy  
     do wysokości projektowanej niwelety drogi, 
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Ø mechaniczne ułożenie podbudowy z betonu asfaltowego.  
     Nawierzchnie – jezdnia drogi i ul. Śląskiej z mieszanki grysowo –     
     mastyksowej SMA, ułożenie mechanicznie, rozściełaczem.  
     Zjazdy i chodniki z kostek brukowych betonowych, ułożenie nawierzchni,   
     ręczne. Przełożenie nawierzchni chodnika z kostek brukowych  
     betonowych, ul. Śląska, 
Ø przejazd przez torowisko tramwajowe, roboty wykonywane, mechanicznie  
     i ręcznie – konstrukcja podbudowy z  kruszyw kamiennych. 
     Nawierzchnia przejazdu z płyt żelbetowych, ułożonych na matach   
     wibroizolacyjnych i podbudowie jw. szyny zamocowane w płytach    
     żelbetowych, zamocowanie, typu „szyna pływająca”,   
Ø ręczne plantowanie powierzchni, poboczy oraz skarp wykopów i nasypów.  
     Darniowanie skarp wykopów i nasypów w kratę (krzyżowe) z wypełnieniem     
     okienek krat humusem. Humusowanie poboczy z obsianiem mieszanką traw.   

branża elektryczna: 

Ø wykopy, mechanicznie i ręcznie o głębokości, 0.40 – 2,50 m pod rury 
ochronne, kable, słupy oświetlenia i słupy elektroenergetyczne.  

     Zasypanie wykopów po ręcznym i mechanicznym, ułożeniu i ustawieniu   
     urządzeń jw. 
Ø układanie w wykopie rur ochronnych PCW, a w rurach kabli, 
Ø ręczne ustawianie słupów oświetlenia o masie do 250 kg , montaż opraw  

do lamp na zamontowanych wysięgnikach,  
Ø montaż i mechaniczne stawianie słupów pojedynczych elektroenergetycznych 

dla linii napowietrznych,  
Ø ręczne układanie kabli energetycznych w ziemi z przykryciem folią, 
Ø demontaż kabla ze słupów, rozebranie słupów pojedynczych żelbetowych. 

branża instalacyjna: 

Ø wykopy wykonywane koparkami o poj. łyżki 0,60 m3 o głębokości wykopów 
do 3,00 m i głębokości ponadnormatywnej z załadunkiem na samochody 
samowyładowcze + odwóz,  

Ø wbijanie ścianek szczelnych, stalowych z grodzic G-62, wibromłotem HVB. 
Głębokość wbicia do 6,00 m. Wyciąganie ścianek szczelnych jw. 

Ø pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórka, palami szałunkowymi 
stalowymi (wypraskami), szer. 1,00 m i głębok. do 3,00 m  

Ø ustawienie studni rewizyjnych z kręgów betonowych  Ф1200 i Ф1400 mm, 
     w gotowym wykopie o głębok. 3,00 m oraz powyżej 3,00 m, 
Ø ułożenie podłoża pod kanały i obiekty oraz obsypanie kanałów i obiektów, 

podsypka i obsypka, piaskiem, 
Ø ułożenie kanałów z rur PCV, Ф200, Ф250 i Ф315 mm, łączenie rur na wcisk, 
Ø ustawienie studzienek ściekowych ulicznych z osadnikiem i syfonem, 
Ø zasypanie wykopów, po ustawieniu studni rewizyjnych i wpustów ulicznych 

oraz po ułożeniu kanałów z rur PCV, 
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Ø wykopy wykonywane koparkami o poj. łyżki 0,60 m3 o głębokości wykopów 
do 3,00 m z załadunkiem na samochody samowyładowcze + odwóz,  

Ø pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórka, palami szałunkowymi 
stalowymi (wypraskami), szer. 1,00 m i głębok. do 3,00 m,  

Ø ułożenie podłoża pod sieci wodociągowe i obiekty oraz obsypanie sieci 
wodociągowych i obiektów, podsypka i obsypka, piaskiem, 

Ø ułożenie rur ochronnych,Ф160 i Ф630, dla zabezpieczenia wodociągów, 
Ø ułożenie sieci wodociągowych z rur, PE i PEHD, Ф63, Ф160 i  Ф315, 
Ø montaż zasuw żeliwnych owalnych kołnierzowych z obudową o Ф50. 

branża telekomunikacyjna: 

Ø wykopy, mechanicznie i ręcznie o głębokości do 1,50 m pod rury ochronne, 
kable telekomunikacyjne i słupy tt bliźniacze. Zasypanie wykopów  

     po ręcznym i mechanicznym, ułożeniu i ustawieniu urządzeń jw. 
Ø ułożenie kabla telekomunikacyjnego w rurze RHDPE fi 40, 
Ø ułożenie rury ochronnej RHDPE 110/6,3 pod drogą dla kabla 

telekomunikacyjnego, 
Ø przewieszenie istniejących przewodów telekomunikacyjnych napowietrznych, 

między słupami tt bliźniaczymi, a istniejącym słupem drewnianym  
i słupem żelbetowym. 

3/ Wykaz istniejących obiektów budowlanych podlegających adaptacji. 

Projektowane zagospodarowanie, budowy drogi do terenów położonych  
w rejonie ul. Zielonej w Świętochłowicach, Etap 1, ograniczają: 

Ø od strony południowej, nieużytki o zróżnicowanych wysokościach, porośnięte 
trawą, na których rosną drzewa liściaste oraz gęste zagajniki i krzaki, liściaste. 
Garaże, ogródki działkowe i budynki mieszkalne nr 30 – 40,  

Ø od strony wschodniej, torowisko tramwajowe i ulica Śląska,  
Ø od strony północnej, nieużytki o zróżnicowanych wysokościach, porośnięte 

trawą, na których rosną drzewa liściaste oraz gęste zagajniki i krzaki, liściaste. 
Zabudowania „Złomowca” (do likwidacji). Budynek mieszkalny i zabudowa, 
Zakład Odlewów Żeliwnych, ul. Zielona nr 4 (pozostaje) z dojazdem  

     od ul. Śląskiej (do likwidacji), 
Ø od strony zachodniej, skarpa nasypu o wysokości 5,50 m, nasyp porośnięty 

gęstymi zagajnikami i krzakami, liściastymi oraz nielicznymi 
     drzewami, liściastymi.    

Na terenie realizacji projektowanego zagospodarowania jw.  
występuje następujące uzbrojenie: 

Ø sieć energetyczna, 
Ø napowietrzna linia energetyczna, 
Ø sieć wodociągowa, 
Ø napowietrzna linia teletechniczna. 
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Skrzyżowania z istniejącym w terenie uzbrojeniem, zostaną zlikwidowane,  
przebudowane i zabezpieczone, zgodnie z projektami branżowym załączonymi  
w niniejszym opracowanie – „Projekt Budowlany”.  

4/ Istniejące elementy zagospodarowania mogące stwarzać zagrożenia. 

W przedmiotowym zakresie planowanych robót znajdują się następujące, 
istniejące element zagospodarowania terenu mogące stwarzać zagrożenia: 

Ø istniejące sieci uzbrojenia podziemnego jw.  
     (do likwidacji, przebudowy i zabezpieczenia, wg projektów branżowych) 

5/ Zagrożenia mogące wystąpić w trakcie realizacji robót. 

Wykonywane roboty mogą stworzyć następujące zagrożenia: 

Ø niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym w przypadku uszkodzenia,  
kabli ziemnych i napowietrznych, oświetlenia i doprowadzających energię  
do budynku nr 4, 

Ø niebezpieczeństwo od ruchomych elementów sprzętu mechanicznego 
wykonującego roboty rozbiórkowe i ziemne – w całym zakresie 
prowadzonych prac, 

Ø zagrożenie od pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych przy wykonywaniu  
     robót drogowych, elektrycznych, instalacyjnych i telekomunikacyjnych.  
     W całym zakresie prowadzonych prac.  

6/ Wydzielenie i oznakowanie miejsca prowadzonych robót. 

Realizacja robót wszystkich branż powinna odbywać się wg opracowanego  
przez Generalnego Wykonawcę projektu tymczasowej organizacji ruch  
na czas robót. Teren robót należy odgrodzić od miejsc ogólnodostępnych  
dla osób trzecich przy pomocy znaków drogowych, zapór drogowych,  
taśm ostrzegawczych, tablic, informacyjnych i zakazu informujących  
o zagrożeniach. Miejsca kolizyjne z istniejącym uzbrojeniem podziemnym terenu 
zlokalizować należy przy współudziale Właścicieli urządzeń podziemnych.  
Wykonując przed przystąpieniem do robót ziemnych przekopy kontrolne. 

7/ Instruktaże i szkolenie Pracowników.  

Realizując zadanie – budowa drogi do terenów położonych  
w rejonie ul. Zielonej w Świętochłowicach, Etap 1, należy poprzedzić szkoleniem 
pracowników, w zakresie prowadzenia zmechanizowanych i ręcznych robót 
rozbiórkowych, ziemnych i drogowych ze szczególnym uwzględnieniem 
prowadzenia robót w pobliżu uzbrojenia podziemnego terenu. 

Szkolenie powinien przeprowadzi Specjalista ds. BHP. Z chwilą wejścia  
na teren budowy każdy Pracownik musi zostać przeszkolony na stanowisku 
pracy, co podlega odnotowaniu w „zeszycie szkoleń”. 
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Podstawową tematykę szkoleń opracować należy w oparciu o następujące  
akty normatywne: 

Ø Przewody podziemne, roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze 
BN-7883102. 

Ø Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych 
cz. I – Budownictwo ogólne pkt. 3 Roboty ziemne, 

Ø Rozporządzenie MBiPMB z dnia 28.03.1972 roku w sprawie BHP  
     przy wykonywaniu robót budowlano- montażowych i rozbiórkowych, 
Ø Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001 roku w sprawie BHP 

podczas eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych do robót  
     ziemnych, budowlanych i drogowych. 

Stosownie do wyżej wymienionych przepisów, każdy zatrudniony  
powinien znać zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagrożeń tzn.:  

Ø przebywając w pobliżu pracującego sprzętu mechanicznego,    
Ø robót w pobliżu uzbrojenia energetycznego i innych uzbrojeń terenu. 

W przypadku pojawienia się jakiegokolwiek zagrożenia, Pracownicy 
przebywający w niebezpiecznej strefie, powinni się z niej wycofać, 
powiadamiając jednocześnie Dozór bezpośredni o powstałej sytuacji, np.: 

Ø uszkodzenie kabla energoelektrycznego. 

Na terenie prowadzenia prac (plac budowy) każdy Pracownik wyposażony 
będzie w niezbędny sprzęt ochrony osobistej tj. kask ochronny, rękawice 
ochronne, ubranie i obuwie robocze oraz w przypadku konieczności wejścia  
do czynnych studzienek kanalizacyjnych w szelki i liny bezpieczeństwa. 
Prowadzenie robót powinno odbywać się pod bezpośrednim nadzorem 
Brygadzisty lub Mistrza budowy, a dopuszczenie do prac niebezpiecznych  
winno być przeprowadzone na podstawie szczególnych przepisów. 

8/ Przechowywanie dokumentacji i dokumentów budowy. 

Dokumentację budowy; Dziennik budowy, projekt wykonawczy  
oraz niezbędne uzgodnienia należy przechowywać w biurze budowy  
w sposób chroniący przed zniszczeniem. Za prowadzenie Dziennika budowy  
oraz jego właściwy stan techniczny odpowiedzialny jest Kierownik budowy. 

9/ Pomieszczenia higieniczno – sanitarne. 

Pracownikom pracującym na budowie trzeba zapewnić dostęp  
do pomieszczeń higieniczno – sanitarnych o odpowiedniej powierzchni  
i standardzie, zgodnie z stosowymi przepisami. 
 
 


