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1. ZałoŜenia projektowe 
1.1. Przedmiot i podstawa opracowania 

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy napowietrznych sieci skojarzonych 
niskiego napięcia i oświetlenia ulicznego na odcinku kolidującym z projektowaną drogą, oraz 
budowa nowego oświetlenia projektowanej drogi.  

 

Podstawę opracowania stanowią:  
 - Umowa zawarta pomiędzy Inwestorem a Firmą Mateusz Daszkiewicz Firma Drogowa. 
 - Warunki przyłączenia oświetlenia pismo Tauron Dystrybucja GZE S.A. w Gliwicach z 
dn. 14.06.2012r. 
     - Warunki przebudowy pismo Tauron 
 - Opinia ZUD 
Opinia ZUD dołączona została do Projektu Budowlanego. 
 

1.2.  Zakres opracowania. 
Pierwszy etap budowy łącznika drogowego pomiędzy ulicą Śląską a Wojska Polskiego i 
Ceramiczną objęty niniejszym opracowaniem obejmuje: 
   1. Przebudowę skojarzonej napowietrznej sieci rozdzielczej nN i oświetleniowej 
przebiegającej przy dotychczasowej ulicy Zielonej tj. na odcinku od ulicy Śląskiej do 
budynków nr 4 i 4a. 
W zakresie przebudowy sieci oświetleniowej nastąpi: 
- rozebranie całej sieci wykonanej przewodami AsXS 4x35 o długości 155m 
- rozebranie 6szt opraw oświetleniowych sodowych 
- rozebranie 4szt słupów Ŝelbetowych. 
W zakresie przebudowy sieci rozdzielczej nN opracowanie przewiduje: 
- przestawienie do nowej lokalizacji jednego słupa Ŝelbetowego 
- przewieszenie istniejącej sieci AsXS 4x50 na nowo ustawiony słup. Długość odcinka sieci 
43m. 
    2. Budowę nowego oświetlenia ulicy w tym: 
- ustawienie 11szt słupów stalowych ocynkowanych oświetlenia ulicy 
- ułoŜenie w ziemi w rurach osłonowych linii kablowej 1kV YAKY 4x35 pomiędzy słupami, dł. kabla 
322m 
- ustawienie wolnostojącej szafki złącza kablowego oświetleniowego z wykonaniem przyłączenia 
istniejącego kabla oświetleniowego 
- budowę uziemień nowego obwodu. 
 

2. Opis techniczny. 
2.1. Zasilanie. 

Przebudowa napowietrznej sieci rozdzielczej nN nie spowoduje zmiany warunków zasilania. 
Zgodnie z warunkami przyłączenia docelowe zasilanie oświetlenia proj. ulicy Zielonej nastąpi 
ze stacji nr C184 przy ul. Ceramicznej. Zasilanie docelowe zrealizowane zostanie w II etapie 
projektowania i budowy tej ulicy. Tymczasowe zasilanie I etapu wg niniejszego projektu 
nastąpi w dotychczasowym układzie tj. z istniejącego oświetlenia ulicy Śląskiej, zastępując 
tym samym oświetlenie przewidziane do rozebrania. 
 

2.2. Przebudowa napowietrznych sieci rozdzielczej nN i oświetlenia ulicznego. 
Istniejący przebieg sieci jest w kolizji z projektowanym układem drogowym. 
W zakresie sieci oświetleniowej przewiduje się jej całkowite rozebranie. 
W zakresie przebudowy sieci rozdzielczej nN przewiduje się wykonanie robót opisanych w p. 
2.1.  Szczegóły przebudowy dla obydwu sieci  podano na rys. 1E. Schemat przebudowy na 
rys. 3E. 
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2.3. Budowa oświetlenia ulicznego. 
Do oświetlenia ulicy zaprojektowano: 
- 11 słupów stalowych ocynkowanych np. typu Piast h=8m (wersja do wkopania) 
pomalowanych na kolor czarny. Zastosowano oprawy ze źródłami sodowymi dla oświetlenia 
ulicy i oprawy ze źródłami matalohalogenowymi dla oświetlenia wlotu proj. ulicy do ul. 
Śląskiej. 
Zaprojektowane oświetlenie na poziomie jezdni zapewni luminancję Lśr = 1,18 cd/m2 > 
0,75cd/m2 przy równomierności natęŜenia oświetlenia 0.469>0,4. 
NatęŜenie oświetlenia chodników Eśr  podano na kartach wyników obliczeń. 
Uwaga: wnęki proj. słupów wyposaŜyć w tabliczki słupowe. Zabezpieczenia Bi 10A. 
Podłączenie opraw do tabliczek wykonane zostanie przewodem YDY 3x2,5mm2. dł. 
8,5m/słup. Plan proj. oświetlenia na rys. 1E a schemat na rys. 2E. 
 

2.4. Linie kablowe. Ustawianie słupów. 
Wszystkie projektowane odcinki linii kablowych układać zgodnie z normą N SEP-E-004 na 
głębokości 0,7m. Odcinki kabli pomiędzy słupami układać w ziemi w rurach osłonowych 
giętkich DVK 110. Nad rurami z kablami ułoŜyć folię koloru niebieskiego. Trasę 
projektowanego kabla i miejsca ustawiania słupów winien wytyczyć uprawniony geodeta wg 
współrzędnych podanych na rys. 1E. 
Projektowane słupy oświetleniowe ustawiać bezpośrednio w ziemi. 
Słupy posadowić zgodnie z instrukcją producenta zwracając uwagę aŜeby nie uszkodzić 
warstwy antykorozyjnej podziemnej części słupa. 
Całość robót wykopowych dla kabli wykonywać mechanicznie. Stosować się do uwag i 
zaleceń podanych w opinii ZUD. Grunt zasypowy ubijać warstwami. 
Przy zbliŜeniu do istniejących sieci podziemnych roboty wykopowe prowadzić pod nadzorem 
właścicieli tych sieci.  
Z trasy kabli wykonać plan ich ułoŜenia. Plan ten winna wykonać uprawniona pracownia 
geodezyjna. 
Do odbioru instalacji przygotować materiały wg załącznika nr 1 dołączonego do warunków 
przyłączenia. 
 

 2.5. Ochrona przed raŜeniem prądem elektrycznym. 
Istniejąca sieć oświetleniowa pracuje w układzie TN-C. Przyjętym systemem ochrony przed 
raŜeniem prądem elektrycznym jest samoczynne, szybkie wyłączenie zasilania przez 
zadziałanie zabezpieczenia przetęŜeniowego.  
Śruby ochronne PE wszystkich projektowanych słupów  połączyć z przewodem PEN.  
Dodatkowo naleŜy wykonać uziomy szpilkowe dł. 4m dla następujących elementów sieci: 
projektowane  złącza ZKO, oraz słupy nr S-1, i S-11. Podłączenie uziomów do złącz i słupów 
wykonać taśmą ocynkowaną FeZn 20x4mm dł. 5m/uziom. Taśmę układać w rowie 
kablowym. 
Rezystancja uziomów winna wynosić:    Ruz   <   30 Ω . 
Po wykonaniu instalacji oświetleniowej przeprowadzić pomiary stanu izolacji, rezystancji 
uziemienia i skuteczności wyłączenia (ochrony przed dotykiem pośrednim).  
 

 2.6. Zagadnienia ochrony Środowiska. 
Projektowana instalacja oświetleniowa nie ma wpływu na środowisko i dotychczasową formę 
zagospodarowania urządzeń nadziemnych i podziemnych. 
UłoŜenie kabli, postawienie słupów oświetleniowych nie wymaga wycięcia drzew. 
 

 2.7. Obszar oddziaływania na parcele sąsiednie. 
Inwestycja nie narusza interesów osób trzecich tzn. właścicieli, uŜytkowników wieczystych 
oraz zarządów nieruchomości zgodnie z art. 28 Prawa Budowlanego. 
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            2.8. Określenie kategorii obiektu budowlanego 
Zgodnie z Ustawą Prawa Budowlanego obiekt naleŜy do kategorii XXVI.  

 

2.9. Przepisy bhp 
Wszystkie roboty związane z podłączeniami do istniejących obwodów wykonywać przy 
wyłączonym napięciu pod nadzorem przedstawiciela Tauron Dystrybucja GZE S.A. w 
Gliwicach.  
Przed przystąpieniem do robót naleŜy przeprowadzić szkolenie pracowników w zakresie 
bezpiecznych metod pracy i przestrzeganiu przepisów bhp. 
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 3.   Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
        3.1. ZałoŜenia ogólne: 
Przedmiotem niniejszego opracowania jest informacja BIOS do projektu „Budowa ulicy 
Zielonej cz. elektryczna I etap w Świętochłowicach. 
Zakres opracowania obejmuje: 
  1. Przebudowę skojarzonej napowietrznej sieci rozdzielczej nN i oświetleniowej 
  2. Budowę nowego oświetlenia 
  3. Ustawienie wolnostojącej szafki złącza kablowego oświetleniowego z wykonaniem 
przyłączenia istniejącego kabla oświetleniowego 
  4. Budowę uziemień nowego obwodu. 
 

 3.2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych: 
Na trasie budowy wyszczególnionego zakresu robót występują następujące rodzaje sieci: 
kable elektroenergetyczne nN, wodociąg, kanalizacja teletechniczna. 
 

 3.3. Elementy zagospodarowania stwarzające zagroŜenie: 
Wszystkie wymienione w p. 3.2. sieci w czasie robót wykopowych stwarzają zagroŜenie, stąd 
wszelkie roboty ziemne związane z ułoŜeniem obwodu kablowego i ustawianiem słupów 
naleŜy wykonać pod nadzorem przedstawicieli uŜytkowników tych sieci. 

 

3.4. ZagroŜenia występujące podczas realizacji: 
Przedmiotowa budowa moŜe spowodować zagroŜenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 
realizujących wykonanie następujących robót: 
1.) Wykonywaniu robót ziemnych w pobliŜu istniejących kabli. 
2.) Ponadto zagroŜenie moŜe wystąpić przy : 
a.) ustawianiu słupów 
b.) podłączaniu obwodu do sieci napowietrznej 
Pozostałe elementy robót nie stanowią zagroŜenia dla bezpieczeństwa i zdrowia. 
 

3.5. InstruktaŜ pracowników: 
Pracownicy wykonujący roboty ziemne, roboty drogowe, roboty instalacyjne oraz roboty 
elektryczne musza posiadać waŜne badania lekarskie, obowiązkowo powinni przejść 
instruktaŜ w zakresie BHP oraz muszą mieć kwalifikacje odpowiednie do rodzaju 
wykonywanej pracy. Do robót bezpośrednio związanych z urządzeniami mogącymi się 
znajdować pod napięciem, naleŜy kierować wyłącznie osoby posiadające odpowiednie 
uprawnienia. 
InstruktaŜem objęci zostaną takŜe pracownicy wykonujący: 
a.) roboty przy bezpośrednim sąsiedztwie urządzeń elektrycznych. 
b.) roboty budowlane przy uŜyciu Ŝurawia samochodowego /stawianie słupów 
c.) roboty ziemne i montaŜowe w wykopach  
 

3.6. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom: 
Pracownicy powinni być wyposaŜeni w indywidualny sprzęt BHP taki jak odzieŜ robocza, 
odpowiednie obuwie, kaski, uprzęŜe, rękawice itp. Teren budowy powinien być ogrodzony i 
odpowiednio oznakowany. Przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych naleŜy 
obowiązkowo wykonać przekopy kontrolne celem stwierdzenia rzeczywistego posadowienia 
kolidującego uzbrojenia oraz rodzaju i stanu ewentualnego zabezpieczenia. Wszelkie roboty 
ziemne w rejonie istniejącego uzbrojenia naleŜy wykonywać ręcznie pod nadzorem 
przedstawicieli występującego uzbrojenia. Sprzęt uŜywany na terenie budowy musi być 
dopuszczony do uŜytku przez odpowiednie słuŜby. 
Wykonawca: 
a.) jest zobowiązany wykonywać roboty zgodnie z dokumentacją techniczną i zgodnie z    
poleceniami Inspektora nadzoru. 
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b.) jest odpowiedzialny za ochronę znaków geodezyjnych istniejących na terenie 
wykonywanych robót.     
c.) jest odpowiedzialny za zorganizowanie i utrzymanie placu budowy w tym utrzymanie 
ruchu publicznego oraz zabezpieczenia dojść (tablice informacyjne i ostrzegawcze, barierki 
ochronne, taśmy ostrzegawcze, płoty tymczasowe). 
d.) ma obowiązek stosować się do przepisów z zakresu ochrony środowiska naturalnego.  
e.) w trakcie prowadzenia robót ma obowiązek przestrzegać przepisy ochrony p.poŜ. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 
sprzęt i odpowiednią odzieŜ dla ochrony Ŝycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz 
dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie 
przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są 
w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie 
tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót.    
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  4. Obliczenia techniczne. 
 

Luminancja i natęŜenie oświetlenia: 
Obliczenia wykonano komputerowo.  

– wydruk wyników obliczeń dołączono do opracowania 
 

Skuteczność szybkiego wyłączenia: 
 

Schemat zastępczy: 
 
 stacja trafo C150                   szafka SO4120                                    proj. ZKO                                 
                              63A        35Al              25A             35AL           istn.słup       16AL                    16A               S-1             35AL                       S-11 

    250kVA                           15m                                   150m                                  20 m                                                             320m 

 Rl = 0,8613 Ω /km        35 Al         
 Xl = 0,33 Ω /km  35/50Al 
        Rk = 0,86 Ω /km        35 Al  
 Xk = 0,087 Ω /km     35 Al 
        Rk = 1,88 Ω /km        16 Al  
 Xk = 0,093 Ω /km     16 Al 
 Rtr = 0,0118 
 Xtr = 0,0262  
 
                     Wyniki obliczeń: 
 
   Miejsce zwarcia        
   
 

 
 
 

 
 
Szybkie wyłączenie obwodu oświetleniowego jest zapewnione.  
 

 

ZKO S-11 

Rz = 0,37Ω  
Xz = 0,13Ω  
Zz = 0,39Ω  

Ia = 4 x 25 = 100 A 
Ia x Zz   ≤  230 V 
39 V   <  230V 

Rz = 0,92Ω  
Xz = 0,19Ω  
Zz = 0,94Ω  

Ia = 3,2 x 16 = 51,2 A 
Ia x Zz   ≤  230 V 
48V   <  230V 


