PRZEDSEBIORSTWO UStUGOWO — HANDLOWE
PAN EL
41 - 709 RUDASLASKA ul. POKOJU 12/11
TELEFON 603-122-410 — E-mail: paneith@o2.pl
REGON 272 412 559 NIP 641-133-49-29
THERM
B e e e e e e e s s S e e *khkkkkkkkkkkkkkhkkhkhkhkk
NUMER UMOWY: Z DNIA 30-06-2012

Faza : PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

Obiekt : DROGA DO TERENOW POLOZONYCH W REJONIE
ULICY ZIELONEJ W SWIETOCHLOWICACH
Etap — 1, KM Kt 0.3+79.64 do KM 0.6 +37.18

Adres:  41-500wictochtowice ul. Zielona, Wojska Polskiedtiaska

Temat: BUDOWA SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ
ODPROWADZAJACEJ SQIEKI OPADOWE | ROZTOPOWE
Z ULICY ZIELONEJW SWIETOCHLOWICACH

dziatki: 388/109; 3947/4; 324/102; 454/92; 3947/2; 3946/11, 3946/14;
317/102; 730/118; 1612/344; 3451 734/118

Inwestor bezposredni: GMINA SWIETOCHEOWICE
41-500 Swietochtowice ul. Katowicka54

Autorzy projektu: inz. Jan Zachariasz upr. nr 529/78
[IB. SLK/1S/3536/01

Sprawdzit: mgr inz. Janina Sybilla Poliwoda upr. nr 112/79
IIB. SLK/IS/4053/02

Data wykonania: sierpien 2012



KANALIZACJA DESZCZOWA
Ulica Zielona wSwictochtowicach Etap |, KM Kt 0.3+79,64 do KM0.6+37,18

ZAWARTOSC PROJEKTU

A. OPIS TECHNICZNY

1.PODSTAWA OPRACOWANIA
2. ZAKRES OPRACOWANIA

3. INWESTOR

4. OBCIAZENIE KANALIZACJI DESZCZOWEJ
5. CHARAKTERYSTYKA TERENU

6. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

7. OPIS TECHNICZNY:

8. UWAGI KO NCOWE

9. WYTYCZNE REALIZACJI

10. INFORMACJA BIOZ

B. SPIS RYSUNKOW

PLAN SYTUACYJINY

SCHEMAT MONTA ZOWY

PROFILE KANALIZACJI DESZCZOWEJ studnia ,KM”
PROFIL PRZEKLADKI WODOCI AGU DO ,BUDYNKU NR 4”
PROFILE PRZEKLADKI WODOCI AGU ,W2”

STUDZIENKA REWIZYJNA — typowa

WPUST ULICZNY

NoghkwNE

P. U.H., PANEL-THERM” Jan Zachariasz, ul. Pokoj/11, 41-709 Rud4l; e-mail: paneltherm@o02.pl | 2




KANALIZACJA DESZCZOWA
Ulica Zielona wSwictochtowicach Etap |, KM Kt 0.3+79,64 do KM0.6+37,18

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU
+KANALIZACJA DESZCZOWA"
Swietochtowice ul. Zielona

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

Podstaw opracowania niniejszej dokumentacji stanowito:

- zlecenie Inwestora,

- wizja lokalna,

- podkiady mapowe,

- normy i normatywy projektowania sieci z rur PVEEHD
- warunki techniczne perizenia

N

. CHARAKTERYSTYKA OPRACOWANIA.

Opracowanie obejmuje odprowadzenia wbd opag:lowyohtbpowych z powierzchni
jezdni i chodnikow ulicy Zielonej na odcinku od 8laskiej do skrzyowania
z projektowanym od strony ul. Wojska Polskiego ktdeent™®600 .

N

INWESTOR.
Inwestor bezpaedni niniejszego Zamierzenia Inwestycyjnego

GMINA SWIETOCHLQWICE; WYDZIAL DROG i MOSTOW
41-500 Swietochtowice ul. Katowicka54

4. OBCIAZENIE
4.2. KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Przyjeto przez analoge jak dla miasta Katowice 199 I/s*ha
5. CHARAKTERYSTYKA TERENU.

Teren, w ktérym projektuje shiniejsze sieci ey w Swigtochtowicach ograniczony
ulicami: od wschodu uBlaska, od pétnocy ul. Wojska Polskiego, od zachod@eflamicza;
sg to tereny poprzemystowe i obecnie nie przedstawijinych wartéci krajobrazowych.
Teren silnie zrénicowany ; przewyszenia sigajg do 6,0 m w stosunku do otacgajch go ulic.
Po obrzeach teren uzbrojony w sieci infrastruktury komurglhstotnym elementem, ktéry
maoze wplywa na prowadzenie prac budowlanych jet magistralaosggowa®1200 gdaca
w dyspozycji GPW. Teren po wykonaniu projektowasirejgi i kanalizacji deszczowe]
przewidziano do aktywizacji gospodarczej.

5.1. WPLYW PROGNOZOWANYCH OSIADA N TERENU
NA PROJEKTOWANE KOLEKTORY KANALIZACY JNE

Teren poza obszarem gorniczym
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6. ROZWIAZANIE PROJEKTOWE.

6.1. Roboty ziemne.

Przed przyspieniem do robot ziemnych przynatgich do wykonana kanalizacji
deszczowej naly wykona& makroniwelagj trasy na poziomie przewidywanej niwelety
projektowanej ulicy Zielonej. Natesic zapozné z oryginatami wywiaddw bramwych,
na podstawie Planu Sytuacyjnegavytyczy istniepce gazocigi, kable elektryczne,
telewizyjne i teletechniczne oraz istnieg wodocigi, ( nie wolno utrudniadostpu do wody),
a nasgpnie

zgtoszenia o nadzory dokoraw terminach jak w uzgodnieniach.

Przy prowadzeniu sieci uzbrojenia terenu przevedij zagkbienie H = 1,9 do 6,0 m.
od poziomu terenu projektowanego do wierzchu rggeci GeEbokasci wykopdw wynikaj
z koniecznéci grawitacyjnego odbiorgciekow z istniejcych wpustow oraz ezinej
odbiornika! Rzdne dna wykopu winny l8y30 cm nisze od dolnejcianki rury przewodowej.
UWAGAI!!

Przed utazeniem wszystkich rurocagow wykonat 30 cm podsypk piaskowa
| zagescié ptytowa zageszczarka do wskaznika Is = 90% gestosci gruntu rodzimego.
Roboty prowadzi¢ zgodnie z zasadami sztuki i BHP.

6.2. Stosowany system maita
6.2.1. Kanalizacja deszczowa

t aczenie rur wykonujemy w wykopie . Naleusytuowg( wg. schematu montawego
kanalizacji Rys. nr.02) studnie rewizyjne i pgeteniowe, ustatii zastabilizowa rzedne
kinety gsiadupcych studni, a nagbnie na zagszczonym podizu uktadamy rury zachowag
osiowa¢ i spadek ruroagu. Podczas monta przestrzegawymogow podanych przez
autorow systemu w zakresie technologii gpaéh i uszczelnié (potaczenia kielichowe
owing¢ folig separacyjm, aby zapobiec niszczeniu uszczelek przez piasek)

6.3. Skrzyowania z istniejcym uzbrojeniem.

Z uwagi na brak rzeczywistychednych uzbrojenia z wyikiem przewodow kanalizaciji
deszczowe] pokazano na planie sytuacyjnym jedymégsca jego wyspowania
co nie zwalnia Wykonawcy i stb technicznych infrastruktury do doktadnej jegodbkacii
przed rozpoagiem robot ziemnych. Z uwagi na projektowangbgkasci utozenia przewodow
realizacja inwestycji winna przebiggbezkolizyjnie z istnigjcym uzbrojeniem
Wszelkie roboty w poblizu uzbrojenia, a w szczegolnie kabli i gazoggdéw nalery
wykona¢, zgodnie z ustaleniami wywiadu brakowego, pod bezp&gednim;

NADZOREM JEGO WtA SCICIELA LUB DYSPONENTA.

Odlegtas¢ pionowa pomidzy wystpujacym na trasie uzbrojeniem winna ushwi ¢
wykonanie minimum 10 cm zasypki piaskowej. Zabezzeaia kabli energetycznych
(w razie konieczngi) wykon& zgodnie z PN-77/E-05125 przy mocy rur dzielonych
typ PSD 160 L = 3,0 m.
Ewentualne inne kolizjegdla rozwigzywane w ramach nadzoru autorskiego.
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6.5. Zasypywanie wykopow.

1. Wypehienie przestrzeni wokot rur wykonyivazczegodlnie ostémie, sposobem
recznym nie powodudg przemieszczenia rur; dobrze z&mc.

2. Gruba¢ warstw piasku winna wynasBO cm nad gormnpowierzchng ptaszcza rury
kanalizacyjnej ; dla odcinkow wrojektowanych ciagach komunikacyjnych (przegcia
przez drogi) z uwagi na stalh nosnosé gruntu rodzimego zasyple nalezy wykona¢ z
piasku do poziomu warstwa konstrukcyjnych nawierzcimi.

3. Nastpne wypetnienia warstwami o grudmo 0.5 - 0.3 m. wykonastarannie ubijac
recznie lub mechanicznie przyyciu matych ptytowych urgdzen wibracyjnych. Materiat
wypetniapcy winien stanowd piasek budowlany. Zggzczenie gruntu winno odpowiada
98 % zagszczenia gruntu rodzimego.

4. Przed wykonaniem utwardzenia jezdni i i chodnikéwkona proke obcizenia pod
nadzorem Zawdcy drogi.

UWAGA:
PRZED ZASYPANIEM RUROCI AGOW MUSZA BYC

USUNIETE WSZYSTKIE KLOCKI PODPOROWE.

7. OPIS TECHNICZNY
7.1. KANALIZACJA DESZCZOWA

Odbiornikiem wéd opadowych i roztopowychz czsci przedmiotowego terenu
bedzie kolektor kanalizacji ogélnosptawnej315; za pérednictwem studni rewizyjngKM”
® 1200 nabudowanej na projektowanym kolektabz800 odprowadzagego wody opadowe
i roztopowe oraZcieki bytowo-gospodarcze wskazanego przez Dysparjakb odbiornik
gtéwny.

Kanalizacje, do srednicy Dn600,wykona z rur kanalizacyjnych PVC z wydtanym
kielichem ; klasa S(SDR 34SN 8¥rednicach pokazanych na Profilach.

Laczenie rur wykonaze szczegonstarannécia ; koniecznaé owijania zhczy folig
seperacyjno-filtracyjy zabezpieczaga przed dostawaniagpiasku do zjcza!!!!

Na trasie ciggow gtéwnych w miejscach wskazanych na Planie Syjagm, stosowa
studzienki rewizyjne D 1,20 dogpokasci 3,50 m z kggdw betonowych i D 1,40 m. dla
gtebokadsci powyzej 3,50 wykonane z kgéw zelbetowych i prefabrykowanyctelbetowych
elementéw dennych. Pod studnie aglerykona 20 cm posypki piaskowej. Przeja przez
scianki studzienek wykortavg PN-EN 1917; elastyczne uszczelkowe; prdejszczelne
zapobiegajce zaréwno infiltracji wody gruntowej jak i exfittcji sciekow.; Studzienki nafy
zabezpieczy zewretrznie przed korozjbetonu przez pomalowanie dwukrotnie Hydrostopem
lub Abizolem.

Przykrycie studzienki stanowi ptyta pokrywowa z wiazemeliwnym -zeliwo
sferoidalne- cizkim utozona nazelbetowym piescieniu odcgzajgcym - patrz rys. nr 05;
rysunki poghdowe w zajczeniu.

Trasy kolektoréw, lokalizacjprzykanalikow i studni pokazano na Planie Sytjracy;
dhugcici, srednice, odleghe i spadki na profilach sieci i schemacie maotaym.
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7.2. ETAP-1, WODOCIAGI

Projektowana ulica Zielona krzyuje sk z istniepcymi wodocagami, ktore biegpna
blizej nieokrélonych gkbokdiciach, a odcinkami wchodav obrys ulicy takze mog
utrudnia& poprawn ich eksploatae}

Postanowiono zatem:

- istniepcy wodocigg 50 stal zasilacy budynek mieszkalny nr 4 oraz budynki przylegte,

odlewnia wyrobowzeliwnych, przeprojektowatak, aby nie byt utbony pod projektowanym

wjazdem na posespraz byta zapewniona bezpiegzeksploatagji zatazono rug ochronn

pod drog;

- istniegcy wodocigg ©32 zasilagcy budynek zagrody ,Ztomowca”

(przeznaczony do rozbiorki jako kolidey z projektowag ulica) w/w instytucji zlikwidowa,

a odgadzienie zalepic trwale!

- istniepce wodocigi w sisiedztwie ulicySlaskiej w rejonie waczenia do magistrali GPW,
a)P315 wyprostowai zabezpieczyrurg ochron ®630 stalow; rurg przewodovy

prowadz¢ na pietcieniach RACI, a kacowki rury ochronnej zabezpieczgtosownymi

manschetami typu INTEGRA!

b) ®160 wyprowadzi poza obrys projektowanej drogi iagky do wodocigu macierzystego!

Glebokasci wodochgdw po przeprojektowaniu zachowano na poziomie wadow
macierzystych przyjmagg ich zagtbienie pierwotne jak normowe; wielkonasypu jest
zdeterminowana niwelgprojektowanej ulicy.

Istniegcy wodocag zasilagcy budynek mieszkalny nr 4 i znajday sk w jego pobliu
hydrant p.p@arowy, leey poza projektowanym pasem drogowym ul. Zielone.

Poniewa GPW nie posiadaadnych danych (a przynajmniej nie akita
ich w wywiadzie branowym) co do posadowienia swojej magist@li200 przygto,
ze bezkolizyjne skrzzowania innymi przewodami determinuje jej zdménie na tyle die,
ze projektowane zamierzenie nie stwarza zagma dla jej bytu!

7.4. PROBY SZCZELNOSCI

7.4.1. Kanalizacja
Proba wodna

Sprawdzany odcinek kanalizacji zostaje zargtyniv dolnej czsci zaworem
lub w sposéb pneumatyczny, zapewsegim catkowity szczelnéé. Odcinek zostaje napetniony
wodg az do punktu zaznaczonego w studzience umieszczomejzej odcinka. Po uptywie 24
godzin, w czasie, ktérych napt nasycenie materiatu wedpoziom wody zostanie
uzupetniony, a nagbnie zostanie wykonany test treg@y 60min. Wynik testu uwaany kedzie
za zadowalagpy, je&li ilo $¢ wody dodatkowej potrzebnej do przywrdcenia poziomu
poczitkowego nie przekroczy 0,3 Ifscianki rury.

J&li kanalizacja zostata ukmna w gruncie przepuszczalnym lub w pierwszym pozo
wod gruntowych, studzienka goérnego odcinka powimzoatd uszczelniona przy pomocy
szczelnego wlazu, a w czasie proby niezenaostéd stwierdzonyzaden naptyw wody do
wnetrza kanalizacji. Podczas oproania badanego odcinka zostanie skontrolowana
poprawnd¢ odptywu wody do kanalizacji.

W przypadku, gdy rezultaty prob okgsic niezadowalajce. Naley wykona niezledne
naprawy oraz przeprowadzponown proke.

Przewod powinien kiypoddany badaniom w zakresie szczétnoa eksfiltracs
sciekdéw do gruntu i infiltragl wod gruntowych do kanatu. Proby nateprzeprowadxi
zgodnie ze szczegotowymi wymaganiami podanymi wmemPN-92/B-10735 Kanalizacja.
Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania priyade.
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Nalezy zamkm¢ wszystkie odgakienia, napehd badany odcinek tak, aby zwierciadto wody
w studzience potanej wyzej byto obnkzone nie mniej i 0,5 m w stosunku do terenu w
miejscu studzienki pofmnej nizej. Po ustabilizowaniu szwierciadta wody w studzienkach —
nie powinno by ubytku wody w studzience padonej wyzej, w czasie:
* 30 minut dla odcinka o dtugoi do 50 m
* 60 minut dla odcinka o dtugoi ponad 50 m
Podczas badania odcinka na infiltgagjod gruntowych do przewodu nie powinna by
naptywu wody do kanalizacji w czasie trwania obsenm na warunkach jak wg,.

7.5.1. Sié wodocihhgowa

Wykonawca zobowgzany jest wykonaproby poprzedzage odbior robot. Proby nade
wykona na instalacji doprowadzgjej wodt pitng, w obecnéci przedstawiciela dostawcy
wody, zgodnie z przepisami aktualnych norm - Woslgici Przewody zewgtrzne
- Wymagania i badania.

W celu sprawdzenia szczekod polgczen rur naley wykona proke szczelnéci. Préke
te nalezy wykonywa na kolejnych odcinkach odebranej sieci, jechealkiwestor mée zaadad
rowniez wykonania proby szczelda calej sieci. Zaleca i przeprowadzanie prob
hydraulicznych, niemniej jednak w przypadkach udagmych ze wzgldow technicznych
i ekonomicznych mma réwnie wykonywa préby pneumatyczne.

Niezalenie od wymaga postawionych przez nogn przed wykonaniem préby
szczelnéci nalery uwzgkdniat nastpujace wymagania:

- dtugas¢ odcinkdw rur poddawanych prébie szczéhliamie mae przekroczg§ 300m
w przypadku, gdy rura ukona jest w wykopie zabezpieczonym obudpa 600m,
jesli utozona jest w wykopie niezabezpieczonym i z nasypem,

—  wszystkie padczenia muszby¢ widoczne i dosipne,

— odcinek rury musi by stabilny na catej swej diuga oraz zabezpieczony przed
jakimkolwiek przemieszczenienxsi

- wszystkie odgakienia rury musg by¢ zamknete,

- profil rury musi umdliwia¢ odprowadzenie powietrza i wody, a agizenia
odpowietrzajce musz by¢ zainstalowane w najwgzych punktach testowanej rury.

—  szczelné¢ testowanego odcinka rury musickgka, aby w aigu 30 minut cinienie
pokazywane przez manometr nie spadto gejrgisnienia probnego (1 MPa);

—  szczelné¢ catej rury musi b§ taka, aby wyptyw wody obliczony zgodnie z ngrm
PN-081/B-10725 (art. 8.2..4.3) nie przekraczat Hh6km x O x 24 godz. (U
srednica przewodu).

Jeli proby okazatyby s niezadowalajce, Wykonawca obowzany jest wykona nieztedne

naprawy oraz przeprowadzponowr serg prob.
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8. UWAGI KO NCOWE.

1. Roboty naky prowadz¢ zgodnie z obovazujagcymi przepisami
B.H.P i normami;
- szalowanie wykortgako szczelne drewniane:
- PN-B-06050: 1999 — Roboty ziemnagnagania ogoélne
- PN-B-10736:1999- Roboty ziemne, wykopy otwalte przewoddw
wodocagowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykoiaa
- PN-B-10735:1992 Kanalizacja, pvedy kanalizacyjne, wymagania
I badania techniczne prze odbiorze.
- PN-B-10727:1992 Przewody kanalizacyjne nartach gorniczych,
Wymagania i badania techniczreemdbiorze.
- PN-B-10729:1999 - Kanalizacja.&tenki kanalizacyjne
- Przed wykonaniem wykopow zasadyibzaley dokona odkrywek
istnigcego uzbrojenia (szczegdlnie kabli energetyczngahpcagow
I nieopisanych kanalizacji)
- Bezwzgkdnie powiadomi uzytkownikow uzbrojenia odziemnego i zléci
nadzor nad robotami w pahliich uradzen.

9. WYTYCZNE WYKONANIA.

1. Sposébdczenia przewodow, skladowanie i transport wg Insgitbudowy

rurochagow z rur PVC i PE ( wg instrukcji producenckich)

2. Studzienki rewizyjne i przgtzeniowe wykonaz kregoéw zelbetowych D1,2 m
przykrytych pokryvs z wiazem typu ezkiego z zamkami unienitiwiajagcymi
kradzieze np. firmy Generik lub $porkéw Meier. Plyty pokrywowe studzienek
kanalizacyjnych wyposg¢ w zelbetowy piefcien odchzajacy,

3. Rzgdne pokryw studzienek dostosawdo niwelety drogi , a poza drggo rzdnych
terenu,

4. Studnie kanalizacyjne posaddwiazelbetowe]j ptycie fundamentowej uonej

na podsypce piaskowe] wgazabnego rysunku,

5. Polczenia przewodow kanalizacyjnych ze studniami vimgs@za pomog przegé
szczelnych .

6. Przewiduje si prowadzenie robot ziemnych z podziatem 70 % meachare
i 30 %gcznie,

7. Wykopy oscianach pionowych umocnione dylami drewnianymi $tédowymi
wypraskami na catej wysoka,

8. Wyniki préb szczelngci , ptukania i dezynfekcji winny léyujete w protokoétach
podpisanych przez inspektora nadzoru inwestorskiggedstawiciela wykonawcy
i wytkownika; stanowg zahczniki do protokoétu odbioru zadania

9. Odwoéz i przywdz mas ziemnych na odcinkach gdzi& breejsca do skladowania,

10.w przypadku pojawienia swody gruntowe] przewiduje sbdwodnienie dna
wykopu poprzez bezpednie wypompowywanie wody ze studni czerpalnyatvaga
na maiwos¢ pobierania piasku przez pog)studnie czerpalne wykoéa rur PVC
600 mm; w dnie studni wykan@ltr ze zwiru. Wodt odpompowywa do istniejcej
studni kanalizacyjnej k 135

11.Czas pompowania wody ustali Inspektor Nadzoru Inwesrskiego.
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10. UZUPELNIENIA OPISU

Uzupetniagc powyzszy opis nadmieniamye:

- studnia” DO” lgdzie nabudowana na ptycie betonowej wykonanejtartyeB45,
nastpnie wymurowana z cegty kanalizacyjnej na zapraem@mentowej do wysokoi
jednego metra lice od dna istnigcego kolektorab 400 po czym zostamabudowane
kregi betonowe do poziomu terenu,

- z uwagi na brak syfonowania odptywu z wpustowaniych, ktére zostaty zabudowane
w trakcie remontu nawierzchni ulicy Chorzowskmzed whczeniem przykanalika do
studni rewizyjnej na projektowanej kanalizacji desave]j lzdzie zabudowany syfon

z kolan PVC arrednicy® 200; Rysunek syfonu zgizono do niniejszego uzupetnienia.
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