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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU 
 „KANALIZACJA DESZCZOWA” 
Świętochłowice ul. Zielona  

 
1. PODSTAWA OPRACOWANIA. 
            
Podstawę opracowania niniejszej dokumentacji stanowiło:  
- zlecenie Inwestora, 
- wizja lokalna, 
- podkłady mapowe, 
- normy i normatywy projektowania sieci z rur  PVC i PEHD 

 -      warunki techniczne podłączenia  
 
2. CHARAKTERYSTYKA OPRACOWANIA. 
 

Opracowanie obejmuje odprowadzenia wód opadowych i roztopowych z powierzchni     
 jezdni i chodników ulicy Zielonej na odcinku od ul. Śląskiej do skrzyżowania  
z projektowanym od strony ul. Wojska Polskiego kolektoremФ600  . 
                

2. INWESTOR. 
 
  Inwestor bezpośredni niniejszego Zamierzenia Inwestycyjnego 
 
            GMINA ŚWIĘTOCHŁOWICE; WYDZIAŁ DRÓG i MOSTÓW 
                                  41-500 Świętochłowice ul. Katowicka54 
 
4. OBCIĄŻENIE  
 
4.2. KANALIZACJI DESZCZOWEJ 
 
  Przyjęto przez analogię jak dla miasta Katowice 199 l/s*ha 
 
5. CHARAKTERYSTYKA TERENU.  
      
 Teren, w którym projektuje się niniejsze sieci leży w Świętochłowicach ograniczony 
ulicami: od wschodu ul. Śląska, od północy ul. Wojska Polskiego, od zachodu ul. Ceramiczną; 
są to tereny poprzemysłowe i obecnie nie przedstawiają żadnych wartości krajobrazowych.  
Teren silnie zróżnicowany ; przewyższenia sięgają do 6,0 m w stosunku do otaczających go ulic. 
Po obrzeżach teren uzbrojony w sieci infrastruktury komunalnej. Istotnym elementem, który 
może wpływać na prowadzenie prac budowlanych jet magistrala wodociągowa Ф1200 będąca  
w dyspozycji GPW. Teren po wykonaniu projektowanej drogi i kanalizacji deszczowej 
przewidziano do aktywizacji gospodarczej. 
 
 
5.1. WPŁYW PROGNOZOWANYCH OSIADA Ń TERENU  
             NA PROJEKTOWANE   KOLEKTORY KANALIZACY JNE 
 

Teren poza obszarem górniczym 
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6. ROZWIĄZANIE PROJEKTOWE.         
 
   6.1. Roboty ziemne.       
 Przed przystąpieniem do robót ziemnych przynależnych do wykonana kanalizacji 
deszczowej należy wykonać makroniwelację trasy  na poziomie przewidywanej niwelety 
projektowanej ulicy Zielonej. Należ się zapoznać z oryginałami wywiadów branżowych,  
 na podstawie Planu Sytuacyjnego wytyczyć istniejące gazociągi, kable elektryczne, 
telewizyjne i teletechniczne oraz istniejące wodociągi, ( nie wolno utrudniać dostępu do wody),  
a następnie  
ZGŁOSIĆ ROBOTY DO NADZORU WŁA ŚCICIELOM UZBROJENIA!!!!! 
    zgłoszenia o nadzory dokonać w terminach jak w uzgodnieniach. 
 
 Przy prowadzeniu sieci uzbrojenia terenu przewiduje się zagłębienie H = 1,9 do 6,0 m.  
od poziomu terenu projektowanego do wierzchu rurociągu. Głębokości wykopów wynikają  
z  konieczności grawitacyjnego odbioru ścieków z istniejących  wpustów oraz rzędnej 
odbiornika! Rzędne dna wykopu winny być 30 cm niższe od dolnej ścianki rury przewodowej. 
UWAGA!!! 
 Przed ułożeniem wszystkich rurociągów wykonać 30 cm podsypkę piaskową   
i zagęścić płytową zagęszczarką do wskaźnika Is = 90% gęstości gruntu rodzimego.  
Roboty prowadzić zgodnie z zasadami sztuki i BHP.  
( SZALOWANIE WYKOPÓW)!!!!!!!!! 
  
 6.2. Stosowany system montażu.  
 
6.2.1. Kanalizacja deszczowa 
 
 Łączenie rur wykonujemy w wykopie . Należy usytuować( wg. schematu montażowego 
kanalizacji Rys. nr.02) studnie rewizyjne i podłączeniowe, ustalić i zastabilizować rzędne 
kinety sąsiadujących studni, a następnie na zagęszczonym podłożu układamy rury zachowując 
osiowość i spadek rurociągu. Podczas montażu przestrzegać wymogów podanych przez 
autorów systemu  w zakresie technologii  połączeń i uszczelnień (połączenia kielichowe 
owinąć folią separacyjną, aby zapobiec niszczeniu uszczelek  przez  piasek) 
 
6.3. Skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem. 
 
 Z uwagi na brak rzeczywistych rzędnych uzbrojenia z wyjątkiem przewodów kanalizacji 
deszczowej  pokazano na planie sytuacyjnym jedynie miejsca jego występowania  
co nie zwalnia Wykonawcy i służb technicznych infrastruktury do dokładnej jego lokalizacji 
przed rozpoczęciem robót ziemnych. Z uwagi na projektowane głębokości ułożenia przewodów 
realizacja  inwestycji winna przebiegać bezkolizyjnie z istniejącym uzbrojeniem. 
 Wszelkie roboty w pobliżu uzbrojenia, a w szczególnie kabli i gazociągów należy 
wykonać, zgodnie z ustaleniami wywiadu branżowego, pod bezpośrednim; 
  

NADZOREM JEGO WŁA ŚCICIELA LUB DYSPONENTA. 
 
Odległość  pionowa pomiędzy występującym na trasie uzbrojeniem winna umożliwi ć 

wykonanie minimum 10 cm zasypki piaskowej. Zabezpieczenia kabli energetycznych 
( w razie konieczności) wykonać zgodnie z PN-77/E-05125 przy mocy rur dzielonych  
typ PS D 160 L = 3,0 m. 
Ewentualne inne kolizje będą rozwiązywane w ramach nadzoru autorskiego. 
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6.5. Zasypywanie wykopów. 
 
1. Wypełnienie przestrzeni wokół rur wykonywać szczególnie ostrożnie, sposobem                                   

ręcznym nie powodując przemieszczenia rur; dobrze zagęścić. 
2. Grubość warstw piasku winna wynosić 30 cm nad górną powierzchnię płaszcza rury 

kanalizacyjnej ; dla odcinków w projektowanych ciągach komunikacyjnych (przejścia 
przez drogi) z uwagi na słabą nośność gruntu rodzimego zasypkę należy wykonać z 
piasku do poziomu warstwa konstrukcyjnych nawierzchni. 

3. Następne wypełnienia warstwami o grubości 0.5 - 0.3 m. wykonać starannie ubijając 
ręcznie  lub mechanicznie przy użyciu małych płytowych urządzeń wibracyjnych. Materiał 
wypełniający winien stanowić piasek budowlany. Zagęszczenie gruntu winno odpowiadać  
98 % zagęszczenia gruntu rodzimego. 

4. Przed wykonaniem utwardzenia jezdni i i chodników, wykonać próbę obciążenia pod 
nadzorem Zarządcy drogi. 

 
UWAGA: 
  PRZED ZASYPANIEM RUROCI ĄGÓW MUSZĄ BYĆ 
 

 USUNIĘTE WSZYSTKIE KLOCKI PODPOROWE.  
 
 

7. OPIS TECHNICZNY 
 
7.1. KANALIZACJA DESZCZOWA   

 
 Odbiornikiem wód opadowych i roztopowych z części przedmiotowego terenu   
będzie  kolektor kanalizacji ogólnospławnej Φ 315; za pośrednictwem studni rewizyjnej „KM”  
Φ 1200  nabudowanej na  projektowanym kolektorze Φ 600 odprowadzającego wody opadowe 
i roztopowe oraz ścieki bytowo-gospodarcze wskazanego przez Dysponenta jako odbiornik 
główny.  
 Kanalizację, do średnicy Dn600, wykonać z rur kanalizacyjnych PVC z wydłużonym 
kielichem ; klasa S(SDR 34SN 8) o średnicach pokazanych na  Profilach. 

 Łączenie rur wykonać ze szczególną starannością ; konieczność owijania złączy folią 
seperacyjno-filtracyjną, zabezpieczającą przed dostawania się piasku do złącza!!!! 
 Na trasie ciągów głównych w miejscach wskazanych na Planie Sytuacyjnym, stosować 
studzienki rewizyjne D 1,20 do głębokości 3,50 m z kręgów betonowych  i  D 1,40 m. dla 
głębokości powyżej 3,50 wykonane z kręgów żelbetowych i prefabrykowanych żelbetowych 
elementów dennych. Pod studnie należy wykonać 20 cm posypki piaskowej. Przejścia przez 
ścianki studzienek wykonać wg PN-EN 1917; elastyczne uszczelkowe;  przejście szczelne 
zapobiegające zarówno infiltracji wody gruntowej jak i exfiltracji ścieków.; Studzienki należy 
zabezpieczyć zewnętrznie przed korozją betonu przez pomalowanie dwukrotnie Hydrostopem 
lub Abizolem.  

Przykrycie studzienki stanowi płyta pokrywowa z włazem żeliwnym - żeliwo 
sferoidalne- ciężkim ułożona na żelbetowym pierścieniu odciążającym - patrz rys. nr 05; 
rysunki poglądowe w załączeniu. 
          Trasy kolektorów, lokalizację  przykanalików i studni pokazano na Planie Sytuacyjnym; 
długości, średnice, odległość i spadki na profilach sieci i schemacie montażowym.  
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7.2. ETAP-1, WODOCIĄGI 
 

 Projektowana  ulica Zielona krzyżuje się z istniejącymi wodociągami, które biegną na 
bliżej nieokreślonych głębokościach, a odcinkami wchodzą w obrys ulicy tak, że mogą 
utrudniać poprawną ich eksploatację! 
 Postanowiono zatem: 
- istniejący wodociąg Ф50 stal zasilający budynek mieszkalny nr 4 oraz budynki przyległe, 
odlewnia wyrobów żeliwnych, przeprojektować tak, aby nie był ułożony pod projektowanym 
wjazdem na posesję oraz była zapewniona bezpieczną  eksploatację i założono rurę ochronną 
pod drogą; 
- istniejący wodociąg Ф32 zasilający budynek zagrody „Złomowca”  
(przeznaczony do rozbiórki jako kolidujący z projektowaną ulicą) w/w instytucji zlikwidować,  
a odgałęzienie zaślepić trwale!  
- istniejące wodociągi w sąsiedztwie ulicy Śląskiej w rejonie włączenia do magistrali GPW, 
  a) Ф315 wyprostować i zabezpieczyć rurą ochronną Ф630 stalową; rurę przewodową 
prowadzić na pierścieniach RACI, a końcówki rury ochronnej zabezpieczyć stosownymi 
manschetami typu INTEGRA! 
b) Ф160 wyprowadzić poza obrys projektowanej drogi i włączyć do wodociągu macierzystego! 
 Głębokości wodociągów po przeprojektowaniu zachowano na poziomie wodociągów 
macierzystych przyjmując ich zagłębienie pierwotne jak normowe; wielkość nasypu jest 
zdeterminowana niweletą projektowanej ulicy. 
 Istniejący wodociąg  zasilający budynek mieszkalny nr 4 i znajdujący się w jego pobliżu 
hydrant p.pożarowy, leży poza projektowanym pasem drogowym ul. Zielonej. 
 Ponieważ GPW nie posiada żadnych danych (a przynajmniej nie określiła  
ich w wywiadzie branżowym) co do posadowienia swojej magistrali Ф1200 przyjęto, 
że bezkolizyjne skrzyżowania innymi przewodami determinuje jej zagłębienie na tyle duże,  
że projektowane zamierzenie nie stwarza zagrożenia dla jej bytu! 
 

7.4.  PRÓBY SZCZELNOŚCI 
 
7.4.1.. Kanalizacja  
Próba wodna 

Sprawdzany odcinek kanalizacji zostaje zamknięty w dolnej części zaworem  
lub w sposób pneumatyczny, zapewniającym całkowitą szczelność. Odcinek zostaje napełniony 
wodą aż do punktu zaznaczonego w studzience umieszczonej powyżej odcinka. Po upływie 24 
godzin, w czasie, których nastąpi nasycenie materiału wodą, poziom wody zostanie 
uzupełniony, a następnie zostanie wykonany test trwający 60min. Wynik testu uważany będzie 
za zadowalający, jeśli ilo ść wody dodatkowej potrzebnej do przywrócenia poziomu 
początkowego nie przekroczy 0,3 l/m2 ścianki rury.  

Jeśli kanalizacja została ułożona w gruncie przepuszczalnym lub w pierwszym poziomie 
wód gruntowych, studzienka górnego odcinka powinna zostać uszczelniona przy pomocy 
szczelnego włazu, a w czasie próby nie może zostać stwierdzony żaden napływ wody do 
wnętrza kanalizacji. Podczas opróżniania badanego odcinka zostanie skontrolowana 
poprawność odpływu wody do kanalizacji.  
W przypadku, gdy rezultaty prób okażą się niezadowalające. Należy wykonać niezbędne 
naprawy oraz przeprowadzić ponowną próbę. 

Przewód powinien być poddany badaniom w zakresie szczelności na eksfiltrację 
ścieków do gruntu i infiltrację wód gruntowych  do kanału. Próby należy przeprowadzić 
zgodnie ze szczegółowymi wymaganiami podanymi w normie PN-92/B-10735 Kanalizacja. 
Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
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Należy zamknąć  wszystkie odgałęzienia, napełnić badany odcinek tak, aby zwierciadło wody 
w studzience położonej wyżej było obniżone nie mniej niż 0,5 m w stosunku do terenu w 
miejscu studzienki położonej niżej. Po ustabilizowaniu się zwierciadła wody w studzienkach – 
nie powinno być ubytku wody w studzience położonej wyżej, w czasie: 
• 30 minut dla odcinka o długości do 50 m 
• 60 minut dla odcinka o długości ponad 50 m 

Podczas badania odcinka na infiltrację wód gruntowych do przewodu nie powinno być 
napływu wody do kanalizacji w czasie trwania obserwacji i na warunkach jak wyżej. 
 

7.5.1. Sieć wodociągowa 
 

Wykonawca zobowiązany jest wykonać próby poprzedzające odbiór robót. Próby należy 
wykonać na instalacji doprowadzającej wodę pitną, w obecności przedstawiciela dostawcy 
wody, zgodnie z przepisami aktualnych norm - Wodociągi - Przewody zewnętrzne 
- Wymagania i badania. 

W celu sprawdzenia szczelności połączeń rur należy wykonać próbę szczelności. Próbę 
tę należy wykonywać na kolejnych odcinkach odebranej sieci, jednakże Inwestor może zażądać 
również wykonania próby szczelności całej sieci. Zaleca się przeprowadzanie prób 
hydraulicznych, niemniej jednak w przypadkach uzasadnionych ze względów technicznych 
i ekonomicznych można również wykonywać próby pneumatyczne.  

Niezależnie od wymagań postawionych przez normę, przed wykonaniem próby 
szczelności należy uwzględniać następujące wymagania:  

− długość odcinków rur poddawanych próbie szczelności nie może przekroczyć 300m 
w przypadku, gdy rura ułożona jest w wykopie zabezpieczonym obudową, a 600m, 
jeśli ułożona jest w wykopie niezabezpieczonym i z nasypem,  

− wszystkie połączenia muszą być widoczne i dostępne,  
− odcinek rury musi być stabilny na całej swej długości oraz zabezpieczony przed 

jakimkolwiek przemieszczeniem się,  
− wszystkie odgałęzienia rury muszą być zamknięte,  
− profil rury musi umożliwiać odprowadzenie powietrza i wody, a urządzenia 

odpowietrzające  muszą być zainstalowane w najwyższych punktach testowanej rury.  
− szczelność testowanego odcinka rury musi być taka, aby w ciągu 30 minut ciśnienie 

pokazywane przez manometr nie spadło poniżej ciśnienia próbnego (1 MPa);  
− szczelność całej rury musi być taka, aby wypływ wody obliczony zgodnie z normą 

PN-081/B-10725 (art. 8.2..4.3) nie przekraczał 1000dm3/km × ∅ × 24 godz. (∅: 
średnica przewodu).  

 Jeśli próby okazałyby się niezadowalające, Wykonawca obowiązany jest wykonać niezbędne 
naprawy oraz przeprowadzić ponowną serię prób.  
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8. UWAGI KO ŃCOWE.   
 

          1. Roboty należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami  
B.H.P i normami; 
-    szalowanie wykonać jako szczelne drewniane: 

            -    PN-B-06050: 1999 – Roboty ziemne wymagania ogólne 
-    PN-B-10736:1999- Roboty ziemne, wykopy otwarte dla przewodów            
      wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania 

            -    PN-B-10735:1992  Kanalizacja, przewody kanalizacyjne, wymagania  
      i badania techniczne prze odbiorze. 
-    PN-B-10727:1992  Przewody kanalizacyjne na terenach górniczych,  

                 Wymagania i  badania techniczne prze odbiorze. 
           -    PN-B-10729:1999 -  Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne 
             -   Przed wykonaniem wykopów zasadniczych należy dokonać odkrywek          
                  istniejącego uzbrojenia (szczególnie kabli energetycznych, gazociągów  
                   i nieopisanych kanalizacji) 

- Bezwzględnie powiadomić użytkowników uzbrojenia odziemnego i zlecić       
       nadzór nad robotami w pobliżu ich urządzeń. 

-  
9. WYTYCZNE WYKONANIA.   
 
 
 

1. Sposób łączenia przewodów, składowanie i transport wg Instrukcji budowy                
    rurociągów z rur PVC i PE ( wg instrukcji producenckich) 

2. Studzienki rewizyjne i przyłączeniowe wykonać z kręgów żelbetowych D1,2 m 
przykrytych pokrywą z włazem typu ciężkiego z zamkami uniemożliwiającymi 
kradzieże np. firmy Generik lub Stąporków Meier. Płyty pokrywowe studzienek 
kanalizacyjnych wyposażyć w żelbetowy pierścień odciążający, 

3. Rzędne pokryw studzienek dostosować do niwelety drogi , a poza drogą do rzędnych 
terenu, 

4. Studnie kanalizacyjne posadowić na żelbetowej płycie fundamentowej ułożonej  
             na podsypce piaskowej wg załączonego rysunku, 

5. Połączenia przewodów kanalizacyjnych ze studniami  wykonać za pomocą przejść 
szczelnych . 

6. Przewiduje się prowadzenie robot ziemnych z podziałem 70 % mechanicznie 
            i 30 % ręcznie, 

7. Wykopy o ścianach pionowych umocnione dylami drewnianymi lub stalowymi 
wypraskami na całej wysokości, 

8. Wyniki prób szczelności , płukania i dezynfekcji winny być ujęte w protokółach 
podpisanych przez inspektora nadzoru inwestorskiego, przedstawiciela wykonawcy 

            i użytkownika; stanowią załączniki do protokółu odbioru zadania 
9. Odwóz i przywóz mas ziemnych na odcinkach gdzie brak miejsca do składowania, 
10. w przypadku pojawienia się wody gruntowej przewiduje się odwodnienie dna     

            wykopu poprzez bezpośrednie wypompowywanie wody ze studni czerpalnych  (uwaga   
            na możliwość pobierania piasku przez pompę).Studnie czerpalne wykonać z rur PVC      
           600 mm; w dnie studni wykonać filtr ze żwiru. Wodę odpompowywać do istniejącej                       
           studni kanalizacyjnej k 135 

11. Czas pompowania wody ustali Inspektor Nadzoru Inwestorskiego. 
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10. UZUPEŁNIENIA OPISU 
 

Uzupełniając powyższy opis nadmieniamy, że: 

- studnia” D0” będzie nabudowana na płycie betonowej wykonanej  z betony B45, 

następnie wymurowana z cegły kanalizacyjnej na zaprawie cementowej do wysokości 

jednego metra licząc od dna istniejącego kolektora Ф 400 po czym zostaną nabudowane 

kręgi betonowe do poziomu terenu, 

- z uwagi na brak syfonowania odpływu z wpustów ulicznych, które zostały zabudowane 

 w trakcie remontu nawierzchni ulicy Chorzowskiej, przed włączeniem przykanalika do 

studni rewizyjnej na projektowanej kanalizacji deszczowej będzie zabudowany syfon 

z kolan PVC o średnicy Ф 200; Rysunek syfonu  załączono do niniejszego uzupełnienia.  


