PREZYDENT MIASTA
SWIETOCHEOWICE

waj. slgskie Swietochtowice, dnia 04 czerwca 2012 r.

DM.7230.11.10.2012.BW
DECYZJA

Na podstawie art. 19 ust 5, art. 39 ust. 3, 3a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
/tekst jednolity z 2007 r. Dz.U. Nr 19, poz.115/, art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego
oraz upowaznienia Naczelnika Wydziatu Drog i Mostow przez Pierwszego Zastepce Prezydenta Miasta
do zatatwiania w imieniu Prezydenta Miasta decyzji administracyjnych nr 126/10 z dnia
30.07.2010 r., po rozpatrzeniu pisma znak: P/GM/058/2012 ztozonego w dniu 28.04.2012 r. przez
petnomocnika Pana Grzegorza Mateja zamieszkatego przy ulicy Bielszowickiej 93D/3, 41-711
Ruda Slaska, wtasciciela firmy ,INSTALACYJNA PRACOWNIA PROJEKTOWA Grzegorz Mateja”
z siedziba przy ulicy Bielszowickiej 93D/3, 41-711 Ruda Slaska dziatajacego w imieniu firmy
Chorzowsko - Swietochtowickie Przedsiebiorstwo Wodociagow i Kanalizacji Sp. z o. o. z siedziba

przy ulicy Sktadowej 1, 41-500 Chorzéw
ZEZWALA SIE FIRMIE

Chorzowsko - Swietochtowickie Przedsiebiorstwo Wodociagow i Kanalizacji ul. Sktadowa 1,
41-500 Chorzéw

I. Na czasowe zajecie terenu oraz lokalizacji w pasie drogowym drogi powiatowej ulicy
Wojska Polskiego oraz pasa drogowego drogi gminnej ulicy Andrzeja Mieleckiego kanalizacji
ogolnosptawnej na dziatkach o numerach ewidencyjnych: 222/79 oraz 528/81 (obreb

ewidencyjny 3) ktére stanowia pas drogowy drogi publicznej.

li. Ustala sie nastepujace warunki zezwolenia:

1. Naruszong oraz zniszczona podczas prowadzonych prac nawierzchnie jezdni drogi powiatowej
(Wojska Polskiego) nalezy przywrdci¢ do stanu poprzedniego z uwzglednieniem nastepujacych
warunkow:

a. Ze wzgledu na tworzace sie zalewisko na skrzyzowaniu ulicy Wojska Polskiego z ulica Andrzeja
Mieleckiego wszystkie wpusty uliczne znajdujace sie na przedmiotowym skrzyzowaniu nalezy
witaczy¢ do projektowanej studni odbiorczej.

b. Do zasypania wykopéw powyzej strefy ochronnej przewodu nalezy uzyc gruntu jednorodnego,
nie zamarznietego bez jakichkolwiek zanieczyszczen, zageszczonego o potwierdzonej
przydatnoici. Wykop nalezy zasypad gruboscia 20 cm. Kazda warstwe nalezy doktadnie
zages$ci¢ przy uzyciu zageszczarek wibracyjnych i ubijakow.

c. Dolna warstwa podbudowy powinna by¢ wykonana z kruszywa tamanego, stabilizowanego
mechanicznie i uziarnieniu 0-40 mm. Kruszywo zageszczal nalezy zageszczarkami
wibracyjnymi i ubijakami. Grubos$¢ dolna warstwy podbudowy po zageszczeniu powinna
wynosi¢ 20 cm.

d. Po wykonaniu dolnej warstwy podbudowy nalezy wykonac¢ badania nosnosci (badania ptyta



f. Warstwe wiazaca nawierzchni nalezy wykona¢ z asfaltobetonu o frakcji 0-16 mm grubosci

. Naruszona oraz zniszczong podczas prowadzonych prac nawierzchnig drogi gminnej
(Andrzeja Mieleckiego) nalezy przywrdci¢c do stanu poprzedniego z uwzglednieniem
nastepujacych warunkow:

a.

2
VSS) . Badania nalezy przeprowadzi¢ w obecnosci przedstawiciela Zarzadcy drogi.

Gorna warstwe podbudowy nalezy wykonac z asfaltobetonu o frakcji 0-25 mm grubosci 10 cm.

8 cm.

Warstwe $cieralna nawierzchni nalezy wykona¢ z asfaltobetonu o frakcji 0-12,8 mm
grubosci 5 cm.

Krawedzie przylegtej nawierzchni powinny byC réwno obciete i obtozona tasma bitumiczng
typu DENSO. Przed utozeniem grubej warstwy podbudowy powierzchnie nalezy skropid
asfaltem. Podobnie przed utozeniem nastepnych warstw asfaltu poprzednie nalezy skropic.
Podtoze powinno by¢ skropione rownomiernie na catej powierzchni. Gorna warstwe
podbudowy nalezy odtworzy¢ o 0,30 m szerzej z kazdej strony od zewnetrznych krawedzi
wykonanego wykopu. Warstwe wigzaca nalezy odtworzy¢ o 0,50 m szerzej z kazdej strony od
zewnetrznej krawedzi wykonanego wykopu. Warstwe écieralng nalezy odtworzy¢ na catej
szerokosci jezdni oraz 1,00 m dtugosci z kazdej strony od zewnetrznej krawedzi wykopu.
Zniszczone i uszkodzone krawezniki nalezy wymieni¢ na nowe. Krawezniki nalezy utozy¢
na tawie betonowej grubosci 15 cm i szerokosci 40 cm.

Wszystkie istniejace urzadzenia w pasie odtwarzanej nawierzchni takie jak wtazy
kanalizacyjne, kratki sciekowe, zasuwy nalezy wyregulowad do niwelety nowej nawierzchni.

Naruszone oznakowanie poziome nalezy przywrécic do stanu poprzedniego.

Do zasypania wykopdw powyzej strefy ochronnej przewodu nalezy uzy¢ gruntu jednorodnego
nie zamarznietego bez jakichkolwiek zanieczyszczen, zageszczonego O potwierdzonej
przydatnosci. Wykop nalezy zasypa¢ warstwami grubosci 20 cm. Kazda warstwe nalezy
doktadnie zagesci¢ przy uzyciu zageszczarek wibracyjnych i ubijarek.
Dolng warstwe podbudowy nalezy wykona¢ z kruszywa tamanego, stabilizowanego
mechanicznie o uziarnieniu 0-63 mm. Gruboé¢ dolnej warstwy podbudowy po zageszczeniu
powinna wynosic¢ 20 cm.
Gorna warstwe podbudowy nalezy wykona¢ z kruszywa tamanego, stabilizowanego
mechanicznie o uziarnieniu 0-40 mm. Grubo$¢ gornej warstwy podbudowy po zaggeszczeniu
powinna wynosi¢ 17 cm.
Po wykonaniu dolnej warstwy podbudowy nalezy wykona¢ badania nosnosci (badania ptyta
VSS). Badania nalezy przeprowadzi¢ w obecnosci przedstawiciela Zarzadcy drogi.
Po wykonaniu podbudowy nalezy utozy¢ warstwe podsypki cementowo-piaskowej gr 3 cm.
Nawierzchnie z elementow rozbieranych nalezy uktada¢ starannie przy mozliwie Scistej
dopasowaniu elementow. Uszkodzone elementy nalezy wymieni¢ na nowe. Spoiny i szczeliny
nalezy zamuli¢ piaskiem. Nawierzchnie nalezy przetozy¢ na catej szerokosci jezdni.
Zniszczone i uszkodzone krawezniki nalezy wymieni¢ na nowe. Krawezniki nalezy umiescic¢ na

tawie betonowej grubosci 15 cm. i szeroko$¢ 40 cm.
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g. Wszystkie istniejace urzadzenia w pasie odtwarzanej nawierzchni takie jak wtazy

kanalizacyjne, kratki sciekowe, zasuwy nalezy wyregulowac do niwelety nowej nawierzchni.

2. Nawierzchnie chodnik z elementdéw rozbieranych nalezy przywroci¢ do stanu poprzedniego

W nastepujacy sposob:

a. Do zasypania wykopow powyzej strefy ochronnej przewodow nalezy uzy¢ gruntu jednorodnego
nie zamarznietego bez jakichkolwiek zanieczyszczen, zageszczonego, o potwierdzonej
przydatnosci. Wykop nalezy zasypa¢ warstwami. Kazda warstwe nalezy doktadnie zagescié
przy uzyciu zageszczarek wibracyjnych i ubijarek.

b. Podbudowa nawierzchni chodnika powinna by¢ wykonana z kruszywa stabilizowanego
mechanicznie. Kruszywo zageszczac nalezy zageszczarkami wibracyjnymi i ubijarkami.

c. Po wykonaniu podbudowy nalezy utozy¢ warstwe podsypki piaskowo cementowej gr. 3 cm.
Nawierzchnie z elementéw rozbieranych nalezy uktadac starannie przy mozliwie Scistym
dopasowaniu elementow. Uszkodzone elementy nalezy wymieni na nowe. Wszystkie istniejace
urzadzenia w pasie odtwarzanej nawierzchni takie jak wtazy kanalizacyjne, zasuwy nalezy

wyregulowac. Nawierzchnie chodnika nalezy przetozy¢ na catej jego szerokosci.

3. Wykopy wykonane w zieleficu nalezy przywrdci¢ do poprzedniego stanu uzytecznosci poprzez
warstwowe zasypanie i zageszczenie wykopu oraz utozenie na gore 15 cm warstwy humusu i obsianie

terenu trawa.

4. Wszystkie prace powinny by¢ wykonane zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkoéw technicznych jakim powinny

odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie /Dz. U. nr 43 poz. 430/.

5. Przed przystapieniem do realizacji zadania nalezy uzyska¢ zatwierdzenie projektu organizacji
ruchu, jezeli zajecie pasa drogowego wptywa na ruch drogowy tub ogranicza widoczno$¢ na drodze
albo powoduje wprowadzenie zmian w istniejacej organizacji ruchu pojazdow lub pieszych.

W przeciwnym wypadku, nalezy przedstawic sposob zabezpieczenia robét.

6. Niniejsza decyzja wygasnie, jezeli budowa nie zostanie rozpoczeta przed uptywem 2 lat

od dnia, w ktérym decyzja stanie sie ostateczna.
UZASADNIENIE

W dniu 28.04.2012 r. wptyneto pismo znak P/GM/058/2012 z dnia 25.04.2012 r.
Petnomocnika Pana Grzegorza Mateja zamieszkatej przy ul. Bielszowickiej 93D/3, 41-711
Ruda Slaska dziatajacej w imieniu Chorzowsko - Swietochtowickiego Przedsiebiorstwa Wodociagow
i Kanalizacji Sp. z 0. o. z siedziba przy ulicy Sktadowej 1, 41-500 Chorzow z prosbg o wyrazenie
zgody na czasowe zajecie nieruchomosci oraz umieszczenie w pasie drogowym drogi powiatowej
ulicy Wojska Polskiego oraz drogi gminnej ulicy Andrzeja Mieleckiego w Swietochtowicach
kanalizacji ogolnosptawnej.
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W uznaniu organu | instancji w niniejszej sprawie zachodza przestanki okreslone

w art. 39 ust. 3 ustawy uzasadniajace wyrazenie zgody na lokalizacje w pasach drogowych drogi
powiatowej ulicy Wojska Polskiego oraz drogi gminnej ulicy Andrzeja Mieleckiego kanalizacji
ogolnosptawnej.

Lokalizacja nie powinna wptyna¢ negatywnie na funkcjonowanie uktadu drogowego pod
warunkiem zachowania przez strone wnioskujaca ww. warunkoéw. Niniejsza decyzja obejmuje

dziatki stanowiace pasy drogowe drég publicznych, na ktérych planowana jest niniejsza inwestycja.

Niniejsza d a nie zwalnia z uzyskania innych wymaganych prawem zezwolen

i opinii.
POUCZENIE

1. Przed rozpoczeciem robot budowlanych inwestor jest zobowiazany do :

a) uzyskania pozwolenia na budowe lub zgtoszenia budowy albo wykonania robot budowlanych,

b) uzgodnienia z zarzadca drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na budowe, projektu budowlanego
obiektu lub urzadzenia - dotyczy wytacznie zakresu odtworzenia naruszonych elementow pasa
drogowego,

c) uzyskania zezwolenia zarzadcy drogi na zajecie pasa drogowego, dotyczacego prowadzenia robat
w pasie drogowym i na umieszczenie w nim obiektu lub urzadzenia.

2. Zgodnie z zatacznikiem do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o optacie skarbowej /Dz. U. nr 225,
poz. 1635/ Czes¢ Il ust. 44 kol. 4 pkt 9 pozwolenie na lokalizowanie w pasie drogowym obiektow
budowlanych lub urzadze niezwiazanych z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu
drogowego nie podlega optacie skarbowej.

3. Zgodnie z art. 39, ust. 5 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych /tekst jednolity
7 2007 r. Dz.U. Nr 19, poz.115 z pdzn. zm./ jezeli budowa, przebudowa lub remont drogi wymaga
przetozenia urzadzenia lub obiektu, koszt tego przetoZenia ponosi jego wtasciciel.

4, Inwestor podczas prowadzenia robot zobowiazany jest do ochrony znakow geodezyjnych zgodnie
7 art. 48 ust. 3 ustawy z dnia 17.05.1989 r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (tekst jednolity
z 2005 r. Dz. U. NR 240, poz. 2027)

5. Od niniejszej decyzji stronie stuzy odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego
w Katowicach za posrednictwem Prezydenta Miasta Swietochtowice ztozone w terminie 14 dni od

dnia jej otrzymania.

Otrzymuja: l‘-'.,_ \

1. Instalacyjna Pracownia Projektowa ~ /;’ A Sl B na
Grzegorz Matyja S~ Pintgz’c‘; pankki 2
ul. Bielszowicka 93D/3 Naczelnik Wydzih| Drdg | Mostéw
41-711 Ruda Slaska

Kopia:

1. a/a
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