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Instalacyjna Pracownia Projektowa
Grzegorz Mateja

ul. Fojkisa 11A/13

41-704 Ruda Slaska

Dot: Warunkéw technicznych wiaczenia projektowanej kanalizacji ogélnosptawnej dla planowanej
strefy ekonomicznej w rejonie ul. Slaska, Zielona, Wojska Polskiego do kolektora ko-1000
w ul. Wojska Polskiego.

W 2zwiazku z zawarta Umowg nr 120/2012 z dnia 30.05.2012r. na zaprojektowanie kanalizacji

og6lnosptawnej odprowadzajacej Scieki z planowanego terenu inwestycyjnego - strefy ekonomicznej-

w rejonie ul. Slaska, Zielona, Wojska Polskiego wydajemy warunki techniczne przylaczenia do sieci

kanalizacyjnej:

1. Miejscem odprowadzenia éciekéw moze by kanalizacja ogéinosptawna @ 1000 mm w ul. Wojska
Polskiego bedaca wiasnoscig ChSPWIK Sp. z 0.0.

2. Wiaczenie projektowanej kanalizacji dokona¢ do studni istniejacej lub do zaprojektowanej i
wybudowanej nowej studni na wskazanej sieci k1000. ‘

3. W przypadku wigczenia do istniejacej studni, w dokumentacji projektowej ujaé sposéb
uszczelnienia przejécia rur przez $ciany studni, odpowiedniego wyprofilowania kinety, uzupelnienia
ubytkéw materialowych w $cianach studni, ewentualnie wymiany wiazu do studni.

4. Do budowy kanalizacji mozna stosowaé rury PEHD, PP, kamionkowe, betonowe lub z Zywic
poliestrowych wzmacnianych widknem szklanym o odpowiedniej sztywnosci obwodowej.

5. Studnie kanalizacyjne projektowaé w wykonaniu szczelnym z materialow odpowiednio dla
zastosowanych rur przewodowych - studnie # PEHD, GRP, betonowe, Zelbetowe. Projektowaé
szczelne przejécia rur przez Sciany studni, kregi faczy¢ przy pomocy uszczelek, stosowaé
prefabrykowane elementy studni (kregi, dennice, piyty odciazajace, pierScienie wyrownawcze,
uszczelnienia).

Projekt powinien zosta¢ sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi polskimi aktami prawnymi, normani i

przepisami techniczno-budowlanymi oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Niniejsze warunki techniczne s3 wazne przez okres 1 roku od daty wystawienia pisma.
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