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- W celu uszczelnienia rury polietylenowej Dn600, studnie nalezy wyposazy¢ w przejscie szczelne tulejowe, GRP, wyposazone w uszczelke Chorzowsko - Swietochiowickie
gumowg dwuwargowa, przeznaczone dla rur polietylenowych typu spiro DN600, SN8 Przedsiebiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z 0.0.
- Wcelu uszczelnienia rur PVC-U Dz200, nalezy uzy¢ przej$¢ szczelnych tulejowych, polietylenowych, wyposazonych w uszczelke gumowg dwuwargowa, ul. Skladowa 1 41-500 Chorzéw

mgr inz. Grzegorz Mateja SLK/0625/PO0OS/04

przeznaczonych dla rur PVC-U Dz200, SN8.

- Stopien zageszczenia podsypki piaskowej pod podstawa studni winien wynosié nie mniej niz 95% zmodyfikowanej wartosci Proctora. Tytut opracowania o . Wykonat Uprawnienia Podpis
- Powierzchnie zewnetrzne wszystkich elementéw betonowe i zelbetowe studni kanalizacyjnych oraz wpustow. Budowa przylacza kanalizacji ogélnosptawnej - .
do projektowanej strefy ekonomicznej w rejonie ulicy mgr inz. Grzegorz Mateja SLK/0625/PO0OS/04

deszczowych nalezy zabezpieczy¢ izolacja przeciw wilgociowg opisang w punkcie 1.4.3. - opisu technicznego -Roboty montazowe. . o A ;
Slaskiej i Zielonej w Swigtochtowicach

- Element betonowe studni kanalizacyjnej nalezy wykona¢ z betonu C35/45.
Tytut rysunku Data Skala Nr rysunku
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