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# TAURON

DYSTRYBUCJA

Instalacyjna Pracownia Projektowa Grzegorz Mateja
ul. Bielszowicka 93D/3
41-711 Ruda Slgska

Dotyczy: wniosku o naniesienie uzbrojenia terenu i uzgodnienia lokalizacji przytacza
kanalizacji ogoinosplawnej w Swietochlowicach w rej. ul. Slaskiej, Wojska Polskiego i
Zielonej.

Odpowiadajac na pismo z dnia 30-07-2012 informujemy, Ze na zatgczonych planach
naniesiono orientacyjne przebiegi linii kablowych SN, os$wietlenia ulicznego i
teletechnicznych wraz z_klauzulami_informacyjnymi umieszczonymi na odwrocie map, do
ktorych nalezy sie bezwzglednie stosowac.

Istniejace na wskazanym terenie linie napowietrzne nN nalezy zinwentaryzowaé¢ we wiasnym
‘zakresie.

‘Wszelkie zblizenia i skrzyzowania projektowanej inwestycji z naszymi urzadzeniami nalezy
wykonac zgodnie z przepisami i normami BHP i PBUE .

Ewentualng przebudowe linii lub zabezpieczenie kolidujgcych odcinkéw kabli, Klient winien
uzgodni¢ nieodplatnie w Regionie Sp&lki TAURON Serwis GZE Sp. z o.0., ktorej siedziba
‘Znajduje sie przy ul. Olszewskiego 1 w Chorzowie.

Podane w normach informacje dotyczgce odlegtosci od naszych urzadzen nie wykluczajg
mozliwosci projektowania obiektéw budowlanych w odlegto$ciach mniejszych, jednak w
‘takim przypadku nalezy wystapi¢ o indywidualne uzgodnienie do Regionu ... Spofki
TAURON Serwis GZE Sp. z 0.0., ktérej siedziba znajduje sie przy ul. jiw.

Ponadto projekt techniczny zawierajacy przebudowe Iub zabezpieczenie kabli
teletechnicznych nalezy zatwierdzi¢c w TAURON Obstuga Klienta GZE Sp. z 0.0. z siedzibg,
w Gliwicach, przy ul. Wybrzeze Armii Krajowej 19.

Doktadne potozenie naniesionych kabli (w miejscach kolizji) nalezy ustalic za pomocg
przekopéw kontrolnych, wykonanych recznie (bez uzycia sprzetu mechanicznego).
Odpowiedzialno$¢ za stosowanie bezpiecznych metod pracy, oraz ewentualne uszkodzenia
naszych urzadzen ponosi kierujacy pracami t. osoba z uprawnieniami do robot
elektrycznych, wzglednie kierownik budowy lub wiasciciel obiektu.

. O rozpoczeciu robdt w poblizu urzadzen nN, SN nalezy powiadomi¢ Sp&ltke TAURON
Serwis GZE Sp. z 0.0. w Chorzowie, ul. Olszewskiego 1.

Natomiast o pracach w poblizu kabli teletechnicznych nalezy powiadomi¢ Spotke TAURON
Obstuga Klienta GZE Sp. z 0.0. w Gliwicach, ul. Wybrzeze Armii Krajowej 19.

Na wskazanym terenie nie posiadamy urzadzen elektroenergetycznych WN.

Ponadto informujemy, 2e na danym terenie moga znajdowa¢ sie urzadzenia
elektroenergetyczne i teletechniczne niebedace wiasnoscig TAURON Dystrybucja GZE S.A.
Waznos$¢ uzgodnienia ustala sie na okres dwéch lat, liczac od daty niniejszego pisma.
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TAURON Dystrybucja GZE S.A
ul. Portowa 14a

44-100 Gliwice

Klienci Indywidualni: Sad Rejonowy w Gliwicach

tel: +48 32 303 0 303 X Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego
Klienci Biznesowi: KRS: 0000267957, NIP: 631-250-98-63, REGON: 240535070

tel: +48 32303 0 101 Kapital zaktadowy (wplacony): 2 642 887 000,00z1 www.tauron-dystrybucja.pl
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Nalezy zachowa¢ minimalna odlegiost
projektowanych sieci podziemnych

od istniejacych fundamentow stupow
linii energetycznych:

linii nN - 1 m,

linii SN - 1 m,

Hnii WN -5 m
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Uzgodnieniz jést waine 2 lata od daty wystzivieniae.

Kategorycznie zabraniamy prowadzenia
robot ziemnych sprzetem mechanicznym
bez nadzoru w odlegtosci mniejszej

niz 2m od zlokalizowanego przekopem
kontrolnym kabla.

Z przyczyn niezaleinych od
TAURON Dystrybucja GZE S.A.
glebokos¢ kabli w ziemi moze
by¢ inna od podanej w obowia-
zujacej normie.

Nalezy zachowa¢ minimalna odlegtosc
projektowanych sieci podziemnych

od istniejacych fundamentow stupéw
linii energetycznych:

linii AN - 1 m,

linii SN- 1m,

flinii WN - 5 m
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