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Przykanaliki ze studzienki Sciekowej ukfadac ze spadkiem
podtuznym nie mniejszym niz 1% i nie wiekszym niz 4%.

STUDZIENKA SCIEKOWA Z TYPOWYCH

ELEMENTOW PREFABRYKOWANYCH Z
OSADNIKIEM i WLACZENIEM DO STUDNI

PRZEKROJ POPRZECZNY ODPROWADZENIA DO STUDNI

Pobocze ziemne

NAWIERZCHNIA PROJEKTOWANEJ JEZDNI

\ WG ODDZIELNEGO RYSUNKU

KANALIZACYJINE]

Skala 1: 50

SYFON Z KOLAN PVC
Srednicy 200 mm
Skala 1 : 50
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PROJEKTOWANA STUDZIENKA SCIEKOWA
Z TYPOWYCH ELEMENTOW Z WPUSTEM
ULICZNYM Z KRATA NA ZAWIASACH

WARSTWA CHUDEGO BETONU GRUB. 10 CM

WARSTWA PIASKU (POSPOLKI) GRUB. 15 CM

RZUT POZIOMY

ZASYPKA PIASKOWA GRUB. 25 CM PONAD WIERZCH RURY

RURA PRZEWODOWA PRZYKANLIKA Z PCV 200mm

PODSYPKA PIASKOWA ZAGESZCZONA GR. 20 CM

[GRUNT RODZIMY DOGESZCZONY

KRAWEZNIK ULICZNY

ODPROWADZENIA DO STUDNI

Pobocze ziemne
lub naw. chodnika
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JEZDNI WG

RYS. KONSTRUK.

ZEACZA RUR USZCZELNIONE

USZCZELKAMI GUMOWYMI

IR

RURY Z PVC RURA PRZEWODOWA

Srednicy 200 mm KANALIZACJI DESZCZOWEJ
- SREDNICA WG PLANU
SYTUACYINEGO

™

0.15
q,37
< [
1
\4

NA USZCZELKE

KORPUS STUDZIENKI $CIEKOWE]
Z OTWOREM 200 MM NA WLACZENIE
PRZYKANALIKA

UWAGA:
Dhugosc¢i przykanalikow podano

na profilach przykanalikow

RURA PRZYKANALIKA
SREDNICY 200 MM
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