Wiaz kanatowy zeliwny

Dn600, zamykany, klasy D400
- dla studni: Ko2, Ko3, Ko4,

Dla studni o numerach:

Ko5, Ko6,

Ko7, Ko8, Ko9, Ko10, Ko11, Ko12,
Ko13, Ko14, nalezy zabudowa¢

wiazy kanatowe Zeliwne z wypetnieniem
betonowym, zamykane, w klasie

obcigzenia B125

Rzedna terenu w/g profilu

Pierscien wyréwnujacy
2625mm, wys.60,

& S —

Ptyta pokrywowa, zelbetowa, do pierscieni
odcigzajacych o wym. 2000/625/200mm

80, lub 100mm
z betonu klasy C35/45

z betonu klasy C35/45
dla studni: Ko2, Ko3, Ko4, Ko5, Ko6, Ko7
Ptyta pokrywowa, zelbetowa, do kregéw,

Pierscien odcigzajacy zelbetowy

o wym. 2000/1500/200mm
dla studni nr: Ko2, Ko3, Ko4,
Ko5, Ko6, Ko7

Krag betonowy posredni

o $rednicy 1470/1200mm

i wysokosci 250, 500 lub 1000mm
z betonu klasy C35/45

Dennica zelbetowa

o $rednicy 1470/1200

i wysokosci w/g programu produkcji
producenta studni z farbycznie
osadzonymi przej$ciami szczelnymi,
stopniami ztazowymi, oraz fabrycznie
wykonang kinetg studni

o wym. 1470/625/200mm
z betonu klasy C35/45
dla studni: Ko8, Ko9, Ko10, Ko11, Ko12,

1200mm

zeliwne - montowane
fabrycznie

Stopnie ztazowe

Ko13, Ko14

Zamek z uszczelkg
w/g DIN 4034

Zamek z uszczelkg
w/g DIN 4034

Przejscie szczelne tulejowe GRP
wyposazone w uszczelke gumowg
dwuwargowa, dla rur polietylenowych
typu "spiro", Dn600, SN8

Spocznik wykonany

fabrycznie

Rzedna dna kanatu
wi/g profilu

Przej$cie szczelne tulejowe GRP
wyposazone w uszczelke gumowg
dwuwargowa, dla rur polietylenowych
typu "spiro", Dn600, SN8

UWAGI:

Kineta studni
wykonana fabrycznie

Rzedna dna kanatu
w/g profilu

Rura kanalizacyjna PE

polietylenowa "spiro"
Dn600, SN8

Podsypka piaskowa
grubosci 20cm

- W celu uszczelnienia rury polietylenowej Dn600, studnie powinny by¢ wyposazone w zabudowane fabrycznie przejscia szczelne tulejowe,
GRP, wyposazone w uszczelke gumowa dwuwargowa, przeznaczone dla rur polietylenowych typu spiro DN600, SN8.

- Stopien zageszczenia podsypki piaskowej pod podstawa studni, winien wynosié nie mniej niz 95% zmodyfikowanej wartosci Proctora

- Powierzchnie zewnetrzne wszystkich elementéw betonowe i zelbetowe studni kanalizacyjnych oraz wpustéw
deszczowych nalezy zabezpieczy¢ izolacjg przeciw wilgociowg opisang w punkcie 1.4.3. - opisu technicznego -Roboty montazowe.

- Element betonowe i zelbetowe studni kanalizacyjnych nalezy wykona¢ z betonu C35/45, o stopniu wodoszczelnosci W8, i mrozoodpornosci F150
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